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PJ n°3. - Plan d’ensemble (masse) 1/500ème  

 

Le plan au 1/200ème est remplacé par un plan au 1/500ème. 
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CREATION d'un ALIGNEMENT d'ARBRES de HAUT-JETS COMPOSE d'ESSENCES LOCALES (hêtres, charmes, frênes, chênes, érables, ...)

CREATION d'un BOSQUET COMPOSE d'ESSENCES LOCALES
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SURFACES VOIRIE à CREER

Nom Surface
Surface
projetée

VOIRIE ENROBE à CREER 7709.00 m² 7705.23 m²
TALUS BETONNES 41.26 m² 39.96 m²
TALUS BETONNES 41.74 m² 39.96 m²
TALUS BETONNES 41.26 m² 39.96 m²
TALUS BETONNES 41.75 m² 39.96 m²

VOIRIE BETON à CREER (QUAIS NORD) 527.83 m² 527.80 m²
VOIRIE BETON à CREER (QUAIS SUD) 527.83 m² 527.80 m²

VOIE PROVISOIRE GRAVE NATURELLE 1158.57 m² 1157.61 m²
CHEMIN PIETON GRAVE NATURELLE (issue secours EST) 9.61 m² 9.60 m²
CHEMIN PIETON GRAVE NATURELLE (issue secours EST) 9.61 m² 9.60 m²
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