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SIAEP DE MONT-CAUVAIRE

i,

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 7-2013

Phase administrative relative a la procédure d'établissement

des périmétres de protection du point d'eau de Grand-Tendos.

L'an deux mille treize, le 4 Juillet a 18 h 30, le ComitéSyndicaI, iégalement convoqué le 30 Mai
2013, s'est réuni & la mairie de Mont-Cauvaire sous la présidence de Monsieur

Emmanuel de Baillencourt, Président du SIAEP.

Etalent présents : Monsieur Gaillon, Vittecoq, Delahaye, Lambert, Chandelier et de Bailliencourt.

Etaient absents — excusés : Monsieur Henin, Basley et Mullot.

Monsieur Hénin a donné pouvoir a Monsieur de Bailliencourt,
Monsieur le Président rappelle a4 l'assemblée, que le comité syndical avait décidé de faire
procéder a la déclaration d'utilité publique des périmeétres de protection réglementaire du point

d'eau de Grand-Tendos, suivant les dispositions de la circulaire interministérielie du 24 juillet
1999, relative aux périmétres de protection des points de prélévement d'eau destinés a

I'alimentation des collectivités humaines.
Cette opération comprend plusieurs phases qui sont les suivantes :
1 — Les études préalables :

. Réalisation de I'étude environnement et analyses.
° Définition des périmétres de protection.

2 — La phase administrative :

o Réalisation des dossiers de consultation des services,

. Réalisation des dossiers d'enquéte publique et parcellaire.

. La tenue de l'enquéte publigue et parcellaire.

» L'information des propriétaires des périmétres de protection immeédiats et

rapprochés de la tenue de 'enquéte.

La notification & tous les propriétaires concernés des servitudes grevant les
parcelles situées sur les périmétres immédiats et rapproches (notification avant
enquéte, aprés la prise de 'arrété préfectoral) |

La publicité de I'acte aux Hypothéques.




_~ Monsieur le président rappelle que la procédure de DUP a éte initiée en 2009.

Qge la délibération syndicale du 16 avril 2009 sollicite une DUP aux débits de 35 m°h et 400
m®/j.

Que l'étude d'environnement a été réalisée par le bureau d'études SAFEGE en 2011 et a été
complétée par des pompages d'essal, une analyse d'eau de type CEE et une inspection
télévisée du tube du forage.

Que I'hydrogéoiogue agréé a remis son rapport définissant les perimetres et les prescriptions
de la protection en janvier 2012 pour l'exploitation du forage & raison de 20 m3/h pendant une
durée maximale de 20 heures par jour soit 400 m3/.

Monsieur le Président précise que ces dépenses peuvent &tre en partie couvertes par des
subventions de I'Agence de 'Eau Seine-Normandie.

Le Comité Syndical, aprés en avoir délibéré .

1) Accepte le montant total de I'opération de 12 665 € HT dont une depense de
9 165,00 € HT pour le bureau d'études SOGETI
1 800,00 € HT pour la prestation du commissaire enquéteur (estimation)
1 200,00 € HT pour les frais de publication (estimation)
500,00 € HT pour les frais divers et imprevus

2) Sollicite de I'Agence de I'eau « Seine-Normandie », la subvention pour le financement de
cette étude.

3) Sollicite le prélévement d'eau pour les débits maximums de 20m®h et 146 000 m*/an.

4) Charge son Président de poursuivre toutes démarches utiles l'autorisant en particulier a
signer toutes les piéces nécessaires au réglement de cette affaire.

5) Décide de transmettre la présente déliberation au représentant de I'Etat aux fins de contrdle
de légalité prévu par ia loi 82.113 du 2 mars 1998.

Fait et délibéré, le 8 Juillet 2013.
Pour copie certifiée conforme,
l.e Président,
Emmanuel de Bailliencourt.
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE Septembre 2013
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”
Notice Explicative
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE Septembre 2013
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”
Notice Explicative

1 GENERALITES

= (Objet du dossier et contexte juridique

Le présent dossier est élaboré a la demande du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable (SIAEP) de la Région de MONT CAUVAIRE en vue d'obtenir :

- 'autorisation de dériver des eaux, valant autorisation ou déclaration de prélévement,
- la mise en place des périmetres de protection autour du captage de Mont Cauvaire,
- l'autorisation de distribuer I'eau des forages a des fins de consommation humaine.

La mise en place des périmétres de protection repose sur les réglementations issues des
différents textes mentionnés ci-apres :

» L’article 215-13 du Code de I'Environnement  (anciennement article 113 du Code
Rural modifié par I'article 46-1 de la loi n®92-3 sur 'Eau du 3 Janvier 1992) qui
prévoit que la dérivation d’'une source ou d'eaux souterraines entreprise dans un
but d’'intérét général par une collectivité ou son concessionnaire, est autorisée par
un acte de déclaration d'utilité publique,

» L’article L214-2 du Code I'Environnement qui énumére les opérations soumises
a autorisation ou a déclaration au titre de la Police de I'Eau a partir d'une
nomenclature “eau” qui fixe des seuils suivant les dangers qu’ils représentent et la
gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystémes aquatiques.

» Le Code de [I'Expropriation (articles L11-1, L12-1, L13-1) qui définit les
conditions d'utilité publique et les indemnisations éventuelles,

» Le Code de la Santé Publique (livre IlI, titre 1l — chapitre I, relatif aux eaux
destinées a la consommation humaine, notamment ses articles L1321-1 a L1321-
10 et R1321-1 & R1321-15), et plus particulierement I'article L1321-2 qui instaure
'obligation de définir des périmétres de protection autour de tous les points de
prélevement d’eau destinée a la consommation humaine.

> L’arrété du 20 Juin 2007 et la circulaire n2007-25 9 du 26 Juin 2007 relatifs a la
constitution du dossier de la demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée a
la consommation humaine mentionnée aux articles R1321-6 a R1321-12 et R1321-
42 du Code de la Santé Publique.

» La circulaire du 24 Juillet 1990 qui donne des instructions techniques relatives a
la mise en place des périmétres de protection des points d’eau, de prélevement
d’eau destinée a la consommation humaine.

Dans le but d'éviter la multiplication des procédures administratives, le |égislateur a toutefois
considéré que les différentes procédures devraient étre confondues.

L'arrété préfectoral portera donc :

R/

% Sur I'utilité publique
- de la dérivation des eaux,
- de la définition des périmeétres de protection autour du point d'eau

<+ Sur l'autorisation de distribuer I'’eau a des fins d e consommation humaine.

Cette notice est rédigée sur la base des données issues de I'étude d’environnement (SAFEGE —
Février/Juillet 2011), de I'étude technico-économique (SAFEGE - Février 2012), de l'avis de
I'hydrogéologue agréé (A.KHAMMARI - Janvier 2012) et du rapport annuel du délégataire
(VEOLIA - 2012).
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”
Notice Explicative

Septembre 2013

= Présentation de la Collectivité et du réseau d’addu ction d’eau potable

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’'Eau Potable (SIAEP) de la Région de MONT
CAUVAIRE est une collectivité localisée au Nord-Ouest de Rouen, regroupant les communes de
AUTHIEUX-RATIEVILLE, CLAVILLE-MOTTEVILLE et MONT-CAUVAIRE. Les tableaux ci-dessous
présentent les coordonnées du syndicat et les communes desservies.

Présentation du Maitre d’Ouvrage Pétitionnaire :

Nom SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE
Siege Mairie — Route de Cléres — 76690 MONT CAUVAIRE / Tél. : 02.35.33.23.89
Président Mr Emmanuel de BAILLENCOURT

Production et distribution d’Eau Potable

Compétences

Le SIAEP de Mont Cauvaire alimente en totalité ses trois communes adhérentes et dessert
partiellement les communes de FONTAINE LE BOURG (hameaux du Mt Piel et du Mesnil) et
CLERES (hameau de Cordeville). Ce qui représente une population totale desservie de 2 925
habitants pour 734 abonnés selon les données fournies par le délégataire.

Répartition de la population desservie :

Collectivité membre du Syndicat Commune desservie Nombre d’habitants

AUTHIEUX-RATIEVILLE AUTHIEUX-RATIEVILLE 628
CLAVILLE-MOTTEVILLE CLAVILLE-MOTTEVILLE 422
MONT-CAUVAIRE MONT-CAUVAIRE 262

SOUS-TOTAL : 1 312 habitants

Collectivité non adhérente Hameau desservi Nombre d’habitants

FONTAINE LE BOURG Mt Piel et Mesnil -

CLERES Cordeville -

TOTAL : 2 925 habitants

Toutes ces collectivités appartiennent a la Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de
Rouen (CCPNOR).

Pour assurer la fourniture en eau potable, le syndicat d’eau dispose et exploite son unique
ressource du site du “"Grand Tendos’ , objet de la présente procédure administrative de DUP.

Le réseau d’eau potable du syndicat est constitué de :

v' 1 installation de production d’une capacité de 600 m?/j ;
v' 1 réservoir d'une capacité de stockage de 400 m?;

v" 51 kilométres de canalisations et de branchements (aucun branchement en
plomb et pas d'autres informations sur la nature de s matériaux du réseau ).
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap
Notice Explicative

Septembre 2013
tage du ‘Grand Tendos”

La production moyenne journaliére sur ces 5 derniéres années s’éléve a 300 m3/j. L’eau pompée
est refoulée, via une canalisation, vers I'unique réservoir de Mont Cauvaire qui assure ensuite
gravitairement la distribution d’eau sur 'ensemble des réseaux.

La production d’eau et la gestion du réseau sont assurées par un délégataire (VEOLIA) dans le
cadre d'un contrat de type affermage en date du 01/03/2007 qui prend fin le 28/02/2019.

« Evolution de la production d’'eau et rendement du ré seau de distribution

Le tableau ci-dessous présente I'évolution de la production sur ces derniéres années.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
VO'Um(emg)fe'eve 105 125 | 109 447 | 99 723 | 104 884 | 99274 | 111655 | 115960 | 117 795
Vo'um(fnf)md“'t 105 125 | 109 447 | 99 723 | 104 884 | 99 274 | 111 655 | 115960 | 117 795
Volume = | 85909 | 85819 | 83465 | 82357 | 79901 | 85438 | 91288 | 80 294
consommé (m-°)
Rendement (%) | 81,7 78,4 83,7 78,5 80,5 76,5 78,7 68,3

(Source tableau : Rapport annuel du délégataire VEOLIA — 2012)

Selon les données fournies par le délégataire, I'évolution de la production d’eau sur ces derniéeres
années permet de constater que :

» La production moyenne annuelle est d’environ 107 983 m?, soit 296 m3/j en moyenne,
» La consommation moyenne annuelle est d’environ 84 000 m?3,

¢ Une baisse du rendement depuis 2009 passant de 80,5% a 68,3% en 2012 avec une
moyenne de 76,5%.

Malgré cette baisse, le rendement primaire du réseau est relativement correct.

« Besoins actuels et futurs en eau du syndicat

La définition des volumes annuels doit étre faite pour couvrir les besoins a 10 ou 20 ans en
tenant compte de [I'évolution prévisible de la consommation (évolution de la population,
développement économique de la collectivité). Ce travail de réflexion a été mené au stade de
'’étude d’environnement réalisée par le Bureau d'Etudes SAFEGE sur la base des données
démographiques de I'NSEE et des projets futurs de développement de la commune.

Selon I'étude d’environnement, la population globale des communes desservies par le SIAEP de
Mont Cauvaire est en constance augmentation depuis 1990 et la projection sur I'évolution de la

population globale a I'horizon 2020 est faite a partir d’'un facteur de croissance de 14% en
moyenne, soit une population globale de 3 350 habitants environ.

La consommation d’eau par habitant restant stable ces derniéres années, l'estimation des
besoins en eau a I'horizon 2020 serait de I'ordre de 350 a 400 m®/j pour 300 m®/j actuellement.

Avec une capacité de production de 600 m?/j, le captage du “Grand Tendos” peut largement
satisfaire les besoins actuels et futurs en eau. Mais le principal facteur d’amélioration pour le
Syndicat demeure la sécurisation de la ressource : interconnexion ou ressource de secours.
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE Septembre 2013
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”
Notice Explicative

L'organisation générale du réseau AEP du SIAEP de Mont Cauvaire est représentée par le
schéma ci-dessous.
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE Septembre 2013
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”
Notice Explicative

2 SITUATION DU CAPTAGE

L'ouvrage est situé sur le territoire communal de Mont Cauvaire en Seine-Maritime au lieu-dit du
“Grand Tendos”. Il est implanté sur la parcelle cadastrée B222 dans une vallée séche des fonds
du Coudray, attenante a la vallée du Calilly. Les références de l'indice national BRGM et les
coordonnées Lambert Il étendu du forage, fournies par la Banque de données du Sous-Sol (BSS),
sont regroupées dans le tableau suivant :

Forage du Grand Tendos
Indice BRGM 00775X0038
X(m) 512 210
Y (m) 2 508 250
Z (cote NGF m) 81.4

Le forage est implanté dans le bassin versant de la vallée du Cailly, au Nord du hameau de
Grand Tendos. Il est situé a I'exutoire d'un sous-bassin hydrographique du Cailly qui s’étend sur
3,72 km?, dans le prolongement de la vallée séche qui est trés encaissée.

Les cartes ci-dessous présentent la localisation du site de production du Grand Tendos.
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE Septembre 2013
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”

Notice Explicative
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Locallsatlon du captage AEP (OO775X0038) d SIAEP de Mont Cauvaire — (Source : Extrait IGN)

Le bassin versant topographique ou est implanté le captage ne posséde pas de cours d'eau
permanent ou temporaire. Les cours d'eau les plus proches sont le Cailly et la Clérette son
affluent. Le premier est situé au Sud du captage en aval hydraulique, 500 m environ, sa cote
altimétrique est d’environ 71,5 m NGF au droit de Grand Tendos. Le second est situé a 2 600 m
environ au Nord-Ouest, sa cote est d’environ 68 m NGF au Moulin du Tét.

Sur le plan géologique, les affleurements de la zone étudiée sont constitués d’'une part, de
formations superficielles d’age tertiaire et quaternaire de nature et d’'épaisseur variables, et
d'autre part de formations crayeuses massives d'age Sénomanien/Turonien (Campanien,
Coniacien et Turonien). Ces derniéres vont armer les plateaux et constituer de par leur nature
poreuse, l'aquifére principal.

Sur le plan pédologique, la majeure partie du secteur d'étude (coeur du Pays de Caux) est
couverte de limons de plateaux d’origine loessique. Cette couverture peut atteindre 10 m en
certains endroits relativement protégés de I'érosion et des vents dominants. Le fond des vallées
développées est couvert d’alluvions fines, hydromorphes, de nature plutdt argileuse. Les sols mal
structurés, particulierement les sols limoneux et argileux, sont sujets a la formation d’une couche
imperméable plus ou moins épaisse a leur surface appelée couche de battance. La formation de
cette crolite de battance et I'apparition des phénoménes de ruissellement d’eaux turbides sont
courants dans la vallée du Coudray ou est situé le forage, entratnant ainsi la mise en place de
merlons en terre de protection et d'un aménagement hydraulique de type bassin écréteur de
crues.
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE Septembre 2013
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”
Notice Explicative

3 CARACTERISTIQUES DU FORAGE

Réalisé en 1952, le forage de Grand Tendos a une profondeur de 140 m. il est situé dans une
station de pompage qui regroupe les équipements de pompage, de traitement et de
communication.

Le forage est équipé de deux pompes d’une capacité de 31 m3h chacune fonctionnant en
alternance. Le fonctionnement du captage est asservi au réservoir. Les deux colonnes de pompes
sont en acier dont I'état est [égérement corrodé et sont toutes les deux équipées d'un clapet anti-
retour.

Un volucompteur et des vannes sont installés sur la canalisation exhaure et I'accés se fait par
une chambre extérieure a la station de pompage.

Le tableau ci-aprés présente les principales caractéristiques des ouvrages de production

Forage de Grand Tendos
Profondeur 140 m
Equipement 2 pompes
Débit effectif 31 m3h par pompe
Débit autorisé (durant 20 heures) 20 m3/h
Capacité de production 600 m?/j
Production moyenne journaliére Environ 300 m%/h
Niveau statique +73,75 m NGF
Niveau dynamique +60,32 m NGF

« Coupe technique
La coupe technique comporte :
v' Une cimentation annulaire entre 0 et -15 m,
v" Quatre tubages concentriques pleins :
o Endiamétre 1000 mm entre 0,5 et -15 m,
o Endiamétre 800 mm entre 0,5 et -30,57 m,
o En diamétre 700 mm entre -27,80 et 71,70 m,

o En diamétre 600 mm entre -69 et 111 m,

v Deux tubages concentriques crépinés :
o En diameéetre 600 mm entre -111 et 130 m,

o En diamétre 500 mm entre 128 et 140,4 m.
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SIAEP de la Région de MONT CAUVAIRE Septembre 2013
Procédure Administrative de DUP — Protection du cap tage du ‘Grand Tendos”
Notice Explicative

« Coupe lithologique
La lithologie est constituée de :
o 0al1,5m: couverture végétale sur éboulis de pente,
o 1,5a6,9m: craie altérée,
0 6,9 a 25,5 m: craie, blanc a silex,
o 25,5a52m: craie, jaune silex,
o 524108 m: craie, blanc,
o 108 a 112 m : craie, glauconieux,
o 112 a 118 m: craie, dur glauconieux/craie, glauconieux,
0o 118 & 122 m : sable, glauconieux,
0 122 a 127 m: craie, silicieux/craie, glauconieux,
o 127 a 130 m: silex,

o 130 a 140,4 m : craie, mica gris clair.

La coupe technique du forage de Grand Tendos (source : étude d’environnement SAFEGE) est
représentée par le schéma ci-aprés :
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« Productivité du forage

Implanté dans I'épaisseur de la craie cénomanienne librement aquifere, le forage de Grand
Tendos est I'unique ressource d'importance vitale du SIAEP de Mont Cauvaire. Les prélévements
les plus importants du bassin essentiellement sur la production d'eau potable de 3 collectivités
dont la CREA avec ses 6 ouvrages exercent une pression sur la ressource souterraine.

Afin d’identifier les parameétres hydrodynamiques et les potentialités de l'aquifére sollicité, les
tests de productivité ont fait I'objet des essais de débit réalisés en 2011 :

* Un essai de débit en 3 paliers de 19, 24 et 30 m®/h, a raison de 2h par palier, entrecoupés
de 2h de remontée : le rabattement observé au troisiéme palier est 2,60 m.

e Un essai de pompage de 72h, sous un débit moyen de 30 md3h, a provoqué un
rabattement de 7,5 m autour du puits de pompage.

L'interprétation de I'’essai selon une approximation logarithmique de Jacob révele :
- Une transitivité de 1,7 * 10°*m?/s au forage et 5,5 * 10*m?/s au piézometre,
- Un coefficient demmagasinement de 1,2 au piézometre.

En conclusion, les faibles valeurs du coefficient d’emmagasinement seraient caractéristiques
d’une nappe libre.

Le débit spécifique de I'ouvrage est de I'ordre de 12 m3/h/m, ce qui est relativement modeste en
comparaison des caractéristiques des ouvrages implantés dans la vallée du Cailly.

L'alimentation de la nappe s'effectue par deux composantes : la premiére lente par infiltration des
pluies efficaces au travers des horizons du sol, la seconde ponctuellement et occasionnellement
par engouffrement des eaux de ruissellement. La surface du bassin d’'alimentation du captage
représente environ 4,5 km?2.

Le bassin piézométrique du forage de Mont-Cauvaire est la partie de I'aquiféere dans laquelle les
eaux souterraines s’écoulent vers le forage et la vallée séche du Coudray.

L'écoulement général de la nappe se fait du Nord-Est vers le Sud-Ouest, principalement drainée
par les deux vallées du Cailly et de la Clérette.

La masse d’eau prélevée correspond a la craie Altérée de I'Estuaire de la Seine code n°® 3202.
Le prélévement envisagé est soumis a la rubrique 1120 du code de I'Environnement.

4 INTERCONNEXION

Actuellement, la production du forage du Grand-Tendos n'est pas sécurisée par une
interconnexion. Le SIAEP de Mont Cauvaire ne dispose pas d’'interconnexion avec les
collectivités voisines, ni d’'ouvrage de secours.

Sur recommandations des services de I'Etat (ARS et AESN), le Syndicat a sollicité les
collectivités voisines et a retenu le projet de sécurisation du réseau de Mont Cauvaire a partir du
forage F15 Bis appartenant a la Métropole de Rouen, situé dans la vallée de Cailly a environ 500
m du captage du Grand-Tendos. Le recours a cette ressource n'interviendra qu'aprés sa
régularisation administrative (DUP) et la mise en place d'équipements nécessaires.

En dehors de cette possibilité de secours via Rouen Métropole, le Syndicat prévoit également la
réalisation d'un nouveau forage en amont de I'existant.
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5 TRAITEMENT ET SURVEILLANCE

s Procédés de traitement

Actuellement, I'eau produite est traitée par injection de chlore gazeux a la crépine. La chloration a
la crépine étant interdite, ce dispositif sera donc modifié pour placer la chloration en refoulement
afin de mettre en ceuvre le prélevement sur I'eau brute, conformément a la réglementation en
vigueur (arrété du 11 septembre 2003).

+» Potentiel de dissolution du plomb

Le potentiel de dissolution du plomb est défini dans l'arrété du 4 novembre 2002 pris en
application de l'article 36 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001. Ce dernier définit les
modalités d’évaluation du potentiel de dissolution du plomb. L’'arrété reporte les précisions aux
annexes 1 et 2.

L'annexe 1 indique que I'évaluation du potentiel de dissolution est basée sur des mesures de pH
qui ont été faites sur 12 mois au minimum. Selon le débit produit (m3/j) le nombre minimum de
mesures sur l'année y est par ailleurs précisé. L'annexe 2 propose la grille d’'interprétation des
résultats d’analyse de pH réalisés en application de I'annexe 1. Une valeur de référence de pH
est définie a partir de I'’ensemble des analyses disponibles relevant du contréle sanitaire et, le
cas échéant, de la surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la
distribution de I'eau.

Finalement, selon quatre classes de référence de pH, I'annexe 2 définit une caractérisation du
potentiel de dissolution du plomb :

Classe de référence de pH Caractérisation du potentiel de dissolution du plomb
pH=<7 Trés élevé

7,0<pH<=<7,5 Elevé

7,5 <pH=<8,0 Moyen

8,0 < pH Faible

Dans le cas du captage du Grand Tendos, le prélevem ent d’environ 110 000 m3/an place le
débit journalier dans la classe 100 a 999 m3/j (env iron 300 m3/j) soit un nombre minimum
de mesures de pH nécessaire de 4.

En 2012, on dispose de 11 mesures de pH réparties entre février et novembre 2012.

Selon I'annexe 2, la valeur de référence du pH correspond au :

¢ pH minimal si le nombre total d’analyses est strictement inférieur a 10 ;
e 10¢ centile si le nombre total d’analyses est compris entre 10 et 19 ;
e 5¢ centile si le nombre total d’analyses est supérieur ou égal a 20.

En prenant les 11 mesures de pH de 2012 :

e  pHminimum: 7.1
e 10° centile : 7.25
e b5°centile : 7.175

Dans I'ensemble des cas, le pH est compris dans la classe 7 a 7.5, ce qui définit un
potentiel de dissolution élevé pour les eaux du cap tage de Grand Tendos.

N.B. : Depuis 2008, il n'existe plus de branchements en plomb sur le réseau AEP de Mont
Cauvaire.
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#* Surveillance

La surveillance de la qualité de I'eau pompée est sous le contrble du délégataire (VEOLIA). Les
ouvrages sont équipés d’'un dispositif anti-intrusion et d'un turbidimétre. Un suivi continu du
chlore est également mis en place, venant ainsi compléter ce dispositif de surveillance.

Les ouvrages font I'objet d’'une surveillance permanente par télégestion S550 (Sofrel). En cas de
pollution de la ressource ou de non-conformité de la qualité des eaux, le délégataire informe
immédiatement par téléphone et par courriel 'Agence Régionale de Santé (ARS) qui est l'autorité
compétente.
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6 DEBIT

Les données de production fournies par le délégataire sur les dernieres années a I'échelle du
syndicat varient de 99 274 m® a 117 795 m® par an, soit de 272 m3%j a 323 m®/j, avec une
production journaliére moyenne d’environ 300 md/j.

Le régime de prélevement actuel sur le site de production du Grand Tendos est de 30 m%/h (débit
effectif) pour une capacité de production de 600 m%/j.

Le volume journalier de la DUP doit étre fonction des besoins actuels et futurs, et aussi de la
sécurisation de la ressource. Dans le cadre de la présente procédure de DUP, I'hydrogéologue
agréé a défini les périmétres de protection pour un débit horaire de 20 m3/h et un prélévement
journalier maximum de 400 m3/j.

» Le débit sollicité par le SIAEP de MONT CAUVAIRE pour le captage du “Grand Tendos”,
est de 20 m3/h pour un volume journalier maximum de 400 m3/j.

Le SIAEP de Mont-Cauvaire souhaite, dans le cadre de la présente procédure de DUP, une
autorisation pour un prélévement annuel de 119 000 m3/an. Ce qui soumet le régime de
prélevement a une procédure de Déclaration (rubrique 1120 du Code de I'Environnement).

7  QUALITES DES EAUX

Les analyses effectuées depuis plusieurs années sur l'eau prélevée montrent les résultats
suivants :

« Une eau de type bicarbonaté-calcique ;
¢ Une dureté moyenne, légérement acide : pH = 6.9 ;
e« Légeére tendance a la hausse des teneurs en nitrates : 13 a 20 mg/l en 2001 ;
e Pour les 7 paramétres considérés (I'atrazine et ses dérivés, le glyphosate et 'TAMPA, le
diuron et la simazine) : les pesticides ne présentent pas de concentrations significatives
(>0 ug/l), inférieures aux seuils de détection.
L'eau captée est plutdt de bonne qualité physico-chimique. Cependant, [I'évaluation
bactériologique ne peut étre mise en évidence du fait d'une chloration dans la colonne
d’aspiration au niveau des crépines, en amont des prélevements.
La turbidité observée en 2011 est supérieure a la norme: 2.15 NTU. Pas d’éléments
potentiellement polluants, sans dépasser la valeur guide, la Iégére hausse des nitrates doit faire

I'objet d’attention particuliére.

En complément de ces observations, des analyses de type CEE sont réalisées en 2011, dont les
résultats sont annexés au présent dossier.
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8 ENVIRONNEMENT ET VULNERABILITE

A — Environnement

L'environnement du captage de Grand Tendos s’inscrit intégralement dans le bassin versant de la
vallée du Cailly au Nord du hameau de Grand Tendos. Le site de production est implanté dans le
fond d’une vallée occupée par des herbages. Le paysage est encaissé dans une vallée boisée. Le
fond de vallée est paturé en amont et en aval a proximité immédiate de I'ouvrage.

Le périmétre immédiat du captage, occupé par de grands coniféres, est clos et muni d’'un portail
cadenassé. Il est entouré d'un merlon de terre servant de protection contre les ruissellements
provenant de 'amont.

Le contexte local d’implantation de lI'ouvrage est exclusivement rural. L'essentiel des parcelles
constituant I'environnement proche du forage est composé de bois et de paturage.
L'environnement humain est trés peu marqué a proximité du site : seules quelques habitations du
bourg de Grand Tendos sont situées a l'aval du site dans le prolongement de la vallée. La route
D2 reliant Mont Cauvaire a Fontaine le Bourg est relativement peu fréquentée, mais elle constitue
toutefois un des vecteurs de pollution les plus importants.

B — Vulnérabilité et risques de pollution

Malgré l'importante couverture limon-loessique, la nappe reste quasiment libre ; et c’est ainsi
gu’'elle s’offre directement aux infiltrations a travers des colluvions trés hétérogéenes, plus ou
moins perméables.

Quand les limons ne sont pas affectés par l'altération de I'épikarst sous-jacent, l'infiltration se fait
lentement, ce qui laisse le temps au complexe argilo-humique d’avoir un effet épurateur de
fixation des solutés.

En revanche, le ruissellement le long des talwegs, via les versants emblavés, peut devenir

redoutable, de par les charges en solutés : engrais et pesticides. Il peut s’engouffrer
instantanément par des bétoires.

7/

+ Evaluation des risques

Les principaux facteurs pouvant rendre vulnérable la ressource captée sont ci-dessous identifiés :

Vulnérabilité du captage Risques rapprochés Risques éloignés
Zones urbaines discontinues, Bétoires
Tres vulnérable Bassin de rétention eaux pluviales, | Axes de ruissellement
D3
Activités agricoles Bétoires
Vulnérable Zones d'infiltration Activités agricoles
Zones d'infiltration
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+ Localisation des zones a risques

= Les cavités et bétoires : Elles apparaissent fréquemment le long des axes de vallée et
dans des dépressions ou zones d'effondrement, en particulier le long de la fracturation
affectant les fonds de vallon qui recoivent les ruissellements des versants avec un transit
rapide, voire immédiat. Le caractére évolutif dans le temps de ces bétoires rend illusoire
tout procédé de protection. En I'absence de pollution, la présence de bétoires n'est pas
tout a fait inutile : elles constituent un drainage naturel & travers des prairies, vers
'aquifére. Sur I'impluvium considéré, I'étude d’environnement a recensé des bétoires pour
la plupart trés en amont de la vallée, sur le plateau .Les bétoires les plus a craindre sont
celles qui pourraient apparaitre inopinément en aval : des grandes surfaces érodées, des
zones imperméabilisées, d'impluvium important.

= Les vallons secs : lieux propices a la karstification de la craie dans laquelle I'’écoulement
est turbulent. En téte de vallon, les horizons limono-loessiques ne sont pas toujours
suffisamment épais. Cette protection est mise en défaut, par un faible recouvrement
argileux, sinon par la fissuration de la craie en bétoires. Le risque de déversement de
produits toxiques sur ces vallons est a craindre.

= Les axes de ruissellement et les zones d'infiltrati on_rapide : résultent de la
hiérarchisation d'un réseau hydrographique encaissé le long de vallées seches. Le Haut
du Cailly recoit de nombreux talwegs, particulier le sous BV du Coudray dont I'exutoire
débouche en amont de I'hameau du Grand Tendos.

= Agglomérations et hameaux _: les premieres habitations du Grand Tendos sont a 120 m
au S, en aval du captage, Mont Cauvaire et ses hameaux possedent un assainissement
collectif sous un réseau séparatif. Un diagnostic, réalisé en 2007-2008, a révélé des
infiltrations d’eaux claires parasites permanentes.

= Activités agricoles : Le BAC est essentiellement rural : 24 % de forét, 28 % de prairies le
long de la vallée, 46 % en terres arables (essentiellement des céréales sur le plateau).
L'étude SAFEGE fait état de quelques corps de fermes. Elles sont situées pour la plupart
en plateaux ou la vulnérabilité est faible. Les plus a craindre, - malgré leur éloignement -
sont celles se trouvant en amont de talwegs sensibles ou la vulnérabilité devient
importante du fait de I'apparition des bétoires et de la présence de zones d'infiltration.
Dans sa note complémentaire, SAFFEGE signale deux abreuvoirs, I'un a 95 en amont NE
du captage, l'autre en aval a 53 m.
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9 SYNTHESE DE LETUDE D'NCIDENCE

Réalisé depuis 1954, le prélévement d’'eau sur le forage de Grand Tendos reléve au titre du Code
de I'Environnement du régime de la déclaration en rapport avec la rubrique 1120 pour un volume
total inférieur a 200.000 m3/an.

Il n'est pas prévu dans le cadre du présent projet d'augmentation des volumes de production. Il
s'agit donc ici d’'une régularisation de la situation administrative pour le volet prélévement a un
débit horaire de 20 m3/h pour un volume maximal journalier de 400 m?3.

Le forage est situé dans le contexte de la vallée du Cailly ; il est implanté a une distance de 500
m de la riviere.

La masse d'eau souterraine concernée est répertoriée sous le n3202 « Craie altérée de
I'estuaire de la Seine ».

La masse d'eau superficielle référencée dans le secteur est R263 « Le Cailly de sa source au
confluent de la Seine ».

A I'échelle du bassin versant du haut Cailly, le forage de Grand Tendos est un des ouvrages de
prélevement d’eau dans ce secteur aquifére. Il existe en effet un certain nombre de captages qui
prélevent dans la méme ressource souterraine pour un volume global évalué a 5 millions de
meétres cubes par an. Le captage de Grand Tendos représente 1.6% du volume global de
prélevement. 89 % du volume global est pompé par la CREA pour I'adduction d’eau potable.

Les effets du préléevement sur la ressource en eau ont été abordés a partir de pompage d’essai
réalisés en mars 2011. Le pompage de 72 h au débit de 30 m3/h a permis d'observer un
rabattement de prés de 7.80 m non stabilisé. La transmissivité calculée est assez faible de I'ordre
de 5.10-4 m2/s. Le rabattement mesuré sur un ouvrage situé a 46 m en amont hydraulique est de
3.7 m. Il est a noter qu'a I'arrét du pompage, les niveaux d’eau remontent rapidement.

L'évaluation de I'incidence du prélevement a été réalisée avec les indicateurs présentés dans la
doctrine de la DREAL. L'indicateur BEQESO pour les eaux souterraines, calculé ici, est de 14.5%
pour une valeur seuil recommandée inférieure a 10%.

Un calcul de cbne d'appel a été réalisé sur la base des données issues du pompage d’essai.
L'extension vers I'amont au débit de 30 m3/h est estimée a environ 1200 m dans l'axe de la
vallée séche.

Pour ce qui concerne I'impact sur les milieux aquatiques, il est rappelé qu’il n'existe pas de milieu
humide a proximité immédiate du forage. L'étude réalisée énonce qu’il n'est pas possible de
préciser si le forage a un impact quantitatif sur le débit des sources situées a l'aval.
L'alimentation du forage se fait principalement par les coteaux, par conséquent il est estimé que
le débit d’exploitation de I'ouvrage de Grand Tendos n'est pas de nature a impacter les milieux
humides.
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10 DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION

La protection des points de prélevements d’eau destinée a la consommation humaine est assurée
par la mise en place obligatoire de périmétres de protection, en application de I'article L1321-2 du
Code la Santé Publique.

L'établissement de ces périmétres se distingue de la protection des eaux souterraines prévue par
la réglementation générale et qui découle de la loi sur 'Eau ou de réglementations spécifiques
concernant les activités potentiellement polluantes.

Le but de ces périmétres est essentiellement préventif et devrait permettre de limiter au mieux la
pollution de la proportion aquifere sollicitée : pollution ponctuelle accidentelle au sein du PPR,
diffuse sur le PPE jouant le r6le de zone de vigilance. En aucun cas, il ne s’agira d’un risque nul.

Il s’agit surtout d’'une protection complémentaire dont I'objectif est spécifiquement de préserver
les points de prélevements d’eau destinée a la consommation humaine, des risques de pollution
provenant des activités exercées a proximité.

Dans le cadre du présent dossier, ces périmétres de protection ont été définis par M. Abdallah B.
KHAMMARI, Hydrogéologue agréé, dans son rapport de Décembre 2011.

— Périmeétre de Protection Immédiat

* Commune de MONT CAUVAIRE

v Section B parcelles n°222

Avec une aire d’environ 400 m?, I’'emprise du périmeétre immédiat est acquise en pleine propriété
par le Maitre d’Ouvrage. Elle est cléturée et munie d'un portail fermé a clé.

— Périmeétre de Protection Rapproché

Les parcelles constituant le périmétre de protection rapproché du captage sont cadastrées :

* Commune de MONT CAUVAIRE

v' Section A parcellesn® 39 -59—-73-74-91-92

v/ Section B parcellesn®°: 10-11-12-13-14-15-16-25-27-28-30
238 — 239 — 245 — 523 — 589 — 590 — 591 - 592 - 593
595 - 596 - 597.

L'emprise totale du périmétre de protection rapproché est 87ha 25a 67ca, soit 872 309 m?2.

— Périmeétre de Protection Eloignée

* Communes de MONT CAUVAIRE et FONTAINE LE BOURG.

Le périmétre éloigné est a cheval partiellement sur les communes de Mont Cauvaire et Fontaine
le Bourg, englobant les vallons ainsi que les écoulements superficiels sur des versants ou
prédomine plutdét linfiltration que le ruissellement. La superficie du PPE est équivalente a
'emprise du BAC qui correspond & la superposition des bassins versants hydrographique et
souterrain dont I'aire est estimée a 4,5 km?. L'impact avéré de la dispersion des bétoires le long
des versants impose un PPE important.

Ce périmétre doit étre considéré comme une zone sensible ou il est indispensable d'appliquer
'’ensemble de la réglementation.
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11 SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS S'APPLIQUANT SUR LES
PERIMETRES

La déclaration d’utilité publique crée des servitudes pouvant donner lieu éventuellement,
conformément a l'article L1321-3 du Code de la Santé Publique, a une indemnisation. Ces
servitudes, fixées par I'arrété déclaratif d’utilité publique, sont des servitudes de droit public dites
« servitudes administratives ». Elles ont un caractéere d’ordre public.

Les personnes concernées par ces servitudes sont celles que leur titre (propriétaire ou locataire)
met en situation de souffrir des obligations découlant de ces servitudes. Lorsqu'elles sont
indemnisables, et a défaut d’accord amiable, I'’évaluation de I'indemnisation est faite par le Juge
des expropriations, selon les régles applicables en matiére d'expropriation pour cause d'utilité
publique, aprés estimation du préjudice subi qui doit étre direct, matériel et certain.

Les contraintes, appliquées a ce point d'eau dans le projet d’arrété préfectoral, se rapprochent de
celles préconisées par I'hydrogéologue agréé.

< Prescriptions attachées au périmétre immédiat

Le périmétre immédiat doit rester propriété de la Collectivité.

Les servitudes assignées a ce périmetre sont clairement fixées par bon nombre de textes
[égislatifs.

Son entretien doit étre réalisé manuellement ou mécaniquement mais en aucun cas avec des
produits phytosanitaires. Il doit étre maintenu en herbe et entretenu régulierement par fauches et
débroussaillages, a retirer le jour-méme.

Toutes activités non liées a I'exploitation, a la maintenance des ouvrages, a la protection de la
ressource et a la recherche d'eau, ainsi qu'a la construction de nouveaux ouvrages a usage de la
collectivité, sont strictement interdites.

Sauf dérogation exceptionnelle prévue en zone inondable, la parcelle doit étre cloturée, cldture
anti-intrusion avec débord extérieur sur une hauteur de 2 m au minimum. Aucun matériau, méme
inerte, ne peut y étre entreposé. Les résidus de traitement d'eau (filtrats membranaires) ne
doivent pas étre stockés dans ce périmétre mais faire I'objet d’'une gestion spécifique. Acquis en
pleine propriété par la collectivité publique, ses limites sont établies sur un rayon minimal de 10
m, afin de protéger le captage de la malveillance, des déversements directs sur I'ouvrage et des
contaminants microbiologiques. Dans le cas des eaux souterraines karstiques, des périmétres
satellites peuvent étre créés autour des zones d'engouffrement. L’aménagement de ces zones
afin de ralentir I'infiltration doit aussi étre envisagé.

< Prescriptions attachées au périmeétre rapproché

Le but du Périmetre de Protection Rapproché (PPR) est de préserver I'environnement du captage
contre les risques de pollutions accidentelles et ponctuelles. Il constitue une zone tampon
assortie de servitudes entre le captage et les activités a risque.

En principe, au sein d'un PPR, toutes les activités anthropiques sont assujetties a des
prescriptions restrictives, quand elles ne sont pas interdites. Son extension doit permettre un
délai de réaction vis-a-vis de la migration des substances polluantes, sinon laisser le temps a
'autoépuration de se poursuivre dans I'épaisseur des horizons pédologiques infiltrés. Il doit
englober les zones a partir desquelles une source de pollution pourrait rendre I'eau impropre a la
consommation par dépassement d’au moins une des limites de qualité réglementaires.

Les prescriptions associées au périmétre rapproché sont synthétisées sur le tableau annexe 1 .
Ce tableau appelle les remarques suivantes. A l'intérieur de ce périmétre :
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A — Sont soumis a autorisation les installations, o uvrages et activités suivantes

Rubrique 1 : Les nouveaux puits et forages sont autorisés au bénéfice de la collectivité.
Toute autre création de puits est interdite.

Rubrique 4 : Seules les excavations temporaires seront autorisées avec précautions
soumises a un avis agréé, deés lors que le volume est supérieur a 200 m3, ou de
profondeur > 1m :

= La création de bassin tampon pour la prise en compte des eaux pluviales
reste possible pour autant qu’il soit étanche et assujetti a un débit
siphonné par un débourbeur entre deux regards.

= Le remblaiement des excavations ou des carriéres existantes par des
matériaux inertes.

Rubrique 5 : Sauf dans des récipients mobiles prévus a cet effet.

Rubrique 6 : Seul le transport d’eau non potable est toléré, si la conduite est étanche et
soumise a des vérifications périodiques.

Rubrique 7 : Stockage d’hydrocarbure interdit, sauf pour les stockages existants qui doivent
étre remis aux normes en vigueur.

Rubrique 10 : Les reconstructions aprés sinistres, les aménagements ou extensions
d'habitations existantes dans la limite d'un total de 50 mz de S.H.O.B. (surface
hors oeuvre brute) pour les batiments & usage d'habitation uniquement. Les
sous-sols sont interdits.

Rubrique 12 : |es épandages de fumier et d’engrais organiques ou chimiques sont interdits a
moins de 300 m du PPI. Seuls sont autorisés les fumiers compostés et
composts dans le cadre d'une agriculture biologique. Au-dela de 300 m du
captage, les épandages de produits fertilisants et des pesticides doivent se
faire a des doses minimales, aux périodes les plus favorables pour éviter les
pertes en profondeur, et en prenant toutes les dispositions pour que des
ruissellements n’entrainent pas ces produits dans des bétoires ou dans des
zones d’infiltration rapide. Sont interdits dans le PPR : les épandages ou
infiltration d’eaux usées, d’eaux de vannes, de matiéres de vidange, de lisiers,
ou de boues, ainsi que toute autre vidange.

Rubrique 14 : Interdire les stockages organiques permanents, de méme que le stockage
temporaire a I'exception du fumier de compost.

Rubrique 15 : A proscrire le long des voies de communication : Dans tout le périmeétre
rapproché, tous les désherbants chimiques sont interdits pour I'entretien des
clétures ou tout autre usage non agricole (par ex, pour les voiries) ; ceux a
usage agricole sont interdits @ moins de 400 m du périmétre immédiat et a des
doses minimales, aux périodes les plus favorables pour éviter les pertes en
profondeur, et en prenant toutes les dispositions pour que des ruissellements
n‘entrainent pas ces produits dans des bétoires ou dans des zones d'infiltration
rapide.

Rubrique 16 : Interdire si aucune installation agricole. Prescriptions : avis hydrogéologue
agréé. Les éventuelles installations existantes sont tolérées.

Rubrique 17 : Interdits sur un rayon de 200 m en aval et 300 m en amont du forage. Seul le
pacage extensif est autorisé : 1.4 UGB/ha. Eviter toute concentration par
affouragement.

Rubrique 20 : Sauf ouvrages de gestion des ruissellements par hydraulique douce.
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Rubriqgue 22 : L'aménagement de voiries existantes, travaux hydrauliqgues connexes,
'extension limitée de parking dans la mesure ou les eaux de ruissellement
seront collectées et traitées avant rejet.

B — Sont admis les installations, ouvrages et activ ités suivantes

Rubrique 1 : Les forages existants aménagés conformément a l'article 10 du réglement
sanitaire départemental,

Les reconstructions aprés sinistres, les aménagements ou extensions

Rubrigue 10 d'habitations existantes dans la limite d'un total de 50 mz2 de S.H.O.B. (surface
hors oeuvre brute) pour les batiments a usage d'habitation uniquement. Les
sous-sols sont interdits.

Rubrique 17 : Les abreuvoirs pour les animaux éloignés d'au moins 400 métres du point

d'eau,

C — Mise en conformité des installations et activit és existantes suivantes

Rubrique 14 : Interdire de nouvelles infrastructures de stockage. Les stockages existants
doivent étre mis en conformité de la maniére suivante :

= Les stockages de toute matiere solide seront disposés sur des aires
horizontales, imperméables et couvertes,

= Les stockages des engrais liquides, hydrocarbures et produits
phytosanitaires devront étre associés a une capacité de rétention dont le
volume devra étre au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 50 % de la
capacité des réservoirs associés, afin de contenir I'intégralité de la fuite
totale du produit stocké,

= Les lisiers, purin, « eaux blanches et vertes » et jus d’'ensilage seront
recueillis dans des ouvrages étanches de capacité suffisante pour éviter
tout débordement, et I'étanchéité contrdlée périodiquement.

< Prescriptions attachées au périmeétre éloigné

Le seul intérét du PPE est de permettre d’identifier une zone de vigilance ou une attention
particuliére sera portée sur les activités pouvant constituer une source de contamination du
captage.

Il permet néanmoins de définir des actions prioritaires, tout au moins a I'échelle du BAC par des
prescriptions de la réglementation en vigueur.

Couvrant la portion aquifére ou se reforment environ 90% des eaux souterraines parvenant au
captage, la détermination du BAC vise a préserver I'AEP contre les substances mobiles et
difficilement dégradables. Ce périmetre correspond a une zone sensible, dans laquelle les

dispositions de la réglementation générale devront étre strictement surveillées.

Le tableau annexe 1 précise les activités soumises a prescription dans ce périmétre ; on prétera
une attention particuliére aux aspects suivants :

Rubrique 1 : Les nouveaux puits, en particulier agricoles, ne doivent pas nuire aux captages

existants, restent soumis a autorisation. Les pompes a chaleur peuvent étre
autorisées pour une ré-injection dans le méme aquifere.

Rubrique 2 : Les puits filtrants pour I'évacuation d’eaux usées ou d’eaux pluviales ne doivent
pas recouper de conduits karstiques ; ils seront testés par un tracage agréé et
doivent étre remplacés par un réseau étanche.
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Rubrique 4 :

Rubrique 6 :

Rubriques
11, 12 et 15:

Rubriques 13
et 14 :

Rubriques
19, 20, 22, 23
et 24 :

Rubrique 21 :

L'ouverture d’'excavation et le remblaiement d’excavation ou tout autre dépot.

Les canalisations de transport de polluants doivent se faire dans des conduites
étanches.

Les épandages ou infiltration d’eaux usées, d’eaux de vannes, de matiéres de
vidange, de lisiers, ou de boues, ainsi que tout autre vidange, sont soumis a un
avis agréé. Les épandages de produits fertilisants et des pesticides doivent se
faire a des doses minimales, aux périodes les plus favorables pour éviter les
pertes en profondeur, et en prenant toutes les dispositions pour que des
ruissellements n’entrainent pas ces produits dans des bétoires ou dans des
zones d’infiltration rapide.

Les stockages de toutes matieres polluantes (hydrocarbures, eaux usées,
produits chimiques fertilisants, aliments du bétail) sont équipés d'un systeme de
sécurité réalisant le confinement de la totalité du stock en cas de fuite ou de
lessivage.

Sont soumis a autorisation : le déboisement, la création de plan d’eau, de mare
ou d’'étang, la construction ou la modification des voies de communication, la
création de cimetiére.

Camping-caravaning, installations légéres (mobil-homes...), et stationnement
des camping-cars.

Des prescriptions plus contraignantes que celles de la réglementation générale peuvent y étre
instituées, si nécessaire. On veillera notamment a respecter le Code des Bonnes Pratiques
Agricoles (arrété du 22/11/1993).

Les propositions des prescriptions de I'hydrogéologue agréé sont résumées dans le tableau
(annexe 1) ci-dessous.
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Présentation synthétique des prescriptions dans les

ANNEXE 1

pour les activités existantes et futures

périmétres rapproché et éloigné

| : Interdit Périmetre | Périmetre
P : Prescriptions rapproché éloigné
RG : ni interdiction, ni prescription = réglementat ion générale
I* : Interdit sauf exceptions
1 | Puits et forages I*
2 | Puits d’infiltration ou tout autre ouvrage infiltrant (pour I P
évacuation d’eaux usees traitées, pluviales ou de drainage ...)
3 | Extraction de matériaux (carriere, ballastiere ...) I RG
4 | Excavations  importantes, permanentes ou temporaires I* RG
(tranchées, fouilles, remblaiement d'excavation ...)
5| Dépobt de déchets (ordures, gravats ...) I* RG
6 | Canalisations d'eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout I* RG
autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux
7 | Stockage d’eaux non potables, d’hydrocarbures, ou de tout autre I* RG
produit susceptible d’altérer la qualité des eaux
8 | Rejet provenant d'assainissement collectif ou de drainage | RG
9 | Rejet d’assainissement non collectif I RG
10 | Etablissement de toutes constructions et de toutes installations I* RG
superficielles ou souterraines, méme provisoires, autres que
celles strictement nécessaires a lI'exploitation et a la
maintenance des points d'eau
11 | Epandage de lisiers, matiéres de vidange et boues I P
12 | Epandage de fumier, engrais organique ou chimique P RG
13 | Stockage de matiéres fermentescibles destinées a l'alimentation I RG
du bétail
14 | Stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques et de tout P RG
produit destiné a la fertilisation des sols, ou a la lutte contre les
ennemis des cultures et au désherbage
15 | Utilisation de tout produit destiné a la lutte contre les ennemis I* P
des cultures et au désherbage
16 | Les nouvelles installations agricoles et leurs annexes I* RG
17 | Abreuvoirs, abris ou dépb6ts de nourriture pour bétail P RG
18 | Retournement des herbages I RG
19 | Défrichement forestier et coupes a blanc I P
20 | Création de mares, de plans d'eau, d'étangs I*
21 | Camping-caravaning, installations légeres (mobil homes...) et I RG
stationnement des camping-cars
22 | Construction, modification de [l'utilisation de voies de P RG
communication
23 | Agrandissements et créations de cimetiéres I P
24 | Installations classées I P
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12 TRAVAUX PREVENTIFS DE PROTECTION DU CAPTAGE

Bien que le risque de pollution accidentelle semble relativement modéré, le captage reste vulnérable aux
pollutions de surfaces :

= L[’accumulation des eaux de ruissellement dans les prairies et talus artificiels peut augmenter le risque
d'infiltration vers la nappe et I'apparition de bétoires. L'apparition de bétoires doit étre neutralisée par des
remblais inertes d’'amortissement des flux et par une couverture étanche d'argile purgée de silex. Cette
derniere doit étre compactée a une perméabilité inférieure a 10-8 m/s et protégée par une couche
d’humus, afin de maintenir la plasticité de l'argile contre I'apparition des fentes de retrait par dessication.

= Les puisards et autres puits d'infiltration doivent étre supprimés deés lors qu'ils seront sous I'emprise des
périmetres de protection rapprochés.

= Collecter les eaux de ruissellement par des fossés imperméables, 300 m en amont et 100 m en aval des
ouvrages de captage. Dimensionné pour une surverse centenale, le bassin d'eau pluviale, en amont
immédiat du captage n'est pas équipé de traitement, il semble plus infiltrant que de rétention.

= Etablir un diagnostic du risque de pollution par les installations classées et activités agricoles se trouvant
en amont immédiat du PPR, en particulier le ruissellement provenant de I'élevage du corps de ferme du
Coudray. Malgré sa mise en conformité en décembre 2007 par la construction d’'une fosse 420 m3 et
réfection de la zone de transfert des effluents, des écoulements subsistent.

= Remise en état de l'actuel forage datant de 1952. Un passage cameéra a révélé un envasement de 7 m et
un délitement du tubage de moins en moins jointif, encrolitement des crépines : un effondrement est a
craindre. Si la remise en état s'avere excessivement plus onéreuse que ne le serait la réalisation d'un
nouveau, prévoir un autre forage en amont immédiat de la D3, au NW du bassin d’eau pluviale, d’autant
gue l'actuel est difficilement accessible : le changement d’équipement nécessite I'intervention d’une grue.
Si on ne peut brider les actuelles pompes en-deca de leur débit nominal de 31 m3/h, prévoir des pompes
de 20 m3/h.

= Mise en conformité de I'éventuelle existence des ANC.

= Mettre en conformité I'actuel PPI :

0 Prévoir un bac de rétention sous le transformateur EDF,

o Protéger la téte du forage par une margelle de 30 a 40 cm,

o Canaliser les ruissellements de la D3 le long de I'accotement aval,

o Protéger le PPI contre les venues d’'eau superficielle par des talus et/ou fossés adéquats,
d’autant qu'il se trouve en contre - bas d'une boucle inondable de la D3.

Un réseau d'alerte impliquant tous les acteurs de la Sécurité civile devra étre mis en place de maniére a ce
gue tout accident en amont du champ captant puisse étre signalé aussitdt. En cas de déversement
accidentel de polluant sur les voiries : collecter rapidement les eaux contaminées par un rejet en aval
hydraulique du champ captant.

Afin d'améliorer la qualité des eaux, quelques aménagements et une meilleure protection des versants
emblavés devraient permettre de répondre a une situation qui risque de se dégrader irrémédiablement. En
amont immédiat du PPR, c’'est l'activité agricole qui prédomine largement par une pollution diffuse non
négligeable : mettre en place un programme d’actions préventives :

= Favoriser les cultures a couverture hivernale dans les secteurs sensibles,
= Eviter les décharges prolongées de tas de fumier, observés le long de la D53,

= Maintenir les prairies au voisinage du PPI pour des fauches et patures, parcelles n° 13, 14, 15, 16, 28,
589, 590, 593, 596, (Fig.7 ci-apres). Les foréts en parcelles n°10, 11, 14, 15, 16 et 245 section B, restent
assujetties aux prescriptions en rubrique 19 du tableau des prescriptions en annexe 1 ci-dessus.
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13 _COUT DE LA PROTECTION

Le codt total de la protection pour la collectivité est estimé a 133 786,00 € HT, reparti de la

maniére suivante :

Montant € HT

Etudes préalables a la protection & Procédure DUP

Etude d’environnement & étude technico-économique 44 595,00
Avis de I'Hydrogéologue agréé 2 800,00
Analyses des eaux CEE 2 631,00
Phase administrative de DUP 12 800,00
Protection sur le PPI
Pose et clbture 5 000,00
Talus d’enceinte 1 200,00
Construction d’'une margelle de 30 a 40 cm en téte de forage 7 500,00
Bridage des pompes 6 000,00
Bac de rétention pour transformateur EDF 2 000,00
Déplacement du lieu de chloration (actuellement a la crépine) sur le refoulement 13 000,00
Réservoir anti-bélier (remplacé en juin 2014) PM
Protection sur le PPR et PPE
Fossé imperméable 400 ml 33 500,00
Diagnostic de la maison d’habitation / stockage d’hydrocarbure & puits filtrant 1 000,00
Intervention chambre d’Agriculture pour sensibilisation et diagnostic 1 760,00
Total 133 786,00

Il est & noter qu'une évaluation plus détaillée du colt total de la protection a été réalisée et

intégrée dans le présent dossier.

SOGETI INGENIERIE
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14 REPONSES DE LA COLLECTIVITE AUX REMARQUES DES
SERVICES SUITE A LA CONSULTATION ADMINISTRATIVE
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S.LA.E.P. Le 14 Septembre 2015.

Région de Mont Cauvaire
Mairie
76690 MONT CAUVAIRE

Cité administrative Saint Sever

DDTM
Service Ressources, Milieux et Territoires

Bureau de la Police de I'Eau
76032 ROUEN Cedex

a l'attention de Madame Sabine VAUTIER

Objet: Procédure de DUP Mont-Cauvaire.

Monsieur,

Une procédure administrative de DUP a été engagée par le SIAEP de Mont-Cauvaire pour la
protection du captage situ¢ & Grand-Tendos.

Votre Service a été consulté et, a 'étude du dossier vous émettez un avis défavorable en raison du
prélévement annuel demandé disproportionné par rapport aux besoins de la collectivité regroupant 5

communes rurales.

Suite aux observations de votre avis, il nous apparait que la demande initiale de 400m’ par jour sur
365 jours est trop importante. La demande est éloignée des besoins actuels et la production du

forage de Grand-Tendos n'est pas sécurisée par une interconnexion.

Le SIAEP a retenu un projet de sécurisation avec le forage F15 Bis, trés productif, situ¢ dans la
vallée du Cailly & environ 500 m du captage de Grand-Tendos.

Ce forage F15 Bis appartient & la Métropole de Rouen, un courrier du vice président nous confirme
cette possibilité qui ne pourra aboutir qu'apres la DUP et I'équipement du forage.

Dans lattente de la réalisation de ces travaux, afin de ne pas suspendre les projets engagés de
développement démographique des communes desservies par notre réseau nous sollicitons une
augmentation du prélévement limitée.

Le SIAEP de Mont-Cauvaire souhaite, dans le cadre de la procédure de DUP une autorisation pour
un prélevement annuel de 119000 m’.

Dans l'attente de votre décision, je vous prie de croire, Monsieur, a mes salutations respectueuses.

Le Président,

Emmanuel de Bailliencourt.

copie a ARS =
DREAL/SRE BEG

DDTM/DISE E_arcavams §
Picce jointe : courrier de la CREA (Métropole de Rouen). —— e 76680 4"

oy,
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S.LA.E.P. Le 14 Septembre 2015.
Région de Mont Cauvaire
Mairie
76690 MONT CAUVAIRE

Agence de I'Eau Seine Normandie
Direction Territoriale Seine Aval
Hangar C-Espace des Marégraphes
CS 41174

76176 ROUEN cedex1

3 l'attention de Monsieur David HUMBERT

Objet: Procédure de DUP Mont-Cauvaire.

Monsieur,

Une procédure administrative de DUP a été engagée par le SIAEP de Mont-Cauvaire pour la
protection de son captage situé a Grand-Tendos.

Votre Service a été consulté et nous apportons les réponses suivantes a vos remarques :

Nos installations n'ont pas de secours, en cas de défaillance de notre station de pompage la
distribution de l'eau pourrait étre momentanément interrompue. Sur votre recommandation et celle
de 'ARS nous avons sollicité les deux collectivités voisines pour une interconnexion.

Le SIAEP a retenu le projet de sécurisation avec le forage F15 Bis situé dans la vallée du Cailly a
environ 500 m du captage de Grand-Tendos.

Le forage F15 Bis appartient a la Métropole de Rouen, un courrier du vice président que nous vous
avons transmis, confirme cette possibilité qui ne pourra se réaliser qu'aprés la DUP et I'équipement

de ce forage.

La réalisation d'un nouveau forage, en amont de celui existant est une possibilité que le SIAEP
étudie, un AMO sera retenu pour cette procédure.

1l sera ajouté dans 'étude d'environnement le chiffrage concernant le déplacement de la chloration
qui se fait actuellement au niveau de la pompe.

Je vous prie de croire, Monsieur, a mes salutations respectueuses.

Le Président,

Emmanuel de Bailliencourt.

copie 8 ARS
DREAL/SRE
DDTM/SPE

DDTM/DISE
Piéce jointe : courrier de la CREA (Métropole de Rouen).
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Se
tage du ‘Grand Tendos” ptembre 2013

A
T
L

E 4

métropole

ROUENNORMANDIE

DEPARTEMENT SERVICES AUX USAGERS, TRANSITION ECOLOGIQUE
GRAND CYCLE DE L'EAU, GESTION DES RISQUES

N/RéT. : EH/IAC/960

Dossier suivi par_Eric HERBET

7 (2 3559 20 38

Objet : Création d'une interconnection de secours

Monsieur le Président,

Pour faire suite & votre lstire du 22 septembre 2014 e

HERBET concernant votre demande d'interconnexion de secours po

t dans la continuité de la reunion que vous avez eue avec Monsieur

MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE

MAIRIE
76690 MONT CAUVAIRE

28 JAN. 20%5

Rouen, le

RECU LE

S.I.A

E.
Mont Cauvairf

ur alimenter le syndicat dont vous avez la présidence, je

tiens & vous apporter une réponse, suite a la pré-étude que nous avons menee.

Sur le principe, la Métropole ne rejette pas Iidée d'un tel secours comme elle a d

limitrophes. Toutefois, comme il vous a gté précisé lors de votre rencontre avec
unité de I'équipement des forages de réserve que la Métropole possede dans

pourrait se concrétiser qu'au travers de I'opport
la vallée du Haut Cailly.

A ce fitre, une révision de la DUP pour ce champ captant a été |
autorisation administrative d'ici la fin 2016. Ainsi, notre collectivi

regard des consignes qui figureront dans l'arrété préfectoral. Il est d'ores et déja possi
d'une canalisation d'un diametre 150 mm que vous poseriez depuis cette

A ce fitre, un débitmétre devra étre installé au départ de votre

vous alimenter-a hauteur de 400 m¥jour au travers
future adduction et sur une longueur de 500 mi environ.
conduite afin de comptabiliser les volumes vendus.

Pour répondre de maniére exhaustive & vos questionne
d'ouvrage peut &tre estimé, selon les con

Espérant que ces éléments sero

éja pu le réaliser avec certains de ses voisins
le Directeur de I'Eau, cette hypothese ne

ancée i y a quelques années ; celle-ci devant aboutir a une
t6 sera amenée & procéder a une étude fine en 2017 au
ible de vous confirmer notre capacité a

ments, le montant estimatif d'un tel projet sous votre maitrise
ditions économigues du moment, & environ 180 000 euros. ‘

nt de nature & vous aider dans votre réflexion, les services de la Métropole Rouen Normandie

restent naturellement a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Iassurance de ma considération distinguee.

Métropole Rouen Normandie

14 bis avenue Pasteur CS 50589
76006 Rouen Cedex

Tél, 02365268 10 - Fax 0235526859
Allo Communauté 0800 021 021
www.metropole-rougn-normandie.fr

Pour le Président et par délégation,
Le Conseiller délégué charge de l'eau

HUBERT SAINT

EAUX DIRECTION DE L'EAU
10 rue Couperin 8 ROUEN
& 0800 021021

Tout courrier est & adresser avenue Pasteur 3 ROUEN

N:\LFICSOG\SEINEMAR\38617\CONSULTATANOTICE 3.DOC
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1

Préambule

Présentation de I'étude

Le syndicat d’eau de la Région de Mont Cauvairehaite entamer la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique des points d’eau@eand Tendos.

Le SIAEPA a confié a SAFEGE [I'étude environnementgbréalable a
I'établissement des périmetres de protection pligsigles ouvrages.

Celle-ci se découpe en trois parties :

v' Présentation de la collectivité de I'eau et duaés#e production, d’adduction et
de distribution (Sous-dossier 1).

v' Contexte hydrogéologique, définition du mode d'a&itation des captages
(Sous-dossier 2).

v' Analyse des sources potentielles de pollution et dsgues potentiellement
encourus par la ressource en eau (Sous-dossier 3).

Y

L’ensemble du dossier doit permettre a I'Hydroggae agréé de définir les
périmetres de protection des points d’eau, lesraoiés qui s’y appliquent en
fonction des enjeux et de déterminer le débit d@ikgtion pouvant étre autorise.

Le présent rapport correspond a la premiére phasmskier. Son objectif est, d’'une
part, de présenter les principales caractéristigéegraphiques de la zone d’étude et
les collectivités concernées. Dans un second tefepseseau de distribution sera
présenté avec les principales données de produsttid® consommation.

Cette premiere partie integre également la présentdes ouvrages de production et
leur contexte environnemental proche.

Safege 1 Agence de Rouen
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2

Contexte réglementaire

Les textes

La procédure de définition des périmetres de ptiatecles points d’eau destinés a la
consommation humaine résulte de [Iapplication dextes Ilégislatifs et
réglementaires suivants :

L’article L 1321-2 du Code de la Santé Publigueci@mement article L20 du Code
de la Santé Publique modifié par la loi n°92-3 Beau du 3 janvier 1992) qui
instaure I'obligation de définir des périmetrespietection autour de tous les points
de prélevement d’eau destinée a la consommationaimenafin d’en assurer la
qualité. C’est l'acte portant Déclaration d’Utilifeublique (D.U.P.) des travaux de
prélévement d’eau qui détermine les différentsmpéties de protection.

L’article L 215-13 du Code de I'Environnement (aciarticle 113 du Code Rural

modifié par I'article 46-1 de la loi n°92-3 sur &e du 3 janvier 1992 modifié par

I'article 20 Il de la loi n°95-101 du 2 février 29), relatif a la dérivation des eaux
souterraines entreprise dans un but d’intérét gén€elle-ci est autorisée par un acte
déclarant d’utilité publique les travaux.

Le Code de I'Expropriation (articles L11-1, L124113-1 et R11-4 a R11-14) qui
définit les conditions d’expropriation et les compations éventuelles.

Les articles R 1321-6 a R 1321-10 du Code de laéSRnblique relatifs aux eaux
destinées a la consommation humaine, a I'excludes eaux minérales naturelles
qui soumettent a autorisation toute utilisationad’'grélevée dans le milieu naturel
en vue de la consommation humaine.

bY

La circulaire du 24 juillet 1990 relative a la misa place des périmétres de
protection des points de prélevement d’eau destin@éeconsommation humaine est
agrémentée d’une instruction technique rappelast gencipes fondamentaux a
retenir pour I'établissement des périmétres deegtimn.

La circulaire du 02 aolt 2002 relative aux modslilé plans de gestion en vue de la
restauration de la qualité des eaux brutes supmidic et souterraines pour la
consommation humaine.

Safege 2 Agence de Rouen
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La circulaire n°2002-592 du 06 décembre 2002 covasdrl’application de l'arrété
du 04 novembre 2002 relatif a I'’évaluation du pttrle dissolution du plomb dans
I'eau pris en application de l'article 36 du déan&2001-1220 du 20 décembre 2001,
relatif aux eaux destinées a la consommation hugnadn I'exclusion des eaux
minérales naturelles.

L’arrété du 7 aolt 2006 modifiant l'arrété du 1ptembre 2003 portant application
du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixantdesscriptions générales applicables
aux prélévements soumis a déclaration en applicdis articles L. 214-1 a L. 214-6
du code de I'environnement et relevant des rubsique 1, 2.1.0, 2.1.1 ou 4.3.0 de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 1A8Bmodifié.

Le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif asécurité sanitaire des eaux
destinées a la consommation humaine modifiantde cie la Santé Publique.

L’arrété du 20 juin 2007 et la circulaire n°2007928u 26 juin 2007 relatifs a la
constitution du dossier de demande d’autorisatioiilidation d’eau destinées a la
consommation humaine mentionnée aux articles R-632 R.1321-12 et R1321-42
du Code de la Santé Publique.

Dans le but d’éviter la multiplication des procéskiadministratives, le législateur a
considéré, lorsqu’il s’agissait d’'un nouveau pailfgau ou de sa régularisation, que
les différentes procédures devaient étre confondues

La Déclaration d’Utilité Publique doit donc porgeta fois :

v' sur la dérivation des eaux ;

v sur les dispositions a prendre pour assurer leeption des eaux autour du
point d’eau ;

v' sur l'autorisation de prélévement ;
v" sur l'autorisation de distribuer.

Le rOle des périmetres de protection

Les périmetres de protection sont, dans la majdegecas, au nombre de trois :

Le périmétre de protection immédiateest une zone de faible extension (quelques

ares) englobant le captage et qui a pour fonctiempiécher la détérioration des
ouvrages et d’éviter que des déversements ou (i#gtions d’éléments polluants
se produisent a l'intérieur ou a proximité immeédidti captage. Toutes activités sont
interdites sauf celles expressément autoriseéegude déclaratif d’utilité publique.

Il ne peut s’agir en l'occurrence que d’activitésliaison directe avec I'exploitation
du captage.

Le périmétre de protection immédiate est obligatagnt acquis en pleine propriété
par la collectivité publique et la réglementatidolige a le cléturer.

Safege 3 Agence de Rouen
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Lorsque le terrain dépend du domaine de I'Etafeib seulement I'objet d’une
convention de gestion dans le cadre de l'articl®lL- 1 du Code du domaine de
I'Etat.

Le périmétre_de protection rapprochéeest la partie essentielle de la protection

prenant en considération une dizaine d’hectaregietques dizaines d’hectares, sur
lesquels sont évalués :

¢ |es caractéristiques du captage (mode de construatie |'ouvrage,
profondeur, débit...) ;

¢ la vulnérabilité de la ressource exploitée (natige terrains de couverture,
circulation de l'eau, ...) ;

¢ les risques de pollution (recensement des poidsidsions possibles et de
la nature des polluants, vitesse de transfert atemdrations, moyens de
prévention, délais d’alarme, modes d’intervention).

Ce périmetre définit une enveloppe de protectiaiindtée en fonction des
risques proches du point de prélevement. Il n’ésiégalement pas soumis a une
procédure d'acquisition.

Dans des situations complexes, les périmetres ateqtion rapprochée peuvent
comporter plusieurs zones, disjointes ou non, diéas suivant la vulnérabilité
de l'aquifére.

Le périmetre de protection éloignéeprolonge éventuellement le périmétre de
protection rapprochée pour renforcer la protectiontre les pollutions permanentes
ou diffuses. Il peut étre créé si I'on considére ¢japplication de la réglementation
générale, méme renforcée, n'est pas suffisantgaeticulier s’il existe un risque
potentiel de pollution que la nature des terraiagersés ne permet pas de réduire en
toute sécurité, malgre I'éloignement du point dégrement.

Les principales phases de la procédure de définito
des périmetres de protection

La mise en place des périmetres de protection senggose en deux grandes
phases : la premiére est technique, la secondalgshistrative.

Phase d’études techniques
Il s’agit de la constitution du dossier préparaolres étapes en sont les suivantes :

v 1% délibération de la collectivité demandant la neseplace des périmétres
de protection ;

Safege 4 Agence de Rouen
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v

appréciation de la vulnérabilité de la ressouraralyse du point d’eau, de
son environnement physique et des risques de joilet/ou de dégradation
de sa qualité ;

propositions de I'hydrogéologue agréé en matiereygiene publique :
délimitation des périmetres et servitudes afférente
étude technico-économique : évaluation des dépensas travaux

d’aménagement, acquisitions, indemnités, frais rdeduure,... et incidence
sur le prix de I'eau.

2.3.2 Phase administrative

Cette phase a pour but de déclarer les périmétuntiditéd publique. Les étapes en
sont les suivantes :

v
v
v

<\

v
v

la consultation administrative inter-services ;
2°Medélibération de la collectivité :

les enquétes publiques (procédure d'enquétes ptéaladites de droit
communs) : enquéte prealable a la DUP, enquételfsre et procédure ;

la consultation du Conseil Supérieur d’Hygiéne Ruld de France ;

la signature par le préfet de l'arrété préfectatal Déclaration d’Utilité
Publique ;

la notification de I'arrété préfectoral de Déclavatd’Utilité Publique ;

la notification de I'arrété préfectoral d'utilitéuplique a la Conservation des
Hypotheques ;

I'intégration des périmetres de protection dangiesuments d’'urbanisme ;

'arrété de cessibilité (si nécessaire, en l'absedtaccord amiable pour
I'acquisition de terrains).

L’ensemble de la procédure bénéficie de I'aiderfoiere de ’Agence de I'Eau et du
Conseil Général, les taux de subvention accordig ébmpris entre 40 et 80% du
montant HT.

Safege
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Structure, gestion et fonctionnement
du réseau d’eau potable

L’objectif de ce chapitre est de présenter le syaglile systéme de production et de
distribution de I'eau potable, et de faire une gsalcritique des ressources en eau
vis-a-vis des besoins en eau a moyen terme.

La plupart des données de base sont issues durrappaiel de 2009 du délégataire
de service public (Véolia eau).

Présentation du Syndicat

Le syndicat d’eau de Mont Cauvaire, en charge gedduction et de la distribution
de I'eau potable, regroupe 5 communes de SeindiMarilocalisées au nord-ouest
de ’Agglomération Rouennaise. Les coordonnéesyddisat sont rappelées dans le
tableau ci-dessous :

Tableau 3-1 : Présentation de la collectivité distributrice

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et

e d’Assainissement de la Région de Mont Cauvaire

Mairie de Mont Cauvaire
Siege 76 690 MONT CAUVAIRE
Tel/Fax : 02 33 3390 01

Président Mr Emmanuel de Baillencourt

Les compétences du Syndicat sont I'exploitatiohaegestion des équipements, le
développement des installations existantes en itonates besoins, la vente d’eau
aux Collectivités.

Les communes adhérentes au SIAEPA de Mont Causgainé: Mont Cauvaire,

Authieux-Ratieville et Claville-Motteville. Le Symcht déssert également les
Hameaux du Mt Piel et du Mesnil a Fontaine le Boatgcelui de Cordeville a

Cleres. Ce qui représente environ 2936 habitants.

Safege 6 Agence de Rouen
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Ces collectivités appartiennent a la communautéodemunes des portes nord-ouest
de Rouen (CCPNOR).

Le SIAEPA délegue le service public de I'exploibatides ressources en eau potable
a la société VEOLIA Eau. Les coordonnées de I'eixqhd sont rappelées ci-dessous.

Tableau3-2: Présentation de la société en charge de lasttibution de I'eau
Nom VEOLIA Eau
Rouen Nord

Zone d’activité du Moulin d’Ecalles

Agence
76750 BUCHY
Tel: 0232811296/ Fax:02 328156 14
Directeur de secteur M BINET
Responsable local M LEROQY

Présentation de la demande

La délibération de la collectivité sollicitant upeocédure de Déclaration d'Utilité
Publique est placée en annexe. La démarche alépééa a I'unanimité lors de la
séance du . Elle sollicite en particulier une detieade production de 4003fjour
(35 nt/h) pour le forage 775 X0038 du site de Grand Tentde compte rendu de la
séance, ainsi que les décisions qui y ont étégpsiset placées en annexe 4.

Safege 7 Agence de Rouen
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Fonctionnement général du réeseau

Un seul ouvrage d'eau potable est exploité pourcdenpte du syndicat. La
production moyenne journaliére s'élevait & 308jrsur la période 2005-2009. Le
réseau d’adduction s’étend sur pres de 51 km. La@aewage de stockage permet
d’assurer la distribution de I'eau : I'ouvrage deckage est situé sur la commune de
Mont Cauvaire et son volume de stockage est derf00

On renvoie le lecteur a la FiguB1l page 9, présentant le synoptique du réseau
syndical. Y sont notamment représentés : les r@spancipaux, le réservoir et le
captage de Grand Tendos et les ouvrages de |z \hll€ailly.

Interconnexions

Le syndicat ne dispose actuellement d’aucune ioterexion avec les collectivités
voisines. Par conséquent, l'unique ouvrage qui lfalijet de cette étude (site de
Grand Tendos) assure ou participe a l'alimentatiedensemble des communés
syndicat.

Le réseau de distribution principal de Mont Cauwvaie peut actuellement pas étre
secourul’ouvrage étudié est donc d’importance stratégique

Safege 8 Agence de Rouen



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 1

Etude d’environnement préalable & la procédure BlPaptage de Grand Tendos

Figure 3-1: Synoptique du réseau d’adduction d’eau du SIEPA de Mont Cauvaire
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Les ouvrages de prélevement

Bien que la collectivité exploite actuellement wulscaptage au lieu dit Grand

Tendos a Mont Cauvaire, un ancien forage de redssarece, F15 situé en fond de
vallée du Cailly sur la commune de Fontaine-le-Bparété proposé au syndicat par
la CREA (actuel propriétaire du forage).

Toutefois, la démarche de rétrocession entre lag dellectivités, au sujet du F15,
n’a pas abouti pour le moment.

La suite de I'étude (phase 2 et 3) portera uniquemé sur le forage de Mont
Cauvaire.

Situation géographique des ouvrages

Les ouvrages concernés se situent sur le terricoiremunal de Mont Cauvaire et de
Fontaine-le-Bourg. lls sont implantés dans uneéeafieche attenante a la vallée du
Cailly pour le premier et dans le fond de vallégd#iée du Cailly pour le second.

Les deux sites sont distants de 800 m environ.

Les données géographiques des ouvrages, sont pégdans le tableau suivant :

Tableau3-3:  Situation géographique des ouvrages
(données issues du cadastre, de I'lGN et de la BSS)

Forage Forage de Forage F15 de la
9 Grand Tendos vallée du Calilly
Commune d’'implantation Mont Cauvaire Fontaine-leiBp
Lieu-dit Grand Tendos Les lisieres du
Cabaret
Références cadastrales 0B 222 OE 284
X 512210 511880
Coordonnées Y 2508250 2507500
Lambert Il étendu 7
(NGF) 85 65
Indice national BRGM 00775X0038 0775X0088
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Figure 3-3 : Situation cadastrale des ouvrages (géoportallGN)

775-X-0038 Grand Tendos

775-X-0088 F15
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Situation Administrative actuelle

Le forage 0775X0038 de Grand Tendos ne disposagiasllement de Déclaration
d’Utilité Publique.

Un avis d’hydrogéologue agréé a été émis en 198&bmternait la « révision des
périmetres de protection » du captage de Grandokend

Actuellement cet ouvrage ne dispose pas de pésemdale protection au sens
réglementaire.

Le forage F15 de la CREA ne dispose pas actuelleiene DUP. Il n’est pas

utilisé par la CREA. Toutefois, celui-ci est incldans le périmetre de protection
éloigné du champ captant du Haut Cailly (DUP du rhdrs 1981). Un avis

d’hydrogéologue agréé a été remis en 2001 concelaaévision des périmeétres de
protection. Toutefois, la procédure n'a pas abqdur le moment (procédure
relancée en 2011 par la CREA).

Les forages de Grand Tendos et F15 de la CREA nesgiosent pas d'arrété
préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique.

Caractéristiques techniques des ouvrages

3431 Grand Tendos

Les principales caractéristiques techniques dugraont rassemblées dans le
Tableau3-5 page 16.

Deux forages sont rencontrés sur le site de Grasudds: I'un de 140 m de
profondeur a été réalisé en 1952 (0775X0038) etuire forage non exploité, situé
plus en amont, non répertorié au code minier (okaa 1).

Selon les informations dont nous disposons, ce ielerast vraisemblablement
I'ancien forage communal. Il aurait été scellé dinades années 80 pour protéger le
forage d’exploitation des risques d'infiltrations’edux pluviales (ancienne
contamination ?).

Rappel : le forage exploité a Grand Tendos aliméatesemble des communes du
syndicat, il s’aqgit de I'unique ressource (pas eeosirs).ll est situé dans une station
de pompage qui regroupe les équipements de pommgdraitement et de
communication.

Une premiére visite de la station a été organieed1/02/2011 en présence de
I'exploitant (Véolia eau).
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A- Environnement immédiat et bati

Le batiment est situé en contrebas d’'une boucladerpar la RD3 qui longe le fond
d'un vallon sec. Le sol de la station s’établit 4,48 m NGF. Le périmétre
« immédiat » est clos par un grillage et des bagbél,8 m de hauteur).

Il est propre mais encombré par des sapins det éde taille ». Un merlon de terre
protege le périmetre clos contre les ruissellemgrigenant de 'amont du vallon.

Un ouvrage de lutte contre les inondations a éténaige a I'opposé du virage.

L’environnement proche est constitué de prairiespdis et d’habitations diffuses.
Aucune inondation du site n’est connue des agéetdrdtien de la station.

Figure 3-4 : station de pompage et son local électrique

L'état de la station est médiocre la maconnerie de la station est ancienne, l&epor
métallique est en assez mauvais état mais esté&qlupe serrure. La téte de puits
est mal protégée et est tres encombrée (IPN, catalealisations, tuyaux chloration).
Elle ne facilite pas I'entretien du matériel etdesompliqué toute intervention dans
la téte de puits.

NB : Un diagnostic général de I'ouvrage a été réalen mars 2011 par la société
GHlI, il fait apparaitre un mauvais état général lmuvrage qui serait a réhabiliter
(nettoyage, brossage, curage). Réhabilitation imsfimde actuellement, sans
interconnexion.
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B- Equipement

Le forage est équipé de deux pompes fonctionnanalEmnance (changement
hebdomadaire manuel) :
v une pompe KSB de 31%h, modéle UPA 1505 de 22 Kw

v une autre pompe Franklin Elec, modéle 236.616.98231 nih pour 22 Kw
également.

Les pompes ont été placées a 36 m et 103 m denpi@dfo. Elles fonctionnent
environ 10 heures par jour et sont asservies aanidu réservoir de Mont Cauvaire.

Les deux colonnes de pompes sont toutes deux é&guiién clapet anti-retour. Ces
colonnes sont en acier dont I'état est Iégéremamode.

Figure 3-5 : Téte du forage

A
2
£

Un volucompteur et des vannes sont installés stadalisation d’exhaure, I'acces se
fait par une chambre extérieure a la station degage.

Un réservoir anti-bélier est également installé sd&n station, celui-ci est ancien
(1997) et mériterait d’étre remplacé (état de kssie?).
C- Métrologie

Le batiment est équipé d’'une alarme anti-intrusabon dispositif de préléevement
ARS (en réfection lors de notre visite), d’'un disgidd’injection de chlore gazeux.
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Le taux de chlore est maintenu a 0,35 mg/l (chl@&twenen cours d’installation lors
de notre visite) un contrdle hebdomadaire estgéali’injection se fait directement
dans le forage a la crépine des pompes.

Un analyseur en continu de turbidité est égalereantours d’installation sur cette
station.

Un dispositif SOFREL permet d’envoyer a I'exploitdes données de : marche/arrét
pompe, défaut courant EDF, intrusions, taux derehét turbidité.

3.4.3.2 F15

L’ouvrage n’est pas exploité actuellement par [sEBRni équipé. Il se situe dans la
vallée du Cailly a proximité de la RD 44 (axe Famtale Bourg — Montville). Le
forage dispose d’'un périmétre « immédiat » cloairéntretenu.

L’environnement proche est constitué de prairieee&vaux.

Figure 3-6 : environnement du forage F15

3.4.3.3 Coupes techniques des ouvrages

La coupe technique du forage de Grand Tendos eapitélée dans le tableau page
suivante.

Les fiches techniques relatives au diagnostic desages de production sont placées
en annexe.
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Tableau 3-4 :

Coupes techniques des ouvrages

Ouvrage

Coupe technique

Forage Grand Tendos

De + 0,5 & -15 m : Tubage plein acier de diamétre 1 000 mm
De + 0,5 a - 30,57 m : tubage plein acier de diametre 800 mm
De - 27,8 a— 71,7 m : tubage acier plein de diamétre 700 mm
De — 69 a— 111 m : tubage acier plein de diaméetre 600 mm

De — 111 a - 130 m : tubage acier crépiné de diametre 600 mm

De — 128 a — 140,4 m : tubage acier crépiné de diamétre 500 mm

Cimentationde 0 a-15m

Les schémas techniques de ces coupes sont plaeésexe. On peut préciser qu'il

s’agit d’'un ouvrage dit «téléscopé » en raisonsde réductions de diametre a
différentes profondeurs.

3.4.3.4 Récapitulatif
Tableau3-5:  Principales caractéristiques des ouvrages ¢oduction
Ouvrage Forage de Grand Tendos
Date de 1952
réalisation
Profondeur 140,4 m
Equipement 2 pompes

Débit effectif

31 m*h (KSB)
31 m*h (Franklin Elec)

Capacité de
production du
site

600 m%jj (1 x 31 m*h pendant 20h/24)

Production
moyenne
journaliére en
2009

Environ 300 m?j

Cote du terrain
naturel

+ 81,4 m NGF

Niveau statique

+ 73,75 m NGF (octobre 1970)

Niveau
dynamique

+ 60,32 m NGF aprés 72 h de
pompage a 36 m%h (octobre 1953)

Fonctionnement

Fonctionnement asservi au réservoir.

Une seule pompe est utilisée,
changement hebdomadaire manuel

Traitement

Chloration a la crépine

Safege
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Les ouvrages de production et stockage

La production est assurée par le seul forage det Manvaire Grand Tendos. La
chloration est réalisée en crépine.

Le Syndicat dispose d’'un unique réservoir : le mése sur tour de Mont Cauvaire,
d'une capacité de 400 ms3. Ce dernier est alimen& une canalisation de
refoulement strict a partir du forage de Mont Caev&rand Tendos.

Ce réservoir assure ensuite gravitairement laibligton sur 'ensemble du Syndicat.

Le forage et le réservoir constituent les 2 seulsages du Syndicat.

Données générales et données du réseau

Données de production
Les volumes présentés ci-dessous sont extraitaphort d’exploitation 2009.
VORI 2005 2006 2007 2008 2009
produit
m3/an 105 125 109 447 99 723 104 884 99 274
m3/j 288 300 273 287 272
Tableau3-6 :  Volumes produits entre 2005 et 2009

La production sur les 5 dernieres années est cemmmtre 272 et 300 m3/j en
moyenne. On note une légere baisse de la consoomupuis 3 ans.

Volumes exportés et importés

Le Syndicat ne réalise aucune exportation ou inagiort avec une collectivité
voisine. Le volume mis en distribution dans le aéseorrespond donc au volume
pompé au forage de Mont-Cauvaire Grand Tendos.

Analyse de la consommation

Les données de consommation sont extraites du nagfExploitation 2009. Les
volumes présentés correspondent aux volumes conésmamenés sur une peériode
de 365 jours.

17
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Volume 2005 2006 2007 2008 2009
consomme
m¥an 85 909 85 819 83 465 82 357 79901
ma/j 235 235 229 226 219
Nombre 673 678 698 698 700
d’abonnés

Tableau3-7: Volumes consommé et nombre d’abonnés entre@®et 2009

Le volume consommeé est en constante baisse depfis @assant de 235 a 219 m?3Jj.

Dans le méme temps, le nombre d’abonnés ne cesgaligmenter : +27 abonnés
en 5 ans.

La consommation unitaire par abonné est donc eie heatisse : 313 l/j/abonné en
2009 contre 349 |/j/abonné en 2005.

Sur les 700 abonnés que compte le Syndicat, sestsreférencés comme étant
« non domestigues », mais ces abonnés représemieglobal environ 1% de la
consommation du Syndicat. Leur impact est donddaib

3.6.4 Indicateurs du fonctionnement du réseau

3.6.4.1Rendement de réseau

Le rendement présenté ci-dessous correspond ditétidé du rendement défini par
le Décret du 2 mai 2007, qui le définit de la mamiguivante :

Le rendement est égal a :
((Volume consommé + Volume exporté) / (Volume prodtit Volume acheté).

2005 2006 2007 2008 2009

Rendement 817 78.4 837 785 805
de réseau

Tableau3-8: Rendement entre 2005 et 2009

La baisse de consommation observée depuis 5 aststiiduite par une baisse du
volume produit au forage de Mont Cauvaire Granddbsn Ainsi, le rendement
global du réseau reste relativement stable, coreptig 78.4 et 83.7%.

Les faibles variations observées d’'une année &réqeuvent s’expliquer par la non

connaissance des volumes consommés mais non fgatore pris en compte dans le
calcul ou I'existence d’'un décalage de quelquessrdans les releves des volumes
produits et consommeés.
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3.6.4.2Indices Linéaires

Définition de I'Indice linéaire de consommation

Afin d’apprécier la valeur du rendement et desqsedxistantes sur un réseau, il est
nécessaire de caractériser le type de réseau rfuiipgermédiaire ou rural). Pour
cela, on utilise l'indice linéaire de consommat{tirC) qui s’exprime en m3/j/km.

ILC = Volume consommé (m3/j) / Linéaire de réseaudrs branchement (km) |

Le type de réseau sera alors classé selon les damée I'’Agence de I'Eau Seine-

Normandie :
Type de réseau Rural Intermédiaire Urbain
ILC (m3/j/km) <10 10-30 >30

Tableau 3-9 : Classement des réseaux selon I'lLC

Définition de I'Indice linéaire de pertes

Afin de caractériser I'état du réseau, on calclitglice linéaire de pertes (ILP), ici
calculé hors branchement. L'ILP s’exprime en m@j/k

ILP = (volume introduit dans le réseau — volume casommeé) / linéaire du réseal
hors branchement.
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Le croisement de I'IlLC et de I'lLP permet de classa réseau d’eau potable. On

donne ci-dessous les valeurs-guides de 'Agendé&da :

Type de réseau
Rural Intermédiaire Urbain
(selon ILC) (selon ILC) (selon ILC)
Bon, si ILP <1.5 <3 <7
Acceptable, si ILP 15-25 3-5 7-10
Médiocre, si ILP 25-4 5-8 10-15
Mauvais, si ILP >4 >8 >15

Tableau 3-10 :

Calcul des ratios caractéristiques

Classement des réseaux selon les critered'dgence de I'Eau

2005 2006 2007 2008 2009
gggg'{:e(ri% 45 695 45 695 45 889 45 889 45 925
ILC (m3fj/km) 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8
ILP (m3/j/km) 1,15 1,42 0,97 1,34 1,16
Tableau3-11: Ratios caractéristiques entre 2005 et 2009

Le linéaire du réseau de distribution étant de 46l8métres environ, lindice
linéaire de consommation pour 2088tablit a 4.8 m3/j/km. La consommation étant
en baisse depuis 2005, I'indice linéaire de consatiom est en baisse : il était de 5.2
m3/j/lkm en 2005.

Le réseau du SIAEPA de la Région de Mont Cauvaeet gtre classé comme

« rural ».

Dans le méme temps, l'indice linéaire de pertesd&stviron 1.0 a 1.4 m3/j/km. Le
réseau est donc classé comme « bon » selon lesesrde I'Agence de I'Eau.
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Synthese des données relatives au réseau syndical

On récapitule ci-dessous les principales donnéestéaistiques du Syndicat :

Tableau3-12 : Tableau récapitulatif des données du réseayndical entre 2005 et 2009

2005 2006 2007 2008 2009
Volume produit en m3/e 105 12¢ 109 44° 99 720 104 88:¢ 99 27¢
Volume produit en m¢ 28¢ 30C 272 287 272
Volume consommé en m?¥ 85 90¢ 85 81¢ 83 46! 82 357 79 90!
Volume consommé en r 23E 23E 22¢ 22€ 21¢
Nombre d’abonne 672 67¢€ 69€ 69¢ 70C
Rendemer 81,7% 78,4% 83,7% 78,5% 80,5%
Linéaire de réseau (n 45 695 45 695 45 889 45 889 45 925
Indice Linéaire d.e consommation 5.2 5.1 5.0 4.9 48
en m3/j/kn
Indice Llnea!re de pertes en 115 1,42 0,97 1,34 116
m3/j/km

Figure 3-7 : évolution de la production, de la consommatio
et des rendements réseaux entre 2005 et 2009 (dées Véolia)
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3.8 Situation démographique du syndicat et besoins a
I’lhorizon 2020
Sur la base des données démographiques dispomribfges de I'INSEE et de la
consommation actuelle des usagers du réseau AER} possible de déduire une
estimation des besoins en eau a I'horizon 202(pdtemetre permettra d’évaluer la
croissance potentiellement attendue sur la demadde justifier la demande
d’autorisation pour une plus forte production.
3.8.1 Données démographiques
Les données de I'INSEE relatives aux années 1990 &t 2008 ont été consultées
et sont consignées dans le tableau suivant :
Tableau3-13: Données démographiques des communes desss\par le SAEPA de Montville
Pop. Pop. Pop. Evolution Perspective
Commune Communale | Communale | Communale entre 1999 a horizon
en 1990 en 1999 en 2008 et 2008 (%) 2020
Authieux-Ratieville 262 342 425 +24% 527
Claville-Motteville 243 233 256 +9% 279
Mont Cauvaire 603 566 624 +10% 686
Fontaine le Bourg
Hameaux du Mt Piel et - - - - -
du Mesnil
Cleres Hameau de _ _ i i i
Cordeville
Totaux 1108 1141 1305 +14% 1492

| Communes du syndicat ‘

| Communes hors syndicat ‘

De maniére générale, la population globale des aameshdesservies par le syndicat
est en constante augmentation depuis 1990. En 2088atteignait 1305 habitants.
Entre les années 1999 et 2008, la population desntmes est en croissance.

Pour I'estimation de la population globale a I'zom 2020, le facteur de croissance
déduit entre les années 1999 et 2006 est applig@éette maniere, la population
globale de 2020 est estimée a 1500 habitantsuSeitroissance moyenne de 14% et

22
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une augmentation de 187 habitants ce qui restéveri@ent modeste par rapport a
I'importance de certaines de ces communes du rotd\dglomération Rouennaise.

Les projets futurs de développement communal fetieent, zone d’activité),

pouvant induire augmentation soudaine du nombrdaiiaés du réseau d'eau
potable, seront abordés dans la troisieme phasétdde (analyse des risques). Ces
informations relatives aux communes interceptéedegppérimétre d’étude y seront
reportées.

Estimation des besoins en eau a I’'horizon 2020.

Le nombre d’habitants desservis par le syndicatdes2936 en 2009 selon les
données de Véolia.

Le paragraphe précédent nous permet de prévoianugentation de la population
de l'ordre de 14 % a I'horizon 2020 soit une popalade 3350 habitants environs.

La consommation par habitant restant stable caséles années nous avons pris le
chiffre de 110 litres par personne et par jour.

Ce qui reviendrait & une consommation journaliéed’atdre de 350 & 400 ) en
2020 pour 300 fifj aujourd’hui.

La station de pompage semble étre en mesure deipramks débits (a vérifier lors
des diagnostics : caméra et pompages d’essaipyoSaction est estimée a 606/m

Le principal facteur d’amélioration pour le syndicestera a I'avenir de trouver une
solution de sécurisation : interconnexion ou ressmde secours.
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ANNEXE 1

OUVRAGE AMONT

Document Véolia, intervention en Février 2011 pdesceller la téte de puits.
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ANNEXE 2

COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

(BRGM)

Safege Agence de Rouen



SIAEPA de la Région de Montville Rapport de phase 1

Etude d’environnement préalable & la procédure BesPouvrages AEP de Montville

L
3K

i I¥RIIEAT DITTROCENUTED T'ATTUCTION T'EAY PETAILS IE T4
5" 1 a - Ty
forea -AUBRY g o s THEE s

HarTraprutisan ! s
ua #a fa Kalidresls Soupe di Forrge do ITHT=CSUVAINE.

IL'EHE ‘EI'H'LI! Ly - WO TIEATImOC TS ._T.-
Tili e 5 . '

) + a;%e
- e
il E 2 -
Farnge doubluond tubd i f #
et cloentd 1_?' agcoom b
f 1500 [/ ECORE, ;
E Z — 1i=40
Fa ofeplonent tabd 4 ';]l E
. nﬁ:t- r_IEr::'Ld- ! E i I e
f. BLOD= [
. )
~ gyeED [P
e -,
Tarogz : . i
5 # tden
 simplesect tubd, T i -
1
= G200
- TAey0
T
f fiotes
i
= 1Nk=30
o/
b
i F
H I
1 i '
Foragd - : |
' i ] -ty
sipplement ' ! !
; - ! - 12614
tubd i H = 1300ed
T E : —
at 1entored, B |
i.f..ﬂ"ﬂ
i
]
: : ! - Liwme
I - 1 1 it :1:_\.»3!_.;

Safege Agence de Rouen



SIAEPA de la Région de Montville Rapport de phase 1

Etude d’environnement préalable & la procédure BePouvrages AEP de Montville

ANNEXE 3

FICHES TECHNIQUES DES OUVRAGES DE
PRODUCTION

Safege Agence de Rouen



SIAEPA de la Région de Montville Rapport de phase 1

Etude d’environnement préalable & la procédure BePouvrages AEP de Montville

ANNEXE 4

DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL

RESERVE

Safege Agence de Rouen



FICHE DE VISITE DE CAPTAGE

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Nom du captage : Forage de Grand Tendos

n° BRGM: 775-X-038

Coordonnées Lambert: X :512320m, Y : 207975 m, Z : 81,4 m (Lambert I Nord et altitude NGF)
Commune : Mont Cauvaire

Maitre d'ouvrage : SIAEPA de la région de Mont Cauvaire

Exploitant : Véolia eau

Date de la visite : 11/02/2011

Personnes présentes:  M.Dauboeuf (Véolia eau), M.IDEE (SAFEGE)

Type de captage : Prise en riviere |:| Puits |:| Forage Source |:|

Nombre d'ouvrages de captage sur le site : 1

Dates de construction : 1952

Rapport hydrogéologique Non|:| Oui Date: | 04/06/81 |
Procédure de DUP : non engagée|:| en cours Terminée|:| Date arrété préfectoral : :l
Préléevement maximum autoriseé : m’/h 600 m’/j

Forage situé a
l'intérieur du local
technique
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LE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT ET L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE :

Acces au site :

Présence d'une cloture
autour du PPI

Présence d'un portail

Description du PPI

Etat du PPI

Type d'environnement
de la zone de captage:

Vulnérabilité de la zone
Risques

environnementaux

Site classé

Portail d'acces situé en contrebas de la RD3, ouvrage situé dans le fond d'un vallon sec

Oui N on|:| Type Grillage métallique + barbelés
Hauteur 1,8 m

Oui Non|:| Fermé a clé Oui Non|:|
Hauteur 1,8 m

Parcelle herbeuse avec merlon de protection contre les ruissellements sur le versant Nord et
Ouest. Coniferes de grande taille

Bon état général

Résidentiel . Industriel . Cultures Péturages
Habitat diffus Boisé Naturel

Proximité de la RD3, ruissellements provenant de 'amont du vallon
(ouvrage de lutte contre les inondations, construit récemment a I'amont)

Oui |:| Non|:|

Zone inondable Oui |:| Non Cours d'eau|Aucun, vallée seche

Evénement ayant entrainé l'arrét de la production : Oui Non
Naturel Accidentel .

Fréquence : 1 fois _l Occasionnellement Réguliérement

Durée moyenne de l'arrét :

Raison de l'arrét

Mode de fonctionnement
pendant I'arrét du captage
(Secours)

Dispositions de
protection existantes

PPI clos, alarmes sur batiments (station de pompage et local électrique)
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PUITS - FORAGES - SOURCES :

OUVRAGE1: Diametre tube 1 m Profondeur/ TN| 104,4 ml
Téte de puits Oui ﬁ N onl_ Diametre 1 m Hauteur 0,2
Hauteur margelle/ TN 04 m
Regard accolé Oui _| Non|? Dimensions
OUVRAGE2: Diametre tube m Profondeur/ TN| ml
Téte de puits Oui J N onl_ Diametre m Hauteurl m
Hauteur margelle/ TN m
Regard accolé Oui _| Non|_ Dimensions
OUVRAGE 3: Diametre tube m Profondeur/ TN| ml
Téte de puits Oui J N onl_ Diametre m Hauteurl m
Hauteur margelle/ TN m
Regard accolé Oui _| Non|_ Dimensions
Pompes d'exhaure Oui |:| Non|:| Siphon Oui |:| Non|:|
OUVRAGE1: Pompe n°1 Pompe n°2 Pompe n°3
Destination Réservoir Mont Cauvaire Réservoir Mont Cauvaire
Marque KSB Franklin Elec
Modele UPA-1505 236,616,9024
Année
Débit (m’/h)
HMT (m)
Puissance moteur (kW) 22 22
Point de fonctionnement réel 1 m’/h bars 1 m’/h bars S bars
(Débit,Pression) m’/ m’/ m’/

Principe de fonctionnement

asservi au niveau réservoir une pompe a 35 m et une autre a 100 m

OUVRAGE2:

Pompe n°1

Pompe n°2

Pompe n°3

Destination

Marque

Modele

Année

Débit (m’/h)

HMT (m)

Puissance moteur (kW)

Point de fonctionnement réel
(Débit,Pression)

bars m’/h

bars

m’/h bars

Principe de fonctionnement

OUVRAGE3:

Pompe n°3

Destination

Marque

Modele

Année

Débit (m’/h)

HMT (m)

Puissance moteur (kW)

Point de fonctionnement réel
(Débit,Pression)

m°/h

bar m’/h

bar

m’/h bar

Principe de fonctionnement
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Description des
ouvrages

2 pompes fonctionnent en alternance dans Forage principal, bascule manuelle hebdomadaire

Arrét des pompages en heure de pointe

Etat général du génie civil :

Grilles de ventillation en mauvais état .
Présence de ferrailles apparentes

Canalisations intérieures :

Matériau
Etat

|:| Bon

Pénétration de racines .
Absence de fermeture a clé .
Pénétration d'eau de ruissellement . Porte entrée en mauvais état

Moyen |:| Mauvais

Trappes en mauvais état .
Acces dangereux .
Présence de fissures

LES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES ET DIVERS :

X |Acier . Fonte PVC
Bon Corrodé Fortement corrodé

Nombre de services
alimentés par les
captages :

Nom du service 1 :
Destination du service 1 :

Ouvrage associé :

Mont Cauvaire

Nom du service 2 :
Destination du service 2 :

Ouvrage associé:

SERVICE 1 SERVICE 2
Asservissement
Horloge Oui . Non| X Oui Non
Niveau réservoir: poire Oui Non Oui Non
Niveau réservoir: sonde Oui Non Oui Non
Nom du réservoir Mont Cauvaire
Mesure de pression Oui | | Nonl X Oui | | Nonl |

Localisation du point de pression

Canalisation exhaure et chloration

Réservoir anti-bélier Oui |7 Nonl_ Oui |_ Nonl_l
Marque / Année Charlatte 1997
Pression Service/ Pression Epreuve (bar) 16 24
Garniture de niveau / Volume 0,75 m3 m?

Etat Ancien (Vessie ?)
Métrologie Compteurl X| Débitmétrel Compteurl |Débitmétre| |
Marque et modele
N° d'identification
DN / Année
Equipement amont Clapet AR
Téte émettrice Oui | | Non| X Oui | | Nonl |
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Alarme anti-intrusion

Dispositif prélevement DDASS

LES EQUIPEMENTS DIVERS :

Ou1 I H Eclairage Oui Non|:|
Ou1

Dispositif de télésurveillance Ou1 . Non|:| Descriptionl SOFREL |

Principales Informations
transmises

Turbidité, volumes exportés, temps de pompage, chlore et défauts électriques et intrusions

Liaisons avec les autres ouvrages Ligne téléphonique Tel. Mobile|:| Ligne pilote|:| Radio|:|
Armoires électriques pompes Oui |:| Non|:| Dans local Sur ouvrages |:|
Transformateur Oui Non|:| Dans Ioca1|:| Sur poteau|:| Puissance

Groupe électrogene

Oui |:| Non

Dispositif de traitement de I'eau Oui Non|:|

Type du traitement

Point d'injection ou
localisation du trait

Asservissement du
traitement

Mode stockage réactifs

Respect des normes de
stockage

Autres équipements

injection de chlore gazeux

dans le captage, au niveau des crépines

maintien du taux de chlore autour de 0,35 mg/1 et selon conditions turbidité
controle comparatif entre le chlormetre in situ et un appreil portatif 1 fois par semaine

bouteille chlore gazeux

stockage exterieur

turbidimetre

Remarques complémentaires

Passage hebdomadaire sur la station de la part des agents de véolia

Relevé des volumes EDF, et production forage et de la métrologie : turbidité et chlorometre

Contréle du niveau jamais réalisé (pas de pb de manque d'eau)
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PHOTOGRAPHIES DIVERSES :

e

Turbidimeétre et chloromeétre en cours d'installation

Vannes et volucompteur
| dans chambre extérieure station

Armoire électrique

systeme anti-bellier

Page 6/6




SIAEPA de
la region de
Mont

Cauvaire

Tl

10NREOO7

Juillet 2011

Etude d’environnement

préalable a la
procédure de DUP des

- Wi P

ouvrages de Grand
Tendos

<D
SAFEGE

Ingénieurs Conseils

.M

SIEGE SOCIAL

PARC DE L'ILE - 15/27 RUE DU PORT
92022 NANTERRE CEDEX

Agence de Rouen : 18 rue Henri Riviére - 76000 ROUEN



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable & la procédure BefPouvrages de Grand Tendos

TABLE DES MATIERES

L PréambuUlE.......ceeeeceee e 5
1.1 Présentation de MEtUE .........coeviiiiieeeeeeiiiiieeee e 5
2 Analyse de I'état initial du site et de SONn eNVIMNEMENt ...........vveieieeiieeeeeeeeeeeeen. 6
2.1 Risques et nuisances liés a 'occupation diBs.SQ...........ccccoerrvrrririiiiiiieeeennn. 7
220 Nt R I =Y 1] (o | USRS 9
2.2 Environnement paysager et patrimonial................ccovviiiiiiiin 9..
2.3 Espaces naturels remarquables.........cccooeeeiiiiiiiiii e, 13
2.3.1 Les Zones Naturelles d’Intérét Ecologique rifstique et Floristique
(ZNIEFF) it 13
2.3.2 Zone Natura 2000 ...........uiieiiiiitmmmm e eeeaaas 13
2.3.3  AULres SiteS regIEMENTES ............. s e eeeeeeeeeeeeereeeeeeenee s 14.
2.3.4 Présentation du réseau hydrographique...........eeeeeeeeeeeiiieeeeeeennninn, 16
2.3.4.1 LE CalllY.cevieiiieeeeeei et s+ r e e e e e e e e e e e aannnnnane 16
2.3.4.2 Les zoNeS NUMIAES. .......ooeiiiiiii ittt 16
2.3.5 RiIsqQUES de NAUIEIS .........cooiiiiiiiceeceemeeeee e 19
2.3.5.1 PPRI et arrétés de reconnaissance de catastroghigsls.......................... 19
2.3.5.2 RUISSEIIEMENTS....ccoiiiiiiii et e e 19
2.3.5.3 REMONEE A€ 18 NAPPE...iiiiieie e e e i et e e e e e e e aaeeeeeean 23
2.3.5.4 Risque d'effondrement ...t 24
2.4 Risques liées a 'urbanisation..........ceceeeeoeeieeieeeiieeiiici e 26
2.4.1 DEeMOGraphie ...cccooiiiiiiiiiiiiiiei e ee s 26
2.4.2 UIDANISIME......cciiiiiiieieeiiiii s e e e e e e e e e e e e e e e e e 26
2.5 Risques et nuisances liés a l'industrie eti$anat .................ccccoevvviiviiceennn. 27
2.5.1 Installations classées pour la protectioheshwironnement................ 28

2.5.2 Inventaire des anciennes activités de seeatides sites et sols pollués28

2.5.3 Synthése sur les activités industriellestetamales..............ccccceeeennnn. 29
2.6 Risques et nuisances liées aux activités dgaCO............cccccvvvririiiiiieeeeennennn. 31
2.7 Risques et nuisances liés a I'assainissement ............ccceeeeiiieiieeeeeeeeeeennen, 4.3

2.7.1 Assainissement COlleCtif...........ooooeeeeeeiiii 34.

Safege Agence de Rouen



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 2
Etude d’environnement préalable & la procédure BefPouvrages de Grand Tendos

2.7.2 Assainissement NON COIECLf..........cmmeeeeeeeeeieiiiiee e 35
2.8 Risques et nuisances liés aux infrastructa$ares ...............cccoeeevvvvvvinnnnnnn. 37
2.8.1 GENEAIaliteS.......cceiiiiieieieeeemmmmmme et 37
2.8.2 Articulation du réseau routier sur le sectBétude..................ceeeenn. 39
2.8.3 Risque de pollution inhérent a I'entretieradh gestion des emprises
o0 [T €= USSP 39
2.9  AULIes types € NUISANCES......uuuuiiiicemmmmcc e e e eeeeeee et e e eeeeane s 40
2.9.1 Risques et nuisances liées aux décharges eépdts sauvages ........ 40
2.9.2 Risques et nuisances liées aux CarfiereS.....ccccoeeeiveeeeeeeeeeeeeeerinnnnnnns 41
2.9.3 Risques et nuisances li€S auX PUILS . ceeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeieeiiieeee 42
2.10 SYNthESE dES MSQUES ......uvuieiiiii e e e e e e e e e e e nnaaeaaaeees 45
3 Notice d’'incidence des prélevements.........ccuvvvvviiiiiiiieeee e 46
3.1 Rappels surla demande de DUP ... 46
3.1.1 Objetde laDemande .........ccccouiieiieieiieiiieieeeeee e 46.
3.1.2 Reéglementation applicable ... a7
3.1.3 Historique de la demande ..............ceeemmiiiiiiiiiiiiiiia e 48
3.2 Réglementation applicable ..............oceeeeeeeeiiiiiiee e 48
TR T == 11 1o o] o =11 = PR 49
3.4 Compatibilité avec les documents de planiftcat de gestion des ressources
Lo (U (=T 1 (0] | (= 50
3.4.1.1 Outils de planification ...........ccccvuriiiimree e 50
3.5 Document d'INCIAENCES ........ccevvveeeitieemmmmes e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeee s 54
3.5.1 Bilan global des prélévements a I'échellédssin du Haut Cailly.....54
3.5.2 Effets des prélévements sur I'environnement.............cccccceeeeeeeennnn. 57
3.5.2.1 Outils d’évaluation de I'incidence des prélevements..............ccccvvveeennne 57
3.5.2.2 Synthése des effets des prélévements sur le fda@rand-Tendos .......... 60
3.5.2.3 Incidence qualitative des pompages Sur la NaPPe...cc..veveeeeeeeeiiiieeeaaeennn. 64
3.5.2.4 Incidence du pompage sur le milieu aquatiQUe . ceeeee..vvvvvvviveeeeieiieeeeeeenn, 64

3.5.2.5 Incidence du pompage sur les milieux naturelS.........cccccccvvveeeeeeeeee.... 65

3.6 Synthése des effets des prélevements surikursibuterrain et
FenvironNement NATUIEl ............coooiiiiii e e e e e 65

4 Mesures a prévoir dans le cadre du projet ... 7.6

Safege Agence de Rouen



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable & la procédure BefPouvrages de Grand Tendos

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure2-1 : Proposition de périmetre d'étude (GEopor@iN)............cccevvvvvvvrennnnns 6
Figure2-2 : Carte de I'occupation des SOIS........coeuueeiiiiiiiiiee e, 8
Figure2-3 : Environnement proche du captage......cccceeeevvveeeeevieiiiiiiiiinneeeeeeeeen, 10
Figure2-4 : Sites naturels inventoriés et Protégeés..ccaaaeeeeeeeeeeeeiieiiccinnnnnne. 15
Figure2-5 : Localisation des zones humides ........mmmeeeeeeiiiiieieneeeeeennnnn.. 18
Figure2-6 : Cartographie de I'aléa érosion sur le seatétude (BRGM) .... 20
Figure2-7 : ouvrage de régulation hydraulique en amoméaiat du captage ...... 21
Figure2-8 : protection du captage face aux ruissellements du bord de la RD3 21
Figure2-9 : écoulement des eaux pluviales autour du gepla Grand Tendos..... 22
Figure2-10 : Cartographie des remontées de nappe (BRGM)................... 23
Figure2-11 : extrait du PLU de Mont-Cauvaire.........cccceveveeveeviviiiiniiiiieeeeeeeeeeen 24
Figure2-12 : Indices de cavités sur le territoire d'étude..........cccvvvvrvreerieeerinnnnnn. 25
Figure2-13 : Carte de localisation des activités noncadgs sur le territoire
BLUTIE e ——————— e aaaaaaaas 30
Figure2-14 : Carte de localisation des activités agreaier le territoire étudie33
Figure2-15 : schéma des collecteurs d'assainissemepttbll............................. 34
Figure2-16 : Location et nature des dépots sauvages\asskns des
reconnaissances de terrain d’aolt 2011 ... 41
Figure2-17 : Localisation des ouvrages du sous-sol starfegoire étudié....... 44
Figure3-1: Implantation des principaux prélévements akesouterraines.... 56
Figure3-2 : Suivi hydrométrique du Calilly a la station@tand Tendoss

Cotes piézométrique de la nappe de d’eau souterrain.............cccceeeveeeevvvvvnnnnnnnn. 60
Figure3-3 : Suivi lors des essais de pompage sur le éodagGrand-Tendos......... 61
Figure3-4: Zone d'influence théorique des sites de petda...................... 63

Safege

Agence de Rouen



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable & la procédure BefPouvrages de Grand Tendos

Tableau 2-1 : Détail de I'occupation des sols dinpé&tre d’étude...................... 7
Tableau 2-2 : Photographies de la zone d'étude...........ccccoeeveviiiieeiiiiiiieeeiiinns 11
Tableau 2-3: Principales caractéristiques du Zaill...........cccccevviiieienninnn, 16
Tableau 2-4 : Synthése des arrétés de reconnagsdarsatastrophes naturelles
sur la commune de MoNt-CauVaIre.............coeeeiiiiiuiuiiiiiiiaeee e e e e e e eeeeeeeeeeieenes 19
Tableau 2-5: Evolution démographique .......cceecceeeiiiieieeieeieeeeeee e 26
Tableau 2-6 : Caractéristiques principales des cones concernées (Etat
d’avancement au 31 janvier 2011)......ccoovvuuuuiiiiiiee e 27
Tableau 2-7 : Etablissements industriels situés tiaterritoire d’étude............ 28
Tableau 2-8 : Recensement BASIAS en activité saitéed’étude.................... 29
Tableau 2-9 : Tableau de synthése des différentastés industrielles et
artisanales identifiées sur le territoire d’etUde........uvveeeieiiieeeeeeiiieieeeeeeeiieeee, 29

Tableau 2-10: Recensement Général Agricole de,Z)00es communes
] (=T (0= 01 (=T USSR 31

Tableau 2-11: Etablissements agricoles ICPE si&uéte territoire d’étude....... 32

Tableau 2-12: Synthese d’assainissement non tibbec le territoire étudié.... 36

Tableau 3-1 : rubriques de la NnOMeNClature. ..o 49
Tableau 3-2: Identification du PELItIONNAINE e eeevvveeeeeeiiiiiiiiiie e ee e 50
Tableau 3-3: Objectifs qualitatifs et quantitatfss masses d’eaux superficielles
et souterraines concernées par 'EtUAE ... cceuuemmeeeeeeeeeeeieeeeeeiiee e 52
Tableau 3-4 : Bilan des préléevements moyens ansueliaire d’alimentation

du champ captant du Haut Cailly.............commmmm oo eeeerieeeeeeiieeeee e eee e e 55
Tableau 3-5: Synthése des indices BEQESO ..ummeaaeeniieeiiiiiiiieeen, 59
Tableau 3-6 : Synthése des rabattements obsenasieside I'essai ............... 60

Tableau 3-7 : Approche par le calcul du rayon @acatt de la zone d'influence du
FOTAgE e ————————— e et a ettt ———— 62

Safege Agence de Rouen



1.1

SIAEPA de Mont-Cauvaire étude d’environnement

Etude environnementale préalable & la procédure Blforage de Grand-Tendos

1

Préambule

Présentation de I'étude

Le syndicat d’eau de la région de Mont Cauvairehada entamer la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique des points d’eau@eand Tendos.

Le SIAEPA a confié a SAFEGE I'étude préalable &abdissement des périmétres de
protection de son unique point de prélevement.

Celle-ci se découpe en trois parties :

v' Présentation de la collectivité de I'eau et duaés#e production, d’adduction et
de distribution (Sous-dossier 1).

v' Contexte hydrogéologique, définition du mode d'a&itation des captages
(Sous-dossier 2).

v' Analyse des sources potentielles de pollution et dsgues potentiellement
encourus par la ressource en eau (Sous-dossier 3).

Y

L’ensemble du dossier doit permettre a I'Hydroggae agréé de définir les
périmetres de protection du point d’eau, les camiea qui s’y appliquent en fonction
des enjeux et de déterminer le débit d’exploitafjonvant étre autorise.

Le présent rapport correspond a la seconde phadegsier Son objectif est, d'une
part, de présenter le contexte géologique et hyogique de la zone d’étude et les
caractéristiques du réservoir crayeux mais ausscéeactéristiques techniques de
I'ouvrage de captage des eaux. Dans un second t¢mp&lence du pompage sera
déduite de pompages d’essais réalisés sur le faarand Tendos.
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SIAEPA de Mont-Cauvaire étude d’environnement

Etude environnementale préalable & la procédure Blforage de Grand-Tendos

2

Analyse de I'état initial du site et de son
environnement

Le périmétre d'étude, territoire d’investigatiorr $equel est basée I'analyse de cette
étude, a été proposé par SAFEGE et validé par fFbtyeblogue en charge du
dossier.

Figure 2-1 : Proposition de périmeétre d'étude (Géoportail|GN)

: SR (TSR SRy ¥ ™ ot S o
\r"ﬁ\ "—’-fp"“s’ N Rotia

@ Captage AEP de Mt Cauvaire '?“

Cailly
: Zone d'étude proposée
L—-l Bassin d'Alimentation du Captage

@  Autres captages AEP

Plaine

de la Houssjgef®

i le Nouveai Monde

5!: la_Seille

X R 4l
AW 3 .“g&\'}%)«i&:
Plaine j des \:Belles ' Vups -~ “%7 X
; % 1

Plaine
¢u Rombose
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2.1

SIAEPA de Mont-Cauvaire étude d’environnement

Etude environnementale préalable & la procédure Blforage de Grand-Tendos

Risques et nuisances liés a I'occupation des sols

L'occupation des sols est un facteur important ‘dealyse des risques. Il permet
parfois de mieux comprendre le type d’activités umlgest exposé la ressource
(activités agricoles / activités industrielles eggion démographique / etc.), au
contrario d’évaluer le degré de protection de la ressoutreus bassin (couvert
boisé par exemple).

Le forage étudié dans le cadre de cette étude regtamté dans un secteur
relativement préservé (prairies, parcelles boiséésons néanmoins la présence du
bourg de Mont-Cauvaire en amont et le hameau dadsFandos dans le voisinage
immeédiat du captage.

L'aire d’alimentation du champ captant du Haut (adist aussi concernée par des
risques plutbt représentatifs d’activités agricoles effet, les plateaux situés sur le
secteur étudié sont occupés par de vastes parceilésies, les fonds de vallées
étant paturés ou boisés.

La figure en page suivante permettra au lecteurpoEndre connaissance de
I'occupation des sols a I'échelle du périmetre utiét

Le référenciel Corine Land Cover permet d’approdbesitypes de recouvrement des
sols sur le périmétre défini. La base de donnée€ 2006 a été réalisee a partir
d’'images satellitaires de I'année 2006.

Le tableau suivant fournit le découpage de la zb@ide selon ce référentiel.

Tableau2-1: Détail de I'occupation des sols du périmetrd’étude

Type d’occupation

Code des sols Superficie (ha) Pourcentage
11 Zones urbanisées 10 2%
21 Terres arables 230 46 %
23 rui;?égeﬁé?érzoognéenses 140 28 %

31 Foréts 120 24 %
TOTAL 500 100%
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SIAEPA de Mont-Cauvaire Mise a jour de I'étude d’environnement initiale

Etude environnementale préalable a la procédure @Ugaptage de Grand-Tendos

Figure 2-2 : Carte de I'occupation des sols
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L’emprunte anthropique du secteur d’étude est marquée par :

Une proportion relativement faible de zones urbanisées, dont le cugint af ha,
soit pres de 2 % du territoire. Il s’agit principalement d’'unéi@alu bourg de Mont-
Cauvaire.

La proportion d’espaces voués a la polyculture dépasse les 45 % ithirgerr
principalement localisés sur le plateau.

Les zones de prairies et de bois, peuvent étre considérées carmeuderts de
protection pour la ressource en eaux souterraines. En effet, elles petrohetimiter
les effets du ruissellement. Elles assurent également une protectiaxidetgrvis a
vis des forages (fond de vallée) et constituent une grande zondutenddes
nitrates puisqu’il n’y a pas dapport au droit de ces parcellegs Ebnt bien
représentées ; elles recouvrent plus de 50% du territoire, soit 2&ldsacouvrent
d’ailleurs les zones de plus fortes pentes et de fond de vallée dira@opour
lesquelles la sensibilité de I'aquifére est accrue par ugmentation de la densité de
fracturation au droit des versants, accompagnée d’'un amincissem&nicadeche
argileuse protectrice et/ou d’'un faible enfouissement de la reapdeoit des vallées
dont la protection par les alluvions récentes est assez faible.

Ainsi, I'occupation des sols, ne semble pas, a lkalle de l'aire d’alimentation
du champ captant du Haut Cailly, étre une contrainé forte pour la ressource en
eau souterraine.

Territoire

Le territoire d’étude est matérialisé par I'enveloppe défimecencertation entre
SAFEGE et I'Hydrogéologue agréé. On en propose une représentatianFsgure
2-2 ci avant.

Le périmétre d’étude intercepte les territoires 4 commuteesSeine Maritime :
Authieux-Ratiéville, Cleres, Fontaine-le-Bourg et Mont-Cauvaire.

Ces communes sont regroupées au sein de la Communauté de Commiroetedes
Nord Ouest de Rouen (CCPNOR).

Environnement paysager et patrimonial

Le site de production est implanté dans le fond d'une vallée occupédepa
herbages. Le paysage est relativement ferme : il est boro@isisauf dans la partie
méridionale ou la vallée séche du Coudray s’ouvre sur la vallée humide du Cailly.

Au sud du captage, on trouve les premiéres habitations situées a [#si(f@rme)
et quelques centaines de metres pour les plus proches (120 m) vers le Sud.
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Figure 2-3 : Environnement proche du captage
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Tableau 2-2 : Photographies de la zone d'étude

4- Vue de 'ancien captage, du PPI et de I'axe de

3- Vue vers I'Est de la vallée du Coudray ruissellement

. k.
8 — Vue de Grand Tendos

ol

7- Vue des premieres habitations de Grand Tendos
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10- Autres sources en aval

11- Le Cailly en aval, a hauteur de Grand Tendos

Rappelons que l'ouvrage exploité est situé dans un périmetre imrokitiae et
muni d’'un portail cadenassé. Le forage se situe a lintériun batiment
d’exploitation dont I'état a été décrit dans le rapport de phase hétimetre de
protection immédiat est entouré d'un merlon de terre protégeamPle des
ruissellements provenant de I'amont. On fera remarquer égalemenelgirei est
occupé par de grands coniferes.

Le contexte local d’'implantation des ouvrages est exclusivemeat tuessentiel
des parcelles du fond de vallée et limitrophes du site d’exjdmitast composé de
bois, de paturage et, a I'aval, d’un habitat peu dense.

L’environnement humain est peu marqué a proximité des sites. &nerds seront
repris dans les chapitres suivants (étude de I'environnement anthropidme)
recense :

Principalement le bourg de Mont-Cauvaire et le hameau de Grand-Tendos ;
Dess fermes y sont également répertoriées ;
Peu d'installations industrielles et artisanales sont présentes dactece.se

La route D2 reliant Mont-Cauvaire a Fontaine-le-Bourg est velaient peu
fréquentée. Elle constitue toutefois, un des vecteurs de pollution les plus importants.

O note la présence d'un site inscrit a I'échelle de la zonad#étle parc du college
de Normandie, sur la commune de Mont-Cauvaire. La limite du péerdetrsite
inscrit est placée sur la carte suivante (Espaces naturels remasjjuable
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2.3 Espaces naturels remarquables

La DREAL Haute-Normandie met a disposition une cartographie ethWmawdes
milieux remarquables pour la faune et la flore sur le départeteeBeine-Maritime.
Une synthese est présentée dans les paragraphes suivants obrieeteditoire
d’étude.

2.3.1 Les Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistige et
Floristique (ZNIEFF)

Cet inventaire distingue deux types d’espaces :

Les ZNIEFF de type Il : qui sont des grands ensembles natichissret peu
modifiés avec une fonctionnalité et des potentialités écologiques fortes.

Les ZNIEFF de type | : qui sont des espaces contenant des halaitatels ou des
especes animales ou végétales d'une grande valeur patrimoniale.

Sur la zone d’étude, 1 ZNIEFF de type | et 1 ZNIEFFde type Il sont
répertoriées.

Ces sites remarquables offrent des qualités fonctionnellesehes, telles que la
protection face a I'érosion et la régulation hydraulique. lls dolestt €également des
habitats pour les populations animales et végétales, ainsi que depadivedieres
pour la reproduction, la migration ou le stationnement de certaines especes (INPN

ZNIEFF de type | (230030692), la cote des EssaRslouses calcicoles, boisements
et leurs lisiéres et intérét entomofaunistique (Lépidoptéres).

ZNIEFF de type Il (230015794), vallée du Caillipu fond humide ou serpente la
riviere au sommet des versants prairiaux ou boisés, les vatidasrit de vastes
corridors caractérisés par une bonne diversité de milieux natlégs abritent
notamment les zones humides, milieux d'une extréme diversité oeuglivité
biologiques, hébergeant de nombreuses especes spécialisées, peeftisrelles,
des versants boisés calcicoles et des prairies paturées.

2.3.2 Zone Natura 2000

Ce classement est issu de deux directives européennes : iwalire Oiseaux »
(1979) et « Habitats faune flore » (1992). Les sites désignésraue ces deux
directives forment le réseau Natura 2000 établissdrada réglementairedu grand
réseau écologique européen (transcription en droit francais damedi de
'Environnement : Articles L414.1 a 414.7).

Aujourd’hui les Sites sont classés selon leur Importance CommumaotaiSIC
(ancienne directive habitat) ou de Protection Spéciale, ZPS ifaecidirective
oiseaux).
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La base de données de la DREAL Haute-Normandie recense nsaeaeun Sites
d’Intérét Communautaire (S.I.C) ou de protection spéciale dans la zone d’étude :

2.3.3 Autres sites réglementés

Il N’y a pas de sites réglementés sur la zone d’'é&ta : arrété de protection de
biotope, réserve naturelle, espaces naturels seng, milieux humides, etc...
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2.3.4 Présentation du réseau hydrographique

Les éléments présentés ci-aprés sont fournis a ttrinformatif, la vallée et le
cours du Cailly ne faisant pas partie de la zone dtude.

2.3.4.1Le Callly

Les principales caractéristiques du CAILLY sont rappelées dkass tableaux
synthétiques afin de permettre une prise de connaissance gibhbafede du cours
d’eau. Les informations ont été extraites du Schéma Départdnuentdocation
Piscicole et Halieuthique.

Tableau2-3:  Principales caractéristiques du Cailly

SOURCES rC]:qolgrll})une de Cailly (en amont du centre village .- 510

LONGUEUR 28 km

PENTE NATURELLE MOYENNE 4,4 %o

PENTE REELLE 2,7 %o

CONFLUENCE La Seine, Bassin St Gervais (Rouen - alt. 5 m IGN)
SUBSTRATUM GEOLOGIQUE Craie du Crétacé supérieur

pluvial fortement tempéré par la stabilité de I'déxe
(nappe de la craie)

nombreux pompages AEP sur la haute vallée et forage
REGIME HYDRAULIQUE pour alimentation industrielle sur la moitié aval

ruissellement important sur terres cultivées erténaallée
et sur surfaces imperméabilisées urbaines (monése d
eaux importante en période de fortes précipitalions

le ruisseau des SONDRES : confl. en rive gauchal (av
Montville - pK 989.15)

la CLERETTE : confl. en rive droite (aval MontvillepK
990.35), avec plan d’eau du parc zoologique deeSlén
PRINCIPAUX AFFLUENTS communication avec la Clérette

la CLAIRETTE : confl. en rive droite (aval Dévilles-
Rouen - pK 998.95)

NB : exutoire dans le Cailly du Plan d’eau du Chétee
GOUVILLE (amont Fontaine le Bourg)

SURFACE DU BASSIN VERSANT ARG

2.3.4.2Les zones humides

Les zones humides remplissent des fonctions importantes. Ellesibeentr
notamment a I'écrétement des crues et a I'autoépuration daédeeriEn outre, les
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ecosystemes qu’elles forment sont riches et diversifies prmhetux plus
caractéristiques d’'étre classés en ZNIEFF.

Des résurgences sont identifiees en aval de la zone d’étude ésaefrcehapitre
hydrogéologie) ; celles-ci participent au développement de ces Zumagles.
Celles-ci ont été identifiées sur la figure suivante (SAGE Cailly-&ekRobec).

Le SAGE Cailly-Aubette-Robec (cf. chapitre suivant) indique damsaction n°60
gu’« il faudra engendrer des actions de préservatibdesrestauration >des zones
humides potentielless Ces actions de prévention feront intervenir degruments
juridiques (les PLU, une application restrictive te nomenclature de la loi sur
'Eau, etc.) voire financiére (acquisition foncigr@insi qu’'une communication
adaptée visant a faire prendre conscience aux @€cgd de leur caractere
exceptionnel et de l'intérét général qu’elles présat. »

Sur le terrain, apres reconnaissance, il s’avere @gules parcelles concernées par
I'étude du forage de Mont-Cauvaire ne présentent pa I'aspect de zones
humides, il s’agit de prairies de fond de vallée sbes
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Figure 2-5 : Localisation des zones humides
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2.3.5 Risques de naturels

2.3.5.1PPRI et arrétés de reconnaissance de catastrophestuarels

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PP&§améés par la loi
du 2 février 1995 — dite « Loi Barnier » - et représentent |'ouivil@gié de la

politique de prévention et de contréle des risques naturels majeurs penkEtat.

Le plan constitue une contrainte sur l'utilisation du sol et des batsm(servitude
d’utilité publique).

Le préfet de Seine-Maritime a prescrit, par I'arrété ptéfal du 29 décembre 2008,
un PPRI (Plan de Protection du Risque Inondation) portant sur lesdasssants

Cailly-Aubette-Robec. Ce plan n’est pas encore approuveé, il n'existere aucune
cartographie permettant d’identifier les zones inondables.

Notons que la commune de Mont-Cauvaire est pas concernée par le PPRI de la vallée
du Cailly au titre du ruissellement des eaux pluviales.

Dans ce cadre, plusieurs arrétés de reconnaissance de catastabpledes ont déja
été enregistrés sur la commune depuis la fin des années 1980 :

Tableau2-4:  Synthése des arrétés de reconnaissance deasaitbphes naturelles sur la
commune de Mont-Cauvaire

Catastrophe naturelle Date de l'arrété

Inondations et coulées de boue 03/11/1987

Inondations et coulées de boue 08/03/1994
Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs
mécaniques liés a l'action des
vagues

29/12/1999

2.3.5.2Ruissellements

Dans son ensemble, I'occupation du sol sur le sous-bassin de ladal@eudray
est principalement agricole sur le plateau ; les versants idlée étant occupés par
des bois.

Le Haut Cailly est drainé par de nombreux talwegs, courtegtsubdivisés, qui
rejoignent le cours d’eau permanent. De nombreux problémesisgellement et
d’érosion (cf. Figure2-6) y sont par conséquent rencontrés et la vallée humide du
Haut Cailly se trouve régulierement inondée.
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Figure 2-6 : Cartographie de l'aléa érosion sur le secteut’étude (BRGM)

Commune de
Mont-Cauvaire

Intensité de l'aléa

B Aéa tres fort
[ | Aléa fort
Aléa moyen
% Aléa faible
|| Aléa trés faible
|:| Zones urbanisees

~

La situation du Grand-Tendos, est un des points délicats idemstifide bassin du
Haut Callly, car peu d'obstacles entravent la circulation des eluviales dans les
deux talwegs qui rejoignent le hameau. Ces derniers sont tif8sea@résentent un
aléa fort (dont la vallée du Coudray concernée par I'étude).

On note que I'ancien forage du college de Normandie situé en amont dgecdpta
Mont-Cauvaire a été scellé pour éviter que les eaux de ruieseliene le
remplissent (ce qui a di se produire par le passeé).

Signalons la création récente en amont immédiat du captage dizaime de métre,

dans I'axe de la vallée et du coté opposé de la RD3) d’'un ouvragdededutre les

inondations pour le compte du Syndicat du Bassin Versant de Cléres Moritvil
s’agit d’'un ouvrage de régulation hydraulique de 4 88@entype prairie inondable.
Le talus de la RD3 a, a cet effet, été renforcé pour fafieeale digue et permettre
un certain déebit de fuite a I'aval dans I'axe de la vallée, aipit&immeédiate du

forage (il existe une étude d’'impact réalisée par le BE SEEN).
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Figure 2-7 : ouvrage de régulation hydraulique en amont irmédiat du captage

#l Sens de I'écoulement de la surverse

| Débit de fuite
| .

Le périmetre immédiat du captage est protégé contre leslleisents par un
merlon en terre le ceinturant (visible sur la photo ci dessouseti@dablea2-2du
chapitre environnement paysager).

Figure 2-8 : protection du captage face aux ruissellementgue du bord de la RD3

Débit de fuite

D’une maniére générale, les ruissellements constituent I'umistpses majeurs de
I'environnement proche du captage. On a replacé ci-aprées les puxagas de
ruissellements et éléments hydrauliques autour du captage.
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Figure 2-9 : écoulement des eaux pluviales autour du cagia de Grand Tendos

Ouvrage de
lutte contre les
inondations

Captage de Mont-Cauvaire

En dehors de la vallée, qui canalise les eaux en provenanceatiesupl et des
versants, la RD3 constitue un autre axe d'écoulement privilégiélpewaux On
note que celle-ci n’est pas équipée de fossés. Les eauxslantssont dirigées vers
I'épingle a cheveux située en amont du captage, ou elles prennginéddion du
fond de vallée situé a proximité de I'ouvrage.

Bien que les épisodes de ruissellement soit couramir la zone, le captage semble
ne pas avoir souffert, d'un point de vue structureket qualitatif, de tels épisodes.

Sur I'ensemble de la zone d’étude, les fossés (naturels ou nom)esopeu présents
et discontinus. lls sont implantés par endroits le long de la D58né¢gde la route
menant du College de Normandie a la Ferme du Coudray ainsi queeltaises

rues de Mont Cauvaire. Un réseau eaux pluviales avec grillescdigtion est
implanté dans le bourg, dans la rue du Bout des Rues. L'émissaireedu n€est

pas connu.
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Photographie2-1 : Fossé non naturel longeant une partie de lad3Les

2.3.5.3Remontée de la nappe

Lorsque la configuration s’y préte, les fonds des vallées sguhigvent connaitre
lors d’épisodes des trés hautes eaux des remontées du niveau séddiques des
débordements de la nappe naissent dans les fonds de ces vallées

Le BRGM estime I'aléa comme étant faible a fort dans le fond du Coudray.

Figure 2-10:  Cartographie des remontées de nappe (BRGM)
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2.3.5.4Risque d’effondrement

Figure 2-11 : extrait du PLU de Mont-Cauvaire

VB 078, e}
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Le PLU de Mont-Cauvaire recense un certain nombre d’indice de sa&rité@mont
du forage. La Figure ci dessus, illustre les positions supposg@sditees de cavités
(marnieres ou carrieres), indices non certifiés et des indedmtoires. Ces indices
disposent d’'un périmétre de présomption (cercles orange).

Le BRGM recense ces indices, ceux-ci sont reportés surttastavante a I'échelle
de la zone d’étude. Certaines bétoires sont localisées au niveaxededes vallées
(et par conséquent des axes de ruissellement).

La présence de ces indices peut présenter un risque pousslunee en eau
souterraine dans la mesure ou ils constituent des points privildgiéitration et

peuvent également diminuer donc I'épuration naturelle des sols et deche
(diminution de I'épaisseur de zone non saturée).

Les reconnaissances de terrain ont permis d'observer 2 des &iirées a
I'intérieur du périmétre d'étude (indices 6793 et 9793). La bétoire Gi&e en
bordure de route a été aménagée (buses en bétmueille les eaux de voiries
(Photographie-2).
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W indice de bétoine

Bétoire 6793

Eaux pluviales

La bétoire 6793 est située en amont des Fonds du Coudray, dans liaxaldeg. Elle est
actuellement cléturée et est le siege d’'un stockage de matériel®daamatgricoles divers.
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Photographie2-3 : Bétoire 9793

— S —

Stockage au niveau de la bétoire

2.4 Risques liees a l'urbanisation

2.4.1 Démographie

La pression démographique sur le périmétre de I'étude peutpmechée par
I'évolution démographique des communes interceptées. Le bilan est le suivant :

Tableau2-5:  Evolution démographique

communes rélfjéorglr‘lfélzrrll %99 rélfjéorglr‘lfélzrrll 2307 eﬁxglgg%g o 20/307
Authieux-Ratiéville 344 400 +16,3
Cléres 1261 1308 +3,7
Fontaine-le-Bourg 1483 1453 -2
Mont-Cauvaire 567 611 +78
| TOTAL 2627 2713 + 6,45

Les communes en italiques sont celles dont le boas pas intercepté par le périmetre d'étude. tatgux indiqués a la fin
du tableau ne prennent pas en compte ces communes.

L’évolution démographique passée indique une croissance de 6,45% supbdke péri
1999-2007. Hormis Fontaine-le-Bourg qui voit sa population |égérement diminuer,
'ensemble des communes interceptées par le périmetre d’éwdea population
augmenter significativement.

2.4.2 Urbanisme

L’ensemble du territoire d’étude intercepte tout ou une partie de @8anes du
département de la Seine-Maritime. Elles sont référencéededtaideau suivant. On
y indique également I'état d’avancement des documents d’urbanmeepermet
d’indiquer le niveau de maitrise de I'urbanisation globale a I'échelle dwtegriLes

données de base sont issues de la DDTM de Seine Maritime et dat@nvier

2011.
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Tableau2-6:  Caractéristiques principales des communes coernées (Etat d’avancement au
31 janvier 2011)

Superficie

Commune Code Insee ) Document d’'urbanisme en vigueur
Authieux-Ratiéville 76038 516 Carte communale en cours
Cléres 76179 1136 POS approuvé, PLU en cours
Fontaine-le-Bourg 76271 1220 PLU approuvé
Mont-Cauvaire 76443 902 PLU approuvé

Des 4 communes interceptées par le périmetre de I'étude, Seutesne-le-bourg,
Cleres et Mont-Cauvaire sont munies d'un document d’urbanisme approuvé
opposable aux tiers (Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local dignba). Cléres
et les Authieux ont une procédure en cours.

—

A I'échelle du territoire, les risques liés a l'urlanisation sont assez biel
maitrisés ; a court terme, I'ensemble des communealisposeront de documents
d’'urbanisme opposables.

On retiendra également que le territoire est mixte et gadueille des activités liees
au domaine agricole localisées sur les plateaux et des ésxtimiin-agricoles
localisées dans le fond de la vallée du Cailly et dansdefzes bourgs interceptés.
Les risques de pollution attendus sont donc variés.

Risques et nuisances liés a I'industrie et I'artigaat

Le risque induit par la présence dactivités de caractere imeustrplusieurs
composantes majeures :

La seconde se trouve dans la gestion des situations de cpiset @tre évaluée au
travers des mesures élaborées face au risque de pollutidardelie: confinement,
dépollution, évacuation, pompage, etc. Une industrie peut présenter que ris
intrinséque fort par le volume de son activité propre mais perstag garanties
suffisantes de protection des milieux au quotidien et en cas d’incigentisques de
pollution dans ce contexte peuvent étre considérés comme minimesegestions
de crise relévent également de la réglementation ICPEsgirdeédures et plans de
gestion sont élaborés préalablement a I'Arrété d’Autorisation d’exploiter.

La troisieme composante du risque correspond a un risque diffus occasasrias
effets indirects de I'existence du site assainissement des usées domestiques
(raccordement au réseau public ou dispositif interne), assainissele® eaux de
processéventuelles, entretien des surfaces imperméabilisées eexésyi (voiries,
parking) et des bordures, entretien des espaces verts (déshehinaigeie), gestion
des eaux pluviales sur les surfaces imperméables (colleitement avant rejet),
etc. Toutes ces caractéristiques dépendent évidemment deelauasite, du volume

de l'activité et du nombre d’employés (vie du site).
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Pour certaines activités industrielles, le risque intrinseque &ieeaitfaible mais la
dimension du site est telle que I'on peut retenir un risque de pollutionepa
phytosanitaires dans le cadre du désherbage chimique des surfaces egtérieur

2.5.1 Installations classees pour la protection de I'enkonnement

Le classement en ICPE réglemente toutes les activitéenpa@s des dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécutéésalubrité
publique, I'agriculturela nature ou I'environnement

Pour ces établissements ICPE le risque de pollution de la nappxistant au
travers des rejets dans les eaux et dans le sous sol. émeéghtion inhérente a ces
activités permet d’envisager que la charge de pollution régud@@trenaitrisée. Ceci
n’exclut cependant pas le risque de pollution ponctuelle (incident).

La liste d'établissements classés (non agricoles) dont nous disppgtébtenue
au moyen de la base de données du site de I'Inspection des I|ustallati
d’investigations de terrain.

Tableau 2-7 : Etablissements industriels situés dans le tétoire d’étude

Commune d'implantation Raison sociale Régim:2 Activité

Fontaine-le-Bourg Legrand Normandie A| Appareillageustdiel - électricité

A = Autorisation

Sur les communes recenseées, un seul établissement a é@rigspeest soumis au
régime d’Autorisation au titre de la nomenclature ICPE art@st pas encadrés par
la directive SEVESO.

Notons que lesite Legrand se situe hors zone d’étude, il ne préste donc pas de
risque particulier pour le site de Mont-Cauvaire.

2.5.2 Inventaire des anciennes activités de service etglsites et
sols pollués

La base de données BASIASsue du BRGM fait I'inventaire des sites industriels et
activités de services, actuellement en cours d’exploitation onéferUn certain
nombre d’activités est recensé sur les communes interceptéele perritoire
d’étude.

BASIAS recense 2 activitéssur I'ensemble de la zone d’étude. Les autres sites
inventoriés ne sont plus en activité aujourd’hui. Certains sitesténtaéhetés et
transformés.

! http://basias.brgm.fr/
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Les sites pertinents (en activité ou ancienne décharge) qui mué&se extraits de
cette base sont au nombre de 2. lls sont géo-référencés, ce oeli geres localiser
sur carte.

Tableau2-8: Recensement BASIAS en activité sur le siteétude

Identifiant Raison socile Commune d'implantation Activité

Fabrication, transformation et/ou dép6t de matiéres

HNO7600772| Legrand Normandie Fontaine-Le-Bourg plastiques de base (PVC, polystyréne....)

Vente de matériel agricole neuf et occasion, piEsee

HNO7601169 Ets Mouchard Authieux-Ratiéville .
cuves de carburant sur site

L’'usine Legrand Normandie se situe a proximité du cours d’eau diy €aidehors
de la zone d’étude. La société de vente de matériel agricole Mduettaégalement
située en dhors de la zone d’étude.

La base de données BASOL (inventaire des sites et sols pollués, ou
potentiellement pollués appelant a une action desopvoirs publics, a titre
préventif ou curatif), ne recense aucun site sur Ieerritoire d’étude.

Synthése sur les activités industrielles et artisates

Le tableau et la carte suivante synthétisent I'ensemble degéscindustrielles et
artisanales identifiées sur le territoire d’étude.

Tableau2-9: Tableau de synthése des différentes activitéslustrielles et artisanales
identifiées sur le territoire d’étude

Indice Raison sociale Type Commune d'implantation Actiité Régime
1 [Legrand Normandie BASIAS/ICPE Fontaine-le-Bourg Alpparenle}ge I,ndus.tnel - Fabrication de matériel A
d'installation électrique
. . Vente de matériel agricole neuf et occasion, présee
2 |Ets Mouchard BASIAS Authieux-Ratiéville 3
cuves de carburant sur site
3 |Deschamps FTTM Racer Matrtial Artisanat Fontaine-loeHg) Commercialisation et réparation de moto, sapotdo
4 |Garage Coffard Artisanat Fontaine-Le-Bourg Garage
5 |Affutage 2000 Artisanat Mont Cauvaire Affutage

Les indices du tableau se reportent a la carteantiv.

Le secteur étudié est relativement peu industrial&s avec une prédominance
d’activités artisanales. Néanmoins, plusieurs de sedtablissements se situent
proximité du cours du Cailly, le principal étant l'usine LEGRAND
NORMANDIE également répertoriée dans le registre fancais des émissions
polluantes.

m, 174

2 http://basol.ecologie.gouv.fr
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Figure 2-13:  Carte de localisation des activités non agles sur le territoire étudié
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Risques et nuisances liées aux activités agricoles

Le secteur d'étude posséde ufmte identité agricole, prés d'une trentaine
d’établissements agricoles (élevages bovins et équestres) odegtiéiés sur les
communes recoupant le territoire étudié. La moitié des espadaszdee d'étude
sont des terres cultivées, dont 40 % environ couvert par des petipks de 60 %

de polycultures (CLC 2006 et RGA 2000).

Concernant les parcelles d'implantation des ouvrages, il s’agibikeszboisées et

paturées.

Les données du recensement agricole de 2000, indique le nombre détadits
agricoles par communes recoupées par la zone d’étude. On dénombentaieetr
de ces établissements (cf. Tabl@allO, ci aprées).

Tableau 2-10 :

Commune

Authieux-Ratiéville

Nombre

d'exploitations

Superficie du
territoire
communale (ha)l

516

SAU (ha)

185

Terres
labourables
(ha)

102

Superficie
toujour en
herbe (ha)

55

Recensement Général Agricole de 2000, sus leommunes interceptées

Nombre total
de vaches

C

Fontaine-le-Bourg

1220

623

381

242

142

Mont-Cauvaire

902

433

234

199

220

[ TOTAL

34

2638 |

1241

717

496

362

Le classement ICPE concerne aussi certaines de ces adphstagricoles pour
lesquelles le volume et la nature de I'activité nécessiteningeeiption au régime
des ICPE. Ces données sont fournies par la Direction Départemeletala

Protection des Populations (DDPP) sont présentées dans le tatdpagsc Elles ont
été recoupées avec les informations issues du site de I'lmspeles Installations
Classées.

La carte présentée en page suivante localise tous les datgigs agricoles
identifiés sur le territoire de I'étude. Cette derniere repgyalement les dépbts de
fumier, pouvant étre d’ampleur relativement importante, présentessgcteur lors
de la visite de terrain réalisée en mai et ao(t 2011 sur fobdstede données CLC
2006 (représentation des principales zones paturées).

Photographie2-4 :

/

Fumures observées en ao(t 2011 le long deD&3

@

Safege 31 Agence de Rouen



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable & la procédure BefPouvrages de Grand Tendos

Tableau2-11: Etablissements agricoles ICPE situés sur ferritoire d’étude

Forgiljnrz-le- SA Pré Vert Commercialisation | 992 route de Rouen BEn Dec

. . BEn RSD

ont Biville Hubert Le Mesnil BVL RSD

) Dieul Antoine et EARL du BEn Dec
Cauvaire Le Coudra

Coudray y BVM Aut

Masse Hubert Ferme du Fosse BEnN Dec

* Cet établissement agricole n'a pas pu étre lcsli

Légende :

BVL : Vaches laitiéres ;

BVA : Vaches allaitantes ;

BVM : Vaches mixtes (laitieres et allaitantes) ;
BEn : Bovins a I'engraissement.

Les exploitations ci dessus sont situées dans la zone d’étude, en dielvetie de
Fontaine-le-Bourg.

La ferme dite du Coudray regroupe une exploitation classée @&PEégime
d’autorisation, elle est située en amont de la vallée du méme nom.

Les corps de ferme présents sur le territoire d’étude sont dameapropre. On
portera néanmoins une attention particuliére aux ruissellememssded’élevage du
Coudray s’écoulant via des ravines vers les fonds du Coudray (Photogrdphie

Les établissements ICPE soumis au régime d’autorigan sont encadrés par ung
réglementation stricte en matiere de gestion des sques qu’ils soient
environnementaux ou humains. Des arrétés préfectomx consignent les
prescriptions relatives a I'exercice des activitéainsi que les mesures a prendr
pour limiter les effets de celles-ci sur I'environement naturel.

D

Photographie2-5 : Ruissellements provenant de I'élevage du Coral/

Vallée du Coudrav
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Figure 2-14 :  Carte de localisation des activités agricadesur le territoire étudié
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Risques et nuisances liés a I'assainissement

Assainissement collectif

Les communes de Fontaine-le-Bourg et Mont-Cauvaire possedent un dsea
collecte séparatif qui rejoint la station d’épuration de Montwitaée_en dehors du
périmetre étudié.

Le réseau d’assainissement sur la commune dessert le bourg cdpaimsngue les
deux hameaux de Petit Tendos et Grand Tendos

Figure 2-15 : schéma des collecteurs d'assainissement eolif

Le réseau d’assainissement de Mont-Cauvaire a fait I'objet @i diagnostique
en 2007-2008. Lors de cette étude des infiltrations significativeaud’ claires

parasites permanentes (ECPP) ont été identifiées sur Burd3elles-ci pourraient
provenir de la nappe alluviale. Une augmentation des débits colleag@sement été
observée lors de phénomenes météorologiques importants. De plusgepiass la
forét des collecteurs d’assainissement est considéré commigulpgment

vulnérable du fait de la pente et des difficultés d'acces ampdas (+

développement racinaire).

A la suite de ce diagnostique, un programme d’actions avait épos®. Les
principaux axes du programme concernaient :
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v’ La réhabilitation des collecteurs d’eaux usées dont les dégnasiatont a
I'origine d’intrusions d’eaux claires parasites drainées et/aum aghanque de
fiabilité de la collecte ;

v’ L’élimination ou la gestion des apports d’origine pluviale parvendatséation
d’épuration et la maitrise des éventuels rejets de temps de guimilieu
naturel ;

v’ La suppression des rejets d’eaux usées au milieu naturel ;

v’ La fiabilisation de la collecte et la restructuration des réseaux ;

2.7.2 Assainissement non collectif

Sur les 5 communes recoupées par le territoire d’étude, seulduliscux-
Rathiéville ne possedent aucun réseau d’assainissement cdlasainissement y
est donc uniguement autonome.

Les autres communes possedent quelques hameaux ou encarts qui ne sont pas
desservies par un réseau d’assainissement collectif.

Les SPANC procedent a la réalisation de diagnostics sur Ismll@ions
d’assainissement autonome conformément aux dispositions de la Léeaurde
2006.

Les résultats des diagnostics du SPANC sur les communeséggegu territoire
d’étude sont reportés dans le tableau en page suivante. C'#&EIRASde la région
de Montville qui a la charge du SPANC sur la majorité de la zone d’étude.

Pour les communes de Fontaine-le-Bourg, Mont-Cauvaire et les efuthi
Rathiéville, d’avantages concernés par I'étude, 99% des diagndeticdispositifs
d’assainissement autonome ont été realisés pour environ 290 irstall&eule une
faible part de ces installations est concernée par la zone d’étude.

Parmi ces installations prés de 60 % sont classées en tdéfcet B (dispositifs
fonctionnels).

sy s

Parmi les installations diagnostiquées, pres de 40% ont &®éekacomme étant
non-conforme a risque environnemental (C), sanitaire (D) ou du faleuws
inaccessibilités (E).

Le SPANC nous précise qu’'un programme de travaux pluri-annuel estienpour
ces dispositifs C, D et E pour les rendre conformes.

On notera la présence de la ferme située une dizaine de niiése @u captage qui
dispose vraisemblablement d'un assainissement autonome. On mentionnera
également les fermes du Coudray, du Manet et du Rombosc a I'amont.
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Tableau2-12 : Synthése d’assainissement non collectif skerterritoire étudié

ANC non-
Pourcentage conforme mais NS ANC non ANC non-

) conforme a risque N
ANC conforme (A)  fonctionnel, sans . q conforme a risque conforme car
environnemental o . .
©) sanitaire (D) inaccessible (E)

Nombre Nombre de )
Collectivité Commune d'installation controles  davancement

des nuisance
diagnostics apparente (B)

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

ANC effectués

Bosc-Guérard-

Ao 82 82 100% 7 9% 56 68% 5 6% 8 10% 6 7%
,\%‘:‘t‘g\'lﬁle 108 107 99% 15 14% 42 39% 33 31% 7 7% 10 9%
Foggg:e"e' 115 113 98% 11 10% 57 50% 31 27% 5 4% 9 8%
Région de 9
Montville Q;tt;‘i'g\‘jiﬁé 154 152 99% 12 8% 96 63% 35 23% 5 3% 4 3%
Mont-Cauvaire 21 21 100% 1 5% 9 43% 5 24% 4 19% 2 10%
Quincampoix 163 158 97% 11 7% 110 70% 20 13% 14 9% 3 2%
Ssi:‘tlzsr‘ftz:ﬁg 127 125 98% 17 14% 59 47% 37 30% 8 6% 4 3%
TOTAL 770 758 98,7% 74 9,5 % 429 54,2% 166 22.1% 51 82% 38 6 %
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2.8 Risques et nuisances liés aux infrastructures
routieres
Les infrastructures routiéres généerent un risque selon le traktles supportent,

ainsi qu’éventuellement I'importance et la nature du transport rajuiey transitent.
On distingue les infrastructures routiéres (communales, départemenédiesales.

2.8.1 Généralités

Les risques de pollution induits par les infrastructures routisves de plusieurs
types :

pollution saisonniérelors du salage en période hivernale, du désherbage des abords
de panneaux de signalisation, etc. On précise a ce titre guade s&st pas retenu
comme un facteur de risque pour le secteur d'étude bien que son réle
décomplexifiant sur les molécules du sol soit reconnu (vecteur aeptiéa des
molécules adsorbées sur les particules de sol = remobilisation de pollution).

pollution chronique liée a la circulation par lessivage des éléments chimiques
déposés sur la chaussée (usure de la chaussée, des pneumatiquesz des g
d’échappement, dépot de métaux lourds, de plomb, de matieres en isuspens
d’hydrocarbures),

pollution accidentelledue a un déversement de matieres dangereuses (accident de la
circulation) dont la nature peut étre tres variée.

A titre indicatif, la circulation de 10 000 véhicules par jour produit unarge
polluante au sol de (source : SETRA ; guide technique «l'eau euta » 1933-
1995) :

¢ 230 a 400 kg/an/ha de DCO,

¢ 200 a1 200 kg/an/ha de MES,

¢ 1,5a5 kg/an/ha d’hydrocarbures,

¢ 0,9 a1,3 kg/an/ha de plomb (avec carburant plombé),

¢ 1,5a2,5kg/an/ha de zinc,

¢ 40 kg/an/ha de nitrates,

¢ 637 kg/an/ha de chlorures,

¢ 174 kg/an/ha de sulfates,

¢ 32 kg/an/ha d’ammonium.
L’origine des composés est la suivante :

* |es pneumatiques (additif a la gomme) pour le zinc et le plomb

Safege 37 Agence de Rouen



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable & la procédure BefPouvrages de Grand Tendos

* |es glissieres de sécurité pour le zinc et le cadmium (flux non estimé)

¢ |es résidus de combustion des carburants pour le plomb, les hydrosarbure
et les HAP,

¢ |es garnitures de freins pour le cuivre, le nickel et le chrome,

¢ les enrobés pour le nickel et le chrome.

En ce qui concerne les risques de pollution des eaux souterraines (sBagotto ;
« étude sur I'émission et le transfert dans les eaux efdissdes éléments traces
métalliques et des hydrocarbures en domaine routier » 1999) :

* |e chrome est difficilement relargué et donc peu mobilisalsien; origine
dans les sols analysés en bordure de chaussée est considéré comme
essentiellement naturelle,

¢ |e cadmium est un élément tres disponible et facilement v&apgr
échange d’ions, notamment lors d’'une augmentation de la force ionique
(salage),

¢ |e cuivre s’associe principalement aux matiéres organiquesl e sst peu
mobilisé,

¢ |e zinc s’associe aux différentes phases du sol (carbonate, eyakgiere
organique) et peut migrer en cas d’abaissement du pH (pluies acides),

¢ e plomb est le seul métal pour lequel un enrichissement, &é@ute, du
sol au dela du fossé est probable ; il est cependant peu mobitisaisiées
eaux.

On note une forte influence des types de chaussée (fort abatesefiix sur des
enrobés drainants) ainsi qu'un effet saisonnier marqué surtout pourB&s Il
plomb, le cadmium et le zinc (entrainement hivernal prépondéranp.@& peut
également augmenter lors des périodes de fauches.

La contamination des eaux de ruissellement par les pollutions chroesjudautant
plus importante que la période séche précédant le phénomene plutidomges
avec cependant un niveau maximum global d’accumulation des polluanta sur
chaussée qui est atteint au bout de trois semaines en raison dut \dmtlee
circulation automobile qui les remobilisent (source: Robert; «ragtetment
technique des eaux pluviales autoroutiéres » 2001).

On ne retrouve pas ces différents métaux dans lesuex du captage de Mont-
Cauvaire (cf. suivi de I'ARS). La contamination réguliere et permanedgela
ressource via les effets du réseau routier n’est pas retenue.

Ceci n’exclut pas que ce réseau constitue un risquie pollution de type ponctuel
et accidentel, notamment au niveau de I'épingle siée en amont immédiat du
forage.
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Articulation du réseau routier sur le secteur d’'étude

Les principaux axes routiers traversant le secteur d’étuderraeg d’'importance de
trafic, sont les suivants :

v La D3 : rejoignant Cléres a Fontaine-le-Bourg par Mont-Cauvaire,
v LA D53 : rejoignant également Cléres & Fontaine-le-Bourg.

D’aprés les données de comptage de 2007-2008, ces routes supportentcun trafi
limité, inférieur a 500 véhicules/jour.

D’autres axes routiers peuvent é€galement étre pris en compte, sopoOpa
I'importance du trafic, mais pour leur proximité aux ouvrages étudiés :

v’ Les routes secondaires communales reliant les hameaux du collége de
Normandie, du Coudray et du Rombosc.

Dans leur ensemble les routes de la zone d’étude sepportent pas un trafic
important.

Risque de pollution inhérent a I'entretien et a lagestion des
emprises routieres

Les voiries sont des emprises publiques gérées par les Colésctigites que les
Communes, le Département de Seine Maritime ou I'Etat et sitm@sun entretien
régulier.

Les voiries sont des espaces maintenus dans un bon état de propsptEnsatile a
la limitation des risques de mise en péril des usagers. Untiemtrest donc
nécessaire au droit de la voirie (rénovation, rebouchage, renouvsl|ezte), mais
également le long de ces axes, au niveau des accotementsefentedt vegeétation,
signalisation, etc.).

Ces espaces constituent donc des sites linéaires potentiellenpatés par des
pollutions par les produits phytosanitaires utilisés dans le ocdulréésherbage
chimique. Des efforts sont faits en termes de réduction destsp@produits de
traitement des voiries de la part des Collectivités compététesseil Général). Des
solutions novatrices de substitution sont recherchées: fauchage thermique
mécanique, implantation de plaques autour des panneaux de signalisation, etc.

Aucune pollution chronique liée a la présence de produits phytosamitéareété
identifiée au droit de I'ouvrage de Mont-Cauvaire, celui-csdat I'objet de suivis
qualité par I'ARS._La contamination réqguliere de la ressourcelegaeffets du
traitement des accotements n’est donc pas retenue
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2.9 Autres types de nuisances

2.9.1 Risques et nuisances liées aux décharges et aux @sp
sauvages

En ce qui concerne les communes interceptées par le pérdi@tee, la collecte et
la gestion des déchets sont des compétences qui reviennent aukvitéfiest bien
souvent a I'échelle intercommunale. Chacune fait intervenir destgpaires pour la
collecte des déchets ménagers, la gestion des sites pariddieollecte et de tri
(déchéteries et centres de tri des ordures ménageres), etcassuee elle-méme en
régie ces prestations.

Lorsque la collecte et I'offre de sites dédiés a I'acodeiiéchets ménagers ou issus
d’activités sont insuffisantes ou mal dimensionnées, on peut se treuy@ésence
de dépdts a caractere « sauvage » disséminés sur le territoire.

Sur I'ensemble du territoire étudié, quelques zones de dépbts de déshetmges »
ont pu étre identifiées : stockage de déchets verts (d'une vingtaing environ),
stockage d'inertes (40 fnenviron) et stockages de matériaux agricoles divers
(matériels, sacs ...) d’environ 50°'m

Photographie 2-6: Exemples de stockages sauvages observés stetatoire d'étude
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Figure 2-16 : Location et nature des dépbts sauvages obgés lors des reconnaissances de
terrain d’aodt 2011
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2.9.2 Risques et nuisances liées aux carrieres

Les sites d’exploitation de matériaux peuvent présenter un risqeatipbtde
pollution pour la nappe par infiltration préférentielle des eaux desaliesent.
Souvent ouvertes en pied de versant, ces carriéres a ciel aisseht le substratum
crayeux a nu en cours d’exploitation, mais également aprés der&activité.
Aucune mesure n’étant prescrite pour la réhabilitation de ces sites.

Outre le risque humain et géotechnique (désordres sur [I'habiést,
infrastructures...), la présence de cavités souterraines peunterése risque a
caractere environnemental : il est important de considérer égaldes incidences
gue peuvent représenter ces cavités vis-a-vis de la qualité esaederraines. Au
droit de tous ces points d’infiltration qu’ils soient d’origine ndtareu anthropique,
I'introduction d’eaux de ruissellement chargées (matiere epess®n, micro-
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polluants, cortége bactériologique) constituent une menace pour les ea
souterraines.

Ce risque est accru notamment par le comblement des vides patéchasts,
ferrailles, bidons de produits phytosanitaires, ... ou par la conssrvale
I'évacuation d’effluents, de lisier, d’huiles de vidange dans des bétoires ou puisard

Comme le laisse présager le PLU, des marniéres doivent égenpes sur la zone
d’étude (cf. Figure2-11 page 24). Toutefois, leur puits d’accés rebouché en fin
d’exploitation les rend difficiles a localiser.

Les indices relatifs a cette activité sont obtenus a partrecensement disponible
auprés du BRGM (InfoTerfget des prospections de terrain effectuées par SAFEGE.

Aujourd’hui I'exploitation de ces carrieres de matéiaux a cessée pour la
majorité des cas. Aucune d’entre elles n’a été obs€e lors des reconnaissances
de terrain.

Risques et nuisances liés aux puits

Les puits privés, agricoles et industriels peuvent dans certagprésenter une
source potentielle de pollution directe vers la nappe. C'est lel'aasiens puits
utilisés autrefois pour la consommation privée (corps de ferme)eqiiosvent

aujourd’hui a I'abandon, ou utilisés a d’autre fin que l'alimentationanpotable.

Leur état « dégradé » matérialise un point d’engouffrement peltedieaux de

surface vers la nappe. On trouve en régle générale un puitsrpardeoferme (sans
distinction sur 'état actuel et I'utilisation).

Les puits, forages et autres ouvrages du sous-sol répertorida @amue du Sous-
sol (BSS) du BRGM ont été reportés sur la FigRuE/. La plupart de ces ouvrages
sont localisés au droit des bourgs et des hameaux et danké&dwalCailly plus en
aval.

Lorsque ces puits servent d’exutoire aux eaux usées, ils sphipart du temps
diagnostiqués par les SPANC. Dans ce cas le dispositif leailié, les rejets au
puits font I'objet d’'un traitement préalable ou d'une évacuation vers ue aut
eémissaire (infiltration).

D’autre part, les parcelles qui seront incluses dans le péeintt protection
rapprochée, pourront, lors de la phase administrative d’enquétellpiaec étre
signalisés et diagnostiqués.

La possibilité que d’autres ouvrages de ce type, non protégéesjesd si proximité
des ouvrages, ne doit pas étre exclue.

® http://infoterre.brgm.fr
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Les puits observés lors des reconnaissances de terrain se ass@Emtiellement sur
des propriétés privées dans le bourg de Mont-Cauvaire. Leur prafon@st pas
connue mais ces ouvrages captent probablement les horizons superficiels.
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Figure 2-17 :  Localisation des ouvrages du sous-sol surtkgritoire étudié
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Synthese des risques

Le risque principal identifié concerne la gestion des eaux plgviale de
ruissellement aux abords du site.

Deux point sont particulierement remarquables : les ruissellersentia RD3 et
ceux provenant de 'amont de la vallée du Coudray dont certains staihement
interceptés par des bétoires (pas de tracages).

Les autres risques sont relativement limités : agricolebeti®cactivités industrielles
et artisanales.

L’environnement autour du captage est favorable a la préservatiometesdaurce. Il
nous parait important de maintenir le couvert végétal, boisé @nta(aviter les
coupes a blanc).

La détection fréquente de bactéries pourrait, compte tenu du cordeste,des
origines multiples :

v/ L’état actuel de la téte de I'ouvrage qui n'assure pas une protection suffisante
v’ L’assainissement non-collectif,

v' Les ruissellements issus des corps de ferme, en particulier la fermeahay;ou
v

L’interception d’eaux de ruissellement par des bétoires.
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3

Notice d’incidence des prélevements

Rappels sur la demande de DUP

Le Code de la Santé Publigue et notamment les articles L.1321-2321-2.1
prévoient que la déclaration d'utilité publique du prélevement d'rauds divers
périmétres de protection autour du point d'eau.

Dans cet objectif, le Code de la Santé Publique précise que lemnibtée qui
pourraient étre dues a la suite du préjudice causé aux propsiéhimex locataires
des terrains qui seront grevés de servitudes, sont fixées, a dafaudrd amiable,
selon les régles applicables en matiere d'expropriation.

Dans ce cadre, il sera nécessaire :

1. de demander a Monsieur le Préfet d'engager la procédure emlevue
l'autorisation du prélevement d'eau et la création des périntresotection du
captage et des servitudes qui leurs sont attachées ;

2. de s'engager a realiser les travaux d'aménagement desdiEantsiemandés
par le géologue agréé ou le commissaire enquéteur.

3. de s'engager a indemniser les propriétaires et locatairegres ayants-droit
des dommages qui pourraient leur avoir été causé par la création des servitudes.

4. de signer tous actes nécessaires a l'acquisition amiakikr@d@ss formant le
périmétre de protection immédiate et de s'engager a mesoer teérme la procédure
ainsi initiée.

Objet de la Demande

La demande portera sur :

L’autorisation de prélévement des eaux sur le captage de Mont Gaanauue de
I'alimentation en eau potable au titre du Code de I'Environnement;
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L’autorisation sanitaire de distribution et de traitement deul'’ea vue de la
consommation humaine au titre du Code de la Santé publique ;

La déclaration d'utilité publique pour la mise en place des ptesde protection
réglementaires au titre du Code de la Santé publique.

Les autorisations citées préecédemment sont demandées alu tdede de la santé
publique et du Code de I'environnement sous la forme d’'un dossier de demande
d’autorisation unique d’exploitation et de protection des ressources gwable.
L'instruction des procédures d’autorisation sera menée de mangmjeinte
conformément a la Circulaire DGS/SD7A n° 2007-57 du 2 février 200{viekaux
modifications apportées aux dispositions réglementaires du codeaatéapublique

par le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif a la sécurit@isardes eaux
destinées a la consommation humaine.

3.1.2 Réglementation applicable

A titre informatif, nous est reporté ci-apres les élémeatdsla réglementation
applicables dans le cadre de [utilisation d'un captage d’eaundesta la
consommation humaine d'une collectivité publique est soumise aux procédures
suivantes :

travaux sur le captage :

¢ Code de I'environnement : Arrété ministériel du 11 septembre 2003 portant
sur l'application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélevements soumis raitiléclat
autorisation en application des articles L.214-1 a L.214-6 du code de
'environnement et relevant des rubriques 1.1.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

¢ Code de l'urbanisme : demande de permis de construire ou déclatat
travaux.

déclaration d'utilité publique concernant :
¢ |a dérivation des eaux (code de I'environnement — art. L.215-13) ;

* linstauration des périmétres de protection (code de la santé publigte
L.1321-2) ;

¢ autorisation ou déclaration du prélevement (code de I'environnement art.
L.211-1, L.211-3 et L.214-1 & L.214-6) :

¢ Code de lenvironnement : article R.214-1 a R.214-60 relatifs aux
procédures d’autorisation et de déclaration ;

¢ Arrétés ministériels du 11 septembre 2003 portant sur I'application d
décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux prélevements soumis a déclaration et autorisation e
application des articles L.214-1 a L.214-6 du code de I'environnement et
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relevant des rubriques 1.1.1.0, 1.1.2., 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

¢ SDAGE : Arrété du préfet coordinateur de bassin portant approbation d
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux dun Basse-
Normandie ;

¢ SAGE des cours d’eau Aubette-Robec-Cailly : validé par la cornoniss
locale de I'eau (CLE) le 19 Octobre 2005 ;

autorisation de la distribution au public de l'eau destinée a la consommation
humaine (code de la santé publique art. L.1321-7 et R.1321-1 a R.1321-63) :

¢ Code de la santé publique : articles R.1321-1 a R.1321-63 relatifaaxx e
destinées a la consommation humaine a I'exclusion des eaux minérales ;

¢ Arrété du 20 juin 2007 relatif a la constitution du dossier de la deéena
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée a la consommation humaine
mentionnée aux articles R.1321-6 a R.1321-12 et R.1321-42 du code de la
santé publique ;

¢ Code de I'expropriation.

3.1.3 Historique de la demande

Le captage de Mont-Cauvaire a Grand-Tendos ne disge pas actuellement
d’un arrété de DUP.

Une procédure de DUP avait été engagée en 1974 et 1981, I'hydragealpgé
avait rendu un avis. Cependant, la demande d’instruction du dossier n'@épas €
engagee.

3.2 Reéglementation applicable

Ce chapitre aborde de maniere précise les impacts que le peajeengendrer sur
les milieux aquatiques.

Au titre des articles du Code de I'Environnement mentionnés précésigmta
projet releve du régime d’autorisation pour la rubrique suivante :
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Tableau 3-1 : rubriques de la nomenclature

Rubrique Intitulé Commentaire Régime

Prélevements permanents ou | | 5 production journaliére du champ
temporaires issus d’un forage, puits captant a été fixée a 6 806/m

ou ouvrage souterrain dans un répartie sur les deux sites de
systeme aquifere, a I'exclusion des rqqyction. Extrapolée a 'année, le
1.1.2.0. | nappes d’accompagnement de CoUrs qjume de pompage s'éléve a Autorisation
d’eau, par pompage, drainage, 2 482 000 rian.
dérivation ou tout autre procédé, | - o )
volume total étant supérieur ou égal &€ Seuil d'autorisation de la rubrique
200 000 r¥an sera dépasse.

1]

Le texte de ce décret indique le contenu de la notice d’incidence nécessaire :
1. Renseignements concernant les demandeurs,
2. Situation et description des ouvrages,

Nature des ouvrages et de leurs prélévements,

W

Document d’incidences,

5. Moyens de surveillance prévus,

6. Mesures réductrices et compensatoires,

7. Cartes, graphiques, schémas nécessaires a la compréhension du dossier.

Les points 2, 3 et 7 sont repris dans les chapitres précéderdaspdésénte étude
d’environnement.

Les objectifs spécifiques de ce chapitre sont les points 1, 4et5/ Gdentification
du pétitionnaire, document d’incidences, moyens darveillance et mesures
réductrices et compensatoires

Pétitionnaire

Le demandeur et pétitionnaire du dossier réglementaire eshtic8tyd’Adduction
d’Eau Potable et d’Assainissement de la Région de Mont-CauvaiggtreM
d’Ouvrage de I'opération.
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Tableau3-2: Identification du pétitionnaire

Syndicat d’Adduction d’Eau Potable et
d’Assainissement de la Région de
Mont-Cauvaire

PETITIONNAIRE

Mairie de Mont-Cauvaire
76690 MONT CAUVAIRE
Tél: 0233339001

Interlocuteur : Monsieur Emmanuel d¢
Baillencourt

SAFEGE

18 rue Henri Riviere
76000 ROUEN

tel : 02 32 08 18 80
Interlocuteur : Erwan IDEE

v

MANDATAIRE

Directeur d’agence : Pascal GABILLET,

3.4 Compatibilité avec les documents de planificationte
de gestion des ressources et du territoire

3.4.1.10utils de planification

Les lois sur I'eau successives 1992 et 2006 entendent mettre en asengestion
prévisionnelle fondée sur I'évaluation d’objectifs et de moyens ptamet
'administration de s’appuyer juridiquement et techniquement surddeaments
concertés ; les Schémas Directeurs d’Aménagement et de GesEsnEaux
(SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des SAGE] guident
ses choix d'investissements et I'exercice de la police des eaux.

Ces deux outils sont dotés de portée juridique et organisent la gestieawda des
niveaux hydrogéographiques cohérents.

A- Le Code de 'Environnement

Le code de I'environnement fixe pour objectif la gestion équilibrda dessource en
eau pour satisfaire ou concilier les diverses exigences g@reant (article L211-1),
instaure les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gessideadg et indique
leurs objectifs qui transposent la directive cadre sur I'eau (article-1R12
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B- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de It (SDAGE) et
Directive Cadre de 'Eau (DCE)

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des EauxaskinBSeine-
Normandie a été adopté le 29 octobre 2009. Ce nouveau SDAGE se pla¢ae dans
continuité du SDAGE adopté en 1996, issu de la loi sur I'eau du 3 882 : il

doit assurer la prise en compte de la gestion équilibrée sdaurce et marque le
passage d'une obligation de moyens a une obligation de résultat®enppr la
directive cadre européenne sur I'eau (DCE). La mise en ceuvaeddedtive cadre

sur I'eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation daumnde
gestion qui précise les objectifs environnementaux visés poumiibleseles masses
d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux cotieresx etleea
transition) et les conditions de leur atteinte.

Les objectifs de qualité et de quantité sont définis a l'articBd2-1 du code de
I'environnement et correspondent a :

1. un bon état écologique et chimique pour les edisurface, a I'exception des
masses d'eau artificielles ou fortement modifieedgs activités humaines ;

2. un bon potentiel écologique et a un bon étamnaie pour les masses d'eau de
surface artificielles ou fortement modifiées par &etivités humaines ;

3. un bon état chimique et un équilibre entre leglgvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d'eau souterraines ;

4. la prévention de la détérioration de la qualiles eaux ;

5. des exigences particulieres pour les zones géate (baignade, conchyliculture et
alimentation en eau potable), notamment afin deliréde traitement nécessaire a la
production d'eau destinée a la consommation humaine

La partie réglementaire du code de I'environnement (R.212-9)oatclaaire 2007-
23 du 7 mai 2007 du ministére en charge de I'environnement completeniistette
par des objectifs de réduction des rejets des substances pesrithde suppression,
a terme, des rejets des substances dangereuses. Cafsajgeéraux sont déeclinés,
par masse d’eau, en fonction des actions a mettre en ceuvre auneganment de
leur codt.

Le bassin versant du Cailly concerné par la présente étudeyeselans les masses
d’eaux souterraines et superficielles suivantes :

La masse d’eau souterraine n°3202 — Craie altérée de I'estuaire de la Seine ;

La masse d’eau superficielle réféerencée R263 — Le Cailsadmurce au confluent
de la Seine.

Les objectifs retenus pour ces deux masses d’eau, par le SDé&iGENbrmandie,
sont reportés dans le tableau suivant :
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Tableau3-3:  Objectifs qualitatifs et quantitatifs des mases d’eaux superficielles et
souterraines concernées par I'étude

Eaux superficielles

Etat Etat chimique Etat chimique Objectif
Libellé ME Code ME Type écologique 2006-20%7 2006-2007 (hors d'état
2006-2007 HAP/DEHP) écologique

Objectif d’état
chimique

Le Cailly de sa Fortement
source au confluent FRHR263 e, Moyen Bon Bon état 2021 Bon état 2027
de la Seine modifiée

Eaux souterraines

Zones « eau de

Etat surface » NN Objectif
Libellé ME (ﬁ;)ge Etat Chimique actuel quantitatif potentiellement Obéi?,?]fi duitat d'état
actuel soumises a des q quantitatif
déséquilibres locaux
Tendance a la
Craie altérée de . hausse des . a - Bonétaten
Pestuaire de la Seine 3202 Nitrates concentrations en Le Cailly, Le Robec  Bon état en 2027 2015

NOs a inverser

La masse d'eau souterraine n’'est pas au bon état chimiqgue dulefaga
contamination par les pesticides et par les nitrates. Ellepassnon plus au bon état
quantitatif et doit faire I'objet de mesures spécifiques pour unienre gestion de
la ressource. Les champs captants de la vallée du Haut &adly Maromme sont
identifiés comme stratégiques dans les documents du SDAGE pauetightion en
eau de I’Agglomération Rouennaise (CREA). Un objectif de bon é@02npour la
masse d’eau souterraine est retenu.

Le programme de mesures du Bassin Seine Normandie, destinéirdrattles
objectifs assignés, retient les nécessités :

De rechercher une gestion équilibrée de la ressource pdtrstiiels et collectivités
de l'eau,

De rechercher une gestion équilibrée des ressources entre les préléypemehtsiu
potable et les besoins des milieux.

D’organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions.

Le projet du Syndicat d’eau de la Région de Mont-Cauvaire prévofigularisation
administrative de I'exploitation actuelle d’'un champ captahimpact des sites de
production concernés fait d’'ores et déja partie du diagnosticé&é@hliss le cadre du
SDAGE. La demande d'autorisation d’exploiter concerne une réguiansdes
prélevements actuels au droit du site de Grand-Tendos.

C’est pourquoi, le projet du Syndicat d’eau de Monville est compatible avec les
orientations et objectifs du SDAGE et de la DCE quivisent & limiter et
réglementer les prélevements actuels.
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C- SAGE des bassins versants du Cailly, de I'’Aubettd du Robec

Le SAGE a pour but de fixer au niveau d’'un sous-bassin correspondanuaiténe
hydrographique ou a un systeme aquiferées objectifs généraux d’utilisation, de
mise en valeur et dprotection quantitative et qualitative des ressoescen eau
superficielle et souterraine et des écosystemeataes ainsi que de préservation
des zones humidegArticle L.212.3 du Code de 'Environnement).

Le SAGE des bassins versants du Cailly, de I'Aubette et du Robec a été approuvé par
la Commission Locale de I'Eau (CLE) le 19 octobre 2005 et approuvarpze
préfectoral le 23 décembre 2005. Le dernier arrété de modificatianGleE date du

01 juillet 2010.« L’objectif du SAGE est de satisfales besoins de tous vis-a-vis de
'eau de facon équilibrée et durable [...], @onciliant la conservation du milieu
naturel en harmonie avec le développengaanomique local. »

D’'une superficie totale de 402 km?, le SAGE des bassins versantsillly, Ge
I’Aubette et du Robec englobe 71 communes. L’état des lieuxl isitiece territoire,
a fait ressortir trois enjeux majeurs :

Prendre en considération le contexte d’un site sensible aux forte précipitations
Faire reconnaitre le réle central de la nappe de la craie ;
Reconqueérir les cours d’eaux dont les caractéristiques écologiques sont perturbé

L’orientation n°2 du SAGE du Cailly est consacrée a la pérempitditative et
quantitative de la ressource en eau potable. Elle instaure un plior$aau travers
de trois objectifs globaux. On peut citer les actions suivantes :

Objectif 2.1 : Préserver et améliorer la qualité de la ressource en eau :

v' Plan d’action 2.1.1: Mettre en place des périmétres de protection des
captages opérationnels,

Obijectif 2.2 : Sécuriser a I'horizon 2015 l'alimentation en eau potable :

v' Plan daction 2.2.1: Adopter puis mettre en ceuvre un schéma global
d’alimentation en eau potable.

Objectif 2.3 : Améliorer la connaissance des eaux souterraines.

Concernant la garantie de la pérennité en qualité et en quanatéedsource en eau
potable, le diagnostic initial montre gles prélevements sur la nappe de la craie
sont bien en-deca de sa capacité de rechargtans le périmetre du SAGE. Ainsi,
d’aprées le SAGE, en dehors de conflits d’'usages locaux qui doivenététitiés au
niveau de chaque nouveau projet visantsécuriser, a [I'’horizon 2015,
l'alimentation en eau potable (au niveau qualitatif et quantitatif), seule une
surveillance de I'évolution des prélevements est suffisante.

Le projet du Syndicat d’eau de la Région de Mont-Cauvaire prévofigularisation
administrative de I'exploitation actuelle de son foragéimpact du site de
production concerné fait d’ores et déja partie du diagnostic réfdise le cadre du
SDAGE. Dans le cadre de la procédure, une étude environnementaalisgeret
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permettra d’ajuster la demande de prélevements en fonction phestéa du milieu.

La demande d’autorisation d’exploiter concerne une augmentatigorélesements
actuels d’environ X rij. On présente ci-dessous la carte n°27 issue du livret n°2 des
documents du SAGE « Diagnostic et orientations », présentant lesossl
envisageables pour protéger la ressource et sécuriser I'atnenén eau potable.

La mise en place d’'une DUP pour les forages de Mont-Cauvaire y est établie.

On précise également que compte tenu de I'étude des incidentgptetation du
champ captant, on peut raisonnablement penser que les impacts hydsadlique
prélevement dans la nappe seront tres limités (position de Iganea amont par
rapport au cours d’eau).

Il nNest pas prévu d’augmentation des volumes de production : régtiamisle la
situation administrative.

Par conséquent, le projet est compatible avec les orientations did 8A®assin
versant du Cailly.

3.5 Document d’'incidences

Le document d’incidences des prélevements d’eaux souterrainesnsilieu naturel
est une analyse critiqgue entre un état initial, qui est badé grctionnement actuel
du systeme, et un état futur.

Il s’agit de définir I'incidence des prélevements sur la ressown eau tant
souterraine que superficielle, en quantité comme en qualité.

La mesure des incidences sur le milieu doit donc étre faitéeeant compte
uniquement des modifications se produisant entre I'état actuel et I'état futur

Nous tenons d'ores et déja a préciser que I'état ital de I'environnement
correspond a un site de production déja impacté pafactivité de prélevement
en nappe, pratiquée par la Collectivité depuis 1954

3.5.1 Bilan global des prélevements a I'échelle du basstu Haut
Callly

Le bassin versant du Cailly est essentiellement rural $te jgartie du territoire. Il
n'existe peu d’industriels exploitant des forages privés pour de graoldmes
annuels. Le fichier recensant les prélévements industriels du BassirNSeimandie
fourni par I'Agence de lP'Eau indique qu’il existe un industriel exetrcan
prélevement significatif en nappe dans I'emprise du bassin d’alimentation.

Il est évident que certains exploitants agricoles utilisent pléts privés pour
'approvisionnement en eau de leur exploitation (cheptel). Cettevitactest
difficilement quantifiable mais les volumes restent relativenfaibles. Le fichier
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des prélévements recenseés par 'Agence de 'Eau ne mentionde paslevements
effectués dans le cadre de I'activité d'irrigation au droit du bassin d’altiemt Les

volumes potentiellement prélevés par les exploitants sont donc reireineans
commune mesure avec les volumes en jeu et cités dans ce chapities besoins
de I'AEP.

D’autres puits enfin servent occasionnellement a un usage domestgur de
lavage, d’arrosage, etc. La encore, les volumes en jeu sontaadidig et il n’est pas
fait mention d’usage privé alimentaire.

Les prélevements les plus importants du bassin ont trait a la pfooduteau
potable : en effet, 3 Collectivités dont les 6 ouvrages exploités GREA exercent
une pression sur la ressource souterraine.

Le bilan des prélévements moyens annuels est reporté dans le tableau suivant.

Tableau3-4:  Bilan des préléevements moyens annuels surifa d’alimentation du champ
captant du Haut Cailly

. Point(s) de Références et oty Volume annuel
Préleveur prélévement BSS Type d'activité Commune prélevé ()
77-6-88
77-6-87
77-5-87 )
CREA 6 forages Fontaine-le-Bourg 4 507 471
77-5-89
77-5-92 Alimentation en eau
potable
77-5-91
Syndlca_t du Haut 1 forage 77-6-43 La Rge—Salnt— 261 340
Cailly Pierre
Syndicat d_e Mont 1 forage 77-5-38 Mont-Cauvaire 81129
Cauvaire
Entreprise 1 forage 77-5-96 Refr0|d|sse’_m_ent'des Fontaine-le-Bourg 172 958
Legrand presses d'injection
TOTAL 5022 898 rifan

4 Moyennes calculées sur les années 2008 et 2009
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Figure 3-1 : Implantation des principaux prélévements d’eax souterraines
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Effets des prélevements sur I'environnement

On distingue deux types d’'impacts aboutissant a I'évaluation deepéabilité du
projet pour la nappe et les milieux environnants.
Analyse des impacts temporaires

Les impacts temporaires sont dus aux essais de pompage aybed @u mois
d’avril 2010 dans le cadre de I'étude d’environnement préalable a laratém
d’utilité publique.

Analyse des impacts permanents

Les impacts permanents sont ceux sur lesquels on se base pour évaluer I'irttidence
projet a long terme sur la nappe et les milieux dans le cadree dxploitation
autorisée.

Protocole de suivi

Afin de suivre efficacement I'influence des pompages sur la napperaiacole
d’étude a été mis en place. Il était constitué d’'un suivi dessedes pompages sur
I'ouvrage de Mont-Cauvaire, sur un ancien ouvrage dit « du collégecheaNdie »
et d'un ouvrage chez un particulier (cf. chapitre hydrogéologie).

On rappellera qu'aucun milieu aquatique n’est répertorié en péripthérste de
production.

3.5.2.10utils d’évaluation de l'incidence des prélevements

A- Indicateur des incidences sur la nappe

La méthodologie de calcul est issue du fasciculoetrine pour I'établissement
des documents d’incidences pour une meilleure prisen compte des milieux
aguatiques», réalisé par la DREAL (document projet en cours de \aigar la
DISE 76).

Dans le contexte du prélévement projeté dans la nappe d’accompagriEmant
Durdent, le calcul est ce lui de l'indice BEQESO :

Indicateur de Bon Etat Quantitatif des Eaux Sout@ines BEQESO

C’est un indicateur intégrateur des ouvrages exitaet futurs situés dans un
périmetre pertinent. Cet indicateur vise a préses# le long terme l'alimentation
des eaux superficielles par les eaux souterrairies. méthode de calcul de
I'Indicateur de Bon Etat Quantitatif des Eaux Sotages BEQESO est la suivante :
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Déterminer la zone potentielle d’alimentation duafge en délimitant autour du
point de prélévement son aire d’alimentation (Agpies la piézométrie.

Calculer les apports volumétriques annuel (V) M3} = PE (Pluie Efficace en m) x
A (aire d’alimentation en f).

Recenser les différents prélevements annuels P émsfants et futurs dans l'aire
d’alimentation (A), faire la somme.

Calculer BEQESO (%) =P (m3) /V (m3) x 100
Recommandation : La valeur de BEQESO ne doit paséder 10%.

Afin de déterminer l'incidence du projet, deux situations sont testiéagsres ; la
premiére représente la situation actuelle réelle, la secamderne les prélévements
autorisés actuels.

a- Situation actuelle réelle

Nous avons précisé plus haut dans ce chapitre que l'aire d’alibantat champ
captant du Haut-Cailly se portait a 97,35 kmz. Il s’agit d’'un bassimiélgrace aux
isopiezes de hautes et de basses eaux.

En entrée de I'hydrosystémenous considérons, selon les indications de la DREAL
de Haute Normandie que le volume entrant correspond a la pluiaceffi{854
mm/an) ; soit 34,5.f0m%an (0,354 Man/m? x 97,35.10m2). La valeur de la pluie
efficace de 354 mm/an est consignée dans la doctrine pour I'délaboides
documents d’incidence rédigée par la DREAL.

D’aprés les données dont nous disposons, les prélevements actuemenell
prélevés (en deca des prélevements autorisés) au droit rded'aimentation sont
ceux détaillés au chapitt@5.1 page 54. lls faisaient état d’'un prélevement total
moyen de 5 015 427 #an essentiellement induit pour les besoins AEP.

Dans ces conditions, I'indice BEQESO est calculél&,5%.

Aujourd’hui, de maniére globale, la pression de prigévement est supérieure au
ratio recommandé par la DREAL (r > 10%).

b- Situation actuelle autorisée

Le volume des entrées est invariant ; 34 5rin.

Le volume de prélévement actuellement autdsse I'aire d’alimentation du champ
captant du Haut-Cailly est de 7 703 00%an.

® Déhit autorisé au Champ captant du Haut Caillp9@0 ni/j
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Dans ces conditions, I'indice BEQESO est calculé22,3%.

De maniére globale, la pression de prélevement auigée est supérieure au ratio
recommandé par la DREAL (r > 10%).

Tableau3-5: Synthése des indices BEQESO

SiilELea | Actuelle réelle  Actuelle autorisée
BEQESO 145 % 22,3 %

B- Indicateur des incidences sur le milieu aquatique

L’indicateur de Bon Etat Quantitatif des Eaux SuperficieBEQESU, ne sera pas
calculé dans ce cas car I'ouvrage de Mont-Cauvaire, se sittetrait de la vallée du
Cailly, dans l'une des vallées séches adjacentes. Le ¢hémrique ne permet pas
d’apprécier le role hydrogéologique du forage et don son influence sur
I'hnydrosysteme superficiel.

C- Synthese

Les indices BEQESO obtenus par le biais des calculs proposéa pHREAL
dépasse le ratio recommandé.

Néanmoins la remarque suivante peut étre faite : la situatiptusapertinente a
considérer aujourd’hui est la situation BEQESO actuelle, quagdus proche de ce
que sera la situation des prélevements dans un avenir pibstagif uniguement
d’'une régularisation de prélévements existanjs

On observe sur ce graphique que le débit du Calilly, en aval du clagtamtcétudié,
subit des variations régulieres dues a la saisonnalité, ainsi quéaiaxies de basses
eaux et hautes eaux.

De plus, les variations piézométriques de la nappe de la ¢tr@e @ébits du cours
d’eau sont en équilibre au droit de Grand-Tendos. Le pompage des eaurasteg

dans la vallée du Coudray, annexe a la vallée du Haut Caillymieleselonc pas
affecter particulierement le débit du Cailly.
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Figure 3-2 : Suivi hydrométrique du Cailly a la station duGrand Tendosvs Cotes
piézomeétrique de la nappe de d’eau souterraine
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3.5.2.2Synthese des effets des prélevements sur le foratpeGrand-Tendos

Un pompage d’essai de longue durée a été réalisé a la suite desgpsnd’essais
par paliers sur le site de Grand-Tendos a I'aide de I'une des paitgxloitation a
30 n/h pendant 72 heures (cf. chapitre hydrogéologie).

Un suivi manuel et automatique des ouvrages a été réalisé pendara toutée des
essais sur le forage et sur le piézometre afin de déteriinfeuence réelle des

pompages sur les milieux.

Le tableau suivant illustre la synthese des rabattementséaesanuellement sur le

site.
Tableau3-6 :  Synthese des rabattements observés au couesltssai
Horaire de Situation Mesure Forage Puits en insltD;rtl)tgné
mesure (m NGF) 9 amont 3
(m3¥h)
Etat initial .
T0 avant Niveau 73,6 75,5 0 rith
statique
pompage
72,55 m
Niveau 65.7 (puits a sec)
dynamique ’ et 71,8 m par
Avant arrét extraoplation
T72 des pompes 30 nt/h
pomp 2,95m (a
sec), 3,7m
Rabattement 7,8m par
extraoplation
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Ces rabattements sont relativement importants si I'on se réfere awliatiiie’essai.
lIs sont plus importants que ceux relevés lors de la créaticawedge en 1952 (cf.
chapitre hydrogéologie).

Le rabattement ne s’atténue pas rapidement vers I'amont puisgu#incore de 3 a
3,7 ma 46 m a 'amont sur I'ancien puits du college de Normandie.

On rappelle qu’a la lecture des courbes de descente des niveaux de la rappkeil s
que les niveaux ne soient pas stabilisés en fin d’essat.dbas important de noter
gu'apres 72h de pompage simultané, le milieu ne trouve pas son équllds
derniers rabattements de la nappe, observés en fin de pompage, densopas
ceux d’'un systéme a I'équilibre.

Figure 3-3 : Suivi lors des essais de pompage sur le foeade Grand-Tendos
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Le suivi présenté sur la FiguBe3 suivante permet de mettre en évidence :

v' Le fonctionnement en alternance du forage a également une actide sutuie

puits d’observation situé en amont. Notons que ce mode d’exploitation par a-

coup peut contribuer a la dégradation des caractéristiques intrinsdques

'ouvrage (venues de fines dans l'ouvrage, encrodtements, augmentation des

pertes de charges).

v Etant donné l'allure des courbes de niveaux relevées, on estime nveda
statique n’est pas atteint lors de la période d’exploitation comtraintes liées a
I'exploitation de l'ouvrage, unique ressource du syndicat, explique la non-
atteinte d’'un régime stabilisé lors des périodes de repos.

v" Le niveau ne semble pas étre perturbé par d’autres prélevemenferages les
plus proches sont ceux de la CREA (1,2 km dans la vallée du Cailly).
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Lors du pompage d’essai de longue durée :

Le débit de la pompes est resté relativement constant & undééBd nih (des
relevés réguliers ont été réalises) ;

Les rabattements relevés sur les ouvrages sont importargsifdia est peu
productif : la transmissivité est évaluée a 5.h@/s.

L’interprétation des courbes de rabattement en fonction du log du temidest

indiquer la présence d’'une limite latérale d’alimentation.nbture de cette limite
peut étre géologique (décalage faille, faciés, perméabiité)ié au colmatage
important de I'ouvrage, a la vidange d’'un aquifére peu productif et probei emx

circulations d’eau du Sénonien le long de la colonne de capatge.

Le niveau statique revient quasiment a son niveau d’origine apres dlarrbt
environ.

Les impacts sur la nappe sont réels mais modérésnapte tenu de I'exploitation
limitée de l'ouvrage. On rappellera que le forage apte en premier lieu les
formations du Turonien et du Cénomanien. On observé&galement une bonne
réversibilité du milieu : la remontée de la nappe & relativement rapide malgré
la transmissivité plut6t faible (calculs en phase @ remontée est similaire a cellg
calculée en phase de descente des niveaux de lapep

U

A- Portion de Nappe Alimentant les Captage (PNAC) etame d’appel

A partir des parametres hydrodynamiques déterminés lors des pompagessdiea
été possible d’évaluer la portion de nappe alimentant le captage.

Deux notion on été présentées dans le chapitre dédié a I'hydrogéologie :

le rayon d’appel déterminé a I'aide des formules de Jacob,
la zone d'influence déterminée a 'aide de la formule de Wyssling.

Ces _deux méthodes théoriquesrmettent d’approcher par le calcul, la portion de
nappe alimentant le captage, dans le cas d’'un aquifére libre.

Le tableau ci-aprés récapitule les résultats obtenus :

Tableau 3-7 : Approche par le calcul du rayon d'action et @ la zone d'influence du forage

Rayon d’action Zone d’'influence amont, Wyssling
Jacob A 10 jours A 50 jours A 100 jours
170 m 41 m 94 m 134 m

Les valeurs de Wyssling semblent minorées. En effet, edtesments sont observés
sur le puits d’observation situé 46 m en amont tres rapidement (maims kieure
apres le début du pompage).
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On estime que la « pente » de la nappe doit étre certainenysdriesire a celle
déterminée par les cartes piézométriques (0,4 %). Celle-cirdisemblablement se
rapprocher des 10 %.

On rappellera qu’il s’agit de méthodes empiriques qui permettentlepealcul,
d’approcher le comportement de la nappe. A ceci pres que les conditions
d’application des méthodes ne sont pas tout a fait respectées r@aqaféait et
nappe libre). Le cas du forage de Gran-Tendos est plus complexgageéégites
dans la lithologie et les parametres hydrodynamiques, tectonigtieiPculation
possible le long de la colonne captante.

De plus, il n’est pas possible de s’avoir si le cone de rabattesié¢end vers le Sud
en direction de la vallée du Cailly.

On rappelle également que le calcul de la surface théoriquenéidghtion pour un
pompage de 700 j (environ 35 nh) donnait une surface de 1,21 km?2 pour une
recharge de 225 mm. La surface théorique d'alimentation du captage d
Mont-Cauvaire est restreinte.

Nous proposons sur la Figuse4 suivantaine représentation théorique de la zone
d’influence.

Figure 3-4 : Zone d'influence théorique des sites de prodtion
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La PNAC s’étend vers I'amont, dans I'axe de la vallée du Coudikeyn& recoupe
pas d'activités particuliéeres en dhors des espaces boisés ptailées en fond de
vallée.

Dans les conditions de réalisation des pompages sais (débit cumulé de 30
m%h pendant 72 h, ce qui est supérieur au volume amllement exploité,
I'extension vers I'amont d’une zone d’influence dessites de production est
estimée a environ 1 200 m vers 'amont dans I'axeeda vallée seche.

Cette zone d’appel existe donc d'ores et déja et gmeut considérer que la
situation actuelle ne représente pas une contraintsignificative de ce point de
vue. En effet, I'exploitation actuelle, de I'ordrede 300 ni/j, est en deca des
calculs effectués (30 fith sur 10 h).

3.5.2.3Incidence qualitative des pompages sur la nappe

En ce qui concerne I'opération de pompage d’essai qui s’est déroudéele2010,

les analyses completes de la qualité des eaux effectuémsnaude I'essai de longue
durée ont permis de valider la bonne qualité physico-chimique gldbsleaux de la
nappe et de vérifier la non dégradation de celle-ci au terme sgldlii@tation intense

de la nappe (30 #h pendant 72h ; ce qui correspond au volume faisant I'objet de la
demande Syndicale).

Ce qui signifie que I'exploitation intense du sitedle Grand Tendos n’est pas de
nature a produire une dégradation de la qualité desaux de la nappe.

Aussi, s'il existe un phénoméne de limite d’alimentation des éwraty site (cf.
interprétation des courbes logarithmiques de rabattement de |a),neglpeci n'est
sans doute pas due a la présence d'un karst. L’atteinte d’une dilmliteentation
karstique aurait provoqué des sursauts de turbidité au cours ou en fin de pompage.

Le Iéger dépassement constaté (2,15 NFU) en fin de pompagetastereent du a
la mobilisation de particules dans l'ouvrage compte tenu des importants
encroutements constateés.

Les incidences de l'exploitation du champ captant @ahs les termes de la
demande d’autorisation du Syndicat n’est pas de nate a porter atteinte a la
qualité globale de I'eau captée.

3.5.2.4Incidence du pompage sur le milieu aquatique
On rappelle gu'’il n’existe pas de milieu humide & proximité immédiate du forage

La riviére est située a 400 m environ en aval du site de productmrsdrvation des
courbes de pompages ne montrent pas durant la période de 72 h d’obselwation
quelcongue indice laissant penser a une alimentation par le sud de la vallée.
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Toutefois, dans les conditions actuelles, il n’est pas possibleedisqrsi le forage a
un impact quantitatif sur le débit des sources situées a l'avaff&, le forage étant
la ressource unique du syndicat, celui-ci ne peut étre laissé ¢iofmemnent ou étre
arrété sur une durée suffisante pour réaliser essayer deréas mesures de débits
sur les sources.

L’alimentation du forage se fait principalement parles coteaux. Par conséquent,
on estime que le débit d’exploitation de I'ouvragele Mont-Cauvaire n’est pas
de nature a impacter les milieux humides.

3.5.2.5Incidence du pompage sur les milieux naturels

3.6

On précise en introduction que l'activité de pompage sur le siterded-Tendos
existe depuis de nombreuses années, le forage actuel est exglaitt 54 mais
celui dit du collége de Normandie existe est antérieur.

Les milieux en place correspondent donc déja a un milieu de vatibe fortement
influencé par I'action anthropique (prairies, merlons de terre, boétes)). Les
impacts futurs seront donc voire nuls dans la limite du maintiea geeksion de
prélevement actuelle.

D’'un point de vue floristique, ornithologique, entomologique et herpétologique,
aucun impact de ces forages n’est a priori envisagkle, et aucune contradiction
n'est formulée. Les habitats ne sont pas humides et ne préspatemt’intérét
écologique majeuAucune espéce protégée ne sera impactée

Synthese des effets des prélevements sur le milieu
souterrain et I'environnement naturel

Les sites d’exploitation d’eau souterraine se situent au droitedzone rendue
complexe par la tectonique ou les liens entre les différentesafions aquiferes
(Sénonien et Turonien/Cénomanien) ne sont pas évidents.

On rappelle que ce forage est en exploitation depuis 1954, le débitléleprént
demandé : de 1 est trés limité.

Au vu des éléments connus (environnement naturel et pompages d’essai)der2011
peut retenir les points suivants :

Le pompage en nappe, de 3@/mcréé un rabattement de la nappe au bout de
72hde7,5m.

La capacité de I'aquiféere est limité, on rappelle que ce senfblenations turono-
cénomaniennes qui sont captées. On suspecte des apports parmasofier
sénoniennes sus-jacentes.
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Les incidences sur la nappe sont néanmoins réversibles commenkee nka
remontée du niveau de nappe apres l'arrét des pompages (malgrénamassiité
moyenne et une hétérogénéité des terrains).

La nappe de la craie exploitée et le Cailly ne sont pas cté#ma hauteur du site de
production.

Le pompage d’essai, réalisé dans une proportion supérieure a la demande de DUP, ne
porte pas atteinte aux espéces floristiques et faunistiquessess a proximité des
sites et I'activité de pompage ne constitue pas une menace pour les habitatssexis
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4

Mesures a prevoir dans le cadre du projet

Ce chapitre est une approche destinée a I'hydrogéologaeaetollectivité pour
apporter des éléments de réponse face aux enjeux et aléaseglentégalement
pour adapter les mesures nécessaires pour atténuer l'incidenmeldgsments sur
le milieu.

D’un point de vue hydrogéologique et compte tenu de la teneur de ladierda

Syndicat, la régularisation de [I'exploitation du site de production éti¢

accompagnée de mesures visant a limiter les incidenceprélésements sur la
nappe.

1. Mesure n°1 : Améliorer la structure de I'ouvrage

La téte de puits et la station de pompage mériteraient une rénovation permettant
d’améliorer la protection intrinséque de I'ouvrage. On rappelle que I'ouvrage tonnai
des contaminations bactériennes régulieres : rehausser la téte de puitde capo
protection, systéme de chloration a I'extérieur du batiment de pompage orefieti

la porte, réfection de la cléture du PPI.

2. Mesure n°2: lutter contre les ruissellements en aomt de la vallée du
Coudray

Cette mesure prévoit la mise en place de bandes enherbées ou de haies ou sle canisse
pour intercepter les ruissellements en provenance de I'amont et leurtiofiléa

proximité du captage. On pense en particulier aux ruissellements traversad

de ferme du Coudray.

3. Mesure n°3: Limiter les infiltrations des eaux dela RD3 a proximité du
captage

Cette mesure prévoit de dévier les eaux de ruissellement de la route podeéwiter
infiltration a proximité du captage. Déviation des eaux pour éviter leur atatiom

au niveau de I'épingle de Grand-Tendos. Création d’'un fossé étanche sur la bordure
de voierie donnant sur le captage pour rejet en aval.

4. Mesure n°4 : Doter le site de Grand Tendos d’'un pgometre de surveillance
du niveau de la nappe

Cette mesure comprend la mise en place d’'un piézometre cégdafdrmations
profondes, a proximité du site de production comme complément au réseau de
surveillance.
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L’outil de surveillance ainsi constitué devra faire I'objet de pagmes de mesures
régulieres des niveaux du toit de la nappe, en se basant amuminsur une
fréequence semestrielle visant a intercepter un état de lemse®t un état de hautes
eaux. Pour le calage des périodes de mesure, le Syndicatesa bas le suivi
piézométrigue engagé au droit du piézometre départemental suid B&GM et
situé a Fontaine le Bourg en amont des sites de production de Mofitwliee
national de I'ouvrage : 77-5-99).

Le rapport semestriel ainsi produit pourra présenter une coupe tsaisveu site,
depuis le site de fontaine le bourg jusqu’au forage de production @ézametre.
L'objectif étant de statuer chaque année sur I'importance dedtements de la
nappe.

Il devra également mentionn@minimales conditions de mesure des niveaux :

- Fonctionnement de I'ouvrage de prélevement et mesure du niveau dynamique,
- Débit du Callly (d’apres la station de Grand-Tendos),
- Etat de la nappe par rapport au piezométre de Fontaine le Bourg.

5. Mesure n°5 : Surveillance du débit des sources enal

Un programme annuel renouvelable de suivi de ce débit pourra étren resi\ae.
Par l'intermédiaire d’'une sonde débit-métrique installée agani des cressonniéres.
Le débit des sources étant intimement lié a I'état hydrigua dappe, un lien devra
étre fait entre le débit mesuré et les niveaux de la nappiraiudu piézomeétre
départemental de Fontaine le Bourg et a I'impact éventuel des/@nédnts sur le
forage de Grand-Tendos.

6. Mesure n°6: Rappel des sites et des horaires d'oemure des points
d’apports volontaires et des déchetteries

Afin de lutter contre les stockages sauvages, il pourra gipel@par affichage en
mairie et/ou via les bulletins d’informations communaux par exenhgde points
d’apports volontaires réglementés les plus proches, leurs horaegedure ainsi
gu'un rappel de la législation en vigueur (sanctions auxquelles s’explesent
contrevenants).

Par ailleurs, au droit des sites recevant habituellement dessdegdiages, une
signalisation rappelant leur interdiction ainsi que la |ég@tagin vigueur pourra étre
implantée.

7. Mesure n°6 : Rappel du Reglement Sanitaire Départeemtal concernant les
dépbts de fumures agricoles

Les dépbts de fumures en bordure de parcelles agricoles gvamiage sont
encadrés par le Réeglement Sanitaire Départemental (volume, dobadeon, etc.).
Un rappel de la réglementation par affichage en mairie ou ddmdlétin municipal
pourra étre effectué pour palier les éventuelles nuisances ou manquements.
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1

Préambule

Présentation de I'étude

Le syndicat d’eau de la région de Mont Cauvairehada entamer la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique des points d’eau@eand Tendos.

Le SIAEPA a confié a SAFEGE I'étude préalable &abdissement des périmétres de
protection de son unique point de prélevement.

Celle-ci se découpe en trois parties :

v' Présentation de la collectivité de I'eau et duaés#e production, d’adduction et
de distribution (Sous-dossier 1).

v' Contexte hydrogéologique, définition du mode d'a&itation des captages
(Sous-dossier 2).

v' Analyse des sources potentielles de pollution et dsgues potentiellement
encourus par la ressource en eau (Sous-dossier 3).

Y

L’ensemble du dossier doit permettre a I'Hydroggae agréé de définir les
périmetres de protection du point d’eau, les camiea qui s’y appliquent en fonction
des enjeux et de déterminer le débit d’exploitafjonvant étre autorise.

Le présent rapport correspond a la seconde phadegsier Son objectif est, d'une
part, de présenter le contexte géologique et hyogique de la zone d’étude et les
caractéristiques du réservoir crayeux mais ausscéeactéristiques techniques de
I'ouvrage de captage des eaux. Dans un second t¢mp&lence du pompage sera
déduite de pompages d’essais réalisés sur le faa@rand Tendos.
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2

Caractéristigues physiques de la zone d’etude

La situation géographique du captage de Grand-Berd@té présentée dans le
rapport de phase 1, sa localisation est préciségres (cf. Figur@-1).

Géomorphologie et topographie

Le forage est implanté dans le bassin versant dallée du Cailly au Nord du
hameau de Grand Tendos. Le site de production restissé dans le fond d’un
talweg secondaire sec autour de la cote de 85 m N&Fond de vallon est marqué
par le passage des eaux de ruissellement lorodespisodes pluvieux. La pente du
talweg est marquée (14,5 %), les plateaux aux @lesits’établissent aux alentours
de 160 m NGF.

Figure 2-1 : Situation du captage (Géoportail, IGN)
Y \:_ BN
)’). 156 -’ , (/ll' .' .

\ g - 4;;-r. -\;__ :
t Grd Tendos.
AL

. - - . “._.
o/ "’ ¥ Le Caily

'
-

Le site de production est situés a I'exutoire datit sous-bassin hydrographique du
Cailly qui s’étend sur 3,72 km2 (ou 372 ha), dangrolongement de la vallée séche
dite du « Fonds du Coudray ». Cette vallée estenesissée, ses versants présentent
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de larges secteurs ou les pentes sont supéried@® acomme indiqué ci sur la ci
apres.

A l'inverse, les plateaux dominant cette valléehseposseédent une tres faible pente
(< 2%).

aphie et classification des pentes dpérimétre d’étude
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2.2 Contexte paysager aux abords du site de production

Le site de production est implanté dans en fonchal'vallée séche secondaire
perpendiculaire a la vallée du Cailly. Le paysagfee@caissé dans une vallée boisée.
Le fond de vallée est paturé en amont et en apedximité immédiate de I'ouvrage.

L’environnement humain est trées peu marqué a prio&ides sites seules quelques
habitations du bourg de Grand Tendos sont situééawal du site dans le
prolongement de la vallée. Ces éléments seronisreans le rapport de phase 3
(étude de I'environnement anthropique). On recense

La planche photographique suivante présente gqueldlustrations du site et du
contexte paysager.

Planche photographique2-1 : Contexte paysager d'implantation des sites deroduction

\.\_':7_

Bourg de
Mont-Cauvaire

Vue de 'aval du site vers
Grand-Tendos
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Qualité des eaux

Un suivi qualitatif des eaux brutes et des eautewa est engagé par les Services de
I'ARS sur les eaux des forages. Les données tmdéas ce chapitre concernent la
période 1990 — 2010.

Le forage dispose d’'une chloration dans la colodi®au au niveau des crépines
d’aspiration des pompes. Les points de prélevemdenia DDASS se font sur
I'exhaure, directement sur les colonnes de refoatgmAussi, il n’existe pas de jeu
de données relatives aux eaux brutes de la nappeed les eaux analysées sont des
eaux traitées par chloration.

La principale implication concerne I'évaluation tke bactériologie des eaux. On
s’attend a ce que la détection de ces parameétitefausssée.

La qualité des eaux exploitées au droit des foragepigée par rapport aux seuils de
qualité énoncés dans l'arrété du 11 janvier 200atifeaux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinéesoasammation humaine.

Le jeu de données est assez fourni. En conséquitrest, possible de décrire des
évolutions temporelles de la qualité des eaux. dremyses correspondant toutes a
des eaux chlorées, nous traitons indifferemmens tsuite de ce chapitre les eaux
dites « d’exhaure » et les eaux dites « de somiestdtion ». Le jeu de données
représente les eaux prélevées avant répartitioa lgaréseau de distribution d’eau
potable.

On précise que les données seront systématiquetoemparées a la qualité des
ouvrages de la CREA : champ captant du Haut Cailly

Les nitrates

Les nitrates constituent le stade final d’oxydatden 'azote organique présent en
abondance dans la nature.

Les effluents industriels, agricoles, urbains, dégections humaines ou animales et
les produits des activités humaines élévent lesutsn en nitrates des eaux
souterraines (par infiltration). Les doses impaearont essentiellement pour origine
les engrais et les rejets d’eaux useées.

En France, la valeur limite de concentration emates admise pour les eaux
souterrains est de 50 mg/Il. La valeur guide estdi25 mg/l.

Les résultats d’analyses sont les suivants :
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Figure 2-3 : Evolution des concentrations de nitrates aurdit des forages exploités

25

Concentration en mg/l

O T T T T T T T
déc.-88 déc.-91 déc.-94 déc.-97 déc.-00 déc.-03 déc.-06 déc.-09 déc.-12

—e— Forage Mont Cauvaire —s—F13 CREA

Les concentrations en nitrates sont moins élevées & forage de Mont-Cauvaire
gue sur le F13 situé dans la vallée du Cailly plmsmont (différence de 2,5 mg/l en
moyenne en plus pour le F13).

L’évolution des concentrations est relativementilsiine entre les différents forages :
on observe une tendance a la hausse des tenedr3 de20 mg/l.Ces mesures
restent toutefois largement inférieures au seuil dgualité.

Les pesticides

Un texte ministériel paru le 28 septembre 2001 agada procédure d’interdiction
d'utilisation des triazines, avec une date limie ecbmmercialisation fixée au 30
septembre 2002 et une date limite de fin d'uti@atpour 'épandage, fixée au 30
juin 2003.

Les matieres actives de la famille des triazineseat utilisées notamment dans la
culture du mais.

En France, la référence de qualité admise pourdaentration en pesticide des eaux
souterraines est de Ouby/I par substance individualisée et de g8l pour le total
des substances mesurees.

7 parameétres sont suivis et analysés : I'atrazinges dérivés (déséthylatrazine et
déisopropylatrazine), le glyphosate et TAMPA, lardn et la simazine.
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Les résultats ne montrent pas de concentrationifisggive (> 0 ug/l) pour
I'ensemble des pesticides précités et pour les degsources étudiées.

Ces concentrations sont inférieures au seuil de glik.

Bactériologie

Les bactéries coliformes, telldsColi, existent dans les matiéres fécales mais se
développent également dans les milieux naturels,(ségétation, eaux naturelles).
L’absence de ces dernieres dans I'eau traitéegnéisipas nécessairement que I'eau
ne présente pas un risque pathogéne, car les kystesrtains parasites sont plus
résistants a la désinfection que les coliformes.

D’origine fécale, les entérocoques ne sont pasidérés comme pathogenes. lIs se
développent dans des conditions environnementalestilds et doivent étre
recherchés car ils sont plus résistants Bumli et que de nombreuses bactéries
pathogenes.

Les bactéries sulfito-réductrices englobent notamimies bactéries du genre
Clostridium Elles sont normalement présentes dans les mati&eales mais
généralement en beaucoup plus petite quantitéEqeai. Elles sont généralement
présentes dans le sol et les rivieres. Leur absdanos une nappe est un signe
d’efficacité de la filtration naturelle.

En France, les normes de potabilité bactériologide® eaux mises en distribution
pour I'A.E.P. sont les suivantes : Aucune détection

v’ Escherichia Coliet Entérocoques : 0 unité/100 ml,

v’ Coliformes totaux : 0 unité/100 ml,

v’ Spores de bactéries sulfito-réductrices : 0 ur@thl.

Les parametres pour lesquels nous disposons dsesabont : les spores de bactéries
anaérobies sulfito-réeductrices (ind./20ml), Baet®ri coliformes (ind./200ml),
Coliformes thermotolérants (ind./100ml), Escheschicoli  (ind./100ml),
Entérocoques (ind./100ml).

Les deux ressources Grand Tendos et le forage RL3dé&a dépassé le seull
admissible pour la bactérie E.Coli. De plus, uniectéon a déja été réalisée pour les
bactéries Coliformes sur le forage de Grand-Tendos.

La ressource est donc sensible aux contaminationsadiériennes (observation
déja soulignée en 1953 et 1974).
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Tableau2-1:  Synthése du suivi bactériologique des ouvrage

Ressource Parametre Nomgfrfz;fgiyses d’o’;lgtwgr?ces
Eschérichia Coli / 100 ml 6 1
Entérocoques / 100 ml 11 0
F13 Bactéries coliformes / 100ml 0
Coliformes thermotolérants 0
Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductfizésnl 0 -
Eschérichia Coli / 100 ml 15 1
Forage Entérocoques / 100 ml 43 0
Mont Bactéries coliformes / 100ml 39 1
Cauvaire Coliformes thermotolérants 29 0
Spores et bactéries anaérobies sulfito-réductfizésml 32 0

Les hydrocarbures

Quelques hydrocarbures sont suivis: 1,2 dichlvad, benzo(a)pyréne,
tétrachloroéthyléne et trichloroéthylene.

En 1996, il a été mesuré un taux de 55 pg/l dadBloréthyléne et 47 g/l de
trichlorethylene dans I'ouvrage de Mont-Cauvaire.

Il N’y a pas eu de détections ultérieures sur qaacge et on ne recense pas de
résultats significatifs pour le F13 de la valléeChilly pour ce genre de composeés.

Les métaux

Dans les eaux souterraines, on peut observer desféoeneurs en fer quand les
conditions de solubilisation sont réunies (le fertouve en solution dans les eaux
privées d’oxygene ou lors d’apport d’eau superfiege par le karst). Le fer est

fréguemment associé au manganese avec lequeritlarice a coprécipiter.

Les seuils de qualité sont de 20§/l pour le fer et I'aluminium, 5Qg/I pour le
manganese et 1@/l pour le plomb.

Le Fer total il apparait ponctuellement dans les eaux caméedroit des forages
étudiées, a des concentrations comprises la plagpatemps égale a 0 pg/l. Seul
quelques pics de concentration en dessous de 1/0@ gt détecté sur le forage de
Grand-Tendos. Aucun dépassement de seuil n'a ploeurt été constaté (pas de
détection pour le F13).

L’aluminium total: Les concentrations en aluminium dans les eaébeypées sont la
majorité du temps comprises entre 0 et 15 pg/lpldrde concentration de 470 mg/I
a été détecté au droit du forage F13, le 24 ma@3,19ui constitue le seul
dépassement de seuil constaté.
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Le manganeseOn ne reléve aucune détection de manganesetdargeériode de
suivi sur 'ensemble des 6 ouvrages étudiés.

Le plomb: On ne reléve qu’'une détection de plomb sur lfage F13, le 2 juillet
2002, & hauteur degy/l. Il n’est pas mesuré sur I'ouvrage de Mont-Care!.

La turbidité

Ce paramétre représente la teneur en matiére ersisn présente dans l'eau, lui
donnant un aspect trouble. Sur ces particules spesgion peuvent se fixer des
bactéries, kystes parasites et virus qui se protatgs désinfectants.

En France, la limite admissible est de 2 NTU pas éaux brutes. Au point de
distribution, la limite de qualité est fixée a 1 MTavec une valeur référence de
qualité de 0,5 NTU.

Les analyses de turbidité sont souvent peu repwsas. Dans les eaux
souterraines, la turbidité est un événement pohcties analyses correspondent
donc a un état précis de la nappe a un instant&ddtiles ne peuvent étre extrapolées
a un état général de la nappe.

En moyenne, les analyses effectuées montrent ubiglité autour de 0,4 NTU. Les
données sont cependant anciennes (entre 1991 &t 2@0seul dépassement observée
concerne 'unique analyse réalisé sur le forag&dmd-Tendos pour ce parameétre
(en 1990 a 1,04 NTU).

La conductivité

La conductivité reflete la concentration de I'enbésrdes minéraux dissous. Elle est
proportionnelle au degré de minéralisation et vandonction de la température. La
minéralisation de I'eau peut entrainer selon lewragoUt salé, une accélération de la
corrosion ou encore des dépbts dans les tuyauteries

Les variations de conductivité refletent une évolut des conditions
hydrogéologiques ou environnementales. En paréiculune forte valeur de
minéralisation peut étre indicatrice d’une eau emee chargée en minéraux dissous.

A l'inverse, une eau jeune dont le temps de séjams I'aquiféere est court, sera peu
minéralisée.

En France, la référence admise pour la conductigddé eaux souterraines est
comprise entre 180 et 1 008/cm a 25°C.

Suivant sa valeur, la conductivité traduit une géal’eau variable :
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Tableau 2-2 : Conductivité de I'eau et indice de qualité

Conductivité Minéralisation Qualité de I'eau
C<100 Trés faible Excellente
100 < C < 200 Faible Excellente
200 < C <400 Peu accentuée Excellente
400 < C <600 Moyenne Bonne
600 < C <1000 Importante Utilisable
1000<C Excessive Utilisable

Les forages exploités posseédent tous des condiéstidii méme ordre de grandeur,
comprises entre 598S/cm au droit du forage F10 et 6@8/cm au droit du forage
F7. Notons que cette donnée n’est pas disponihlelpdorage F12.

La conductivité des eaux pour le forage de Grambds est comprise entre 420 et
640 uS/cm, en augmentation sur la période 1990-206Mhéralisation plus

importante).

La minéralisation plus importante peut étre liédaaprésence plus importante
d’éléments dissous (temps de séjour des eaux phg7). Cette observation reste
toutefois a prendre avec prudence, le nombre demee®tant limité & 1/an sur la
période 1990-2010. La conductivité moyenne estrgstia 530 puS/cm.

La conductivité moyenne relevée au droit des owegagxploités sur le champ
captant du Haut Cailly est de 618/cm. Ceci correspond a des eaux utilisables de

minéralisation importante.

Analyses de premiére adduction

Un bilan complet de la qualité de I'eaudralyses de premiere adduction » été

effectué au terme de I'essai de pompage de longrée ckffectué en mars 2011. Les
prélevements ont été réalisés par le LaboratoireRdeen agréé en la matiere
d’analyses d’eau avant I'arrét des pompes.

Les résultats confirment la synthése réalisée antavla qualité physico-chimique
est bonne dans son ensemble. Cependant quelqués gpamt a noter :

v Pas de pesticides: urées, acides acétiques, ammods, glyphosate et

apparentés, organochlorés, organoazotés, organupires.
v' Pas d’hydrocarbures, y compris HAP, ni de solvants.
v" Conductivité a 571 uS/cm

v Turbidité a 2,15 NFU supérieure a la norme,
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v' Bactéries aéorobies et coliformes détectés (chboratoppée pendant la période
d’essai (trop plein a partir d'une borne a incehdieur nombre reste peu élevé
(< 7 unités mais indique une sensibilité de I'aguefou de I'ouvrage a ce type
de contamination).

v' Radioctivité, le Zinc et le Cryptosporidium ne dégent pas les normes pour
I'eau potable.

L’intégralité des résultats d’analyses est fousmeannexe 3 de ce rapport.

La qualité de l'eau est bonne, I'ensemble des paratres sont conformes a
I'arrété de janvier 2007 excepté en ce qui concerre turbidité.

Synthése de la qualité des eaux de la nappe

Les eaux sont de bonne qualité physico-chimiqueElles présentent un faciés
bicarbonaté calcique. Les eaux sont agressivegsiudaté est moyenne ce qui est
caractéristiques des eaux de la nappe de la ena@ secteur.

De plus, il n'est pas relevé de présence de pdeticdans les eaux et le taux de
nitrates est faible (< 20mg/l).

Seules la turbidité et la bactériologie sont désnéints déclassants.

La premiére dépasse légérement la norme de ptéapdur les eaux de distribution
de 2 NFU. Il est a noter que I'inspection caméravalé que le forage était fortement
dégradé et colmaté par des encroutements bacténetemment dans la partie
crépinée, que les pompages par paliers ont pu riéssola I'intérieur de I'ouvrage.

La structure de surface de l'ouvrage est vieillissaet mériterait une meilleure
protection surtout au niveau de la téte de puits.

Enfin, I'apport d’eaux turbides avec une tres lég@résence de bactéries peut
eégalement étre I'indice de circulations d’eaux g travers I'aquifére (karst) cette
possibilité ne peut étre exclue bien que la péribdssai correspondait a une période
seche (printemps 2011) et que la partie crépinéel’ae/rage corresponde
vraisemblablement a la base de l'aquifére Turor{lanprésence de la faille de
Grand-Tendos peut, elle aussi, faciliter les irdtions).

Climatologie

Les données climatologiques ont été recueilliesresiples services Météo France et
concernent la station de Boggériode d'observation 1979-2008) localisée a wirgtaine
de kilomeétres au sud du projet. Cette station agplis proche du site qui fournisse des
données statistiques complétes et validées pardfigdéce.
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La région bénéficie d'un climat tempéré largemenfiiuencé par la proximité de la
mer. Le climat est relativement doux.

Précipitations
Les principaux éléments sont les suivants :

v"hauteur moyenne annuelle des précipitations : 8583

v répartition de la pluviométrie mensuelle homogeamplitude des précipitations
moyennes mensuelles de 36,7 mm. Période la plussémren décembre
(95,0 mm) ; période la moins arrosée en avril (5883).

v' hauteur maximale journaliere sur la période dere@ige en octobre 1983:
81,3 mm;

v" nombre de jours de pluie (pluie journaliere supfeea 1mm) de 135,4 jours et
nombre de jours de pluie supérieur a 10 mm de jpdrs.

v' hauteurs des précipitations statistiques recugillen 24 heures (les
précipitations maximales de période de retour d&05,20, 50 et 100 ans sont
données dans le tableau suivant. Elles proviersenservices de MétéoFrance,
et ont été estimées par la loi de Poisson et laXponentielle simple — période
1957-2004).

Tableau2-3:  Pluies statistiques
Intervalle de temps Hauteurs en millimétres
5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
1 heure 21,8 254 28,7 32,5 35,2
24 heures 44,2 49,9 55,4 62,5 67,8
Températures

Les principaux éléments sont les suivants :

v' température moyenne annuelle de 10,4°C.

v températures moyennes quotidiennes variant de j@f€ier) a 17,7°C (aot).
v' température quotidienne la plus basse : - 17,18@/(j1985).

v' température quotidienne la plus haute : 38,1°Ct(2003).

Présentation générale du réseau hydrographique

Le bassin versant topographique ou est implantaptage ne posséde pas de cours
permanent ou temporaire. Les cours deau les ptoshps sont le Cailly et la
Clérette son affluent. Le premier est situé au Sudtaptage en aval hydraulique a
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500 m environ, sa cOte altimétrique est d’envirdnl57m NGF au droit de Grand-
Tendos. Le second est situé a 2600 m environ ad-Naest, sa cote est d’environ
68 m NGF au Moulin du T6t.

Les caractéristiques principales de ces rivieresleeleurs bassins versants sont
fournis ci aprés a titre indicatif :

Tableau2-4 :  Caractéristiques des riviéres

Le Cailly La Clérette
Bassin versant 270 km2 (38 communes)
Longueur 28.35 km 10,25 km
Sources/confluence Calilly a 128 mNGF ; la Seine a Cléere a 102 mNGF / Callly a
Rouen a 5 mNGF Montville & 46 mNGF
Pente 4.3 %o 5.5 %o

Pluvial tempéré par les apports
de la nappe de la craie,
sensibilité aux étiages a 'amont
(pertes) réactivité aux pluies

Pluvial tempéré par les apports
de la nappe, sensibilité aux
pluies

Régime hydraulique

Trois stations de jaugeage gérees par la DREAL algdHNormandie permettent de
caractériser le débit des différents cours d’eaes Honnées hydrométriques sont
présentées dans le tableau suivant.

Tableau2-5:  Débits caractéristiques du Cailly et de la @rette

. . Superficie du
Lieu du jaugeage Q mnas (m3/s) Module (m 3/s) bassirrl)jaugé (km?)
La Clérette au Moulin de
T6t (en aval de la zone 0,230 0,080 557?
d'étude)
Le Cailly a Fontaine le
Bourg (au droit du site) 0,410 0,730 89,4
Le Cailly a Cailly 0150 0.036 285

(en amont du site)

Le débit du Cailly est suivi a la station de Foméaie-Bourg (Station du Grand-
Tendos — n°H9913010, données issue du site dentgubahydro). Le bassin versant
drainé en cet endroit est de 84,9 km2. La figureasue présente la chronique de
suivi des débits du Cailly en amont du secteundiét
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Figure 2-4 :

Suivi débitmétrique du Calilly (Station de Fomaine-le-Bourg/Grand-Tendos)

Débits journaliers en m3/s
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Pour I'année 2009 (derniere année pour laquelleytde annuel est complet) on
constate que I'étiage du cours d’eau se produitnais de septembre, ce qui est
caractéristique d’une relation hydraulique étreitére la nappe et le cours d’eau, au
moins sur la partie amont du bassin versant ; fp@aoutient les débits du cours
d’eau jusqu’a son propre étiage, ce qui differéidge du cours d’eau au dela de la
période estivale. La date d’apparition des étiatpesappe est largement dépendante
de la pluviométrie des mois de septembre et d’'@etob

Photographie2-1 :

Le Cailly a hauteur de Grand Tendos
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2.6 Geéologie

2.6.1 Séries géologiques

A la lecture de la carte géologique de St Saéns38R les formations géologiques
rencontrées a I'affleurement sur le secteur, des gcentes aux plus anciennes, sont
les suivantes :

v" Les formations superficielles

= Alluvions récentes (Hz: Limons, sables et tourbe. La lithologie et
I'épaisseur de ces alluvions sont tres variables.tdurbe recouvre des
niveaux de galets, de limons noiratres ou brunésesociés a des silex
roulés. Cette formation est localisée dans lesdaledvallées humides.

= Colluvions (C): Limons argileux enrobant des silex entiers datés. Ces
colluvions se trouvent principalement sur les vats&t au fond des vallées
seches. C’est le cas de la vallée du Coudray otnesdnté le forage.

= Complexe de limons (LP) Limons non différenciés. lls couvrent les
plateaux et parfois les versants orientés au Nord EEst. D’'une teinte
variant du jaune-beige au brun ou au rouge, il$ sonstitués de grains de
guartz trés fins et ont été mis en place par legsvdes périodes froides
guaternaires.

bY

= Formation argilo-sableuse a silex (RsArgiles sableuses brun-rouge a
silex, solifluées sur les pentes dans une largaireeklles sont d’épaisseur
variable : quelques métres a prés de 20 m. Omdisti plusieurs éléments
parmi lesquels des silex provenant de la craiggmnet recouverts d’un
enduit noir ferromagnétique et des sables résidgeternaires qui sont
emballés dans la matrice ou peuvent se présentsrfeome de poches de
taille variable.

v Les formations sédimentaires massives

= Sénonien (C5-4) La partie supérieure est composée d’une craieche a
jaunatre riche en bioclastes, déposée en stragjetiaes séparées par des
lits de rognons de silex. La partie inférieure,spréte sur la zone d’étude,
est formée d’une alternance de craie blanche mAajeel et de lits marneux
grisatres. Cette seconde unité contient trés pailele Son épaisseur varie
de 20 a 30 m. Le Coniacien, partie inférieure duglexe est trés largement
représentée sur le périmetre de I'étude, et notarnme la partie Est de la
zone d’étude et de la faille de Grand-Tendos.

= Turonien (C3): Il s’agit d’'une craie marneuse grisatre sansxsilSon
épaisseur varie de 35 a 40 m. Elle affleure largendans le fond de la
vallée du Cailly a I'Ouest de la faille de Grandadles.

Les affleurements de la zone sont constitués dhame de formations superficielles
d’age Tertiaire et Quaternaire de nature et d'd&eais variables, et d’autre part de
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formations crayeuses massives d’age Sénonien/Tamrd@ampanien, Coniacien et
Turonien).

Ces derniéeres vont armer les plateaux et constiieeipar leur nature poreuse
I'aquifere principal.

Figure 2-5 : Carte géologique du périmetre d’étude
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Contexte structural

Les lignes structurales directrices reconnues nédganent s’organisent selon deux
directions majeures mais d’'importance inégale :

v"une direction armoricaine majeure nord-ouest / estd-sur laquelle s’'alignent
par exemple I'accident de Seine a hauteur de Reuknfaille de Grand Tendos
recoupant le bassin du Cailly en amont du périndié&tide.

v"une direction varisque mineure nord-est / sud-ougstgénére des structures
secondaires de portée moindre : vallée de la @enedlliée du Cailly, etc.

On suspecte la présence de failles ayant conduitlémeloppement des vallées
humides principales de la Clérette et du Caillggextivement axe N30 E et N80 E).

Dans le guide de la feuille géologique de St Sdéngeur indique la présence d’'une
faille recoupant la zone d’étude a Grand-Tendo#e&eaurait un rejet de I'ordre de
20 a 30 m; soulevant le compartiment Sud-Est deiéra a faire apparaitre le
Turonien en fond de vallée.

L’auteur évoque également la présence d'un syrchfectant les formations
crayeuses. L'axe de cet accident est de type acaioriet se situe dans le
prolongement de la vallée de la Scie et de satasteisynclinale. La proximité du
pays de Bray explique cette déformation et sa timegrincipale.

Les écoulements des eaux souterraines sont guatleep axes majeurs : failles avec
rejet marqué ou diaclases développées en véritabiahiits karstiques. Des résultats
de tracage sont renseignés dans le secteur pdad'Atydrogéologique de Seine

Maritime. On renvoie le lecteur au chapitre coroesfant au karst pour prendre

connaissance de ces données. lls indiquent quéadesements souterrains, guidés
par un axe drainage karstique depuis 'amont dsibaki Robec, aboutissent dans le
bassin du Cailly (déconnexion d'une partie amont lmhssin du Robec). Ce

phénomeéne peut s’expliquer par la présence d'uzatéde fissures, développé a la
faveur de la faille avérée du Grand Tendos.
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Figure 2-6 : Ecorché des formations géologiques sans lesrhations superficielles (BRGM)
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Pédologie

La majeure partie du périmétre d’étude est couderimons de plateaux d’origine
loessique. lls sont constitués de particules sifes tres fines (en majorité 2 a
50 um). Cette couverture peut atteindre 10 m emaiosr endroits relativement
protégés de I'érosion et des vents dominants.

Il s’agit de sols non hydromorphes, perméablesliteaat la percolation de la surface
vers le sous-sol.

A 'amorce des versants, les argiles a silex afati Cette formation peu perméable
est fréquemment solifluée sur les pentes et lesibagrsants.

Le fond des vallées développées est couvert dialhgvfines, hydromorphes, de
nature plutot argileuse.

Les sols mal structurés, particulierement les lsmigneux et argileux, sont sujets a la
formation d'une couche imperméable plus ou moirggsép a leur surface, appelée
couche de battance.

Ce processus survient lors des pluies intensedepgouttes qui martelent la surface
et font éclater les agrégats du sol. Une quanétéres particules est alors entrainée
par ruissellement, et les particules restantesnsentent ensemble pour former avec
le temps une couche durcie a la surface.

Cette strate empéche par la suite I'eau et I'dniele s'infiltrer dans le sol, ce qui nuit
aux racines, a l'activité de la flore et de la faulu sol et au développement des
plantes.

Les sols nus de ces zones s'imperméabilisent, ifamr I'apparition du
ruissellement des eaux pluviales au détriment deitdiltration. On estime que la
capacité d’infiltration d’'un tel sol décroit de 3060 mm/h pour un sol structuré,
poreux et meuble, a 1 mm/h pour un sol battant.

L’érosion des sols qui s’ensuit provoque la mise seispension de particules
minérales. C’est alors une eau turbide qui s’éceatile’engouffre potentiellement
dans le sous-sol par le biais de dolines ou bé&tomencipal vecteur de pollution de
la nappe par les eaux de ruissellement.

Etant donné la localisation du secteur d'étude auceur du Pays de Caux, et la
prépondérance de sols limoneux sur la majeure padi du périmetre

d’investigation, on peut retenir un facteur de risque élevé a la formation d’'une
crolte de battance et a I'apparition des phénomeénede ruissellement d’eaux
turbides.

Ce phénomene est courant dans la vallée du Cowdragt situé le forage puisque
celui-ci est protégé des ruissellements par desommeen terre et plus en amont par
un aménagement hydraulique de type bassin ecrdtetnues.
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La Figure 2-7 ci-aprés illustre la répartition des différetypes de sols sur le
périmétre de I'étude.

Les sols de limon épais sont représentés sur éopplirtour du périmeétre, sur les
secteurs les plus pats et les plus hauts topograpiment. Ce sol est trés sensible a la
battance, au tassement et a I'érosion.

Les sols de limon caillouteux peu épais correspondeles limons de plateaux et de
versants, des colluvions dérivées, de moins d’'utrarépaisseur ; ils reposent sur
les argiles a silex. lls couvrent les secteurs eetgp moyenne a forte. Tous les
horizons sont constitués au moins en partie dargibnduisant a diminuer leur
capacité d’infiltration.

Les sols de craie peu épais sont constitués de, ataicolluvions limoneuses peu

épaisses ; ils reposent sur la craie. lls couMensecteurs de plus forte pente pour
lesquels la couverture de formation superficieietees diminuée par I'érosion. Les

premiers horizons de craie sont souvent assegsifgrsqu’a un metre).

Les sols d'alluvions fines sont des alluvions réesenRépandus dans le fond des
vallées, les différents horizons de ces sols smdque toujours constitués d’'une part
d’argile. La granulométrie de ces formations ess tvariable, ce qui conduit a une
hétérogeneéité spatiale du matériau : certains wectgont plus tourbeux, d’autres
plus caillouteux, etc.

Figure 2-7 : Couverture pédologique (extrait de I'Atlas de formations superficielles du BRGM)
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Hydrogéologie

Le réservoir crayeux

La nappe va circuler a travers les intersticesfdamations crayeuses du Sénonien
(Campanien, Santonien et Coniacien) et du Turooiepar les fissures et fractures
développées dans la partie supérieure de I'aquifere

Pour la CGG (1997), I'aquifére de la craie est tiamée par les terrains du Sénonien
(Campanien, Santonien et Coniacien), du Turoniestue€Cénomanien. Son mur est
représenté par les argiles du Gault et le faciésedalbien). Sa puissance totale est
peut dépasser sur la zone d’étude 100 a 280 m.

Figure 2-8 : épaisseur de craie mouillée (SAGE Cailly-Rolog
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On remarque sur la figure précédente que I'épaisdeucraie mouillée n’est pas
homogene. Elle varie de 100 m au droit de I'axé&x€d Grand-Tendos a plus de 200
m a I'Est de la faille a hauteur de St Germain s@adglly. Ces épaisseur sont
conditionnées par la géométrie de l'aquifere :Idaikt son décalage et le plis
synclinal.
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Sur ces épaisseurs importantes de craie, la frangguctive ne se situe le plus
souvent que sur les 30 a 50 m premiers meétres ffBhsa fissuration diminue en
profondeur, sauf a proximité des grandes failles.

La nappe de la craie est le plus souvent explfuiggu’au Turonien, le faciés induré
ou marneux du Cénomanien n’est généralement pascpra |'exploitation pour
I'AEP.

Par conséquent, on admettra par la suite que lteloh réservoir exploité est celui
du mur du Turonien.

En effet, c’est dans la frange superficielle d&aZD m d'épaisseur que se développe
la fissuration due a la décompression et égaletesrthénomenes de karstification.
La craie est alors affectée d'une porosité secomdai permet des circulations plus
rapides des eaux souterraines.

Au droit du périmétre d’étude, nous sommes donprésence d’une craie a double
porosité :

v" Un régime d'écoulement lié a la porosité matrieielle la craie parfois trés
importante >30% dans certains cas (perméabilitpetit, entre les grains de la
roche),

v' Un régime d’écoulement de type fissural lié a I@actphysique de I'eau par
dissolution (perméabilité en grand). L’'écoulement milieu fissuré est
assimilable a un écoulement en milieu poreux ; ik yne anisotropie des
perméabilites kx/ky qui déforme un peu les coneppkl.

Au sein de la nappe, les vitesses d’écoulementsadans tres variables : de quelques
centimetres par jour dans les pores, a plusieutsem@ar heure dans un réseau
karstique. Ces vitesses les plus élevées sontisespluvent relevées a I'approche des
vallées ou la porosité de type fissurale est magueloppée.

La nappe de la craie est le plus souvent librer@née par les cours d’eau. Mais
celle-ci peut se trouver en charge sous les argilsidex si elles sont suffisamment
imperméables et puissantes.

En regle générale, la nappe des alluvions est atéeeou en équilibre avec la nappe
de la craie avec laquelle elle peut se confondriéabeence d'horizon imperméable a
la base des alluvions » (CGG, 1997).

Pour ce qui concerne 'ouvrage de Mont-Cauvaire, dei-ci est atypique de part
sa profondeur : 140 m. Le BRGM estime que celui-aloit étre proche du mur
du Cénomanien inférieur (reconnaissance micropaléaalogique).

En 1952-53, il a été réalisé de facon a occulevbenues d’eau du Turonien captée
par un ancien puits situé plus en amont (profon8&un, cf. rapport phase 1).

C’est donc certainement I'ensemble du Cénomanignegucapté ici (de 111 m
jusqu’a 140 m de profondeur).
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Tableau 2-6 : Log géologique validé des formations rencorgées (BRGM/00775X0038/F)

Profondeur Lithologie Stratigraphie
CedalsSm SUPERF: TEREE QUATERMNAIRE
CelSag9m SUPERF: CRAIE; aLTERE QUATERMNAIRE
De6,924255m CRAOIE, BLANC A-SILEX TUROMIEMN
Ce 255 4 52 m CRAIE, JALINE ; SILEX TUROMNIEN
De 52 480m CRATE, BLANC TURCOMIEM
Oe 80 4 108 m CRATE, BLANC CENOMANIEN
De 108 &4 112 m CRAIE, GLAUCONIEL® CENOMANIEN

ALT/CRAIE, DUR

De1l2a118m | o »CONIEUK/CRAIE, GLAUCONIELN, |CENOMANIEN
De 118 4 122 m  |SABLE, GLAUCONIELX CENOMANIEN
. PAS/CRAIE, SILICEUR/CRALE,
De122 4 127m: | 0o e S CENOMANIEN
De 127 4130m  SILEX, DECIM CENOMANIEN
De 130 & 1404 m |CRAIE, MICACE GRIS CLAIR CENOMANIEN-TNF

Remarqgues JC. Roux estime a juste titre dans son rapperilfl74, que « I'ouvrage
n'a été concu que pour exploiter la nappe du Cénoeracar celui-ci est equipé de
tubes pleins jusqu’a 111 m de profondeur. Celui‘est seulement cimenté que sur
15 m. Lorsque I'on sait que le Cénomanien n'esab#&de produire que 5 m/h, on
est en droit de supposer que I'objectif prévu nas @té atteint. L'’eau pompée
provient des nappes supérieures du Cénomanienisup&t du Turonien.

Une partie de l'alimentation proviendrait du souélement des fonds du Coudray,
mais il est également probable qu’'une autre patgd’alimentation ait pour origine
la vallée du Cailly ».

2.8.2 Piézométrie et bassin versant hydrogéologique

2.8.2.1Piézométrie

Les niveaux de la nappe sont suivis par le BRGM tiavers d'un réseau
départemental de piézometres. L'un d’entre euxitee & Fontaine le Bourg (74 m
NGF) ; il s’agit du piézomeétre 77-5-99 (F14) quitseuve étre également un des
forages de réserve de la CREA. Les chroniques de dapuis 1985 sont les
suivantes. Son contexte d'implantation correspandond de la vallée du Cailly
sur la partie amont du bassin versant.
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Figure 2-9 : Suivi piézométriques dans le bassin du Cailly
(ouvrage 77-5-99 de Fontaine le Bourg)
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Date des mesures

On distingue des cycles pluriannuels d’évolutios déezeaux, correspondant a des
phénomenes de recharge et de vidange de l'aquiieria craie. Les époques de
hautes sont notées pour les années 1988, 199%0&ta2@our de 74 m NGF ; les
épogues de basses eaux pour les années 1989, t¥bautour de 72 m NGEn
2011, le bassin du Cailly se trouve en situation deasses eaux la recharge
hivernale n’a pas dépasseée les 72,5 m NGF et laéadercote mesurée a 72,12 m
NGF le 22 mai 2011 ne tient pas compte de la tétdk la vidange annuelle.

On distingue également des cycles annuels plustscollustrant des situations
saisonnieres de hautes et de basses eaux annuelles.

Au droit de la vallée du Cailly, le marnage maxiragéeindre 2,20 m ; le marnage est
tamponné par le niveau de base imposé par laeivieest plus important au droit
des plateaux qui constituent le stock d’eaux soaitegs. Une amplitude de plusieurs
metres peut étre atteinte.

Sous les plateaux, il existe un déphasage de Im#id entre l'alimentation et la
remontée du niveau piézomeétrique alors qu'on obseme « réponse immediate en
vallée ». Les plateaux jouent donc un role régulag¢e apportant en été les réserves
accumulées en hiver.

Pour la CGG (1997), les fluctuations du niveau @iggtrique « sont lentes avec des
hautes eaux en hiver et au printemps et I'étialgefia de I'été ou en automne. En
plateau elles peuvent atteindre 10 m et plus ;adée;, elles sont de I'ordre de 0,50 -
Im ».

2.8.2.2Circulation de la nappe et bassin piézométrique

La délimitation est proposée ci-dessous au regasdddnnées pi€zométriques issues
de I'étude de la Compagnie Générale de Géophys{@@87), qui fournit des
données extrémes de hautes eaux (1995) et de leassel974).
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La figure placée a la page suivante illustre letexte piézométrique du secteur
d’étude et plus généralement du bassin du CaillyaGgalement replacé sur cette
figure la faille de Grand-Tendos et le tracé du chwiTuronien.

Dans le périmétre d’étude considéré, la nappe sléaglobalement du nord-est vers
le sud-ouest, principalement drainée par les dailges du Cailly et de la Clérette.

Le long des principaux axes de drainage, la nappsepte un gradient moyen de
I'ordre de0,4% quelque soit la situation de la nappe (hautesassds eaux).

Les sources d’émergence de la nappe de la craiauteur de Grand-Tendos
témoignent de la rencontre de la surface topoggaghavec le toit de la nappe.

D’aprés la piézométrie, la faille ne jouerait pas d réle limitant aux écoulements
malgré le rejet observé, de 'ordre de 20 & 30 m.

Le bassin piézométrique du forage de Mont-Cauwestda partie de l'aquifere dans
laquelle les eaux souterraines s’écoulent vererkege et la vallée seche du Coudray
(exutoires).

Celui-ci s’appuie sur les limites a flux nul degtess piézometriques. Il est limité a
I'amont par une ligne de partage des eaux soutesantre le bassin de la Clérette
et celui du Cailly. Nous avons choisi de I'arréter la créte piézométrique au droit
de Ratiéville. Celui-ci se terminant selon la pi@&trie sous forme de filet vers

Claville-Motteville et Esteville.

Deux bassins hydrogéologiques sont alors cartograplen situation de hautes eaux
et en basses eaux. Il apparait qu’ils sont relatarég similaires dans leurs contours
(bassin de basses eaux = 3,26 km? et bassin desheaix = 2,72 km®On mesure
I'étendue du bassin global, comme le bassin de plugrande enveloppe
(interceptant hautes et basses eaux), a 3,38 kmies cartographies
correspondantes ont été placées en annexe 2.
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Limite de l'utilisation des données

A I'époque de la réalisation des cartes de la CGG, il n’géatpossible d’établir une
carte d’étiage ou de recharge isochrone annuelle de la napperdeléabsence de
modéle de traitement statistigue des données piézométriques). dres fpurnis
correspondent donc a des cartes d’étiage et de recharge histatguasbase de
mesures ponctuelles réalisées au droit de 1 660 puits corrélésssaivie quasi
continus effectués au droit des 26 stations de mesure.

Les tracés piézométriques reposent sur différentes méthodologies de misgen ce

v/ Carte des niveaux moyens : réalisées sur la base de meffaotsées au droit
de 1660 puits de Seine Maritime (souvent quelques mesures seulddmnt).
carte brute a été tracée manuellement en se calant sialeess. Les époques et
les niveaux mesurés ont été recalés sur les chroniques d’dlisenantinue de
26 stations de mesures du département (piézometres) répartisarderem
homogene sur le territoire. Cette derniére étape a permisplesdr d’'une carte
piézométrique des niveaux moyens de la nappe.

v' Pour le tracé des cartes de cotes exceptionnelles de la nappeefficient
d’étiage et de recharge de la nappe a été attribué a chasgmmpire en
fonction des mesures sporadiques mesurées et des chroniques de sRé/i des
piézometres départementaux. L'application de ces coefficientsapport a la
carte des niveaux moyens a permis d’obtenir des cartes de lehude basses
eaux exceptionnelles.

En I'occurrence :

v' Le minimum observé sur tous les sites de suivi s’établit pourelaipr tiers de
'année 1974. Un coefficient d’étiage est attribué a chaque statappkqué au
niveau moyen de la nappe pour obtenir un état global d’étiage.

v' Le maximum observé sur tous les sites de suivi s'établit pqaretaier tiers de
'année 1995. Un coefficient de recharge est attribué a chadiom sthappliqué
au niveau moyen de la nappe pour obtenir un état global de rechatigeahde
la nappe.

Parametres hydrodynamiques de l'aquifére de la cr&

Les parametres hydrodynamiques générales de l'aquifére sontedoankes essais
réalisés principalement sur le champ captant du Haut Cailljnvdés'ouvrage de
Mont-Cauvaire.

La perméabilité du Sénonien est d'environ 1 a 5.@@/s, celle du Turonien
d'environ 1 & 5.18 m?%s. La porosité d'interstices est faible, de l'ordre de 0,5 %
(Chemin et Hole, 1980).

La porosité cinématique est de 1 % pour les forages F10, F11, F13,ete-2,6 %
au F7, de 4 % au F15 et de 4,7 % au F8. Le gradient hydraulique vaudt 6a%
nappe a une puissance de 30 m (De la Quériere, 1980).
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Lors des pompages d'essai réalisés par SAFEGE (1998), les tsavisésiextrémes
s'échelonnent de 7.2 5.10° m#s. Elles se répartissent sur un ordre de grarjdeur
autour de lavaleur moyenne de 2,2.16m2s.

Selon la nature et I'état de fracturation de la craie présans la Vallée du Haut-
Cailly, on distingue 3 zones de qualité hydrogéologique différente.

v'  Les forages F3, F4, F5, F6, implantés dans la craie sénoniennmmeofrte
transmissivité, traduction d’'un aquifére bien fracturé.

v Dans la partie aval de la vallée, les forages F14 et F14 hpfarités dans la
craie turonienne, a tendance plus marneuse présentent égalemealedesde
transmissivité élevées : ce fait étant probablement lgé @dsence de la faille
masquée de Petit-Tendos.

v" Une zone de faible transmissivité se marque en revanche au dee&orages
implantés dans la craie turonienne argileuse, soit au niveaurdgse$d-8, F10,
F11 et F15.

Les coefficients d'emmagasinement sont également assexréssautour d'une
valeur moyenne de 2 %.

Globalement libre, la nappe peut localement apparaitre s@tnegour certains
captages situés dans le fond de la vallée du Cailly.

Il résulte de toutes ces données une excellente productivité defdiaqdans 13
vallée du Cailly. Celle-ci peut étre moins importante dans |dgegaseches
I'approche du plateau ou la fissuration et la décompression deiila peut étre
moins développée.

D—yy—+L

Les débits spécifiques sont ainsi compris entre 20 &%0mpour les forages de la
CREA implantés dans le fond de la vallée humide.

2.8.4 Les sources
Il en existe trois types dans la craie :

v" Des sources karstiques dont le positionnement et le débit sonblearien
fonction de la mise en charge des drains,

v'des sources correspondant a l'affleurement de la nappe et qui s'datijoairs
une position fixe (liées aux variations saisonnieres de la nappawet
discontinuités géologiques qui leurs servent le plus souvent pour sourdre),

v' des sources de vallée humide avec mise en pression de la nappessous |
alluvions moins perméables (artésianisme).

Sur la zone d’étude, le sommet de la craie marneuse du Turoniequena limite
Turonien/Cénomanien présentent des discontinuités de perméabilité qattpatra
d’abondantes sources de naitre dans la vallée du Cailly.

Safege 33 Agence de Rouen



SIAEPA de la région de Mont Cauvaire Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable & la procédure BefPouvrages de Grand Tendos

La présence de niveaux marneux, de bancs de silex ou de niveaus idduséle
Sénonien crée également des zones moins perméables pouvant localenment
lieu & des écoulements.

Plusieurs sources sont référencées par le BRGM (BSS) endavial vallée du
Coudray a hauteur de Grand-Tendos ainsi qu'au niveau de la confluecettale
vallée séche avec la vallée du Cailly.

Six sources sont en effet recensées en rive droite de la ealtns un périmetre
proche du site de production (< a 500 m). Elles sont localiséda §igure2-11
page suivante

Les informations issues de la BSS fournissent les éléments suivants :

v' Les débits d’exhaure de ces sources sont variables d’'une solactré:; les
données indiquent des débits variant de 3% mour les sources situées toutes
deux a l'ouest de la faille de Grand-Tendos dans le Coniacien %47€5-56
vers 72 m d’altitude) & plus de 400/mpour le groupe de sources de Grand-
Tendos situées au contact Sénonien/Turonien (77-5-42, débit mesuré en 1968
pour ces sources Altitude : 74 m NGF).

v" Aucune source n’est répertoriée par le BRGM a I'Est deilke fde Grand-
Tendos,

v Il nest pas mentionné si ces sources sont sensibles aux arivBees a la
suite de forts épisodes orageux.

Ces émergences contribuent au débit du Cailly en alvdu périmetre d’étude.

Toutefois ces sources ne permettent pas de précisarcelle-ci sont en relation
avec la faille ou non et de donner des indicatiorsur le réle limitant ou drainant

de la faille sur cette zone.

Le BRGM mentionne dans ces relevés de 1968 que le deébit des saurces
sensiblement baissé depuis la mise en service de l'ouvrage deCslaveire.
Toutefois, ces observations ne sont pas étayées de mesures ou @gemuge
permettant de vérifier ces observations.
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Figure 2-11 : Sources en aval de la zone d'étude
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2.8.5 Relation nappe/riviere

Le profil en long du Calilly et de la nappe selon I'axe de la vallée, rgais€hemin,
Deuss et Holé en 1981, met en évidence que la relation nappe-riviemmgdexe,
la position relative des plans d’eau s’inversant a chaque écluse.

D’amont en aval, les auteurs du profil distinguent les principaux trongcons suivants :

v" De CAILLY a l'écluse de l'ancien moulin de SAINT-GERMAINC®JS-
CAILLY, la riviere est perchée par rapport a la nappe ;

v" De cette écluse a la chute du moulin de GOUVILLE, la nappe itiére sont
pratiquement en équilibre ; les différences de niveau sont faiblepten faite
de deux zones ou le Cailly est sensiblement perché : a 'amoatfdarie de
GOUVILLE, ou le cours est artificiel, et au droit de I'étangtdhs que le
niveau de I'étang correspond a celui du Cailly et non a celui de la nappe ;

v' De la chute de GOUVILLE, a I'’écluse du moulin de la Nation,radtet des
zones ou la riviere est perchée et des zones ou elle drainepfe. Les
différences de niveau sont proportionnelles a la hauteur des chutes ;
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v" Du moulin de la Nation a I'écluse de PETIT-TENDOS, le Caliya nappe se
trouve de nouveau en équilibre relatif ;

v Entre PETIT-TENDOS et GRAND-TENDOS, la riviere est peée, son lit
endigué et plusieurs écluses la maintiennent au-dessus des patures voisines.

Le cours d’eau est donc perché au droit de la zor#étude. De plus celui-ci est
situé en aval hydrauliqgue a plus de 500 m ce qui deit limiter I'’étendue du
cbne de rabattement a I'aval et par conséquent deait limiter les interactions
entre le cours d’eau et la nappe.

Figure 2-12:  Schéma descriptif du contexte hydrologiquerpche

Sources du
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2.8.6 Karst

L’existence de cavités souterraines est en partie liéggadimgie du secteur : elles
sont dues a I'action des eaux qui circulent dans les fissuresalaida Les eaux,
chargées en acide carbonique, entrainent la dissolution de la loeaidissures
s’agrandissent, se relient et finissent par constituer dabi&s réseaux de conduits
de type karstique. Les cavités ainsi établies sont trouvéess gpradéondeurs
variables.

Les eaux de ruissellement parviennent a ces réseaux en tnavessdormations
superficielles, qui recouvrent la craie. L'eau parvient a entré@separticules fines
jusqu’a constituer en surface des entonnoirs d’infiltration, fréquemaygrdlés «
bétoires » dans la région. Ces points remarquables sont donc tesstél® surface
de I'existence d’'un réseau de cavités souterraines naturelles.

Le schéma ci-apres présente I'évolution et la formation d’'un wédeacavités
souterraines d’origine naturelle (bétoires) et anthropique (marniéres).
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Figure 2-13 : Fonctionnement karstique d’un aquifere contete Haut-Normand (BRGM)
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Les bétoires représentent des vecteurs de pollution de la nappecidée, par le
biais de linfiltration des eaux de ruissellement de surfpogntiellement souillées
par le lessivage des sols :

v' Les nitrates, produits phytosanitaires, limons, bactéries ebioiganismes, etc.
pour les zones agricoles (cultivées ou paturées).

v' Les hydrocarbures, particules, huiles, métaux lourds, etc. pourzdess
urbanisées.

La Figure2-14 page suivante recense les cavités répertoriées danseler stodié
(avérées et soupconnées). Ces renseignements sont tirés de @ebdonnées du
BRGM et de reconnaissances de terrain.

On note la présence de bétoires situées sur le bassin versamapbppge au droit
des axes de ruissellement dans la vallée du Coudray (3 indices).

Sur cette carte sont également reportées les opérationgagesgositives réalisées
dans le secteur étudiés. Peu d’opérations entrent dans notre pErdigtde.
Néanmoins, des tracages effectués a proximité du bourg de Sairé-sur-Cailly
permettent d’identifier deux axes d’écoulements distincts :

v' Le premier, d’orientation NW/SE a permis de mettre en écieleine connexion
karstique entre les points d’injection situés sur les plateali@uast de la
Clérette et au Sud-Est du Cailly.

v' Le second, d'orientation NE/SW, met en évidence I'existence d'évenls
souterrains en contradiction avec I'écoulement matriciel dedpende la craie.
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En effet, les traceurs injectés a Saint-André-sur-Caillgs da périmétre étudié,
sont réapparus aux sources du Robec, a Fontaine-sous-Préaux (hors zone
d’étude).

On note la présence de 3 indices karstiques (bétoires) sbadein versant
topographique de la vallée séche du Coudray, en amont du captage.

Remarque Sur la zone d’étude, aucun tracage ne concerne¢age retenu pour

cette étude. Cette lacune d’information ne permmt pge préciser la direction

d’écoulement de la nappe en particulier face awerbydrauliqgue de la faille de

Grand-Tendos. Celle-ci est-elle drainante ou limita?

En outre, il n'existe pas de suivi de la turbid&ér cet ouvrage permettant de
d’indiquer lors de forts épisodes pluvieux si caluest sensible ou non a la turbidité
(indice possible de sensibilité karstique).

Toutefois, I'exploitation du site, ancienne surslecteur, n’a pas fournis de tels
indices.
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Caracteristiques de I'ouvrage et de la nappe au dib
du site d’exploitation

Afin d’évaluer les parametres permettant de définir la portie nappe alimentant le
captage, des essais de pompage ont été programmé du 17 au 24 mars 2011.

Les essais ont été réalisés a l'aide des pompes en ptaceatie ne pouvant étre
déconnecté du réseau (seul ouvrage d’alimentation du syndicat et pas
d’interconnexions possibles avec les syndicats voisins).

Un suivi automatique a été réalisé a I'aide de sondes degir&ssiegistreuses sur le
forage de Grand-Tendos et I'ancien puits situé plus au nord. Un reteuéeha été
opéré sur le puits d'un particulier (775X0041 situé a plusieurs dizaineeiles au
Sud-Est).

Figure 2-15 : points de suivi des pompages d'essai

Piézométre QL=

Ancien forage de la Colonie

Forage AEP de Mont-Cauvaire [« e ' 'm . ,
b AR ] S A Puits 775X0041 s . RS \
e T B dit de « la vieille dame » .

2.9.1 Productivité des sites d’exploitation

Un pompage par paliers de débits croissants a été réalisé osnrafje de
Mont-Cauvaire. Ce test a été réalisé le 17/03/2011. Les pdliane durée de 2
heures étaient entrecoupés de périodes de repos d'une durée égafgribde
d'arrét de 10 heures a été respectée au préalable de maniereque la nappe
retrouve un niveau proche de I'équilibre.

Seuls 3 paliers ont pu étre menés, la pompe en place ayant mantt&sigaes de
fatigue » I'exploitant n’a pas souhaiter poursuivre I'essai phental’ouvrage a
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donc été testé pour 19, 24 et 3&imLa courbe de I'essai de débit est présentée ci
apres.

Figure 2-16 : suivi de niveau lors de I'essai par paliers
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On observe que le niveau ne se stabilise pas au cours des différents palérsalu
dans le forage voisin varie peu au cours de ces essais. La produdjmisdout de
suite apres la fin de la remontée de I'essai par paliers.

2.9.1.1Evaluation et origine des pertes de charge

Les rabattements constatés pendant les pompages dessaiparwlees a une
différence entre I'état initial et I'état dynamique aux comed doit ajouter les pertes
de charges liées a la circulation de I'eau dans I'ouvragaret 'aquifere proche de
I'ouvrage. L'étude des rabattements observés est proposée ci apres :

On détermine ces derniers a partir de I'équation de Jacob :
S= BQ+CQ?

A partir des rabattements spécifiques (S/Q), on peut calcslgrelees de charges
des ouvrages.

v' Les pertes de charges linéaires (B) : conséquence de &évent laminaire de
'aquifére au voisinage du puits.

v' Les pertes de charges quadratiques (C) : caractérisent I'émnip&echnique du
forage (diamétre du tube, crépines, elle est fonction du débit.
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Le tableau suivant présente les calculs des différentes pertdsarge, obtenues par
le tracé des droites (s/Q) = f(Q).

Figure 2-17 : Représentation graphique des pertes de charg
] . o Niveau Niveau Rabatte- Débit Rabatte-
Palier Durée Débit s . o ment
initial |dynamique ment spécifique .
spécifique
n° h m’/h m/repere | m/repére m m’/h/m | m/m’/h
1 2 19,0 8,40 9,70 1,30 14,62 0,068
2 2 24,0 8,46 10,16 1,76 13,64 0,073
3 2 30,0 8,49 11,00 2,60 11,54 0,087
Syndicat des eaux - Commune de Mont-Cauvaire - Courbe caractéristique du
forage Grand-Tendos du 17/03/2011
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Les pertes de charges quadratiques sont évaluées a1 6t [&8 pertes de charges
linéaires a 3,5 .10

On remarque :

v Elles sont relativement élevées compte tenu de la dégradatioréaveomstatée
dans ce forage. Elles tendraient a prouver que I'état de I'ouvmgg@ient de
fagon non négligeable dans les rabattements observés en cours de pompage.

v'  Les pertes de charge linéaires sont également nettemedt£teelles traduisent
une mauvaise circulation dans I'environnement immédiat du captagee&ec
peu étonnant compte tenu de I'état de I'ouvrage (colmatage impoetamé la
qualité de I'aquifere capté. De plus, on soupgonne qu'une part impodesite
eaux pompeées proviennent du Turonien (les eaux circuleraient donc le long du
tubage).

L'amélioration de la capacité hydraulique du foragepermettrait de limiter les

rabattements et donc réduire I'impact des pompagesur la ressource. Une tellg
opération ne peut étre obtenue qu'a partir une rehhilitation du forage.

Toutefois, les opérations de nettoyage qui pourrai étre programmées ne
permettront vraisemblablement pas d’augmenter de feon significative la
productivité de I'ouvrage. Une recherche de ressoge alternative nous semble
donc la mesure la plus appropriée.

2.9.1.2Débit spécifique et productivité des ouvrages

Le débit spécifique de l'ouvrage est de l'ordre del2 nf/h/m ce qui est
relativement modeste en comparaison des caractéristiques des suumplntés
dans la vallée du Cailly.

A titre d’exemple, les forages F13 a F15 du Haut Cailly (CRBAY) des débits
spécifiques compris entre 15 et 11¥mm. Leur débit d’exploitation étant compris
entre 100 et plus de 300°n.

L’étude de la courbe spécifique des rabattements versus débinonge pas
d’inflexion caractéristique du débit critique. On note toutefois, lggepertes de
charges deviennent plus importantes au dela de 22#n.

Les essais de débits réalisés en 1952 indiquent un rabattement dpatji 36 ni/h

et un rabttement de 8,8 m pour 4&m Ce qui implique un débit spécifique compris
entre 4,5 et 5 ith/m ce qui est nettement inférieur aux valeurs obtenues aujourd’hui.
L’auteur (CP. Nicolesco) indique dans son rapport que pendant son déwedoppe
'ouvrage a « décolmaté des fissures apportant de la boue mao®mwi, a permis
d’améliorer la productivité de I'ouvrage (combien ?). La durée des pmapaest

pas précisée dans cette note.

Les caractéristiques de l'ouvrages semblent donc s’étre aagedi au cours du
temps, ou a l'inverse dégradées si des circulations se sonh pigoe a I'extrado du
tubage.
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Parametres hydrodynamiques de la nappe

Les pompages d'essai de longue durée permettent de mesureardesefpes
hydrodynamiques de la nappe (transmissivité et coefficient dagasmnement), et
de quantifier les caractéristiques particulieres de I'aquifere (¢onsliaux limites).

Le forage de Mont-Cauvaire a fait I'objet d'un essai du 21 au 24 @1 pendant

72h & un débit de 30%h. L'interprétation des données du pompage de longue durée

a permis de dégager les parametres hydrodynamiques de la nappe.

v' La transmissivité (T), c'est un parameétre qui régit la capacité de I'ageif
laisser s'écouler une lame d’'eau. Elle se mesure en m2/estlfenction de la
perméabilité et de I'épaisseur de I'aquifere.

v' Le coefficient d'emmagasinemen(S), qui caractérise la capacité de I'aquifére
a se comporter comme une éponge (stockage). Il n'a pas d'ueisé¢ feinction
de la porosité efficace de la roche.

Nous avons retranscrit les résultats du suivi de I'essai de 1970. La courbe deedescent

du niveau de la nappe peut étre représentée de la maniere suivante :

Figure 2-18 :  Courbe de descente de la nappe, forage de Mdauvaire

80,00

64,00

longue durée

78,00 1 - T T e T ]
76,00 -
74,00 -
72,00 |-
70,00 -
68,00 -

TIopE—— @ | .

Fond du puits de la vieille dame

de l'ancien forage

20/03 20/03 21/03 21/03 22/03 22/03 23/03 23/03 24/03 24/03 25/03 25/03 26/03
00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00

On remarque en premier lieu que le niveau ne se stabilise padul@ompage. Au
contraire, les rabattements s’accentuent au dela de 48 h de pompage.
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L’ancien forage (dit de la colonie) situé plus en amont (distdfam) et servant de
piézometre est dénoyé au cours de l'essai. Le puits situé aheieille dame
(775X0041) est rapidement devenu sec et na pu servir de référenade loes
essais.

L’interprétation des courbes de rabattement en fonction du log dpstemété
réalisée a l'aide du logiciel Agtesolv. Les résultats sopbntés dans le tableau
suivant. Les résultats ont été obtenus a partir des équations de Cooper-Jacob.

Tableau 2-7 : mesures des parameétres hydrodynamiques

Transmissivité Transmissivité Emmadasinement
Ouvrage T en m?/s T en m?/s 9
. Sen%
Descente Remontée
Forage 1,7 .10° 4,7 10" -
Piézometre 4 4
(Ancien puits) 5,5.10 4.9 .10 1,2

Les valeurs du piézometre et celle de I'observation sur le dogatp remontée
donnent tous trois une valeur de 5*1f/s pour la transmissivité. Une valeur de 1 %
est admise pour la porosité. La valeur de transmissivité sur le forage 15'estgraue
compte-tenu des pertes de charges importantes dans le fotagee(\aét circulation
dans le forage doivent étre perturbées).

La transmissivité tirée des pompages évaluée a %.nfs est cohérente avec le
contexte d'implantation de I'ouvrage. Elle correspond a un aquifére uxrassez
peu productif (Cenomanien et Turonien) ce qui est bien en dessous des vale
obtenues par les ouvrages implantés dans la vallée du Cailly d8aadeien et le
Turonien (valeurs de I'ordre de 10-Z/s).

Grace au suivi de quelques piézomeétres implantés autour de I'ouwagefficient
d’emmagasinement a pu étre calculé a 1_%. Cette valeurarstiéristique d’un

aquifére libre

Conditions aux limites

L’interprétation des courbes de rabattement en fonction du log du tempss
ouvrages et les piézometres montrent une descente lente, nonégabpilis une
inflexion trés nette (en particulier sur le forage). Cetiftexion, dans le cas des
aquiféres semi-captifs peut étre interprétée comme étanaigque de phénomeénes
de limite étanche ou un contraste de perméabilité (FRyLS.
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Figure 2-19 : Courbe caractéristique du suivi des niveaugn pompage (S vs log de T)

Log du temps en sec
1 10 100 1000 10000 100000 1000000

Rabattement en m

La formule de Theis avec I'évaluation des puits images permedld&r la distance
a la limite étanche. Celle-ci est évaluée par le calcul a 70 m (coteau Bjoche

Compte tenu du contexte géologique et hydrogéologique il pourraiir slag
différents phénomeénes :

v' La présence d'un aquifere limité latéralement : variation dedavidange d’'un
aquifére mal alimenté, présence de la faille de Grand-Tendakadgtes unités
géologiques et aquiferes,

v' La présence de contrastes important de perméabilité entre d&ie vallée
d’une largeur de 100 a 150 m et les coteaux,

v Ces résultats peuvent étre également liés au colmatage intpatbouvrage et
a l'augmentation des pertes de charges, aux circulations deld’dang de la
colonne.

Il est possible qu’il s’agisse d’'un mélange des trois phénomenes qui semdai
augmenter de fagon importante les rabattements au cours du pompage.

Un pompage continu & 30 rith n’est pas envisageable, dans I'état actuel, soet
ouvrage.
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3

Estimation du bassin d’alimentation du forage
de Mont-Cauvaire

Geénéralités

La notion de bassin d’alimentation de captage a été introduite aavéglémentation
relative au Grenelle de 'Environnement. Le bassin d’alimentatisnoderages est
le secteur géographique constitué de la somme des points dealzesduf sol qui
contribuent a l'alimentation du forage par linfiltration directes dsaux ou par
I'infiltration de cours d’eau. Dans le cas de I'aquifére libraddéen - Turonien et en
'absence de niveau imperméable de surface, il correspond icipeojiection en
surface de la portion de nappe alimentant le forage (incluantftce située entre la
créte topographique et la créte piezométrique) ; soit le bassonpeézque défini au
chapitre précédent.

Figure 3-1 : Délimitation du périmétre BAC dans le cas d'a aquifére libre (d’apres BRGM
2007)
Créte topographique
Créte piézométrique

1
Bassin versant hydrogéologique 1 1 Bassin versant hydrogéologique

1 1

source

Portion de nappe
alimentant la
source

D’autre part, on connait la sensibilit¢ du sous bassement crayewagpart au
développement du karst et des relations hydrauliques potentiellesdéférentes
entités hydrogéologiques. Ces informations seront développées dartzpeises
suivants.
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On admet donc deux fonctionnements possibles de I'aquiféere dans ce secteur :

v' Le premier est matriciel, il correspond au drainage madtridgela nappe. Il
constitue I'alimentation continue du site de captage.

v' Le second est karstique, il correspond au drainage de surfaces cemtpiées
superficielles (par interception de ruissellements lors d’éventmpluvieux)
s’ajoutant a I'emprise du bassin piézométrique. Il s’agit ighel alimentation
dite discontinue.

D’une maniere générale, la zone d’étude bénéficie d’'un climat huchédehivers
doux et des étés tempérés, avec parfois des amplitudes therraiquedles plus
importantes, des hivers plus rigoureux et des étés plus chauds.

En Haute-Normandie, le systéme karstique est binaire (I'aquikarstique est en
partie alimenté par un écoulement de surface et par la napperde) et comprend
deux modes d'infiltration :

v' Par des points d'infiltration concentrée, la ou le ruissellemerana§ sur les
parties imperméables du bassin aborde le terrain karstifiabéey eperd en
profondeur (bétoire, faille, etc.),

v' Par une infiltration directe, diffuse, plus ou moins différée sekdficacité des
couvertures de I'épikarst et sur toute la surface d’affleurement du karst.

L'alimentation de la nappe s’effectue donc par deuxomposantes ; la premiéere
lente par infiltration des pluies efficaces au traers des horizons du sol, la
seconde ponctuellement et occasionnellement par eujfrement des eaux de
ruissellement.

Calcul de la recharge

La pluie efficace résulte de I'excédent des précipitationd’é&eaporation réelle et
correspond a une estimation de l'alimentation de la nappe et des deau par
ruissellement. La pluie efficace moyenne donnée par I'Atlasoggalogique de la
Seine Maritime est de I'ordre de 394 mm/an.

Un bilan hydrique global a été effectué a I'échelle du péren#étude. Les données
d’entrée sont celles de la station météorologique de Boos et elatives a la
période 1979 — 2008 : pluviométrie mensuelle moyenne, coefficient dellansesat
et Réserve Utile des sols (RFU).

Etant donné que les sols limoneux du périmétre d’étude sont soumis au phénom
de battance et qu'une grande partie du territoire présente des pepéerures a
10%, nous avons retenu un coefficient de ruissellement moyen de 10%.

Etant donné que le périmétre d’étude se partage entre formatiguiateau pour
lesquelles la RFU est maximale (supérieure a 100 mm), et formations de ede

Safege 48 Agence de Rouen



SIAEPA de la Région de Mont-Cauvaire Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable & la procédure B&JPouvrage AEP de Grand-Tendos

fonds de vallée pour lesquelles la RFU est moindre (entre 50 et 400 maus
retenons une RFU maximale de 80 mm.

Le principe du bilan hydrique consiste a intégrer au mais lanpluviométrie du
mois précédent en tenant compte de I'état hydrique des sols du gnois m

Figure 3-2 : Bilan hydrique du périmetre d’étude

Coefficient de ruissellement 0,1
Valeur maximum de la RFU 80 Stations météorologiques de référence : Rouen - 800
Valeur initiale de la RFU 0
Année de départ 197¢
Année de fin 200¢

1979-200! Septembre | Octobre |Novembre| Décembre] Janvier | Février Mars Auvril Mai Juin Juillet Aolt TOTAL
Précipitations 65,3 83,6 75,5 95,0 74,3 59,6 71,2 58,9 75, 631 717 65,6 859,3
Ruissellement 6,5 8,4 7,6 9,5 7,4 6,0 7,1 5,8 7,6 6,3 7,2 6,6 85,9
Déficit P-R 58,8 75,2 68,0 85,5 66,9 53,6 64,1 52,9 68, 57,1L 64[5 59,0 773,4
ETP 62,9 31,7 11,0 8,1 10,4 18,3 43,8 72,1 98, 112]0 123,6 10p,9697,6
ETR 58,8 31,7 11,0 8,1 10,4 18,3 43,8 52,9 68,4 57,1l 645 59,0 483,4
RFU 0,0 43,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 60,4 29,4 0,( 0, 0p 0,0
Lame infiltrée 0,0 0,0 20,5 77,4 56,5 35,3 20,3 0,0 0,0 0,0 0,( 0, 210,C

Le calcul réalisé montre :

v"Une pluie efficace (P — ETR) de 375,9 mm/an ; ce qui correspond Zela va
fournie par I'Atlas (394 mm/an).

v"Une recharge annuelle de la nappe de 210 mm/an. Ce qui représentes25% de
pluies moyennes annuelles (859 mm).

3.3 Surface minimale théorique d’alimentation

Par le raisonnement inverse, on peut déduire une surface minimaléqubéor
nécessaire a l'alimentation du forage de Mont Cauvaire a Grandes. La
méthodologie intégre le débit de pompage. Dans la mesure du possiblaydna pee
débit maximal de pompage que I'on peut autoriser dans I'ouvragejgansla ne
conduise a un déséquilibre entre le pompage et le réapprovisionnement de la nappe.

Le raisonnement se base, pour le site de Mont-Cauvaire, sur un débit maximal de 700
m?/j soit 255 500 rifan et sur la valeur de la recharge retenue pour le seceir ;
210 mm/an.

De cette maniére, la superficie théorique minimal@écessaire a l'alimentation
des ouvrages a hauteur des débits sollicites est 21 km?2 (121 ha)Autrement
dit, l'infiltration des précipitations au droit d'un territoire de k/d2 permettrait de
subvenir aux besoins du syndicat.

Si I'on ajoute le débit des sources situées en aval de la Zndeldont le débit est
estimé & 75 fth, la surface théorique pour infiltrer les eaux dépasse 4,3G@tie
dimension est proche de celle évaluée a partir du bassin piézpragtien que
|égerement plus grande.
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3.4 Portion de nappe alimentant le captage

3.4.1 Etendue du cone d’appel
On distingue dans cette partie les notions de :

v' Zone d’appel: zone pour laguelle le pompage induit une inflexion du toit de la
nappe et pour laguelle les écoulements sont dirigés vers le famgayon
d’appel n’est pas fonction de la durée de pompage. Seuls les paradeetres
l'aquifere et le débit de pompage entrent en ligne de compte. On approche
cette donnée par le calcul a I'aide du calcul du rayon d’action.

v' Zone d’influence du captage (ou Portion de Nappe Ahentant le Captage
PNAC) : zone périphérique pour laquelle les lignes d’écoulement sont
« perturbées » par le pompage, mais sans étre dirigées vinade. Cette
notion integre la durée de pompage; c'est la notion d’isochrones (iso-
rabattements en fonction de la durée de pompage). Cette méthode asiain
pour le tracé des périmetres de protection de captage (10 joermps de
dégradation d’une pollution microbienne).

Figure 3-3 : Représentation de la zone d’appel et de laz® d’influence

N Front & emprunt
~ F=2Ry L

Source : Association internationale d’hydrologiéestifique (extrait d’'une publication
du Professeur H SCHOELLER)
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On détermine le rayon fictif ou Rf a partir de la formule de Jacob (aquibéesect

homogene) :

Rf = 1,5V ((T. t)/ S)

Avec T la transmissivité ; S 'emmagasinement et t lepgedcoulé depuis le début

du pompage.

Dans le cas du captage de Mont-Cauvaire, on trouwgn rayon fictif de 170 m
(approximativement de la largeur de la vallée)Toutefois cette valeur est donnée a

titre indicative, le milieu n’étant pas homogeéne.

Ces données peuvent étre comparées aux résultats du calcuredel’irdluence
réalisé a partir des équations de Wyssling. Cette méthodetpméwaluer I'étendue
de la PNAC en fonction d’isochrones (classiquement 10, 20, 50 et 100 jours).

Les résultats sont fournis ci aprés pour un pompage de’/B0(oien que I'aquifére

ne semble pas capable de soutenir un tel débit sur des durées aussi importantes).

Tableau 3-1 : calcul des isochrones par la méthode de Wyiss)

épaisseur aquifére (m) 140
transmissivité (m2/s) 5,00E-04
gradient 4,00E-03
porosité cinématique 0,01
débit du puits (m3/h) 30
temps en jours 50 100 365
largeur du front d'appel (m) 4166,667 4166,667 4 166,667 416€,667
B = Q / (K*b*i)
rayon d'appel (m) 663,146 663,146 663,146 663,146
Xo = Q / (2*PI*K*b*i)
largeur du front d'appel & hauteur du captage (m) B 2 083,333 2 083,833 2083,333
B'=B/2=Q/(2*K*b*)
vitesse effective (m/s) b 1,4286E:06 1,4286E-06 1,428¢E-06
U = (K*)/w
temps de transfert souhaité (s) 864000 4320000 8640000 31536000
L=U*t D 6,1714E+00 1,2343E+01 4,5051F+01
distance amont captage (m) 41,082 93,610 134,266 268,002
So = (L+racine(L(L+8*X0)))/2
distance aval captage (m) 39,848 87,438 121,923 222,951
Su = (-(L)+racine(L(L+8*X0)))/2

Compte tenu des caractéristiques de I'aquifere et de la faible soditite la nappe,

les calculs nous indiquent une PNAC assez peu étendue a I'amaritagal du

captage : a 100 jours I'étendue de la PNAC atteint une centametde a I'amont et
a l'aval. La zone d’appel est peu étendue a 'amont compte tenfaitkes porosités
cinématiques et gradients généraux de la nappe.

Ces valeurs restent proches du calcul du rayon fiit
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Proposition de délimitation du bassin d’alimentatia
de captage

On propose de définir en premiére approche, a partir des données esjskant
bassin d’alimentation du captage de Mont-Cauvaire.

Cette définition basée sur celle du BRGM s’appuie sur le caleula surface
minimum théorique d’alimentation, sur le bassin topographique conduisant le
ruissellements et le bassin piézométrique.

La figure suivante illustre la superposition des deux bassins topoguaplet
piézométrique. La surface du bassin d’alimentation de captagespond dans ce
cas a la plus grande enveloppe.

Cette surface représente environ 4,5 km?2 soit 450ah ce qui est tout a fait
cohérent avec le calcul de surface théorique minined’alimentation.
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Figure 3-4 : bassin d'alimentation de captage supposé
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Proposition de zone d’étude pour I'étude
d’environnement

Un périmetre d’étude élargi a été défini pour I'étude d’environnemarfigure2-2
illustre ce périmétre (a confirmer par Mr Khammari). Gelus’étend sur un étroit
plateau qui domine la vallée du Calilly et la vallée de la @&r# s’étend sur une
superficie de 505 ha.

Figure 3-5 : Périmetre d'étude (Géoportail, IGN)
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ANNEXE 1

COUPES GEOLOGIQUES ET TECHNIQUES
DU FORAGE DE PRODUCTION
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Vacoréditalion du COFRAC ateste de la compélence das laberaloies pour les seuls essais couverls par l'accrédialion qui sontidanlifits par le symbele (°)
L syrmibclie ) g -k enscbal v bt [acenibdRation COFRAC el riatisé dans un laboratiire scus-railand

Echantillon N 10296200

Analyse Type CEE (Terrain)

[ate o préfvement § Hann Heuse de prélévement : 11:20
Drade dhe rermdse s lnhorteine = 2490320101
* Prdlewd par le Laboratoire de Roaen
Reférence échnntiflon : FORAGE G} TEMDOS
Lirniée Rel.
PARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE Qusisé Dusalile
= Conductivil® {lerrain) MF EN 27588 571 psfem 26°C
Hydragéne sulfurd (larrain) Cualitatil Absenee £
* pH & 20°C (terrain) MNF T 80-008 69 f 8,0
Température de 'eau (lerraink ! i
= Turbidité {terrain) NF EN IS0 7027 .15 NFU 2 2
Aspect (berrain) MNF EN IS0 TERT RAS !
Couleur (terrabn) MNF EM 150 TEBT RAS
Crdewr (terrain) MF EM 130 TEBT RAS !
Eaveur {{errain) MF EM 150 TRE7 RAS,
@ Aclivitg alpha glebale HF M G0-BOT 83 Bal
# Activitg b#ta globale WF M G0-800 =0.12 Byl
# Tritium NF b B0-802-1 <¥ Bgl
Diosa totale indicative ! <0.1 mSwan
* Bactdyies adrobies revivilkables 8 22 °C HF EN 150 6222 5 UFCimL i
* Enlérocoques HF EN |50 7898-2 <1 UFCHMOOmL
* Escherichia coli MNF EN IS0 8308-1 <1 UFCMOOmL o
* Spores de baclénies anaérobies MF EN 150 264641-2 =i UFCMOOmL ¢ il
sulfiloréducinicss
* Bactéries asmbies revivifiables & 36 'C MF EM |50 8222 1 UFC/mL !
* Coliformes MNF EN S0 93081 7 UFCHMOOmL ]
Parasile Cryplosposidium NF T 80-d455 Absenee (200 L ]
Farasile Giardia MWF T 90-455 Alsenge (200 L it
* Anemonium NF T B0-I15-2 =i el MH4 014 [
* Mitrates WF EM 150 13395 (FuA) l6,7 moll ND3 50
* Mitrites HWF EM 1S 12395 (FIA) <] gl NOZ2 050
* Flumrures MF EN 152 10304-1 021 il 1.5
* Cyanurae NF EN IS0 14403 <10 pglL 50
* Bora NE T 80041 0.03 mgil |
* Indice phena MF EM IS0 14402 (CFA) <10 pgil
* Dstergents anioniguas MF EN 803 <005 mgl LBS
* Hydrocarburas totaux MF EN 150 9377-2 =110 mgL
Kb wancotid @ jubeveay corresadirakmpe - LA THTATORE de ROUEN =% e slintel - HE SUGE - R RO TN ke
Bl A2 A7 P02 Al s Vg 2 W2 00220 ) = v babenaimen cintp =Fhaviine] ;- Inlsb, ioioe i ) siaiicadlaioc b
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Rapport d'analyse N°102962
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R Clican - 4383- LI SLAEP MONT CAUYAIRE

Affaive suivie par . Hervd TOMBARELLO MAIRIE MONT CAUYAIRE
THE00 MOMT CAUVAIRE

Echantillon M® 102962-1H1

Andlyse Type CEE (Terrmin)

Limito el
PARAMETRES METHODES RESULTATS  INITE  Cualith GQualite
= Carbone arganigue lolal (SOT) NF EN 1484 =20 mpil C (NCOP) 2.4
* Titre Alcalimétrigque Complel (TAC) Méth. intame 267 °F !
* Titre Hydrotimétrique (Dureté) Maih inlerne MECF !
= Chiarires HF EN 150 15682 130 mgl 230 250
* Sultates ndth. Inlenie 6.5 mgil S04 250 250
* Calcivm MF EN |50 11885 108 mogdl !
* Magnézium MF EN IS0 11885 368 mglL !
* Polassium NF EM S0 11885 .35 moil !
* Sodum NF EN 150 11885 532 moil 200 i}
= Feriofal Keth. interne <|lF pgll )
* Coydabifibé su permanganate NF EM 150 8487 =050 mgil 5 50
Equilibre calcacarbonigua ! Fma ngressive J
* Alurninium HF EN IS0 17:204-2 3 pgll i 200
* Antimaine KF EN 150 17284-2 =1 pugiL 5.0
* Argsenic MF EN 150 17284-2 <l gl 1
¢ Baryuin MF EN 150 17294-2 OOzl myfL oy
* Cadmlum MF EN 150 172842 <l pgil 30
* Chrome MF EN 150 17284-2 <l il 5
* Cuivra MF EN 150 17284-2 [0 myl 2n0n IO
* Manganbse MNF EN 150 17294.2 = g k1] L 71]
* Marcure WF EN IS0 17852 w2 pol 1.0
* Hickel MNF EM IS0 17204-2 =] pol il
* Plornb MF EN 150 17204-2 <] pgill mn
* Balanium MF EM IS0 17204-2 AT 1}]
* Zing WF EM 150 17204-2 <0 mgL 5
LUREES - CARBAMATES ET APPARENTES
Crimsistamorpie SPEILCGMSMS <010 pgil [N T
* Téhuthiuron BPEMLCMMEME <0020 pgll [N ]
* Méboxuron SPELC/MSMS =00 pgil L8]
* Méthabenziazuron SPEALCMEMS <001 pof 1
* Monolinuren SPELC/MEMS =002 g .10
* Chiorloluran SPE/LC/MEMS =002 pgiL 014
* Diuron SPELCMSIMS P20 gl .10
* |soprofvron SPEILCMSIMG =il pgll 010
* hMétobrormuron SPE/LCMSIME <20 pg'll (IR 11]
* Liruron SPEILCMEME 20 pg'll 010
* Chilgroxunen SPE/LCMISIME <00 pgl 00
= Méburon SPE/ALCMEMS <0020 pgll 0.0
Métharmyl SPEAC/MSMS <010 pgll LA L]
Carbendozime SPELC/IMEMS <010 pal AT
Carbétamids SPELCIMSMS <1 ol 1
Pirlimicarke SPELCIMEMS <10 pgil 010
ety gt e covreamaiin e LABEIREATOM U b BECRCIEEN « 00 B Mduied « DUTY 0 < FalpZ BN Uddey 3
Fel o B W oy g 47 1022040 = oo, Igborosesncmm 8 saowiel © lobnyromen s waradime )
SAakao capunlgle b OLBIRA CRIE T S0 100 R o A RN 0 S Bengn - A0 60REE - YA FIETRGEHIE I a0
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Page:3/6
M L Iet - LKL 31LAEF. MONT CAUVAIRE
Adfwire suivie par: Hervd TOMBARELLC) MAIRIE MORNT CALUVAIRE
766 MONT CAUVAIRE
Echantillon N® 102962-001
Amidyse Type CER [ Termin]
Liriter Rel.
FARAMETRES METHODES RESULTATS UNITE  guake Chualitd
UKREES - CARBEAMATES ET APPARENTES
Thicfanox SPELCMSIMG =110 il (AT
Prophame SPELCASIMG <000 il Ak 1
Prenmédphanme SPEILCMEMSE =000 il (IR (1]
Chlgrproghama SPELCMISINMG <010 gl L
Dialtale SPELCMSMS <000 pyil {1
Triakale SPELCMEMS <0 pegil, {1l
Aldicarbe SPELCMSMS SR TINTT
Carbaryl SPEALCMEMS <fuid L R ]
Carbofuran SPELCMMSMS =i il 0.10
Mercaplodi mdlir SPE/LC/MEMS < b gl .19
Prosullecarhe SPE/LCIMEMS < bl i 0,10
ACIDE PHENOXY-ACETIQUES ET APPARENTES
* Bentazong LCMSIS <020 pgll o0
* Dinoterl LCMASMMS < 10 pgil 0o
* Flurosypyr LCMISMS =0 020 Pl 10
* Trichlopyr LOMEMS =020 gl b.ae
* loxynil LOMISMS k{20 pgll 010
= 2.4.0 LEMSMS =fh{20. gl .00
= 2.4-MCPA LCMAsmis <20 ol (IR 1]
= 2.4-0P (Dichlorprop) LSS <0020 ppil 010
* MCPP (Mecoprop) LCIMSMS <fh020 wpll T.10
* Dicamba LC/MEMS =i A pgll i
= Bromaxynil LCAMSMAS <0020 pgil LSL
Chopyralid LCAIEMS <0050 o'l Q.10
GLYPHOSATE + METABOLITHE
* Glyphosata LCME <003 paf, {10
* AMPA LGS <05 pgil 010
AMMONIUMS QUATERNAIRES
Drlcpaat LCMISIMS k[ pail 01o
ORGANOCHLORES
* alpha-HCH MF EM 150 8458 <] gl 0.n
* beta-HCH NF EN 150 G458 <l il 0.10
* Heoxachiorobanzéne WF EM 150 6468 <kl gl ]
* gamma-HCH (Lindane) MF EM 150 G465 <101 poil o
* Heptachlore MF EN 150 9466 <0000 gl 0ol
* Aldsing MNF EN 150 S48 <0000 pgll. .03
* Heptachlore epoxy exo MNF EN 150 G468 <000 poll 0o
* Heptachlore epoxy endo MNF EN 150 G468 <0000 ugill 003
Vi dowtul oF uphe e cerrognnakmie . LARTYEZATORE e WOTTEN - 00 B Shiatel - PPRE - Gt RO ke
Pk 0 T R 0 - Fass 025210 - woeve bnbosoaren,com <0 swrvied - lnbacoaisen w wnialao: [
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S LAEE MONT CAUYAIRE
MATRIE MONT CALUVATRE

M® CHent ; 4383-LIO
Adffarre suivic par ; Herwé TOMBARELLD
76690 MONT CAUVAIRE

Echantillon N 102962-001

Amalyse Type CEE | Terrain)

Limita Fel,
PARAMETHRES METHODES HESULTATS  UNITE  Quakts Crualita
ORGANOCHLORES
* Endosulfan alpha MF EN 150 8463 <0001 il 0,10
* DDE pp' MF EN 150 6468 <0.001 pgi 0,10
= Dhgldring MF EM 150 Ga63 <0007 gt oo
* DD op' NF EM 180 B4G3 (L pglt 0,10
= Endosultan beda NF EM 150 5458 =000 pgl 0.10
* 00D pp' NF EM 150 G488 =M gl 1N [¥]
= DDT op’ WF EN IS0 G488 <l pgl 0,10
Endosuifan sulfale MF EN IS0 G468 <(,005 pglL (R
= DOT pp NF EN IS0 G488 <000 pgl .10
Alachlore NF EN 150 6468 <0000 prl mlm
Métolachiora MF EN |50 6468 <0010 pl [N
Méfarachions MF EN |50 G468 <0008 pgll 0.l
ORCANOAZOTES ET APPARENTES
Triénwran méthy! LCMEIMS <. 10 pgiL (N}
Desdihyl simazine NF EN 150 10605 <L 10 pgill 010
* Desathyl atrazine HWF EN IS0 10685 <045 pgiL At
* Simazing NF EN IB0 10605 <20 pp'll (R L]
* Alrazine WF EN IS0 10605 <0020 pg'll N L]
* Terbumdélon MF EM 150 10085 <010 pgl [N
* Terbutylazine MF EM 150 10685 <0020 pal i 14k
* Spchuméton MF EM 150 10695 <00 gl .10
* Desmairyns NF EN 150 10655 20 gl 010
* Mtribuzine NF EN IS0 10695 =020 pgl 0,10
* Améinyne WF EM IS0 10695 <020 pgl 0,10
* Prométryne HF EM 150 10685 <20 gl 0,10
* Terbulyne WF En IS0 10805 (020 pgil win
v Gyanazing MF EN IS0 10685 <1020 pgil. (A1)
Hexaconazole MF EN 150 106895 <000 gl (A 1
Epoxyconazole MF EN |30 10695 <0 pgil [N 1]
Trilluraling MF EM |50 10585 <0030 pgl LA ]
ORGANOPHOSPFHORES ET AM'PARENTES
* Phorale NF EN 125918 <0020 pgl 0,10
= Dimathoala WF EN 12018 <020 pgh 0,10
= Diazinon MF EN 12818 <020 pght oo
* Drigultoton (Disystan) MF EN 12018 =020 pgi A [i]
* Meathyl parathion MF EN 12818 <0020 gl (N [1]
* Ronnel {Fenchiorfos) MF EM 12818 <020 pod L[
* Myl pyrimiphos MF EN 12918 <00 ppl [N 1]
* Malathion MF EM 12018 <0030 el LRI
* Elhyl parathicn NFEN 12918 <002 pgl [N
Nefigse stickenf o snfvasme s orreganichony | LATCEATONEE e HOIETENS < B9 Boae Wlisged - TR B0 - Ted i BEVHIE AL deles 4
Ped, R S DR sl = D (Y10 R ] = vt Loy onn <0 grimeie] | Babistasion o wieiidime
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Page:5/6
N Clicnt | 4383-LRO 5 LAEP, MONT CAUVAIRE
Adfaire suivie par ; Hervé TOMBARELLO MAIRIE MONT CAUVAIRE
Ta8l MONT CAUVAIRE
=
Echantillon N* 102962-001
Anabyse Type CEE [ Terrain)
Limilz Ret.
PARAMETRES METHOHES RESULTATS LUNITE  Qualitd Quaditd
ORGANOFHOSFHORES ET APPARENTES
* Elivyl pyrimiphos NF EN 12018 <20 pgl 0.1
* Ethian (Dlethion) MF EN 12918 =020 pgl 010
* Ethyl chlorpyrifos HF EN 12918 <0020 gl L]
Drxydameéiton mefkhyl MF EN 12818 <010 eyl .10
PESTICILMES DIVERS
Fampropimarphe GCMS k10 gl 0.in
Sulcolriona LOMSMS <10 pgiL R
Fengropidine MWF EN 150 106495 =010 gl 0.i0
Haloxyfop-édhonyédhy| GCIMS =050 Pyl 010
Somme des pesticldes calcul Mon déecd pgll 0,5l
SOLVANTS HALOGENES
Chiorure de vinyle NF EM 150 15600 <050 pgl
1 Adichioroithyléna NF EN 150 15660 =10 pak
* Dichlorométhane MWF EN 150 15880 =30 pgl
* Trans. 1,2-dichloroétiyléne MF EM IS0 15680 <h0 pal
* 1, 1-dichioroéthane MF EN 50 168580 <10 pgil
* Chioroferma MNF EN 150 15680 =14 pgl
* 1 2 dichiorodthane MNF EM IS0 156880 =10 gl
* 1.1 Hnchlaredthans HF EM 150 15680 <l.i) pgi
* Tétrachiorure da carbone KF EM 150 15880 =10 pgi
* Bromodichborométhane MF EN 150 15660 <10 pgl
* Trichloréthyléne MF EN 150 16880 <0 gl
* Diromachlorométhansa MNF EN |50 15880 <10 pgl
* Tetrachlorélbyléne MF EM 150 15680 <050 pol.
* Bromoforme NF EM IS0 15880 <1 gl
1.1.2.2-¢trachlorodihane MNF EN IS0 15680 <L pgpl
1.1, 2-trichioratriflucroéthans MNF EN IS0 15680 =00 uplL
Somme tri - at tétrachioroéihyléne MNF EN IS0 16680 < pgi
Somme des 4 THM WF EM IS0 16680 < pgi-
SOLVANTS AROMATIQUES
* Benzére NF EM IS0 15680 <] ot .0
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIOQUES
* Benzo (b) fuoranthéne MFEM IS0 17803 < pgil 0.0
* Benzo (k) Nugranthéng MF EM IS 17803 R0 gl 0.0
* Benzo (gh.j) périléne MF EM 150 17593 <020 pgil 10
* Indgno (1,2, 3-6d) pyrena NF EN IS0 17593 <0005 poll (1]
* Sommea des 4 Hydrocarbures Polyoycliques  NF EM IS0 17993 Men déiesd pgil
Aromaligues
Sirtmr goncindd L o FABRCRATOHRE e REUEN - T Munael - B PNk - 22 L0 A il
Tk 2,00 100 A A - oo Ralsimanancnn,can 6 owiitsef | Sl coer e asstlon, |
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B Clignt : 4383 LROD SLAEF MUNT CAUVAIRE

Affpire suivie par: Hervd TOMBARELLO MAIRIE MONT CALIVAIRE
TE6A0 MONT CAUVAIRE

Echantiflon N¢ mm‘“ﬂ]
Anntyze Type CEE{Termin)
> . R,
PARAMETRES METHODES HESULTATS UMTE ET;::& E}:BIH&
HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
* Filuoranthéne WF EMN IS0 17883 <005 gl 0.
= Benzo (a) pyréne WF EM IS0 17093 < pgl ﬁutu

Observation(s) : Analyse de radionesivitd sous-imaitee an alsoralaire Furofing, voir annexe
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Ceurofins

sivirannemeoent & sants

la reprodiction de ca rapport n'est autoristo que scus sa forme Intibgrata,

Lazorafalm da Redicacthdtd - O Svenes i Lapenis - Les Uz - 91978 Courlabossd
Cadex
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Le rapport ne doil pas &tre reproduit partiellement sans Paccord du

fahorataire. Le présent rappaert ne concerna que los grodults soumis & adiakises,
L'sccréditation COFRAC atteste du fa compdtents du lsboratolre peur los souls e33ai couvers par I'accrd ifaiian qul sont Identifde par le loge o

dedaous,

Labarateine agrdd pour s réalisation des prélévements atfou des analyses du contrdle sartaie dos e,
Leierotalre agréd par 'Autorité de Shretd Mucléale pour 105 mesures de radlackivitd de Fanulronnement,
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RSN WSS

Rapport d'analyses N? :

R ooos e
A lattention de Madame DOROBISZ Laurence A l'sttention de Madame DORDBISZ Laurcnce
49 Rue Mustel 49 Rue Mustal
BPF 4063 BP 4063
Te022 RDUEI'-'!_ 7e022 ROUEN
E11R D059

Cate de prélévernent ; ton commiumigude

Référgnce da la commande 1 2508
Nombre d'échantillon : 1 Date de réception @ 25/03/2011
Référence de Péchantillon 102862-001 Adrasse : !

Lieu de gréldvermeant !

Code prélvement @ !

Code sita ! / !

Crate masive

Contréle radiologique global :

S . 2 S -_I'
| code Méthode dn | Limite de Bétectien | Concanteatian | Incartitude
| Prestation Now! ciu paremitre [ réfdrence | réglementaire (*) | k=2} Linitss
Elhfﬂh'l':ﬂ{uiﬂillquciﬂ-f fa-'u!a__u.rz: : i o ) T T -
© |raoo1  |Activité alpha globale | WF 10 1070 [ 0.0 | 0.03 +/- 002 | eg/L
| Date dvaguration 1 257032011 Date mesure :  20/03/2011 _ B __
7 [Rat0z  [Activité béta globale | NEISO 10704 | 0.4 <0.12 Ba/L
) _Dale dvaporation ; zﬁﬁﬁ‘ﬂu Dt mesia ; aifnasaony e - - -
I [ts123__ |potassium chimique ™0 | 150 11885 0.3 | [ mast
E lraoos |activité béta glabale (hars K 40) __L Y, — I eqsL
& |Ranos Tritlum | wFmen-g02-3] w | <8  Ba/L

25032011

B Paramatre couvert par laccréditation
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% | Dose totale indicative : <01 | wsv/an cofra:
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H de 730 1 -
pour dne consormmation d'eau annuels de 730 L par persoding EZSAIE

Accrdditation n® 1-3259
Portée disponible sur
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Introduction

Le SIAEPA de Mont-Cauvaire sollicite une DUP pour le forage du Grand -Tendos, reconnu
potentiellement productif d'AEP. Au-deld des études existantes (BRGM, Université de Rouen,..),
la proposition des périmétres de protection du captage identifié est badtie sur les études
d'environnement réalisées par SAFEGE (10NREOO7, Juillet 2011). Les prescriptions de
protection de la ressource a lintérieur des périmeétres ainsi définis prennent en compte
I'impluvium d'alimentation du captage qui a fait I'objet d'une prospection in-situ.

I- Contexte géologique

L'extension du champ de captage s'inscrit dans un ensemble structural identifiable en 3
entités géomorphologiques (Fig.1) :

) & ’\Y . ""-_ "‘ '. 3 3 ¥ ¥ W T ey
"‘ (’ : 1 - '. %

' Jres. Ratuwniled
\ » . 1
wa«@»,,-, G0, y)

S0 Mo

: 27 "*«5, .
#—‘Zone d’ etude A Lh

Fig. 1- Extension approximative de |'étude d'environnement

. un plateau crayeux (craie grise du Turonien, parfois marneuse, sans silex sur 35 a 40 m
d'épaisseur, sous une craie blanche du Sénonien, altérée dans les horizons supérieurs, riche



en silex sur 20 a 30 m d'épaisseur) sous un fort recouvrement limono-laessique d'épaisseur
variable ;

. des flancs de coteaux a colluvions hétérogenes (limons et remaniement d'argiles a silex),
bien boisés, largement entaillés par des vallées seches, ol la craie est parfois en
affleurement,

. une vallée encaissée sous des pentes variant de 2 a 10%, humide, parfois tourbeuse,
drainée par le Cailly dont le BV est cisaillé par la faille du 6rand Tendos avec un rejet de
20 a 30 m du compartiment Est.

En aplomb de ces vallées, la nappe de la craie est recouverte par des alluvions trés
hétérogenes, modernes (limono-argileuses) et anciennes sous-jacentes (alternances de sables et
d'anciens chenaux a silex argileux). Elle reste captive a semi-captive et donne lieu a une
drainance vers le haut, du fait d'un gradient hydraulique en gouttiére le long des berges : la cote
piézométrique en amont (+ 100 m NGF) est supérieure a la cote topographique NGF du lit du
Cailly (70 m NGF environ).

IT- Formations hydrogéologiques

La craie turonienne, reposant sur |'assise cénomanienne des argiles de Gault, constitue la
principale couche géologique aquifere a I'échelle régionale. Elle est alimentée par :

e ses propres affleurements trés localisés,

e infiltration pluviale directe, relativement lente, via les formations superficielles limono-
loessiques décrites ci-dessus,

e infiltration rapide due d de nombreux accidents géomorphologiques : bétoires, fractures et
effondrements.

Ce dernier vecteur est plus d craindre de par la trés forte turbidité qu'il colporte,
particulierement lors des épisodes orageux précédés d'une période sans pluie. Le sens
d'écoulement de la nappe se fait dans de multiples directions (Fig.2), sans doute anisotropiques,
sous une double porosité :

e une porosité matricielle de la craie proprement dite, constituant I'aquifére principal. La craie
matricielle, non fissurée, est plutdt finement poreuse ; I'eau y est en principe de bonnhe
qualité physico-chimique, et méme bactériologique. Hormis les fissures, [|'écoulement
matriciel est lent, et méme laminaire, ce qui laisse le temps au pouvoir d'auto-épuration des
terrains proprement aquiféres. Les vitesses macroscopiques de transfert de solutés
seraient de 2 a5 m/h.

e une macro-porosité karstique constituant des drains d'alimentation pour le réservoir
aquifére. Le réseau karstique débouche souvent en surface par des bétoires: percées
hydrokarstiques entre le karst de restitution et I'épikarst prenant racine dans le manteau
d'altération a la base des limons. De par sa macro-porosité soumise a un régime libre des
vallées, une telle karstification, importante mais trés wvulnérable, peut devenir
« pathologique ». Les transferts de solutés peuvent tre instantanés.



Les eaux de ruissellement ont dii fagonner le relief, ainsi que I'inexorable karstification de
la craie constituant I'essentiel de la productivité aquifere. Le mode d'alimentation résulte de la
hiérarchisation du réseau de vallées seches constituant des zones privilégiées d'infiltration
rapide, sinon quasiment directe. L'extension du bassin d'alimentation du captage (BAC) est a
rechercher dans la hiérarchisation du réseau de vallons et de thalwegs, mais aussi dans les
directions principales des linéaments karstiques. Pour une pluie efficace estimée a une moyenne
de 376 mm/an, la recharge de |'aquifére serait de 210 mm/an.
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III- Productivité du captage

Le forage a été implanté dans I'épaisseur de la craie cénomanienne librement aquifére, a
mi-pente du versant NW d'une vallée seche des fonds du Coudray, au lieu-dit «Le Grand
Tendos », en contre bas d'une épingle de la D3 :

Indice BRGM 000775-X-0038

Date de création 1952

Parcelle cadastrale 0B 222

X (m) 512 210

Y (m) 207.975

Z (m NGF) 814

Cote piézométrique (m NGF) 73.75

Profondeur (m) 140.4

Débit autorisé (m3/h), durant 20 heures 20

Traitement Injection de Chlore gazeux
a la crépine

Population desservie 2936 en 2009

Communes desservies Mt-Cauvaire, Authieux-Ratieville et Claville-
Moteville

Tab. 1- Caractéristiques du captage

Le syndicat de Mont Cauvaire ne dispose pas d'interconnexion ni d'ouvrage de secours. Le
captage décrit ci-dessus est l'unique ressource d'importance vitale. Les prélévements les plus
importants du bassin portent essentiellement sur la production d'eau potable : 3 Collectivités
dont les 6 ouvrages exploités de la CREA exercent une pression sur la ressource souterraine.
L'Agence de I'Eau signale I'existence industrielle exergant un prélevement significatif en nappe
dans I'emprise du bassin d'alimentation (Tab.2 ci-aprés)

Point(s)

Préleveur AL Ll Type d'activité ~ Commune volume annue
prélévem BSS YP prélevé (m%)*
77-6-88
77-6-87
77-K-R7
CREA 6 forages Fontaine-le- 4507 471
Bourg
77-R_RQ
77-5-92  Alimentation en
eyl
potable
77-5-91
Svndicat dun I a Rue-Saint-
Cailly 1 forage 77-6-43 Pierre 261340
SY”S'C‘“ de 1forage  77-5-38 Mont-Cauvaire 81129
Ant
E.n‘rrep 1 forage 77-5-96 Refroidisseme  Fontaine-le- 172 958
rise nt des presses Bourg

TOTAL5 022 898 m*/an
Tab.2- Prélévements moyens annuels sur le BAC considéré



La coupe technique comporte :

e Une margelle de 50 cm,
e Une cimentation annulaire entre 0 et -15 m,

e 4 tubages concentriques pleins :
- en ¢ 1000 mm entre 0.5 et -15 m,
- en ¢ 800 mm entre 0.5 et -30.57 m,
- en ¢ 700 mm entre -27.80 et -71.70 m,
- en ¢ 600 mm entre -69 et -111 m,

e 2 tubages concentriques crépinés :
- en¢ 600 mm entre -111 et -130 m,
- en g 500 mm entre -128.14 et -140.4 m.

La lithologie est constituée :

- de0dal5m: couverture végétale sur éboulis de pente,
- de15d6.9m:craie altérée,

- de 6.9a25.5m: craie, blanc & silex,

- de 25.5a52 m: craie, jaune, silex,

- deb52a108 m: craie, blanc,

- de 108 a 112 m : craie, glauconieux,

- de 112 a 118 m : craie, dur glauconieux/craie, glauconieux,
- de 118 a 122 m : sable, glauconieux,

- de 122 a 127 m : craie, siliceux/craie, glauconieux,

- de127 a 130 m: silex,

- de 130 a 140.4 m : craie, mica gris clair.

Afin d'identifier les paramétres hydrodynamiques et les potentialités de I'aquifére sollicité, les
tests de productivité ont fait I'objet des essais de débit réalisé du 17 au 24 mars 2011 :

e unessai de débits en 3 paliers de 19, 24 et 30 m*/h, d raison de 2 h par palier, entrecoupés
de 2h de remontée. Le rabattement observé au troisiéme palier est de 2.60 m.

e unessai de pompage de 72 h, sous un débit moyen de 30 m*/h, a provoqué un rabattement
de 7.5 m autour du puits de pompage.

L'interprétation de I'essai selon une approximation logarithmique de Jacob révele :

- une transmissivité de 1.7*1073 m?/s au forage et 5.5%10™* m®/s au piézométre,
- un coefficient d'emmagasinement de 1.2 au piézometre.

Les faibles valeurs du coefficient d'emmagasinement seraient caractéristiques d'une nappe
libre.



IV- Qualité de la ressource

Les analyses réalisées entre 1990 et 2010 avaient mis en évidence une eau bicarbonatée,
calcique, une dureté moyenne, légérement acide: 6.9, sans probléme majeur. Les nitrates
présentent une légére tendance a la hausse des teneurs: 13 a 20 mg/l en 2001. Pour les 7
paramétres considérés (l'atrazine et ses dérivés (déséthylatrazine et déisopropylatrazine), le
glyphosate et 'AMPA, le diuron et la simazine, les pesticides ne présentent pas de concentration
significative (> 0 ug/l).

L'eau captée est plutét de bonne qualité chimique. Cependant I'évaluation bactériologique
ne peut €tre mise en évidence du fait d'une chloration dans la colonne d'aspiration au niveau des
crépines, en amont des prélevements. La turbidité observée en 2011 lors de la premiére
adduction est supérieure a la norme : 2.15 NTU. Pas d'éléments potentiellement polluants, Sans
dépasser la valeur guide, la Iégére hausse des nhitrates doit faire I'objet d'attention réguliere.

V- Vulnérabilité et risques de pollution

Malgré l'importante couverture limon-loessique, la nappe reste quasiment libre ; et c'est
ainsi qu'elle s'offre directement aux infiltrations d travers des colluvions trés hétérogénes, plus
ou moins perméables. Quand les limons ne sont pas affectés par l'altération de I'épikarst sous-
jacent, l'infiltration se fait lentement, ce qui laisse le temps au complexe argilo-humique d'avoir
un effet épurateur de fixation des solutés. En revanche, le ruissellement le long des talwegs, via
les versants emblavés, peut devenir redoutable, de par les charges en solutés : engrais et
pesticides. Il peut s'engouffrer instantanément par des bétoires.

V.1- Identification des risques

Les captages se trouvant dans les vallées sont particulierement affectés par les risques d'une
forte pollution. Les causes sont en effet multiples...

' Vulnérabilité Risques rapprochés Risques éloignés

' du captage ' :

i ! Zones urbaines discontinues,

Trés vulnérable Bassin de rétention eaux Bétoires

: . pluviales, | Axes de ruissellement
D3 '

; ; Bétoires

 Vulnérable | Activités agricoles | Activités agricoles

: i Zones d'infiltration . Zones d'infiltration

Tab.3- Hiérarchisation des risques

V.2- Localisation des zones a risque

o Les cavités et bétoires : Elles apparaissent fréquemment le long des axes de vallée et dans
des dépressions ou zones d'effondrement, en particulier le long de la fracturation affectant



les fonds de vallon qui regoivent les ruissellements des versants avec un transit rapide, voire
immédiat. Le caractére évolutif dans le temps de ces bétoires rend illusoire tout procédé de
protection. En I'absence de pollution, la présence de bétoires n'est pas tout a fait inutile :
elles constituent un drainage naturel a travers des prairies, vers l'aquifere. Sur l'impluvium
considéré, I'étude d'environnement a recensé des bétoires pour la plupart tres en amont de la
vallée, sur le plateau (Fig.3) .Les bétoires les plus a craindre sont celles qui pourraient
apparditre inopinément en aval : des grandes surfaces érodées, des zones imperméabilisées,
d'impluvium important.

e Les vallons secs: lieux propices a la karstification de la craie dans laquelle I'écoulement est
turbulent. En téte de vallon, les horizons limono-loessiques he sont pas toujours suffisamment
épais. Cette protection est mise en défaut, par un faible recouvrement argileux, sinon par la
fissuration de la craie en bétoires. Le risque de déversement de produits toxiques sur ces
vallons est a craindre.

o Les axes de ruissellement et les zones d'infiltration rapide : résultent de la
hiérarchisation d'un réseau hydrographique encaissé le long de vallées séches. Le Haut du
Cailly regoit de nombreux talwegs, particulier le sous BV du Coudray dont I'exutoire débouche
en amont de I'hameau du 6rand Tendos

e Agglomérations et hameaux: les premieres habitations du 6rand Tendos sont a 120 m au S,
en aval du captage, Mont Cauvaire et ses hameaux possedent un assainissement collectif sous
un réseau séparatif. Un diagnostic, réalisé en 2007-2008, a révélé des infiltrations d'eaux
claires parasites permanentes.

o Activités agricoles : Le BAC est essentiellement rural : 24 % de forét, 28 % de prairies le
long de la vallée, 46 % en terres arables (essentiellement des céréales sur le plateau). L'étude
SAFEGE fait état de quelques corps de fermes (Fig.3). Elles sont situées pour la plupart en
plateaux ol la vulnérabilité est faible. Les plus a craindre, - malgré leur éloignement - sont
celles se trouvant en amont de talwegs sensibles ol la vulnérabilité devient importante du fait
de l'apparition des bétoires et de la présence de zones d'infiltration. Dans sa note
complémentaire, SAFEGEE signale deux abreuvoirs, I'un a 95 en amont NE du captage, I'autre
enaval a 53 m.

VI- Périmetres de protection

Le but de ces périmetres est essentiellement préventif et devrait permettre de limiter
au mieux la pollution de la proportion aquifere sollicitée : pollution ponctuelle accidentelle au sein
du PPR, diffuse sur le PPE jouant le réle de zone de vigilance. En aucun cas il ne s'agira d'un
risque nul.
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VI.1- Délimitation des périmétres
Un levé de géometre sera nécessaire a :

- une identification cadastrale.

- I'estimation des surfaces requises,

- la détermination des contours des périmetres immédiat (Fig.4) et rapproché (Fig.5),

- la nomenclature des parcelles cadastrales du périmetre rapproché,

- le contour du périmetre éloigné (Fig.6) ne nécessite pas de levé cadastral : une projection
sur un fond topographique au 25 000°™ suffira.



VI. 1.1- Périmétre immédiat (PPI)

L'actuel PPI, parcelle N°222, section OB, est réduit a un rayon minimal de 10 m environ,
(Fig.4).
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Fig.4- Périmétre immédiat du captage 775-X-0038

VI.1.2- Périmétre rapproché (PPR)

Constituant une zone tampon entre le captage et les activités a risque, I'emprise du PPR
proposé (Fig.5) porte essentiellement sur les fonds du Coudray. L'extension retenue est
|égérement supérieure au cone d'influence déterminé par I'étude SAFEGE. Il prend en compte :

- Les affleurements de la craie sous un versant bien boisé mais trés pentu (Bois du Coudray),
La vulnérabilité aux pollutions de surface sur les zones de sensibilité aquifére : indices et

traces d'effondrement répertoriés au § V.

Dans son complément aux études préalables a la définition des périmetres, SAFEGE a
présenté une tentative d'extension du PPR a partir de la méthode de Wyssling pour un rayon
d'appel des isochrones de 10 a 365 jours, selon une direction des écoulements. En considérant la
méthode des isochrones - applicable pour les aquiféres homogénes, isotropes et finement poreux,
mais non valide en milieux karstifiés - nous avons toutefois pris en compte l'isochrone 50 jours

englobant partiellement le Bois du Coudray.

Les zones a risques décrites aux 8§V, en particulier les bétoires, portent plus sur le PPE
que sur le PPR.

10



£, PPR
' Bétoire »

Fig.5- Périmétre rapproché du captage 775-X-0038
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L'extension du PPR sur projection cadastrale (Fig.5 bis) porte sur les parcelles suivantes :
- Section A, Parcelles N : 39,59, 73, 74 et 91
- Section B, Parcelles N: 10 a 16, 27, 28, 30, 32, 221, 222, 238, 239, 245, 246, 523, 524, 589,
590 a 593, 596.

DMPUE

LA-GARENNE

/¢
48 A32
/ 43142

T Guonn e \CZa

Fig.5 bis- Fond cadastral du PPR du captage de Mont Cauvaire 775-X-0038
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VI.1.3- Périmétre éloigné (PPE)

Etant donné les nombreux risques décrits au §V, le PPE envisagé englobe les vallons, ainsi
que les écoulements superficiels sur des versants ot prédomine plutét linfiltration que le
ruissellement. L'emprise du BAC est a rechercher dans la hiérarchisation du réseau de vallons
infiltrants et de thalwegs drainants, mais aussi dans les directions principales des linéaments
karstiques. Ce BAC correspond a la superposition des BV hydrographique et souterrain dont
I'enveloppe commune est estimée a 4.5 km?. L'impact avéré de la dispersion des bétoires le long
des versants impose un PPE important. C'est cette extension qu'il convient de protéger : Fig.6 ci-
apres.
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Fig.6- Périmétre éloigné du captage 775-X-0038
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VI.2- Prescriptions sur les périmeétres retenus
VI.2.1- Intérieur du périmétre immédiat

Les servitudes assighées a ce périmetre sont clairement fixées par bon nombre de textes
|égislatifs. Son entretien doit étre réalisé manuellement ou mécaniquement mais en aucun cas
avec des produits phytosanitaires. Il doit €tre maintenu en herbe et entretenu régulierement par
fauches et débroussaillages, a retirer le jour-méme. Toutes activités non liées a |'exploitation, a
la maintenance des ouvrages, d la protection de la ressource et a la recherche d'eau, ainsi qu'a la
construction de nouveaux ouvrages a usage de la collectivité, sont strictement interdites. Sauf
dérogation exceptionnelle prévue en zone inondable, la parcelle doit étre cléturée, cloture anti-
intrusion avec débord extérieur sur une hauteur de 2 m au minimum. Aucun matériau, méme
inerte, ne peut y tre entreposé. Les résidus de traitement d'eau (filtrats membranaires) ne
doivent pas étre stockés dans ce périmeétre mais faire 'objet d'une gestion spécifique. Acquis en
pleine propriété par la collectivité publique, ses limites sont établies sur un rayon minimal de 10
m, afin de protéger le captage de la malveillance, des déversements directs sur I'ouvrage et des
contaminants microbiologiques. Dans le cas des eaux souterraines karstiques, des périmetres
satellites peuvent &tre créés autour des zones d'engouffrement. L'aménagement de ces zones
afin de ralentir l'infiltration doit aussi tre envisagé.

VI.2.2- Intérieur du périmétre rapproché (Voir tableau en annexe)

Le but du PPR est de préserver l'environnement du captage contre les risques de
pollutions accidentelles et ponctuelles. Il constitue une zone tampon assortie de servitudes entre
le captage et les activités a risque. En principe, au sein d'un PPR, toutes les activités anthropiques
sont assujetties a des prescriptions restrictives, quand elles ne sont pas interdites. Son
extension doit permettre un délai de réaction vis-d-vis de la migration des substances polluantes,
sinon laisser le temps d l'autoépuration de se poursuivre dans I'épaisseur des horizons
pédologiques infiltrés. Il doit englober les zones a partir desquelles une source de pollution
pourrait rendre I'eau impropre a la consommation par dépassement d'au moins une des limites de
qualité réglementaires.

VI.2.3- Intérieur du périmétre éloigné (Voir tableau en annexe)

Le seul intérét du PPE est de permettre d'identifier une zone de vigilance ol une
attention particuliere sera portée sur les activités pouvant constituer une source de
contamination du captage. Il permet néanmoins de définir des actions prioritaires, tout au moins
a I'échelle du BAC par des prescriptions de la réglementation en vigueur. Couvrant la portion
aquifére ou se reforment environ 90% des eaux souterraines parvenant au captage, la
détermination du BAC vise a préserver I'AEP contre les substances mobiles et difficilement
dégradables.
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VII- Travaux préventifs de protection du captage

Bien que le risque de pollution accidentelle semble relativement modéré, le captage reste
vulnérable aux pollutions de surfaces :

e L'accumulation des eaux de ruissellement dans les prairies et talus artificiels peut augmenter
le risque d'infiltration vers la nappe et I'apparition de bétoires. L'apparition de bétoires doit
€tre neutralisée par des remblais inertes d'amortissement des flux et par une couverture
étanche d'argile purgée de silex. Cette derniere doit &tre compactée a une perméabilité
inférieure a 10°® m/s et protégée par une couche d'humus, afin de maintenir la plasticité de
I'argile contre I'apparition des fentes de retrait par dessication.

e Les puisards et autres puits d'infiltration doivent €tre supprimés des lors qu'ils seront sous
I'emprise des périmetres de protection rapprochés.

e Collecter les eaux de ruissellement par des fossés imperméables, 300 m en amont et 100 m en
aval des ouvrages de captage (Fig.7 ci-apres). Dimensionné pour une surverse centenale, le
bassin d'eau pluviale, en amont immédiat du captage n'est pas équipé de traitement, il semble
plus infiltrant que de rétention.

e Etablir un diagnostic du risque de pollution par les installations classées et activités agricoles
se trouvant en amont immédiat du PPR, en particulier le ruissellement provenant de I'élevage
du corps de ferme du Coudray. Malgré sa mise en conformité en décembre 2007 par la
construction d'une fosse 420 m3 et réfection de la zone de transfert des effluents, des
écoulements subsistent.

e Remise en état de I'actuel forage datant de 1952. Un passage caméra a révélé un envasement
de 7 m et un délitement du tubage de moins en moins jointif, encrolitement des crépines : un
effondrement est a craindre. Si la remise en état s'avére excessivement plus onéreuse que
ne le serait la réalisation d'un nouveau, prévoir un autre forage en amont immédiat de la D3,
au NW du bassin d'eau pluviale, d'autant que l'actuel est difficilement accessible: le
changement d'équipement nécessite l'intervention d'une grue. Si on ne peut brider les
actuelles pompes en-dega de leur débit nominal de 31 m*/h, prévoir des pompes de 20 m*/h.

e Mise en conformité de 'I'éventuelle existence des ANC.

e Mettre en conformité I'actuel PPI (voir SVI.2.1 ci-dessus):
- prévoir un bac de rétention sous le transformateur EDF,
- protéger la té€te du forage par une margelle de 30 a 40 cm,
- canaliser les ruissellements de la D3 le long de I'accotement aval,
- protéger le PPI contre les venues d'eau superficielle par des talus et/ou fossés
adéquats, d'autant qu'il se trouve en contre - bas d'une boucle inondable de la D3.

Un réseau d'alerte impliquant tous les acteurs de la Sécurité civile devra &tre mis en
place de maniére a ce que tout accident en amont du champ captant puisse €tre signalé aussitot.
En cas de déversement accidentel de polluant sur les voiries : collecter rapidement les eaux
contaminées par un rejet en aval hydraulique du champ captant.

Afin daméliorer la qualité des eaux, quelques aménagements et une meilleure protection
des versants emblavés devraient permettre de répondre a une situation qui risque de se
dégrader irrémédiablement. En amont immédiat du PPR, c'est l'activité agricole qui prédomine
largement par une pollution diffuse non négligeable : mettre en place un programme d'actions
préventives :
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e favoriser les cultures d couverture hivernale dans les secteurs sensibles,

o éviter les décharges prolongées de tas de fumier, observés le long de la D53,

e maintenir les prairies au voisinage du PPI pour des fauches et patures,
parcelles n° 13, 14, 15, 16, 28, 589, 590, 593, 596, (Fig.7 ci-aprés). Les foréts
en parcelles n° 10, 11, 14, 15, 16 et 245 section B, restent assujetties aux
prescriptions en rubrique 19 du tableau ci-aprés.

En considérant la courbe caractéristique induite par le pompage, le débit critique
d'exploitation serait plus de l'ordre de 20 m*/h que de 30 m*/h provoquant un rabattement
supérieur a 7 m. Sous réserve dapplication des recommandations ci-dessus ainsi que des
remarques et suggestions décrites aux paragraphes §V, §VI et SVII, je donne un avis favorable
a l'exploitation du captage IN: 000775X0038, au lieu-dit «le Grand-Tendos», sous un
prélevement de 20 m3/h durant 16 a 20 heures par jour, soit un maximum de (20 m*/h)*20h =
400 m¥/j.

Nancy, le 2 janvier 2012
Abdallah B. KHAMMARIL
Hydrogéologue Agréé
khammari@club-internet.fr

58 bis Bd Albert ler
54000 NANcY

184

N\

LA-GARENNE

& Caniveaux
® \impermeables

(“ * o
Fig.7- Maintien en prairies les parcelles au voisinage immédiat du PPI
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VIII- Annexes

Prescriptions dans les périmetres : rapproché et éloigné

pour les activités existantes et futures

iI : Interdit

P : Prescriptions

' RG= réglementation générale
{T* = Interdit sauf exceptions

Périmetres

' rapproché : éloigné !

. 1 !Puits et forages D P
. 2 !Puits d'infiltration ou tout autre ouvrage infiltrant (pour '
i ' évacuation d'eaux usées traitées, eaux pluviales, ou de i I P
 drainage ...)
: 3 ! Extraction de matériaux (carriére, ballastiére...) : I RG
: 4 :Excavations importantes, permanentes ou temporaires
(franchées, fouilles, remblaiement d'excavation ...) L I* RG
. 5 Dépét de déchets (ordures, gravats...) . I* RG
\ 6 ! Canalisations d'eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout ;
autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux I* RG
7 Stockage d'eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout
5 | autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux I* RG
: 8 :Rejet provenant d'assainissement collectif ou de drainage I RG6
9 Rejet d'assainissement non collectif I RG
. 10 | Etablissement de toutes constructions et de toutes
:  installations superficielles ou souterraines, méme provisoires

autres que celles strictement nécessaires a I'exploitation et a I> RG
. ila maintenance des points d'eau !
1 11 ! Epandage de lisiers, matiéres de vidange et boues i I P
12 ] Epandage de fumier, engrais organiques ou chimiques P RG
| 13 | Stockage de matiéres fermentescibles destinées
. i l'alimentation du bétail i I RG
1 14 : Stockage de fumier, engrais organiques ou chimiques :
: et de tout produit destiné a la fertilisation des sols, ou a la P RG
. lutte contre les ennemis des cultures et au désherbage '
+ 15 : Utilisation de tout produit destiné a la lutte contre les
 ennemis des cultures et au désherbage I P
. 16 | Les nouvelles installations agricoles et leurs annexes I RG
1 17 | Abreuvoirs, abris ou dépdts de nourriture pour le bétail P RG
1 18 : Retournement des herbages I RG
19 Défrichement forestier et coupes a blanc I P
. 20 | Création de mares, de plans d'eau, d'étangs I* P
| 21 | Camping-caravaning, installations Iégéres (mobil-homes..),
; | et stationnement des camping-cars ; I RG
| 22 | Construction, modification de I'utilisation de voies
. i de communication ! P RG
1 23 | Agrandissements et créations de cimetieres I P
24 iInsTaIIa‘rions classées I P
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A- Réglementation a l'intérieur du périmétre rapproché (PPR)

Al- Sont soumis a autorisation les installations, ouvrages et activités suivants :

1)- Les nouveaux puits et forages sont autorisés au bénéfice de la collectivité. Toute autre
création de puits est interdite.

4)- Seules les excavations temporaires seront autorisées avec précautions soumises a un avis
agréé, dés lors que le volume est supérieur a 200 m*, ou de profondeur > Im :

e La création de bassin tampon pour la prise en compte des eaux pluviales reste possible
pour autant qu'il soit étanche et assujetti a un débit siphonné par un débourbeur entre
deux regards.

e Le remblaiement des excavations ou des carriéres existantes par des matériaux inertes.

5)-Sauf dans des récipients mobiles prévus a cet effet.

6)-Seul le transport d'eau non potable est toléré, si la conduite est étanche et soumise a des

vérifications périodiques.

7)- Stockage d'hydrocarbure interdit, sauf pour les stockages existants qui doivent étre remis
aux normes en vigueur.

10)- Les reconstructions apres sinistres, les aménagements ou extensions d'habitations
existantes dans la limite d'un total de 50 m? de 5.H.0.B. (surface hors ceuvre brute) pour
les batiments a usage d'habitation uniqguement. Les sous-sols sont interdits.

12)- Les épandages de fumier et d'engrais organiques ou chimiques sont interdits d moins de 300
m du PPI. Seuls sont autorisés les fumiers compostés et composts dans le cadre d'une
agriculture biologique. Au-deld de 300 m du captage, les épandages de produits fertilisants
et des pesticides doivent se faire a des doses minimales, aux périodes les plus favorables
pour éviter les pertes en profondeur, et en prenant toutes les dispositions pour que des
ruissellements n'entrdinent pas ces produits dans des bétoires ou dans des zones
d'infiltration rapide. Sont interdits dans le PPR : les épandages ou infiltration d'eaux usées,
d'eaux de vannes, de matieres de vidange, de lisiers, ou de boues, ainsi que toute autre
vidange.

14)- Interdire les stockages organiques permanents, de méme que le stockage temporaire a

I'exception du fumier de compost.

15)- a proscrire le long des voies de communication : Dans tout le périmetre rapproché, tous les
désherbants chimiques sont interdits pour I'entretien des cl6tures ou tout autre usage non
agricole (par ex, pour les voiries) ; ceux d usage agricole sont interdits a moins de 400 m du
périmeétre immédiat et d des doses minimales, aux périodes les plus favorables pour éviter
les pertes en profondeur, et en prenant toutes les dispositions pour que des ruissellements
n‘entrdinent pas ces produits dans des bétoires ou dans des zones d'infiltration rapide.

16)- Interdire si aucune installation agricole. Prescriptions : avis hydrogéologue agréé. Les

éventuelles installations existantes sont tolérées.

17)- Interdits sur un rayon de 200 m en aval et 300 m en amont du forage. Seul le pacage
extensif est autorisé : 1.4 UGB/ha. Eviter toute concentration par affouragement.

20)- Sauf ouvrages de gestion des ruissellements par hydraulique douce.

22)- L'aménagement de voiries existantes, tfravaux hydrauliques connexes, I'extension limitée de

parking dans la mesure ou les eaux de ruissellement seront collectées et traitées avant
rejet.
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A2- Sont admis les installations, ouvrages et activités suivants :

by

1)-Les forages existants aménagés conformément a l'article 10 du reglement sanitaire
départemental,

10)-Les reconstructions apres sinistres, les aménagements ou extensions d'habitations
existantes dans la limite d'un total de 50 m? de S.H.0.B. (surface hors oeuvre brute) pour
les batiments a usage d'habitation uniquement. Les sous-sols sont interdits.

17)- les abreuvoirs pour les animaux éloignés d'au moins 400 metres du point d'eau,

A3- Mise en conformité des installations et activités existantes suivantes :

14)- Interdire de nouvelles infrastructures de stockage. Les stockages existants doivent tre
mis en conformité de la maniere suivante :

e les stockages de toute matiére solide seront disposés sur des aires horizontales, imperméables et
couvertes,

o les stockages des engrais liquides, hydrocarbures et produits phytosanitaires devront tre associés
d une capacité de rétention dont le volume devra &tre au moins égal a la plus grande des deux
valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 50 % de la capacité des réservoirs
associés, afin de contenir l'intégralité de la fuite totale du produit stocke,

e les lisiers, purin, « eaux blanches et vertes » et jus d'ensilage seront recueillis dans des ouvrages
étanches de capacité suffisante pour éviter tout débordement, et I'étanchéité contrdlée
périodiquement.

B- Réglementation générale a l'intérieur du périmétre éloigné

1)- Les nouveaux puits, en particulier agricoles, ne doivent pas nuire aux captages existants,
restent soumis a autorisation. Les pompes a chaleur peuvent &tre autorisées pour une ré-
injection dans le méme aquifere.

2)- Les puits filtrants pour I'évacuation d'eaux usées ou d'eaux pluviales ne doivent pas recouper
de conduits karstiques ; ils seront testés par un tragage agréé et doivent étre remplacés par
un réseau étanche.

4)- L'ouverture d'excavation et le remblaiement d'excavation ou tout autre dépot.
6)- Les canalisations de transport de polluants doivent se faire dans des conduites étanches.

11 ; 12 et 15)- Les épandages ou infiltration d'eaux usées, d'eaux de vannes, de matiéres de
vidange, de lisiers, ou de boues, ainsi que tout autre vidange, sont soumis a un avis agréé.
Les épandages de produits fertilisants et des pesticides doivent se faire a des doses
minimales, aux périodes les plus favorables pour éviter les pertes en profondeur, et en
prenant toutes les dispositions pour que des ruissellements n‘entrainent pas ces produits
dans des bétoires ou dans des zones d'infiltration rapide.

13 et 14)-Les stockages de toutes matieres polluantes (hydrocarbures, eaux usées, produits

chimiques fertilisants, aliments du bétail) sont équipés d'un systéme de sécurité
réalisant le confinement de la totalité du stock en cas de fuite ou de lessivage.
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19, 20, 22,23 et 24)- sont soumis a autorisation : le déboisement, la création de plan d'eau, de
mare ou d'étang, la construction ou la modification des voies de communication, la création
de cimetiére.

21)- Camping-caravaning, installations Iégeres (mobil-homes...), et stationnement des camping-
cars.

Des prescriptions plus contraignantes que celles de la réglementation générale peuvent y

etre instituées, si nécessaire. On veillera notamment a respecter le Code des Bonnes Pratiques
Agricoles (arrété du 22/11/1993).
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SIAEPA de Mont-Cauvaire Procédure DUP de 'ouvragésdand-Tendos

Etude technico-économique

1

Objet de la demande de DUP

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable et d’Asssement de Mont-Cauvaire
souhaite finaliser la procédure de Déclaration ditdtPublique de son unique point
d’eau situé au hameau de Grand-Tendos. Le Comitdi&t a délibéré en faveur de
I'exécution de cette procédure.

Le syndicat a confié a SAFEGE I'étude environnemlenpréalable a I'établissement
des périmetres de protection physique de I'ouvr@gde-ci comprend I'analyse des
données nécessaires a la prise de décision derbggdlogue Agréé en charge du
dossier et a la phase d’enquéte publique ultérieure

L’analyse environnementale a été conduite sur Bar2011.

En Décembre 2011, M. Abdallah B. Khammari, Hydrdggoe Agréé en matiere
d’hygiene publigue pour le département de SeinetMer, a remis un avis

favorable a la dérivation des eaux du forage den@&fieendos (Commune de Mont-
Cauvaire) pour l'alimentation en eau potable etrd@ablissement des périmétres
de protection, sous réserve de la prise en compteedains éléments particuliers
relatifs a la protection du point d’eau.

Le présent rapport a pour objet d’évaluer le cotarfcier de la protection du site de
production.
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SIAEPA de Mont-Cauvaire Procédure DUP de 'ouvragésdand-Tendos
Etude technico-économique

2

Synthese des éléments de l'avis de
I'Hydrogéologue agréeé

Localisation de I'ouvrage

L’ouvrage est situé sur la commune de Mont CauvaireSeine-Maritime, dans la
vallée du Cailly.

La situation géographique du point de prélevemsndléfinie sur la figure suivante.

Les références B.R.G.M. et les coordonnées Lanuheforage sont fournies par la
Banque de données du Sous-Sol (B.S.S.). Elles regmoupées dans le tableau
suivant.

Tableau2-1: Indications généralefDonnées B.S.S)
Forage Forage de
9 Grand Tendos
Commune d’'implantation Mont Cauvaire
Lieu-dit Grand Tendos
Références cadastrales 0B 222
X 512210
Coordonnées Y 2508250
Lambert Il étendu
Z 85
(NGF)
Indice national BRGM 00775X0038

L’ouvrage concerné se situe sur le territoire comahude Mont Cauvaire. Il est
implanté dans une vallée seche attenante a leevdlié€Cailly. La parcelle OB 222 ou
est implanté le forage fait 400 m2.
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Etude technico-économique

Figure 2-1 : Localisation de I'ouvrage sur fond cadastra{Géoportail)

Captage de
Granc¢-Tendo:

2.2 Données du contexte environnemental

2.2.1 Hydrogéologie

Sur le plan géologique, le substratum de ce sedsurconstitué par les assises
crayeuses du Crétacé supérieur. Ces formationsogj§aks, qui constituent le
réservoir de la ressource en eau souterraine ¢@loi

La craie turonienne, reposant sur l'assise céncenaei des argiles de Gault,
constitue la principale couche géologique aquiférééchelle régionale. Elle est
alimentée par :

v' Ses propres affleurements tres localisés,
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Etude technico-économique

v

v

L’infiltration pluviale directe, relativement lentevia les formations
superficielles limono-loessiques décrites ci-dessus

L’infiltration rapide due a de nombreux accidené®gnorphologiques : bétoires,
fractures et effondrements.

Le sens d’écoulement de la nappe se fait dans dg@ples directions, sous une
double porosité :

v

une porosité matricielle de la craie proprement dite, constituant I'aqefer
principal. La craie matricielle, non fissurée, pkttdt finement poreuse ; I'eau y
est en principe de bonne qualité physico-chimiggieméme bactériologique.
Hormis les fissures, I'écoulement matriciel esttlast méme laminaire, ce qui
laisse le temps au pouvoir d’auto-épuration desaites proprement aquiferes.
Les vitesses macroscopiques de transfert de salatéent de 2 a 5 m/h.

une macro-porosité karstique constituant des drains d’alimentation pour le
réservoir aquiféere. Le réseau karstigue débouclhwestd en surface par des
bétoires : percées hydrokarstiques entre le kagstedtitution et I'épikarst
prenant racine dans le manteau d’altération a fe lses limons. De par sa
macro-porosité soumise a un régime libre des \gllaae telle karstification,
importante mais trés vulnérable, peut devenir kglagique ». Les transferts de
solutés peuvent étre instantanés.

La lithologie est constituée :

A N N N N U N N N RN

de 0 & 1.5 m : couverture végétale sur éboulisetéep
de 1.5 a4 6.9 m : craie altérée,

de 6.9 & 25.5 m : craie, blanc a silex,

de 25.5 a 52 m : craie, jaune, silex,

de 52 a 108 m : craie, blanc,

de 108 & 112 m : craie, glauconieux,

de 112 a 118 m : craie, dur glauconieux/craie,agaieux,
de 118 & 122 m : sable, glauconieux,

de 122 a 127 m : craie, siliceux/craie, glauconieux
de 127 & 130 m : silex,

de 130 a 140.4 m : craie, mica gris clair.
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Etude technico-économique

La coupe technigue de 'ouvrage comporte :

v" Une margelle de 50 cm,
v" Une cimentation annulaire entre 0 et -15 m,
v' 4 tubages concentrigues pleins :
¢ ene 1000 mm entre 0.5 et -15 m,
¢ ene 800 mm entre 0.5 et -30.57 m,
¢ ene 700 mm entre -27.80 et -71.70 m,
¢ ene 600 mm entre -69 et -111 m,
v/ 2 tubages concentriques crépinés :
¢ ene 600 mm entre -111 et -130 m,
¢  ene 500 mm entre -128.14 et -140.4 m.

Afin d’identifier les parametres hydrodynamiqueslest potentialités de I'aquifére
sollicité, les tests de productivité ont fait I'ebjdes essais de débit réalisé du 17 au
24 mars 2011 :

v'un essai de débits en 3 paliers de 19, 24 et 30,m3aison de 2 h par palier,
entrecoupés de 2h de remontée. Le rabattementvebaertroisieme palier est
de 2.60 m.

v"un essai de pompage de 72 h, sous un débit moy80 d&/h, a provoqué un
rabattement de 7.5 m autour du puits de pompage.

L’interprétation de I'essai selon une approximatiogarithmique de Jacob révéle :

v'une transmissivité de 1,7.30n’/s au forage et 5,5.7an’/s au piézométre,
v"un coefficient d’'emmagasinement de 1.2 au piézametr

Les faibles valeurs du coefficient d’emmagasinensemnaient caractéristiques d’'upe
nappe libre. L'interprétation de ces pompages ueligqque l'aquifere est peu
productif.

2.2.2 Environnement humain
Seuls les éléments significatifs sont décrits ici :

v' Les axes de ruissellement et les zones d'infiltrath rapide : résultent de la
hiérarchisation d’'un réseau hydrographique encdesséng de vallées seches.
Le Haut du Cailly recoit de nombreux talwegs, matter le sous BV du
Coudray dont I'exutoire débouche en amont de I'reundu Grand Tendos.

v Activités agricoles: Le BAC est essentiellement rural : 24 % de {028t% de
prairies le long de la vallée, 46 % en terres aalbessentiellement des céreales
sur le plateau). L’étude SAFEGE fait état de quetgoorps de fermes (Fig.3).
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Etude technico-économique

Elles sont situées pour la plupart en plateauxaowlnérabilité est faible. Les
plus a craindre, - malgré leurs éloignement - setles se trouvant en amont de
talwegs sensibles ou la vulnérabilité devient ingoatie du fait de I'apparition
des bétoires et de la présence de zones dinfiliratDans sa note
complémentaire, SAFEGE signale deux abreuvoirg, &®5 m en amont NE du
captage, l'autre en aval a 53 m.
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3
Traceé des périmetres de protection

Le contexte hydrogéologique du secteur conferdtawde captage une sensibilité de
proximité (craie altérée et perméable), par coiitnéest pas reconnu de sensibilité
éloignée générée par I'existence de circulationgestaines de type karstigdepuis
les bétoires ou points d'infiltrations situés enoainde la vallée du Coudray.

Cette caractéristique conduit & envisager une giiotede proximité (périmétres de
protection autour du site de captage) et une pioteéloignée proche des limites
supposées du bassin d’alimentation de captage.

Les contours des périmétres du site de captagecsamtprésentés a la figure page
suivante.

Périmeétres de protection du forage de Grand-8ndos (fond IGN)
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Les superficies approximatives des périmétres diegtion sont les suivantes :

v' Périmeétre de protection immédiate : 400 m2,
v' Périmétre de protection rapprochée : 85,7 hectares,
v' Périmeétre de protection éloignée : 393,7 hectares.

Figure 3-2 : Périmetre de protection immédiate et rapprocke (fond cadastral)
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Les parcelles cadastrales interceptées par lesi@kes de protection immédiate et
rapprochée sont les suivantes :
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Etude technico-économique

SIAEPA de Mont-Cauvaire

Tableau3-1: Références cadastrales des parcelles des p#&tres de protection immédiate et
rapprochée

Références cadastrales
Commune de Mont-Cauvaire
Section OB 222

Périmatre d tecti hé Section OB : parcelles 10 a 16, 27, 28, 30, 73974222,
ermetre de protection rapprochee 238, 239, 245, 523, 588, 589, 593, 594, 596

Périmetre de protection immédiate

Le périmetre de protection immédiate s’étend synalaelle n°222 de la section OB
de la Commune de Mont-Cauvaire.

Cette parcelle appartient intégralement au Syndikatiélimitation de cette propriété
est matérialisée sur le terrain par une cléture.culu frais supplémentaire

d’acquisition ne sera nécessaire dans le cadre pietédure.
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4

Estimation des codts inhérents a la protection
du site

Objectifs de I'evaluation économique

Conformément au code de la santé publique (Articl2d et 20-1) I'hydrogéologue
agréé a rendu son avis sur les prescriptions pieties accompagnant la définition
de la protection immédiate, rapprochée et éloigheeaptage AEP.

L’évaluation des colts des prescriptions fait l&gbgu présent rapport, afin de
caractériser I'impact économique de la procédurdesucolts des services de I'eau.

Méthodologie

Cette étude ne s’intéresse qu’aux colts liés au¥nagements prescrits par
I'hydrogéologue agréé.

L’analyse des prescriptions s’est articulée datah suivante :

v Localisation des zones concernées par les corgsint
v Identification des prescriptions relevant de :
¢ La Loisurl'eau et les Milieux Aquatiques,

¢ Les codes de I'environnement, de l'urbanisme, dsalaté principalement
(Reglement Sanitaire Départemental, POS/PLU, Direditrates, ...).

v' Evaluation des co(ts.
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4.3.1

SIAEPA de Mont-Cauvaire Procédure DUP de 'ouvragésdand-Tendos

Etude technico-économique

Synthese des prescriptions de I'Hydrogéologue agréé

Des recommandations et interdictions d’activitédir@érieur des périmétres de
protection sont énumeérées dans l'avis de I'Hydrbagiee agréé (a partir du chapitre
6). Certaines relevent de prescriptions d’ordreégain d’autres sont plus précises et
adaptées au contexte. L'ensemble des prescripgi@mérales émises est détaillé dans
'avis de I'Hydrogéologue placé en annex8eules ne sont reprises ici_les
prescriptions particulieres.

Protection contre les ruissellements

Noter également qu’en matiére de gestion des hlgssents, les mesures(création
d’un fossé imperméable, talus de I'enceinte du BR$sin d’eau pluviale de la RD3)
devront faire I'objet de réunions avec les serviceacernés afin de déterminer les
moyens les plus appropriés a mettre en ceuvre &ficotcilier la protection de
I'ouvrage, la gestion des eaux de ruissellemerld gsque d’inondation

4.3.1.1Talus d’enceinte du PPI

L’hydrogéologue agréé demande a ce que le PPpsmiitgé d'un talus adéquat pour
limiter les ruissellements en provenance de I'anebmle la route.

Le reprofilage du talus existant et I'apport de éniaux est estimé a 1200 € HT.

4.3.1.2Mise en place d’'un fossé imperméable

L’hydrogéologue agréé demande la mise en place fd'sse de 400 ml en amont et
en aval du virage de la RD 3.
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Figure 4-1 : cartographie des prescriptions de I'hydrogéalgue agréé
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L’estimatif est calculé, sur la base d’'une misepacte de cunettes en béton a 35
€/ml. Auquel on ajoute 4€/ml pour les terrassemeantgl0 €/m2 pour le raccord
chaussé. Comme toute intervention sur la voirile-@@ devra faire I'objet d’'une
déclaration de travaux aupres des services contpétmmseil général en particulier)

on rappelle que les DICT sont obligatoires (passdgecanalisation de gaz et
d’assainissement a proximité).

4.3.2 Phase administrative de DUP

4.3.2.1Enquétes parcellaires (prestation bureau d’études)
Cette phase comprend :

v' L’enquéte parcellaire,
v' La consultation des services,
v' L’enquéte publique,
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v' La natification et I'inscription aux hypothéques

Cette prestation devra étre réalisée par un budégude spécialisé. Son codt est
estimé a 9000 € pour 22 parcelles.

4.3.2.2Rémunération du commissaire enquéteur

Cette phase comprend la rémunération du commissameéteur nécessaire a la
réalisation du dossier. Le colt de la réemunératgirestimé pour ce dossier a 2000 €.

4.3.2.3Frais de Publication

4.3.3

4.3.4

De méme les frais de publicité et de publicatior hypothéques sont estimés pour
ce dossier a 1800 €.

Mise en place d’'un bac de rétention sous le trangimateur

Sur le PPI est implanté un transformateur a hiligppartient a I'exploitant du site.
Celui-ci est relativement ancien et ne disposedgasac de rétention en cas de fuite.

L’achat et la mise en place d’'un bac de rétentgirestimée a 2000 € HT

Construction d’'une margelle en téte de forage

La téte de forage est actuellement en mauvais kEtatonfiguration ne permet pas de
la protéger des épanchements ou fuites dans letedaique : ouverture a méme le
sol de la station.

De plus, I'acces aux colonnes de pompes, au sysiembloration et aux éventuelles
mesures y est peu aisé.
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Figure 4-2 : état actuel de la téte de l'ouvrage

L’hydrogéologue agréé préconise de rehausserdad&t30 a 40 cm et de la rendre
étanche. Un aménagement : découpage, consolidztiooffrage serait possible lors
d’'un changement de pompes (association avec |2 dt3e 4.3.10).

Le codt de cette opération a été estimé a 7500.€ HT

4.3.5 Clobture du PPI

La cléture du PPI actuel n'est pas réglementaiseaviiis des dispositions du plan
Vigi-Pirate : cléture et portail de 2 m minimum 6ttire métallique avec débord
extérieur et signalétique adaptée.

L’enceinte du périmétre du PPI fait environ 80 hd.colt de mise en place d'un tel
dispositif est estimé a 5000 € HT.

4.3.6 Diagnostic de la maison d’habitation

Il est proposé un diagnostic de la maison d’habitala plus proche de maniere a
vérifier si celle-ci dispose d’'un chauffage au fietisi réponse positive si la cuve est
aux normes. Le diagnostic prévoit également derad@ter si le puits filtrant de la
maison d’habitation est conforme (distance au ¢gptat efficacité du dispositif.

Nous estimons le colt de la prestation et I'étabhisent d’'un compte-rendu a 1000 €
HT.
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4.3.8

4.3.9

SIAEPA de Mont-Cauvaire Procédure DUP de 'ouvragésdand-Tendos

Etude technico-économique

Bridage des pompes

Les pompes actuellement utilisées de 3thmont surdimensionnées par rapport a la
capacité de production de I'ouvrage. Leur utilisatcontribue a la lente dégradation

de I'ouvrage. Si on ne peut brider les actuellespes en-deca de leur débit nominal

de 31 m3/h, prévoir de remplacer les pompes aetiplhr des pompes a un débit de
20 m3/h.

Le colt de mise en place d’'une bride sur la caatsdis de refoulement est estimé a
6000 € HT.

Intervention de la chambre d’agriculture pour
sensibilisation

L’hydrogéologue agréé souhaite mener une opérakorensibilisation des acteurs
agricoles du PPR ainsi que la réalisation d’'un miistjc de la Ferme du Coudray
située en amont du PPR pour laquelle des écoulsrpersistent malgré la mise aux
normes du batiment et la mise en place d’'une fosse.

L’intervention de la Chambre d’agriculture de Seltaritime pour la sensibilisation
des exploitants et la réalisation du diagnostieetimée a 1760 € HT.

Maintien des parcelles en prairies

Concernant les parcelles a maintenir en prairiess ent été en partie reboisées donc
la servitude n'est pas indemnisable.
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5

Evaluation financiére du cout de la protection

Tableau5-1: Evaluation financiére des mesures préconisées

Prescriptions de I'hydrogéologue agréé

Estimation colt HT

* Montant approximatif a ce stade de I'étude.

1]fossé imperméable 400 ml 33500,0 €
2|prestation bureau d'étude, phase administrative 9 000,0 €
3]commissaire enquéteur 2000,0 €
4]frais de publication 1800,0 €
5]bac de rétention pour transformateur EDF 2 000,0 €
6]construction d'une margelle de 30 a40cmentéted e forage * 7 500,0 €
7]talus d'enceinte du PPI 1200,0 €
8|cloture du PPI 5000,0 €
Diagnostic de la maison d'habitation
9]stockage d'hydrocarbure et puits filtrant 1000,0 €
10]bridage des pompes 6 000,0 €
11]intervention chambre agri pour sensibilisation et d iagnostic 1760,0 €
13]Colt des études préalables
- Marché SAFEGE 44 595,0 €
- Prestation de I'hydrogéologue agréé 2800,0 €
- Analyses des eaux CEE 2631,0€
TOTAL HT 120 786,0 €
10 % Imprévus 12 078,6 €
TOTAL Général HT 132 864,6 €
TOTALTTC 158 906,1 €
Estimation de I'impact sur le prix de I'eau
- 1,59 € (estimation 2010, hors redevance AESN et Assainissement)
- environ 100 000 m3/an produit
0,02 €
* remboursement annuel 8 180,70 €

Les aides accordées par le Conseil Général et sgede 'Eau peuvent permettre
d’augurer un taux de subvention de 50% sur la jattavaux et indemnisations
(sous réserves de réevisions de la politique deesutimn par les financeurs).
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Le montant a emprunter dans une hypothéese maximas de I'ordre de 121 000
euros HT. Le calcul hors subventions potentiellesoedées par les financeurs
intéréts d’emprunts d’'une durée de 15 dagprotection s’éléverait a 2 centimes
d’euro du metre cube d’eau vendu

Tel qu'évoqué par I'hydrogéologue, il serait sotélalie que la collectivité réalise, a
I'avenir, une réhabilitation de son forage : curdgefond de I'ouvrage, un brossage
des parois et un nettoyage a I'air lift. Ces opeénat devraient permettre a minima de
maintenir I'état de production actuel de I'ouvragans garantir toutefois leur succes.
Il s’agit d’une opération lourde dont le colt estiraé a minima a 36 000 € HT.

L’'opération nécessiterait I'arrét de production kmuvrage et il serait utile de
procéder au changement des pompes par la mémearcdastte seconde opération
est estimée a 43 000 € HT.

Ces deux opérations utiles pourraient étre engadaes un second temps par la
collectivité pour garantir la pérennité de I'ouveag
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ANNEXE 1

AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Hors Texte
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* Heptachlora epoxy exn NEEN IS0 G466 <ILa0l pgill 0.0
* Heptachlora epoxy endo NF EN IS0 6468 <0.00) ugiL ol
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SIAEPA de la Région de Mont-Cauvaire

Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable a la procédure DUP de I’ouvrage AEP de Grand-Tendos

| aboratoire de lLouen

M2 Cllent 1 4383-LRO
Alaire suivie par; Hervé TOMBARELLQ

Rapport d'analyse N°102962
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5.LALD, MONT t_-Au»;eﬁku
MAIRIE MONT CAUVAIRE

76690 MONT CAUVAIRE

Echuntillan N® 102962-001

Analyze Type Gl (Terasln)

PARAMETIRES

METHODES

HESULTATS

7 Limte | el
UMIE  quatts Qualte

ORGANOCHILORES
* Endosulfan alpha
* PDE pp'

« Dipldrine

' DDD op!

* Ludesullan beta

* DD ppt

*» DDT op'
Erdosuifan sulfale

= 20T pp'
Alachlore
Melolachiora
Mélezochloro

ORGANOAZOTES ET APPARENTES
Trizénuton mathyl
Déséthyl simazine

* Daséthyl atrazing

* Simazina

* Atinzine

* Teibutlon

* Terhutylazine

* Sachumélen

* Desméinyns

A Mdkibuaine

£ Améiryne

* Prométryne

* Terbuliyne

* Cyanazine
Hexaconazole
Epoxycorazole
Trifluraling

ORGANOPHOSPHORES ET APPARENTES
* Phorate
* Diméthoale
* Dlazinon
* Disulfolor (Disystan)
* Melhyl paraihion
¢ Ronnel {Fenchlorfos}
* Méthyl pyrimiphos
* Malathlon
+ Ethy! parathion

NF EN IS0 8408
NE EN 150 6464
NIF ENISO Gd63
NF EN IS0 6168
HF EN IS0 G450
NF EN 150 G468
NF EN 180 G488
NF EN IS0 0468
NF EN ISO 8408
NF EN IS0 6468
NF EN IS0 6468
NF EN 1SD 6468

LC/MEIMS

NP EN IS0 10693
NF EN IS0 16695
NF EN IS0 18605
NF EM 150 10695
IF EN IS0 10695
NF EN IS0 10695
NF EN ISD 10085
HF EN1SO 100695
HFF ENISO 10695
NF EN IS0 10593
NF EN IS0 10396
NF ENISO 10695
NF EN 150 10605
NF EN IS0 10695
NF EN IS0 10695
NF EN |SD 10625

HF EN 12018
MF EN 12018
NF EN 12014
NF EN 12918
MEEN 12910
NF EN 12918
MF EM 12018
NI EN 12918
NFEM 12018

<001
<0.001
=0 0
<pini
<3001
=000
=
«0,008
=0.001
0,010
N0
<0010

<114
<410
«i,05
<0020
<0,020
=010
=0,020
=002
<0.024
=D.0X)
=020
{020
=i1,020
=020
=<0,
<Dl
<0030

<(Lb20
=002
={r{20
<0,020
<Q.020
=(),(120
<0,020
=0.070
<002}

pait. .10
gL 0,10
lrgi. 010
Ho'L 0,10
Ho'lL n.10
nyL 00
pol B
uol E10
poll R[]
poL 410
kgl 0.10
pa'lL 010
Hg't (8]}
pgll 0.0
pat 0.1
pall 0.10
pg'l 0.1
(E (R UALH
[E) 8 At
pal 0. 14
gL 0.lo
gt 0,10
ligL A
gL "y
pol nin
wpil R]1]
sl 0w
pol (10
pal 010
ngt 0.l1a
L 0,10
HgL nin
ngL 0,10
Pl R TH
pod. 010
pgl At
frol. L3 L]
pol (.14
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SIAEPA de la Région de Mont-Cauvaire

Rapport de phase 2

FEtude d’environnement préalable & la procédure DUP de I’ouvrage AEP de Grand-Tendos

de [louen

| aboratoi e

cofrig
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l’ﬁMS ot nediar &

Rapport d'analyse N°102962

ROUEN, le - 01037201

Paga:5i6
M* Chent . 1383-LRO B LAEP MONT CAUVAIRE
Affaire suivie par; Hervd TOMUARELLO MAIIE MONT CAUVAIRE
76690 MONT CAUVAIRE
s
Echantillon N* 102962-001
Avalyse Type CEE (Terruiis)
o Limita Raf,
PARAMETRES METUODES RESULTATS  UNITE  Qualits Qualitd
ORGANOPHOSPHORES ET APPARENTES

* Elvyl pyimiphos HFER 12018 =420 pgll 1,10

* Eihion (Dlethion) NFEN 12018 <0020 pgll 10

* Eihyl ehlorpyrifos NFEN 12918 =0.020 po'll (R0
Dxydéméthion mé(iy! NIFEN 12918 =000 gl Q.10

PESTICIDES DIVERS
Fempiopimorphe GCIMS <Lt gl 0.0
Sulcoliiono LCMEIMS <0.111 pgL 0.0
Fengropidine NF EN IS0 1694 <010 pg'L .10
Halaxylop-dihoxyéihyl GCIMS <0.050 py'l (i3 (H
Soumnia des pesticldes caleul Non déseld pgl 0,501
SOLVANTS HALOGENES
Chiorure da vinyln HFF EN1SO 15600 <050 pgX.

* 1, 1-dichlcrodthyléne NF ENISQ 15580 =10 pgL

* Plchloromtthane NF EM IS0 18480 <40 gl

* Trang 1,2-dichlorcéthyléne NF EN IS0 18880 <10 ygl

* 1,3-disRloreélhane NE EN 150 16680 <).0 wgl

* Chloroforma NF EN 150 15680 <l ppl

* 1,2 dichloroéihana HF EN 1SQ 156680 <14 gl

* 1.1, 1-richloroéthans HNF EN 130 15680 =14 pgh

* Tolach'orure de carthona NF EN S0 15580 =10 pghl

' Bremodichoromdthane NF EN iSO 15680 <10 gL

* Trichlorglhyline NF EN 150 18880 <10 g

* Dibromachloremdthann NF EN 15D 15680 =10 gl

¢ Tdtrachlorélhyléne NE EN 150 15600 D350 pgl.

* Bromulonne NF EN 80 15680 ZLG pal
1.1.2.2-1¢trachlnrotihane MF EN IS0 15680 <LO gl
1.1,2-frichioratriflusradthans MNF EN IS0 15580 =10 jgil
Fomina lri - et {étrach’oroéihyléne NF EN 150 {8660 < qigh
Somme des 4 THM NF EN IS0 16650 < pgl.

SOLVANTS AROMATIQUES
¢ Genedno NF EN IS0 16680 <14 pgls |.¢
HYDROCARDBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES )

* Benzo (b) Mioranlhéne NF EN IS0 17993 <0003 pgil 1o

* Benzo (k) Nueranthény NF EN 150 17093 {05 gL D10

* Bonzo (g} périléna NF EM IS0 17593 =420 gl D)

¢ Indéno (1,2,3-cd) pyréno RF EN IS0 17693 <0005 poglL At

* Somma des 4 Hydrocarbines Polyeycliques NI EN ISD 17093 Nosn et pail

Argimaliques
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SIAEPA de la Région de Mont-Cauvaire

Rapport de phase 2

Etude d’environnement préalable a la procédure DUP de I’ouvrage AEP de Grand-Tendos

' aboratoire de Nouen

Rapport d'analyse N°102962

M2 Clignr £ 1383 LRO
Alfaise suivie par: Hervéd TOMBARELLO
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SLAEP, MUNT CAUVAIRE

MAIRIE MONT CAUVAIRE

76690 MONT CAUVAIRE

Echnntillon N° 102962-004 ]
Anatyse Type CEE (Fenniny

I'MM\I[‘.?_I(IES METHORES

st o S pss NE
7  Limts Raol,
[RESULTATS  UNIE Quaitd Crralitg

HYDROCARNURES POLYCYC LIQUES AROMATIQUES

* Fluoranthéne NF EN ISO 17993
* Bonzo (a) pyréne NF EN 150 17003
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SIAEPA de la Région de Mont-Cauvaire Rapport de phase 2
Etude d’environnement préalable 4 la procédure DUP de I"ouvrage AEP de Grand-Tendos
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DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME

S.ILA.E.P. DE LA REGION DE MONT-CAUVAIRE

7N
= 7/‘ \ // ) /[ =
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T = Copdellevlle | » NN VO / ';Iai-’::
PERIMETRES DE PROTECTION . o2 Plaine N\ 4 M [ g0 \Ratievi R
du captage du "Grand-Tendos" Po? Cordolvi de la Houssiette ' Sy

situé sur la commune de MONT-CAUVAIRE

e Nouveau Monde

PLAN DE SITUATION

Plaine

AOUT 2013

PERIMETRE IMMEDIAT : e |Mont-Cauvaire
. Indice BRGM | Echelle:
PERIMETRE RAPPROCHE : Mont-Cauvaire 00775X0038 1/25 000
PERIMETRE ELOIGNE e | MONt-Cauvaire
Fontaine le Bourg / y : ; :
N° D'AFFAIRE 31097 TPt 7 e S PR b

; Siege social :
d 387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS GUILLAUME Cedex

Tél:02.35.59.49.39 - Fax:02.35.59.84.94
www.sogeti-ingenierie.fr Certifié 1ISO 9001 (éd. 2008)

Agences :
- CAEN - ORLEANS - VILLENEUVE D'ASCQ

SOGETI e
ALENCON - LE HAVRE - REIMS

INDICE OBJET DE L'INDICE DATE DESSINE PAR VERIFIE PAR

JCoqueréaumont == | L,°
14500 ‘
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Plan parcellaire des PPI et PPR
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Périmétre de protection rapproché
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Périmétre de protection immédiat

LEGENDE

I:I Parcelles & maintenir en prairie
m Parcelles boisées

Caniveaux imperméables

DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME

S..A.E.P. DE LA REGION DE MONT-CAUVAIRE

PERIMETRES DE PROTECTION
du captage du "Grand-Tendos"
situé sur la commune de MONT-CAUVAIRE

PLAN PARCELLAIRE

MONT-CAUVAIRE
PERIMETRE IMMEDIAT : —
Parcelle B222
PERIMETRE RAPPROCHE : s [ MONT-CAUVAIRE Section A - B
Indice BRGM Echelle :
LIMITE DE SECTION : 00775X0038 112 500
N° D'AFFAIRE : 31097
Siege social ;
d 387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS GUILLAUME Cedex
Tél:02.35.59.49.39 - Fax:02.35.59.84.94
' www.sogeti-ingenierie.fr Certifié ISO 9001 (éd. 2008)
Agences :
F CAEN - ORLEANS - VILLENEUVE D'ASCQ
SOG ETI Antennes :
NGFNIFERIH ALENCON - LE HAVRE - REIMS
INDICE OBJET DE L'INDICE DATE DESSINE PAR VERIFIE PAR
01 CREATION Aot 2013 X. FOURNEAUX | E.D'ALMEIDA
02 Modifications suite aux remarques de I'ARS Janvier 2016 | X. FOURNEAUX | E.D'ALMEIDA

du 12/01/2016
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Cing Ampliations de I'arréteée
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Certificat de publicité
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Registre d'Enquéte d'Utilité
Publique
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DEPARTEMENT DE MODELE N°8

LA SEINE MARITIME

1)

Circulaire
interministérielle
du 23 Janvier 1970

S.ILA.E.P

DE LA REGION DE

MONT CAUVAIRE

- elbeuf (05-85)

soflac normandie

(2 PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
PROTECTION DU POINT D'EAU
Captage de "Grand Tendos"

Situé sur la commune de MONT CAUVAIRE

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
DES TRAVAUX

REGISTRE D'ENQUETE
D'UTILITE PUBLIQUE

Le présent registre a été déposé a la Mairie de
du au conformément aux prescriptions de

I'arrété préfectoral en date du

(1) Suivant le cas :
Commune d , Syndicat intercommunal d , Syndicat mixte d , association syndicat
autorisée d (ou en voie de constitution), association fonciere d (ou en voie de constitution)
Cette énumération n'est pas limitative (cf. circulaire page 5 § VII)
(2) D'alimentation en eau potable, irrigation, etc.
Si le maftre de lI'ouvrage est une association syndicale constituée ou en voie de constitution, indiquer I'objet prévu par le statut,
ou par projet de statuts. De méme pour un association fonciere.
(3) Suivant le cas :
Mairie, Sous-Préfecture, Préfecture



NUMERO

D'ORDRE

DATE

DE DECLARATION

NOM, PRENOM ET ADRESSE DES DECLARANTS

DECLARATIONS EMARGEMENT DES DECLARANTS
Le présent registre, contenant déclarations, a été clos par nous (4)
le a heures.
(5) En outre, nous y joignons, aprés les avoir visées déclarations que nous

avons regues par écrit.

(6) En outre, nous y joignons déclarations recgues par écrit et visées par le
Commissaire-Enquéteur ou le Président de la Commission d'enquéte.

A , le

(ML

(4) Le Maire de la commune, le sous-Préfet ou le Préfet du siege administratif ou le registre est déposé. Cependant lorsqu'il s'agira de travaux
exécutés entierement sur le territoire d'une seule commune et pour son propre compte ou dans le cas prévu, au modéle n°4, pour les associations
syndicats et associations fonciéres, le registre sera clos et les pieces visées par le Commissaire-Enquéteur (ou par le Président de la Commission
d'enquéte(s).

(5) Dans le cas d'enquéte prévue par le modéle n°4 (travaux exécutés sur le territoire d'une seule commune et pour le compte de cette commune
ou d'une association syndicat autorisée ou fonciére), c'est a dire lorsque le registre d'enquéte est clos et signe par le Commissaire-Enquéteur ou le
Président de la Commission d'enquéte (article 9 du décret n°59-701 du 6 juin 1959)

(6) Dans le cas d'enquéte prévue par le modeéle n°5, c'est a dire, lorsque le registre d'enquéte est clos et signé par le Préfet, le Sous Préfet ou le
Maire (article 7 du décret n°59-701 du 6 juin 1959)

(7) Voir renvoi n°4




Etat parcellaire
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g r " DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

@) ks RigmmakdeSae ) Agence Régionale de Santé (ARS) Articles L 1321-1 a 1321-3

Haute-Mormandie

S.I.A.E.P DE LA REGION DE MONT CAUVAIRE

PROCEDURE DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

Projet de dérivation des eaux et de protection cont  re la pollution
du captage de "Grand Tendos" situé sur la commune d e MONT CAUVAIRE
Réference nationale BSS : 00775x0038

ETAT PARCELLAIRE

Des Périmeétres de Protection
immédiat et rapproché

Siege social
387, rue des Champs B.P. N°509 - 76235 BOIS-GUILLA UME Cedex
Tél : 02.35.59.49.39 - Fax : 02.35.59.84.94
www.sogeti-ingenierie.fr — Certifié 1ISO 9001 (ed.2008)

Agences : CAEN — PARIS — VILLENEUVE D'ASCQ
Antennes : ALENCON — ORLEANS - REIMS

JANVIER 2016



Tableau récapitulatif

Nom de la commune Ref. Comm | Propriétaire | Exploitant Parcelle Contenance totale | Périmétre immédiat | Périmétre rapproché
MONT CAUVAIRE 15 24 30 873035 400 872635
15 24 30 873035 400 872635

25/01/2016

[ Total:

Pagel/1



PERIMETRE IMMEDIAT
Commune de MONT CAUVAIRE



ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE IMMEDIAT

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se | N° Lieu dit ha| a | ca | terrain m2 m2 h
al a | ca
+6
- SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MONT CAUV.
Domicile: MAIRIE Route de Cleres 76690 MONT CXBIRE
Observations: SIREN : 257.600.395
‘ B ‘ 222 |LAMALOUETTE 4 S 400

Origine de propriété : ACQUISITION Acte de Maitre JORON du 19/02/1958 publié le 21/03/1958 Volume 1735 N°15

Ancienne dénommination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE CLERES-EST
Nouvelle dénommination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MONT CAUVAIRE




PERIMETRE RAPPROCHE
Commune de MONT CAUVAIRE



Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Commune : MONT CAUVAIRE

Afé s o Références cadastrales Surface totale  Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe-rfen-ce Identités des proprietaires : : du grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a | ca terrain m2 m2 ha!l a |lca
+18
- SARL GRENET
Domicile: BOIS ISAMBERT 852 Chemin du Lieu Fi6710 MONTVILLE
Observations: SIREN : 340.433.523
B 10 cOTE DUMANET 18 84| 90| BS 188490
B 11 CoTE DU MANET 45 | 10 | BF 4510
B 14 LAMALOUETTE 2 14| 40|BS 21440
B 15  |AMALOUETTE 40 | 22 | BS 4022
B 16 LAMALOUETTE 36 | 51 |BS 3651
B 245 | A GARENNE 20 15| 57| BS 201557

Origine de prOpriété © B 10/11/245 ACQUISITION Acte de Maitre BANVILLE du 04/02/1994 publié les 23/02/1994 et 09/05/1994 Volume 1994P N°830
B 14/15/16 ACQUISITION Acte de Maitre MOREAU du 03/05/2006 publié le 31/05/2006 Volume 2006P N°3431



ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.

Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR

proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a ca terrain m2 m2 ha!l a |lca
+29

- SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DE CLERES MONTVILLE
Domicile: Hotel de Ville 76710 MONTVILLE
Observations: SIREN : 257.604.744

B | 589 LAGARENNE 7 BS 700
B | 591 |aAmALOUETTE 2 | 58| VE 258
B | 595 |AMALOUETTE 1| 52|VE 152
B | 596 |amALOUETTE 6 | 19| VE 619

Origine de propriété : B 589 ACQUISITION Acte de Maitre DESBRUERES du 05/07/2011 publié le 10/08/2011 Volume 2011P N°4236

B 591 ATTESTATION RECTIFICATIVE VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 13/07/2011 Volume 2011P N°3726 Acte de Maitre RUNGEARD du 21/11/20 11 publié le
23/11/2011 Volume 2011P N°6123

B 595 RETROCESSION Acte Maitre BAINVILLE du 16/09/2014 publié le 03/10/2014 Volume 2014P N%4401
B 596 ACQUISITION Action de Maitre MOREAU du 06/07/2011 publié le 24/08/2011 Volume 2011P N°4410 provient de la DIVISION de B 594 en B 596 - 597



ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE
Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a | ca terrain m2 m2 h
al a | Ca
B103
- Mr LAINE-MONTIER Serge Martial René Indivision
Né(e) le 13/01/1958 &4 MONT CAUVAIRE (76)
Domicile: 13 Allée Claude Monet 95870 BEZONS
- Mr BIGNOT André Emile Julien Indivision
Né(e) le 31/05/1949 & CRIQUETOT L'ESNEVAL (76)
Domicile: 3 Val de Boulogne 76680 SAINT SAENS
‘ B ‘ 523 |AMALOUETTE 9 | 96 |S 996
Origine de propriété : ORIGINE ANTERIEURE A 01/01/1956

DIVISION DE PARCELLE B 522 en B 523 - 524 Acte de Maitre MOREAU du 17/04/2003 publié le 03/09/2003 Volume 2003D6817 RPO de la formalité initiale du 18/06/2003 Volume 2003P
N2766

ATTESTATION APRES DECES Acte de Maitre MOREAU du 27/10/2012 publié le 21/11/2012 Volume 2012P N°5884



Référence

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

propriétaire

B87

Identités des propriétaires

Références cadastrales

Surface totale | Nature

Se

NO

Lieu dit

ha| a

du
Ca | terrain

Surface
grevée e
m2

Surface

m2

n|non ae. en| cumulée PI,PR

Surf. hors emp.

ha| a | ca

- Mr BOULET Jacques Roland André Usufruitier

Né(e) le 16/02/1943 & MONTVILLE (76)
Domicile: 100 rue Gustave Delarue 76770 LE HOIE

- Melle BOULET Chrystele Yvonne Simone Nu-propaige

Né(e) le 17/01/1970 a DEVILLE LES ROUEN (76)
Domicile: 16 Rue Stéphane Mallarmé Les |bisZB6GRAND QUEVILLY

- Melle RIBAUX Marion Colette Evelyne Nu-proprigte

Né(e) le 21/09/1998 & ROUEN (76)
Domicile: Imm Ibis 16 rue Stéphane Mallarmé Z&8 GRAND QUEVILLY

B | 13

COTE DU MANET

30| BS

2323

q

Origine de propriété : ACQUISITION Acte de Maitre MOREAU du 03/12/2011 publié le 02/01/2002 Volume 2002P N%

ATTESTATION APRES DECES Acte de Maitre GASTECLOU du 27/01/2003 publié le 04/03/2003 Volume 2003P N°116 1
DONATION avec réserve d'usufruit Acte de Maitre RUNGEARD du 05/09/2005 publié le 13/10/2005 Volume 2005P N°5937



Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a | ca terrain m2 m2 ha!l a |lca
D52
- Mr DENEUVE Jean Robert Benoit Indivision
Né(e) le 17/02/1929 & MONT SAINT AIGNAN (76)
Domicile: 65 Avenue des Canadiens 76300 SOTILEK LES ROUEN
Conjoint: JOUSSET Micheline
- Mme JOUSSET Micheline Andrée Gabrielle Indivisi
Né(e) le 01/01/1940 a SAINTE CROIX SUR BUCH¥6)7
Domicile: 65 Avenue des Canadiens 76300 SOTILEK LES ROUEN
Conjoint: DENEUVE Jean
A 39 FERME DU MANET 1 76| 45| P 17645
A 73 FERME DU MANET 03| 26 | BS 40326
A ‘ 91  FERME DU MANET 68 | 74 |L 6874
Origine de prOpriété © A 73-A 39 ACQUISITION Acte de Maitre MOREAU du 27/05/1991 publié le 24/06/1991 Volume 1991P N°2680

A 91 ACQUISITION Acte de Maitre MOREAU du 02/12/1991 publié le 09/01/1992 Volume 1992 P N°139



Référence

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

propriétaire

D78

Identités des propriétaires

Références cadastrales

Surface totale | Nature

Se| N°

Lieu dit

ha| a

du
Ca | terrain

Surface
grevée e
m2

Surface

m2

n|non ae. en| cumulée PI,PR

Surf. hors emp.

ha| a | ca

- Mr DELASTRE Francis Jacques Michel Indivision

Né(e) le 03/12/1965 & ROUEN (76)

Domicile: Le Grand Tendos La Malouette 76692 WIOCCAUVAIRE
Conjoint: BOULON Delphine

- Mme BOULON Delphine Sophie Odile Indivision

Né(e) le 30/03/1972 & ROUEN (76)

Domicile: Le Grand Tendos La Malouette 76690 MIOCCAUVAIRE
Conjoint: DELASTRE Francis

B | 238

LA MALOUETTE

29

36| P

293

6

Origine de propriété : ACQUISITION Acte de Maitre MOREAU du 08/10/2002 publié le 23/10/2002 Volume 2002P N°5105



ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a | ca terrain m2 m2 ha!l a |lca
H25
- Mme HOULIER Chantal Thérese Elisabeth Marcéfiivision
Né(e) le 07/09/1953 & AUTHIEUX-RATIEVILLE (76)
Domicile: 144 Chemin du Petit Bois 76690 ESTH\E
Conjoint: LEGER Régis
- Mr LEGER Régis Jean Marc Indivision
Né(e) le 25/04/1950 & BOSC LE HARD (76)
Domicile: 144 Chemin du Petit Bois 76690 ESTH\E
Conjoint: HOULIER Chantal
B 28 | AMALOUETTE 1 16 BS 11600
B 30 LA GARENNE 1 09 BS 10900
B ‘ 590 | A GARENNE 16 64| 63| BS 166463
Origine de propriété : ACQUISITION Acte de Maitre MANTEL du 06/06/2012 publié le 25/06/2012 Volume 2012P N°3402




ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a | ca terrain m2 m2 h
al a|ca
L70
- Mr LACAILLE Claude Jules Roland Indivision
Né(e) le 03/09/1934 a LILLEBONNE (76)
Domicile: Hameau du Grand Tendos La Malouef®9D MONT CAUVAIRE
Conjoint: HOUDEVILLE Jacqueline
- Mme HOUDEVILLE Jacqueline Catherine Angele kisibn
Né(e) le 20/12/1939 & FONTAINE LE BOURG (76)
Domicile: Hameau du Grand Tendos La Maloue8®9D MONT CAUVAIRE
Conjoint: LACAILLE Claude
B | 239 |AMALOUETTE 6 S 600
B 592 | AMALOUETTE 73 | 58 | VE 7358
Origine de propriété : ACQUISITION Acte de Maitre DAMOURETTE du 09/06/1990 Publié le 27/08/1990 Volume 1990 P N°3753

PROCES VERBAL DU CADASTRE 236H Acte de ADM CDIF ROUEN 1 du 28/09/2010 publié le 30/09/2010 Volume 2010P N°5091 Division de la parcelle B 221 en B 591/59 2



Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a | ca terrain m2 m2 ha!l a |lca
L83
- Mr DEPARROIS Jean-Francois Fortunat
Né(e) le 08/07/1966 & LOUVIERS (27)
Domicile: FERME DU MANET 76690 MONT CAUVAIRE
A 59  FERME DU MANET 35 | BS 35
A 92 FERME DU MANET 28 | VE 28

Origine de propriété : ATTESTATION APRES DECES Acte de Maitre MOREAU du 27/11/1995 publié le 16/01/1996 Volume 1996P N220
ATTESTATION APRES DECES Acte de Maitre MOREAU du 27/02/2013 publié le 22/03/2013 Volume 2013P N°1428




ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a | ca terrain m2 m2 ha!l a |lca
M44
- Mr MORO Florent Nicolas
Né(e) le 27/04/1981 & MONT SAINT AIGNAN (76)
Domicile: 1 rue de la Barette 80000 AMIENS
B 593 LA MALOUETTE 1 92| 59| VE/S 19259
B | 597 |AMALOUETTE 16 | VE 16
Origine de prOpriété : B 593 PROCES VERBAL DU CADASTRE 273 D Acte de ADM CDIF ROUEN 1 du 28/09/2010 publié le 30/09/2010 Volume 2010P N°5092 portant DIVISION de la parcelle B 524 en B
593 - 594

B 597 PROCES VERBAL DU CADASTRE 239 V Acte de ADM CDIF du 20/05/2011 publié le 24/05/2011 Volume 2011P N?22712 portant DIVISION de la parcelle B 594 en B 596 - 597



Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE

ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se | N° Lieu dit ha| a | ca | terrain m2 m2 h
al a | ca
M7
- Mr MONTIER Auguste Louis
Né(e) le 16/05/1902 & SIERVILLE (76)
Domicile: Tendos 76690 FONTAINE LE BOURG
‘ B ‘ 27 LAMALOUETTE 10 | S 10

Origine de propriété : ORIGINE ANTERIEURE AU 01/01/1956




ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.

Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR

proprietaire Se| N° Lieu dit ha| a ca terrain m2 m2 ha!l a |lca
P33

- Mme PREVOST Yvette Renée Lucienne Usufruitier
Né(e) le 02/12/1940 & BREMONTIER MERVAL (76)

Domicile: 7 Le Grand Tendos La Malouette 7668DNT CAUVAIRE
Conjoint: ROGE Jean
Observations: Veuve ROGE
- Mme ROGE Christine Jacqueline Nu-propriétaire
Né(e) le 05/07/1959 & ROUEN (76)
Domicile: 66 rue Winston Churchill 76710 MONTIV.E
Conjoint: GAUDOT Jean
- Mr ROGE Jean-Marc Francis Nu-propriétaire
Né(e) le 22/02/1957 & ROUEN (76)
Domicile: Route de la Cour Ferand 27500 FOURI@E

‘ B ‘ 25  LAMALOUETTE 3 150|S 350
Origine de propriété : ACQUISITION Acte de Maitre JORON du 20/07/1973 publié le 27/07/1973 Volume 491 N°3
ATTESTATION APRES DECES Acte de Maitre MOREAU du 02/09/2010 publié le 15/10/2010 Volume 2010P N°5390




ETAT PARCELLAIRE DU PERIMETRE RAPPROCHE

Maitre d'ouvrage : SIAEP REGION DE MONT CAUVAIRE
Commune : MONT CAUVAIRE

Afé .. S Références cadastrales Surface totale [Nature | Surface | Surface | Surf. hors emp.
Refe.r,en.ce Identités des propriétaires _ _ du | grevée en|non ae. en| cumulée PI,PR
proprietaire Se | N° Lieu dit ha| a | ca | terrain m2 m2 ha!l a |lca
T16
- Mme TOCQUE Thérése Charlotte Usufruitier

Né(e) le 26/01/1936 & ETAINHUS (76)
Domicile: 29 rue Le Verrier 76130 MONT SAINTIGNAN
Conjoint: POUSSIER
Observations: Veuve POUSSIER

- Mme POUSSIER Isabelle Paulette Andrée Nu-pédaire
Né(e) le 29/05/1966 & VERNON (27)

Domicile: Le Fond du Val 565 rue Paul Langex@Y70 HOUPPEVILLE
Conjoint: FOULOGNE Vincent

A ‘ 74 FERME DU MANET 2 53| 30|BS 25330
B‘ 12 coTE DU MANET 11 32| 80|BS 113280

Origine de propriété : oRIGINE ANTERIEURE AU 01/01/1956
ATTESTATION APRES DECES Acte de Maitre GASTECLOU du 22/01/2008 publié le 13/03/2008 Volume 2008P N°13 90



LISTES
DES PARCELLES



Liste des parcelles du périmetre immédiat

Nom de la commune : MONT CAUVAIRE

Section N°parc. Ref.com Lieu dit
B 222 +6 LA MALOUETTE

25/01/2016 Pagel/1



Liste des parcelles du périmetre rapproché

Nom de la commune :

Section
A

U W W WwWwwwWwWwW®wWwWwWwWWwWowowowWwWwWowowww?>DrTI>P>DT

25/01/2016

N°parc.
39
59
73
74
91
92
10
11
12
13
14
15
16
25
27
28
30
238
239
245
523
589
590
591
592
593
595
596
597

Ref. com
D52
L83
D52
T16
D52
L83
+18
+18
T16
B87
+18
+18
+18
P33
M7
H25
H25
D78
L70
+18
B103
+29
H25
+29
L70
M44
+29
+29
M44

MONT CAUVAIRE

Lieu dit

FERME DU MANET
FERME DU MANET
FERME DU MANET
FERME DU MANET
FERME DU MANET
FERME DU MANET
COTE DU MANET
COTE DU MANET
COTE DU MANET
COTE DU MANET
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA GARENNE

LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA GARENNE

LA MALOUETTE
LA GARENNE

LA GARENNE

LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE
LA MALOUETTE

Pagel/1



LISTES
DES PROPRIETAIRES



Liste des proprietaires par réference communale

Trié par référence communale

Nom de la commune MONT CAUVAIRE

Nom, prénoms Nom, prénoms du conjoint (nom d'époux)  Ref.comm
SARL GRENET +18
SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DE CLERES +29
MONTVILLE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION +6
D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MONT
CAUVAIRE
Mr LAINE-MONTIER Serge Martial René LAINE-MONTIER B103
Mr BIGNOT André Emile Julien BIGNOT B103
Melle BOULET Chrystéle Yvonne Simone B87
Melle RIBAUX Marion Colette Evelyne B87
Mr BOULET Jacques Roland André BOULET B87
Mr DENEUVE Jean Robert Benoit DENEUVE Micheline D52
Mme DENEUVE Micheline Andrée Gabrielle DENEUVE Jean D52
Mme DELASTRE Delphine Sophie Odile DELASTRE Francis D78
Mr DELASTRE Francis Jacques Michel DELASTRE Delphine D78
Mr LEGER Régis Jean Marc LEGER Chantal H25
Mme LEGER Chantal Thérése Elisabeth Marcelle LEGERIR H25
Mr LACAILLE Claude Jules Roland LACAILLE Jacqueline L70
Mme LACAILLE Jacqueline Catherine Angéle LACAILLE &lde L70
Mr DEPARROIS Jean-Francois Fortunat DEPARROIS L83
Mr MORO Florent Nicolas MORO M44
Mr MONTIER Auguste Louis MONTIER M7
Mme ROGE Yvette Renée Lucienne ROGE Jean P33
Mme GAUDOT Christine Jacqueline GAUDOT Jean P33
Mr ROGE Jean-Marc Francis ROGE P33
Mme FOULOGNE Isabelle Paulette Andrée FOULOGNE ¢imic T16
Mme POUSSIER Thérese Charlotte POUSSIER T16
25/01/2016 Pagel/1



Liste des proprietaires par réference communale

Trié par le nom du propriétaire

Nom de la commune MONT CAUVAIRE

Nom, prénoms

Nom, prénoms du conjoint (Nom de jeune fille) Ref.comm

Mr BIGNOT André Emile Julien

Melle BOULET Chrystéle Yvonne Simone

Mr BOULET Jacques Roland André

Mme BOULON Delphine Sophie Odile

Mr DELASTRE Francis Jacques Michel

Mr DENEUVE Jean Robert Benoit

Mr DEPARROIS Jean-Francois Fortunat

Mme HOUDEVILLE Jacqueline Catherine Angéle

Mme HOULIER Chantal Thérese Elisabeth Marcelle

Mme JOUSSET Micheline Andrée Gabrielle
Mr LACAILLE Claude Jules Roland

Mr LAINE-MONTIER Serge Martial René
Mr LEGER Régis Jean Marc

Mr MONTIER Auguste Louis

Mr MORO Florent Nicolas

Mme POUSSIER Isabelle Paulette Andrée
Mme PREVOST Yvette Renée Lucienne
Melle RIBAUX Marion Colette Evelyne
Mme ROGE Christine Jacqueline

Mr ROGE Jean-Marc Francis

SARL GRENET

SYNDICAT DE BASSIN VERSANT DE CLERES
MONTVILLE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION
D'EAU POTABLE DE LA REGION DE MONT
CAUVAIRE

Mme TOCQUE Thérese Charlotte

DELASTRE Francis
BOULON Delphine
JOUSSET Micheline

LACAILIEaude

LEGE®Ryis

DENEUVE Jean
HOUDEVILLE Jacquedin
HOULIER Chantal

FOULOGNE #&fiic

ROGE Jean

GAUDOT Jean

POUSSIER

B103
B87
B87
D78
D78
D52
L83
L70
H25
D52
L70
B103
H25
M7
M44
T16
P33
B87
P33
P33
+18
+29

+6

T16

25/01/2016

Pagel/1



Registre d'Enquéte Parcellaire

«

SOGETI

EEEEEEEEEE



DEPARTEMENT DE MODELE N°8

LA SEINE MARITIME

1)

Circulaire
interministérielle
du 23 Janvier 1970

S.ILA.E.P

DE LA REGION DE

MONT CAUVAIRE

soflac normandie - elbeuf (05-85)

(2 PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
PROTECTION DU POINT D'EAU
Captage de "Grand Tendos"

Situé sur la commune de MONT CAUVAIRE

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
DES TRAVAUX

REGISTRE D'ENQUETE
PARCELLAIRE

Le présent registre a été déposé a la Mairie de
du au conformément aux prescriptions de

I'arrété préfectoral en date du

(1) Suivant le cas :
Commune d , Syndicat intercommunal d , Syndicat mixte d , association syndicat
autorisée d (ou en voie de constitution), association fonciere d (ou en voie de constitution)
Cette énumération n'est pas limitative (cf. circulaire page 5 § VII)
(2) D'alimentation en eau potable, irrigation, etc.
Si le maftre de lI'ouvrage est une association syndicale constituée ou en voie de constitution, indiquer I'objet prévu par le statut,
ou par projet de statuts. De méme pour un association fonciere.
(3) Suivant le cas :
Mairie, Sous-Préfecture, Préfecture



NUMERO

D'ORDRE

DATE

DE DECLARATION

NOM, PRENOM ET ADRESSE DES DECLARANTS

DECLARATIONS EMARGEMENT DES DECLARANTS
Le présent registre, contenant déclarations, a été clos par nous (4)
le a heures.
(5) En outre, nous y joignons, aprés les avoir visées déclarations que nous

avons regues par écrit.

(6) En outre, nous y joignons déclarations recgues par écrit et visées par le
Commissaire-Enquéteur ou le Président de la Commission d'enquéte.

A , le

(ML

(4) Le Maire de la commune, le sous-Préfet ou le Préfet du siege administratif ou le registre est déposé. Cependant lorsqu'il s'agira de travaux
exécutés entierement sur le territoire d'une seule commune et pour son propre compte ou dans le cas prévu, au modéle n°4, pour les associations
syndicats et associations fonciéres, le registre sera clos et les pieces visées par le Commissaire-Enquéteur (ou par le Président de la Commission
d'enquéte(s).

(5) Dans le cas d'enquéte prévue par le modéle n°4 (travaux exécutés sur le territoire d'une seule commune et pour le compte de cette commune
ou d'une association syndicat autorisée ou fonciére), c'est a dire lorsque le registre d'enquéte est clos et signe par le Commissaire-Enquéteur ou le
Président de la Commission d'enquéte (article 9 du décret n°59-701 du 6 juin 1959)

(6) Dans le cas d'enquéte prévue par le modeéle n°5, c'est a dire, lorsque le registre d'enquéte est clos et signé par le Préfet, le Sous Préfet ou le
Maire (article 7 du décret n°59-701 du 6 juin 1959)

(7) Voir renvoi n°4






