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poussiéres sur lingette

N° Référence Description visuelle Technique Préparation Résultats
éch. client utilisée
Nb Type
001 | PO1 Poste de garde Extérieur Matériau de type poussiéres MET 1 Calcination et Fibres d'amiante
poussiéres sur lingette sur lingettes attaque acide non détectées
(méthode
interne de
traitement)
002 | PO2 Poste de garde Extérieur Matériau de type poussiéres MET 1 Calcination et Fibres d'amiante
poussiéres sur lingette sur lingettes attaque acide non détectées
(méthode
interne de
traitement)
003 | PO3 Poste de garde Extérieur Matériau de type poussiéres MET 1 Calcination et Fibres d'amiante
poussiéres sur lingette sur lingettes attaque acide non détectées
(méthode
interne de
traitement)
004 | P04 Poste de garde Intérieur Matériau de type poussiéres MET 1 Calcination et Fibres d'amiante
poussiéres sur lingette sur lingettes attaque acide non détectées
(méthode
interne de
traitement)
005 | P05 Poste de garde Intérieur Matériau de type poussiéres MET 1 Calcination et Fibres d'amiante
poussiéres sur lingette sur lingettes attaque acide non détectées
(méthode
interne de
traitement)
006 | P06 Poste de garde Intérieur Matériau de type poussiéres MET 1 Calcination et Fibres d'amiante
poussiéres sur lingette sur lingettes attaque acide non détectées
(méthode
interne de
traitement)
007 | PO7 Batiment C2 Extérieur

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s).
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 HENIN BEAUMONT, FRANCE
Tél: +33 321 08 80 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B




+= eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-HB-099424-01

Dossier N° : 19N045310

Référence Dossier : Affaire: 797868
1510797871

Date de prélévement: 30/09/2019

Version du : 01/10/2019 10:59

Date de réception : 30/09/2019

Page 2/5
Date d'analyse : 30/09/2019

No

éch.

Référence
client

Description visuelle

Technique
utilisée

Préparation

Nb

Type

Résultats

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

008

P08 Batiment C2 Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

009

P09 Batiment C2 Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

010

P10 Batiment C2 Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

011

P11 Batiment C2 Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

012

P12 Batiment C2 Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

013

P13 Batiment C2 Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

014

P14 Batiment C2 Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées
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015

P15 Batiment C2 Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

016

P16 Batiment PI Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

017

P17 Batiment Pl Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

018

P18 Batiment PI Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

019

P19 Batiment PI Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

020

P20 Batiment PI Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

021

P21 Batiment PI Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

022

P22 Batiment Pl Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées
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023

P23 Batiment Pl Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

024

P24 Batiment Pl Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

025

P25 Batiment Pl Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

026

P26 Batiment Pl Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

027

P27 Batiment Pl Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

028

P28 Batiment Pl Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

029

P29 Batiment PI Extérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées

030

P30 Batiment Pl Intérieur
poussiéres sur lingette

Matériau de type poussiéres
sur lingettes

MET

Calcination et
attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

Fibres d'amiante
non détectées
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Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 uym.

"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
de 0.1% en masse.

e KB

-
A

Emilie Darras
Technicien Analyste en Microscopie
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