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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

1. abréviations

a Taux d'amortissement

at Période d'amortissement

Ca Co(t des animaux dans la zone, en monnaie

Ch Co0t du batiment dans la zone, en monnaie

Cc Co(t du contenu de la zone, en monnaie

Cs Co(t des réseaux internes (y compris leurs activités) dans la zone, en monnaie
Ct Valeur totale de la structure, en monnaie

CpiCpy Facteur d'emplacement

CL Codt annuel des pertes totales en I'absence de mesures de protection

CpMm Codt annuel des mesures de protection choisies

CrL Co0t annuel des pertes résiduelles

EB Liaison équipotentielle de foudre

H Hauteur de la structure

Hp Point culminant de la structure

[ Taux d'intérét

Ks1 Facteur associé a l'efficacité de blindage d'une structure (blindage spatial externe)
Ks1w Largeurs de maille du blindage spatial maillé d'une structure

Kso Facteur associé a I'efficacité de blindage des blindages internes a la structure
Ksow Largeurs de maille du blindage spatial maillé a l'intérieur de la structure

L1 Perte de vie humaine

L2 Perte de service public

L3 Perte d'héritage culturel

L4 Pertes de valeurs économiques

L Longueur de la structure

IEMF Impulsion électromagnétique de foudre

PCLF Protection contre la foudre (installation compléte de protection des structures contre les

effets de la foudre, y compris ses réseaux internes et leurs contenus, ainsi que des
personnes, comprenant généralement un SPF et une MPF)

NPF Niveau de protection contre la foudre

SPF Systéme de protection contre la foudre

ZPF Zone de protection contre la foudre (zone dans laquelle I'environnement
électromagnétique de foudre est défini)

m Codt de maintenance

Np Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure

NG Densité de foudroiement au sol

P Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure)

PEB Liaison équipotentielle de foudre

Pparafoudre ~ Systéme de protection coordonnée par parafoudres

R Risque

R1 Risque de pertes de vie humaine dans une structure

R> Risque de perte de service public dans une structure

R3 Risque de perte d’héritage culturel dans une structure

R4 Risque de pertes de valeur économique dans une structure

Ra Composante du risque lié aux blessures d’'étres vivants (impacts sur unestructure)

Rp Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la
structure)

Rc Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

structure

Rm Composz)inte du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts a proximité de
la structure)

Ru Composante du risque de blessures d’'étres vivants (impacts sur le service connecté)

Ry Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le
service connecté)

Rw Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service
connecteé)

Rz Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts a proximité d'un
service)

RT Tolerable risk (maximum value of the risk which can be tolerated for the structure to be
protected)

rf Facteur de réduction associé au risque d’'incendie

p Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre I'incendie

SMm Economie annuelle en monnaie

SPD Parafoudre (Surge protection device)

SPM LEMP protection measures (measures to reduce the risk of failure of electrical and
electronic equipment due to LEMP)

t, Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont a un emplacement
dangereux

W Largeur de la structure

Zg Zones d'une structure

2. Fondements normatifs

La norme NF EN 62305 se compose des parties suivantes:

- NF EN 62305-1:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux"”

- NF EN 62305-2:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation des risques"

- NF EN 62305-3:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques humains*

- NF EN 62305-4:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les structures*”

3. Risque et source de dommages

Afin d'éviter les dommages résultant d'un coup de foudre, les mesures de protection spécifiques doivent
étre prises pour les objets a protéger. L'évaluation / analyse des risques décrite dans la norme NF EN
62305-2:2006 décrit I'évalaution du risque et détermine les exigences d'une protection contre la foudre
d'une strcuture. L'objectif de I'analyse des risques est de réduire le risque a un niveau acceptable en
prenant des mesures de protection.

Pour déterminer le risque en vigueur, I'objet en question doit étre considéré sans aucune mesure de
protection (condition actuelle). Les risques qui pourraient étre causés a la suite de coups de foudre directs
/ indirects a la structure et les services sont considérés comme des risques R.Le risque R est la mesure
d'une perte annuelle moyenne probable. Les risques a évaluer dans une structure peuvent étre les

suivants :

* Risque Rq:risque de perte de vie humaine;
* Risque Ry:risque de perte de service public;
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

* Risque R3:risque de perte d'héritage culturel;
* Risque R4:risque de perte de valeurs économiques.

Tous les risques ou les risques individuels doivent étre évalués en fonction du type de considération. Tout
risque est défini avec un risque acceptable sous forme d'une valeur numérique. Pour parvenir a un risque
tolérable, techniguement et économiquement des mesures de protection contre la foudre doivent étre
définis par exemple des mesures de protection extérieure contre la foudre selon NF EN 62305-3:2006 et

la mise en oeuvre de parafoudres selon NF EN 62305-4:2006.

Pour étre en mesure de déterminer plus précisément le risque concerné, les risques sont examinés en
détails. Chaque risque est constitué d'une somme d'éléments de risque.

*R1=Rp+Rp+Rc+Ry+Ry+Ry+Ry+Rz
*Rp=Rp+Rc+Ry+Ry+Ry +Rz
'R3:RB+RV
'R4:RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ

Chaque composante de risque décrit un certain danger et donc une perte possible. La perte résultant
d'effets de la foudre est défini comme suit:

* L1 = Perte de vie humaine

« L2 = Perte de service public

« L3 = Perte d'héritage culturel

« L4 = Perte de valeurs économiques

La perte éventuelle est attribuée aux composantes de risque de la maniére suivante:

Les composants de risque sont différenciés selon les sources de dommages.

]
SN

I

Lo
4 ¥'[R
4 ’é
Source de dommages S1: Impacts sur une structure
Ra Composante liée aux blessures d'étres vivants dues au choc électrique du fait des tensions

de contact et de pas dans la structure et a I'extérieur dans les zones jusqu'a 3 m autour des
conducteurs de descente. Des pertes de type L1 et, dans le cas de structures abritant le

bétalil, des pertes de type L4 avec pertes éventuelles d’animaux peuvent apparaitre.
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

Rpg Composante liée aux dommages physiques d’'un étincelage dangereux dans la structure
entrainant un incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour

'environnement. Tous les types de pertes (L1, L2, L3 et L4) peuvent apparaitre.

Rc Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I'lEMF. Des pertes de
type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des
structures présentant un risque d'explosion et dans des hdpitaux ou d'autres structures dans
lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

Source de dommages S2: Impacts a proximité d'une str  ucture

Rm Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par I''EMF. Des pertes de
type L2 et L4 pourraient apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des
structures présentant un risque d'explosion et des hdpitaux ou d'autres structures dans
lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie

des personnes.

Source de dommages S3: Impacts sur un service

Ry Composante liée aux blessures d'étres vivants dues au choc électrique du fait des tensions
de contact a l'intérieur de la structure. Des pertes de type L1 et, dans le cas de domaines
agricoles, des pertes de type L4 avec pertes éventuelles d’animaux peuvent apparaitre.

Ry Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus a un étincelage
dangereux entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées
au point de pénétration du service dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans
les services entrants. Tous les types de pertes (L1, L2, L3, L4) peuvent apparaitre.

Rw Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites
sur les services entrants et transmises a la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient
apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un
risque d'explosion et des hdpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances
des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes.

Source de dommages S4: Impacts a proximité d'un serv  ice

Rz Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites
sur les services entrants et transmises a la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient
apparaitre dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un
risque d'explosion, des hépitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des
réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes.

Les composantes du risque permettent d'analyser les risques et les mesures pour éviter la perte possible.

L'analyse de risque en conformité avec la norme NF EN 62305-2:2006 pour le projet PRD LE HAVRE -
objet Objet - Copie - Copie montre la nécessité de mettre en oeuvre des protections contre la foudre. Le
potentiel de risque pour la structure est déterminé et, si nécessaire, des mesures de protection pour
réduire les risques doivent étre prises. Le résultat de I'analyse des risques non seulement spécifie la
classe SPF, mais fournit également un concept de protection complet, y compris les mesures nécessaires
a la protection des IEMF.
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

En conséquence, un choix économiquement raisonnable des mesures de protection approprié pour la
structure et I'utilisation de la structure est assurée.

4. Informations sur le projet
4.1 Sélection des risques a prendre en considératio n

En raison de la nature et de I'utilisation de la structure, objet Objet - Copie - Copie, les risques suivants ont
été sélectionnés et pris en considération:

Risque Rq1:  Risque de perte de vie humaine RT: 1,00E-05

Le risque tolérable RT ont été définis par la sélection des risques. La norme spécifie le risque tolérable
pour les risques R1, R2 et R3.

L'objectif d'une analyse des risques est de réduire le risque a un niveau acceptable RT par une sélection
économiquement saine des mesures de protection.

L'objectif d'une analyse des risques est de réduire le risque a un niveau acceptable RT par une sélection
économiquement saine des mesures de protection.

4.2 Parameétres géographiques et parametres du batim  ent

La densité de foudroiement Ng est la base de I'analyse des risques en fonction de NF EN 62305-2:2006. ||
définit le nombre de coups de foudre en 1/ an / km 2. Une valeur de 0,28coups de foudre / an / km 2 a été
déterminée pour I'emplacement de la structure Objet - Copie - Copie grace a la carte de densité de
foudroiement au sol. En conséquence, il y a un nombre calculé de 2,80 jours d'orage par an pour
I'emplacement du projet.

La densité de coups de foudre au sol a été prise a partir de la carte ci-dessous:
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

23

\ Chiarenle
Maritime

Pyrenees
Atlantiques
Haules'
24 [ Pyrénées

Les dimensions du batiment sont importantes pour le risque de coups de foudre direct. Les surfaces
d'expositions des coups de foudre directs / indirects sont déterminées en fonction de ces dimensions. La
structure Objet - Copie - Copie a les dimensions suivantes:

Lp Longueur: 12,00 m
Wp Largeur: 6,00 m
Hp Hauteur: 3,00 m

Hpb  point culminant (le cas échéant): 0,00m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 650,00 m2 et pour les
coups de foudre indirects (a proximité d'une structure) de 205 421,00 m2.
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

L'environnement entourant la structure est un facteur important pour déterminer le nombre possibles de
coups de foudre directs / indirects. Il est défini comme suit pour la structure Objet - Copie - Copie:
Emplacement relatif Cp: 1,00

Si la densité de foudroiement au sol se réfere aux objets environnants et a I'environnement de la structure,
une fréquence de nombre d'événements dangereux dus aux:

» coups de foudre direct pour une structure ND = 0,0002 coups de foudre / an,

» coups de foudre a proximité d'une structure NM = 0,0573 coups de foudre / an,

est a prévoir.
4.3 Division de la structure en zones / zones de pr  otection contre la foudre

La structure Objet - Copie - Copie n'était pas divisée en zones de protection contre la foudre / zones.

5. Lignes d'alimentation

Tous les services entrants et sortants de la structure doivent étre pris en considération dans l'analyse des
risques. Les conduits ne doivent pas étre pris en considération si elles sont reliées a la barre principale de
terre de la structure. Si ce n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait étre considérée dans
I'analyse des risques (la liaison équipotentielle est obligatoire).

Les services suivants ont été considérés pour la structure Objet - Copie - Copie dans l'analyse des
risques:

- Ligne BASSE TENSION
- LIGNE FICTIVE
- Ligne Téléphonique

5.1 Ligne BASSE TENSION

Type de conducteur: Enterré
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement: Urbain (Hauteur des batiments 10 m & 20 m)

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission

de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur a la structure vers le noeud suivant est de 1 000,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe a une distance de 1 000,00 m:

La Longueur: 110,00 m
Wja Largeur: 108,00 m
Ha Hauteur: 14,00 m
Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre a la structure connectée est de
35 733,00 m2.

—_—— e ————— — -

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 21 220,00 m?
- Surface d'exposition des coups de foudre directs a proximité du service: 559 017,00 mz

La rigidité diélectrique de I'équipement électrique qui est relié a la Ligne BASSE TENSION est 1,0 kV < Uw
<=1,5kV.
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

Les conducteurs du batiment sont installés via .

5.2 LIGNE FICTIVE

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement: Urbain (Hauteur des batiments 10 m & 20 m)

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission

de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur a la structure vers le noeud suivant est de 1 000,00 m.

Sur cette base, les zones d'exposition suivantes ont été déterminés pour la ligne d'alimentation:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 22 159,00 mz
- Surface d'exposition des coups de foudre au sol a procimité du service: 559 017,00 mz

La rigidité diélectrique de I'équipement électrique qui est relié a la LIGNE FICTIVE est 1,0 kV <Uw<=1,5
kV.

Les conducteurs du batiment sont installés via .

5.3 Ligne Téléphonique

Type de conducteur: Enterré

Résistivité du sol: 500,00

Emplacement: Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement: Suburbain (Hauteur des batiments inférieure a 10 m)
Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de transmission

de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur a la structure vers le noeud suivant est de 100,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe a une distance de 100,00 m:

La Longueur: 1,00 m
Wq Largeur: 1,00 m
Ha Hauteur: 1,00 m
Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre a la structure connectée est de
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

41,00 m2,

I
T
o

e
e

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 968,00 m?
- Surface d'exposition des coups de foudre directs a proximité du service: 55 902,00 m?

La rigidité diélectrique de I'équipement électrique qui est relié a la Ligne Téléphonique est 1,0 kV < Uw <=
1,5 kV.

Les conducteurs du batiment sont installés via .

6. Propriétés de la structure
6.1 Risque d'incendie

Le risque d'incendie est I'un des critéres les plus importants pour déterminerne le SPF (systeme de
protection contre la foudre) qui doit étre installé. Le risque d'incendie est classée en fonction de la charge
calorifique spécifique. La charge calorifique doit étre déterminée par un expert en sécurité incendie ou
définie aprés consultation avec le propriétaire du batiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une
distinction est faite selon les critéres suivants:

* Aucun risque

» Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure a 400 MJ/m?2)

» Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m2 et 400
MJ/m?2)

» Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure a 800 MJ/m?)

» Explosion: Zones 2 / 22

» Explosion: Zones 1/21

» Explosion: Zones 0/ 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de
protection nécessaires. Le risque d'incendie de la structure Objet - Copie - Copie a été défini comme suit:
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

- Explosion

6.2 Mesures visant a réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:

- Pas de disposition
6.3 Dangers particuliers dans le batiment pour les personnes

En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure Objet - Copie - Copie a
été défini comme suit:

- Pas de danger particulier
6.5 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique a l'intérieur d'une structure causés par la foudre ou a
proximité de I'objet et réduit les surtensions interne.
Ceci peut étre réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremélée dans lequel toutes les
parties conductrices de la structure et les systemes internes sont intégrées. Par conséquent, le bouclier
spatial externe / interne est seulement une partie d'une structure de batiment blindé. Il faut remarquer que
les blindages et les conduits métalliques soient reliés a une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit
connecté a la méme borne d'équipotentialité. du batiment. Dans ce contexte, les exigences normatives en
vigueur doivent étre respectées.

Couverture de la structure Objet - Copie - Copie:
- Pas de blindage
7. Analyse des risques

Comme décrit dans 4.1, les risques suivants selon 7. ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de
risque tolérable et la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

7.1 Risque R1, vie humaine

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes a l'extérieur et a l'intérieur de la structure Objet -
Copie - Copie:

Risque tolérable R: 1,00E-05
Calcul du risque R1 (sans protection): 6,68E-04
Calcul du risque R1 (protégé): 6,77E-06
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

24ns Mesures avec mesures
j — ee—
R R
| 5.58E-|:n4| | ].E-5| | -S.FFE-III-5| | ].E-5|

Le risque R1 consiste a suivre les composantes du risque:

7E-4
SE-4
3E4
2E-4

RA RE RC RM RU RV W Rz

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans 7.

7.2 Sélection des mesures de protection

Le risque a été réduit a un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.

Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour I'objet Objet - Copie -
Copie et n'est valable que dans le cadre de cet objet.

Mesures Avec protection/état recherché:

Région Mesures Facteur
. Systeme de protection contre la foudre SPF

pB: Classe SPF | 2.000E-02

DEB: Liaison équipotentielle de foudre 1 000E-02

Liaison équipotentielle pour un NPF |
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

8. Obligation légale

L'analyse des risques effectuée référe aux informations fournies par I'exploitant et / ou propriétaire du
batiment ou de I'expert qui a été supposeé, évalués ou défini sur place les différentes informations. Veuillez
noter que ces informations doivent étre vérifiées apres évaluation.

La procédure du logiciel DEHNsupport pour le calcul des risques est basée sur la norme NF EN
62305-2:2006.

Merci de noter que toutes les hypothéses, les documents, les illustrations, les dessins, les dimensions, les
parametres et les résultats ne sont pas juridiguement contraignant pour la personne qui effectue I'analyse
des risques.

Lieu, date Tampon, signature
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

9. Information générale

9.1 Components of the external lightning protection system

Les composants de protection contre la foudre utilisés pour faire un systéme de protection extérieure
contre la foudre doivent étre conformes aux exigences mécaniques et électriques définies dans la série de
norme NF EN 50164. Cette série de normes est par exemple divisée en parties:

- NF EN 50164-1:2008 Prescriptions pour les composants de connexion

- NF EN 50164-2:2008 Caractéristiques des conducteurs et des électrodes de terre
- NF EN 50164-3:2006 Prescriptions pour les éclateurs d'isolement

- NF EN 50164-4:2008 Prescriptions pour les fixations de conducteur

- NF EN 50164-5:2009 Exigences pour les regards de visite et les joints d'étanchéité

des électrodes de terre

9.1.1 NF EN 50164-1:2008 Prescriptions pour les com posants de connexion

Pour l'installateur d’un systéme de protection contre la foudre, cela signifie que les éléments de connexion
doivent pouvoir étre sélectionnés sur le lieu d'installation en fonction de la décharge prévue (H ou N).
Ainsi, par exemple pour une pointe de capture (courant de foudre complet), on utilisera une borne pour
décharge H (100 kA) et par exemple pour une maille ou pour une barre de terre (courant de foudre déja
réparti), on utilisera une borne pour décharge N (50 kA).

9.1.2 NF EN 50164-2:2008 Caractéristiques des condu cteurs et des électrodes de terre
La norme NF NF EN 50164-2 pose également des exigences concretes aux conducteurs tels que les
conducteurs de capture et les conducteurs de descente ou aux électrodes de terre, par exemple aux
boucles de terre, telles que:

* caractéristiques mécaniques (résistance minimale a la traction, déformation minimale a la rupture),

* caractéristiques électriques (résistance spécifique maximale) et

* caractéristiques anticorrosion (vieillissement artificiel comme décrit plus haut)

Dans la norme NF NF EN 50164-2, il est fait mention des exigences qui doivent étre remplies par les
électrodes de terre. Les exigences a respecter concernent le matériau, la géométrie, les dimensions
minimales ainsi que les caractéristiques mécaniques et électriques.

9.1.3 NF EN 50164-3:2006 Prescriptions pour les écl ateurs d'isolement
Les éclateurs peut étre utilisé pour la séparation galvanique d'un systéeme de mise a la terre.

D'aprés la norme NF NF EN 50164-3, les éclateurs doivent étre dimensionnées de telle sorte que les
composants lorsqu'ils sont installés selon les données du fabricant, ils doivent étre fiable, stable et sir
pour les personnes et les installations environnantes.

9.1.4 NF EN 50164-4:2008 Prescriptions pour les fix ations de conducteur
La norme NF NF EN 50164-4 spécifie les exigences et essais pour les serre-cables métalliques et non
métalliques qui sont utilisés dans le cadre de lignes de péche et ses dérivés.

9.1.5 NF EN 50164-5:2009 Exigences pour les regards de visite et les joints d'étanchéité des
électrodes de terre

D’aprés la norme NF NF EN 50164-5, les regards de visite et les joints d’étanchéité des électrodes de
terre doivent étre congus et construits de sorte qu'ils soient fiables. S'ils sont utilisés correctement selon
les données du fabricant, ils doivent étre sans risque pour les personnes ou I'environnement.
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

10. Définition

Protection coordonnée par parafoudres (Parafoudres coordonnés)
Ensemble de parafoudres coordonnés choisis de maniére appropriée et mis en oeuvre afin de réduire les
défaillances des réseaux de puissance et de communication

Interfaces d'isolement

Dispositifs capables de réduire les chocs conduits sur les services pénétrant dans la ZPF. Ceci comprend
des transformateurs d'isolement a écran mis a la terre entre les enroulements, les cables a

fibre optique non métalliques et les opto-isolateurs. Les caractéristiques de tenue d'isolement de ces
dispositifs sont appropriées a la présente application de maniére intrinseque ou par parafoudre.

IEMF (impulsion électromagnétique de foudre)
Tous les effets électromagnétiques dus au courant de foudre par couplage résistif, inductif et capacitif qui
crée des chocs de tension et des champs électromagnétiques.

PCLF (protection contre la foudre)
Installation compléte de protection des structures contre les effets de la foudre, y compris ses réseaux
internes et leurs contenus, ainsi que des personnes, comprenant généralement un SPF et une MPF

NPF (niveau de protection contre la foudre)

Nombre lié a un ensemble de valeurs de paramétres du courant de foudre et relatif a la

probabilité que les valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas dépassées
lorsque la foudre apparait de maniére naturelle

SPF (systéme de protection contre la foudre)
Installation compléte utilisée pour réduire les dangers de dommages physiques dus aux coups de foudre
directs sur une structure

EB (liaison équipotentielle de foudre)
interconnexion des parties métalliques d’'une installation de SPF, par des connexions directes ou par des
parafoudres réduisant les différences de potentiel engendrées par le courant de foudre

SPD (parafoudre)
Dispositif concu pour limiter les surtensions transitoires et évacuer les courants de choc.
Il comporte au moins un composant non linéaire

Noeud

Point d’une ligne d'un service ou la propagation d’un choc peut étre négligée.

Des exemples de noeuds sont un point de connexion d’un transformateur HT/BT ou d’une sous-station, un
poste ou matériel de télécommunication (par exemple multiplexeur ou matériel xDSL) d'une ligne de
communication

Dommages physiques
Dommage touchant la structure (ou son contenu) et dii aux effets mécaniques, thermiques, chimiques et
explosifs de la foudre.

Blessures d'étres vivants
Blessures, y compris la mort, de personnes ou d’animaux par choc électrique en raison des tensions de
contact et de pas dues a la foudre

Risque R

Mesure de la perte annuelle moyenne probable (personnes et biens) due a la foudre, par rapport a la
valeur totale (personnes et biens) de la structure a protéger
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L'analyse des risques pour évaluer le risque de dommage pour
les structures selon NF EN 62305-2:2006

Zone d'une structure ZS
Partie d'une structure dont les caractéristiques sont homogenes et dans laquelle un seul jeu de
parametres est utilisé pour I'évaluation d'une composante du risque

ZPF (zone de protection contre la foudre)
Zone dans laquelle I'environnement électromagnétique de foudre est défini. Les frontiéres d'une ZPF ne
sont pas nécessairement physiques (par exemple parois, plancher, plafond).

Blindage magnétique
Grillage métallique fermé ou écran continu entourant la structure a protéger, ou une partie de celle-ci, afin
de réduire les défaillances des réseaux de puissance et de communication

Céble de protection contre la foudre
Cable spécial présentant une résistance diélectrique élevée et dont la gaine métallique est en contact
continu avec le sol, directement ou au moyen d’'un revétement plastique conducteur

Conduit de protection contre la foudre
Conduit de faible résistivité en contact avec le sol (béton armé avec connexion aux structures
meétalliques internes ou conduit métallique).
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