






Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

3

80m I  110m I  135  m

tou jou rs  en  d i rec t i on  de  l ’ obse rva teu r

E3  (13,6k m )

E1  (13,7k m )

Informat ions du projet  éol ien

Photomontage n°4 : Effet cumulé avec le parc éolien de la Plaine de Beaunay, Les Marettes

Légende

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 3

Vue équiangulaire (50°) illustrée page 4

Champ visuel 
panoramique (100°)Raccord des vues pages 3 et 4

Bord azimutal droit de la vue équiangulaire

Bord azimutal gauche de la vue équiangulaire

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

> Cône de vue

> Contexte éol ien

> Zones de vis ib il i té (carte de ZVI)

Angle apparent  I  0,1°-0,5°

Angle apparent  I  0,5°-1,0°

Angle apparent  I  1,0°-5,0°

Angle apparent  I  5,0°-180° (angle maximal)

Calcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.0

Prise en compte du Corine Land Cover pour la prise en 
compte du t issu végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

Pour se représenter les angles. . .

0,5° correspond à une hauteur équiva lente (cm) d’un ob-
jet  de 0,87 cm placé à 1 m de l ’oe il

1° correspond à une hauteur équiva lente (cm) d’un objet 
de 1,7 cm placé à 1 m de l ’oe il

5° correspond à une hauteur équiva lente (cm) d’un objet 
de 8,7 cm placé à 1 m de l ’oe il

> Aires d’étude

Aire d’étude éloignée

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude immédiate

Parc éol ien en service

Projet  éol ien autorisé (PC accordé)

Projet  éol ien en instruct ion (avis AE)

Projet  éol ien d’Amfrevil le-Les-Champs




