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Syndicat Mixte du Bassin versant de I'Andelle — Protection du sous bassin versant de Fontaine-Chatel

Addenda au dossier de demande d’autorisation environnementale unique au titre du Code de I'Environnement

. DIMENSIONNEMENT DE LA SURVERSE

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de I’Andelle a choisi un dimensionnent lié a I'orage décennal pour

I’'ouvrage structurant Barrage enherbé FC3.

Le débit de crue de cet ouvrage a été dimensionné pour un période de retour 300 ans (soit 2,76 fois la

décennale).

Estimation des débits d'aprés les recommandation pour I'assainissement routier du SETRA 1982
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Le débit pointe décennal de I'ouvrage FC3 est estimé a 1,09 m3/s, soit 3,0 m3/s pour une période de retour

300 ans.

La surverse sera réalisée en Géonatte avec une largeur de 11m et une hauteur d’eau de 0,30m, une revanche

de 0,40m en plus (cote de barrage).

dimensionnement des ouvrages de diffusion

formule de bazin

Q=pu x LxH xracine (2xgxh)
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= 3,04 m3/s (débit au niveau du seuil déversoir)

= m (longueur de la lame déversante en m)

W= 0,38 pour seuil a créte épaisse
= m (hauteur de charge en m au dessus du seuil)
= 9,81 m?/s (accélération de la pesanteur)
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