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TITRE I

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

1.1 Le présent réglement gui s'appligque & la partie
du territcire de 1la commune 4'ORIVAL, conmprise
dans le périmétre défini par arrété préfectoral
du 14 octobre 1987 et délimité dans les docu-
ments graphiques, détermine les mesures de pré-
vention 4 mettre en ceuvre pour les risques natu-
rels prévigibles pris en compte en matiére de
mouvements de terrain et d'inondation.

Conformément 4 1l'article 5 du décret n® 93.351
du 15 mars 1993, les secteurs concernés de la
commune ont été divisés en trois zones :

- Une gzone rouge estimée trés exposée,

- Une zone bleue exposée 3 des risques moindres
et ol des mesures de prévention sont envisagea-
bles,

- Une zone blanche estimée sans risque prévisi-
ble.

En application de la loi du 13 juillet 1982 rela-
tive & 1l'indemnisation des victimes des catastro-
phes naturelles, le présent réglement fixe les
dispositions applicables aux biens et activités
existants ainsi gu'da l'implantation de toutes
constructions et installations, & 1'exécution de
tous travaux et & 1'exercice de toutes activi-
téas, gsans préjudice de l'application des autres
législations et réglementations en vigueur.
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ARTICLE 2 — LES EFFETS DU P.E.R.

Le préfet du département prescrit par arrété 1'é-
tablissement du P.E.R.

Ce dernier est établi par les services de 1'Etat’
et est socumis a enqguéte publigue par arrété pré-
fectoral.

Il est approuvé par le préfet aprés avis du con-
seil municipal en tenant compte des résultats de
l'enquéte publique.

Une cople de l'acte d'approbation est ensuite af-
fichée en mairie. La publication du plan est ré-
putée faite 1le trentieéme Jjour de 1l'affichage en
mairie de l'acte 4'approbation.

Le P.E.R. vaut servitude d'utilité publique. A
ce titre, il doit étre annexé au plan 4'occupa-
tion des sols {article R.126.1 du Code de 1'urba-
nisme) .

En zone rouge, les biens et activités existant
antérieurement 3 la publication 4u P.E.R., soit
le 30éme Jjour d'affichage en mairie de 1'acte
d'approbation, continuent de bénéficier du régi-
me général J&e garantie prévu par la loi du 13
Juillet 1982 modifiée.

En zone bleue, le respect des dispositions du
P.E.R.conditionne la possibilité pour 1'assuré
de bénéficier du régime général de garantie pré-
vu par la loi du 13 juillet 1982 modifiée. Pour
les biens et activités implantés antérieurement
a la publication de ce plan, le propriétaire ou
l'exploitant dispose d'un délal de cing ans pour
se conformer au présent réglement afin de bénéfi-
cier du régime général de garantie prévu par la
loi du 13 juillet 1982 modifiée.

En zone blanche, il n'est pas prescrit de mesu-
res de prévention.

Conformément 4 1'article 7 du décret n® 93.351
du 15 mars 1993, les mesures de prévention pré-
vues par le plan d'exposition aux risques natu-
rels prévisibles concernant en zone bleue les
biens existant antérieurement & la publication
de ce plan ne peuvent entraliner un colt supé-
rieur 4 10 % de la wvaleur vénale ou estimée des
lieux apprécidée 4 la date de publication de ce

plan.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES

EN ZONE ROUGE

Ila zone rouge est estimée trés exposée et les
risques naturels y sont particuliérement impor-
tants. Les mesures habituelles de protection ef-
ficace sont trop onéreuses au regard de la va-
leur des biens pour &tre mises en oeuvre sur les
surfaces concernées.

Lies terrains situés a 1'aplomb des falaises
crayeuses et menacés par des é£boulements de
blocs répondent & cette définition.

Malgré la faible valeur des biens exposés, au re-
gard de 1'ampleur des phénoménes susceptibles de
se produire, 1la vulnérabilité de ces zones res-
te trés importante.

Cette zone comprend deux secteurs :

- le secteur 1 R soumis au seul risgue mouve-
ment de terrain,

- le secteur 2 R soumis a ce type de risque mais
aussi au risque 4'inondation.
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TITRE II

ARTICLE 1

ARTICLE 1

— REGLEMENT DE ZONE 1 R

Dans la zone rouge soumise aux mouvements de ter-
rains :

R — 1 Travaux interdits

Tous travaux, constructions et installations a
l'exception de ceux visés & 1l'article 1 R 2.

R - 2 Travaux admis

Sont autorisés, A& condition de ne pas aggraver
lesg risques et de ne pas en provoguer de nou-
veaux et sous réserve du respect des disposi-
tions de l'article 3 :

- les travaux d’'entretien et de gestion cou-~
rants des constructions et des installations
implantées antérieurement 4 la publication du
plan, notamment les aménagements internes, les
traitements de facades, la réfection des toitu-
res,

- sous réserve qu'ils ne fassent pas 1l'objet d'u-
ne occupation humaine permanente les abris 1é-
gers annexes des bAtiments d'habitation,

- les clétures,
- les démolitions,

- les travaux d'infrastructure nécessaires au
fonctionnement des services publics, y com-
pris la pose de lignes et de céibles sous réser-
ve que le maitre d’'ouvrage prenne les disposi-
tions appropriées aux risques créés par ces
travaux et en avertisse le public par une si-
gnalisation efficace,

- tous travaux et aménagements de nature 3 rédui-
re les risques,

- les réparations effectuées sur un bitiment si-
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nistré dans le cas ol la cause des dommages
n'a pas de 1lien avec le riszgue qui a entrainé
le c¢lassement en zone rouge.

ARTICLE 1 R — 3 Mesures de prévention obligatoires

Les travaux autorisés & l'article 1 R 2 devront
satisfaire aux mesures de préventicon suivantes :

- dans 1les talus 4'éboulis, les travaux de ter-
rassement, déja limités par 1l'article 1, de-
vront &tre accompagnés de mesures stabilisatri-
ces appropriées et utilisées éventuellement en
association, tels gque remodelage, drainage,
renforcement par murs de souténement de fagon
a éviter toute remise en cause de la stabili-
té générale,

-~ les c¢onstructions nouvelles exposées aux chu-
tes de pilerres ou de blocs devront étre proté-
gées par une ou plusieurs des technigques ci-
apres :

. traitement de 1la falaise (purge des parois
ou stabilisation des masses instables!},

. création de pieéges & cailleoux et & blocs, ou
d'écrans rigides ou souples,

traitement de 1la ou des surface(s) expo~

sée(s) {obturation ou protection des baies,
ou renforcement de la structure).
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TITRE II — REGLEMENT DE ZONE 2 R

ARTICLE 2

ARTICLE 2

Il s'agit de la zone rouge soumise 3 la fois aux
mouvements de terrains et aux inondations.

La cote de référence citée dans le réglement con-

cernant les zones inondables est de 7,47 métres
ICGONO

R - 1 Travaux interdits

Sont interdits dans cette zone :

- tous travaux, constructions et installations,
& l'exception de ceux vwvisés & l'article 2
R 2,

- le stockage de déchets et de matiéres dangereu-
ses ou peolluantes réalisé au dessous de la co-
te de référence.

R - 2 Travaux admis

Sont admis sous réserve du respect des disposi-
tions de 1l'article 3 et de ne pas aggraver les
risques ou leurs effets notamment de ne pas fai-
re obstacle & 1l'écoulement des eaux ou de ne pas
restreindre d'une maniére nuisible le champ des
inondations :

- les travaux normaux d'entretien et de gestion
des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les trai-
tements de fagades, la réfection des toitures,

- sous réserve qu’'ils ne fassent pas l'objet d‘'u-
ne occupation humaine permanente, les abris 1é-
gers annexes des bAtiments d'habitation,

- les travaux d'infrastructure nécessaires au
fonctionnement des services publices, ¥ com-
pris la pose de lignes et de cédbles sous réser-
ve que le maitre d'ouvrage prenne les disposi-
tions appropriées aux risques créés par ces
travaux et en avertisse le public par une si-
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ARTICLE 2

gnalisation efficace,
- les c¢létures,
- les démolitions,

- tous travaux et aménagements de nature a rédui-
re les risques,

- les réparations effectuées sur un biatiment si-
nistré dans le cas ou la cause des dommages
n‘a pas de 1lien avec le risgque qui a entrainé
le classement en zone rouge.

En application du 3éme alinéa de l'article 5-1
de la loi modifiée n® 82.600 du 13 juillet 1982
relative 4 l'indemnisation des victimes de catas-
trophes naturelles, aucun remblai, digue, dépdt
de matiéres encombrantes, c¢léture, plantation,
construction ou ouvrage ne pourra &tre établi,
dans les =zones exposées aux risques d'inonda-
tions définies par un plan d'exposition aux ris-
gques naturels prévisibles publié, sans qu'une de-
claration n'ait été préalablement faite dans les
conditions prévues au chapitre 1ler du titre II
du décret n® 93.351 du 15 mars 1993.

R - 3 - Mesures de prévention obligatoires

Les travaux autorisés a4 1l'article 2 R 2 devront
satisfaire aux mesures de prévention suivantes :

- dans les talus d4'éboulis, les travaux de ter-
rassement, déja limités par 1l'article 1, de-
vront &tre accompagnés de mesures stabilisatri-
ces appropriées. et utilisées éventuellement en
association, tels que remodelage, drainage,
renforcement par murs de souténement de fagon
4 éviter toute remise en cause de stabilité gé-
nérale,

- les constructions exposées aux chutes de pier-
res ou de blocs devront &tre protégées par une
ou plusieurs des technigues ci-apreés :

. traitement de 1la falaise (purge des parois
ou stabilisation des masses instables},

. création de piéges A cailloux et i blocs, ou
d'écrans rigides ou souples),
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. trajtement de 1la ou des surface(s) expo-
sée(s) (obturation ou protection des baies,
ou renforcement de la structure} ;

les parties de b&timents habités situées sous
le niveau de la cote de référence doivent étre
protégées des entrées d'eau,

les installations électriques seront isolées
et protégées, les coffrets d'alimentation se-
ront placés hors d'eau et devront comporter
des coupes c¢ircuit isclant le niveau inonda-

ble,

les réseaux doivent &tre é&tanches et pouvoir
résister 4 des affouillements, tassements ou
des érosions 1localisées,

les matériaux pour les revétements de sols,
les murs et 1l'isolation, employés sous le ni-
veau de la cote de référence doivent étre ré-
sistants & 1'eau,

les c¢iternes non enterrées doivent é&tre les-—
tées ou fixées au sol ou placées au dessus du
niveau de la cote de référence.

10
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TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES

EN ZONE BLEUE

La zone bleue est exposée & des risques pour les-
quels il existe des mesures de nature & préve-
nir les risques 3 en réduire les conséquences ou
4 les rendre supportables tant a 1'égard des
biens existants qgue futurs.

Les secteurs présentant des niveaux d'aléas
moeyens ou faibles compte tenu des biens exposés
relévent d'un zonage bleu.

Cependant, en fonction du niveau d'aléa précédenm-
ment défini et 4u type de phénoméne concerné :

- guatre secteurs ont é&té définis :
. secteur 1 B : soumis aux risques de mouve-

ments de terrain de niveau d4‘'a-
léa moyen,

. secteur 2 B : soumis aux risques de mouve-
ments de terrain de niveau d4'a-
l1éa faible,

(13

soumis au risque d’'inondation (a-
léa moyen),

. secteur 3 B

. secteur 4 B : ce secteur est soumis aux ris-
ques communs aux secteurs 2 B et
3 B.
09/93
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TITRE IIT - REGLEMENT DE ZONE 1 B

Cette zone concerne

- les cénes d'éboulis situés & la base des falai-
ses ;les mouvements de terrain s'apparentent a
des glissements pouvant mettre en jeu des mas-
ses importantes et des trajectoires assez lon-

gues,

- les zones de trajectoires de chute de blogs,

d'importance limitée,

- les effondrements de c¢avités ou carriéres de

dimension modeste.

ARTICLE 1 B - 1 Travaux interdits

Dans cette zone sont interdits :

. la reconstruction a 1'identique aprés un sinis-
tre 1ié & l'instabilité du sol et ayant fait 1
'objet d'une demande d'état de catastrophe na-

turelle ou 4'indemnisation,

. les affouillements et exhaussements de sol

sauf ceux visés a l'article 1 B 2,

. les carriéres,

. les excavations sauf celles visées & l'arti-

cle 1 B 2,

. les défrichements.

ARTICLE 31 B - 2 TravauxX admis

Sous réserve de ne pas aggraver les risques ou
leurs effets et du respect des dispositions de

l'article 1 B 3, sont autorisés :

~ sans préjudice de 1l'application des autres ré-
glementations en vigueur, tous les
constructions, instaliations oun activités non

‘visés 4 l'article 1 B 1,

- les défrichements, affouillements,

i2

travaux,

exhausse-
ments de sol et excavations lorsqu'ils sont

09/93



susceptibles de réduire les conséguences. du
risque ou lorsqu'ils sont 1iés & des travaux
d'utilité publique.

ARTICLE 1 B ~ 3 Mesures de prévention obligatoires

Dans les talus 4'éboulis, les travaux de terras-
sement, déja limités par 1'article 1, devront
étre accompagnés de mesures stabilisatrices ap-
propriées et utilisées éventuellement en associa-
tion, tels que remodelage, drainage, renforce-
ment par murs de souténement de fagon a éviter
toute remise en cause de la stabilité génerale.

Les constructions exposées aux chutes de pier-
res ou de blocs devront &tre protégées par une
ou plusieurs des techniques ci-aprés :

. traitement de 1la falaise {purge des parcis
ou stabilisation des masses instables),

. création de piéges & cailloux et 4 blocs, ou
d'écrans rigides ou souples),

. traitement de la ou des surface(s}) expo-
sée(s} : obturation ou protection des baies,
ou renforcement de la structure.

09/93
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TITRE III

ARTICLE 2

ARTICLE 2

— REGLEMENT DE ZONE 2 B

Dans cette zone le niveau d'aléa est faible ; il
s'agit essentiellement des bordures de zones &
niveau d'aléa plus élevé et concerne

- les versants naturels, qui peuvent &tre désta-
bilisés par des travaux de terrassement,

- les =zones A& risque de ravinement par le ruis-
sellement concentré dans des thalwegs.

B - 1 Travaux interdits

. Sont interdits :

- la reconstruction a 1'identigque aprés un sinis-
tre 1i&€ & 1'instabilité du sol et ayant fait
l'cbjet d'une demande d'état de catastrophe na-
turelle ou d'indemnisation,

= la dévégétalisation des versants naturels,

- les défrichements dans les ravines et thal-
wegs,

- les carriéres,

- les affouillements et exhaussements de sol
sauf ceux visés A& l'article 2 B 2.

B - 2 Travaux admis

Sous réserve de ne pas aggraver les risques ou
leurs effets et du respect des dispositions de
l'article 3, sont autorisés :

- sans préjudice de l'application des autres ré-
glementations en wvigueur, tous les travaux,
constructions, installations ou activités non
visés a l'article 1,

- les affouillements et exhaussements de sol
lorsqu’'ils sont susceptibles de réduire les
conséquences du risque ou lorsqu'ils sont liés
4 des travaux d'utilité publique.

14
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ARTICLE 2 B -~ 3 Mesures de prévention obligatcoires

A défaut du maintien de la végétation, la revégé-
talisation des versants naturels sera effectuée
pour limiter 1le ruissellement et éviter le ravi-
nement superficiel.

09/93
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TITRE 111

ARTICLE 3

ARTICLE 3

- REGLEMENT DE ZONE 3 B

T) s'agit d'une zone soumise au risgue 4'inonda-

‘tion, d'aléa moyen.

La cote de référence citée dans le réglement con-
cernant les zones inondables est de 7,47 métres

IGN 69.

B — 1 Travaux interdits

Sont interdits :
- Dans l1l'ensemble de la zone :
. la reconstruction a l'identique aprés un si-
nistre lié a4 une inondation et ayant fait

l'obiet d'une demande d'état de catastrophe
naturelle ou d'indemnisation.

— En dessous de la cote de référence :
. les cldtures pleines perpendiculaires au
sens du courant ou susceptibles de géner 1l'é-

coulement des eaux,

. le stockage de déchets et de matiéres dange-
reuses ou polluantes.

B - 2 Travaux admis

Sont admis sous réserve du respect des disposi-
tions de 1l'article 3 et de ne pas aggraver les
risques ocu leurs effets notamment de ne pas fai-
re obstacle & l'écoulement des eaux ou de ne pas
restreindre d'une maniére nuisible le champ des
inondations :

. sans préjudice de 1l'application des autres ré-
glementations en vigueur, tous les travaux,
congtructions, installations, ou activités,
non visés a4 l'article 1.

En application du 3éme alinéa de l'article 5-1
de la loi modifiée n® 82.600 du 13 juillet 1982
relative & l'indemnisation des victimes de catas-
trophes naturelles, aucun remblai, digue, dépst
de matiéres encombrantes, c¢l8ture, plantation,

16
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ARTICLE 3

construction ou ouvrage ne pourra &tre établi,
dans les zones exposées aux risques 4'inonda-
tions définies par le plan d'exposition aux ris-
ques naturels prévisibles publié, sans qu'une dé-
claration n'ait été préalablement faite dans les
conditions prévues au chapitre ler du titre II
du décret n® 93.351 du 15 mars 1993.

B - 3 Mesures de prévention cbligatoires

Mesures applicables aux biens et activités exis-
tants et futurs :

- les parties de bitiments habités situées sous
le niveau de la cote de référence doivent é&tre
protégées des entrées d4'eau,

- les installations électriques seront isclées
et protégées, 1les coffrets d'alimentation se-
ront placés hors d'eau et dJdevront comporter
des coupes circuit isolant 1le niveau inonda-

ble,

- les réseaux doivent &tre étanches et pouvoir
résister 34 des affouillements, tassements ou
des érosions localisées,

- les matériaux pour 1les revétements de sols,
les murs et 1'isoclation, employés sous le ni-
veau de la cote de référence, doivent &tre reé-
sistants 4 1l'eau,

- les citernes non enterrées doivent &tre les-
tées ou fixées au sol ou placées au dessus du
niveau de la cote de réféerence.

17

09/93



TITRE III

ARTICLE 4

- REGLEMENT DE ZONE 4 B

Dans cette 2one le niveau d4'aléa 4 aux mouve-
ments de terrain est faible ; il s'agit essen-
tiellement des bordures de zones A niveau 4'a-
léa plus élevé et concerne :

- les wversants naturels, qui peuvent &tre désta-
bilisés par des travaux de terrassement,

~ les zones & risque de ravinement par le ruis-
sellement concentré dans des thalwegs.

En outre cette zone est gsoumise également au ris-
que d'inondation, d'aléa moyen,

La cote de référence citée dans le réglement con-

cernant les zones inondables est de 7,47 metres
IGN 69.

B - 1 Travaux interdits

Sont interdits :

Dans l1l'ensemble de la zone :

. la reconstruction & 1'identique aprés un si-
nistre 1ié & une inondation ou a l'instabili-
té du so0l et ayant fait l'cbjet d'une deman-—
de d'état de catastrophe naturelle ou 4'in-

demnisation,

- la dévégeéetalisation des versants naturels,

- les défrichements dans 1les ravines et thal-
wegs,

- les carriéres,

- les affouillements et exhaussements de sol
sauf ceux visés a l'article 4.B.2.,

- en dessous de la cote de référence :
. les cldtures pleines perpendiculaires au
sens du courant ou susceptibles de géner 1'é-

coulement des eaux,

. le stockage de déchets et de matiéres dange-
reuses ou polluantes.

18
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ARTICLE 4 B - 2 TravauX admis

ARTICLE

4

Sont admis sous réserve du respect des disposi-
tions de 1l'article 3 et de ne pas aggraver les
risques ou leurs effets notamment de ne pas fai-
re obstacle & 1l'écoulement des eaux ou de ne pas
restreindre d'une maniére nuisible le chanp des
inondations :

- sans préjudice de 1l'application des autres ré-
glementations en vigueur, tous les travaux,
constructions, installations, ou activités,
non visés & l'article 1.

- les affouillements, exhaussements de sol lors-
qu'ils sont susceptibles de réduire les consé-
quences du risque ou lorsqu'ils sont liés &
dea travaux d'utilité publique.

En application du 3éme alinéa de l'article 5-1
de la loi modifiée n° 82.600 du 13 juillet 1982
relative a l'indemnisation des victimes de catas-
trophes naturelles, aucun remblai, digue, depdt
de matieére encombrantes, c¢léture, plantation,
construction ou ouvrage ne pourra étre établi,
dans les =zones exposées aux risques d'inonda-
tions dé&éfinies par le plan d'exposition aux ris-
ques naturels prévisibles publié, sans qu‘une dé-
claration n'ait é&té préalablement faite dans les
conditions prévues au chapitre 1ler du titre II
du décret n® 93.351 du 15 mars 1993.

B - 3 Mesures de prévention obligatoires

Mesures applicables aux biens et activiteées exis-
tants et futurs :

- les parties de baAtiments habités situées sous
le niveau de la cote de référence doivent &tre
protégées des entrées 4'eau,

- les installations électrigues seront isolées
et protégées, 1les coffrets d'alimentation se-
ront placés hors d'eau et devront comporter
des coupes circuit isolant 1le niveau inonda-

ble,

~ les réseaux doivent é&tre étanches et pouvoir
résister 4 des affouillements, tassements ou
des érosions localisées,

19
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- les matériaux pour les revétements de sols,

les murs et 1l'isolation, employés sous le ni-
veau de la cote de référence, doivent &tre ré-
gistants &4 1l'eau,

les citernes non enterrées doivent &tre les-
tées ou fixées au sol ou placées au dessus du
niveau de la cote de réference.

4 défaut du maintien de la végétation, la revé-
gétalisation des versants naturels sera effec-
tuée pour limiter 1le ruissellement et éviter
le ravinement superficiel.

20
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