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L’eau souterraine a longtemps été considérée comme une eau pure et peu 
vulnérable, bien protégée par des couches de terrains, ce qui permettait de répandre 
sur le sol et dans le sous-sol tous les déchets solides ou liquides dont on voulait se 
débarrasser. 

Contrairement à la pollution des eaux de surface, facile à détecter, même si 
l’épuration est coûteuse, la pollution d’une nappe souterraine est difficilement 
réversible. C’est pourquoi, les zones de protection autour des captages d’eau sont 
indispensables dans leur rôle de protection et de prévention. 

 

L'article L.1321-2 du Code de la santé publique prévoit de mettre en place deux 
périmètres de protection, l’un de protection immédiate, l’autre de protection 
rapprochée et le cas échéant, un troisième périmètre dit de protection éloignée. 

Le périmètre de protection immédiate est une zone de faible extension, englobant le 
captage et ayant pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter 
que des déversements ou des infiltrations d’éléments polluants se produisent à 
l’intérieur ou à proximité immédiate du forage. 

Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-
vis de la migration souterraine des substances polluantes. Son étendue est 
déterminée par les caractéristiques du forage, la vulnérabilité de la nappe et les 
risques de pollution. 

 

La déclaration d’utilité publique crée des servitudes après enquête parcellaire, sous 
forme de réglementations et d’interdictions. Celles-ci doivent faire disparaître les 
causes de pollutions ponctuelles existantes et empêcher que se constituent des 
nuisances non réglementées par la législation. A l’issue de cette phase, le Préfet du 
Département signe un arrêté de déclaration d’utilité publique. Les dispositions 
instituant les servitudes doivent être obligatoirement annexées aux documents 
d'urbanisme et il est conseillé de les publier au service de la publicité foncière 
(ex Conservation des Hypothèques) ; alors la protection devient exécutoire et 
opposable aux tiers. 
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PREAMBULE 

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement 
(SIAEPA) de la Région de MONTVILLE se compose de 12 communes, localisées au 
Nord de la Ville de ROUEN. 

Pour l'alimentation en eau potable de l'ensemble de ses abonnés, il dispose des 5 
points de prélèvement suivants : 

- Forage F1 des Anglais, situé sur la commune de MONTVILLE , produisant en 
moyenne 400 m³/j, 

- Forage F2 des Anglais à MONTVILLE, qui produit en moyenne 800 m³/j, 

- Forage des Sondres à MONTVILLE, avec une production moyenne de l'ordre 
de 1 300 m³/j, 

- Forage de la Fontaine à HENOUVILLE, constituant une ressource de 
1 600 m³/j, indépendante du réseau des autres captages, 

- Forage de CLERES, également indépendant du réseau, alimentant l'Est du 
Syndicat (220 m³/j). 

La production et la distribution d'eau potable sont gérées en affermage par EAUX DE 

NORMANDIE (Agence de MAROMME). 

En application de la législation en vigueur et par délibération du 29 septembre 2005, 
le Comité Syndical a décidé d'engager la procédure des périmètres de protection de 
ses forages de Montville. Par délibération du 15 juin 2015, le Syndicat redemande la 
prorogation de la phase administrative, avec actualisation des volumes annuels 
sollicités (cf. pièce n° 2). 

Les périmètres de protection ont été définis par un hydrogéologue agréé dans un 
rapport en date d'août 2012, avec mise à jour en novembre 2012 (cf. pièce n° 7). 

Les débits sollicités pour la Déclaration d'Utilité Publique des forages de Montville 
sont : 

- site des Anglais (forages F1 et F2) : 
190 m³/h sur 20h, soit 3 800 m³/j et 1 387 000 m³/an 

- forage des Sondres : 
150 m³/h sur 20h, soit 3 000 m³/j et 1 095 000 m³/an 

Le présent document constitue le mémoire explicatif du dossier soumis à enquête 
publique. 
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Plan de situation des forages de Montville 
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1 
 

Généralités 

1.1 Objet 

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement 
(SIAEPA) de la Région de MONTVILLE a engagé la démarche d’instauration des 
périmètres de protection autour des forages des "Anglais" et des "Sondres" situés à 
MONTVILLE (76). 

A ce titre, le présent document constitue le mémoire explicatif qui fait partie 
intégrante du dossier soumis à enquête publique. 

 

 

 

Les débits sollicités pour la Déclaration d'Utilité Publique des forages de Montville 
sont les suivants : 

- Forages des Anglais (F1 + F2) : 190 m³/h, 3 800 m³/j et 1 387 000 m³/an 

- Forage des Sondes : 150 m³/h, 3 000 m³/j et 1 095 000 m³/an. 

 

L’aboutissement de la procédure est d’obtenir : 

� La déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines 
par les captages AEP de Montville. 

� La déclaration d’utilité publique des périmètres de protection instaurés 
autour des captages AEP de Montville. 

� L’autorisation préfectorale du prélèvement de la ressource en eau par 
les captages AEP de Montville, le traitement et la distribution de l’eau à 
des fins de consommation humaine. 
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1.2 Cadre réglementaire 

 

 

� Code de la santé publique 

� Article L 1321-2 

« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité 
publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 
humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du 
point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir 
en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la 
qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel 
peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation "des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. …. » 

� Article L 1321-13 

« Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau 
destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. 

A l'intérieur du périmètre de protection immédiate , dont les limites sont établies afin 
d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et 
d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue 
dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont 
interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité 
publique. 

L'utilisation d'un captage d’eau destiné à la consommation humaine, à des fins 
d'alimentation d'une collectivité publique en eau, est soumise aux formalités 
suivantes : 

� déclaration d'utilité publique (D.U.P.), au titre des articles 
L.1321-2 du Code de la Santé Publique (Périmètres de protection) 
et de l’article L.215-13 du Code de l’Environnement (Dérivation 
des eaux) et conformément aux dispositions du Code de 
l’Expropriation. 

� autorisation ou déclaration de prélèvement, au titre des articles 
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, et au Titre 1 du 
décret n° 2007-397 du 22 mars 2007. 

� autorisation préfectorale de traiter et de distribuer l’eau destinée à 
la consommation humaine, en application des articles R.1321-1 à 
R.1321-36 du Code de la Santé Publique. 

Dans chacun des cas prévus par les textes, la déclaration d'utilité publique des 
travaux et l'instauration de périmètres de protection sont obligatoires. 
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A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée , sont interdits les travaux, installations, 
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner 
une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres 
travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols 
peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues 
dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte 
précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et 
signalées.  

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée , peuvent être réglementés les travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte 
tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou 
transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, 
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de 
l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. » 

 
� Code de l’environnement 

� Article L 215-13 

« La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux 
souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son 
concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est 
autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. » 

 

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 

� Arrêté du 20 juin 2007 

Arrêté relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau 
destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et 
R. 1321-42 du code de la santé publique. 

� Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 

Décret relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 
application de la loi sur l'eau (codifié dans le code de l'environnement). 

� Arrêté du 11 janvier 2007 modifié 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, 
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. 

Arrêté du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de 
prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de 
distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de 
la santé publique. 
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1.3 Historique 

 
� Création des captages d'eau potable 

site de Montville 

1933 Forage F1 des Anglais 

1933 Forage F2 des Anglais 

1974 Forage des Sondres 

site de Hénouville  

1981 Forage de la Fontaine 

site de Cléres  

1952 Forage de Clères 

 

 

� Procédure des périmètres de protection (Déclaration d'Utilité Publique) 

Délibération du Comité Syndical  engageant la procédure de mise en place des périmètres 
de protection : 

2005 délibération du 29 septembre - cf. pièce 2 

Études préalables  à la définition des périmètres de protection de ces forages de Montville : 

2009 Rapport sur la collectivité (mai) - cf. pièce 4 

2011 Analyse des risques (mars) - cf. pièce 4 

2011 Étude hydrogéologique (août) - cf. pièce 4 

2013 Étude technico-économique (janvier) - cf. pièce 5 

Rapport hydrogéologique  définissant les périmètres de protection des forages : 

2012 rapport de M. Philippe DE LA QUERIERE en date d'août, avec mise à jour en 
novembre - cf. pièce 7 

Procédure de Déclaration d'Utilité Publique  des périmètres de protection 

En cours Procédure pour les forages de Montville 
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1.4 Présentation des collectivités desservies - Population 
concernée 

1.4.1 Le Syndicat d'eau potable 

Le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement 
(SIAEPA) de la Région de MONTVILLE, en charge de la production et de la 
distribution de l'eau potable, regroupe 12 communes de Seine-Maritime, localisées 
au Nord de ROUEN : 

- BOSC-GUERARD SAINT ADRIEN - MONTVILLE  

- CLERES - PISSY-POVILLE  

- ESLETTES - QUINCAMPOIX 

- FONTAINE LE BOURG - ROUMARE 

- LA VAUPALIERE - SAINT GEORGES SUR FONTAINE 

- MONTIGNY - SAINT JEAN DU CARDONNAY 

 

Son siège social est situé en mairie de Montville (76710). Son adresse postale est 
9 place de la République, BP 25, 76710 Montville. 

Il est représenté par Monsieur Gaël FOULDRIN, Président. 

Le SIAEPA délègue le service public de l'exploitation de ces ressources en eau 
potable à Eaux de Normandie (agence de MAROMME) depuis le 15 avril 2015, pour 
un contrat de 12 ans. 

Auparavant jusqu’en 2015, la production et la distribution d'eau potable étaient 
gérées en affermage par : 

- Eaux de Normandie pour la commune de MONTIGNY, 

- Véolia Eau (Sade - Exploitations de Normandie) pour l'ensemble des autres 
communes. 

 

Concernant la distribution de l'eau potable, on peut noter les points suivants : 

� Les communes de MALAUNAY , Le HOULME et HOUPPEVILLE sont intégrées 
à la Communauté d'Agglomération de ROUEN-ELBEUF-AUSTREBERTHE 
(Métropole Rouen Normandie) mais sont alimentées en eau potable par le 
SIAEPA de la Région de MONTVILLE ; 
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� La commune d'ISNEAUVILLE est alimentée par un des champs captant de la 
Métropole Rouen Normandie (celui du Cailly) ; 

� Les communes d'HENOUVILLE et SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE (territoire 
de la Métropole Rouen Normandie) sont desservies par le forage de La 
fontaine à HENOUVILLE ; 

� Une partie de la commune de Clères est alimentée par le SIAEP de MONT 

CAUVAIRE . 
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Figure 1-1 : Territoire du SIAEPA 
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1.4.2 Population et nombre d’abonnés 

Le recensement de la population est renseigné par l'INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques). 

Depuis 2008, l'INSEE propose une nouvelle méthode de recensement qui est basée 
sur des enquêtes annuelles et permet de calculer chaque année des populations 
légales actualisées. Au 1er janvier 2016, les données disponibles sont celles de 2013, 
calculées à partir des informations collectées lors des enquêtes de recensement de 
2004 à 2015. 

Les chiffres de la population sont sans double compte. Sont non comptabilisés : les 
personnes sans domicile fixe, les étudiants, les internes, tous ayant leur résidence 
principale ou étant recensés dans une autre commune. 

La population syndicale est la suivante en 2013 : 

Tableau 1-1 : Population du Syndicat en 2013 

COMMUNES 2013 COMMUNES 2013 

BOSC-GUERARD SAINT ADRIEN 905 MONTVILLE 4 833 

CLERES 1 388 PISSY-POVILLE 1 234 

ESLETTES 1 449 QUINCAMPOIX 2 975 

FONTAINE LE BOURG 1 608 ROUMARE 1 428 

LA VAUPALIERE 948 
SAINT GEORGES SUR 
FONTAINE 

913 

MONTIGNY 1 113 SAINT JEAN DU CARDONNAY 1 356 

 
Le Syndicat représente en 2013 une population de 20 150 habitants. 

En outre le Syndicat alimente en eau potable l'ensemble des abonnés de 5 communes 
supplémentaires, soit 15 948 habitants concernés : 

Tableau 1-2 : Population hors Syndicat, alimentées par le SIAEPA 

COMMUNES 2013 COMMUNES 2013 

HENOUVILLE 1 220 MALAUNAY 5 921 

LE HOULME 3 993 
SAINT PIERRE DE 
VARENGEVILLE 

2 244 

HOUPPEVILLE 2 570   

 

Le réseau syndical dessert près de 8 900 abonnés, incluant les communes 
d'Hénouville, Houppeville, Le Houlme, Malaunay et St Pierre de Varengeville. Le 
réseau principal compte 6 450 abonnés. 
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Le nombre global des abonnés augmente légèrement ces dernières années. 

 
 

1.5 Présentation de la filière de production 

1.5.1 Captages AEP 

La production d'eau potable du Syndicat se réalise grâce aux 4 points de prélèvement 
suivants : 

Tableau 1-3 : Ouvrages de production 

Ouvrage Commune Date de 
création Profondeur Capacité de 

production 
Nappe 
captée 

• forages de Montville 

Forage F1 
Anglais 

MONTVILLE 

1933 32 m 80 m³/h 

Craie Forage F2 
Anglais 

1933 30 m 120 m³/h 

Forage 
Sondres 

1974 30 m 120 m³/h 

• forage d'Hénouville 

La Fontaine HENOUVILLE 1981 25 m 120 m³/h Craie 

• forage de Clères  

 CLERES 1952 25 m 35 m³/h Craie 

TOTAL Maxi 475 m³/h 

 

� Le réseau principal d’adduction s'organise en 4 niveaux : 

� Le réseau du bas service, alimentant les communes de Malaunay, Le 
Houlme et Montville. Il est approvisionné par les deux forages des Anglais 
et le forage des Sondres. 

� Le réseau du haut service, alimentant les communes de Bosc-Guérard-Saint-
Adrien et 3 zones de Montville (domaine Saint-Hubert, Berlioz et les HLM 
des Déportés). Il est approvisionné par le forage F1 des Anglais et le forage 
des Sondres. 

Le SIAEPA de la Région de Montville dessert en eau potable un peu plus de 
36 000 habitants. 

Ceci correspond à près de 15 350 abonnés. 
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� Le réseau d’Eslettes, alimentant la commune d’Eslettes. Il est approvisionné 
uniquement par les forages des Anglais. 

� Le réseau relais, alimentant les communes de Hénouville, La Vaupalière, 
Saint-Jean-du-Cardonnay, Roumare, Pissy-Poville, Saint-Pierre-de- 
Varengeville et Métropole Rouen Normandie (Malaunay,…). Il est 
approvisionné par le forage de la Fontaine et par le relais de Malaunay si 
besoin, conforté par les forages de Montville. 

� Le réseau de Clères et celui de Fontaine-le-Bourg / Quincampoix / Saint-
Georges-sur-Fontaine, complètent le réseau global d’adduction. Ils sont 
indépendants des autres réseaux et sont respectivement alimentés par le forage 
de Clères et du Cailly. 

 

 

1.5.2 Systèmes de traitement 

� Forages des Anglais 

Une chloration est effectuée directement sur le refoulement des forages. La 
chloration en crépine est conservée en secours. 

� Forage des Sondres 

L’eau prélevée est envoyée dans une bâche aérienne de 12 m³ placée à l’intérieur du 
périmètre de la station. Deux séries de pompes de reprise distribuent les volumes 
vers le haut ou le bas service : bas service 2 x 60 m³/h, et haut service 2 x 40 m³/h. 

La chloration s’effectue dans la bâche. 

Le site est équipé pour l’installation d’une unité mobile de traitement des pesticides. 
Six têtes de traitement sont d'ores et déjà implantées pour permettre un traitement de 
l'eau au charbon actif. 

1.5.3 Système de distribution 

Les eaux traitées sont stockées dans les 8 réservoirs répartis sur le territoire des 
communes desservies, soit au total une capacité de 2 350 m³. 

Seuls quelques uns sont directement alimentés par les stations des Anglais et des 
Sondres : notamment ceux de Saint-Jean du Cardonnay, Malaunay, Eslettes, 
Bosc-Guérard. 

La capacité de production du SIAEPA de la Région de Montville s'élève au 
maximum à 475 m³/h, soit 9 500 m³/j pour un temps de pompage de 20 h/jour. 
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Tableau 1-4 : Ouvrages de stockage 

Localisation Type de réservoir Capacité 

SAINT JEAN DU CARDONNAY sur tour 200 m³ 

ESLETTES sur tour 300 m³ 

BOSC GUERARD sur tour 200 m³ 

CLERES (Mont Landrin) semi-enterré 350 m³ 

CLERES (Côte Saint Waast) semi-enterré 250 m³ 

SAINT GEORGES SUR FONTAINE sur tour 
400 m³ 

(hors service pour le moment) 

FONTAINE LE BOURG semi-enterré 150 m³ 

MONTVILLE semi-enterré 500 m³ 

TOTAL 2 350 m³ 

 

Le mode principal de fonctionnement est en refoulement / distribution. 

Le réseau d'eau potable s'étend sur près de 316 km. 

Les réservoirs servent de "vases d’expansion" et ne se remplissent véritablement que 
lorsque la consommation baisse. 
 

 

 

La capacité de stockage (2 350 m³) représente une autonomie d'un peu plus d'une 
demi- journée en période de consommation normale. Elle est relativement faible et 
ne permet pas de disposer d'un temps de secours confortable pour intervenir sur le 
(ou les) forage(s) et/ou le réseau en cas d'incident. 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Mémoire explicatif et descriptif 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  
 

SAFEGE 14 Agence de TOURS - Ressources en eau 
Me Montville_v3.doc 

Figure 1-2 : Synoptique du réseau (1/2) 

Mise à jour : 05/01/2015 
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Figure 1-3 : Synoptique du réseau (2/2) 
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1.6 Production et consommation 

1.6.1 Production 

La production d’eau pour le compte des abonnés du Syndicat est assurée par 4 sites 
de production : Les Anglais (2 forages), les Sondres (un forage), la Fontaine (un 
forage) et Clères (un forage – sous-réseau indépendant). 

� La production annuelle moyenne s’établit autour de 1 800 000 m³/an ; 

� La production journalière moyenne est de l'ordre de 5 000 m³/j. 

A l'échelle du Syndicat, les prélèvements moyens annuels sont les suivants : 

Tableau 1-5 : Prélèvements moyens annuels par ressource (VEOLIA, 2014) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Volume prélevé par ressource 
(m³) 1 875 210 1 840 561 1 908 059 1 752 190 1 358 365 

Forage de CLERES 91 982 85 028 100 301 92 881 99 702 

Forage de la Fontaine 616 313 591 407 619 443 601 760 544 330 

Forages des Anglais F1 + F2 857 870 847 982 880 730 788 575 433 754 

Forage des Sondres 309 045 316 144 307 585 268 974 280 579 

 

En ce qui concerne plus précisément les sites des Anglais et des Sondres, les 
productions sont les suivantes (données 2014) : 

� Site de production des Anglais : 433 000 m³/an (la production est moindre que 
les années précédentes en raison des achats d'eau réalisés via la nouvelle 
l'interconnexion avec la Métropole Rouen Normandie), 

� Site de production des Sondres : 280 000 m³/an. 

 

Pour les sites des Anglais et des Sondres, la production mensuelle est assez linéaire 
tout au long de l’année. La substitution des sites de l’un à l’autre pour l’alimentation 
des réseaux haut et bas services, rend la lecture des productions mensuelles délicate. 
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1.6.2 Volumes mis en distribution, achats et ventes 

Depuis 2005, des volumes d’eau sont : 

- exportés vers la Métropole Rouen Normandie, pour les secteurs de Malaunay 
et d’Isneauville. 
Le volume total exporté varie de 735 000 à 950 000 m³ par an, ce qui 
représente 50 % du volume produit par l’ensemble des ouvrages du SIAEPA 
de Montville. 

- importés pour subvenir aux besoins des secteurs de Montigny et 
Quincampoix. Le volume total importé s’élève à environ 12 000 m³. 

 

Tableau 1-6 : Évolution des volumes mis en distribution (VEOLIA, 2014) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Volume prélevé 1 875 210 1 840 561 1 908 059 1 752 190 1 358 365 

Besoin des usines 7 707     

Volume produit (m³) 1 867 503 1 840 561 1 908 059 1  752 190 1 358 365 

Volume acheté à d’autres 
services d’eau potable 9 940 11 378 12 325 98 317 157 643 

Volume vendu à d’autres services 
d’eau potable 955 093 920 433 950 214 898 800 733 426 

Volume mis en distribution (m³) 922 350 931 506 970  170 951 707 782 582 

 

1.6.3 Volumes consommés 

Tableau 1-7 : Volumes consommés (VEOLIA, 2014) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Volume comptabilisé (m³) 569 728 620 869 537 257 581 417 637 810 

Volume comptabilisé 365 jours 
(m³) 568 171 573 714 606 901 581 417 637 810 

Volume consommateurs sans 
comptage (m³) 430 430 1 360 1 370 1 420 

Volume de service du réseau (m³) 900 5 010 5 010 5 010 5 010 

Volume consommé autorisé 
(m³) 571 058 626 309 543 627 587 797 644 240 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m³) 569 501 579 154 613 271 587 797 644 240 
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La consommation (volume facturé) est de l'ordre de 540 000 à 640 000 m³ par an. La 
consommation moyenne par abonné s’élève à 95 m³/an/abonné. Ce chiffre inclut tous 
les types de consommateurs. 

Sur le réseau principal de Montville, 85 abonnés sont classifiés de "gros 
consommateurs" (consommations supérieures à 500 m³/an), soit 9% des abonnés. 
Trois d’entre eux consomment plus que 6 000 m³/an. 

Sur le réseau de Montigny, on dénombre 6 abonnés pour lesquels la consommation 
est supérieure à 500 m³/an et 7 sur le réseau ex-Quincampoix. 

Figure 1-4 : Évolution du rendement de distribution (VEOLIA, 2014) 

 

1.6.4 Besoins prévisibles à l'horizon 2020 

A l'horizon 2020, il a été estimé une croissance moyenne de la population de l'ordre 
de 3 %, ce qui représenterait environ 39 200 habitants (cf. rapport d'études 
préalables). 

L'accroissement des besoins serait d'environ 1 % pour an, et comprendrait les besoins 
en eau des communes de la Métropole Rouen Normandie, déjà desservies 
actuellement (Malaunay et le Houlme). 

En fonction de ces paramètres, il a été évalué les besoins suivants en 2020 : 

- besoins moyens annuels : 2 079 689 m³, 

- volume supplémentaire moyen à produire par jour : 700 m³/j. 

 

La capacité de production du SIAEPA de la Région de Montville (475 m³/h) 
permettra sans problème de répondre à la demande future en eau potable de ses 
abonnés. 
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1.7 Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

Le Syndicat dispose d'une interconnexion récente avec la Métropole Rouen 
Normandie. Elle a été réalisée entre les réservoirs de La Ventelette (plateau nord de 
la Métropole Rouen Normandie) et les réservoirs de Bosc-Guérard et Montville. 

Par ailleurs, des achats et ventes d’eau existent mais ne peuvent être considérés 
comme des interconnexions. Ils interviennent pour les communes ayant changé 
d’intercommunalité : Malaunay, Le Houlme et Houppeville. 

 

 

 

� Télésurveillance-télégestion 

La télégestion des ouvrages (production – traitement – stockage et distribution) du 
réseau a pour but de disposer à tout moment, en un point central, de toutes les 
informations nécessaires pour permettre à la collectivité de prendre en temps voulu, 
les mesures qui s'imposent et d'archiver, en temps réel, l'historique du 
fonctionnement du réseau de production et de distribution. 

Le SIAEPA de la Région de Montville est équipé en télégestion par GSM, ce qui 
permet de suivre le fonctionnement du réseau. Les paramètres surveillés sont 
notamment les suivants : 

- Gestion des défauts mécaniques, 

- Gestion au niveau des captages et des réservoirs, 

- Gestion des volumes, débits et temps de marche du matériel. 

 

� Modalités d’information de l’autorité sanitaire 

Une information de l’autorité sanitaire est réalisée en cas : 

- de pollution de la ressource, 

- de non-conformité de la qualité des eaux, 

- d’incident pouvant avoir des conséquences sur la santé publique. 

Les modalités d’information sont décrites en annexe 3. 

Le réseau de distribution principal de Montville dispose d'une sécurisation de son 
alimentation grâce à l'interconnexion avec la CREA. 
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2 
 

Qualité de la ressource en eau 

2.1 Origine de la ressource 

2.1.1 Caractéristiques géologiques du secteur 

La région appartient au Bassin sédimentaire Parisien, où affleurent des formations 
géologiques d'âge secondaire (Crétacé). 

Au droit du site des captages de Montville, la succession lithostratigraphique type 
peut se résumer comme suit : 

Tableau 2-1 : Succession lithostratigraphique type locale 

Ère Formation /étage Lithologie Ép. Notation  

Quaternaire 

Alluvions récentes Limons, sables et tourbe  Fz 

Colluvions 
Limons argileux enrobant 

des silex entiers ou 
éclatés 

 C 

Limons des 
plateaux 

Ensemble sableux et 
argileux 

maxi 
10m LP 

Tertiaire 
Formation argilo-
sableuse à silex 

Argiles sableuses brun-
rouge à silex 

maxi 
20m Rs 

Secondaire 
Crétacé supérieur 

Sénonien Craie blanche à jaunâtre 
riche en bioclastes 

20 à 
30m C6-4 

 Turonien Craie marneuse grisâtre 
sans silex 

35 à 
40m c3 

 

Dans la zone des vallées du Cailly et de la Clérette, où le fond de vallée est plus 
large, traduisant une pente généralement plus faible, les alluvions récentes sont très 
largement représentées. Les affleurements de la zone sont constitués d’une part, de 
formations superficielles d’âge Tertiaire ou Quaternaire de nature et d’épaisseur 
variables, et d’autre part de formations crayeuses massives d’âge Sénonien 
(Campanien, Santonien Coniacien)/Turonien. 
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Ces affleurements correspondent à des zones de sensibilité accrue pour l’aquifère 
sous-jacent, pour lesquelles les couverts superficiels de protection peu perméables de 
type formation résiduelle à silex sont inexistants. 

Le substratum est constitué  par la craie à silex du Sénonien et la formation crayeuse 
pauvre en silex du Turonien, épaisse d’une trentaine de mètres et altérée en surface. 

Dans le secteur, la craie du Sénonien/Turonien constitue ainsi le principal aquifère : 
il contient la nappe de la craie. 

2.1.2 Caractéristiques géologiques au niveau des forages 

Au droit des forages, les coupes géologiques suivantes ont été relevées : 

� Forages des Anglais F1 et F2 

Tableau 2-2 : Coupe géologique des forages F1 et F2 

0 à 0,45 m Silex roulés 

0,45 à 2,50 m Marne jaune 

2,50 à 3,50 m Craie blanche 

3,50 à 10,70 m Craie très friable 

10,70 à 11,30 m Craie blanche 

11,30 à 29,00 m Craie grise très dure 

 

� Forages des Sondres 

Tableau 2-3 : Coupe géologique du forage des Sondres 

0 à 0,40 m Terre végétale 

0,40 à 7,70 m Alluvion marneuse et galets de silex 

7,70 à 29,25 m 
Niveau de marnes grises et de craie 
grisâtre à silex abondants ; 
très fissurée de 9,30 à 15,50 m 

29,25 à 30,00 m Marne grise 

 

Le descriptif lithologique des forages est présenté dans le rapport d'études préalables 
en pièce n° 4. 
 

 

Les forages de Montville captent les niveaux aquifères de la craie du Séno-
Turonien (nappe de la Craie). 
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Figure 2-1 : Extrait géologique du secteur 
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2.1.3 Contexte hydrogéologique 
La nappe de la Craie est pratiquement la seule ressource en eau souterraine 
exploitable de la région. Elle est d'extension régionale et est largement sollicitée pour 
les besoins en eau potable, notamment par les forages de Montville. 

L'aquifère de la Craie est constitué de deux compartiments : 
- une zone non-saturée dans laquelle les transferts d'eau s'effectuent selon une 

composante verticale, 
- une zone saturée (la nappe) où les transferts s'effectuent selon une 

composante sub-horizontale. Sa puissance varie en fonction de sa situation 
(plateaux, vallées). 

Elle est libre et son substratum est formé par les niveaux argilo-glauconieux de la 
base du Cénomanien. 

La nappe est alimentée directement par l'infiltration de la pluie à travers les 
formations superficielles, y compris la formation résiduelle des argiles à silex et par 
l'engouffrement des ruissellements dans les réseaux karstiques lorsqu'ils existent. 

2.2 État qualitatif 
(cf. pièce n° 7) 

2.2.1 Généralités 
D'après la réglementation en vigueur, et notamment le Code de la Santé Publique, 
toute eau destinée à la consommation humaine ne doit pas porter atteinte à la santé 
des consommateurs. 

Le service Santé Environnement de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Seine 
Maritime assure le contrôle de la qualité des eaux, tant sur les eaux brutes que sur les 
eaux traitées. 

Des analyses périodiques sont effectuées par les laboratoires agréés. 

Les paramètres analysés sont à la fois d'ordre organoleptique (couleur…), physique 
(limpidité, agressivité…), chimique (recherche des substances) et microbiologique 
(bactéries…). 

Les données traitées dans ce chapitre concernent la période 1990 – 2009. 

Le délégataire complète également le contrôle réglementaire réalisé par l'ARS, par 
un plan d'auto-contrôle de la qualité de l'eau sur la ressource et sur l'eau produite et 
distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines 
de production d'eau potable et sur le réseau de distribution jusqu'au robinet du 
consommateur. Les analyses effectuées sur ces prélèvements concernent l'ensemble 
des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. 
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2.2.2 Qualité de l'eau prélevée 

Toutes les eaux analysées par l'ARS sur les forages de Montville sont des eaux 
traitées par chloration. 

La principale implication concerne l’évaluation de la bactériologie des eaux brutes 
(la détection des bactéries s'en trouve faussée). 

Tableau 2-4 : Synthèse des analyses d'eau 

Paramètres / 
normes 

Forages des Anglais 
Forage des Sondres 

F1 F2 
Nitrates  

Valeur limite de 
50 mg/l 

Teneurs moyennes  
(19 mg/l), augmentation 

depuis 2003 

Teneurs moyennes  
(19 mg/l), augmentation 

depuis 2003 

Teneurs faibles  
(16 mg/l), augmentation 

depuis 2006 

Pesticides 

0,10 µg/l par 
substance 
0,50 µg/l pour le 
total pesticides 

• atrazine entre 0,02 et 
0,09 µg/l 

• rares détections de 
déséthylatrazine 

(0,06 µg/l) 
• pas de dépassements 

de seuil de qualité 

• atrazine 0,02 µg/l 
• traces de 

déséthylatrazine 
(maxi 0,07 µg/l) 

• pas de dépassements 
de seuil de qualité 

• seules 2 détections 
d'atrazine : 0,03 µg/l en 

2004 et 0,02 µg/l en 
2005 

• présence de 
glyphosate en 2007 : 

0,32 µg/l ; pas de 
récurrence depuis 

 
Bactériologie  

pas de germes test 
de contamination 
fécale 

absence absence absence 

Solvants 
organochlorés 
Somme des 
concentrations de 
10 µg/l 

• tetrachloroéthylène de 
2 à 15 µg/l 

• trichloroéthylène de 
1 à 10 µg/l 

• la somme moyenne 
des concentrations est 

de 5 µg/l. 

• tetrachloroéthylène 
6 µg/l 

• trichloroéthylène 1 µg/l 
• la somme moyenne 

des concentrations est 
de 6,7 µg/l. 

• tetrachloroéthylène 
4,2 µg/l 

• la somme moyenne 
des concentrations est 

de 5,4 µg/l. 

Métaux  

Fer : 200 µg/l 

• Teneur en fer entre 
10 et 100 µg/l 

• pas de manganèse, 
aluminium, mercure, 

plomb 

• Teneur en fer entre 
10 et 20 µg/l 

• pas de manganèse, 
aluminium, mercure, 

plomb 

• Teneur en fer entre 
18 et 76 µg/l 

• pas de manganèse, 
aluminium, mercure, 

plomb 

Turbidité 

Maxi 1 NTU 
0,65 NTU entre 0,1 et 0,8 NTU 

• Entre 0,1 et 10 NTU 
• seuil de qualité 

plusieurs fois dépassé 
Conductivité  

Entre 180 et 1000 
µS/cm à 25°C. 

590 µS/cm 
Minéralisation moyenne 

591 µS/cm 
Minéralisation moyenne 

579 µS/cm 
Minéralisation moyenne 
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L'eau est conforme aux limites "eaux traitées" du Code de la Santé Publique. Des 
dépassements de limites de qualité en distribution apparaissaient du fait des teneurs 
en tri et tetrachloroéthylène. Il n'y a plus de dépassements depuis juin 2013. 

L'apport d'eau journalier (environ 400 m³) depuis la Métropole Rouen Normandie via 
l'interconnexion mise en service en 2013 a permis une exploitation moindre des 3 
forages des Sondres et des Anglais, ce qui peut expliquer cette évolution. 

Tableau 2-5 : Taux de conformité de l'eau distribuée (VEOLIA, 2014) 

 

 

Un suivi renforcé des teneurs en tri et tétra chloroéthylène a été initié par le Syndicat 
sur le forage F2. Les dernières valeurs semblent décroitre sous le seuil de 10 µg/L. 

Figure 2-2 : Évolution des concentrations et tri et tétrachloro-éthylène 
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2.2.3 Synthèse de la qualité des eaux de la nappe 

Globalement la qualité des eaux est similaire au droit des trois forages d’exploitation. 

Les pollutions diffuses sont assez discrètes : 

- La concentration de nitrates, bien qu’à la hausse, se maintient pour l’instant 
entre 15 et 20 mg/l. Les valeurs sont bien inférieures au seuil de qualité de 
50 mg/l. 

- Les traces de pesticides sont occasionnelles. On retiendra qu’il existe parfois 
la présence d’atrazine et/ou de déséthylatrazine, dans des concentrations 
inférieures au seuil de qualité de 0,1 µg/l. On note que récemment une 
concentration de glyphosate supérieure au seuil de qualité a été relevée au 
droit du forage des Sondres. 

Les forages ne semblent pas soumis à un risque de pollution bactériologique fort. 
Quelques individus sont décelés occasionnellement. Aucun germe pathogène de 
type E. Coli n’a été décelé. On rappelle que les eaux analysées sont des eaux déjà 
chlorées. 

La présence de tétrachloroéthylène et trichloroéthylène, dont la somme des 
concentrations est parfois supérieure au seuil de qualité de 10 µg/l, a poussé le 
Syndicat à déposer une demande de dérogation pour poursuivre l’exploitation au 
droit des forages atteints. En outre une interconnexion de secours a été réalisée en 
2013 avec la CREA (ressource de la Vallée du Cailly). 

La conductivité moyenne des forages indique une eau de bonne minéralisation, 
traduisant un âge moyen pour les eaux de la nappe. 

2.2.4 Amélioration de la qualité 

Il n’existe pas d’installations de traitement autres que les dispositifs de chloration 
mis en place au niveau des stations de pompages : 

- Chloration sur les refoulements / distributions pour les forages F1 et F2 du 
site des Anglais, 

- Chloration dans la bâche de mélange pour le site des Sondres ; la station 
dispose d’un double système de chloration. Le second se met en route lorsque 
la seconde pompe immergée entre en fonctionnement. 

Le site des Sondres est équipé pour recevoir une unité de traitement mobile retenant 
les solvants organochlorés dans le cas où des concentrations seraient mises en 
évidences sur les analyses d’eaux brutes. 
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De plus, des contrôles périodiques sont réalisés régulièrement à divers points de 
distribution afin de suivre la qualité de l'eau, ceci conformément au Code de la Santé 
Publique. 

Au vu de la poursuite du suivi renforcé sur les forages F1 et F2 des Anglais et le 
forage des Sondres, le Syndicat, en coordination avec l'ARS, se laisse la possibilité 
de mettre en place une unité de traitement des molécules de tri et tétra chloro 
éthylène. 

2.2.5 Potentiel de dissolution du plomb 

Le plomb est un métal ancien d'usage courant. Cet oligo-élément non essentiel à 
l'organisme humain constitue un risque d'intoxication à moyen terme par 
accumulation. 

Depuis 1995, la mise en place de canalisation en plomb est interdite. Néanmoins, 
dans les installations existantes de distribution d'eau, outre les canalisations en 
plomb, d'autres matériaux peuvent être à l'origine de quantités significatives de 
plomb dans l'eau (brasures à l'étain, alliages laiton, alliages bronze et acier 
galvanisé). 

La dissolution du plomb est influencée par les caractéristiques physico-chimiques de 
l'eau distribuée (pH, TH, TAC…), les caractéristiques du réseau (nature, …), les 
habitudes du consommateur, … 

L'arrêté du 4 novembre 2002 fixe les modalités d'évaluation du potentiel de 
dissolution du plomb : 

pH Potentiel de dissolution du plomb 

pH ≤ 7,0 très élevé 

7,0 <pH ≤ 7,5 élevé 

7,5 <pH ≤ 8,0 moyen 

pH > 8 faible 

Selon les analyses d'eau des forages, le pH est de l’ordre de 7,30 unités pH, ce qui 
indique un potentiel de dissolution du plomb élevé. 

La réglementation (directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine) prévoit qu'en 2013, la teneur 
maximale en plomb autorisée dans l'eau potable soit abaissée à 10 µg/l (au lieu des 
25 µg/l actuellement), avec une mesure désormais faite au robinet du consommateur. 

Ceci implique un programme de renouvellement des branchements en plomb des 
particuliers. Ce programme a été terminé en 2014 avec le renouvellement de tous les 
branchements plomb. 
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Tableau 2-6 : Évolution des renouvellements des branchements plomb (donnée VEOLIA) 

Renouvellement des branchements plomb 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de branchements 5 052 5 126 5 229 5 274 5 303 

     Dont branchements plomb au 31 décembre 22 22 0 229 0 

     % de branchements restant au 31 décembre 0% 0% 0% 4% 0% 

     Branchements plomb mis à jour pendant l’année    229  

Branchements plomb supprimés pendant l’année 11 0 22 0 229 

 

Sur le réseau de distribution, lors de travaux neufs et dans les opérations de 
lotissement, les matériaux utilisés sont en fonte ductile pour les canalisations de 
diamètres supérieurs à 60 mm et en PEHD en dessous de ce diamètre. 
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3 
 

Descriptif des captages 

3.1 Localisation 
Les forages F1 et F2 des Anglais et le captage des Sondres se situent sur le territoire 
communal de Montville (76). Ils sont implantés en périphérie du bourg communal et 
en rive gauche du Cailly. 

Les forages F1 et F2 se trouvent sur la même parcelle et à proximité immédiate l’un 
de l’autre. Le forage des Sondres se situe 380 m en aval des deux premiers ouvrages. 

Un bras du Cailly sépare les deux sites de production. 

Tableau 3-1 : Coordonnées des forages (système de projection : Lambert 2 étendu) 

 ID BSS X_Lt2e (m) Y_Lt2e (m) Z 

Forage 
Anglais F1 

00768X0051 508 144 2 505 887 + 47,36 m RNG * 

Forage 
Anglais F2 

00768X0052 508 123 2 505 895 + 47,39 m RNG * 

Forage 
Sondres 

00768X0081 507 881 2 505 665 + 48 m EPD * 

* RNG = raccordé au nivellement général ; EPD = estimé d'après plan directeur 
Le n° B.S.S. correspond au numéro de classement à la Banque des données du Sous-Sol, 
pilotée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (B.R.G.M.). 

Tableau 3-2 : Références cadastrales des parcelles concernées par les forages 

 Commune Section Parcelle(s) Lieu-dit 

Forage 
Anglais F1 

Montville 

AD 502 

Sente des Anglais 
Forage 
Anglais F2 

AD 502 

Forage 
Sondres 

AD 546 Les Sondres 
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3.2 Code masse eau 

Tableau 3-3 : Masse d'eau captée 

 Code masse d’eau /  

Entité hydrogéologique  

Forage Anglais F1 

FRHG202 - HG202 

Craie altérée de l'Estuaire de la Seine 
Forage Anglais F2 

Forage Sondres 

 
Le code masse d'eau et l'entité hydrogéologique sont référencés par le S.A.N.D.R.E. 
(Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’eau) 

Figure 3-1 : Localisation de la masse d'eau HG202 

 

HG202 Forages  
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3.3 Coupes techniques 

Les coupes techniques des ouvrages sont fournies en annexe. 

Des inspections vidéo ont été réalisées sur les ouvrages en avril 2009. 

� Forage F1 des Anglais 

Tableau 3-4 : Coupe technique de F1 des Anglais 

Profondeur / sol Diamètre du tubage Type 

+1,20 à +0,70 m 1 000 mm tubage béton 

+0,70 à -2,57 m 2 000 mm tubage béton 

-2,57 à -5,50 m 780 mm tubage plein 

-2,57 à -8,00 m 650 mm tubage plein 

-2,57 à -12,00 m 600 mm tubage plein 

-9,20 à -28,70 m 550 mm acier crépiné 

 

L'inspection caméra a mis en évidence : 

� Avant-puits : propre et peu dégradé, ennoyé lors de l’arrêt de la pompe, 

� Tubage lisse : présence importante de dépôts minéraux carbonatés sous 
forme de placages et de concrétions entre -3,50 et -10,10 m. Les soudures 
entre tubages sont masquées sous ces dépôts. 

� Tubage crépiné : mêmes dépôts observés principalement entre -10,10 et  
-13,50 m. Leur présence s’amenuise au delà de cette profondeur qui 
coïncide avec la cote des crépines des pompes (-13,10 m). 

Le forage est équipé de deux pompes fonctionnant alternativement. Le débit maximal 
pompé sur cet ouvrage est de 80 m³/h. 

Figure 3-2 : Avant-puits du forage F1 
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� Forage F2 des Anglais 

Tableau 3-5 : Coupe technique de F2 des Anglais 

Profondeur / sol Diamètre du tubage Type 

+1,10 à +0,60 m 980 mm tubage béton 

+0,60 à -1,85 m 2 000 mm tubage béton 

-1,85 à -11,70 m 600 mm tubage plein 

-11,70 à -13,00 m 550 mm tubage plein 

-13,00 à -30,00 m 500 mm acier crépiné 

 

L'inspection caméra a mis en évidence : 

� Avant-puits : propre et peu dégradé, ennoyé lors de l’arrêt de la pompe, 

� Tubage lisse : aspect général propre et peu dégradé entre -2,60 et -8,70 m. 
Dépôts plus importants entre -8,70 et -10,90 m sous forme de placage 
carbonaté le long des parois. Le tubage est de nouveau plus dégagé entre 
-10,90 et -14,60 m. Les soudures inspectées entre les tubages ne montrent 
pas de défaut apparent. 

� Tubage crépiné : développement plus ou moins important des dépôts 
minéraux, en augmentation à partir de -15 m. Les trous ronds sont d’abord 
partiellement obstrués en tête de crépine puis de manière plus importante au 
fond de l’ouvrage. 

� Remarques particulières : 

- Le fond de l’ouvrage est encombré de dépôts plus ou moins indurés. 
- De nombreux matériels inutilisés sont posés au fond de l’ouvrage 

(colliers de serrage, tubes PVC). 

Le forage est équipé de deux pompes fonctionnant en alternance. Le débit maximal 
pompé sur cet ouvrage est de 120 m³/h. 

Figure 3-3 : Avants-puits du forage F2 
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� Forage des Sondres 

Tableau 3-6 : Coupe technique du forage des Sondres 

Profondeur / sol Diamètre du tubage Type 

+0,06 à -10,07 m 410 mm tubage acier plein 

-10,07 à -30,07 m 410 mm tubage acier crépiné 

 

L'inspection caméra a mis en évidence : 

� Tubage acier lisse : aspect général assez dégradé entre 0 et -8,10 m. Traces 
d’oxydation et desquamation du tubage. Jusqu’à -6,50 m les dépôts 
minéraux sont peu importants ; ils augmentent au delà et jusqu’à -11,50 m. 
Les soudures inspectées entre les tubages ne montrent pas de défaut 
apparent. 

� Tubage crépiné : d’abord sujet à de grosses concrétions entre -11,50 et 
-13 m, puis dépôts minéraux moins développés à partir de -13 m. Les 
soudures observables ne présentent pas de défaut. 

� Remarques particulières : 

- Le fond de l’ouvrage est encombré de dépôts plus ou moins indurés. 
- De nombreux matériels inutilisés sont posés au fond de l’ouvrage 

(colliers de serrage, tubes PVC, lame de scie). 

Le forage est équipé de 2 pompes immergées fonctionnant au débit unitaire de 
60 m³/h. Elles peuvent fonctionner simultanément, ce qui porte le débit maximal de 
sollicitation à 120 m³/h (mais sur 2h au maximum, sinon risque de dénoyage). 

Figure 3-4 : Avants-puits des Sondres 
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3.4 Protection des ouvrages 

Les ouvrages de Montville disposent de moyens de protection. 

Les trappes des 3 forages sont sécurisées par une fermeture par cadenas à clef et 
surveillées par des détecteurs d'ouverture (alarmes anti-intrusion). 

Le site de production des Anglais est maintenu fermé à clé par un grillage clos et en 
bon état. 

Pour le forage des Sondres, comme le mentionne l'hydrogéologue agréé, "le 
périmètre et le chemin d'accès devront être délimités". 

3.5 Productivité des ouvrages 

Des essais de pompage longue durée ont été réalisés en 1960 sur les forages F1 et F2 
des Anglais. Des essais complémentaires ont été effectués en avril 2010 (cf. rapport 
d'études préalables). 

Ils ont permis de retenir les éléments suivants : 

Tableau 3-7 : Essais de débit sur les forages des Anglais 

 Débits Durée de 
pompage Rabattement Transmissivité 

Essais de 1960 

F1 85 m³/h 72 h 15,38 m - 

F2 90 m³/h 72 h 10,00 m - 

Essais d'avril 2010 

F1 85 m³/h 24 h 3,75 m 2,2 x 10-2 m²/s 

F2 90 m³/h 24 h 0,50 m 4 à 9 x 10-2 m²/s 

 

En ce qui concerne le forage des Sondres, des essais ont été réalisés en 1970, après 
acidification : 

Tableau 3-8 : Essais de débit sur le forage des Sondres 

Débits Durée de 
pompage Rabattement  Débits Durée de 

pompage Rabattement  

Nettoyage Longue durée 

237 m³/h 5 h 45 19,06 m 166 m³/h 1 h 45 8,30 m 

203 m³/h 4 h 15 13,43 m 212 m³/h 29 h 15 13,56 m 

   205 m³/h 17 h 45 13,53 m 
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L'interprétation de ce pompage a permis d'indiquer : 

- Qu'il n'existe pas de limite d'alimentation de l'aquifère ou de barrière étanche, 
donc pas de relation avec la rivière 

- une transmissivité égale à 3 x 10-2 m²/s, 

- un coefficient d'emmagasinement très faible (3 x 10-8), qualifiant la nappe de 
captive. 

 

 

 

Des essais complémentaires ont été menés en janvier et février 2016 sur les forages 
F1 et F2 des Anglais et sur le forage des Sondres. 

Les résultats sont présentés sur les graphiques d’interprétation ci-après : les débits 
critiques n’ont pas été atteints pour chacun des forages. 

On peut retenir : 

- l'aquifère crayeux est très productif, il n'est pas karstique, 

- il est protégé en surface par une couche de limons alluvionnaires fins, 

- le pompage ne prélève pas d'eau de surface. 

Il représente une ressource importante pour la population. 
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Figure 3-5 : Essais de débit du forage F1 des Anglais 
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Figure 3-6 : Essais de débit du forage F2 des Anglais 
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Figure 3-7 : Essais de débit du forage des Sondres 
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Évaluation des risques de dégradation de la 
qualité de l’eau de la ressource 

Le rapport d’étude préalable à la mise en place des périmètres de protection des 
forages de Montville, aborde les différentes sources de pollution pouvant altérer la 
qualité de la ressource en eau. 

La synthèse des différentes sources de pollution potentielle est présentée ci-après. 
Pour une évaluation plus exhaustive, se reporter aux documents fournis en annexe. 

4.1 Environnement des forages 

Les sites de production des Anglais et des Sondres sont localisés en périphérie du 
centre-bourg de Montville et en rive gauche du Cailly. 

Les forages F1 et F2 se trouvent sur la même parcelle et à proximité immédiate l’un 
de l’autre. Ils sont accessibles depuis le chemin dit "la Sente aux Anglais". 

Le forage des Sondres se situe 380 m en aval des deux premiers ouvrages, accessible 
depuis la "Sente des Jumelles". 

Les forages sont implantés dans les herbages humides du fond de la vallée du Cailly. 
Le paysage est ouvert et montre quelques haies de haute tige dans le fond de vallée et 
le long du cours d’eau. 

La plaine alluviale est complètement enherbée entre les deux sites de pompage. Il 
s’agit de prairies de fauche. 

Dans l'environnement proche des forages, on relève : 

- quelques habitations isolées au fond et dans l’axe de la vallée, en bordure du 
Cailly, 

- des usines et industries également implantées dans la vallée, 

- un plan d’eau de loisirs en amont, 

- des quartiers résidentiels en pied de versant est et ouest de la vallée. 
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Figure 4-1 : Photographies des sites de production 

  
Site des Anglais Site des Sondres 

4.2 Inventaire des sources de pollution potentielle 

A- Assainissement 

Ce critère ne constitue pas une source de pollution conséquente compte tenu que 
toutes les habitations du secteur sont assainies de manière collective et que la 
principale station de traitement se situe en aval des sites de captage. 

Il n'existe pas d'assainissement de type individuel dans le périmètre de protection 
rapprochée. 

B- Industriels 

Deux sites industriels importants sont implantés en périphérie immédiate des sites de 
captage : LEGRAND en amont et BRENNTAG en parallèle et en aval hydraulique. 

Les activités industrielles impactent d’ores et déjà la qualité de la ressource en eau. 
La société LEGRAND se trouve au droit du rayon d’influence des pompages 
cumulés des sites de captage et une pollution au droit du site BRENNTAG a été mise 
en évidence en 2002. 

 
� Société LEGRAND, rue Lepicard à MONTVILLE  

Les activités sur le site LEGRAND sont les suivantes (fiche BASIAS) : 

� tissage (jusqu’en 1965), dépôt de liquides inflammables (depuis 1969), 
fabrication de machines et appareils électriques (depuis 1973). Toutes ces 
activités ont fait l’objet d’une autorisation préfectorale. 
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� utilisation des produits suivants : hydrocarbures (type carburants), pigments, 
peintures, encres et colorants, solvants organiques (éther, organochlorés 
dont trichloréthylène, etc.). 

Le site LEGRAND se situe en amont immédiat du site de captage des Anglais et au 
droit du rayon d’influence des pompages. L’utilisation ancienne de trichloréthylène 
est mentionnée dans les documents consultés. Le site n’utilise plus ce type de 
produits depuis 1983. 

Une étude diagnostique, conduite par LEGRAND, a été demandée par le Préfet pour 
préciser les éléments relatifs à la mise en œuvre, au stockage de ces produits, ainsi 
que l’évaluation des risques futurs de contamination de la ressource (prospections 
hydrogéologiques). Il se peut d’ailleurs que l’origine de la pollution soit antérieure 
aux activités LEGRAND (avant 1973). 

En tout état de cause, suite à la visite du site réalisée par SAFEGE, il est remarquable 
de noter que la société LEGRAND avait mis en œuvre l’ensemble des moyens de 
lutte contre toute pollution accidentelle quelque soit la pollution considérée ; on peut 
citer à titre d’exemple les éléments suivants : 

� Dans la mesure du possible, la substitution progressive des produits néfastes 
et toxiques par des produits plus courants (exemple solvants de dégraissage 
par des produits lessiviels), 

� La mise en place systématique de cuves de rétention inox sous chaque lieu 
de stockage de produits chimiques liquides pour parer toute pollution 
accidentelle (fuite, mauvaise manipulation, etc.), 

� La présence d’une aire de dépotage des arrivages (dalle étanche) munie 
d’une grille avaloir et d’une vanne de sectionnement (pollution 
accidentelle), 

� La prise en charge de l’ensemble des eaux pluviales du site et leur 
traitement par débourbeur – déshuileur avant rejet au Cailly. 

� La présence de bordures rehaussées en bordure de certains des bâtiments et 
le long du Cailly en vue de confiner les pollutions accidentelles. 

 
Le site a été fermé en 2013,  l'activité LEGRAND étant concentrée sur les deux 
autres sites du groupe en Seine-Maritime : Fontaine-le-Bourg et Malaunay. 

En ce qui concerne le repreneur, l'hydrogéologue agréé n'interdit pas l'exploitation de 
ce site, mais il devra respecter les préconisations, proposées notamment pour une 
activité relevant du registre des Installations Classées (cf. préconisations de 
l'hydrogéologue agréé au chapitre 5). 
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� BRENNTAG , 12 sente des Jumelles à MONTVILLE (SEVESO II) 

La fiche descriptive BASIAS relative au site BRENNTAG fait état des activités 
suivantes : 

� filature (jusqu’en 1884), fabrication de matières plastiques de base (depuis 
1884), dépôt de liquides inflammables (depuis 1930), stockage de produits 
chimiques minéraux et organiques (solvants, phtalates, etc.) (depuis 1958). 
Toutes ces activités ont fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation 
préfectorale. 

� utilisation des produits suivants : hydrocarbures (type carburants), 
caoutchouc, plastiques, polymères, hydrocarbures aromatiques 
monocycliques (benzène, toluène, xylène, white-spirit), solvants organiques 
(dont organochlorés), acides, bases, chlore, eau de javel, sulfates, etc. 

Suite à la visite effectuée par SAFEGE, les informations recueillies sur site 
permettent de réévaluer les risques comme suit : 

� le site n’utilise plus aujourd’hui de solvants chlorés dans le cadre de ses 
activités, 

� la pollution des sols et de la nappe par les solvants constitue en réalité un 
héritage des occupations antérieures du site, 

� la zone de pollution est localisée en amont du site industriel ; zone qui ne 
fait plus aujourd’hui l’objet d’une quelconque activité. Les équipements ont 
été inertés et laissés en l’état. 

Les premières années de suivi de la qualité des eaux de la nappe réalisé par un 
prestataire mandaté par BRENNTAG, font état depuis mai 2008 : 

� D’une pollution prépondérante au droit du piézomètre implanté au droit de 
la zone de pollution (témoin), 

� Que la pollution pour les eaux de la nappe porte sur le trichloroéthylène, le 
tétrachloroéthylène, 1,1 dichloroéthane, 1,2 dichloroéthane, 1,1,1 
trichloroéthane, Cis 1,2 dichloroéthylène, chlorure de vinyle, 

� Qu’au droit de ce piézomètre les concentrations de tétrachloroéthylène sont 
supérieures au seuil de qualité pour l'eau potable (10 µg/l) et augmentent 
depuis le début du suivi. Les concentrations des autres composés suivis sont 
stables ou en baisse. 

� Qu’en aval du site, au droit du piézomètre à la craie bordant le site, seules 
des concentrations de tétrachloroéthylène sont décelées (supérieures au seuil 
de qualité de 10 µg/l). 

� Que le piézomètre aux alluvions placé en aval du site ne montre aucune 
concentration significative pour les composés suivis (concentrations 
inférieures aux seuils de détection des méthodes analytiques). 
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A noter qu'en cas de souci, le circuit interne de l'entreprise peut être fermé à l'aide 
d'une vanne manuelle. 

Pour une meilleure sécurisation, il pourrait être préconisé l'installation d'une 
fermeture automatisée. 

C- Inventaires BASIAS et BASOL 

L’inventaire BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) fait 
état de 25 sites référencés sur MONTVILLE (cf. annexe). Les sites recensés dans le 
périmètre de protection rapprochée sont les suivantes : 

Tableau 4-1 : Inventaire BASIAS 

Identifiant Commune Entreprise Adresse Code activité État 
d'occupation 

HNO7600756 

Montville 

LEGRAND 
NORMANDIE Rue Lepicard 

c13.2, v89.03z, 
c27 

Activité 
terminée 

HNO7600039 Société Chimique 
de Montville * Les Jumelles c20.1, v89.01z Activité 

terminée 

HNO7600043 Société Chimique 
de Montville * 

12 sente des 
Jumelles 

c13.1, c20.16z, 
v89.03z, v89.01z En activité 

HNO7600734 
Ateliers 

Municipaux de 
Montville 

Sente des 
Anglais c13.3, e38.31z En activité 

* A noter que le site de la Société Chimique de Montville est aujourd'hui occupé par BRENNTAG. 

En ce qui concerne les ateliers municipaux, un diagnostic du site a permis de prendre 
connaissance des activités du site : stockage d’engrais et de produits phytosanitaires 
(local sécurisé), stockage de fioul de chauffage, aire de lavage des véhicules, atelier 
mécanique. 

L'ensemble de ces stockages est sécurisé (d'après rapport "Analyses des Risques" 
SAFEGE mars 2011). 
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Figure 4-2 : Localisation des sites BASIAS et BASOL 

 
 

La base de données BASOL recense les sites ou sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

L'inventaire BASOL recense un seul site sur le territoire communal de Montville. Il 
s’agit du site BRENNTAG. L'exploitant a réalisé en juin 2002 un diagnostic de 
pollution des sols et de la nappe qui a mis en évidence la présence d’une pollution du 
sol et de la nappe souterraine par des substances chlorées, des hydrocarbures et des 
métaux lourds. 

 

D- Installations classées pour la protection pour l'environnement 

(cf. liste des installations classées sur MONTVILLE en annexe 2) 

Les entreprises (industrielles ou artisanales) ou activités (agricoles…) pouvant 
présenter des risques, tant pour la commodité du voisinage que pour la santé et la 
salubrité publique, sont considérées comme Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE). 

Suivant leur importance ou les risques de pollution qu'elles pourraient engendrer, 
elles sont soumises à Déclaration ou à Autorisation. 

Les installations soumises à Autorisation sont susceptibles de présenter des dangers 
ou inconvénients plus importants. Par conséquent, elles doivent répondre à des 
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réglementations techniques spécifiques, notamment concernant leur impact sur les 
eaux de surface ou souterraines. 

Les installations soumises à Déclaration présentent moins de dangers mais doivent 
néanmoins respecter les prescriptions générales réglementaires. 

Comme vu précédemment, deux installations classées ICPE sont identifiées à 
proximité des sites de production AEP, auxquels s'ajoute une activité de 
pisciculture : 

Tableau 4-2 : Installations Classées dans le PPR 

Commune Entreprise Adresse Régime Activité 

Montville 

BRENNTAG 
12 sente des 

Jumelles 
Autorisation-

Seveso II 

Emploi et stockage de produits 
toxiques à très toxiques, de 
substances particulières, de 

comburants, de nitrate 
d'ammonium, etc. 

LEGRAND 
Sente 

Lepicard 
Autorisation-
Non Seveso 

Emploi, réemploi, traitement, 
stockage de matières plastiques. 
Installation de combustion et de 
compression. Travail mécanique 

des métaux et alliages 

SCEA des 
Piscicultures 
de Montville 

Chemin des 
Sondres 

Autorisation-
Non Seveso 

Piscicultures 

 

La pisciculture des Sondres est située entre les sites de captage des Anglais et des 
Sondres. Une seconde pisciculture existe sur le système de la Clérette en amont des 
ateliers municipaux et au droit d’une zone de source. 

 

E- Infrastructures routières et ferroviaires 

Diverses pollutions peuvent trouver leur origine via les voies de communication : 

� chronique par les eaux de ruissellement, 

� accidentelle, lors des travaux sur les axes routiers ou lors d'accidents, 

� saisonnière, avec l'emploi de produits sodés. 

On ne relève pas dans le périmètre de protection rapprochée d'axe de communication 
traversant la zone. 
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F- Activités agricoles 

La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) répertorie les 
installations agricoles soumise à la réglementation des Installations Classées pour la 
protection de l'environnement. 

Sur les communes concernées par les périmètres de protection rapprochée et éloignée 
des forages de Montville, ont été recensées les exploitations suivantes (adresse des 
sièges d'exploitation) : 

Commune Dénomination Régime 
Concerné par 

le PPR le PPE 

Montville SCEA des piscicultures de 
Montville 

Autorisation oui non 

Anceaumeville  

BOURDON Jérôme Déclaration non non 

EARL des Cambres Déclaration non non 

EARL de la ferme du 
village 

Enregistrement non non 

Eslettes EARL Alexandre Philippe Déclaration non non 

 

4.3 Conclusion 

Les risques à l'origine d'une modification de la qualité de l'eau sont représentés par 
des pollutions chroniques et/ou accidentelles. 

Outre le respect de la réglementation actuelle, l'application des prescriptions de 
l'hydrogéologue agréé doit permettre de limiter au mieux ces risques de pollution. 

Ceci est d'autant plus vrai que les préconisations proposées au sein du périmètre de 
protection rapprochée sont opposables aux tiers après l'enquête publique et peuvent 
être inscrites au service de la publicité foncière (ex Conservation des Hypothèques). 
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5 
 

Périmètres de protection des captages AEP 

Sur désignation préfectorale, M. Philippe DE LA QUERIERE, hydrogéologue agréé 
en matière d’hygiène publique dans le département de la Seine Maritime, a été 
nommé pour rendre un avis concernant la proposition de périmètres de protection 
autour des forages de Montville. 

A partir des rapports d'études préalables, l’hydrogéologue agréé a remis son avis sur 
la délimitation des périmètres de protection en date de novembre 2012 
(cf. pièce n° 6). 

Après la procédure d’enquête publique, le préfet du département de la Seine 
Maritime prendra un arrêté déclarant d'utilité publique ces périmètres de protection 
autour des captages AEP avec les prescriptions afférentes. 

La protection des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation 
humaine est réalisée par la mise en place de deux périmètres, l'un de protection 
immédiate, l'autre de protection rapprochée. A l'intérieur de ces périmètres de 
protection, des mesures particulières de surveillance peuvent être établies tant pour 
suivre l'évolution de la qualité des eaux souterraines, par l'implantation d'un réseau 
de surveillance, que pour évaluer la qualité des rejets d'eaux usées pouvant être à 
l'origine de pollutions dangereuses. Le contrôle des prescriptions résultant de cette 
surveillance spécifique, est assuré par les différents services de l'État concernés. 

Ci-dessous sont mentionnées en italique les préconisations issues du rapport de 
l'hydrogéologue agréé. 

5.1 Périmètres de protection immédiate 
(cf. plan ci-après) 

5.1.1 Délimitations 

Les périmètres de protection immédiate correspondent : 

� Forages F1 et F2 des Anglais : parcelle AD 502, d'une surface de 4 818 m², 

� Forage des Sondres : en partie la parcelle AD 546, pour une surface de 
1 600 m². 
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Figure 5-1 : Situation des périmètres de protection immédiate au 1/2 000ème 
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5.1.2 Prescriptions 

Ils sont (ou doivent pour le forage des Sondres) être acquis en pleine propriété par la 
collectivité, clos enherbés et entretenus mécaniquement ; l'usage de produits 
phytosanitaires est interdit. 

Toute activité autre que celle nécessaire à la production d'eau, à l'entretien des 
installations est prohibée. 

 

5.2 Périmètre de protection rapprochée 
(cf. plan ci-après) 

5.2.1 Délimitation 

Le périmètre de protection rapprochée s'étend sur la seule commune de Montville, 
pour une surface d'environ 30 hectares. 

Ses délimitations sont les suivantes : 

� au Nord :  sente d'Eslettes 
parcelle 226 section AC 
parcelles 756, 774, 779 et 758 section AK 

� à l'Est :  parcelles 758, 557, 554 et 361 section AK 
rue François Mauriac 
sente aux Anglais 
ruisseau des Sondres 

� au Sud :  parcelles 546, 256, 257, 49 et 48 section AD 

� à l'Ouest :  rivière de Clères 
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Figure 5-2 : Situation du périmètre rapproché 
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5.2.2 Prescriptions 

Les numéros des rubriques se rapportent au tableau suivant : 

 

- Rubrique 1 – puits et forages 
Sont tolérés les ouvrages existants et les futurs ouvrages destinés à lutter contre 
la pollution de la nappe et à protéger les ouvrages d'AEP. On suggère à la 
collectivité d'acquérir les forages industriels de l'usine Legrand si cela est 
possible ; dans le cas négatif, le repreneur devra s'engager à exploiter l'ouvrage 
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ou à réaliser un pompage de sauvegarde et respecter les normes en vigueur (cf. 
DREAL) pour un rejet éventuel dans le Cailly. 

Le pompage de la nappe à des fins de lutte contre la pollution sera complété par 
un pompage annexe (cf. note dans le rapport de l'hydrogéologue agréé). 

- Rubrique 2 – puits d'infiltration 
Interdit. 

- Rubrique 3 – extraction de matériaux 
Interdit. 

- Rubrique 4 – excavations permanentes ou provisoires 
Elles devront être protégées contre toute intrusion de substances ou eaux 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux de la nappe. 

- Rubrique 5 – dépôts de déchets… 
Interdit. 

- Rubrique 6 – ouvrages de transport d'eaux non potables, d'hydrocarbures,… 
Tous les ouvrages publics ou privés industriels devront être étanches, surveillés 
régulièrement et réparés dès la connaissance d'un sinistre ; le Syndicat devra 
être prévenu de tout sinistre. 

- Rubrique 7 – stockage d'eaux non potables, de matières dangereuses,… 
Les nouveaux stockages sont interdits, excepté ceux qui sont faits ou refaits dans 
le cadre de la reprise industrielle, auquel cas ils devront être exécutés selon les 
normes en vigueur (voir DREAL). 

- Rubrique 8 – rejet d'assainissement collectif 
Interdit. 

- Rubrique 9 – rejet d'assainissement non collectif 
Interdit. 

- Rubrique 10 – établissement de toute construction… 
Les nouvelles constructions sont interdites sauf : 

- les reconstructions après sinistre, 

- les agrandissements des habitations destinées à l'usage d'habitat et ne 
dépassant pas 50 % de la surface initiale, 

- un repreneur (établissement technique, administratif ou commercial, non 
classé et ne manipulant pas des produits dangereux) du domaine Legrand sur 
la parcelle AC 206 (actuellement non construite) ; la surface bâtie ne 
dépassera pas 30 % de la surface de la parcelle, 

- un EHPAD sur la parcelle AD 52, édifié dans une bande de terrain parallèle 
à la zone Nb ; cette bande de terrain sera située à 50 m au moins des limites 
des parcelles 61 et 53. 
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- Rubrique 11 – épandage de lisiers, de matières de vidange 
Interdit. 

- Rubrique 12 – épandage d'engrais organiques solides 
Autorisé. 

- Rubrique 13 – stockage de matières fermentescibles… 
Autorisé à 100 m des captages. 

- Rubrique 14 – stockage de fumier, lisiers, produits phytosanitaires… 
Tout stockage à l'air libre est interdit et devra être réalisé dans des aires ou 
locaux spécialement aménagés. 

- Rubrique 15 – utilisation de produits phytosanitaires… 
Interdit pour tout usage, excepté l'entretien des prairies (cf. réglementation 
spécifique dans le rapport de l'hydrogéologue agréé). 

- Rubrique 16 – installations agricoles et leurs annexes (nouvelles)… 
Interdit sauf la pisciculture. 

- Rubrique 17 – abreuvoirs 
Voir rubrique 13. 

- Rubrique 18 – retournement des herbages, des espaces verts… 
Interdit dans les parcelles mentionnées au §5.1 du rapport de l'hydrogéologue 
agréé. 

- Rubrique 19 – défrichement forestier 
Interdit et pour le moment sans objet. 

- Rubrique 20 - étangs 
Interdit. 

- Rubrique 21 – camping caravaning 
Interdit. 

- Rubrique 22 – création aménagements de voies de communication 
Les eaux de ruissellement seront recueillies, décantées et déshuilées avant leur 
rejet dans les rivières. 

- Rubrique 23 - cimetières 
Réglementation d'urbanisme. 

- Rubrique 24 – installations classées 
Les nouvelles (soumises à autorisation ou à déclaration) sont interdites, excepté 
le repreneur du site Legrand construit actuellement selon les modalités 
suivantes : 

- Établissements soumis à autorisation 
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• établissement de même activité : application des mêmes prescriptions de 
l'arrêté Legrand 
• établissement d'activité différente : procédure d'enquête administrative et 
publique ; 

- Établissement soumis à enregistrement : dépôt d'un dossier qui à la demande 
de la DREAL sera reversé vers une procédure d'autorisation, 

- Établissement soumis à déclaration : examen du dossier par l'inspection des 
établissements classés qui proposera si nécessaire des prescriptions spéciales 
renforçant les dispositions des arrêtés ministériels applicables. 

 

5.3 Périmètre de protection éloignée 

Le périmètre de protection éloignée représente une surface d'environ 285 hectares et 
s'étend sur les communes de Montville, Eslettes et Anceaumeville. 

Les numéros des rubriques se rapportent au tableau présenté au paragraphe 
précédent : 

- Rubrique 1 – puits et forages 
Réglementation générale. 

- Rubrique 2 – puits d'infiltration 
Réglementation générale. 

- Rubrique 3 – extraction de matériaux 
Réglementation générale. 

- Rubrique 4 – excavations permanentes ou provisoires 
Elles devront être protégées contre toute intrusion de substances ou eaux 
susceptibles de nuire à la qualité des eaux de la nappe. 

- Rubrique 5 – dépôts de déchets… 
Réglementation générale. 

- Rubrique 6 – ouvrages de transport d'eaux non potables, d'hydrocarbures,… 
Réglementation générale. 

- Rubrique 7 – stockage d'eaux non potables, de matières dangereuses,… 
Réglementation générale. 

- Rubrique 8 – rejet d'assainissement collectif 
Réglementation générale. 

- Rubrique 9 – rejet d'assainissement non collectif 
Réglementation générale. 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Mémoire explicatif et descriptif 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  
 

SAFEGE 56 Agence de TOURS - Ressources en eau 
Me Montville_v3.doc 

- Rubrique 10 – établissement de toute construction… 
Réglementation générale. 

- Rubrique 11 – épandage de lisiers, de matières de vidange 
Réglementation générale. 

- Rubrique 12 – épandage d'engrais organiques solides 
Réglementation générale. 

- Rubrique 13 – stockage de matières fermentescibles… 
Réglementation générale. 

- Rubrique 14 – stockage de fumier, lisiers, produits phytosanitaires… 
Réglementation générale. 

- Rubrique 15 – utilisation de produits phytosanitaires… 
Une information sera faite auprès des utilisateurs de jardins privés et des autres 
utilisateurs publics ou privés pour un usage raisonné de ces produits. 

- Rubrique 16 – installations agricoles et leurs annexes (nouvelles)… 
Réglementation générale. 

- Rubrique 17 – abreuvoirs 
Voir rubrique 13. 

- Rubrique 18 – retournement des herbages, des espaces verts… 
Ne devront pas induire des ruissellements. 

- Rubrique 19 – défrichement forestier 
Interdit et pour le moment sans objet. 

- Rubrique 20 - étangs 
Réglementation générale. 

- Rubrique 21 – camping caravaning 
Réglementation générale. 

- Rubrique 22 – création aménagements de voies de communication 
Les eaux de ruissellement seront recueillies, décantées et déshuilées avant leur 
rejet dans les rivières. 

- Rubrique 23 - cimetières 
Réglementation d'urbanisme. 

- Rubrique 24 – installations classées 
Réglementation générale. 
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Figure 5-3 : Situation du périmètre de protection éloignée 

(extrait du rapport de l'hydrogéologue agréé) 

 

Le périmètre de protection éloigné s'étend de la Clérette jusqu'au lieu-dit Launaye et 
du Cailly jusqu'à Cardonville. 

Périmètre éloigné 

Launaye 

Cardonville 
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6 
 

Évaluation économique 
 

En application de la réglementation en vigueur, il est indispensable de protéger les 
ressources en eau, d'autant qu'en cas de problème de qualité ou quantité, la recherche 
et l'exploitation d'une ressource de substitution peut s'avérer onéreuse. 

La mise en place des périmètres de protection, peut selon les prescriptions, engendrer 
des travaux qui ont un coût pour la collectivité et les particuliers. 

L’évaluation sommaire des coûts de mise en conformité a pour objectif de présenter 
une enveloppe globale du coût de l’instauration des périmètres de protection. 

Les coûts des travaux sont présentés à titre indicatif, des estimations plus précises 
devront être effectuées au stade AVANT PROJET. 

Ci-après est reprise la synthèse des travaux concernant les périmètres de protection 
immédiate et rapprochée. Pour plus de détails, se reporter à l'étude 
technico-économique, présentée en pièce 5. 

Nota : pour certains des points présentés ci-après, une mise à jour de l'étude 
technico-économique de janvier 2013 a été réalisée. 

6.1 Périmètres de protection immédiate 

Périmètre de protection immédiate des Sondres 

Deux options s'offrent à la collectivité pour l'aménagement de ce périmètre 
immédiat : 

- achat de l'emprise de 1 600 m² présentée sur les plans précédents (zone définie 
par l'hydrogéologue agréé), 

- ou éventuellement  achat de la totalité de la parcelle afin de maîtriser les usages à 
proximité du forage. 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Mémoire explicatif et descriptif 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  
 

SAFEGE 59 Agence de TOURS - Ressources en eau 
Me Montville_v3.doc 

 

Les aménagements prévus pourraient être les suivants : 

Tableau 6-1 : Coûts d'aménagement du PPI des Sondres 

Travaux à prévoir PPI = une partie de la 
parcelle AD 546 (1 600 m²) 

PPI = totalité de la parcelle 
AD 546 (soit 9 646 m²) 

intervention d’un géomètre (nouveau 
bornage) et frais notariaux 

2 500,00 € HT - 

achat de parcelle 
≈ 2 500,00 € HT 

(1 600 m²) 
≈ 15 000,00 € HT 

(totalité de la parcelle) 

pose d’une clôture standard de 2 m 
de haut et galvanisée 

7 200,00 € HT 
(120 ml à  60€/ml) 

14 400,00 € HT 
(240 ml à  60€/ml, sous 

réserve d'accord favorable 
d'un hydrogéologue pour ne 
pas mettre de clôture le long 

des ruisseaux) 

la pose d’un portail métallique 
sécurisé avec cadenas  

2 000,00 € HT 2 000,00 € HT 

installation d’une télésurveillance du 
nouveau PPI 

2 000,00 € HT 2 000,00 € HT 

la création d’une voirie technique de 
desserte de 90 ml sur 3 m de large, 
composée de tout venant et de 
grave (90 €/m²) 

24 000,00 € HT 24 000,00 € HT 

frais de maîtrise d'œuvre (12 % des 
travaux précités) 

4 824,00 € HT 6 888,00 € HT 

TOTAL 45 024,00 € HT 64 288,00 € HT 

 

 

Réhabilitation des 3 forages 

Les tubages intérieurs des 3 forages sont vétustes et partiellement colmatés. Des 
opérations de nettoyage et de réhabilitation devront être engagées dès que la 
configuration du réseau d’adduction le permettra. 

Elles consisteront en l’intervention d’une entreprise spécialisée pour la mise en 
œuvre d’un brossage (3 h), d’un soufflage à l’air lift (3 h), d’un pompage de 
nettoyage à la pompe d’essai (4 h). 

Dans le chiffrage proposé, sont également comptabilisés les coûts relatifs au 
démontage et remise en place des pompes et colonnes d’exhaure par l’exploitant  
(2 000 € HT par forage). 

Cette prestation est évaluée à 39 000,00 € HT (13 000,00 € HT par forage).  
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6.2 Périmètre de protection rapprochée 

6.2.1 Occupation des sols 

Certaines des préconisations de l’Hydrogéologue agréé peuvent faire l’objet de 
versements d’indemnités agricoles au vu de la perte de revenu de l’exploitation des 
parcelles incluses dans le PPR et de la perte de valeur locative des terres pour les 
propriétaires terriens. 

Ces coûts doivent être intégrés au bilan global de la protection des captages. 

Les prescriptions concernées sont notamment les interdictions : 

- De retournement des prairies permanentes non incluses dans le système de 
rotation des exploitants, 

- D'épandages de produits phytosanitaires sur les prairies, 

- D'épandages de lisiers, de matières de vidange, 

- De stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail à 
moins de 100 m des captages, 

- De stockage de fumiers, lisiers, produits phytosanitaires. 

Le calcul des indemnités agricoles a été effectué sur la base des barèmes et formules 
fournis par la Chambre d’Agriculture (CA76) et la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM76) de Seine Maritime. Ne sont intégrées que les 
indemnités à verser le cas échéant aux exploitants des terres (perte de revenus et de 
fumures). 

Le tableau synthétisant le calcul des indemnités agricoles est présenté dans le rapport 
l'étude technico-économique, présentée en pièce 5. 

Le montant global des indemnités à verser aux propriétaires terriens et aux 
exploitants (si différents) se porte à environ 6 650,00 € HT. 

6.2.2 Assainissement et stockages 

Le contexte urbain d’implantation du champ captant lui confère une pression 
anthropique évidente en amont, où la présence humaine dense nécessite 
l’exploitation des réseaux urbains classiques. 

Les risques émanant des réseaux de collecte et de transfert des eaux usées, des eaux 
pluviales et des hydrocarbures devront être maitrisés par les Maitres d’Ouvrages 
concernés, voire par l’exploitant des réseaux. 
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Les contrôles d’étanchéité devront être réalisés régulièrement. Ces prescriptions 
relèvent davantage des obligations de résultats des services exploitants ces réseaux 
que de la protection réelle du champ captant. Aucune mesure complémentaire n’est 
retenue dans ce cas. 

La limitation des risques émanant des sites industriels et artisanaux est à la charge du 
propriétaire de chaque site. Les bonnes conditions d’assainissement des eaux, de 
stockage des déchets, etc. doivent être assurées. 
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6.3 Récapitulatif 

Tableau 6-2 : Récapitulatif des coûts de travaux 

Travaux Montant € HT 
Subventions 

envisageables * 

PÉRIMÈTRES DE PROTECTION IMMÉDIATE   

- acquisition de terrain, frais de géomètre 
éventuels, clôture, portail, télésurveillance, 
chemin d'accès, frais de maitrise d'œuvre 

entre 45 000,00 
et 65 000,00 

50 % 

- réhabilitation des 3 forages 39 000,00 50 % 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE   

- indemnisations propriétaires 6 650,00 50 % 

- assainissement et stockages propriétaires - 

Divers et imprévus (≈ 10 %) 10 000,00 50 % 

TOTAL  entre 101 000,00 
et 121 000,00 

entre 50 500,00 
et  60 500,00 

* taux de subventions maximum si les travaux sont réalisés dans les 2 ans après la signature de l'arrêté de DUP 
 
 
Pour un volume vendu de 1 600 000 m³/an, les dépenses de protection représentent 
sur une année environ 0,04 €/m³ (sous réserve de l'octroi des subventions). 
 

 

 

Le montant des dépenses à la charge du Syndicat est estimé entre 101 000,00 et 
121 000,00 € H.T. 

Le montant des subventions pouvant être accordées par les financeurs peuvent 
être de 50 % au maximum, soit entre 50 500,00 et 60 500,00 € H.T. 
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ANNEXE 1 
 

COUPES TECNHIQUES DES FORAGES 
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Forage F1 des Anglais 
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Forage F2 des Anglais 
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Forage des Sondres 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
SUR LA COMMUNE DE MONTVILLE 
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Liste des Installations Classées 
répertoriées sur le site du Ministère de l'Écologie, 

de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
 

(htpp://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) 
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Anciens sites industriels et 
d'activités de service 

 

Inventaire BASIAS 
 

(http://basias.brgm.fr) 
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Sites et sols pollués 
(ou potentiellement pollués) 

 

Inventaire BASOL 
 

(http://basol.environnement.gouv.fr) 
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ANNEXE 3 
 

MODALITES D’INFORMATION DE 
L’AUTORITE SANITAIRE 

 



 

Modalités d'information de l'autorité sanitaire en cas de pollution 

de la ressource, de non conformité de la qualité des eaux ou 

d'incident pouvant avoir des conséquences sur la santé publique 

 

I. Accident constaté ou signalé sur le bassin versa nt mettant en œuvre des 
produits susceptibles de porter atteinte à la quali té sanitaire de l’eau ou des 
produits de nature inconnue 

� Cas 1 : Périmètre immédiat 

• Mise à l’arrêt immédiat du prélèvement 

• Investigations rapides visant à compléter les informations sur la nature des produits, la 
quantité potentiellement déversée ou risquant de l’être, la distance au point de 
prélèvement. 

• Contact Astreinte de Eaux de Normandie (M. Joël Ledoux 06-77-04-54-79 / M. Dominique 
Cavelier 06-23-75-08-83 / M. François Cazoulat 06-74-40-43-23) et information au 
SIAEPA de la région de Montville (02-32-93-91-13 / 02-35-87-58-50 / 09-64-44-25-68)  

• Selon risques identifiés, Contact ARS. 

• Gestion de l’incident 

� Cas 2 : Périmètre rapproché ou éloigné 

• Investigations rapides visant à compléter les informations sur la nature des produits, la 
quantité potentiellement déversée ou risquant de l’être, la distance au point de 
prélèvement. 

• Contact Astreinte de Eaux de Normandie (M. Joël Ledoux 06-77-04-54-79 / M. Dominique 
Cavelier 06-23-75-08-83 / M. François Cazoulat 06-74-40-43-23) et information au 
SIAEPA de la région de Montville (02-32-93-91-13 / 02-35-87-58-50 / 09-64-44-25-68)  

• Selon risques identifiés, Contact ARS. 

• Gestion de l’incident. 

II. Résultat d’analyse non conforme aux normes de q ualité (contrôle sanitaire ou 
autocontrôle) 

� Cas 1 : Analyse sur la ressource, la production, ou  la distribution montrant un 
dépassement modéré des valeurs de référence 

• Investigations rapides visant à compléter la représentativité du prélèvement, vérification 
systèmes de traitement. 

• Contact Astreinte de Eaux de Normandie (M. Joël Ledoux 06-77-04-54-79 / M. Dominique 
Cavelier 06-23-75-08-83 / M. François Cazoulat 06-74-40-43-23) et information au 
SIAEPA de la région de Montville (02-32-93-91-13 / 02-35-87-58-50 / 09-64-44-25-68)  

• Contact ARS 

• Gestion de l’incident. 

 

 

 



� Cas 2 : Analyse sur la ressource, la production, ou  la distribution montrant un 
dépassement des valeurs impératives 

• Investigations rapides visant à compléter la représentativité du prélèvement, vérification 
ressources et adéquation systèmes de traitement. 

• Contact Astreinte de Eaux de Normandie (M. Joël Ledoux 06-77-04-54-79 / M. Dominique 
Cavelier 06-23-75-08-83 / M. François Cazoulat 06-74-40-43-23) et information au 
SIAEPA de la région de Montville (02-32-93-91-13 / 02-35-87-58-50 / 09-64-44-25-68)  

• Contact ARS 

• Prélèvement pour contre analyse. 

• Gestion de l’incident  

III. Alarme sur qualité d’eau en cours de traitemen t 

� Cas 1 : Dépassement du seuil de consigne sans dépas sement de la valeur 
impérative 

• Investigations rapides visant à confirmer la validité de la mesure, vérification et mise en 
adéquation des systèmes de traitement. 

� Cas 2 : Dépassement du seuil de consigne avec dépas sement de la valeur 
impérative 

• Investigations rapides visant à confirmer la validité de la mesure, vérification et mise en 
adéquation des systèmes de traitement. 

• Contact Astreinte de Eaux de Normandie (M. Joël Ledoux 06-77-04-54-79 / M. Dominique 
Cavelier 06-23-75-08-83 / M. François Cazoulat 06-74-40-43-23) et information au 
SIAEPA de la région de Montville (02-32-93-91-13 / 02-35-87-58-50 / 09-64-44-25-68)  

• Contact ARS 

IV. Anomalie ou incident signalé par un utilisateur  (odeur, saveur, couleur, aspect) 

• Investigations rapides visant à confirmer l’anomalie, et appréhender son origine et sa 
portée (phénomène localisé à l’installation de l’appelant, ou phénomène plus large 
affectant l’unité de distribution). 

� Cas 1: Anomalie non confirmée : 

• Fin de mise en alerte des services d’accueil téléphonique 

� Cas 2: Anomalie confirmée, isolée, sans lien avec l a production d’eau, et sans 
risque sanitaire : 

• Suppression des causes 

• Purge de réseau ou branchement 

• Contact Astreinte de Eaux de Normandie (M. Joël Ledoux 06-77-04-54-79 / M. Dominique 
Cavelier 06-23-75-08-83 / M. François Cazoulat 06-74-40-43-23) et information au 
SIAEPA de la région de Montville (02-32-93-91-13 / 02-35-87-58-50 / 09-64-44-25-68)  

� Cas 3: Anomalie confirmée, non isolée ou en lien av ec la production d’eau ou 
présentant un risque sanitaire : 

• Contact Astreinte de Eaux de Normandie (M. Joël Ledoux 06-77-04-54-79 / M. Dominique 
Cavelier 06-23-75-08-83 / M. François Cazoulat 06-74-40-43-23) et information au 
SIAEPA de la région de Montville (02-32-93-91-13 / 02-35-87-58-50 / 09-64-44-25-68)  

• Contact ARS 

• Gestion de l’incident. 


