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1. INTRODUCTION

Le Syndicat d’eau potable et d’assainissement de Ia région de Montville a délibéré en 1997 pour demander la
déclaration d'utilité publique de prélévement d’eau et de protection des forages aux Anglais et des Sondres. J'ai
été nommeé en 1998, mais la demande de DUP aux autorités administratives a &té renotifise en 2005 par la
collectivité et les premiéres démarches ont €té reprises en 2007, compte tenu de la situation hydrogéologique. .

Le déroulement de Ia procédure a ét¢ arrété momentanément du fait de I’étude de I'ancienne pollution et sa
remise en état (toujours en cours) d’une partie du site de Brenntag situé & proximité du forage des Sondres.

Les études réglementaires préalables 4 la définition des périmétres de protection ont été confiées au BET
SAFEGE. Mais pendant ce temps la DREAL a demandé & I’établissement industriel LEGRAND, du fait de la
présence de perchloroéthyléne dans I’eau prélevée aux captages aux Anglais, de réaliser une étude de la pollution
éventuelle de leur site. Ceite investigation a ¢été réalisée par ICF Environnement. Cette étude a montré que la
source de tétrachloroéthyléne ne pouvait venir du site industriel mais d’un rejet nettement plus loigné.

Si au départ il me semblait illusoite de définir des périmétres de protection des ouvrages, la suite des
événements et les résultats des études, ont montré Ia nécessité de :

réduire le flux de pollution dans le site,

.de définir donc des périmétres,

.de continuer 4 utiliser ces 3 captages d'eau potable,
pour protéger la qualité de la nappe dans toute la vallée du Cailly, et pour limiter les préleévements dans le champ
captant du Haut Cailly & un volume raisonnable admissible par le milieu hydraulique (cf. note du 10 juillet 2012
en annexe, complétée par mes soins suite aux renseignements fournis par R. Meyer hydrogéologue agré).

Mon rapport s’appuie sur I'étude SAFEGE, les données d’ICF Environnement, sur mon avis de 1992 relatif &
Pouverture du plan d’eau de loisirs de Montville et sur le PLU de Montville (cf. ma note annexée du
19/11/2012).

2. CONSTITUTION DU SYNDICAT

Le syndicat de la région de Montville situé au NW de Rouen, comprend 14 communes qui sont :

-Bosc-Guérard Saint Adrien, Cléres, Eslettes, Hénouville (le haut), Montville, Pissy-Poville, Roumare,
Saint Jean du Caedonnay, Saint Pierre de Varengeville, la Vaupaliére, Fontaine le Bourg, Quincampoix, Saint
Georges sur Fontaine, Isneauville,

Malaunay, Le Houline, Houpeville, ayant intégré la CAR,

Jsneauville alimenté par le Haut Cailly.

Le réseau principal de distribution est constitug par plusieurs services :

.alimentation par les 2 forages aux Anglais + forage des Sondres :
.bas service : Malaunay, Le Houlme, Montville,
-haut service : Bosc Guérard Saint Adrien, Houppeville, et 3 zones de Montville,
.alimentation par les 2 forages aux Anglais :
.réseau d’Eslette,
.alimentation par le forcege des Fontaines :
Hépouville, La Vaupaliére, Saint Jean du Cardomnay, Roumare, Pissy-Poville, Saint Pierre de
Varengeville ,
.alimentation par le forage de Cléres 00771X0030
Cléres, Fontaine le Bourg, Quincampoix, Saint Georges sur Fontaine.

Une interconnexion est en cours entre les réservoirs des Ventelettes (CREA) et de Bosc Guérard .
La demande du syndicat concernant les ouvrages du site de Montville est ;

forages des Anglajs : 3.800 métres cubes par jour,
forage des Sondres : 3.000 métres cubes
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Le prélévement annuel sur les Anglais passerait de 520.597 actuellement 4 750.000 m®
Le prélévement sur les Sondres passerait de 615451 (soit 1690 m’/j) 4 1.000.000 m® (3.000 m*j). Dans cette
optique, le débit de prélévement ne dépasserait pas la limite de 150 m’/h préconisée dans I'étude du site de
Brenntag par le BURGEAP et reprise dans mon avis d’hydrogéologue agréé relatif 4 cette affaire.
En 2009, 'exploitation des ouvrages atfeint

Anglais F1 : 650 4 700 m’/j

F2: 2070 m*fj

Les Sondres : 650 & 700 m’/j

Le complément par le forage des Fontaines est de 1200 m*/jj

Le rendement du réseau est moyen sinon médiocre, car il n’atteint que 65%

3. LES OUVRAGES DE CAPTAGE DU SITE DE MONTVILLE

3.1 Situation des ouvrages

Les caractéristiques des implantations des ouvrages sont les suivantes :

F1 Les Anglais F2 Les Anglais les Sondres
00768X0051 00768X0052 00768X0081
Montville lieu dit e Bout de la ville
X 508144 m 508123m 507081 m
Y 2 505887 2 505895m 2 505665m
Z +47,36m +47,39m +48
Parcellaire section AD n° 502 a section AD n® 546 en partie

Les forages aux Anglais ont été réalisés en 1933, les Sondres en 1974 aprés les tests hydrauliques sur un forage
d’essai en 1970. '

3.2 Coupes géologiques et techniques

Forage aux Anglais F1 00768X0051

+1,20 4 40,70 : cuvelage béton, diamétre 1 m 0,00 2 0,45 m : silex roulés

+0,70 4 5,50 m : tube acier 780 mm, cimentation 4 I’extrados 0,45 32,50 m ; marne jauue

0,00 2 8,00m ; tube acier en 650 mm, cimentation exirados 2,50 & 3,50 m : craie blanche

0,00 2 12,00 m : tube acier en 600 mm, cimentation 3,50 4 10,70 m ; craie trés friable
9,20 3 12,00 m ; tube acier en 600 mm, 10,70 &4 11,30 m : craie blanche

12,00 332,00 m : crépine en 600 mm de diamétre 11,30 3 29,00 m ; craie grise trés dure

niveau de la nappe au repos : 0,70 m/sol
pompage : 51 m3/h, rabattement s : 3,50 m

Forage aux Anglais F2 00768X0052

0,00 3 6,50m : tube lisse diaméire 780 mm cimentation & I’extrados

+0,50 29,50 m : tubage lisse en 710 mm, cimentation 4 I’extrados, méme coupe géologique
0,00 2 13,00 o1 : tubage lisse en 600 mm, cimentation 4 ’extrados, que FI

11,70 2 13,00 m ; tubage lisse en 550 min de diamétre

13,00 4 30,00 m : crépine en 550 mm de diamétre

niveau de la nappe au repos : 0,70 m /sol
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Forage des Sondres 00768X0081
0,00 40,40 m : terre végétale +0,60 210,07 m : tube lisse en 450 pun
0,40 27,70 m : alluvion mameuse et galets de silex 10,07 430,07 m : orépine en 450 mm
7,70 429,25 m : niveau de mames grises et de craie grisatre
4 silex abondants, trés fissurée de 9,30 4 15,50 tn
29,25 430,00 m : marne grise

L’état des ouvrages a été examiné & I'aide d une opération de vidéo-caméra et a montré :

.pour Fl et F2 des avants puits propres, des concrétions calcaires sur les tubages lisses et les
perforations des crépines,

-pour les Sondres, quelques dégradations du tube lisse, des concrétions sur les orifices de la crépine plus
importantes entre 11,50 et 13 m

e fond des 3 ouvrages est encombré de dépots plus ou moins indurés et des débris de matériel.

Al 0’y a pas de défaut apparent sur les soudures des tubes.

A terme, il sera utile de procéder au nefioyage et au décolinatage de ces ouvrages dés que les dispositions
techniques Ie permettront.

3.3 Equipement des ouvrages
Il est le suivant :
Anglais F1 : bas service 1 pompe Plde 90 m /h en distribution —refoulement ;
Haut service 1 pompe de 60 m’/h immergée en distribution —refoulement ne fonctionnant pas

simultanément avec P1

Anglais F2: | pompe P2 de 90 m”h fonctionnant 23/24 b, 1 pompe de 120 m3/h pour le bas service
fonctionnant quand P1 et P2 sont arrétés.

La téte des ouvrages est en bon état; les capots fermés sont munis d’une alarme anti-intrusion ; la chloration se
fait dans les crépines ; les ouvrages sont dans un espace vert désherbé mécaniquement ; une station de pompage
abrite un bureau et un local matériel avec un local chloration. La chloration & la crépine du forage F2 devra étre
supprimée pour étre placée au refoulement,

Forage des Sondres : 2 pompes immergées de 75 m’/h chacune pouvant fonctionner simultanément, eau rejetée
dans une biche aérienne ol I'eau est refoulée ; chloration & la biche ; forage muni d*une unité mobile de
traitement an charbon actif

3.4 Pompages d’essai, schéma hydraulique
Essais de 1960 sur les forages aux Anglais :

F1 et F2 essais simultanés

Débits durée du pompage rabattements
F1 85 m’/h 72h 1538 m
F2 90 m*h 72h 10,00 m

Essais d’avril 2010 (SAFEGE)

Débit durée du pompage rabattements transmissivité
FI  85m’/h 24h 3,75m 2,2x107 m’/s
F2  90mw/h 24h 0,50 m 439x 10" m%s

Coefficient d’emmagasinement mesuré sur les piézomeétres PZI et P22:0;231,5%

Les piézometres PZ1 et PZ2 situés respectivement 2 80 et 101 m de F1 enregistrent des influences de Pordre de
50 centimétres dues aux pompages
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Essais sur le forage des Sondres de 1970 aprés acidification :

Durée débit rabattement g profondeur du ND
Nettoyage 5h3/4 237 m*/h 19,06 m 20,60 m

4h1/4 203 m*/h 13,48 m 15,02 m
Longue durée  1h3/4 166 m*/h 8,30 m

20h25 212 m*h 13,56 m

17h75 205 m’/h 13,53 m

L’interprétation de ce pompage 4 I'aide du logiciel ISAPE du BRGM faite au cours de mon avis de 1992
concernant ouverture dn plan d’eau de loisir indique :

un schéma d’écoulement de Theis (déstockage de I’aquifere sans limite d’alimentation ou barridre
étanche) '

.une transimissivité égale & 3x10? m¥s

.un coefficient d’emmagasinement trés faible égal 4 3x10°® (nappe captive).

L’interprétation des essais faite par SAFEGE en utilisant Ia droite de Jacob fournit des résultats équivalents.

Les résultats sont concordants et on peut conclure que :
-Paquifére crayeux est trés productif, il n’est pas karstique
.il est protégé en surface par une couche de limons alluvionnaires fins,
.le pompage ne préléve pas d’eau de surface.

Il représente une ressource importante pour la population.

Le cdne d’appel des pompages sur les forages s’étend jusqu’a Ia zone urbaine et le caleul des isochrones
montre que cette zone est & moins de 10 jours de propagation des forages I’AEP. Donc toute pénétration
de polluant dans la nappe aura un effet quasi-immédiat sur ’eau pompée.

3.5 Qualité de ’eau
On utilise le suivi sanitaire et I'analyse de type CEE pour caractériser la qualité de I"eau dans les 3 forages.

La conductivité de 'eau est représentative de celle des eaux de la craie (590-650uS) ; elle est de type
bicarbonat? calciqus, limpide, sans gofit et sans odeur ; elle est dure. Les ions majeurs Cl, NO3, SO4, Ca, Mg, K,
Na sont dans la norme.

Concernant I’azote les contréles de I'ARS indiquent que les concentrations en nitrates se maintienment entre 15
et 20 mg/l pour les forages aux Anglais et 10 et 15 (avec des pointes entre 15 et 20 aux alentours de 1999} au
forage des Sondres.

Le suivi sanitaire indique la présence occasionnelle d’atrazine sur les forages F1 et F2 , mais en dessous de la
norme, les autres produits phytosanitaires ne sont pas détectés excepté le dinoterbe en F2 avec une concentration
de 0,20 2 0,32 pg/l.

En revanche des solvants organo-halogénés volatils sont présents dans les 3 ouvrages et depuis I’accroissement
du pompage en 2005 aux Anglais, les concentrations & partir de 2007 en tri et tétrachloroéthyléne ont souvent
dépassé le seuil de 10 pg/l dans le site des Anglais.

Les analyses complétes de type CEE du 15 avril 2011 indiquent des teneurs inférieures au seuil de détection pour
les éléments suivants : métaux lourds, wées, carbamates, acide phénoxy-acétique, glyphosates, organo-chlorés
azotés phosphorés, les produits benzéniques, les HPA. Les solvants halogénés , dichloromonobromométhane, tri
et tétra chloroéthyléne, dibromo-monochlorométhane, trichloroéthane, dibromo-monochloroéthane, et
bromoforme ont la somme de leur concentration atteignant 5 pg/l..

Donc finalement si les eaux souterraines sont globalement de bonne qualité concernant la plupart des
éléments, Ia présence en concentrations fortes des solvants chlorés impose la prise de mesures. Des tests
de concentration de I’eau souterraine sur des piézométres situés dans le domaine Legrand, sur le forage
industriel, et en amont sur un piézométre implanté prés des terrains de sport montre que Porigine se situe
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probablement 4 Pamont daps la zone urbaine de Montville ou dans la vallée du Cailly en direction de
Cardonville,

4. ENVIRONNEMENT

Le forage des Sondres est situé latéralement 4 un site anciennement pollué par des organo-halogénés volatils
dans le domaine de I'industrie BRENNTAG ; une investigation précise ¢t une recherche de méthode de
dépollution ont ét¢ confiées au BET BURGEAP. La pollution est sous contrdle & Iaide d’un dispositif
pigzoméirique, et d’autre part il a ét6 recommandé par le Burgeap et moi-méme (en tant qu’hydrogéologue
agréé) de limiter le prélévement sur le forage des Sondres 4 150 m’/h, de fagon 4 ne pas gtendre le céne d’appel
du pompage sous la zone pollude. . ,

En amont du forage se trouvent une zone d’herbage et une pisciculture qui exploite la source des Sondres. Au
pied du versant SE de la vallée, se frouve une zone urbanisée de Montville principalement constituée d’un
habitat pavillonnaire.

Les forages aux Anglais sont implantés 4 aval direct de I'établissement industriel LEGRAND. Compte temu de
la pollution par des solvants chlorés constatée sur I’'eau d’AEP, la DREAL a demandé une investigation du site
industriel. Une ancienne zone de stockage a induit une pollution des alluvions, mais elle est beaucoup trop faible
pour avoir provoqué I’ampleur des phénoménes constatés sur I’ean potable. La source de cette pollution par
solvants chlorés se situe plus en amont d’aprés les données analytiques des eaux pompées sur le forage Legrand
et le piézométre G.

Les ateliers municipaux qui se situent en position amont mais latérale (stockage de produits divers comme des
phytosanitaires en lieux sécurisés) ne sont pas non plus & Iorigine de Ia pollution.

Plus en amont se trouve la base de loisirs et des installations sportives et au-dela le centre ville. Cette dernidre
abrite des établissements commerciaux, des garages, une station service & ’Intermarché. Toute la zone urbaine
(qui s’étend & Ia fois dans le fond de vallée en amont et sur le bas du versant SE Jjusqu’au niveau du forage des
Sondres) est desservie par un réseau d’assainissement séparatif. Des désordres ont été relevés en 2005 par le
BET Setegue, mais la réhabilitation de cette partie de réseau a été réalisée.

La voie ferrée, les voies routitres extra et intra-urbaines représentent des risques significatifs de pollution
accidentelle pour Ja nappe et les forages. La SNCF utilise uniquement des défolliants, leur emploi devra étre
minimisé.

L’importance des zones en herbe, des loisirs avec le plan d’eau et des activités sportives permet de maintenir les
concenfrations en nitrates 4 des taux répondant aux besoins de la santé publique ; cest la raison pour laquelle je
propose une interdiction de retournement. De plus, que ce soit dans les jardins privés ou les espaces publics
(loisirs, routes diverses etc.), il faudra interdire *utilisation de produits phytosanitaires. Concernant les herbages
a des fins de paturage, une prescription particulidre est donnée en annexe du rapport.

5. DFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION
5.1 Délimitation des périmétres

Périmétres de protection immédiate :

Forage des Sondres : non délimité AD n° 546 en partis, Je périmétre et le chemin d’accds devront étre
délimités ; ce périmétre devra avoir une aire de 40x40 m environ pour permetire aussi les travaux d’eniretien on
de réparation sur les installations.

Forages aux Anglais : parcelle close de 80x50 m AD n° 505a,

Périméire de profection rapprochée :

11 est commun & tous les ouvrages et couvre le fond de vallée sur une longueur de plus d°1 kilomatre et
une largeur de 300 m.

Il s’étend sur les parcelles suivantes (en commengant par les Sondres) :

Section AD ;
N© 546, 256, 257 enherbées,
407,408, 71, 72,70, 73, 74, 349, 350, 351, habitat peu dense, pisciculture,
280,281, 282,283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 279, 371, 276, lotissement,
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90 en herbe, 505

91, 92, 441, 507, 503, 504 lotissement,
66, 48, 49, 50, 51, 52, en herbe

53, 54, 55, 58, lotissement,

444, 47,

Section AC :
N° 206, 207, 225, 226, plan d’eay, site de loisirs

Section AK :
N° 742, 71, espace vert, loisirs stade,
361,554, 555, 556, 557 : espace industriel,

Périmetre de protection éloignée :

Le tracé du périmétre de protection éloignée s’appuie sur la carte de sensibilité de la nappe du rapport du BET
SAFEGE. 11 couvre les zones de sensibilité moyenne et forte du fond de vallée, de 1a Clérette jusqu’au leu dit
Launaye, du Cailly jusqu’a Cardonville, le pied du versant SE de la vallée au droit de Montville.

5.2 Définition des réglementations.
Le numéro des rubriques est celui du tableau récapitulatif en annexe du rapport.

Périmétres de protection immédiate
Us sont (ou doivent pour le forage des Sondres) étre acquis en pleine propriété par la collectivité, clos enherbés
et entretenus mécaniquement ; "usage de produits phytosanitaires est interdit. Toute activité autre que celle
nécessaire a la production d’eau, & I'entretien des installations est prohibée.

Périmétres rapproché et éloigné

1) puits et forages :
périmétre rapproché : sont tolérés les ouvrages existants et les futurs ouvrages destinés a lutter contre la
pollution de la nappe et a protéger les ouvrages de captage d’AEP. On suggére 2 la collectivité d’acqueérir les
forages industriels de I'usine Legrand si cela est possible ; dans le cas négatif, le repreneur devra s’engager &
exploiter ’ouvrage ou 4 réaliser un pompage de sauvegarde et respecter les normes en vigueur (cf. DREAL)
pour un rejet éventuel dans le Cailly.
Le pompage de la nappe & des fins de lutte contre la pollution sera complété par un pompage annexe (cf, note en
fin de rapport).
périmétre éloigné : réglementation générale

2) Puits d’infiltration
.périmétre rapproché : interdit
périméire éloigné : réglementation générale

3) extraction de matériaux
périmétre rapproché ; interdit
périmetre éloigné : réglementation générale

4) excavations permanentes ou provisoires
périmélres rapproché et éloigné : elles devront étre protégées conire toute jntrusion de substances ou eaux
susceptibles de nuire 2 la qualité des eaux de la nappe

5) dépots de déchets...
périmeéne rapproché : interdit
périmétre éloigné : réglementation générale

6) ouvrages de transport d’eaux non potables, d’hydrocarbures ...
périmétre rapproché . tous les ouvrages publics ou privés industriels devronmt étre étanches, surveillés
réguliérement et réparés dés la connaissance d’un sinistre ; le syndicat devra étre prévenu de touf sinistre.
périméire éloigné : réglementation générale
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7) stockage d*eaux non potables, de matiéres dangereuses ...
périméire rapproché : les nouveaux stockage sont interdits, excepté ceux qui sont faits ou refaits dans le cadre
! de 1a reprise industrielle, auquel cas ils devront étre exécutés selon les normes en vigueur (v. DREAL)
périmétre éloigné : réglementation générale

‘ 8) rejets d’assainissement collectif
{ Dérimétre rapproché : interdit
; -périmétre éloigné : réglementation générale

: 9) rejets d’assainissement non collectifs
] Periméire rapproché : interdit
-périméire éloigné : réglementation générale
[ 10) établissement de toute construction. .,
/ perimétre rapproché : les nouvelles constructions sont interdites sauf ¢
Jes reconstructions aprés sinistre,
] JIes agrandissements des habitations destinés a I'usage d’habitat et ne dépassant pas 50 % de la surface
j initiale,
-un repreneur (établissement technique, administratif, ou cominercial, non classé et ne manipulant pas
\ des produits dangereux) du domaine Legrand sur la parcelie AC 206 (actuellement non construite) ; la surface
| batie ne dépassera pas 30 % de la surface de la parcelle,
! -un EHPAD sur la parcelle AD 52, édifié dans une bande de terrain paralléle 4 la zone Nb ; cette bande
de terrain sera située & 50 m au moins des limites des parcelles 61 et 53,
1 -périmétre éloigné : réglementation générale

11) épandage de lisiers de matiéres de vidange
.périmeétre rapproché : inferdit
.périmétre éloigns : réglementation générale

12) épandage d’engrais organiques solides :
Dérimétre rapproché : autorisé
périmeétre éloigné : réglementation générale

13) stockage de matigres fermentescibles ...
périmetre rapproché : autorisé & 100 m des captages
périmétre éloigné : réglementation générale

S besemmnicst

14) stockage de fumier, lisiers, produits phytosanitaires etc...
-périméire rapproché : tout stockage & Iair libre est interdit et devra étre réalisé dans des aires ou locaux
spécialement aménagés
Dérimétre éloigné : réglementation générale

[

[——

15) utilisation de produits phytosanitaires ...
-périméire rapproché : interdit pour tout usage, excepté entretien des prairies (cf. réglementation spécifique en
] annexe)
périmétre éloigné : une information sera faite auprés des utilisateurs de Jjardins privés et des aufres utilisateurs

j public ou privés pour un usage raisonné de ces produits
f 16) installations agricoles et leur annexe (nouvelles)...
J périméire rapproché interdit sauf la pisciculture
périmétre éloigné : réglementation géndrale
I 17) abreuvoirs...
Périmétre rapproché et éloigné : v. rubrique 13
} 18) retournement des herbages, des espaces verts ...
] -périmétre rapproché : interdit dans les parcelles mentionnées au §5.1

-périmétre éloigné : ne devront pas induire des ruissellements

19) défrichement forestier

[N
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Dérimetre rapproché et éloigné : interdit et pour le moment sans objet
20) étangs :

Périmétre rapproché : interdit

Deériméire éloigné : réglementation pénérale

21) camping caravaning :
Dérimétre rapproché : interdit
perimeétre éloigné : réglementation géuérale

22) création aménagements de voies de communication
périmétre rapproché et éloigné : les eaux de ruissellement seront recueillies, décautées et déshuilées avant lenr
rejet dans les riviéres, e : :

23) cimetiéres
périmétres rapprochés et éloignés : véglementation d’urbanisme

24) installations classées
périmétre rapproché : les nouvelles (soumises & autorisation ou i déclaration) sont interdites, excepté le
repreneur du site Legrand construit actuellement selon les modalités suivantes
1) établissements soumis & autorisation :
11) établissement de méme activité : application des mémes prescriptions de I'artété Legrand,
12) établissement d’activité différente : procédure d’enquéte administrative et publique,
2) établissement soumnis & enregistrement : dépbt d’un dossier qui & la demande de la DREAL sera
reversé vers nne procédure d’antorisation
3) établissement soumis & déclaration : examen du dossier par Uinspection des établissements classés
qui proposera si nécessaire des prescriptions spéciales renforgant les dispositions des arrétés ministériels
applicables,
-périmétre éloigné : réglementation générale

6. AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE

Les circonstances font qu’il n’est pas possible, méme si les conditions environnementales ne sont pas propices &
Pexploitation de la nappe, d’abandonner les forages aux Anglais et des Sondres pour I’alimentation en eau
potable des populations. Les raisons concernent organisation de la distribution, une ressource intéressante
quantitativement, une bonne qualité pour un nombre important de parametres chimiques et biologiques, Ia
nécessaire obligation de rabathe les tenew's en organo-halogénés volatils de la nappe dans le site pour empécher
la migration de la pollution vers I’aval, enfin de ne pas surexploiter le champ captant du Haut Cailly.

Ce sont ces raisons qui m’ont fait changer d'avis et que je propose & mionsieur le préfet la poursuite de
Dexploitation de ces ouvrages. Je donme donc un avis favorable & 1 ‘exploitation de la nappe pour I'alimentation
en eau potable des populations sous un certain nombre de réserves :

Jje propose de poursuivre un controle serré des teneurs en solvants chlorés.

Al faut compléter le réseau de piézometres a I'amont du site industiel Legrand pour amékiorer la
connaissance de la nappe, tracé des courbes piézométriques et des tensurs en solvants chlorés,

-Btudier la variation des teneurs sur I’ean prélevée aux forages des Anglais du fait de I'exploitation du
forage industriel, '

-Ctudier la réalisation d’un second ouvrage pour compléter I'effet du forage Legrand

-enquéter sur ’origine du rejet,

Iespecter les prescriptions proposées dans ce rapport,

Les prélévements annuels ne dépasseront pas 1.095.000 métres cubes pour le forage des Sondres, et 1.387.000
métres cubes pour les forages aux Anglais. Le périmétre immédiat du forage des Sondres devra 8tre réalisé avec
un chemin d’accés, de dimension minimale de 40x40 m.
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PERIMETRES DE PROTECTION
Présentation synthétique des prescriptions

IDinterdit
I* 7 Interdit sauf exception

P : Prescriptions e s R
e e . C e . . s Périmétre Périmetre
o= ,7 ni jnferdiction, ni prescription = réglementation  générale rapproché sloigné
les mofs entre parenthése sont des exemples et non une liste exhaustive
1 | Puits et forages (sauf au bénéfice de la collectivité) P RG
2 | Puits d'infiltration (pour évacuation d’eaux usées traitées, pluviales, ou { RG
de drainage ...}
3 | Extraction de matériaux (carriere, ballastiére...) | RG
4 | Excavations permanentes ou temporaires (tranchées, fouilles...) P P
5 | Dépot de déchets (ordures, gravats...) I RG
6 { Cuvrages de fransport d'eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de tout P RG
autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux
7 | Ouvrages de stockage d'eaux non potables, d'hydrocarbures, ou de P RG
tout autre produit susceptible d'altérer la qualité des eaux
8 | Rejet provenant d'assainissement collectif | RG
9 | Rejet d'assainissement non collectif ] RG
10 | Etablissement de toute construction ou de toute installation superficielle P RG
ou souterraine, méme provisoire
11 | Epandage de lisiers, matiéres de vidange et boues | RG
12 | Epandage d'engrais organiques solides (fumier, compost,..) RG RG
13 | Stockage de matiéres fermentescibles destinées & I'alimentation du P RG
bétall.
14 | Stockage de fumier, lisiers, engrais organiques ou chimiques et de tout P RG
produit destiné 3 a fertilisation des sols, ou & la lutte contre les ennemis
des cultures et au désherbage.
18 | Utilisation de tout produit destiné a Ja Jutte contre les ennemis des P RG
cultures et au désherbage
16 | Installations agricoles et leurs annexes P RG
17 | Abreuvoirs, abris ou dépéts de nourriture pour le bétail P RG
18 | Retournement des herbages | P
19 | Défrichement forestier et coupes & blanc | RG
20 | Etangs | RG
21 | Camping caravanage, installations légéres (mobil homes...), et I RG
stationnement des camping-cars
22 | Construction, madification de l'utifisation de voies de communication P P
23 | Agrandissements et créations de cimetiéres i RG
24 | Installations classees ' [ RG
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PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHEE
Utilisation des herbages

Prescriptions complémentaires

Ces prescriptions ont été établies d’aprés les recommandations de P’Agence de 'Equ. En effet on
demande & ne pas refourner les prairies dans les périmeétres et méme de remettre en herbage des terres
retournées.

L’utilisation de ces terres retourne donc au pacage ou 4 la fauche pour I’alimentation du bétail.
Concernant le pacage des animaux ou la fauche, il faut suivre les indications suivantes -

.chargement des prairies : limiter le nombre d’animaux 1,4 UGB/ha en instantané, de fagon 4
ne pas charger outre mesure le terrain en déjections.

dimiter la fertilisation & 80 unités d’azote & I'hectare en au minimum 2 apports de fagon &
supprimer les pertes.

-ne pas maintenir les zones d’affouragement a la méme place pour éviter le piétinement des
animaux

.nie pas épandre de produits phytosanitaires (y compris pour Dentretien des clétures) excepté
les produits destinés 4 la lutte contre les chardons et les rumex.
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Le 10 Juillet 2012

POLLUTION DE LA NAPPE DE LA CRAIE A MONTVILLE (76)

Enseignement extrait du rapport BRGM sur Ia pollution de la pappe d’Alsace entre
e oo " Benfeld et Erstein o

De la nécessité de conserver Putilisation des forages aux Anglais

INTRODUCTION

L’avis du BRGM (BRGM/RP-60278-FR) 4 la DREAL (service Risque BRTC) sur cette pollution fait référence
4 une étude de pollution de la nappe d’Alsace par le SGR Alsace (note BRGM/AI/NT04N35 de décembre
2004). Le BRGM m’a communiqué ce rapport de fagon a pouvoir, & partir de ces données, avancer des
hypothéses vraisemblables sur les problémes affectant la nappe de la craie 2 Montville.

LA POLLUTION DE LA NAPPE D’ALSACE

La pollution a été provoquée le 11 décembre 1970 par un déversement de 4 meétres cubes de téirachlorure de
carbone dans des jardins suite a un accident routier 4 Benfeld. Le théstre du sinistre est implanté dans la plaine
d’Alsace ol 1a nappe d’au souterraine affleure et circule dans une épaisse nappe de graviers alluvionnaires,

La pollution 4 ¢t¢ découverte le 7 juillet 1991 & la suite d’analyses sur le puits Postel implanté & proximité en
amont d’Erstein. Cet ouvrage a été réalisé sous la direction du BRGM en 1972 pour remplacer un aufre ouvrage
situé plus en amont

La distance enire ces 2 communes est de 10 km environ les analyses ont révélé une concentration de CCl, de
15,6 pg/l, et en trichloroéthyléne de 15,7 pg/l produit non lié a I'accident.

Les études entreprises par différents acteurs ont montré les faits suivants :

. en 1992 le panache de pollution s*étend sur
-3 km de la source pour des concentrations supérieures a 50 pg/l
.7 Jan pour des concentrations comprises entre 10 et 50 pg /L
-10 km pour des concentrations supétieures & 1 pg/l

.en 1998 et 2003, Iévolution est la suivante :
le panache de teneurs supérieures & 50 g/l s’est dispersé pour alimenter Ie second pauache.
.celui-ci s’étend sur 7 km
le dernier panache reste stable ou s’étend trés légdrement en 2003

.Ja largeur de ce panache varie de 600 2 1000 m.

La quantité déversée relativement faible induit une pollution importante qui couvre 300 hectares et interdit tout
prélévement pour I’AEP dans les environs. Elle a mis un certain temps pour arriver au captage d’AEP, temps trés
probablerent plus court que les 21 ans. L’exploitation de la nappe a induit une arrivée plus rapide du produit &
Pouvrage. Le déversement a été instantané et ne correspond pas A un rejet chronique. Le déversement a été
découvert grice au procés verbal de gendarinerie.

COMPARAISON DU CAS DE MONTVILLE
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L’aquifére est constitué par la craie fissurée et I’absence de turbidité aux différents captages montre que I’eau
circule dans des fissures, et que I’écoulement n’est pas «karstique». La craie est moins homogéne que les
graviers alluvionnaires de la nappe d’Alsace. La perméabilité est élevée mais moins que celle de ’aquifére
alluvionnaire de la nappe du Rhin. La vitesse d’écoulement moyen dans la craie est de plusieurs dizaines de
metres par an alors que Pordre de grandeur en Alsace est plus élevé et de ’ordre de la centaine de métres.

Les teneurs de la nappe en amont de I'usine Legrand atteignent d’aprés les données relevées au forage industriel
et au piézométre G des teneurs comprises entre 50 et 100 pg/l, ce qui correspond 2 ce qui a été trouvé en Alsace.
Le scénario d’apparition du polluant est aussi comparable, les ouvrages en exploitation concentrent les
écoulements pollués comme au forage industriel de la méme fagon que P’aceroissement des concentrations
consfaté au forages aux Anglais correspond 2 un accroissement du pompage moyen journalier de 60 4 80 m*/h 2
partir de 2005. I : i

La source de pollution est assez €loignée des forages aux Anglais, on peut soupgonner des entreprises de
nettoyage & sec dans la vallée de la Clérette comme dans celle du Cailly, mais pour cette dermiére en aval des
forages du haut Cailly si les derniéres analyses n’y mentionnent pas la présence de tétrachloroéthyléne

On n’a aucun €élément pour savoir 5’il s’agit d’une pollution instantanée ou chronique.

En conclusion on peut dire que la quantité de polluants daus la nappe n’est pas négligeable, et qu’elle restreint
les usagers en aval sur leur possibilité d’utilisation.

LA NECESSITE DE CONSERVER L’USAGE DES FORAGES AUX ANGLAIS

L’abandon des forages aux Anglais pose un dilemme vis-3-vis de plusieurs factewrs, gualité, quantité, La
collectivité distributrice d’eau, le syndicat de la région de Montville, a fait le choix de se raccorder pour avoir un
secours en cas de probléme, au réseau de la CREA alimenté par les forages du Haut Cailly (chateau d’eau des
Ventelettes). La conduite ira alimenter un réservoir du résean de Montville.

Facteurs qualité

Le raccordement ne résout pas tous les problémes de qualité de I'eau distribuée, puisqu’une partie de
I’alimentation en eau potable est distribuée directement 2 partir des captages aux Anglais et non & partir du
réservoir oil pourraif se faire le mélange.

L’abandon des forages aux Anglais avec celui du site industriel Legrand et de son forage va permettre au
panache de pollution de se propager vers 'aval dans la vallée du Cailly. les conséquences sont les suivantes :

-Les utilisateurs de la nappe a I'aval risquent de voir leur capacité d’usage réduite ou annulée comme les
ouvrages de la laiterie de Maromine,

.Si la qualité de I’eau distribuge sur le site de Maromme restera bonne pour les usagers, le traitement en
usine risquera de pétir du fait du remplacement plus fréquent des lits de charbon actif et du lavage plus fiéquent
aussi des installations ; ce qui implique un cofit plus élevé du traitement.

Enfin le forage des Sondres situé & 1’aval verra la concentration des eaux augmenter en
tétrachloroéthyléne alors qu’il est déja situé latéralement & une pollution ancienne sur le site de Brenntag,

Facteurs quantité

Le forage des Sondres, comme I’ont montré le études de dépollution du site de Brenntag et mon avis
d‘hydrogéologue agrés, voit son débit d’exploitation limité 4 150 m’/h du fagon & ce que le cone d’appel ne se
prolonge pas dans la craie sous la zone polluée de Brenntag ; il n’est donc pas possible de transférer une grande
partie de la production des forages aux Anglais sur les Sondres, outre le probléme précédent dft au panache,

En second lieu le champ captant du Haut Cailly a une exploitation qui n’est pas extensible. En effet dans le
rapport du BRGM de 1970 sur les recherches en eau de la vallée, j’avais complété les travaux de mes collsgues,
auteurs de I’étude, par une évaluation 4 20.000 métres cubes par jour en année moyenne I’exploitation possible
de la nappe pour I’AEP. Un volet de 10 jours & 40.000 métres cubes avait été précisé en cas de probléme sur
Ialimentation en eau de Rouen. Ces données ont été reprises par une étude du BRGM en mars 1986 (modéle de
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gestion de la ressource du haut bassin du Cailly par JM Barrat) (rapport n° 86 SGN 221 HNO) qui précise les
données suivantes :

Prélévements
journaliers 0 10.000 20.000 40.000
débit du Cailly
4 Grand Tendos en ls
étiage 1974 250 150 50 — 0 =S5
étiage 1979 500 400 250 50
étiage 1984 : 500 500 300 50
étiage 1981 750 500 500 300

SiI’on se référe aux enregistrements des fluctuations de la nappe de la craie an piézométre de Rocquemont suivi
depuis 1968, on voit que I'étiage 1974 est le plus fort connu jusqu’a nos jowrs (tarissement continu depuis 1970),
Iétiage 1979 est moyen comme celui de 1984 et celui de 1981 est faible (1% période de forte réalimentation de
la nappe).

L’exploitation de la nappe dans ce champ captant devra étre bien ajustée au cycle hydrogéologique et un
prélévement de plus de 20.000 métres cubes outre 1’impact sur le milieu hydrique, finira par poser des problémes
de ressource.

CONCLUSIONS

1I apparait nécessaire que le syndicat de Montville puisse conserver son alimentation en eau par les forages
existants pour 2 raisons :

Jmposer du fait de 'usage de ’eau nn traitement de la pollution pour empécher le panache de se
propager et distribuer une eau aux normes aux consormmateurs

.ne pas surcharger outre mesure la production des ouvrages ou des champs captants existants,

L’expérience montre (si je peux me permettre) que la pollution a I’air d’avancer dans I’espace et la capacité de
produire de I’eau de qualité de reculer ; on en est au stade ot il faut inverser les choses.

Je vais établir une proposition de périmétres de protection des captages d’eau potable assortie de réglementations
suivantes :

faire une recherche de la source de pollution en amont de I’établissement Legrand

«compléter les investigations dans la plaine alluviale par un réseau de plczomem,s avec des mesures
réguliéres.

Jreprendre, apres le départ de Legrand les forages industriels pour réaliser la dépollution de Ia nappe en
amont des forages d’AEP et traiter 1’ean avant rejet pour respecter les normes en vigueur

Pour ce faire je suggére de procéder comme en Alsace de créer un maitre d’ouvrage avec les collectivits
existantes pour prendre cette affaire qui dépasse le cadre des compétences du syndicat ’ AEP de Montville

PHDE LA QUERIERE
Hydrogéologue agréé pour
Le departement dela semgMgntnne
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Additif du 24/10/2012 ”\1
Suite aux renseignements fournis par mon collégue Robert Meyer, la CREA modulera ses prélévements en
fonction du débit du Cailly mesuré & Cardonville et de état de la nappe d’ean souterraine constaté au
piézomstre de Rocquemont
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Le 8 aoiit 2012

ALIMENTATION EN EAU DE MONTVILLE

Réalisation d’une barriére hydraulique en amont des forages aux Anglais

Lors de I'émission de ma note technique du 10 juillet 2012, monsieur Declercq m’avait demandé si le forage des
établissements Legrand pouvait & lui seul, réaliser une barriere aux apports des PCE. Cette demande reprend
celle d’ Anne Gérard de ' ARS faite lors de la dernigre réunion.

Pour répondre & cette demande, on a d’abord examiné en détail le rapport d’ICF environnement. La carte
piézométrique levée en mars 2012 qui a besoin d’8tre complétée en amont de 1'usine, montre I’influence de
I’exploitation du forage industriel sur la nappe, par les courbures de courbes piézoméiriques +47,75 & +49 en
amont. En revanche ces courbes se redressent sur la partie SE de la vallée (RG).

Donc le forage industriel ne peut assarer & Iui seul une protection des forages aux Anglais,

On a donc simulé un pompage d’accompagnement dans un forage implanté au piézométre A, emplacement pas
trop éloigné du forage industriel {ce qui permettrait de relier les pompages & une méme station de traitement) et
situé sur le trajet des écoulements allant directement au forage aux Anglais,

Les parameéires hydrauliques sont ceux provenant de Pinterprétation & I’aide du logiciel ISAPE du BRGM, du
pompage de 1970 sur le forage des Sondres :

Transmissivité : 3x10% m%/s

Coefficient d’emmagasinement : 3x10°® (nappe captive)

Pompage & 60 m*/h

Rabattements calculés aau bout dee 24 heures (pseudo stabilisation du niveau)

Les résultats obtenus sont les suivaunfs :
Distance au forage simulé - 25m  50m  75m 100m
Rabattement du niveau 0,86m 0,82m 0,77m  0,74m

Ces donndes sont reportées sur les courbes piézométriques tracées par ICF (annexe 3 du rapport)dans la zone
amont, Ce qui permet le tracé (approximatif) des courbes nouvelles en rouge sur la figure jointe. Elles montrent
I'interception des écoulements allant au forage des Amnglais et domc Defficacité d’un pompage
d’accompagnement pour protéger PAEP.

L’emplacement du forage complémentaire pourra étre précisé 4 ’aide d’une carte piszométrique plus conipléte.

Ce forage pourra avoir une profondeur de 20 m; le diamétre de son fubage powrra recevoir une pompe de 8
pouces (60 & 100 m3/h). g

PH DE LA QUERIERE
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PH DE LA QUERIERE Le 19 novembre 2012

Hydrogéologue agréé pour
Le département de la Seine Maritime

SAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE

COMPATIBILITE ENTRE LE PLU ET LES PROPOSITIONS DE REGLEMENTATION DU
PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE DES CAPTAHES D’ALP DES ANGLEAIS ET DES
SONDRES.

A la suite de la présentation de mon rapport provisoire au syndicat ’AEP, & 'ARS, 4 la DDTM, 4 la DREAL, a
I’agence, a lIa SNCF, les services de I'urbanisme de Ja mairie de Montville m’ont demandé une entrevue pour
discuter des explications sur les propositions de réglementation dans le périmétre de protection rapprochée des
captages d’AEP. J'ai pu constater que les problémes soulevés par ces services n’ont pas été débattus au moment
de la présentation du rapport provisoire.

11 existe un PLU depuis 2003, personne n’en a parlé alors que la mairie prévoit des zones d’activité en amont des
captages et qu’en I’état actuel les propositions de réglementations du périmétre sont incompatibles avec celles du
PLU. 11 faut noter que I’on a peu de « portes de sortie » de cet imbroglio, puisque la distribution de I’ean est
organisée depuis 1’aval jusqu’a I’amont (14 oit 'on pourrait peut étre une nouvelle ressource en eau), qu’elle est
en distribution/refoulement pour une partie de la population, que la présence de ces captages justifie une
opération de réduction de la pollution par les organo-halogénés volatils, que d’autres collectivités ne peuvent
intervenir qu’en secows partiel.

11 faut savoir en 3*™ lieu que les périmétres de protection sont établis & partir d’un état-actuel de ’occupation du
sol dont I’hydrogéologue agréé juge des risques apportés & la nappe selon les données techniques apportées par
les études.

1. PROBLEMES SOULEVES

1.1 Modifications de numérotation de parcelles
Quelques parcelles ont vu leur identification changée entre le plan cadastral du CDIF et le PLU :
.AD 546 transformée en 246 et 430
AR T2 cioiaisnnaned en 362 et 363
1.2 Réglementation n® 10 : modifications d’installations de loisirs
Le restaurant et le parking de camping-cars de la zone de loisirs pourront étre agrandis en fonction de
I’accroissement de la friéquentation du site.
1.3 réglementations n° 10 et 24 : zonages AUK et UY
Dans I'emprise du périmétre rapproché ou de nouvelles constructions sont interdites, le PLU prévoit
une zone UY pour les zones industrielles sur les parcelles Legrand cadastrées AC 206, 207, 361, 742
(actuelle 362 et 363) et AK 354,
une zone AUK pour la construction d'un EHPAD sur les parcelles AD n° 52, 53, 54, 55.
1.4 Parcelle AC 206
Cette parcelle est actuellement inoccupée par 1’établissement, mais la direction P'utilise comme un atout pour
discuter avec des futurs repreneurs ; elle a une surface de I’ordre de 1,6 hectare
1.5 Les repreneurs
La qualité et ’identité des repreneurs sont ignorées en 1’état actuel des choses.

2. PROBLEME DE COMPATIBILITE

2.1 Le périmétre de protection rapprochée est une zone physique naturelle de protection ot les pollutions
peuvent se dégrader et subir des abattements Jors du transfert des molécules d’eau depuis la limite du
périmétre jusqu’an captage. C'est pour cefte raison que 1’on interdit ou limite le plus possible la
pression anthropique.



2.2 Le périméire rapproché couvre 2 Montville (comme la plupart des points d’eau en Normandie) la zone
la plus vulnérable de la nappe dans le bassin d’alimentation des captages. Les études ont montré une
vitesse de circulation des eaux souterraines trés rapide ce qui induit un temps de parcours depuis la ville
Jjusqu’aux forages de quelques jours. C’est pour cette raison que le périmétre est une zone normalement
inconstructible.

2.3 Les constructions existantes sont prises en compte et on leur demande d’étre conformes aux
réglementations en vigueur :

.pour cette raison,

-pour ne pas coniribuer a un éventuel chdmage de personnel,

-pour ne pas trop affecter les ressources financigres de la ville

-pour ne pas imposer une lourde charge financiére au syndicat d’AEP en achat de terrain industriel
démolifion eic... ]

que je propose & monsieur le Préfet d’accepter un repreneur des installations actuelles sous réserve

d’appliquer la réglementation n° 24 rédigée avec I’aide de la DREAL,

2.4 La parcelle n° AC 206 actuellement inoccupée est exclue de la réglementation 24 comme les parcelles
AD 52 & 55 de la réglementation 10,

3. LESRISQUES

3.1 L’agrandissement prévu des installations implantées au nord du plan d’eau et de Pespace de loisirs
¢loignées de 500 m des captages aux Anglais ne représente pas de danger compte tenu que ces installations sont
équipées de dispositifs d’assainissement conformes.

3.2 La construction d’un EHPAD dans la zone AUK (parcelles AD 52, 53, 54, 55) située latéralement aux
forages aux Anglais par rapport aux directions d’écoulement pénéral et 4 une distance de 200 m, pose le
probléme d’un déversement accidentel de produits polluants (comme le fuel alimentant le chauffage) qui
induirait une modification du tracé des écoulements et du céne d’appel des pompages. Il faut noter qu’un bon
nombre de produits ne se propagent pas comme I’eau, ce qui complique leur élimination.

3.3 La construction d’établissement industriel sur la parcelle AC 206 va exercer une pression anthropique
supplémentaire forte sur la nappe. De méme que précédemment, un déversement de produits dans la nappe, en
créant un déme modifiera le céne d’appel des forages.

3.4 §iln’y apas de pollutions dues a I’établissement existant, on ignore I’identité, la nature de I’activité
du fatur repreneur, ce qui induit un risque supplémentaire pour la qualité de la nappe.

EN CONCLUSION

On peut néanmoins accepter la construction d’un EHPAD sur la parcelle n° AD 52 sous réserve qu’elle soit
incluse dans une bande de terrain paraliéle & la zone Nb, située 3 an moins 50 m de la limite des parcelles n° 61
et 53. La construction sera raccordée 4 I’assainissement collectif et les eaux pluviales dans la riviere ; les
combustibles de chauffage seront soit gazeux soit électriques. Le reste de la zone AUK sera en patc ou jardin,
entretenus mécaniquement sans emploi de produits phyto-sanitaires.

La construction d’une industrie sur la parcelle AC 206 va donc induire un risque supplémentaire pour la nappe,
et le périmétre de protection rapprochée ne représentera plus une zone de protection physique. Je n’y suis donc
pas favorable.

Les seuls €léments qui me semblent sous réserve admissibles concernent la construction d’établissements
tertiaires mais ne manipulant pas de produits dangereux, de type bureaux, commerces. Ces &tablissements seront
raccordés aux réseaux d’assainissement (usés et pluviaux). Les eaux de ruissellement seront déshuilées et
décantées avant leur rejet en riviére. La densité des bAtiments construits sera telle que la surface batie ne

dépassera pas 30% de la surface de la parcelle. e
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