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1 PREAMBULLFE

La présente étude concerne le territoire de la commune d’YVETOT située dans le

département de la Seine Maritime (76).

L'unité technique d’YVETOT est équipée d'un réseau d'assainissement de type séparafif
(environ 55 km de réseau EU et 33 km de 1éseau EP). La gestion de I'ean potable ot de
T’assainisscment des eaux usées est assurée par la société VEOLIA. L'ensemble des effluents

collectés sur la commune parvient A la station d'puration gérée par VEOLIA (capacité 22 000

EH).

Le but de 1a présente étude est :
¥ De maitriser le fonctionnement des réseaux d’assainissement eaux usées

et caux pluviales ;

> D'identifier et de proposer des solutions aux problémes d’'inondation du
résean eaux pluviales particuligrement par refoulement dans les
habitations et par saturation du réseau ;

» D’étudier une modification de I’évacuation des eaux traitées de la station
d’épuration ;

» De réaliser un zonage pluvial ;

> De pérer les missellements et la maitrise des phénomeénes d’érosion 4
1’aval liés 4 'urbanisation actuelle de la commune ;

» De diminuer les sources de pollution liées & I'urbanisation actnelle ;

D’améliorer le traitement des eaux phuviales ;

v

¥ De maitriser, tant en quantité qu’en qualité, les rejets de Purbanisation

future de Ja commune,
L’étude diagnostic du systéme d’assainissement est scindée en trois phases

- Phase 1 : Réalisation du diagnostic :
o FEtape 1 : état des licux et pré diagnostic :
»  Recueil des donndes ;
»  Reconnaissances diumes des réseanx EU et EP ;
o Ftape 2 : campagne de mesures de débit et pollution :
»  Campagne de mesures sur réseaux EU et EP ;

o FEtape3: investigations approfondies, modélisation réseaux EP

Ville d"Yveiot
Schéma Divecteur d’ Assainissement

[ Rapport de Schéma Directenr d'Assainissement
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* Investigations approfondies: ITV, tests & la fumée, contrdle au
colorant ;
= Modélisation du réseau eaux pluviales ;
- Phase 2 : &laboration de scénarios et étude comparative
o Bilan;
o Proposition d’aménagements ;
- Phase 3 : élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement
o Choix d™une solution ;
o Tmpact sur le prix de I’eau ;

o Zonage Eaux Pluviales.

Le présent document a pour objet la présentation du rapport de schéma directeur
d’assainissement de [a commune.

Il présente successivement: |
- le diagnostic du systéme d’assainissement de la cornmune d*Yvetot ;
le diagnostic du fonctionnement des réseaux par temps sec et par temps de
pluie : bilans des apports parasites, état de la collecte de Ia pollution ;
- la définition d’un programme d’assainissement comprenant :
» les actions i entreprendre pour limiter les apports d’eaux claires
parasites permanentes et d’origine météoriques ;
* les actions & entreprendre pour améliorer la collecte de pollution

dans les zones actuellement desservies ;

Le présent rapport est accompagné de plusieurs plans :
* annexe ! ; plans de phase 1 : observations de terrain ;

» annexe 2 : plans de phase 3 : résultats des inspections télévisdes ;

Ville &’ Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissernent

[ Rapport de Schéma Directeur d'Assainissement
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2 DONNEES GENERALES

Le présent chapitre rappelle les données générales caractérisant la zone de I’étude

comportant entre autre la commune d"Yvetot.

2.1 Situation physique et administrative

La commune d’YVETOT est située dans le département de la Seine Maritime, 4 une
trentaine de kilométres au nord-ouest de la ville de ROUEN. La superficie de cette commune est

de 748 ha. Elle est entre autres desservie par ’auforoute A29 et la RN15.

L’extrait de plan IGN ci-contre localise la zone d’étude.

2.2 Infrastructures

Les principaux axes de communication sont les suivants :
- LaRN15 qui traverse la commune d’est en ouest ;
- LaRD 131" qui contourne la commune par le sud ;
- LaRD 131 qui traverse du nord au sud ;
- Quelques axes secondaires ;
-~ Une ligne de desserte SNCF ;

L’autoroute A29 qui passe au nord de la commune.
2.3 Démographie et habitats
2.3.1 Evolution de la population - Source I.N.S.E.E.

Le tableau suivant reproduit les résultats des six derniers recensements (population sans

double compte) sur la commune (source INSEE) :

1962 1968 1975 1982 1990 1999

7932 9510 | 10433 [ 10605 | 10807 | 10770

Variation relative entre 2 recensements +199% | +9,7% | +1,6% 1,9% | -0,34%
Variation annuelle entre 2 recensements +3,08% | +1,34% | +0,23% | +0,24% | -0,04%
+0,8%

Variation annuelle 62/99

Population sans Double Compte

Ville d’Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement

| Rapport de Schéma Directeur d'Assainisscment
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Depuis 37 ans, la population est en augmentation, & raison d’une variation annuelle relative

de +0,8% entre 1962 et 1999,

2.3.2 Habitat - Source LN.S.E.E,

En rdgle générale, l'urbanisation est de type regroupé. En 1999, Thabitat de la commune se

caractérise par :

Habitations principales Logements Habitations Logements Total
Maison Logement | occasionnels | secondaires vacants
individuelle collectif L
2 838 1724 49 32 205 4848
4 562

Les logements individuels représentent 62% du parc de résidences principales.

2.3.3 Nombre d'habitants par logement - Source LN.S.E.E.

Le tableau suivant reproduit I’évolution du nombre d’habitant par résidence principale :

. _|_1968 1975 1982 | 1990 1999
Population 9510 | 10433 | 10605 | 10807 | 16770

Nombre de résidence principale 2877 § 3425 3791 4105 | 4558

Ratio habitant / résidence principale 3,31 3,05 2,80 2,63 2,36

Ce ratio est en baisse quasi constant entre 1968 (valeur voisine de 3,3) et 1999 (valeur
voisine de 2,4) : Pévolution de la population est moins forte que celle du parc de logement.

Nous pouvons supposer que I'évolution de la population ne sera lide qu’a ’impact des projets

d*urbanisation_connus i ce jour.

2.4 Activités économiques et sociales

¥ Activités agricoles

Selon les données Agreste du recensermnent agricole 2000, ’activité agricole sur la commune
est représentée par 16 exploitations occupant 288 ha dont 70% dédiés aux cultures et 30% en

prairie.

Ville d"Yvetot
Schéma Dirccteur d’Assainissement
{ Rapport de Schéma Directeur d'Assainissement Sommaire 8/3 |
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» Activités industriefles

370 établissements industriels et commerciaux sont présents sur le territoire de la commune

d’Yvetot dont 20 de plus de 20 salariés.,

_ Ville d"Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
[ Rapport de Schéma Directenr d'Assainissement Sommaire 9/3 |
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2.5 Assainissement existant

2.5.1 Présentation générale du systéme de collecte et de traitement des

eaux usées ef du systeme pluvial

L'unité technique d’YVETOT est équipée d'un réseau d'assainissement de type séparatif
(environ 55 km de réseau EU et 33 km de réscau EP). La gestion de ’eau potable ct de
I’assainissement des eaux usées est assurée par la société VEOLIA. L'ensemble des effluents

collectés sur la commune parvient i la station d'épuration gérée par VEOLIA (capacité

22 000 EH).

2511 Description du réseau siructurant eaux usées

Le réseau d’assanissement d’eaux usées de la commmune est rattaché & quatre bassing

versants principaux :

o Le bassin versant BV EU Y1 du PR Pont Cany ;

o Le bassin versant BV EUY?2 dit « Fonds d’Auzebosc » ;

o Le bassin versant BV EU Y3 de la rue du Foit Rouge (centre ville) ;
o Le bassin versant BV EU Y4 de la rue du Mont Joly.

o Les quatre bassing versants ainsi constifués aboutissent 4 la station d’épuration
communale. Les rejets d’eaux usées des communes de Valliquerville, Auzebosc

(en partie) et Baons le Comte transitent par les réseaux communaux.

2.5.1.2 Description duo réseau structurant eaux pluviales

Sur le territoire d’étude, les exutoires des réseaux communaux d’eaux pluviales sont

multiples :
¢t Des bassins d’infiltration ou bétoires,

a Des fossés.

On peut ainsi dénombrer une douzaine de bassins versants de collecte des eaux pluviales.

Les principaux bassins versants sont les suivants :

Liste des principanx bassins versents d’equx pluviales

Ville d"Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainizsement

| Rappost de Schéma Directeur d'Assainissement
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Bassin versant Localisation Exutoire

BVEP Y1 $300 Zone industrielle Bétoire

BVEPY2 $300 route de Doudeville Réseau de-commune voisine
BV EP Y3 $600 rue Jean Moulin Bassin + puit filirant

BV EP Y4 $3C0 secteur Leclerc Bassin + puit filtrant 35 m
BVEPY5 $1000 rue du Mont Joly Lagune 3500 m3 + débit de fuite
BV EP Y6 $600 rue du Mont Joly Fossé

BVEPY7 ¢$800 rue des Fonds Bassin 3000 m3 + fossé
BV EP Y8 $800 e du Cordier Bassin 3 000 m3 + fossé
BV EPYO 500 rue Mensire Prairie inondable
BV EPYI0 $300 rue Landais Bétoire

BV EP Y11 $1000 rue de la Corderie Lagune + puits filtrant
BVEPYI2 T130 rue de la République Lagune + puits filtrant

Nous avons constaté la présence de rues non équipées de réseaux de collecte des eaux
pluviales. Les eaux pluviales ruissellent sur chaussée et sont ensuite récupérées par les rues

situées en aval, rues qui sont pourvues de grilles et d’avaloirs,
2.5.2 Présentation des ouvrages connexes

Plusieurs ouvrages hydrauliques ont été identifiés sur les réseaux d’assainissement :
- 8 postes de refoulement des eaux nsées ;
- 7 ouvrages sur les réseaux d’eanx pluviales (stockage, infiltration, tamponnement-
restitution et puits d’infiltration...} ;

v Quelques bétoires faisant également office d’exutoire pour les eaux pluviales.

Vilte d’Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement

{ Rapport de Schéma Direcleur d'Assainissement
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2.5.3 Traitement des eaux pollnées

La station d'épuration de YVETOT assure le traitemment des eaux usées en provepance de
cette localité et d’une partie de communes voisines (VALLIQUERVILLE et BAONS LE

COMTE).

2.53.1 Présentation générale
. dénomination : station d'épuration de YVETOT,
. traitement : boues activées en aération prolongée,
. capacité de traitement : 22 000 E.H,
. milieu récepteur : le Val au Cesne,

. exploitant : VEOLIA.

¥ Caractéristiques généraies :
. débit nominal : 4 000 m’j,

. réseau ; séparatif,

. charge MeS : 1270 kg/j.

. charge DCO : 3003 kgfj.
. charge DBOs : 1270 kgfj.
. charge NTK : 350 kg/j.

. charge Pt ; 60 kg/j.

% Conditions auxquelles doit répondre effluent aprés fraitement (arrété du {7 aveil 1997) ;

Paramétre | Echantillon moyen 24h non décanté
MES 30 mg/l
DCO 5 90 mg/l
DBOs 30 mg/l
NTK 10 mg/l
NGL 20 mg/l
Vitle d*Yvetot

Schéma Direcleur d’ Assainissement
[ Rappoit de Schéma Directeur d'Assajnissement
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2.53.2 Bilan de fonctionnement
A partir des contrdles réalisés (5) en situation de temps sec par le SATESE entre 2001 et

2005, nous constatons
Ia charge moyenne en entrée de station correspond 4 la moitié de la charge nominale de

la station.
Les rendements épuratoires et les concentrations de rejet sont trés bons et permettent de

respecter les objectifs fixés par arrété d’autorisation de rejef,

2.6 Le Milieu naturel

Le milien réceptenr des eaux pluviales cst constitué par un ensemble de fossés, de petits
riisseaux 1non permanents et de bétoires dépendant des bassins versant de Ia Fontenelle et, pour
la majeure partie de la commune, de la Rangon. Ces deux cours d’eau rejoignent ensuite la

Seine. Le rejet des eanx traitées par la station d’épuration se faif 4 3Km de cetle dernidre, dans

la Rancon au lieu-dit le Val au Cesne.

La Rangon ne fait pas 1'objet d’un suivi régulier de la qualité des eaux et des débits.

2.7 Urbanisme

La commune d’Yvetot dispose d*un Plan d’Occupation des Sols qui définit les orientations

de Paménagement du territoire en fonction des secteurs. Ce POS sera remplacé par un Plan

Local d"Urbanisme pour 1a fin 2008.

2711 Présentation des projets d>urbanisme

Actuellement, plusieurs projets d’urbanisation sont prévus sur le territoire communal. Les

principaux projets connus & ce jour sont

Décomposition de ’accroissement de la population

Sectear Pop
Suppl
Rue de la Républigue ; projet FINAXIS : 13 logements 31h
Avenue Leclerc ; immeunble 4 M Promotion : 46 logements 109 h
Zone 1NA rue Lechevallier : « Les Jardins de Campanile » : 48 logements 113h
Rue Bellanger : SARL Clos de Epargne : 27 logements 64h
Fonds d’ Auzebosc : révision du POS : zone ND va devenir INA (6,75 ha) 265h
Le Fort Rouge : extension du lotissement (1,5 ha) 59h
Zone NA au niveau de la station d’épuration : zone d’aménagement possible (13 ha) 1000 EH
Zone UDa : projet CIRMAD : 80 logements 189 h
Zone UDa ; centre radiologique -
Zone UDa : CIAD (SHON 879m?2) -

Ville d'Yvetot
Schéma Directeur 4’ Assainissement

| Rapporl de Schéma Directenr d'Assainissement
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Zone UDa : Boulangerie Duclos (SHON 405m2) -
Rue Coddeville : Immeuble SCCV Justine : 32 logéments 76h
RD 131%: M. BRICOLAGE (SHON 3 286m2) ;
Zone 1NAe : rue de la Plaine : zone d’aménagements - 3400 EH
Zane UC rue Gustave Pries : « les Nids » (0,25 ha) : estimation de 15 logemen!.s colfectifs 35h
Le Bois Ouf : lotissement les Aubépines : 20 parcelles + 15 83h
Rue de Lanark : Immeuble SMI : 18 logements 43h
Rue de ’étang : Immenble 4 M Promotion : 56 logements 132h
Rue de I’étang : BB Construction : 98 logements 231h
Zone 1 NAf : rue de ’épargne : SCI Clos de I’épargne ; 2 immeubles (21 logements) + 14 83h
maisons de ville
Rue Haemers ; pm]ets 24 logements 57h
Zone 1NAF : rue du Petit Fay : SCCV Caroline : 78 Iogumcnts 184 h
7one INAT : le Grand Fay : projet non défini (1,1 ha) 42h
Zone 1NAf : chemin des Ormes : Projet non défini sur 6,5 ha 255h
Zone INAF : chemin des Ormes : Projet non défini sur 3 ha 118h
Zone 1NAT : chemin des Ormes : Lotissement « le Domaine du Fay » : 45 pan cclles 106 h
Total 2275h+
4 400 EH

Nota: h.: habitent (projet logement)
EH : quivalent habitant (projet £A ou Z1)

o}

2.8 Consommation en eau potable

La ville ’YVETOT a affermé son réseau public d’cau potable & Véolia Eau.

La commune de YVETOT est alimentée par deux usines :

- Usine ’HERICOURT (SMPE du Plateau Nord d’YVETOT) ;

. Station ENVRONVILLE — ROQUEFORT (SMPE du Plateau Nord d"YVETOT).

A noter existence d’un réservoir d’une capacité totale de stockage de 1 500 m3,

Les données de consommations par ue et [a liste des gros consommateurs ont été demandées

auprés de la commune.

I.’étude compléte de ces donndes consiste :

- Identification des gros consommateurs: Ont été considérés comme gros

consommateurs, les abonnés ayant une consommation supérieure 2 500

m’/an : entreprises, établissements scolaires, espaces verts, infrastructures

sportives, syndicats de coproprictaires... ;

- Répartition de 1a consommation en fonction des usages suivants :

Ville d*Yvciot
Schéma Dirvecteur d’ Assainissement
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* usage domestigue regroupant les

consommation inférieure & 500 m*an et les gros consommateurs

abonnés

ayant une

dont les rcjets résultent d’un usage domestique de [eaw:

particuliers, foyers, hépital, petites entreprises, syndicats de

copropriétaires... ;

* Tusage non domestigee comprenant: les gros consomumateurs

(industries, commerces, espaces veris, établissement scolaires) ; les

rejets de ces abonnds sont 1iés 4 Jeurs activités.

Les consommations globales pour 'exercice 2003 sont fournies ci-aptés :

Caractérisation de la consommation en eaun potable

Consommation Consommation Nombre Ratio
totale domestique d’habitant | Vj/hab
538 755 m*fan 451 535 mi'fan 10 770 115

Ville d"Yvetot

Schéma Directeur d’ Assainissement

| Rapport de Schéma Directeur d'Assainissament
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D’EAUX USEES

Le diagnostic du fonctionnement des réseanx d’assainissement a été établi & la suite des
investigations mendes au cours des troig premitres phases. Les résultals des investigations

réalisées montrent que le fonctionnement des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales par

temps sec est caractérisé par :
O l'existence d’apports parasites dlorigine météorique conséquents dans les réseaux

d’eaux usées ;
0 Pexistence d’apports parasites permanents de faible importance dans les réseaux

d’eaux usées ;
0 des fuites de pollution vers le milien naturel par le biais de mauvais branchements EU

sur les réseaux EP ;

o une pollution principalement domestique.

3.1 Modalités de la campagne de mesure

Pour atteindre les objectifs assignés 2 la campagne de mesures, celle-ci a comporté les

opérations saivantes :

o La réalisation d’une campagne de mesures en continu de débits sur 7 poinls sur

téseaux BU du 19 décembre 2006 an 03 janvier 2007 par temps sec et du 08 au 23

novembre 2006 par temps de pluie ;

0 Lesuividela p]uviométrié pendant ces périodes au droit d’un site,
La réalisation d’une campagne de mesure de polkution par temps sec :

o Du 19 au 20 décembre pour 7 sites en réseaux EU,

o Cette campagne a consisté a réaliser des prélévements d’échantillons pour
analyse au cowrs d’une séquence de 24 heures ;

0 La réalisation d’une campagne de mesures de pollution par temps de pluie : du 13 au

14 novembre sur 2 sites du réseaux EU;

Par ailleurs Ies productions théoriques d'eaux usées de chague bassin de collecte ont été

établies selon le tableau suivant :

e

Ville d’ Yvetot
Schéma Directeur d° Assainissement
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Bassin de . . Production théorigue d'eaux usées
Rejet théorique | conso annuelle ,
collecte en semaine
BV PT Ei 264 m3f 99 430 m3/an 264 m3/j
BV PT EU2 328 m3/j 131 421 m3/an 328 m3/j
BV PT EU3 173 m3/j 74 730 m3/an 173 m3/i
BV PT EU4 577 m3j; 214 073 m3/an 577 m3/j

3.2 Bilan volumique dans les réseaux d’eaux usées par temps sec

Le tableau ci dessous indique la composition des flux hydrauliques, c'est-a-dire la part

d’eaux usées et d’eaux claires parasites de temps sec mesurées lors des deux campagnes de

mesure de la fin 2006 :

Composition du Volume volume moyen Vee Taux Ven Taux
bassin Théorique temps sec PP Dilution ¢ raccordement
BVI PT4-PT5 - PTT 263.7 m¥j 188.9 m¥j 19.9 mj 12% 170.0 m¥; 64%
BV2 PTL -PT4-PT6 | 327.9m¥j 370.7 nfi 70.6 m%j 24% 3001 m¥j 92%
BV3 PT3 173.4 m¥j 117.8 m¥j 7.5 m?fj 7% 110.3 m?j 64%
BV4 PT2 - PT3 571.3 mfj 424.8 m¥j 32.2 m¥j 8% 392.0 m¥%} 68%
Total PTI4+PT2 | 13422 mj 1103203 | 1303m¥ | 13% | 972.9 md; 72%
Communal
APDOTS | g L b6 4 PTT 63.1 n¥j 8.5 m% 54.6 m¥%j
extérieurs

Les apports d’caux claires parasites permanents ne représentent qu’une faible part du

débit de temps sec.

3.3 Bilan des apports parasites dans les réseaux d’eaux usées

L’exploitation des résultats de la campagne de mesures réalisée fin 2006, a permis de

quantifier les eaux parasites sur ’ensemble de la commune. Ces résultats sont synthétisés sur le

synoptigque ci-joint.

Le bilan des apports d’eaux parasites dans les réseaux s’établit comme suit :

0 Le volume total d’eaux parasites mesuré sur fa commune d”Yvetot s*établit & 130 m%j

{12% du volume total mesuré).

Ville &’ Yvetot
Schéma Directeur d' Assainissement
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O Sur Pensemble des réseaux de la commune, le taux de dilution est faible puisgu’il
g’établit 4 13% ;
55% des apports d’eaux claires quantifiés sont localisés sur le bassin de collecte BV EU

02, recueillant les eaux usées de la partie sud-ouest du bourg.

Des inspections nocturnes ont par la suite €t¢ menées pour préciser l'emplacement de ces

apports d'eaux claires parasites. Le tableau suivant résume les principales zones touchées par

ces apports :

Bassin concerné Détail Trongon (amont Localisation Longuenr Qeerr QECPI; pal.' mitre
vers aval) trongon Troncon linézire
BV4 P42_P39 Rue do Mont Joly 567 ml 0.3 m¥h 0.01 m¥mlj
BV3 P49 _P04 Rue de Forl Rouge 204 ml 0.1 m?h 0.01 m¥mlfj
BV3 P52 _ P49 Rue Mare Bridelle 462 ml 0.5 m?h 0.03 m¥mlfj
BV3 P56 _P52 Rue Thiers 301 ml 0.2 m¥h 0.02 m¥mlj
BVA P66 _PS6 Quarter centre / Ruc du 511 ml 0.3 m¥h 0.01 m¥mj
Calvaire

BV2 P80+ P79 _P78 chemin des fonds 411 ml 0.2 m¥h 0.01 m¥fmlj

d'Avzebosc

; tonds

BV2 P82 _ P80 chernin des fonds 489 ml 0.4 m¥h 0.02 ¥l

d'Auzebosc

' Rue Lechevallier et

3 3l
BV2 Pag + P84 P82 Route de Caudebec 3480 ml 1.3 m h 0.01 m¥mlfj
TOTAL 6425 ml 4.9 m¥h 0.18 m¥mlfj

Plusieurs apports ponctuels et non permanents d’eaux claires parasites ont en outrc &té

constatés dans les réseaux d’eaux usées lors des reconnaissances de terrain et des inspections

nocturnes :

un apport non permanent d’eaux claires a par ailleurs ét¢ identifié an nivean

d’un concessionnaire automobile 4 Pangle de I'avenue Clemenceau et de la

rue de la Croix Rouge. Cet apport a ét¢ estimé 4 8,2 mh lors de I'inspection

noctarne,

Des traces de calcification ont été vues en téte de réseau EU rue Henri IV,

Un fort écoulement clair a été observé dans le réseau EU de I’allée des

Tilleuls,

Un robinet d’ean potable est branché sur la téte de réseau EU de la rue du

Champ de course.

Schéma Directeyr d’ Assainissement

Ville d"Yvetat
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Compte tenu de la faiblesse des apports d’eaux claires patasites permanentes relevés, la

localisation précise par inspections télévisées de ces apports n’a pas été considérée comme une

action prioritaire. La correction des apports ponctuels mentionnés ci-dessus sera tontefois i

entreprendre rapidement. Des inspections télévisées seront également 4 effectuer sur les secteurs

considérés comme les plus sensibles.

34 Yérification des capacités d'évacuation des réseaux en situation

future

Les apports d'eaux usées en situation future représentent un débit non négligeable. Une
vérification de la capacité d'évacuation des collecteurs principaux en aval des bassins de collecte
a été mende,
Le tableau snivant técapitule les débits de pointe journaliers obtenus  partir de la formule de
caleul du coefficient de pointe de temps sec mentionnée par “la ville et son assainissement” :
Q(pointe de temps sec) = Cp * Qmoyen temps sec

Coefficient de pointe : Cp =2,5 + 1,5/(Qmoy) iz
Cp = 2,7 pour Yvetot

Bassin de ‘Qmoyt?n Qpte diamd(re | capacité .a pleine section /
collecte Journaller_ supplémental apports ECPPl Qpts actuel | Qpts futur | pente du capacité du poste de
supplémentaire ire collecteur | refoulement
2 pompes de 62 et 63 m¥h
BVI 88 m3jj 10 m¥h 0.8 m¥h 30 m¥h 40 m¥h - PR fonctionnant en
permutation
BV2 57 m3fj 6 m?h 3.0 m¥%h 40 méh 46 m*%h 1% 200 mm 120 m¥h
BV3 20 m3/j 2 méh 0.3 m¥h 20 m¥h 22 m¥h 5% 200 mm 268 m¥h
BV 4% 647 m¥j 88m¥h | 1L3m¥h _ 66 m¥h 154 m%h 3% 200 mm 208 m¥%h
BVi+4 811 m¥j 90 m¥h 1.6 m¥h 86 m¥h 175 m¥h 1% 250 mm 280 m¥h

* le refet futur du BV4 est augmenté du débit sanitaire théorique de la future piscine de la ZAC de la

plaine & savoir 15m¥h

La capacité d'évacnation des réseaux est donc dans l'ensemble largement suffisante pour
faire face A I'augmentation des rejets générée par les projets d'urbanisation.
Une augmentation de Ia capacité des collecteur n'est donc pas nécessaire.

En revanche, le principal rejet futur, celui de la ZAC de 1a Plaine avec 3 400EH, demandera

la mise en place d'un poste de refoulement spécifique. Une étude des capacités des postes de
refoulement situés en aval immédiat de la zone a en effet conclu A linsuffisance des PR

Varenchel et Rocade si les débits issus de la ZAC devait leur &tre ajoutés,

Ville d*Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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Il conviendra donc de mettre en place un poste de refoulement équipé de pompes

fonctionnant en alternance avec-un débit nominal de 60 m3/h,

3.5 Gestion de la problématique H2S

L'estimation des temps de s€jour menée en phase 1 sur chacun des postes de refoulement

conduit aux temps de séjour suivants :

Poste de refoulement | Temps de séjour
PR Corderie 4 It 43 min
PR Pont de Cany 11 20 min
PR Rocade 4 h 38 min
PR rue Niatel . 0 h Ol min
PR rue des Prés 09 h 17 min
PR Varenchelle 23 b 43 min
PR Vieux Ste Marie 2 h 58 min
PR Zone industrielle 5 h 43 min

Les risques de formation d’hydrogéne sulfuré sont loin d’étre négligeables sur :
- Les postes PR Corderie, PR Varenchelle et PR Zone Industrielle (faible
volumes 2 pomper et donc temps de séjour tres élevés) ;

- Les postes PR Rocade et PR rue des Prés (linéaires importants et volumes

peu élevés),

Sur les auires postes, les risques sont faibles voir inexistants.

Ville d’Yvetot
Schéma Directenr d’ Assainissement
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3.6 Bilan de la collecte de pollution

3.6.1 Caractérisation de la pollution

Deux taux permettent de caractériser la collecte de pollution :

O [le taux de raccordement : il s’agit la d apprécier I'état de raccordement des abonnés

dans les zones raccordables ; le taux de raccordement se calcule en rapportant le

volume d’eaux usées mesuré au volume théorique d’eavx usées ;

0 e taux de collecte de pollution : il s'agit o de savoir si toute la pollution générde

dans les zones raccordables est rejetée dans les réseaux ; le taux de collecte se

calcule en rapportant la pollution des eaux mesurée d la pollution théoriquement

rejetée.

Les taux ont €t calcunlés sur la base des mesures réalisées en phase 2 (campagne de pollution

temps

sec en décembre 2006).

Le bilan des apports d’eaux usées s’établit comme suit :

Composition du

Localisation . Veu Taux raccordement
bassin

BV1 secteur Pont Cany PT4-PT5-PT7 170.0 m?| 64%

Bv2 secieur des fonds d'Auzebosc PT1 -PT4-PT6 300.1 m¥j 82%

BV3 Secteur de Fort Rouge PT3 110.3 m¥j B4%

BV4 secteur est (Mont Joly) PT2-PT3 392.6 m¥j 68%
Total Communal Ensemble de fa commune d'YVYETOT PTi+ PT2 972.9 mijj 72%
Apports extérieurs Apports extérieurs PT5 + PT6 + PT7 54.6 m¥j

O Le volume total d’eaux usées mesuré sur la zone de I’étude s’établit & 972 m¥j en

moyenne,

O Sur I’ensemble des réseaux de la commune, le taux de raccordement s’ établit 4 72%.

3.6.2 Conclusions et actions & entreprendre

Globalement, les résultats des deux campagnes de mesures de pollution (taux de collecte de

65%) confortent IPanalyse débitméirique. On distingue trois catégories de bassins versants :

ou supérieur & 80%;) : il s’agit des bassins versants BV EU 2;

Les bassins versants ot les taux de raccordement et de collecte sont bons {proches

Ville d"Yvetot

Schéma Directeur d’ Assainissement
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Les bassin versants oit les taux de raccordement et de collecte sont plutdt
moyens, d¢ "ordre de 60 3 80% : il s’agit des bassins versants : BVEUL3
et 4. Ce taux moyen peut s’expliquer par la présence de fosses septiques

retenant une partie des eaux usées en amont ou non raccordées au résean.

Les actions & entreprendre se situent principalement au niveau des branchements des
particuliers : il s'agit d’inciter les foyers qui nc sont pas encore raccordés & régulariser leur
situation. Cette action powrra prendre la forme d'un programme de controles de branchements
mené de manidre systématique chez les particuliers avec établissement d’un plan de
I’installation et proposition de travaux de raccordement.

Elles doivent permettre d’améliorer le taux de collecte de la pollution suite 2 la remise en
conformité des branchements.

Les bassins de collecte 1, 3 et 4 seront A traiter prioritaitement. Compte tenu de son fort taux

de raccordement, le bassin de collecte n°2 ne sera pas intégré dans le présent programme de

fravaux.

3.7 Fonctionnement par temps de pluie des réseaux d’assainissement

d’eaux usées

L’exploitation des résultats par point de mesure a permis de quantifier des surfaces pluviales

actives raccordées aux réseaux d’assainissement d’eaux usées (apports d’eaux claires parasites

d’origine météoriques).
3.7.1 Campagne de mesures

Les apports d’eaux claires parasites d’origine météoriques (E.CP.M.) ont été estimés lors
des campagnes de mesure de novembre et décembre 2006. Ces apports, ramenés en terme de

superficie, sont appelés surface active (ha).

les surfaces actives propres A chaque sectewr géographique de la zone de 1'étude sont

réparties de la fagon suivante :

Vilie d’Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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Bassin de Collecte Localisation Composition du bassin SA mesurée
BY EU1 secteur Pont Cany PT4 - PT6 - PT7 2.3ha
BV EU2 sacteur des fonds d'Auzebosc PT1 - PT4-PT8 4.1 ha
BY EU3 Secteur de Fort Rouge PT3 1.7 ha
BV EU4 secteur est (Mont Joly} PT2-PT3 5.2 ha
TOTAL COMMUNAL __Ensemble de la commune d'YVETOT PT1+ PT2 - PT5 - PT6 - PT7 . 13.4 ha
Apports extérieurs Apports extérieurs PT5 + PT8 4+ PT7 1.1 ha

0 La surface active totale mesuréde sur la commune d’ Yvetot s’établit  environ 13 ha..

Q 70% des surfaces actives sur la commune sont localisées sur deux secteurs :
o BV EU2 (collecteur Auzebosc) : 4,1 ha, soit 31% des apports ;
o BV EU4 (secteur Mont Joly) : 5,2 ha, soit 39% des apports ;

Les bassing de collecte BV BU2 et 3 connaissent les plus fort coefficients d’apports

météoriques par ml : 3,6 et 2,7 m¥ml,

L’analyse de temps de pluie n’a pas pu étre menée sur les plus fortes pluies, notamment les
20, 21 et 22 novembre, sur les points 1, 2, 3 et 6, équipés de seuils, en raison de la mise en
charge des réseaux. L’estimation des surfaces actives présentée ci-dessus a donc été mende sur
de faibles pluies ce qui apporte une incertitude supplémentaire. Il est donc possible que les
surfaces actives indfiment raccordées aient 6té surestimées. La mise en charge régulidre n’en

reste pas moins une preuve que les apports de temps de pluie sont trop importants dans les

réseaunx.
3.7.2 Campagne de tests & Ia fumée

En considérant le ratio m® de surfaces actives/ml de réseau amont ef le retour d’expérience
des services techniques dans la gestion des réseaux, un programme de tests 3 Ja fumée a été

arréte et mis en ceuvre sur les secteurs suivants ¢

Bassin de co{iecte Secteur de travall .E_mealre
concernég inspecisé
BV EU 1 Secteur 1 : Quartier République / Clos des paris 2370 ml
BY EU 1 Secteur 10 : Usines desaffectées le long des voies -
BVEU1et2 Secteur 2 : Centre Ville / Place des Belges 1315 ml
BVYEU2 Secteur 3 : Quartier du Clos d'Yvetot / les Fonds d'Auzebosc 2 630 mi
BVEU2 ' Secteur 4 : Lotissements ruas Cauchoise et Mensire _ 400 m|
BVEUA4 Secleur 5 : Lotissoments de Réfigny (allée de Buffon) 1925 mi
BV EU 4 Seclour 6 : Allée Henri |V et rue Gustave Pries 500 m|
BVEU4 Secteur 7 : Quartier Briquetterie-Rétimare 2650m| .
BVEUA4 Secteur 8 : ZI Sainta>Masla, rue Gautier d'Yvetot 780 mi
. BY EU Sechinr D ir@leariBAGldHuminadts Monts 1770 ml
TW——#_WW [ Sommmie 237 3]
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Les tests 4 la fumde ont permis d’identifier deux types d’anomalies :

_ Des raccordements de gouttidres d’habitations et d’avaloirs/grilles de Ia voie
publique vers les réseaux d’eaux usées. 11 appartient aux particuliers concernés et 2
1a collectivité de modifier leur raccordement afin d’évacuer leurs eaux pluviales,
soit vers les réseaux pluviaux s’ils existent, soit vers les caniveaux.

des défauts d'étanchéité, regards ou boites de branchement mixtes et/ou de cassures
ur les denx réscaux observés sur des réseaux ol il a été vérfié que les

raccordements étaient bons mais oil de la fumée apparaissait malgré tout dans le

résean d’eaux usées.
3.7.2.1 Résultats sur le bassin versant BV EU1

Trois secteurs ont fait l'objet de tests sur ce bassin de collecte. Sur ces trois secteurs des
mauvais branchements de gouttieres ont 6t€ identifiés ainsi que des défauts d'étanchéité et /ou
des cassures.

Lors de la campagne de mesures, la surface active sur ce bassin versant BV EUL a été
estimée 2 23 000 m® La surface active identifide s’éléve a prés de 1 300 m” soit 5,6% de la
surface active estimée lors des mesures. A cefte surface active génératrice d'apports directs,
s'ajoutent les apports diffus provenant des défauts d'étanchéité. Sur le linéaire inspecté, les

surfaces actives raccordées en amont représentent a ce titre environ 2 ha.

3  Secteur 1 : quartier du Clos des Parts et rue de la République

Les manvais raccordements identifiés sont les suivants :

Nombre de branchements non

Rue . .y Surface active
conformes identifies .
Toitures des n® 7, 45, 57 et toitures
REPUBLIQUE arrieres des n°27, 29 250 w2
Pierre LEFEVHE Toitures des n° 2, 4 200 m?

Toitures des n° 6, 19 t trou dans bordure
Clos des PARTS de chaussée du n®19 et frou dans la 120 m2
pelouse au niveau de la résidence

Jean EBANCOIS Toiture du n® 19 200 m?
Champ de Course Toiture des n° 18b, 36 320 m?
Sente des Courses Toiture du n® 4 ' 120 m?

TOTAL _ 1210 m?

Ville d"Yvetot
Schéma Directeur 4’ Assainissement
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Par ailleurs, les communications suivantes ont pu ére sectorisées ;
Vitesse Surface
Rue Situation de la cassure d'apparition | active en
de la fumée amont
nire la ru Frangols et la rue Plerre
Clos des Parts Entre la rue JeanLerféVr:‘e tiar © Moyenne 1.3 ha

»  Secteur 2 : Centre Ville / Place des Belges

Ce secteur se trouve en partie sur l'amont du BV EU1. Un défaut d'étanchéité / une liaison et

une cassure ont été observes.

Ce secteur est assaini en mode séparatil. A noter que quelques rues ne sont pas équipées de

Rue

Position des branchements non conformes

identifiés

Surface active

G. de Maupassant

cassure auiour de la boite branchement

20 m2

réseaux de collecte des eaux pluviales. Un apport certain d'eaux de pluies a été identifié ;

Par atlleurs, la commmunication suivante a pu 8tre sectorisée :

Vitesse Surface
Rue Situation de la cassure d'apparition | active en
de la fumée amont
Place Westerfeld En face de la poste Moyenne 0.9 ha

> Seeteur 10 : usines désaffectées "Ila Moutardidre"

En raison de la complexité des réseaux et de la difficnlt€ d'accds aux toits, ce secteur n'a pas

pu étre inspecté entidrement. Toutefois la portion reportée sur le plan de résultat a pu 8tre testée.

D'importantes cassures sont & soupgonner dans cette zone. Les réseaux seront i reprendre ou

déconnecter du réseau principal afin d’éliminer les apports d’eaux parasites météoriaues.
p pp p q

3722

Résultats sur le bassin versant BY EU2

Ville d*Yvetot
Schéina Directeur 4’ Assainissement
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Trois sectenrs ont fait l'objet de tests sur ce bassin de collecte. Sur ces trois secteurs des
mauvais branchements de gouttidres ont €€ identifiés ainsi que des défauts d'étanchéité,
connexions entre les réseanx et /ou des cassures.

Lors de la campagne de mesures, Ja surface active sur ce bassin versant BY EUl a été
estimée & 17 000 m?. La surface active identifiée s°éléve a2 520m” soit 15% de la surface active
estimée lors des mesures. A cette surface active génératrice d'apports directs, s'ajoutent les
apports diffus provenant des défauts d'étanchéitc. Sur le linéaire inspecté, les surfaces actives

raccordées en amont de ces zones représentent & ce titre environ 2 ha.

Ville d’Yvetot
Schéma Directeur 4’ Agsainissement
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»  Secteur 2 : Centre Ville / Place des Belges

Ce sectenur se trouve en partie sur Patont du BV EU2.

. Les mauvais raccordement identifiés sont les suivants :

Position des branchements non .
Rue . vpu s Surface active
conformes identifiéy
C. Saint-Saens Toiture Blanchisserie Ecopress 80 m2
M, du Bellay Grille poissonnerie 15 m2

»  Secteur 3 : quartier du Clos d'Yvetot / les Fonds d'Auzehosc

Les mauvais raccordements identifiés sont les suivants :

Nombre de branchements non conformes .
Rue ) g r Surface active
identifiés
Emile ZOLA Toitores desn® 3,4, 7,9 . 375 m?
CORDIER Toitures des n° 2 (coté ;uge Hmile ZOLA), 14, 17, 215 it
Allée Francois Descente de garage du n® 3, gouttitre du n°15 ( 160 m?
MAURIAC devant et derritre)
Allée Iea'n Francois Trou dans le jardin dun® 2 3Im?
Millet .
Allée Marcel Duchamp Toitures des n°2 ot 6 150 m?
Jacques Villon Toiture maison au coin fvec la rue Clande Monet 50 2
(n°1N
Allée Camille Corot Toitures des n°3 et 4 120 m?
Claude MONET Toitures des n° 4, 13, 15, 19, 21, 23, 27 360 m*
Angust RENOIR Toitures des n° 3 et 4 C 130 m2
Alide GERICAULT Toiture du n°6 50 m?
Allée Roper Toitures des n® 2, 4, 6, 10, 18 250 m*
Fernand LEGER Toitures garage dun® 16 20 m?
Allée Othon FRIESZ Toiture du n° 4 60 m?
TOTAL 1 950 m?

Par ailleurs, les communications suivantes ont pu étre sectorisées :

Ville d"Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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Vitesse Surface
Rue Situation de fa cassure d'apparition | active en
de la fumée amont
Allée Corot Bas de ['allée Moyenne 0.0 ha
Claude Monet Bas de fa rue Moyenne 0.0 ha
Claude Monet Avaloir au croisem'ent avec fallée Moyenne 0.6 ha
r.Douville
Claude Monet Avaloirs avant IeG grgisement avec allée | Moyenne 0.4 ha
ricautt
Allée R, Douville Bas de 'allée { avaloir ) Moyenne 0.6 ha
Allée M. Duchamp Bas de l'allée { avaloit ) Moyenne 0.1 ha

3 Secteur 4 : rues Cauchoise et Mensire

Les mauvais raccordement identifiés sont les suivants

Nombre de branchements non .
Rue . egs s Surface active
conformes identifiés
CAUCHOISE Toitures des n° 6, 11 ei descente de 245 m?2
garage dun°5
MENSIRE Toitures des n° 15, 16 et 18 320 m?
TOTAL 570 m?
Par ailleurs, la communication suivante a pu étre sectorisée :
Vitesse Surface
Rue Situation de la cassure d'apparition | active en
delafumée | amont
Cauchoise Bas de |la rue Lente 0.4 ha
3.7.2.3 Résultats sur le bassin versant BV EU4

Ce bassin de collecte, le plus générateur en terme d'apport dECM, a été inspecté sur

4 zones.. Des mauvais branchements, essentiellement de gouttidres, ont ét€ identifi€s ainsi que

des défauts d'étanchéité, connexions entre les réseaux et /ou des cassures.

Lors de la campagne de mesures, la surface active sur ce bassin versant BV EUL a été

estimée A 52 000 m* La surface active identifiée g’éleve 3 4 860 m® soit 9,4% de la surface

active estimée lors des mesures. A cette surface active génératrice d'apports directs, s'ajoutent

les apporls diffus provenant des défauts d'étanchéité, des cassures et des éventuelles liaisons.

Sur le linéaire inspects, les surfaces actives raccordées en amont de ces zones représentent 4 ce

titre environ 10 ha,

> Sectenr 5 : Lotissements de Réfigny (avenue de Buffon)

Ville d*Yvetot
Schéma Directenur d’ Assainissement
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Ce lotissement composé d'habitations individuelles avec jardins, se branche sur le collecteur

Les mauvais raccordement identifiés sont les suivants

de la rue du Mont Joly dans sa portion aval, tant pour les eaux usées que pluviales.

Nombre de branchements non conformes ]
Rue . vrn s Surface active
identifiés
Allée ROSSIGNOL Descente de garage des n° 5, 7, 8 plus gouttidre 210 m?
desn"2 et 4
Avenue BUFFON | Toitures des n® 20 (plus descente de garage), 22 200 m?
Allte . o )
CHARDONNERET Toiture du n® 6 80m
Allée PINSONS Toitures des n® 1, 2, 4, 6, 10,_ et grilles de garage 610 m2
_ desn®l, 4, 13
Allée FAUVETTES | Toitures des n°2, 5, 20 et grille de garage du n°l 280 m2
Allée . o 2
TOURTERELLES Toitores des n°1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 800 m
Allée ROITELETS Toitures des n® 15 et 17 100 m2
Allée . o 2
HIRONDELLES Toiture du n°l1 60m
TOTAL 2140 m?

Par ailleurs, les communications suivantes ont pu étre sectorisées :

Situation de la cassure / élément Vitesse | Surface
Rue d'apparition de la fumée d'apparition | aciive en
PP de la fumée amont
Allée des Mésanges Avaloirs au bout de l'aliée Rapide 0.2ha
Buffon avaloir au cronsgment avec l'allés des Moyenne 0.3 ha
mésanges
Allée des Roitelets Avaloir dans le virage Moyenne 0.4 ha
Allée des Fauveites Avaloirs dans le virage Movenne 0.8 ha
Alige des tourterelles avaloir aut bout de l'allée Moyenne 0.1 ha
Allée des . .
Chardonnerats avaloir dans Fallée Moyenne 0.1 ha
Allée des Pinsons avaloir au bout a gauche Moyenne 0.4 ha
Bufton 2 Avaloirs au croagement avec l'allée des Moyenne 0.4 ha
Pinsons
2 avaloirs au crousement avec f'allée des Moyenne 0.4 ha
rossignols

A noter que sur I'Allée des Mésanges, la fumée est apparue trés rapidement au niveau des

usées est importante,

> Becteur 6 : Altée Henri IV ef rue Gustave Pries

avaloirs et des toitures, signe que la probabilité d'apports dieaux pluviales dans le réseau d'eaux
gue ¢ p pp p

Ville d"Yvetot
Schéma Directenr d’ Assainisseiment
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Les mauvais raccordements identifids sont les suivants ;

Nombre de branchements pon conformes

Surface active

Rue identifiés
Tour MERMOZ ( s j )
Allée Henry IV ) 2 Gouttidres de l'immeuble 300 m
Tour GUYNEMER { Gouttidres de limmeuble 600 m2
rue Gustave Pries )
TOTAL 900 m2

Senle la moitié de la tour Mermoz est mal raccordée.

» Secteur 7:

Quartier Briquetterie-Rétimare

Les manvais raccordement identifiés sont les snivants :

Nombre de branchements non conformes .
Rue . e g Surface active
identifiés
Tour JURA 2 Gouttidres de I'tmmeuble { coté Ouest) 150 m?
Tour Franche Comté Gouttigres de I'immeuble 250 m2
Gouttigres de fimmeuble, plus grilles portes 2
Tour Ravel d'entrée (coté rue LANARK) 550 m
Tour Dauphine 2 Gouttigres de l'immeuble { cité Est) 250 me?
Colldge Albert . . s )
Camus Avalolr au niveau du garage a vélo 100 m
Toitures des n® 1, 2, 5, 35 plus trou dans le
Paul BELLEMARE jardin du 22 et au niveau de [a boite de 240 m?
branchement du n°1
TOTAL 1 540 m?

Ville d*Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainigsement

| Rupport de Schéma Directenr d'Assainissement

] Somsmaire 3073 |




AMODIAG-ENVIRONNEMENT

AQUT 2008

Par ailleurs, les communications suivantes ont pu 8lre sectorisées :

. ' .y Vitesse Surface
Situation de la cassure / élément . cor .
Rue . i . d'apparition | active en
d'apparition de la fumée .
_ de la fumée amont
La Briqueterie Parking de | rmmeutilg en face des n°17 et Moyenne 0.1 ha
La Brigueterie A l'entrée de la tour du Jura Rapide 0.2 ha
Rétimare Entre les deux |mmeuble,osur le parking, en Lente 0.2 ha
face du n°g
. Au pied de la tour Dauphiné ( Trou d'environ .
Mendés France 45 cm?, a 10 om du fond Rapide 0.1 ha
Derriére la tour du Ravel Moyenne 1.1 ha
Paul Bellernare Bas de la rue (entre fe 43 et le 51) Rapide 0.0 ha
Paul Bellemare Entre e 2 etle 8 Moysnne 0.2 ha

Une partie des réscaux concernés par les problémes de liaisons enire eaux usées et eaux

pluviales sont situés en terrain privé, appartement notamment aux agences immobilidres.

> Sectenr §:

Z1 Sainte Marie, rue Gautier d'Yvetot

Les mauvais raccordement identifiés sont les suivants :

Nombre de branchements non conformes .
Rue ) e s Surface active
identifiés
Grille et avalolr des Lubrifiant Hafa c61é rue
Clotaire 1er et gouttidres local & 'entrée & droite de 100 m2
NOBAGRO
George . A o s
CLEMENCEAU toitures coté jardin des n°® 67, 89 60 m

TOTAL 160 m?

Par ailleurs, les communications suivantes ont pu Etre sectorisées :

A s Vitesse Surface
Sityation de ia cassure / élément \ . .
Rue ) " N d'apparition | active en
d'apparition de la fumée .
de la fumée amont
Gauthier D'Yvetdt au hiveau du n°20 et 20b { parking) Moyenne 2.5 ha

Ville d’Yvetot
Schéma Dizecteur d’Assainissement
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»  Secteur 9 : Quartier de 1a Closerie des Monts

Les mauvais raccordement identifiés sont les suivants :

Nombre de branchements non conforimes ,
Rue ) v Surface active
identifiés
HLM Jehan le . . o
POVREMOYNE Toiture arriére du n°121 60
HLM Max JACOB Giouttidre droite de la toiture du n°122 60
TOTAL 120 m?

Par ailleurs, les communications suivantes ont pu étre sectorisées :

Rue

Situation de la cassure / élément
d'apparition de la fumée

Vitesse Surface
d'apparition | active en
de la fumée amont

Closerie des Monts

Rue devant HLM Jehan le Povremoyne
jusqu'au rond point & c6té du bassin

Moyenne 23ha

Closerie des Monts

HLM a droite du secteur {(deux petites
cassures), au sud de Pierre Corneille

Moyenne 0.2 ha

Ville d’ Yvetot
Schéma Directeuy d’ Asgainissement
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3.7.2.4 Conclusion

Les tests a la fumée ont perinis d’identifier les surfaces actives suivantes :

Tableau récapitulatif
Commune BYED1 BVEU2 BV ELi 4
Swiface active estimée - 23 000 2 41 000 2 59,000

Campagne de mesures
Linéaire de réseau EU 11 360 mi 11 480 mf 24780 mi

Linéaire inspecté 2600ml | 4315ml 7 625 mi
Pourcen.tage du’hnéalre 939 289 319%
inspecté

Surface active identifiée par 1230 m2 2505 m? 4 860 2

les tests 4 la fumée
Pourcentage de la surface

‘ active identifié 5% 6% %

Surface active efl _amont des 2.9 ha 3.0 ha 0.8 ha
probables liaisons

La différence entre les surfaces actives caleulées par les mesures de débit et les surfaces

actives détectées par les essais & la fumée s’explique par plusieurs phénoménes décrits ci-

dessous :

*  Dexistence de nombreuses communications entre le réseau d’eaux pluviales et le
réseau d’eaux usées (trop plein, défauts d'étznchéité, casse, regards mixtes.,.) : par
exemple en aval du quartier de la Closerie des Monts. Ces liaisons concernent pour
les seuls secteurs inspectés une surface active amont de 1,5ha. La surface active
générant effectivement un débit dans les réseanx BEU ne peut pas élre évaluée
directement, toutefois si l'on généralise ce probléme a I'ensemble des réseaux, tout
probléme de ce type sera d'autant plus grave quiil se situe en aval des réseaux ;

* la difficulté de pouvoir bien observer les gouttiéres, notamment 3 Parridre des

habitations du fait de la configuration de I’habitat (habitat dense avee nombreux
étages, existence de Jogements collectifs, haies trds hautes sur certains
fotissements...).

¥ Dexistence de siphons ou autres dispositifs sur les raccordements d’EP (gouttiéres)

sur les réseaux EU qui ne permettent pas de localiser toutes les anomalies par les

contrfles & la famée.
- : - 4 ¥ - . A
*  L'incertitude pesant sur les évaluations de surfaces actives suite a la campagne de

mesure lide A des mises en charge fréquentes.

Ville d’' Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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3.7.2.5 Actions 4 entreprendre

Il appartient aux particuliers concernés de mettre en conformité feur branchement afin

d’évacuer leurs eaux pluviales, soit vers les réseaux pluviaux §'ils existent, soit vers les

caniveaux.
Une politique de mise en conformité des branchements pourra &tre mise en place avec le

contrble systématique des branchements lors de travaux de réhabilitation des réseaux.

Par ailleurs les campagnes de tests & la fumée devront se poursuivre sur la commune sur

chaque bassin de collecte.
En complément de ces tests, des secteurs présentant des cassures conséquentes ont fait

I’objet d'inspections télévisées pour vérification de leur état :
3.7.3 Inspections télévisées des collecteurs

Les tests i la fumée ont révélé des défauts d'étanchéité des réseaux. Des inspections caméras
ont donc €té mendes au droit de ces secteurs en vue de constater leur état et l'existence de
possibles liaisons entre Jes réseaux EU et EP. Ces inspections ont été menées dans les sectenrs

ol les apports sont Ies plus importants (fin 2007 et début 2008).

Quite 4 Uidentification des défauts, trois familles de réhabilitations ont été définies pour les
travaux !

O Les travaux de réhabilitation ponctuelle : il s’agit de réparation de défauts localisés :
injection d’étanchéité, chemisage patiel (mise en place de manchettes) ;

0 Les travaux de rénovation : le plus souvent, il s’agit de mettre en place dans la
canalisation, sur une grande longueur, une chemise constitué d’un matérian associant
résine et fibres de verre (chemisage continu polymérisé sur place) ; cette chemise sera
le plus souvent consolidante ou structurante dans le cadre de la présente étude compte
tenu des défants rencontrés : une chemise structurante procure un apport mécanique a
Pouvrage dégradé ;

a  Les travaux de remplacement lorsque les ouvrages sont irrécupérables pour assurer

leur rble.

Les résultats obtenus sont les suivanis !

Ville d*Yvetot
Schéma Directeur d” Assainissement
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3.7.3.1

Résultats des investigations réalisées rue du Clos des Parts

Localisation

Inventaire des défauts

Travaux préconisés

Secteur 1 ; rue

Défauts de gravité 1 ¢

1 flache de faible importance avec eau stagnante sur 10% de la section de la
canalisation
1 faible dégradation du revétement
1 déviation angulaire

pose de trois manchettes
+ recherche de l'origine de l'arrivée

du Clos des Défauts de gravité 2 : ;
Parts " . ; p d'eau dans P14
1 fissure circulaire fermée
3 éclatements de faible ampleur (dégradation des parois du collectenr sans
casse)
1 arrivée d'ean dans Pi4
3732 Résultats des investigations réalisées rize Pierre Mendes France
Localisation Nature Inventaire des défauts Travaux préconisés
réseaun
Défants de gravité 1 ;
1 regard sous enrobé ] .
1 déviation angulaire remplacement de canalisation sur
15,80m! (R1-R3), sur 6mi (R3-R4
Secteur 2 : rue Défants de gravité 2 ; (RI-R3), sur 6ml ( )
. s Haux . : : et sur 35ml (R7-R9)
Pierre Mendgs . 1 fissure circulaire fermée . .
usées i ., mise en place d'une manchetie
France Défauts de gravité 3 ;
. ; : structurante aprés curage sur R3 -
5 fissures circulaires ouvertes R4
3 flaches trés conséquents induisant un niveau d'eaux
usées stagnanie de 30% et plus
Secteur 3 : rue Défauts de gravité 1 : pas de travaux programmés
. Eaux " p . .
Pierre Mendes luviales 1 emboitement avec épaufrure suivi de ['évolution 4 moyen terme
France P 1 déviation angulaire A prévoir

Ville d*Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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3733

Résultats des investigations réalisées rue Gauthier d'Yvetot

. Nature . . e s
Localisation ) Inventaire des défauts Travaux préconises
réseau
Défauts de pravité 2 :
2 fissures circulaires fermées .
", mise en place de 2 manchettes
Défauts de gravité 3 : .
P S o structurantes et d'une manchette
Secteur 6 : 1ue 1 réduction de section d'amont en aval induisant une s
. Eaux X o . remplacement du collecteur rétréci entre
Gauthier . montée du niveau d'eau i 30% de la section du
, usées R8 et R7 (Sml)
d"Yvetot collecteur . i . .
. o p Mise en place d'un traitement anti-H2S aun
1 dégradation du collecteur causée par la présence de . .
nivean du PR Zone Industrielle
H2S
1 fissure circulaire ouverte réparée
Défauts de gravité 1 :
1 flache induisant une stagnation des eaux sur 10% de
la section 1 remplacement de regatd (P1)
Secteur 7 ; rue . ,
, 5 épaufrures avec armature apparente mise en place d'une manchette
Ganthier Eaux p s
\ . Défauts de pravité 2 : structurante entre PS et P6
dYvetot Puviales , N , . .
1 perforation avec armature apparente et corrodée contréle de Pévolution des défauts 2
réseaux EP o
Défants de gravité 3 : fmoyen terme
Cunette de P1 dégradée
1 fissure circulaire ouverte
3734 Résultats des investigations réalisées allée Roger Douville
Localisation Inveniaire des défauts Travaux préconisés

Sectenr § : allée
Roger Douville

2 flaches induisant une stagnation des eaux sur 10%

Défants de gravité 1 ¢

de la section
Défauts de gravité 2 :
2 fissures circulaires fermées
Défants de gravité 3 :
7 fissures circulaires ounvertes

contrdle de 'évolution des flaches &

mise en place de 9 manchettes
structorantes

moyen terme

Ville d"Yvetot
Schiéma Directeur d’ Assaimssement
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3.7.3.5 Résultats des investigations réalisées rue Robert Lemonuier

N L . . .y
Localisation T;e;lf Inventaire des défauts Travaux préconisés
Défauts de gravité 1 ;
3 dégradations de surface avec épaufrure
indui i i t
Sectenr 4 - 1u L flache mdulsantdl;n n; ve‘al;I f::u‘s agnante de 10% remplacement du collecteur entre P8 et
urs s e eaux 18 e coflee ot P4 (9,50 ml)
Robext , 1 décentrage radial ] . N
L emonmicr ploviales Défauts de peavitd 2 : Recherche de T'origine de Varrivée d'ean
. dans P77

1 flache induisant un niveau d'eau stagnante de 20%
dans le collecteur
1 arrivée d'eau dans P7

Secteur 5 : tue
Robert
Lemonnier

eaux Usées

Défauts de gravité 1 ;
2 revétements de collecteur ponctuellement cloqués

2 déviations anguiaires
Défauts de graviid 2 ;
12 fissures circulaires fermdes
1 dépét de béton de faible ampleur
1 flache induisant un niveau d'eaux usées stagnantes
de 20% dans le collecteur
1 dégradation de la paroi avec réparation sommaire
Défauts de grayité 3 ;
10 fissures circulaires ouvertes
3 flaches trés conséquents induisant un niveau d'eaux
usées stagnante de 30% et plus (30mi, 4ml, 8mi)
I déformation conséquente au niveau de R4 entrainant
une montée du nivean d'eau & 40% de la section amont

-remplacement de collecteur défectuenx
entre 4 parties : Sml en amont immédiat
de R3, 5ml en amont immédiat de R4,
31ml entre R5 et R7 et | Iml enfre R6 et
R8
-mise en place de 11 manchetfes
structurantes dont une avec fraisage,
curage préalable de collectenr

3.7.3.6 Résultats des investigations réalisées rue de 1a République

Aucune anomalie n'a pu éire constatée au cours de l'inspection de ces réseaux.

Ville d*Yvetot
Schéma Directeur d’Assainissement
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3.7.3.7

Résultats des investigations réalisées rue Buffon

Localisation

Inventaire des défants

Travaux préconisés

Secteur 10 rae
Buffon usées

Défauts de gravité 1 :
1 dégradation de surface du collectenr (R1 - R2)

Défauts de guavité 2 :
29 fissures circulaires fermées
1 décalage radial de trongon {(R10 - R11)
Défauts de gravité 3 :
20 fissures circonférentielles ouvertes
1 effondrement partiel (R10 -R11}

1 décentrage radial et trois réductions de la section
verticale associges a des fissures circulaires ouvertes
{écrasements partiels)

1 fissure longitudinale ouverte sur 0,6 entre R10 et
Ri4
1 fissure hélicoidale ouverte (R4-R5}

remplacement du trongon R10 -R11
remplacement du collecteur sur 2ml en
amont immédiat de R14
remplacement de 6ml de collecteur entre
R12etR13
mise en place de 25 manchettes
structuranfes aprés curage

Secteur 11 : rue
Buffon pluvial

Défauts de gravité 1 :
2 flaches induisant une stagnation des eaux sur 10%
de Ia section
2 décentrages radiaux formant un léger obstacle 2
P'écoulement
Défauts de gravité 2 :
1 fissure circulaire fermée
écoulement d'ean trouble (matidres en suspension
abondantes) sur tout le linéaire
Défauts de gravité 3 :
8 fissures circulaires ouvertes
1 fissure complexe accompagnée d'une déformation de
fa canalisation entre P1 et P2
2 fissures complexes menagant d'évoluer vers an
effondrement entre P2 et P3

1 décentrage conséquent avec vue sur Je remblais

remplacement du collecteur sux 2l entre
P6 et P7
mise en place de 15 manchettes
structurantes
contrdle de I'évolution des flaches et des
décentrages a moyen terne

3.7.3.8

Conclusion des inspections télévisées

Sur plusieurs secteurs, en particulier les rues Buffon, Mendés France et Lemonnier, les

inspections caméras ont révélé des défants conséquents. On retrouve notamment de nombreuses

fissurations et des zones de montée du niveau d'eau sur de nombreux secteurs.

Les importantes casses enfrevues rue Buffon laissent apparaiire des défauts d'étanchéité

importants pour les deux collecteurs qui pourraient favoriser les appoxts d’eaux claires

météoriques dans les réseaux d’eaux usées.

Ville d’ Yvetot
Schéma Directenr d’ Assainissement
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Les travaux devront privilégier les interventions sur les secteurs ol les deux réseaux sont

touchés. L’intervention ne devra pas se limiter au seul réseau d’eaux usées.

Ville &’ Yvetot
Schéma Directewr d’ Assainissement
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IAGNOQSTIC DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALE

4.1 Fonctionnément des réseaux d’eaux pluviales par temps sec

4.1.1 Constats de phase 1

Une reconnaissance, par temps sec, des réseaux a &€ effectuce afin de localiser les rejets au
milieu naturel, Les différents rejets observés par temps sec présentaient des débits trés faibles

lors de notre passage. Ces rejets se divisent en deux catégories :

> Rejet de pollution

Ces rejets de pollution correspondent ici aux rejets d’eaux wsées dans les réseaux d’eanx

pluviales débouchant dans le milieu naturel :

- Des traces d’eaux usées ont été constatées :
o Dans le collecteur EP secteur Fort Rouge : traces EM ;
o Dans le collecteur EP de la rue des Cordiers & plusieurs endroits ;

o Dans le collecteur EP de [a rue des Fonds en provenance de P’allée Roger

Douville et de Pallée Duffy.

Tl a été également observé la présence de peinture fraiche dans le collectenr EP de la rue du

Mont Joly & hauteur de la rue du Fief de Caux.

» Ecoulement d’eaux claires parasites
Des traces de calcification ont été vues en téte de réseau EU rue Henri IV,

Un fort écoulement clair a ét6 observé dans le résean BU de I'allée des Tilleuls.

a  Un robinet d’eau potable est branché sur la téte de réseau EU de la rue du Champ de

course.

Ville d*Yvetol
Schéma Directeur 4’ Assainissermnent

| Rapport de Schéma Directenr d'Assainissemnent
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4.1.2  campagne de mesures sur les réseaux pluviaux :

- Pour afteindre les objectifs assignés 2 [a campagne de mesures, celle-ci a comporté les

opérations suivanies :

0 La réalisation d’une campagne de mesures en continu de débits sur 5 points sur

réseanx EP du 08 novembre 2006 au 03 janvier 2007 ;

U La réalisation d'une campagne supplémentaire de mesure de débit sur un point du

résean pluvial en mai et juin 2007;

0 Le suivi de la pluviométrie pendant cette période de mesures de débit au droit d’un

site,

0 Laréalisation d’une campagne de mesure de pollution par temps sec ;

o Du 19 au 20 décembre 4 sites en réseaux EP ;

o Cetle campagne a consisté & réaliser des prélevements d’échantillons pour

analyse au cours d"une séquence de 24 heures ;

41.2.1

Bilan débitmétrique

Le tableau suivant résume les résultats obtenus :

Localisation Volume moyen de Volumg Eaux Velume Eaux Usées
temps sec Claires .
Point 1 ; collecteur du Mont . , !
Joly (BV EP Y5) 5.6 mB{j 2.0 m3/j 3.6 m3/j 32 EH
Point 2 : collecteur de la rue ' , )
des Fonds (BV EP Y7) 9.2m3/ 9.2 m3yj 0.0 M3/j 0 EH
Point 3 : collecteur de Ia rue , . ,
de la République (BV EP Y12) 25.6 m34 24.2 m3fi 1.4 m3/j 12 EH
Point 4 : collectsur du Mont . . )
Joly (BV EP Y1) 0.0 m3fj 0.0 m3/j 0.0 m3/j 0 EH
Point 5 ; collecteur du Mont ) ) .
Joly (BV EP Y8) 1.2 m3f 0.9 m3/j 0.3 m3j 3 EH

Globalement, les fuites de pollution peuvent étre estimées 4 5.3 m%j (0,5% du volume

théorique devant &tre drainé par les réscaux d’eaux usées) soit 46 EH. Ce total st faible.

Avec respectivement 67% et 25% des apports d’eaux claires parasites, les bassins EP Y12 et

EPY7 sont de loin les plus sensibles aux ECPP. Les apports d’eaux claires parasites

permanentes ne posent pas de probléme en eux méme sur un réseau séparatif pluvial. IIs peuvent

en revanche révéler des problémes de défauts d’étanchéité et de casse en amont.
p

Ville d’Yvetot

Schiéma Directeur d’ Assainissement

| Rappiort de Schéma Directeur d'Assainissement

Sommaire 4173 |




AMODIAG-ENVIRONNEMENT

AQUT 2008

4.1.2.2

Mesures de pollution :

Les charges de pollution rejetées au milien naturel par temps sec par les réseaux d’eaux

pluviales sont reportées dans le tableau suivant. Elies confirment les valeurs débitmétriques, a

savoir une faible charge polluante :

Locafisation DEbit Mesuré DBO; DCo MES NTK NH, P1 Follution rejeté :
anajyse débit

Point 1 ; collecteur du Mont Joly 7.67 m3] Kafl | 0.18kgl 0.23 kgf 0.98 kafj 0.06 kgl | 0.05%g/ | 0.00kg/ 3.64 m3f
{BV EP ¥5) EH 8 4 i [ 285 0 a2

Point 2 : collecteur de la rue des | 35,42 m3)] Kal 0.25 kgfj 1.48 kglj 0.49 kgli 004 kg | 0.01 kgl | 0.01 kg 0.00 m3/j
Fonds (BV EP ¥7) ' EH 4 12 5 2 1 4 0

Point 3 : collecteur delarue delal ,o.0 o " Kafi | 0.23 kgl 1.21 kaf] 0.92kgh | 014kg) | 017 kai | 0.01 kg 1.37 m3/j
Réputlique (BV EP Y12) ) EH 4 10 10 10 17 6 12

Polrt 4 : collecteur du Ment Joly 0.00 M3 Kafj 0.00 kgfj 0.00 kg 0.00 kg/j 0.00 kg/ | 0.00 kgif . 0,00 kgf) 0.00 m34
(BV EP Y1) EH 0 0 0 0 0 . 0 0

Poini 5 : collecteur du Mont Joly 0.96 Ka/j 0,00 kgl 0.03 kyf| 0.01 kgfj 0.00kad | 0.0Ckgh | 0.01 kg 0.29 m3/|

.96 m3f - -

(BY EF Y6) EH 0 0 0 0 0. 4 3

TOTAL 7052 mal] Kgil | 0.61kgh | 294 kgl 240 kg | 0.04 kgl | 0.22 kgfj | 0.03 kol 5.31 M3
EH 16 28 23 18 43 14 46

Ces informations pourront étre complétées lors de la réalisation des enguétes de branchement

visant & améliorer le taux de collecte.

4.2 Fonctionnement du réseau d'eaux pluviales par temps de pluie
P4

4.2.1 Résultats de la campagne de mesure de débits

o Outre les deux campagnes de mesures de débits sur réseaux pluviaux déja
mentionnées (novembre 2006 et juin 2007), une campagne de mesures de

pollution par temps de pluie a été réalisée du 13 au 14 novembre sur 5 sites EP ;

Les résultats de Ja mesure de débits sont les suivants. Ils ont permis de caler le modéle :

an cours d*une séquence de 24h englobant au mieux ’épisode pluvieux.

Localisation SA
Point 1 (BV EP Y5) rue du Mont Joly (secteur est) .30 ha
Point 2 (BV EP Y7) | rue des Fonds (secteur centre-ville) 10 ha
Point 3 (BY EP Y1i2) rue de la Corderie (secteur gare) 17 ha
Point 4 (BV EP Y1) Zone industrielle ~12ha
Point 5 {BV EP Y6} | rue du Mont Joly (secteur Fort Rouge) | 18ha
Point 6 (BV EP Y5) | rue du Mont Joly (secteur Fort Rouge}; 22ha

4.2.2 TInsuffisances hydrauliques des réseaux

la campagne a consisté A réaliser des prélévements d’échantillons pour analyse

Vilie d’Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement

[ Rapport de Schéma Directenr d'Assainissement
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De nombreuses insuffisances ont pu 8tre constatées,

Elles sont dues :
- soit & des configurations de pentes défavorables avec ruptures de pentes a l'aval ot a

liew le débordement;
- s0it & un diamétre de collecteur insuffisant;

- soit aux deux paraméires associés.

4.2.2.1 Bassin de collecte BV05-G6 : secteurs Briqueterie Rétimare,
Mont Joly et Fort Rouge

De trés importants dysfonctionnements sont observés sur ce bassin versant, Le
collecteur principal est notamment insuffisant pour évacuer les fortes pluies, méme de
fréquence de retour faible (inférieures & 6 mois). De ce fait tout le bassin connait des
problemes de débordements par influence du collecteur principal, sans que les
collectenrs soient systématiquesnent insuffisants,

Par ailleurs le bassin de rétention implanté en aval est lui aussi nettement insuffisant
pour retentit Jes volumes générés par la pluie quinquennale.

Enfin [a configuration du bassin doté de fortes pentes dans sa partie aval favorise les

apports d'eau par ruissellement i hauteur de la station d'épuration od la pente redevient

faible,

Ville d' Yvetot
Schéma Directewr d’ Assainissemnent

f Rapport de Schéma Directeur d"Assainissement
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4.2,2.2 Bassin de collecte BVII-12: secteurs Place des Belges,

République, Corderie et Champ de Course.

Ce bassin de collecte, le second par sa surface impenméabilisée, présente des pentes
faibles qui défavorisent 'évacuation des eaux de pluie. Il recoupe un grand quart nord-
ouest de la commune, constitué de secteurs trés imperméabilisés (place des Belges...),
de quartiers résidentiels (secteur République) et de zones d'activité (rue de la Corderie).

Les principaux défauts sont listés dans le tableau page suivante. Les débordements sont
ici moins étendus que sur le secteur de Mont Joly car le collecteur principal est suffisant

en aval pour évacuer les eaux de pluies.

Ville d'YVETOT

Schéma Directenur d’ Assainissement
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4.

des Fonds,

2.2.3

rue Cordier et Fonds d'Avzebosc.

Bassins de collecte BV07-08 et BV09 : secteurs centre-ville, rue

BV07-08 : divisé en deux bassins de collecte, ce secteur recoupe le sud ouest de la zone

urbanisée. Il comprend des zones de faible pente en amont (centre ville, rue Niatel) avant une

plongée progressive vers les Fonds d'Auzebosc ol un bassin fait office d'exutoire.

Le bassin de collecte 09 peut &tre intégré & cet ensernble car 'évacuation de son exutoire, le

bassin de rétention de [a rue Mensire, se fait par le vallon des fonds d'Auzebosc.

Bassin versant

probléme observé

défaut & l'orgine des problémes

Niate]

le trangon de la rue Niatel propagé vers

l'amont lors de plus fortes pluies.
BV07 . secteur rue . ,
- Problémes de Débordements et collectenrs
insuffisants rue des Fonds entrainant la mise
en charge du collecteur descendant de Ia yue

Mare Bridelle

- Débardements dés |a pluie quinquennale sur

Collecteur insuffisant compte tenu
des apporis du bassin de collecte

BV07-08 : aval bassin
des fonds d'Auzebosc

rural

ruissellement non contrdlés le long du chemin

Insuffisance du stockage existant :
bassin des fonds d'Auzebose

rue Mensire, rue du
Cormnet

BV09 : rie du Couvent,

dés la pluie quinguennale
Mise cn charge du collecteur rue Mensire en
aval pour T = 100 ans

débordements rue du Couvent et rue du Comet

Collecteurs et avaloirs insuffisants
pour évacuer le débit générg,
notamment sur les rues sans réscau

Ville d"Yvetot

Etude de schéma directeur d'assainissement

Rapport de programme de travaux sur les réseaux d'esux usées
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4224 Bassins de collecte BV02 : secteur nord-est, route de Doudeville

Ce bassin de collecte se situe sur la partie nord-cst de la commune. Son exutoire est un fossé
situé sur la commune voisine de Sainte Marie des Champs.

Il y est constaté une insuffisante générale du collectenr #1300 au regard des apports d'eau de

ruissellement.

4225 Bassins de collecte BV01 : secteur nord-est, N15

Ce bassin de collecte se situe sur la partie nord-est de la commune et recueille les eanx
pluviales de la Z1 de Sainte Marie des Champs et des imperméabilisations situées le long de la
nationale 15, tant & Yvetot qu'a Sainte Marie.

I'exutoire est la lagune placée en bord de route & Sainte Marie des Champs.

Des mises en charges apparaissent pour la pluie quinquennale sur un petit trongon Tue
Gauthier d'Yvetot et ne se généralisent que pour la pluie centennale. A noter que le
débordement reste faible méme en pluie centennale en raison de la profondeur des réseaux,
supérieure a 2,50m.

A noter que la lagune exutoire est [égrement insuffisante pour contenir la pluie centennale.

Toutefois le relief de fond de bassin est mouvements et pourra étre amélioré.

4.2.2.6 Autres hassins de collecte

Les bagsins de collecie du Lycée Queneau et du centre Leclerc ne posent pas a Theure
actuelle de problémes particuliers. Toutefois la capacité des nouveaux bassing est tout juste

suffisante pour contenir les ruissellements en pluie centennale.

Ville d"Yvetot

Erude de schéma directeur d'assainissement
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4.2,3 Hiérarchisation des insuffisances

L’ensemble des instffisances du réseau (irongon et ouvrages) & [Iorigine de

dysfonctionnements est reporté sur les plans Insuffisances et dysfonctionmement, ces

insuffisances ont été hiérarchisées selon deux axes :

0 Insuffisances provocant des débordements;

o) Déséquilibres entre la capacité de stockage des ouvrages et les apports

pluviaux leur parvenant.

Les débordements constatés en configuration actuelle ont é€ reportés sur le plan des

débordements. La répartition selon les bassins de collecte est alors la suivante en pluie

centennale ;

Bassin do Volume

collecte débordé (m3)
Bvo1 0 m?3
BV02 462 m?

BV03-04 0 ms
BV05 7921 m?
BV06 250 m®
BvQ7 313 m?3
BV08 ‘ 16 m?
BvVD8 16 me
BV09 2565 m?
BV11 1481 m?
Bv12 790 m?

Ces valeurs sont approximatives. En effet, Ie débit déversé dépend beaucoup de la surface de

déversement spécifide dans le modele. Les proportions déversées sur les différents bassins

reflétent toutefois les proportions réelles,

Ville d'Yvetot

Etude de schéma directeur d'assainissement

Rapport de programme de travaux sur les réseaux d'eaux usées Page 34
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Par ailleurs le tableau suivant compare bassin par bassin les capacités estimées des bassins

de rétention et le débit qu'ils regoivent selon différentes périodes de retour :

. Capacité de Volume Volume Volume | Volume 2 stocker
; Bassin de .
Nom du Bassin — remplissage entrant entrant entrant en amont (T =100
actuelle T =10 ans T=20ans | T=100ans ans)
Bassin du cimetigre BVO05 290 m3 260m* | 287 m3 373 m? 83 m?
B iR de BV05 400 68 m3 79 m3 110 m3 0 m?
loisir
Bassin aval STEP BV05-06 3 500 m? 16 486 m? 18 885 m? 26 665 m? 23 165 m?
BILAN BV05-06 4190 m? 16 814 m?3 19 251 m? 27 148 m3 23 248 m?
Bassin des fonds
BV07-08 2200 m? 7810 m* 9017 m3 12510 m? 10310 m?
d'Anzbosc
Bassin rue Mensire BV(09 770 m? 3485 m? 3825 m3 7900 m? 7130 m?
i d
Bassin du Champde | poyy 49 | 1600m? | 12544m® | 14434m3 | 20218 m? 18 618 m?
Course
Lagunen”l Saimte | gy 3600m? | 1540m® | 1772m0 | 2475w
Marie
Bastin Leclete + Lastin]. gy 4670 m? 1980m® | 2290m® | 3202me 0 m?
Lycée Queneau
Bassin aval Mac Do BV03-04 3200 m3 1820 m? 2104 m3 2940 m? -260 m?

Au regard de ces divers éléments et de situation géographique des différents bassins de

collecte, nous proposons la hiérarchisation suivante :

Gravité 1 : bassin 05-06

Les fonctionnements observés et modélisés se rejoignent sur un constat de nette insuffisance
dans la capacité d'évacuation et de rétention de ce bassin qui représente le bassin de collecte le
plus conséquent de la ville d'Yvetot. Les débordements générés y sont trés importants et
perdurent de I'amont jusqu'a l'aval. De plus ils se font sur des voies de circulations fréquentées
et constituent i ce titre une menace pour les usagers.

I'aménagement de ce bassin versant est donc une priorité.

Gravité 2 : bassin 11-12 :
A T'instar du bassin 05-06, la capacité de stockage est largement insuffisante pour faire face &

une pluie centennale. Par ailleurs s'ils sont moins généralisés, les débordements se font

également sur des voies 4 forte circulation (elles que la rue de la République.

Ville d*Yvetot
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Gravité 3 : autres secteurs

Sur les autres bassins versants, les déhordements rencontrés sont moins conséquents ou phis
localisés. Seuls quelques points noirs peuvent Etre recensés tels que linsuffisance des
collecteurs du BVO2 et les difficnltés d'évacuation des eaux de pluie au bas de la rue du couvent

en raison de I'insuffisance du collecteur existant.
4.24 Pollution de temps de pluie sur les réseaunx pluviaux

La pollution mesurée lors de la campagne de mesures de temps de pluie est 1a suivante :

Localisatlon "r‘;'i‘;ge pBO, | Dco | MES | NTK | WH,
Point 1 : collecteur du Mont Joly {211 me Kyfi 6.05kg | 66.60kg | 47.22kg | 121ky | 0.35kg
(BVEP Y5) EH 101 555 525 a1 35
Point 2 : coflecteur de fa rue des 188 m Kalj 0.43 kg 491kg | 8.88kg 0.16 kg 0.01 kg
_ Fonds (BVEP Y7) EH 8 41 89 11 1
Point3: co[lecteur delarue de la 296 m? Kaij 1.18 kg 15.40. kg | 10.07kg | 0.80kg 0.06 ky
République (BV EP Y12) EH 20 128 112 20 6
Point 4 : collecteur du Mont Joly Home L Ko/ 125ky | 28.39kg | 2121 kg | 031kg { 0.02kg
(BV EP Y1) EH 21 195 236 21 2
Point 5 : collecteur du Mont Joly 234 Kg/f 1.17 kg 7.50 kg 3.05 kg 023kg | 0.01kg
(BV EP Y6) EH 20 62 34 16 1
TOTAL 5512 e Kgii 10 kg 118 kg 90 ky 2 kg 0.45 kg
EH 170 981 1006 149 45

La pollution pluviale est surtout marquée une pollution en MES (concentrations élevées

liées & un phénomene de lessivage des sols trés important pour la pluie interceptée) et en DCO.

Le traitement de cette pollution passe par la mise en place d’ouvrages de dépollution au droit

des principaux bassing de collecte,

Ville d*Yvetot
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5 DEFINITION DES AMENAGEMENTS A REALISER

~

Le diagnostic établi ¢i avant conduit A définir des actions a mener pour améliorer le

fonctionnement du systéme d'assainissement.

Les principales lignes direcirices du programme d’amélioration du fonctionnement du
systéme d'assainissement existant sont les suivantes :

» Réseaux d'eaux usées
la réduction des apports d’eaux parasites de temps de pluje (E.C.P.M.);

La réduction des défauts de structure constatés sur les collecteurs;
fa réduction des apports d’eaux parasites de temps sec (E.CP.P.);
I'amélioration du fonctionnement hydraulique des collecteurs ;

1’amélioration de la collecte de poltution dans les zones desservies ;

O o o O 0 o

la réduction des rejets directs (EU dans réseaux EP)
La réduction des apports ’ECPM par suppression de mauvais branchements et par

restauration de Pétanchéité de certaines conduites constitue Iaction prioritaire, éiant

donné les flux de temps de pluie parvenant a la station d’épuration.

> Réseanx d'eanx pluviales

0o L'éhmination des débordements en pluie centennale
O La protection des collecteurs sensibles pour la pluie centennale

G La dépollution des eaux pluviales pour la pluie de référence

Ville d"Yvetot
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5.1 Hypothéses concernant ’estimation des travaux eaux usées

Il convient d’exposer les hypothéses permettant d’estimer le cofit des différents types
d’aménagements : réhabilitation des réseaux, travaux d’extension des réseaux. Le tableaun
suivant reproduit les hypothéses de cofit unitaire pris en compte pour Pestimation financiére des
aménagements (frais de Maftrise d’ceuvre inclus),

Un pourcentage de 20% pour les fiais de maitrise d’ ceuvre, études et imprévus est appliqué.

Les prix ci-dessus sont indiqués sans sujétions spéciales lides A Ia véalisation des travaux :
- pose sous chaussée ou trottoir 2 moins de 3 m de profondeur ;
-~ pas de rabattement de nappe prévu ;
- terraing non difficiles ;

- pas de déplacement de concessionnaires,

Vifle d"Yvetot
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(domaine privé)

ey Coiit de MO + |Coiit total MO +
Type de travaux Coiit unitaire divers divers inclus
ASSAINISSEMENT AUTONOME
L it filtrant 4 flux vertical drainé 6 400 € HT/u 1280 € HT/u 7 680 € HT/u
Tertre d'infiltration 7000 €HT 1400 € HT/u 8400 € HT/u
Lit & massif de zéolithe 7600 EHT/u 1520€HT/u 9120 € HT/u
REHABILITATION DES RESEAUX
Mise & niveau regard _

Manchette ¢200. . . 940 € HT/u 185 € HT/u 1 125€HT/h
Etanchement par injection 940 € HT/u 185 € HT/u 1125 € HT/u
Fraisage + manchette ¢200 1215€HTA 245 € HT/u 1460 € HT/u

Chernisage $200 290 €HT/m] 60 €HT/ml 350 €HT/ml

RESEAU GRAVITAIRE (2 A 2,5m de profondeur)
Collecteur $200 EU PVC 145 €HT/ml 29 €HT/ml 174 €0T/ml
Collecteur $300 EP_Grés 250 €HT/ml 50 EHT/ml 300 €HT/ml
Reprise de branchement — longueur) -y 544 ¢ gy, 300€HT/ | 1500€HT/
moyenne de 5 m (domaine public) )
Réalisation d'un branchement 1 440 € HT/u 360 €HT/ | 1800€HTA

RESEAU DE REFOULEMENT (0,60 4 1m de profondeur)

H2S

Collecter (200BUPVC___ | 170€HT/ml | 43€HT/ml | 213€HT/ml
OUVAGES PARTICULIERS
Mise en place d'un poste de
refoulement EU (<100%h et >10 12 000 € HT/u 3000 €HT/u | 15000€HT/A
md/h)
Mise en place d'un (raitement anfi- | g 333 6 pryyy 1667 €HT/u | 10000€HT/

COUTS DE FONCTIONNEMENT / INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Enquéte de branchements 50 € HT/hu
Projet de mise en conformité de 100 € HT/u
branchement
Réalisation de tests & la fumée 500 €HT/Km
Hydrocurage 3 €HT/ml
Inspection télévisée des réseaux 2 EHT/mi
Ville d"Yvetat
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5.2 Réduction des apports d’eaux clairées parasites permanentes

Les eaux claires parasites permanentes représentant un probléme moins important que les

eaux claires parasites météoriques, elles n'ont pas fait Iobjet d’investigations complémentaires
p q g P

suite aux inspections nocturnes.

Toutefois I’apport joumalier & station d’épuration est estimé & 130m¥j et les inspections

nocturnes ont permis de délimiter les trongons de réseaux les plus sensibles aux intrusions

d’ECPP. Des inspections {élévisées pourront donc éire enfreprises 4 moyen terme pour localiser

exactement origine des apports sur les portions suivantes
g

N longueur
BV . désignationdu | Apppott N cofit
concerné localisation trongon | ECPP Appport ECPP Erong:on | dinvestissement
mspecter
Bv4 Rue du Mont Joly P42 P30 0.3 m¥%h | 0.01 m*mlfj 565 ml JII0€HT
BV3 Rue de Fort Rouge P49 P04 0.1 m¥%h | 0.01 m¥mlf 205 mi 1130 €HT
BV3 Rue Mare Bridelle P52_P49 | 0.5m¥%h | 0.03 m¥ml/j 465 ml 2 560 €HT
BV3 Rue Thiers P56 P52 0.2m%h | 0.02 m¥ml/j 300 ml 1650 €HT
pyy | Quatiercentre/Rue du P66 _P56 | 03m¥h | 0.01m¥mlf | 510ml 2810 €HT
Calvaire
BV2 | chemin des fonds d'Auzebosc| P80+ P79 _P78 | 0.2m¥h | 0.01 m¥mlj 410 mf 2260 €HT
BV2  lchemin des fonds d'Anzebosc P82 P80 0.4m¥%h | 0.02 m¥ml/j 490 ml 2700 €HT
pyy [RuelbechevallieretRouede| poo nor peo | 130w [ 001 m¥mlij | 3480 m1 19 140 €HT
Caudebec _
Total priorité 3 | 3.3m%h | 0,01 m¥mVj 6 425 ml 35360 €T

Récapitulatif

A terme, ces travaux penmetiront d’identifier les apports d’eanx claires sur 6 500 ml et de
soulager le réseau de prés de 80 m’/j d’eaux claires parasites : le débit résiduel d’eaux claires

parasites en entrée de station d’épuration ne devrait plus s’élever qu’a 50 m’/j, conduisant & un

taux de dilution minimal de 5% pour un volume d’eaux usées de 970 m*,

Ces inspections, placées en priorité 3 dans le programme de travaux pourront toutefois étre

mises cn ceuvre dans le cadre du contrat d’exploitation des réseaux.
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5,3 Renforcement et profection structurelle des réseaux

5.3.1 Renforcement des réseaux

L analyse capacitaire de temps sec confirme que les réseaux sont aptes & évacuer le débit de
pointe de temps sec. Seule la mise en place du poste de refoulement de fa ZAC de la Plaine est

a prévoir. Elle représente un cofit d'investissement de 15 K€ HT.
5.3.2 Amélioration des conditions de rejet de la station d’épuration

L’actuelle station d’épuration de la commune d’Yvetot est en fonctionnement depuis 2000.
Elle ne connait pas de probleme de rendement épuratoire. Toutefois la question du rejet des
eaux traitées se pose. Elles sont powr 'heure évacudes par un collectenr @300 qui récupére au
passage le trop-plein du bassin pluvial situé en aval de la station. Le collecteur d’évacuation
menait ces eaux traitées et pluviales vers un thalweg situé au Val au Cesne. Cette canalisation
est désormais fortement dégradée et ’eau se perd en cours de route par infiltration.

Deux solntions ont &€ envisagées :

- Un rejet par infiltration en aval immédiat de la STEP,

- La poursuite du renouvellement du collecteur existant déja commencé par la commune,

Le tableau suivant présente les coiits d’investissement des deux projets

coiit d'investissement
solution 1 ; bassin unique commun EU / EP 1530000€ HT
solution 2 : 2 bassins en série communs EU / EP 1420000 € HT
solwtion 3 : renouvellement du collecteur en direction du 540 000 € BT
Vatl au Cesne

Les cofits et les contraintes pesant sur I'implantation d’un bassin d’infiltration étant trés

important, nous préconisons la mise en place de la solution 3.

(est cette solution qui sera reprise dans la simulation financiére présentée par ailleuss,
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5.3.3 Lutte contre les dégradations liées i la formation de dihydrogéne

sulfuré (H2S)

5 postes de refoulement présentent des caractéristiques favorables 2 la formation de 112S. La

mise en place d'un traitement appropri€ au droit de ces ouvrages est done & prévoir.

Poste de refoulement | Temps de séjour |Priorité de mise | Coiit Coiit de

cn place d'investissement |fonciionnement
PR rue des Prés 09k I7 min Priorité 1. 10 000€ HT 1 000€ HT
PR Varenchel 23 k43 min Priorite 1 10 000€ HT 1000 HT
PR Zone indusirielle Sh43 min Priorité 2 10 000€ HT 1 000E HT
PR Corderie 4 1 43 nin Priorité 3 10 000€ HT I Q00E HT
PR Rocade 4 h 38 min Priorité 3 10 000E HT 1 000EHT

Ville d*Yvetot

Elude de schéma directeur d'assainissement
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54 Réduction des apports d’eaux claires parasites météoriques /

améHoration de 1'étanchéité des réseaux

Les travaux nécessaires pour la réduction des eaux claires parasites météoriques se divisent

en deux prestations :
d’unc part la remise en état des branchements d’eaux pluviales dans le réseau

d’eaux usées. Blle sera & entreprendre le plus rapidement possible et concernera en

premicr lieu des particuliers qui devront prendre en charge les travaux de mise en

conformité,

D’autre part la réhabilitation des collecteurs pour lesquels les inspections télévisées

ont révélé des défauls d’étanchéité et/ou de structure, Ces réhabilitations devront
atre mendes simultanément sur les réseaux EU et EP.

5.4.1 Travaux i entreprendre suite aux tests a Ia fumée

Les branchements des habitations listées dans les tableaux au § 3.7.2 doivent éfre remis en

conformité. Ces aménagements incombent aux particuliers concemés.

A terme, ces travaux permettront de soulager le réseau de prés de 1ha de surface active
actuellement indtiment raccordée. 11 est par ailleurs probable que ces données de surface soient sous-

estimées, les arridres d'habitations n'étant pas toujours visibles, particulizrement en centre-ville.

5.4.2 Investigations complémentaires & mener

Les apports d'eaux claires météoriques sont répartis sur l'ensemble des bassins de collecte
définis en phase 1. Une élimination progressive des mauvais branchements est donc & prévoir.
Lidentification des mauvais branchements pourra &tre menée au moyen de tests & [a fumée.
L’apport d’eaux claires par ml de réseaux ¢tant proche d’un bassin de collecte & Iautre, nous
proposons d'inscrire au programme de travaux un lindaire constant de tests & effectuer chaque
année sur une période restreinte & 10 ans soit en priorité 1 et 2.

Ces tesis ne toucheront pas les secteurs déja inspectés et les secteurs dénues de réseaux

d’eanx pluviales. Ils représentent en définitive les colts suivants :

Bassin de Surface Saa linéaire & linéaire de tests & Cofit annuel de
collecte active |identifier| inspecter | réalisersur 10ans | réalisation des tests
TOTAL 13.30ha | 12.4ha | 21500 mi 2 150 ml/an 1 075 €/an

Ville d"Yvetot
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5.43 Travaux a entreprendre suite aux inspections télévisées

Les inspections télévisées ont 1évélé de nombreux défauts sur les collecteurs, qu’ils soient

EU ou EP. Les travaux 4 metire en ceuvre pour rétablir feur intégrité sont présentés ci-aprés. La

diminution des apports d’ECPM qu’ils doivent favoriser suppose que les collecteurs usées et

pluviaux soient traités de maniére synchronisée,

Compte tenu du mauvais état de certains trongons, les inspections télévisées devront &tie

poursuivies dans le cadre du marché d’expioitation ou en collaboration avec une société

spécialisde.

5.4.3.1 Travaux sur le réseau d’eaux nsées

Le tableau suivant récapitule les travaux préconisés sur les réseaux d’eaux usées visant a

asgsurer une meilleure étanchéité de la conduite :

Localisation du linéaire Travaux préconisés Coiit estimatif | Type de travaux
concerné
isati - R4 T
Secteur 2 : rue Pierre rempiacement de canalisation sur 15,80ml (R1-R3), sur 6mi (R )| Reéhabilitations
Mendes France (EU} etsur 35ml (R7-R9) 28 200 €HT onctuelles
mise ¢n place d'ine manchette structurante aprés curage sur R3 - R4 P
Sectenr 2 - 1ue Plere remplacement de canalisation sur 15,80ml (R1-R3), sur 6ml (R3-R4) Réhabilitations
Mendés France (EU} ctsur 35ml (R7-R9) 7000 €HT étendues
¢ mise en place d'une manchette structurante aprés curage sur R3 - R4
Secteur 5 : rue Robert  |-remplacement de collecteur défectueux enfre 4 parties : Sml en amont Reéhabilitation
Lemonnier immédiat de R3, Smi en amont immeédiat de R4, 31ml enfre RS 6t R7 | 24 580 €HT P
Eaux usées et 11ml entre RO et R8
Secteur 5 : Fae Robert ~mise en place de 11 manchettes structurantes dont une avee fraisage, Réhabilitations
Lemomnier p 15 000 €HT
curage préalable de collecteur ponctuelles
Eaux usées
. ) remplacement du trongon R10 - R11 g
Sectour IFE'U";“’ Bulfon | placement du collecteur sur 2ml en amont immédiat de R14 32 030 €HT Rdz:;;a;‘ms
remplacement de 6mi de collecteur entre R12 et R13
Secteut 10 rue Buffon mise en place de 25 mancheltes structurantes aprés curage 27 000 €HT Réhabilitations
(EU) . P ponctnelles
Secteu;lll(f)t{} guarncr Réalisation d'inspections télévisées complémentaires sur 1785 mi EU 9 900 €HT recherche défauts
TOTAL PRIORITE 1 EU 143 710 €HT
Ville d"Yvetot
Ftnde de schéma directeur d'assainissement
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Localisation du linéaire Travaux préconisés Cofit estimatif | Type de travaux
concerné
Priorité 2
Secteur 6 ; rue Gauthier Réhabilitations
- Lt 1 T
d'Yvetot (BU) remplacement du collecteur rétréci entre R8 et R7 {5ml) 7100 €H stendues
) : . . e s
Sec eu'r 6 Vrue Gauthier mise en place de 2 manchettes structurantes et d'one manchette 8 000 €EHT Rébabilitations
dYvelot (EU) ponctuelles
Secteur 6 : rue Ganthier Mise en place d'un traitement anti-H2S au niveau du PR Réhabilitations
, . . 10 000 €HT
d'Yvetot (EU) industrie dtendues
TOTAL PRIORITE 2 EU) 25160 €HT
Ville d”Yvelot
Etude de schéma directenr d'assainissement
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54.3.2 Travaux sur le résean d’eaux pluviales

Le tableau suivant récapitule les travaux préconisés sur les réseaux d’eaux pluviales visant
p P p

enfre autres 4 limiter les exfiltration d’eaux de pluies vers e sol.

Localisation du lincaire Travaux préconisés Cofit estimatif | Type de travaux
concerné
Priorité |
: d .. . A
Secteur 1 : rue du Clos des recherche de l'origine de l'arrivée d'eau dans P14 300 €HT Rehabilitations
Parts (EP) ponctuelles
Secieur 8 : allée Roger mise en place de 9 manchettes structurantes 13 000 EHT Réhabilitations
Daouville (EP) _ contrdle de Févolution des flaches & moyen termne ponctuelles
Secteur 11 : rue Buffon remplacement du collecteur sur 2ml entre P6 et P7 20 480 €HT Reh(abihtatmns
(EP) gtendues
Secteur 11 : rue Buffon mise en place de 15 manchettes structurantes
(ER) contrile de (évolution des flaches et des déeentrages & moyen terme 19,000 €HT | recherche défauts
F 11 ti A . . . . .
Sectcu;gllnlcfoguar e Réalisation d'inspections téiévisées complémentaires sur 1590 m! EP 10400 €HT | recherche défauts
TOTAL PRIORITE 1 EP 63 180 €HT
Priorité 2
Secteur 4 : rue Robert Réhabilitations
FLemennier Baux pluviales remplacement du collectewr entre P8 et P9 (9,50 mi) 14 200 €HT .
étendues
(EF)
Secteur 4 : rue Robert Réhabilitations
Lemonnier Haux pluviales Recherche de l'origine de Farrivée d'eau dans P7 300 €HT avi
ponctuclles
(EP)
TOTAL PRIORITE 2 EP 14 500 €HT
Priorité 3
Secteur 8 : allée Roger mise en place de 9 manchettes structurantes 13 000 €HT Réhabilitations
Douville (EP) conirble de I€volution des flaches & moyen terme ponctuelies
Secteur ! : rue du Clos des pose de trois manchettes 9 700 CHT Reéhabilitations
Parts (EP) poenctuelles
Secteur 7 : rue Gauthier | remplacement de regard (P1) Rehabilitation
dYvetot mise en place d'une manchette structurante entre PS et P6 9000 €EHT 30;;; i i
réseaux EP contrfle de I'évolution des défamts § moyen terme ponctueties
TOTAL PRIORITE 3 EP 31 700 €BT
Ville d"Yvetot
Etude de schéma divecteur d'assainissernent
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5.5 Amdélioration de la collecte dans les zones desservies

5.5.1 Amélioration du taux de collecte

Sur 'ensemble de la commune, le taux de raccordement a 6t6 estimé 2 73% lors de la phase

2. Trois des quatre bassins de collecte ont un taux de raccordement proche de 65% qu’il

convient d’améliorer.

Des mises en conformité sont donc a entreprendre selon le principe suivant

Mise en conformité des|Q@ réalisation d’enquétes chez les particuliers
@ réalisation des travaux & la charge des particuliers

(suppression de fosses septigues)

Politique  d’ineitation an | © réalisation d’enquétes chez les particuliers
raccordement @ pose de boftes de branchements si nécessaire  la charge de la

collectivité
@ réalisation des travaux de raccordement A la charge des

particuliers

raccordements

Elles doivent permetire d’améliorer le taux de collecte de la pollution.

5.5.2 Les enguétes de branchements

Le nombre de foyers non conformes sur la commune d’Yvetot est d’environ I 350. Pour
identifier ces foyers, des enquétes de branchement doivent étre menées dans un premier temps.

Elles débouchent sur une proposition de mise en conformité definissant les modalités des

travaux a entreprendre,

Ces enquétes peuvent :
- Soit étre réalisées par Pexploitant;

- Soit &tre réalisées par des entreprises (bureaux d’études),

Les enquétes révélant une non-conformité sont, dans un cas comme dans l'autre |
subventionnables par I'agence de l'eau et le conseil général de Seine Maritime A condition d'&tre
réalisées de maniére groupée et placées sous maftrise d'ouvrage de la collectivité.

Les enquétes ne iévélant pas de non-conformité ne sont en revanche pas intégrées aux

subventions.

Ville d'Yvetot
Etude de schéma directeur d'assainissement
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55.3 Les mises en conformité des branchements par le particulier

Ces travaux sont entisrement & la charge des particuliers, Il s’agit principalement de
déconnexion de fosses septiques raccordées au réscau (les fosses déconmnectées étant remplies de

sable voir réutilisées pour le stockage des eaux de pluie). Le colit moyen d'une telle opération

est de Pordre de 2,5 K€ HLT. (sauf aménagement spécifique).

5.5.4 Réalisation de branchements

Ces travaux comprennent deux parties :
0 La pose d’une boite de branchement lorsqu’il n’y en a pas; son colit moyen est de

Pordre de 1 200 € HLT. ;
O La réalisation du raccordement a ’égout ; son colit moyen est de Pordre de 1 440 €

H.T.
Ces opérations sont entidrement 2 la charge des particuliers.

5 6 Bilan des opérations a entreprendre

[ ~amélioration des taux de collecte et de raccordement sur les trois bassins de collecte jugés
insuffisants passe par la réalisation d’une moyenne de 250 enquétes par an sur 15 ans, La

remise en &tat des branchements devrait permetire d’atteindre un taux de raccordement

supérieur & 95%

Ville d"Yvetot
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5.6.1 Suppression des rejets directs

Les différentes investigations menées au cours des trois premiéres phases de I’étude ont
permis de meftre en évidence, sur certains secteurs, I’existence de mauvais branchements ayant
pour conséquence le rejet d’eaux usées au milien naturel par le biais des collecteurs d’eaux

pluviales. Plusieurs bassins de collecte, mentionnés au § 4.1.1

Les actions & mener sont principalement la réalisation d’enquétes de branchement (contréle

au colorant, visite domiciliaire...). Ces enquétes permettraient ;
- De localiser les mauvais raccordements ;

- De définir Pimportance des travaux & réaliser par le particulier ef sur la voie

publique :
¢ Mise en conformité des branchements ;

o Réalisation de branchement.

@ Le principe de réalisation des enquétes de branchements est le méme que celni

présenté au § 5.5.1

Ville d*Yvetot
Etude de schéma directeur d'assainissement
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6 RECAPITULATIF GENERAL ET ETABLISSEMENT D'UN
PROGRAMME DE TRAVAUX EAUX USEES

Les chapitres précédents ont détaillé les aménagements et actions i réaliser pour améliorer le

fonctionnement des réseaux. Ces aménagements ont 6t€ classés ci-apres en huit catégories de

travaux :
0 Catégorie 1: amélioration du fonctionnement des réseaux de collecte de pollution :

suppression des eaux claires parasites de temps sec. Ces travaux sont classés en
priorité 3.

O Catégorie 2 protection de la structure des réseaux par téhabilitations et mises en
place de traitements préventifs. Ces travaux sont classés en priorité 14 2.

o Catégorie 3 : amélioration du fonctionnement des réseaux de collecte des eaux nsées :
suppression des apports parasites de temps de pluie. Ces travaux sont classés en
priorité 1 & 2 selon limportance des mauvais branchements et des travaux a réaliser
sur les réseaux.

o Catégorie 4 : amélioration de la collecte par enquétes de branchements et mise en
conformité dans les zones déja desservies : Ces travaux sont classés en prioxités 1 &

3 gelon I'cfficacité actnelle de la collecte et I"amélioration qui en est attendue.

Ainsi, le bilan d'investissement et de fonctionnement suivant peut &tre dressg :

Ville d"Yvetol

Eude de schéma directent d'assainissement
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7 FINANCEMENT DES TRAVAUX EAUX USEES

7.1 Financement des travaux en domaine public

Les travaux d'assainissement en zone d’assainissement collectif sont subventionnés en partie

par:
> L'Agence de I'Eau Seine Normandie ;

2 Le Conseil Général de Seine Maritime ;

Le total des subventions ne peut pas dépasser 80% du montant HT des travaux.
il est susceptible d'évoluer sensiblement d'une année sur I'autre Il convient done de
prendre Jes chiffres indiqués par aillemrs comme une indicatien et non un montant

garanti. Le montant définitif’ des subventions sera doue A actualiser lIors de la mise en

place des aménagements, au cas par cas.

7.1.1 Les subventions de I’Agence de PEau

Les taux de subventions s’appliquent 4 des prix de référence des travaux qui sont les

suivants :

.. Modalités des subventions
Objectif des travaux AESN

Réhabilitations ponctuellcs de réseaux (manchettes,
étanchements par injection

Résolution de défauts de structure étendus / remise en état | 25% + avance de 15% sur

étendue de collecteur (chemisage continu, remplacement) les travaux & taux 0
Amélioration des taux de raccordement et de collecte / lutte 359
conire la pollution ’

. , 25% -+ avance de 15% sur
Extension du résean de collecte .
{es travaux 2 taux 0

Suppression des apports d'eaux claires météoriques

Pour chaque branchement, il est pris comme hypothése de pollution collectée le ratio de

I’ AESN, soit 3Eh,

Ville d’ Yvetot

Etude de schéma directeur d'assainissement
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7.1.2 Les subventions du Conseil Général

Les taux de subventions du Conseil Général des cofits 4 la charge de la collectivité sont les

Modalités de
Objectif des t i
jectif des travaux subventions CG76
Réhabilitations ponctuelles de réseaux (manchettes, 15%
- « . . 0
étanchements par injection
Résolution de défauts de structure étendus / remise en état 159
étendue de collecteur (chemisage continu, remplacement) ’
Améhoration des taux de raccordement et de collecte / lutte
contre la pollution

Extension du réseau de collecte 15%

Suppression des apports d'eaux claires météoriques -

suivants ;

7.1.3 Récapitulatif des financement des travaux en domaine public

Les tableaux suivants récapitulent la répartition du colt des travaux entre Ia collectivité,

1’ Agence de I’Eau et le Conseil Général :

Montant des Montant deés Montant des
travaux fravaux {ravaux TOTAIL
Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3
Cofit total investissement §77 200 €HT | ‘193 600 €HT | 213 960 €HT | 1284 700 €HT
Montant total des subventions 280 000 €HT 35 500 €T 21 500 €HT 337600 €HT
Montant du prét de 'agence de l'eau 90 550 €HT 2 550 €HT 0 EdT 93 100 €T
Cofit total investissement hors subventions 597 200 €HT 158 100 €HT | 192 400 €T 947 700 €HT
Cofit total de fonctionnement 17375€HT | 18375 €HT 15 600 €HT 50 750 €HT
Ville d’Yvetot
Etude de schéma directeur d'assainissement
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7.2 Financement des travaux en domaine privé

Les travaux en domaine privé, sont subventionnés par I’ Agence de I'Eau 4 un taux et un prix
P

de référence maximum qui sont :

2 Zone d’assainissement collectif : Remise en conformité de raccordements existants,
création de nouveaux raccordements au réseau collectif dans le cadre d’extension
des réseaux: subvention & un taux de 35% appligué au coit TTC des travaux avec

un plafond de 2 183 € HT/branchement ; -
2 Zone d’assainissement non colleclif : création de dispositifs d’assainissement non

collectif conformes pour les habitations existantes : subvention & un taux de 60%
appliqué au coiit TTC des travaux avec un plafond de 9 192 € HT/branchement
(ratio AESN : lbranchement=3 EH).

Pour la remise en conformité de l'assainissement eotlectif, des aides sont épalement
attribuées pour la conception des projets de raccordement suite aux visites effectuées. La
condition principale d'attribution est que cette conception soit généralisée et placée sous

maftrise d'ouvrage délégude A la collectivité, en l'occurrence la ville d'Yvetot,

Comme pour les subventions en parties collectives, les subventions en domaine privé sont

susceptibles de varier d'une année sur l'autre. 11 conviendra donc de se rapprocher des financeurs

au moment des aménagements.

Ville d"Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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8 CALCUL. DE _ L'IMPACT SUR 1A REDEVANCE
D'ASSAINISSEMENT

Nous avons retenu les cofits relatifs aux travaux de réhabilitation des collecteurs, anx travaux

d'amélioration et d'extension de la collecte pour déterminer I'incidence de I'assainissement sur le

prix de I'eau.

Notre approche n'a pas la prétention de définir le montant de la taxe d'assainissement mais

d'aborder les possibilités d'intervention de la collectivité pour infléchir I'incidence.

8.1 Approche budgétaire type “M49”

L'établissement du budget "M49" repose sur la notion d'équilibre budgétaire, dune part au
niveau de la section fonctionnement, et d'autre part au niveau de la section investissement. Le

principe de base de I'équilibre entre les recettes et les dépenses s'applique pour chaque section.

Pour assurer 'équilibre global du budget, un emprunt est, le cas échéant, mobilisé. La charge
financiére en résultant doit &tre couverte par la taxe d'assainissement. Néanmoins la charge
financidre est parfois st importante, qu'il est nécessaire d'ajouter une participation financizre de

la comumune de fagon & éviter l'envolée de la redevance.
8.1.1 Section fonctionnement

I'équilibre entre les recettes et les dépenses génére une part d'autofinancement qui alimente

la partie recette de la section investissement.

8.1.1.1 Recettes

FElles résultent :
de la consommation annuelle en eau potabie des usagers total de la commune, sur la

base de la consommation domestique moyenne calculée pour l'année 2005 en
excluant les gros consommateurs,
- du prix au m3 d’eau potable consommeé.

- Des éventuels apports du budget général de la collectivité,

Ville d’Yvetot
Schéma Directeur d’Assainissement
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8.1LL2 Dépenses

Elles comprennent :

les dépenses d'exploitation : ils correspondent aux frais de fonctionnement pour
exploitation et l'entretien des installations.

les intéréts d'emprunts : ils résultent des emprunts que devra souscrire la commune
pour financer les travaux d’assainissement.

le financement du besoin de fonds de roulement: il correspond au besoin de
teésorerie. 1T est estimé égal & 5% du montant H.T. des subventions et de la T.V.A. &
19,6% sur le montant des investissements. I cst enfidrement financé par Ia
COmInuRe.

les amortisserents techniques : ils s’appliquent aux ouvrages de Génie Civil ainsi
quaux équipements (maféricis tourpants). Ces amortissements sont fraduits sur
différentes durées qui seront détaillées ci-aprés.

F'autofinancement complémentaire de la section d'investissement.

8.1.2 Section investissement

L'équilibre entre les recettes et les dépenses n'est jamais total. En conséquence, nous

prévoyons la création dune ligne budgétaire résultant du solde de trésorerie qui se cumule

d'année en année.

8.1.2.1 Ressources

Elles intégrent ;

les amorlissements : la dépense prévue dans la section de fonctionnement est une
ressource du budget d'investissement,

les subventions d'investissement : elles émanent de I’Agence de ’Eau et du Conseil
Général.

les emprunts (N°1) : les crédits souscrits par [a comnmne permettent d’éguilibrer fa

section investissement,

les avances de l'Agence de I'Eau & 0% d’intérét (emprunt N°2): ils sont
remboursables sur 15 ans.

Pautofinancement complémentaire : il résulte de I’équilibre entre les recettes et les
dépenses et provient de la section fonctionnement.

Les apports du budget général,

Ville d*Yvetot

Schéma Directeur d’ Assainissement

Rapport de schéma divecteur eaux usces et pluviales

Page 60




AMODIAG ENVIRONNEMENT

8.1.2.2 Dépenses

Elles sont composées

- du remboursement du capital des emprunts contractés par la commune.

- des investissements : ils sont définis dans le contrat pluriannuel des fravaux

(CP.A).
- des reprises de subventions (recette de la section de fonctionnement).

8.2 Définition des hypothéses de simulation

8.2.1 L’infiation

Dans un souci de simplification et afin de petmettre une comparaison aisée, il a &ié fait
abstraction de Finflation dans la présentation des masses financiéres. Ceci entraine comme

conséquence que les taxes d'assainissement nécessaires & I'équilibre financier général sont des

valenrs prodentes car non inflatées.

8.2.2 L’assiette

Les usagers sont considérés raccordés {'année ol les investissements sont réalis€s. Ains,

J'assiette présente une progression constante, en fonction des habitations raccordables au réscan

d’assainissement des eaux usées.
8.2.3 Les coiits de fonctionnement

Les cofits de fonctionnement prennent en compte la maintenance des traitements anti-12S, la

poursuite des tests & la fumée et le suivi des mises en conformités des branchements.

Vilte ¢"Yvetot
Schéma Directeur d’Assainissement
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8.24 Les amortissements techniques

Nous proposons d’intégrer les amortissements fechniques ci-aprés suivant :

Unité de tratfement 30 ans
Résean de collecte 60 ans
Réseau de transfert 60 ans
Assainissement Non Collectif 30 ans
Station de pompage 8 ans

il appartient & la commune de retenir, si elle le souhaite, des durées d’amortissements

differents.
8.2.5 Les subventions

Les taux de subventions ont été indiqués au chapitre précédent (§.7.1).
2  Agence de I'Bau Seine Normandie ;

3> Conseil Général.

D'une mani¢re globale les aides publiques ne peuvent pas dépasser 80 %.

8.2.6 Autres hypothéses

i) Les empirunts contractés par la commumne sont au taux fixe de 6 % et sor une durée de 20 ans
(Emprunt N°1).

i) L'emprunt de l'agence de l'eau est souscrit pour wne période de 15 ans an taux de 0% a
hauteur de 15% des investissements (emprunt N° 2.

iil) Les travaux de raccordement & 1'€gout sont & la charge du particulier.

iv) Les montants des investissements comprennent les frais de Maiftrise d'Oeuvre et imprévus de

25 %.
v) Des subventions venant du budget général de la commune sont également possibles.

Ville d’Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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8.3 Travaux pris en compte dans le calcul de I'impact sur le prix de

I'eau avec leur planification

Les travaux & rdaliser sur la commune sont lids 4 PPamélioration du fonctionnement actuel

des réseaux d’eanx usées (travaux de réhabilifation et déconnexion apports pluviaux) a

I'amélioration et A 'extension de Ja collecte,

Le cofit des travaux s'éleve 4 1 285 K€ HT.

Ce coiit étant trds élevé, les travaux seront étalés sur 15 ans afin de ne pas trop peser sur le

prix de l'eau. Le programme de travaux est le suivant, avec indication de l'assiette

(consormmation d'ean raccordable) :

Montant de | Montant restant ,
Montant des , Assiette de la
Montant des fravaux . I'avance 4 la charge de fa i
subventions o consommation raccosdable
remboursable collectivité

Année | 175 KEHT S6KEHT 18 KE€HT 101 XK€ I-IT _ 450 GO0 m*an
Annde 2 175 KEHT S6KEHT I8 KEHT 101 KE HT 450 000 m¥an
Année 3 175 KEHT 56 KEHT IBKEHT 101 Ké HT 450 000 m¥/an
Année 4 175 KEHT S6KEHT 18 KEHT 101 Ke HT 450 000 m¥an
Année 5 175 KE H’I‘ 56 KEHT I8 KEHT 101 KEHT 450 008 m¥an
Année 6 I0KEHT 11 KEHT 1KEHT ITKEHT 430 000 m¥an
Année T I9KEHT I1KEHT 1 KEHT 27T KEHT 450 000 m*an
Année 8 39 _K‘.E HT 1{ KEHT 1KEHRT 27KEHT 450 000 m¥an
Année 9 I9KEHT 11 KERT 1 KEHT 271KEHT 450 000 m¥an
Année 10 3¢ KERT 11 KEHT 1 KEHT 27KEHT 450 000 m¥an
Amnée 11 43 KEHT [2KEHT OKEHT JOKEHT 450 000 m¥/an
Année 12 43 KEHT 12KE€HT O0KE€HT 30RKEHT 450 000 m¥an
Année 13 43 KEHT 1ZKEHT QKEHT D KEHT 450 600 m¥an
Année 14 43 KEHAT 12KEHT QKEHT J0KEHT 450 000 m¥an
Anpnde 15 43 KEHT 12KEHT OKEHT J0KEHT 450 000 m¥an
TOTAL 1285 KEHT 398 KEHT 93 KEHT 794 KEHT 6 750 000 m?

Les frais de fonctionnement induits par les aménagements concernent principalement lo

réalisation de tests a la fummée ef le contrdle de lo mise en conformité des branchements des

particuliers, Il représentent entre 15 ot 20 KEH T/an.

Ville d'Yvetot
Schéma Directeur d’Assainissement
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8.4 Présentation des résultats

Quire les subventions attribuées par les financeurs publics, les investissements et les frais de

fonctionnerment sont supportés :
- par le budget de l'eau par le biais de l'augmentation de la redevance

assainissement.,

- par utilisation des réserves financiéres du budget assainissement et/ou général

de la commune,

- par un emprunt que nous proposons 4 500 K€ répartis sur 5 ans.

Cette simulation a une valeur indicative et I'équiiibre choisi entre emprants, augmentation de

la redevance et autofinancement pourra &tre adapté par la ville d”Yvetot

Les simulations budgétaires sont réalisées sur une durde de 20 ans. Les résultats présentés

indiquent 1'impact des travaux pris en compte sur le prix du m® d'eau.

Le budget assainissement ayant un solde positif conséquent sur les dernitres années, le
scénario étudié suppose un financement reposant sur cet excédant financier sans augmentation

de la redevance ni recours 3 un emprunt antre que celui contractable auprés de I'agence de I'ean.

Le tableau suivant reproduit les résultats obtenus :

Ville d’Yveiot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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Emprunt Rcmb?ursemeﬂt . Surcofts Apport complémentaire f Impuct sur e Mon'tant
Bancaire de Pavance | “Total des annuités Fonctionnement de la commune prix de l'eau acltuahsé du
Agence prix de l'eau
Année 1 QEHT/an } 1 200€HT /an| 1200€HT /an | 17400 €HT fan| 124 600 €HT/an 0.00 &/m? 0.11 €/m?
Amnée 2 OEHT/an | 2400€HT /an| 2400€HT /an | 17400 €HT fan] 125 800 € HT /an 0.00 €/m? 0.11 €/n2?
Année 3 0CHT/an | 36006 T/an] 3600E€HT /an [17400E€HT fanf 127 000€HT /an 0.00 €/m? 0.11 e/
Annge 4 ‘gedr/an {4800 EHT /an| 4BO0EHT /an | 17400 EHT /an 128 200 € HT / an 0.00 €/m? 0.11 €m?
Année 5 Q€HT/an | 6000€HT /an] 6000EHT fan | 17400 € HT /any 129 400 €HT/an 0.00 €my 0.11 €?
Année 6 O€HT/an | 6 00EHT/an} 6100€HT/an | 17400€HT /an] 54000 €HT /an 0,00 €/m? 0.11 €/m?
Année 7 0€HT/an | 6 100EHT/an| 6 100€HT /an | 17400 €HT /an]| 54 000 €HT /an 0.00€m | 0.11€m?
Annde 8 QEHT/an | 6 I00EHT fan| 6 100EHT /an | 17400 €HT /an 54 000 €HT /an 0.00 em? 0,11 €/m?
Année % Q€EHT/an | 6200EHT /an| 6200€HT /an §17400€ HT /an 54100 €EHT /an 0.00 €/m? 0.11 €/m?
Annés 10 OCHT/an | 62006 HT /an] 6200€HT/an | 17400 €HT /an} 51 500 € KT /an 0.00 &fi? 0.11 €m
Année 11 OEHT/an { 62006 0T /an| 6200€HT/an | 17400€HT fan| S5000EHT /an 0.00 €/m® 0.11 €m?
Annde 12 QEUT/an | 6 200€HT fan] 6200€HT /an | 17400€HT /an]| S55000€HT/an 0.00 &/m? 011 €/m?
Anoée 13 ] E‘HT/.an 6200 HT /an]| 6200€HT/an | 17400 €HT /an 55000 € HT /an 0.00 €m? 0.11 €’
Année 14 QEHT/an | 6200€HT /an] 6200€HT /an §17400€HT /an| 55000 €HT/an 0.00 €/m? 0.11 €/m?®
Année 15 QE€EHT/an | 6200€HT/an]{ 6200EHT/an | 17400 €HT/an S5 000 €HT /an 0,00 €/’ 0.11 &/m?
Année 16 QEHT/an | SC00EHT/an| SO00EHT/an | 17400€HT /an 65200 €HT /an .00 €m? 0.11 €/m?
Année 17 0EHT/an | 3800€HT /an] 3 800€HT/an | 17400 €HT /an 63 600 € HT /an 0.00 €/m? 0.11 €m?
Année 18 QEHUT/an | 2600€HT/an| 2600E€HT /an | 17400 € HT /anf 62 100€HT /an 0.00 €/ 0.11 €/
Année 19 0E€HT/an § 1400€HT/an] 1400€HT/an {17400 E€HT /an 60500 €HT /an 0.00 €m? 0.11 €
Armée 20 O€HT/an | 200€HT /an F0E€HT/an | 17400€HT/an 58900 €EHT fan 0,00 €m? 0.11 €/m?
TOTA'}'i, 0 E€HT 92 700 € ET 92 760 € HT 348 000 € ET 1 487 900 EHT - -
Tozﬁhim 0 €HT 18000 €T | 18000€HT | $7000€HT 635 000 € HT . ;
TO?;’::C hze‘“’m" O€HT | 30700€HT | 30700€HT | 87000€HT 267 600 € BT ; 3
Tof‘riihiéme 0EHT 31000 € HT 31 000 E€HT 87 000 EHT 275000 € HT -
Viile d'Yvetot
Schéma Directeur d* Assainissement
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Le graphique suivant présente P’évolution de la redevance assainissement en fonction de

I"impact des fravaux :

Evolution de la Redevance Assainfosement
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Ville d"Yvetot
Schéma Directenr d* Assainissement
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9 DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER SUR LES
RESEAUX EP

Le diagnostic établi ci avant conduit & définir des actions & mener pour améliorer le

fonctionnement du systéme d'assainissement.

Les principales lignes directrices du programme d’amélioration du fonctionnement du

‘systdme d'assainissement existant sont les suivantes :

> Réseaux d'eaux pluviales
La remise en état des collecteurs s*avérant défectueux lors des inspections télévisées,

L'élimination des débordements en pluie centennale ;

La protection des collecteurs sensibles pour la pluie centennale;

O o 0O o

La dépollution des eaux pluviales pour la pluie de référence mensuelle

Ville ¢’ Yvetot
Schéma Directeur d’Assainissement
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9.1 Hypothéses concernant estimation des travanx eaux Pluviales

- Tl convient d’exposer les hypothéses permettant d’estimer le cofit des différents

types d’aménagements : travaux sur collecteurs, création d'ouvrages,....

91.1 Coiit d’exploitation

Quvrage Cofit unitaire d'entretien
Décanteur Lamellaire 4 500 €EHT
Bassin de rétention 3000 €HT

9.1.2 Coit d’investissement

Le tableau suivant reproduit les hiypothéses de cofit unitaire pris en compte pour estimation
financiére des aménagements (fiais de Maftrise d’ceuvre inclus).

Un pourcentage de 20 % pour les frais de maltrise d’ceuvre, études et imprévus est appligué.

Les prix ci-dessus sont indiqués sans sujétions spéciales lides a la réalisation des travaux
- pose sous chaussée ou trottoir & moins de 3 m de profondeur ;
- pas de rabattement de nappe préva ;
- terrains non difficiles ;

pas de déplacement de concessionnaires.

Ville d*Yvetot
Schéma Directeur d’ Assainissement
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COLOr G I TSE

COTuriond!

; Sec-tzon du clollecteur / Prix d'investissement HT d'eenivre et d'investissement
dimensions de l'aménagement T -
Mise en place / remplacement / dédoublement de collecteur
@300 PVC 200 €/ml 40 €/ml 240 €/ml
#3400 PVC 250 €/ml 50 €/ml 300 €/ml
@500 PVC 300 €/ml 60 €/ml 360 €/ml
@600 PVC 350 €/ml . 70 €/ml 420 €/ml
@800 450 €/ml 90 €/m! 540 €/ml
@A1000 550 €/ml 110 €/ml 660 €/ml
#1200 700 €/ml 140 €/ml 840 €/ml
#1400 850 €/mi 170 €/ml 1 020 €/ml
#1500 950 €/ml 190 €/ml 1 140 €/ml
@1600 1050 €/ml. 210 €/ml 1260 €/ml
#1800 1300 &ml 260 €/ml 1 560 €/ml
#2000 1 600 €/mt 320 €/ml 1 920 €/ml
¢1200x1300 1 700 €/ml 340 €/ml 2 040 €/ml
c1000x1500 1700 €/ml _ 340 €/ml 2 040 €/ml
' création bassin i ciel ouvert
terrassement 7€ HT/m* 1 €/mi 8 €/ml
évacuation du terrassement 10 EHT/m? 2 €/mt 12 €/mt
géotextile 15 € HT/m? 3 €/ml 18 €/ml
cloture 50 € HT/ml 10 €/ml 60 €/ml
aménagements hydrauliques 10 000 € HT 2 000 €/ml 12 000 €/ml
Mise en place et contrble du 15 000 € HT 3000 &/ml 18 000 €/ml
chanticy
voirie 200 € HT/ml 40 €/ml 240 €/ml
structure alvéolaite pour 200 € HT/u? 40 €/ml 240 €/l
bassin enterré sans béton
création bassin enterré avec station de vidan&e
1000m? et inférieur 800 €/m? ' 160 €/’ 960 €/m?®
2000 m? 675 E€/m? 135 €/m? 810 €/m®
3000 m? 550 €’ 110 €/m’ 660 €/m?
AG00 m? 515 €hm? 103 €/m? 618 E/m®
5000 m? 480 €/m? - 96 €hn? 576 €/m?
6000 m? 445 €/m> 89 €/m? 534 €/m’
7000 m? 405 €/m> 81 €/m? 486 €/’
8000 m? 370 Ciny® 14 €/m? 444 €/m?
9000 m? 335 Efm? 67 €m? 402 €/m?
10000 m® et plus 300 €/m® 60 €/m? 360 €/m?
Ouvrages divers _
Avaloir 1000 € 200 € 1200 €
Débowrbeur 100 €/1 A traiter 20€ 120 €
Déshuileur 2000 € 400 € 2400 €
Limiteur de déhit 4000 € 300 € 4 800 €
Déversoir d'orage 15 000 € 3000€ 18 000 €
trop plein vers réseau existant 8 000 € 1600€ 9600€
Ville d*Yvelot
Schéma Directeur d’Assainissement
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9.2 Gestion de la pollution de temps de pluie

Afin de diminuer Ia pollution rejetée an milien naturel par temps de pluie sur le réseau

séparatif pluvial, la mise en place de décantenrs lamellaires et de séparateurs d'hydrocarbures a

éte prescrite suite & 1a modélisation mathématique des réseaux.

Le tableau ci-dessous récapitule ces préconisations :

. tomsite Période de .be“ ‘ii | cont
Bassin Localisation , ype Tc 1 n‘lax retour de Ja | PO e.p © d'investissem
d'ouvrage de la pluie luie de projet pluie de ent
_ b proy référence
Entrée bassin | Débourbeur '
1 3
BV0S EDE déshuileur 0.50h | 30.00 mm/h 2 mois 0.11 m3/s 14 400 €
pyos | onerée bassin duf Débourbeur i 26y | 50 00 om | 1 mois 0.10m¥s | 13200€
Vieux Moulin | déshuilenr
Bassin Débourbenr
H 3
BVO0S Coddeville déshuileur 0.75h | 20.00 mm/h 1 mois 0.08 m3/s 10200 €
pyos | Dassins Mont | Débourbeur| ooy s g0 k| fsemaine | 0.06m¥s | 8400€
Taly déshuileur |
BV0S | avarsTEP | U 00k | 15.00 mmvh | 1semaine | 0.04m¥s | 163000 €
lamellaire 3
BV07-08 [Passin desfonds| décanteur | g 0 0 00 0 | s 025m¥s | 300000€
d'Anzebosc lamellaire
pvog | Bassinmue | décanteur | ooy o0 60 mmb | 1 mois 012m¥%s | 138000€
Mensire lamellaire
confluence décantenr
. s 3
BVI11-12 BV et 12 \amellaire 0.75h § 20.00 mmvh 1 mois 0.21 m¥s 252 000 €
yoy | LeeuwneSainte | décanteur g 05 4 og 60 ik | 1 mois 0.13m¥% | 156000€
Marie lamellaire
BVI2 redela ) Débourbeur| o ) 3000 pvm | 2 mois 0.26m¥s | 32400€
République déshuileur
. Débourbeur i
BVO7 rue Niatel L 0.50h | 30.00 mm/h 2 mois 0.06 m3/s B8400€
déshuileur ,
9.3 Amélioration du_fonctionnement hydraulique des réseaux lors
des fortes pluies

Schéma Directeyr 4’ Assainissement

Ville ¢’ Yvetot
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Le programme de renforcement des réseaux est issu de la modélisation mathématique et

_détaillé dans le rapport correspondant.
Ces aménagements ont été menés en vue de Himiter au maximum les changements de

collecteurs sur des linéaires importants et les bassins de rétention de grandes dimensjons.

Ville d"Yvetot
Schéma Directeur &’ Assainissement
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mai 2004

. COLE Ces
. o , . Caractéristique de A
Bessin versant Localisation Aménageiment proposé o aménagemenl
Taménagement p
. " Mise en place d'un bassin de bransit avec
BVOI; : ?:i:f’;(’;;‘;;’:n:z":ww CIrel::edec::‘:ll?frfef}?é‘t;::ﬁe limitation de débit aval 4 hauteur des volume total =1 710w { 132000€
oulevar A n h "% batiments de [a CAN, rue Gauthier d"Yvetot
Limiteuy g 46bit .
@300
Qmax =0 Jfs
. . ; . DO1.;
Alimentation du bussin par deux déversoirs hcrétew— 147,30 m
BY05 : portion amont traversée [ yue de ln Gare/ Avenue {rue Gauthier d'Yvetol et rue de Ja gare) )
. N L A hmax = 141,38 m 40 803 €
Boulevard Clemenceau Clemencean frue Rétimare | Mise en place d'un limiteur de débit en aval Qi = 90 s
- . =
immédiat du bassin DO32:
heedle = 14727 m
hmax = §41.45 1n
Qmax =200 /s
3 . \ Mise cn place dun bassin de transif sur fe
V05 : t i di . - )
Bvos si:;?:;izquc tetie TC"Z'['::‘EDMI};‘;:G U fterrain EDF voisin du charmp de Foire (rue de 3130 m? 1719000 €
i la Brésne)
bo1
heréte = 343.50 m
. . Mise en place du colfectour d'alimentalion el hinax = 143.69 m
: igue X roche d , . N e
BV secfc‘ur Briguelteriz Tenains EDF proche Q| nevacuation du bassin + fimiteur de débit en Qmax = 0.43 m'fs 33600€
Rétimare champ de foive . X ,
aval imnédiat du bassin
30 ml desserke bassin +
40m évacuation
. . : . ! ; P
BVOS : scct{c‘ur Briquetterie prolengement de Ia rue Mvse.cn p a«‘:c d'on bassin de retcnflun fsn 7 620w 124 000 €
Rétimare d'Arques amont immédiat de [a salle du Moulin Vieux
.. . . Trop plein amont ;
4 1 " Trop plein smont :
BV0S : secteur Briquetterie prolongement de la rue Mnfnnenl un trop plein v:’:rs réseau existant loréle = 141.4m
y ) {prolongement de la rue d'Arques A hauteur G600 €
Rétirnare d'Arques de Ia satle du Moulin Vieux) hmax = 141.6 m
Qnax = §30 s
\ . mise en place d'un limiteur de débil et timiteur de débit ;
B ! 5 . . . . o e
Vo5 s;:;z‘\;r]f:quetlme pruinﬁgdelil:ml:etle la rae évacuation du bassin de rétention du Moulin| @300 et Gmax = 70)/s 32160 €
fmar que Vieux + 95m] 9300
Trop plein anzont 2
heoréle = 141,51
Desserte geavitaire du bassin de transit du himax = 141.65 m
BVYOS : secleur Briquetierie . Vieux Moulin depuis la rue de I'étang en Qmax = 150 Ifs
Rétimare rue de PEiang @600 + maintient d'un trop plein vers Je - collecteuy 54960 €
tésean existant d'slimentation du
bassin ;
1600 sur 90 mi
BV0S « secteur rue d'Arques / infersection des rues Création d'un bassin de transit alimenté par 2330 ' 163 000 €
rue Coddeville d'Arques et Coddeville le @630 descendant la rue d'Arques
BV0S5 : secteur rue FArques / intersection des rues Limitation de débit en aval immédiat du limiteyr de df‘m :
rue Coddeville d'Arques et Coddeville bassin 300 et Quiax = 70lfs 4800€
+ 95ml @308
DO:
intersection des rues Maintieni d'un trop plein déversant vers le hoge=136.15m 9 400 €
Y

BV5 : secteur rus d'Arques /
rue Coddeville

d'Argues ef Coddeville

résean existant en aval du bassin

B = 136,32 m
Qe = 0.36 m¥s

Vilie &'YVETOT

Sehéma Dirccleur d”Assainissement
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mai 2004

Bassin versant

Localisation

Aménagenmenl proposé

BY0S : portion aval, secteur
Mont Joly 7 Quarticr Buffon-
Réfigny

Bas de la rue Refigny, en

amonl immédiat de
Fembranchement avec la rue
du Mont Joly

Détournement du réseau vers un bassin de
rétention

BVOS : portion aval, secteur
Mont Joly

Bas de la rue Refigay, en
amond imrmédiat de
lembranchement avec la rue
du Mont Jely

Mise en plece d'un déversoir d'orage
d'alimentation du bassin dz rétention de la
parcelle 214 et desserte du bassin

VOS5 : portion aval, sectear
Mont Joly / Quartier Réfigny

pré silué enlre les rues du
Ment Joly et Béranger

Création de bassing de transit en série
bassin wimont

BV05 : portion aval, secteur
Mont Joly / Quartier Réfigny

pré situé entre les rues du
Mont Joly el Béranger

Création de bassins de transit gn $érie ;
bassin aval

BV05 : portion aval, secteur
Mont Joly / Quartier Réfigny

rue du Mont Joly

Maintient d'un trop plein amont des bassing
vers le 2600 existant rue du Moni Joly
Desserte du bassin amont par un collecteur
@600

BV0S : portion aval, secteur
Meont Joly

pe€ siué entre les rues du
iont Joly et Béranger / rue
du Monl Joly

Mise en place d'une jonciion entre les deux
bassius
éyacuation du bassin aval vers le 9600 rae
du Mot loly

BVO6 - secteur lolissement rue
des Fonds

pré A 'avridee des habitations
de la rue F.Léger

Création d'un bassin de rétention de volume
utile de 550 m?

BV06 : secteur rue de Fort
Rouge

Partie aval de [a rue de Fort
Reuge

Remplacement de collecteur @300 par un
@500 sur la portion aval de 1a ree de Fon
Rouge

BV05-06 : secteur de la STEP

point bas de Ja RD & hauteur
de la STEP

Aménagement duns zone inondable en face
de la STEP

Déconnexion des avaloirs, grilles et fossés

du coflecleur principal vers Vaménagement

BV05-06 : aval STEP

retenve rurale en aval du

Ameénagement d'une prairie inondable /
retenue rurale

bassin existant

TOTAL BV 05

Viile ' YVETOT

Schéma Dizecleur d' Assainissement

Caracléristique de c‘mu des
R ameénagement
Faménagement .
430 m? 56 000 €
100m} G308
DG
leréle= 13125 m 23p00€
bhmiax = 13145 m
Qmax =90 /s
S30ar 311000 €
350 223006 €
Trop plein amont :
heréte = 12730 m X
desserte du bassin : 90m1 47400 €
2600
liaison bassin amont -
bassin aval : 300+
pente 3%
évacualion du bassin avall 5 760 €
20 m! @300,
pente : 7.5%.
1 010 m? 84 000€
120ml 3500 34 560 €
3410 P 8 000 E
18 000 ¥ 648 00D €
2497240 €
Pepo 74
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maij 2004

. . . Caractéristique de | cofit des
Bassin versant Localisation Aménagement proposé -
l'aménagement |aménagernen
BY17 : secteur amont : Création d'un bassin de leansit rue des
e d‘ (?h " ett; ' rue des Chouquettes Chouguettes en amont de Harrivée de fa 999 m? 104 000 €
es Lhouquetics rue Cappon
Limiteur de débit :
BV12 ; secteur rue de 2 . L . @300
' | 4 d
république / Pont de rue des Chouqueltes Imp antat:or.l o i‘nmtcur E.débll en aval Qmax=101/s 14 400 €
imnédiat du bassin N .
Cany Maintient d'un trop
plein
Remplacement du @300 par uin @500 sur
BV12 : portion amont Tue 75ml en aval du bassin de rétention 75mi @300
des Chouguettes rue des Chougquettes Dédoublement du collecteur @560 sur 220ml ©500 127440€
220ml
BVY12 ; secteur rue de fa ue de T république. ancien Création d'un bassin de rétention sous Je
république / Ponl de e repu IS, vieux parking de la Gare + poste de 31%0m* 2038000 €
parking de la gare .
Cany refoulement pour la vidange
DO
B = 137.50m
; . =137,
BVI12 : secteur rue de la de de 1a république, ancien Mise en place d'un déversoir d'orage et s -1 2538:;1
république / Pont de d ark;np d ]I(; ';re P Jun Bmiteur de débit en vue d'alimenter le 9‘“"_‘ o m' S 22800 €
Cany parking cea & bassin de rétention Limiteur de débit
@500
Qmax = 0.80 ar'fs
BVi2: secteur rue de la Remplacement du collecteur @300 de la
république / Pont de e des Deux Ponis rue des Deux Ponts par un collecteur 245mben B500 | 105900 €
Cany 2500
BV11 : partic amnont de la \ Remplacement du @360 existant par un
rue de Lenfer e de l'enfer GI600 sur 212m] 2606 sur212ml | 106848 €
BV11: rede] Rllm ds?: ]:ucszirﬂegésl; Création d'un bassin de iransit
+fue do peiou ! Déviation du cellecteur principal vers ce 6 580 1 262 000 €
Corderie parcelic accuedilant Jes bassin
batiments de }a Foste
Desserte ;
60ml @1000
hege = 135,50 m
BVI12 : secteur rue de la Rue de Ja Corderie Maintient d*un trop plein en amont du ;mc =1356m
république / Pont de hant © - de Ja poste bassin + desserle en ©1000 + installation m—— GD-U 6] 920 €
Cany utelt pos d'un limiteur de débit en aval du bassin Qe = 008
Limiteur de débit
#300
Qmax = [00 Vs
anﬁlje:::;:::; champ Bassin du champ de course Création d'une prairie d'inondation 12 600 m? 432 000 €
TOTAL BV 11-12 3275308 €
Ville *Y VETOT
Schéma Direeteur d' Assainisscmant
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e 2004

. P coiil des
. - , , Caractéristique de .
Bassin versant Locatisation Aménagement proposc \ aménagemen
faménagement s
Bassin jardin public "Crealion dun bassii de tansi au
BVO07: s?ecteur e | de Niatel / rue def P YER du jardin pubh.c faisant 2 080 15 127 000 €
Niatel . Tangle entre Jes rues Niatei et de
Bailly .
Baiily.
DO:
Borme = 139.90 m
Dypae = 140,10 m
= 3
BV07  sectony e | B2 R public | nstalfntion dum déversoir dorage Qs = 0.37 7%
I's]?at‘ei rue de Niatel / rue de] alimentant le bassin de rétention de | bdmiteurdedebits | 40000 ¢
Bailly la rue Niatel @500
Qrax = 450 /s
35ml @500 desserle
25ml @300 évacuation
- 210 en@6006 entre ree
du Couvent et rue
BV09 : rue du rue du Couvent, rue | - Remplacement du collecteur par un Mensire
Couvent, rue Mensive,{ Mensire et rue du | collecteur de diamétre plus grand | - 120m] en @500 rue | 287 000 €
rue dn Cornet Comet du Cornet
- 200 m1 en G800 rue
Mensire
BV(7-08 : aval bassinj Prairics en aval des Aménagement d'une prairie )
des fonds d'Auvzebosc| fonds d'Avzebose inondable 15440 m 356000€
TOTAL BVG7-08-09 1010008 €
BV(2: sectEUF rovte Route de Doudeville Creatjon d'un bassin de rétention de ) 035 m 84 000 €
de Doudeville 860 m® en aval
irop plein
- Installation d'un déversoir d'orage Nere = 149.10 m
alimentant le bassin de rétention Do = 149,45 m
BV02 : secteur route | Rue Sainie Marie / I\Eflm'?:[ai!:::i :;5:18;_1: P?E;B:;lj:]e Qunax =40 Vs . 34 560 €
de Doudeville route de Doudeville | oo on 0P i Desserte du bassin :
3300 existant rue Sainte Marie 70} @300
- Implantation d'un limiteur de débit |  Jimitenr de débit :
en aval immédiat du bassin @300
Qmax = 20 Ifs
_ trop piein
ion d" : ir & Bose = 148.52 m
BV02 : secteur route |Route de Deudeville lnstfﬂlahan dluu déversoir dorage mlc_
de Doudeville J rue Sainte Marie abaissant Ja ligne de charge sur le Dmax = 149,40 m 18 000 €
e "€ 1 @300 de la route do Doudeville Qs = 180 Ui
Pesserte do bassin :
BV02 : secteur route {Route de Doudeville{remplacement du @304 par un 2500
de Doudeville / rue Sainte Marie [route de Doudeville en amont du DO 160 ml ©500 69200 €
TOTAL BV02 205 760 €
BY aménagement Point Bas rue de fa
futur - secteur du Pla:nc, 4, proximité | Bassin de retenue de 13 000 m’ en 12930 m* 455 000 €
fitur bassin aquatique de l'emplacement de volume de stockage
8 n aguatiqn fa future ZAC
TOTAL 1670760 €
Vil dYVETOT
Schéma Direeicue 4° Assainissement
Page 16
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10 RECAPITULATIF GENERAL ET ETABLISSEMENT D’UN
PROGRAMME DE TRAVAUX EP

10.1 Financement des travaux en domaine public

Les travaux visant 2 Ja gestion des eaux pluviales sont subventionnés en partie par :

3 1’Agence de |'Eau Seine Normandie ;
2 Lo Conseil Général de Seine Maritime

[es aménagements pluviaux sont subventionnés dans I'optique de réduire les rejets au milieu
naturel et / on dintégrer au fonctionnement des ouvrages un objectif de réutilisation des eaux

stockées compatible avec un abatterent des charges de poliution.

Les travanx donnant droit 3 attribution sont les suivants :

Subventions de Subventions du
V'agence de Fean conseil général
Travaux de gestion des ruisseflements générés par les
zones urbanisées des communes ND 10%
hors contrat
Travaux de gestion des ruissellements générés par les
zones urbanisées des communes ND 15%
dans un contrat
Diépollution des eaux de temps de plnie 35% 10-15%

En ce qui concerne les fraitements des eaux de pluies, toutes les techniques ne font pas T'objet
d'une subvention de la part de I'Agence de YEau Seine Normandie. Les débourbeurs déshuileurs
ne font ainsi pas partie des ouvrages subventionnés.

A noter que ces montants sont susceptibles de varier en fonction de la date de mise en place
de chaque ouvrage. Ces taux sont donc utilisés 2 titre indicatif.

1l conviendra de respecter les conditions de construction des ouvrages donnant droit aux
subventions. Ainsi, un bassin de stockage enterré sans réutilisation des eaux piégées ou avec

renvoi vers le réseau sans traitement ne bénéficiera pas du méme taux de subventions que si une

réutilisation efficace en est faite.

Le total des subventions ne peut pas dépasser 80% du montant HT des travaux.

Ville dYVETOT
Schéma Directenr d’ Assainissernent
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10.2 Récapitulatif des travaux

O Les chapitres précédents ont détaillé les aménagements et actions & réaliser pour

améhiorer le fonctionnement des réseaux.

Les travaux A réaliser selon leur ordre de priorité sont les snivants :

f Rapport de schéma directeur eaux usées et pluviales

- Pnonté‘ type d'intervention 3 C:.mt co ot de aide CGT76 aide AESN
d'intervention d'investissement | fonctivnnement :
prioritg1 | traltementdelapollution | ol 06 00 1 ag so0emr | 106020 HT | 354900 € HT
de temps de pluie
réhabilitation de collecteurs
priorité 1 suite aux inspections 63 000 €HT - - -
télévisées
Priorité 1 Bassin 05-06 2495000 €HT | 27000€HT § 358 600 €HT 0E€HT
Priorité | Bassin rue de la Plaine 455000 €OT 3000 €HT 65 400 €HT 0€EHT
prioriggy | ‘raitement delapollution | o) b0y 0 | 4spoenT | 4c00emT .
de temps de pluie
réhabilitation de collectenrs
priorité 2 suite aux inspections 27 500 €HT . . - -
télévisdes .
Priorité 2 Bagsin 11.12 3275000€HT | 12000€HT | 470700 €HAT 0EHT
prioritg3 | taitementdelapollugion |-y 0 4500€HT | 1200€HT -
de temps de pluie
réhabilitation de collecteuns
priorité 3 suite aux inspections 18 700 €HT . - -
télévisées
Prioriié 3 Bassin 07-08-09 1010000 € HT 9000 €HT 145 100 € IT 0€HT
Priorité 3 Bassin 02 206 000 EHT 3000 €EHT 29 600 € 1T G EHT
TOTAL PRIORITE 1 4073200€HT | 70500€HT | 530020€HT {354 900 €HT
TOTAL PRIORITE 2 3334500€HT | 16500€HT | 475300€HT 0€HT
TOTAL PRIORITE 3 1243 100€HT | 165006€HT 175 900 € HT 0€HT
TOTAL TRAVAUXEP { 8651 200€HT | 103500 €HT | 1181 220€HT 354900 € HT
Les montants suivant reviennent done annuellement & 1a charge de la ville d* Yvetot :
e . Coflit cofit de
Priorité d'intervention ; . )
d'investissement | fonctionnement
priorité 1 638 000 € HT 70 S00 € HT
priorité 2 572000 € HT 87 000 € HT
priorité 3 213 000 €EHT 103 500 EHT
Ville d'YVETOT
Schéma Divectenr d’ Assainissement
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11 RECOMMANDATIONS ET EVOLUTION DU - SCHEMA
DIRECTEUR

Plusieurs recommandations simples, pour certaines d'entre elles déja énoncées dans ce

rapport, peuvent étre faites

» Gestion et entretien des ouvrages publics

- Contrdle de Ia solidité des ouvrages : les inspections télévisées menées en
phase 3 ont 1évélé la présence de nombreuses anomalies sur les réseaux de la
commune. Il est probable que ces problémes se reproduisent sur d'autres
portions de réseaux. Il est donc conseillé de poursuivie le programme
d'inspections t€lévisées dressé dans le cadre de l'exploitation en s'attachant
d'une part aux secteurs les plus sensibles aux apports d’eaux claires parasites
météoriques et d’autre part aux secteurs les plus anciens. Ces préconisations
concernent les réseaux pluviaux autant que les réseanx d'eaux usées.

Conirdle du bon fonctionnement des ouvrages plaviaux. Nous rappelons ici
que le curage et Tentretien courant des bassins pluviaux sont indispensables. En
effet, comme I'ont confirmé les campagnes de mesure, ils regoivent des
matidres en suspension en quantités. Sans entretien ni curage ils perdraient une
bonne partie de leur capacité de stockage. Les bassins enterrés comme les
bassins A ciel ouvert sont & considérer. En bassins enterrés accumulation est
moins visible donc d'autant plus dangercuse. En bassins & ciel ouvert, qui
constituent la majorité des bassins & ctéer, une absence d'entretien saisonnier
favoriseraif le développement de la végétation et I'accumulation des sédiments.
Un équilibre est donc & trouver pour ces bassins entre fonction de dépollution et
de rétention.

Réutilisation des eaux de pluies : la réutilisation des eaux de pluie stockées
par les bassins de rétention doit &tre menée de maniére a favoriser la
dépollution de ces eaux. Une réutilisation qui renverrait les eaux dans les
réseaux pluviaux sans traitement, par exemple par l'emploi pour le nettoyage de
Ia voirie, est A proscrire. Bn revanche la réutilisation pour l'arrosage des espaces
verts est possible. Elle peut, dans le cadre d*un programme bien défini, donner

Hen & des aides de 1a part de I’Agence de 1'Eau Seine Normandie.

Ville dYVETOT
Schéma Directeur d’ Assainissement
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- Contréle de Ia problématique des graisses : les rejets de matidres graissenses
(huiles de cuisson, graisses animales,...) peuvent représenter une menace
sérieuse pour le fonctionnement et l'intégrit€ des réseaux. Ces rejets sont en
effet 4 l'origine de plusieurs perturbations

s rejetées chaudes, certaines graisses peuvent se solidifier en réseaux et
entrainer des réductions de section plus ou moins importantes,
¢ la production d'odeurs et de gaz toxiques qui peuvent &tre dangereux
voire mortels pour le personnel de l'assainissement et entrainer la
corrosion des canalisations,
 une augmentation de la  charge polluante  organique,
et une difficulté de traitement des graisses en station d'épuration
(notamment par le développement de bactéries filamenteuses
responsables de la formation de mousse a Ia surface des bassins des
stations d'épuration qui limitent Ia clarification des eaux usées) (selon
certaines sources les graisses représentent 40% des rejets non traités par
les stations d'épuration),
Pour remédier & ces problémes, il convient d'inciter restaurateurs, industriels et
particuliers & mettre en place des bacs 2 graisse lorsque ce n'est pas le cas, La
comtnune d'Yvetot a dans ce cadre mis en conformité les cantines municipales
et a contacté les restanrateurs pour les inciter & se doter de bacs & graisse.
It conviendra de poursuivre les efforts entrepris en ciblant avant tout les

secteurs ot les problémes sont apparents.

>  Amélioration du suivi des réseaux ;

Mise en place de I'autosurveillance : l‘utilisation de l'autosurveillance des réseaux est le

moyen le plus sfir de suivre au quotidien le fonctionnement des réseaux

L'anfosurveillance réglementaire rentre dans le cadre de arrété du 22 décembre 1994 relatif
4 la surveillance des ouviages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aunx
articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes. Cet arrété fixe pour objectif la
surveiilance des principatix rejeis des communes de plus de 2 000 habitants,

N'étant pas dotée de déversoirs dorage, la ville d'Yvetot n'est concernée par

Fautosurveillance réglementaire qu'au titre de la station d'épuration communautaire,

Ville d'YVETOT
Schéma Directenr d’ Assainissement
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Toutefois l'installation de points de suivi des débits et de la pollution pourra étre envisagée
suite & la réalisation des principaux aménagements préconisés par ce rapport afin den
vérifier 'efficacité. Elle permettrait d'identifier rapidement et plus précisément qu'avec la
senle STEP Jes dysfonctionnements tels que des apports d'eaux claires, des exfiltrations,...

11 s'agirait ainsi de mettre en place un diagnostic permanent, travaillant sur Tes conclusions

du présent document et actualisé de fagon régulitre.

Mise en place d'un SIG : I'autosurveillance powrrait par ailleurs étre couplée avec la mise
p P p.

en place d'un SIG chargé de classer et hiérarchiser les informations concernant les réseaux.
Associé & une base de donnée le systtme d'information géographique constitue le meillenr
moyen de regrouper les connaissances accumulées qnant au fonctionnement des réseaux. Il
pourrait par exemple intégrer les cotes topographiques et les descriptifs des réseaux

présentés sous forme de classeurs a la fin des années 80,

La mise en cuvre de ces outils suppose un investissement conséquent (mise en place des
points d'autosurveillance, gestion rapprochée des données, mise en place et actualisation du
SIG) mais ne peuvent guapporter des économies substantielles & long terme. lis
constitneront le socle de base d'un diagnostic permanent des réseanx et pourront intégrer a
ce titre les évolutions constatées sur les réseaux (résuitats d'inspections télévisées, soucis

d'exploitation, tests 4 la fumée, visites chez les particuliers,...) sur la base des conclusions

du présent schéma directeur.

Fait 4 Valenciennes
AMODIAG Environnement
Aoiit 2008

Yille SYVETOT
Schéma Directeur d’Assainissement
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