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CARTE AU 1/25 000 
 
 
 

Source : IGN Série Bleue – GNAT ingénierie 
 
 
 
 
Les communes concernées par l'installation projetée sont : 
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- Ecretteville-lès-Baons, 

Et 
- Valliquerville. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelle 1 / 25 000 
Juin 2019 

Plan de situation 

N
 



 

Pièces nécessaires à l'instruction  2 

GNAT ingénierie - Demande d'enregistrement 

 

 

Pièce jointe 2 

 

 

 

PLAN DES ABORDS 
 

 

 

 
Source : GNAT ingénierie 

 
 

 
 



HC : 140.61HC : 140.67

HC : 142.82HC : 143.16

HC : 139.95
HS : 139.16

HS : 139.15
HC : 149.14HC : 150.42

HC : 146.92

HC : 147.40

HC : 135.31

HC : 139.17

HC : 139.16

HC : 142.51

HC : 143.33

HC : 139.50

HC : 140.54

HC : 148.94

HC : 141.46

HS : 141.61

HS : 141.62

HS : 136.64

HS : 144.24

HS : 141.63

HS : 141.62

HC : 155.31

HC : 155.85
HC : 159.29

HS : 135.58

HS : 141.50

HC : 142.92

HC : 141.32

HS : 138.12

HC : 139.57

HC : 143.22

T
B

T
T

B
T

(129.78)(129.78)(129.78)(129.78)

(129.78) (129.78)

(129.78)

(129.66)

(129.78)

(129.78) (129.78)

(129.78) (129.78)

Ligne de point haut

(129.59)

(129.55)(129.03)

(129.76)

(129.78)

(129.78)
(129.78)

(129.78)
(129.78)

(129.78)
(129.78)

(129.52)(129.52)

(129.44)

(128.71)

(128.35)

(128.14)

(129.66)
(129.79) (130.01)

(130.05)

(130.05)(129.83)

(129.83)
(129.83)

(129.78)

(128.77)

(128.77)

(128.41)

(128.41)

(128.20)

(128.20)

(128.11)

(128.24) (128.30)

(128.33)

(128.59)

(129.54)

(129.57)

(129.57)

(129.19)

(129.22)

(129.22)

(129.04)

(129.07)

(129.07)

Ligne de point haut

(128.92)
(129.00)

(129.40)

(129.55)
(129.61)

(129.22)

(129.18)

(129.21)

(128.56)

(128.75)

(12
8.9

2)

(12
8.9

6)

(12
8.9

6)

(129.70)

(129.71)(129.82)

Ligne de point haut

(129.76)

E
U

E
U

EU

EU

EU

EU

EU

E
U

E
U

E
U

E
U

EU

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

B

T

B

T

B

T

B

T

(129.53)

EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI

E
I

E

I

E
I

E
I

E
I

E
I

E
I

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

I
N

C
E

N
D

I
E

EP

EP

E
P

EP

E
P

BT

BT BT BT BT BT BT BT BT BT

BT

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

EP INCENDIE

I

N

C

E

N

D

I

E

I

N

C

E

N

D

I

E

I

N

C

E

N

D

I

E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

B

T

(129.55)(129.40)
(129.56)(129.59)

(129.42)
(129.78)

hydrocarbures Séparateur à

1 Fourreau Ø
90

Ø200 Fonte pour incendie

1 Fourreau Ø
90

1 Fourreau Ø90

Ø
200 Fonte pour incendie

Ø200 Fonte pour incendie

EP

EP

E
P

EP

E
P

(129.45)

(129.51)

(129.51)

(129.83)

(129.37)

(128.56)

(128.59)

(128.49)

(128.46)

(128.49)

(129.78) (129.78)

(129.29)

(129.35)

(128.72) (128.85)

(128.88)

(128.88)

(129.54)
(129.61)

(129.78)(129.78)

(129.78)(129.78)(129.78)

(129.78)

(129.73)

(129.73)(129.71) (129.73)

Ligne de point haut(129.78)

(129.78)

(129.78)

(129.76)

(129.78)

(129.58)(129.78)

(129.83)

(129.65)

(129.63)

Ligne de point haut

Ligne de point haut

hydrocarbures Séparateur à

(128.77) (128.44) (128.71)

(127.46)

(127.46)

(1
27

.3
3)

(127.33)

(127.33)

(127.33)

(1
27

.4
6)

(1
27

.3
3)

(127.43)

(129.70) (129.69)

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

1 Fourreau Ø90

(1
27

.3
3)

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

E
U

E
U

E
U

E
U

EU

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

IN

C

EN

D

IE

IN

C

EN

D

IE

IN

C

EN

D

IE

IN

C

EN

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

IN

C

E

N

D

IE

E

U

E

U

EXISTANT- 3600m3

BASSIN DE RETENTION

E
U

E
U

EU

EU

E
U

EU

EU

E
U

E
U

EU

EU

EU

E
U

EU E

U

EU E

U

EU

E

U

EU

E

U

E

U

E

U

E

U

DANS BASSIN EXISTANT

R
é
s
e
a
u
 
E

P
 
d
e
 
t
o
i
t
u
r
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t

existante

DU SITE

livraison

1x1250kva

AIRE DE POMPAGE 600m3

AIRE DE POMPAGE 300m3

EXISTANT- 4800m3

E

X

I
S

T

A

N

T

-

 
1

3

0

0

m

3

larg. 3.50m

T
B

T
T

B
T

grille

T: 128.02
R: 127.50

regard

T: 129.50

R: 127.25

grille

T: 129.51

R: 128.73

grille

T: 129.63

R: 129.03

(129.78)(129.78)(129.78)(129.78)

(129.78) (129.78)

(129.78)

(129.66)

(129.78)

(129.78) (129.78)

(129.78) (129.78)

Ligne de point haut

(129.59)

(129.55)(129.03)

(129.76)

(129.78)

(129.78)
(129.78)

(129.78)
(129.78)

(129.78)
(129.78)

(129.52)(129.52)

(129.44)

(128.71)

(128.35)

(128.14)

(129.66)
(129.79) (130.01)

(130.05)

(130.05)(129.83)

(129.83)
(129.83)

(129.78)

(128.77)

(128.77)

(128.41)

(128.41)

(128.20)

(128.20)

(128.11)

(128.24) (128.30)

(128.33)

(128.59)

(129.54)

(129.57)

(129.57)

(129.19)

(129.22)

(129.22)

(129.04)

(129.07)

(129.07)

Ligne de point haut

(128.92)
(129.00)

(129.40)

(129.55)
(129.61)

(129.22)

(129.18)

(129.21)

(128.56)

(128.75)

(12
8.9

2)

(12
8.9

6)

(12
8.9

6)

(129.70)

(129.71)(129.82)

Ligne de point haut

(129.76)

Fond du bassin = 125.37

Capacité de 600m³

E
U

E
U

EU

EU

EU

EU

EU

E
U

E
U

E
U

E
U

EU

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

grille

T: 129.59

R: 128.49

B

T

B

T

B

T

B

T

grille

T: 128.50

R: 127.01

(129.53)

EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI EI

E
I

E

I

E
I

E
I

E
I

E
I

E
I

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

I
N

C
E

N
D

I
E

EP

EP

E
P

EP

E
P

BT

BT BT BT BT BT BT BT BT BT

BT

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B

T

B

T

B

T

B

T

B

T

EP INCENDIE

I

N

C

E

N

D

I

E

I

N

C

E

N

D

I

E

I

N

C

E

N

D

I

E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

B

T

(129.55)(129.40)
(129.56)(129.59)

(129.42)
(129.78)

TOUTES EAUX

FOSSE 

Ø
500 - p=2.0%

 - Lg=27.2m
l

Ø160 - p=1.5% - Lg=10.5ml Ø160 - p=1.5% - Lg=9.1ml

Ø100 - p=0.9% - Lg=31.7ml

Ø250 - p=1.0% - Lg=23.7ml

Ø315 - p=0.5%
 - Lg=18.2ml

Ø
315 - p=2.0%

 - Lg=4.4m
l

Ø
315 - p=0.5%

 - Lg=50.0m
l

1 Fourreau Ø
90

Ø200 Fonte pour incendie

1 Fourreau Ø
90

1 Fourreau Ø90

Ø
200 Fonte pour incendie

Ø200 Fonte pour incendie

EP

EP

E
P

EP

E
P

(129.45)

(129.51)

(129.51)

(129.83)

(129.37)

(128.56)

(128.59)

(128.49)

(128.46)

(128.49)

(129.78) (129.78)

(129.29)

(129.35)

(128.72) (128.85)

(128.88)

(128.88)

(129.54)
(129.61)

Ø
60

0 
- p

=0
.7

%
 - 

Lg
=1

0.
1m

l

pour process

(129.78)(129.78)

(129.78)(129.78)(129.78)

(129.78)

(129.73)

(129.73)(129.71) (129.73)

Ligne de point haut(129.78)

(129.78)

Ø6
00

 - 
p=

0.7
%

 - 
Lg

=2
2.2

ml

regard

T: 129.68

R: 128.87

(129.78)

(129.76)

(129.78)

grille

T: 129.38

R: 128.11

(129.58)(129.78)

(129.83)

(129.65)

(129.63)

Ø200 - p=0.5% - Lg=22.7ml Ø2
00

 - 
p=

1.0
%

 - 
Lg

=1
5.2

m
l

Ligne de point haut

Ligne de point haut

Ø160 - p=1.5% - Lg=7.4ml

Ø
20

0 
- p

=0
.5

%
 - 

Lg
=8

.2
m

l

Ø
16

0 
- p

=1
.5

%
 - 

Lg
=8

.2
m

l

regard

T: 129.48

R: 127.05

Ø
315 - p=0.5%

 - Lg=40.0m
l

Ø
100 - p=2.0%

 - Lg=19.8m
l

regard

T: 129.49

R: 127.46

Ø250 - p=1.3% - Lg=35.0ml

Fond du bassin = 125.40

Capacité de 1500m³

HYDROCARBURESSÉPARATEUR À

(128.77) (128.44) (128.71)

(127.46)

(127.46)

(1
27

.3
3)

(127.33)

(127.33)

(127.33)

(1
27

.4
6)

(1
27

.3
3)

(127.43)

Ø315 - p=1.0% - Lg=26.5ml

Ø250 - p=1.5% - Lg=14.7ml

regard

T: 129.54

R: 128.11

regard

T: 129.80

R: 128.37

Ø250 - p=1.0% - Lg=11.6ml

(129.70) (129.69)

Ø
16

0 
- p

=1
.0

%
 - 

Lg
=8

.2
m

l

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

1 Fourreau Ø90

(1
27

.3
3)

E

U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E

U

E
U

E
U

E
U

E
U

E

U

E
U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

EU EU EUEU EU EU EU EU EU

EU

E

U

E

U

E

U

E

U

EU EU EU EU EU EU EU EU

E

U

EU

EU

EU EU EU EU EU EU

EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU

RACCORDEMENT

RÉSEAU EP TOITURE

BI

ENTREE

Poste de

Transfo existant

poste C

BASSIN EXISTANT

RESERVE INCENDIE AVEC

BASSIN EXISTANT

RESERVE INCENDIE AVEC

BASSIN ABSORBANT

B

A

S

S

I
N

 
D

E

 
R

E

T

E

N

T

I
O

N

ENTREE / SORTIE

P.L. - V.L.

Portail 2 vantaux

T

B

T

T

B

T

T

B

T

T

B

T

E
U

E
U

E
U

E
U

EU

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

IN

C

EN

D

IE

IN

C

EN

D

IE

IN

C

EN

D

IE

IN

C

EN

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

IN

CENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

IN

C

E

N

D

IE

Dalle béton

Batiment broyeur

CUVE RESERVE INCENDIE

200m3

BASSIN

BASSIN

Z
O

N
E

 
D

'
E

P
A

N
D

A
G

E

2 X DN 100

C

POTEAU INCENDIE N° 5

EPEP

E
P

EP

E
P

EPEP

E
P

EP

E
P

EP

EP

EP

E
P

E
P

E
P

EP

EPEP

EP

E
P

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE INCENDIE

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C
E

N
D

I
E

I
N

C

E

N

D

I
E

I
N

C

E

N

D

I
E

I
N

C

E

N

D

I
E

I
N

C

E

N

D

I
E

I
N

C

E

N

D

I
E

I
N

C

E

N

D

I
E

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

IN

C

E

N

D

IE

I

N

C

E

N

D

I

E

I

N

C

E

N

D

I

E

2 X DN 90

21M²

B

2 X DN 100

1x1250kva

Transfo existant

poste C

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

IN
C

E
N

D
IE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE INCENDIE

INCENDIE

INCENDIE

D

C

B

E

D

A

G

C'

F

D

EU

SEPARATEUR HYDROCARBURE

SEPARATEUR HYDROCARBURE

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

WC

WC

WC

DOUCHE

WC

WC

DOUCHE

E

U

E

U

E
U

E

U

E

U

E

U

FOSSE TOUTES EAUX

R

E

S

E

R

V

E

 R

E

S

E

A

U

 R

IA

VANNE COMPTEUR VANNE

R
é
s
e
a
u
 
E

P
 
d
e
 
t
o
i
t
u
r
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t

Ø6
00

 - 
p=

0.7
%

 - 
Lg

=2
2.2

ml

VANNE CLAPET

ARRIVER D'EAU

WC

hydrocarbures Séparateur à

hydrocarbures Séparateur à

N°2

N°3

N°1

N°4

L32

AB

C

D

E

N°2

N°3

N°1

N°4

ACCUEIL

166M²

N°1

N°2IN OUT

OUT IN

R
E

S
E

A
U

 
D

'A
I
R

 
E

X
I
S

T
A

N
T

EP

EP

EP

E
P

E
P

STATION

DE RELEVAGE +

BÂCHE TAMPON

A CREER

DUMP

fresh wood INFEED

HEAVY

FE

lights/MDF & fines

F

HEAVY

DUMP

Oversize

Oversize

+0,00

+0,00

+0,00 = 128,55

-0,60 = 127,95

+0,00 = 128,55

REFERENCE-POINT
±0.00 = 128.55

M
U

R
 
D

E
 
S

T
O

C
K

A
G

E
 
(
 
H

 
:
 
4

.
0

0
 
M

 
)

BÂTIMENT A COUPEUSES

BÂTIMENT BB'

BÂTIMENT C NIR

BÂTIMENT D

ECLAIRAGE ZENITHAL 10%

DONT 2% DE DESENFUMAGE

BÂTIMENT BB'

TOUR DE NETTOYAGE

LOCAL

ELECTRIQUE

LE2

EP

EP

E

P

EP

EP

EP EP EP EP EP EP EP EP EP

EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

EP EP EP EP EP EP

EU EU EU

EP

ACROT. +4.40

6386 1508.5 2016

20
16

19
50

1750 2570 2066

616

67
7

17
57

10
55

0

EP EP

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

E
P

EU EU

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

U

E

P

EP EP EP EP EP

BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT

BT BT BT BT BT

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

B
T

ECLAIRAGE ZENITHAL 10% DONT 2% DE DESENFUMAGE

SILO

+20.40 = NIV. 148.95

ACROTERE +12.65 = NIV.141.20

ACROTERE +12.65 = NIV. 141.20

ACROTERE +22.10 = NIV. 150.65

ACROTERE +16.65 = NIV. 145.20

ACROT. +16.05 = NIV. 144.60

EXISTANT

PROJET

LES RESEAUX EP ET EU

SONT RACCORDES SUR LES RESEAUX EXISTANTS

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

P
R

I
E

T
E

L

I
M

I
T

E

 
D

E

 
P

R

O

P

R

I
E

T

E

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

P
R

I
E

T
E

L

I
M

I
T

E

 
D

E

 
P

R

O

P

R

I
E

T

E

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

P
R

I
E

T
E

L

I
M

I
T

E

 
D

E

 
P

R

O

P

R

I
E

T

E

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

P
R

I
E

T
E

L
I
M

I
T

E
 
D

E
 
P

R
O

P
R

I
E

T
E

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

P

R

O

P

R

I

E

T

E

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

P

R

O

P

R

I

E

T

E

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

P

R

O

P

R

I

E

T

E

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

P

R

O

P

R

I

E

T

E

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

P

R

O

P

R

I

E

T

E

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

P

R

O

P

R

I

E

T

E

L

I

M

I

T

E

 

D

E

 

P

R

O

P

R

I

E

T

E

LEGENDE

440 2070 337

60
6

10
60

28
8

867

EP EP EP EP

EP EP EP EP EP EP

MUR ( H : 2.00 M ) MUR ( H : 2.00 M )

MUR ( H : 2.00 M )

7829

6314

4247

13197

36820

12
65

3

9037 41
02

48
32

3011

∅180
0 TN 127.46

TN 127.52

TN 127.79

TN 129.01

TF 127.90

TF 128.50

M
U

R
 
D

E
 
S

T
O

C
K

A
G

E
 
(
 
H

 
:
 
4

.
0

0
 
M

 
)

EGOUT +7.75 = NIV. 136.30

FAÎTAGE +16.60 = NIV. 145.15

AUVENT

ECLAIRAGE ZENITHAL 10%

FAÎTAGE +13.40 = NIV. 141.95

EGOUT +12.40 = NIV. 140.95

2220 1662
EGOUT +7.75 = NIV. 136.30

2220 1655

56
50

10
34

2
55

05

1

0

0

 
M

1

0

0

 

M

1

0

0

 

M

1

0

0

 

M

1
0

0
 
M

1

0

0

 
M

1

0

0

 
M

AIRE DE POMPAGE

EXISTANTE

AIRE DE MISE EN STATION DES

MOYENS AERIENS A CREER

SILO

RACLEUR

surfaces

cultivées

surfaces

cultivées

surfaces

cultivées

R

D

 
n

°
3

3

R

D

 

n

°

3

3

R
D

 
n
°
6
0
1
5

exploitation

agricole

C

A

E

G

D

B

H

F

LINEX PANNEAUX SAS

PROJET BÂTIMENTS COUPEUSES

TOUR DE NETTOYAGE, NIR, SILOS

ET LOCAUX ELECTRIQUES

ZI de Allouville Bellefosse - 76197 YVETOT

PLAN DES ABORDS

Maîtrise d'Oeuvre

ENV 19.51.023.M

E. MERCIER V. FOURNIER

19.51.023.M_ENV.dwg 1/2500

20/06/2019

03

PLAN DES ABORDS Echelle 1/2500 ème

AutoCAD SHX Text
128.65

AutoCAD SHX Text
125.02

AutoCAD SHX Text
Voie

AutoCAD SHX Text
131.04

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
19+MUR+1M

AutoCAD SHX Text
130.77

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
130.23

AutoCAD SHX Text
132.05

AutoCAD SHX Text
DESSINE PAR

AutoCAD SHX Text
19+GAZ

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
129.84

AutoCAD SHX Text
134.11

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
131.17

AutoCAD SHX Text
130.47

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
128.45

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
1423

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
132.85

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
n°22

AutoCAD SHX Text
échelle à crinoline

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
614

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
S.105

AutoCAD SHX Text
la

AutoCAD SHX Text
129.17

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
433

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
132.54

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.43

AutoCAD SHX Text
131.27

AutoCAD SHX Text
133.74

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
83.71.19+60CM

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.47

AutoCAD SHX Text
130.82

AutoCAD SHX Text
127.81

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
19+CUVE

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.57

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
128.81

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
3381

AutoCAD SHX Text
130.40

AutoCAD SHX Text
973

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
132.12

AutoCAD SHX Text
603.703

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
138.96

AutoCAD SHX Text
127.56

AutoCAD SHX Text
127.60

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
134.40

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
128.69

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
départementale

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.71

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
614

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
1405

AutoCAD SHX Text
19+BOIS

AutoCAD SHX Text
132.92

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
713.743

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
4035

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
132.07

AutoCAD SHX Text
133.51

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
613.630

AutoCAD SHX Text
703.550

AutoCAD SHX Text
19+HAIE

AutoCAD SHX Text
5716

AutoCAD SHX Text
128.57

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
623.630

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
131.14

AutoCAD SHX Text
131.33

AutoCAD SHX Text
129.68

AutoCAD SHX Text
133.12

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
129.43

AutoCAD SHX Text
131.22

AutoCAD SHX Text
127.50

AutoCAD SHX Text
723.523

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
132.63

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
KP_NTT_100-250_280S-2pol_U13.6

AutoCAD SHX Text
97+320

AutoCAD SHX Text
130.11

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.51

AutoCAD SHX Text
129.44

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
132.96

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.22

AutoCAD SHX Text
132.42

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
3403

AutoCAD SHX Text
128.34

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
973.74+200

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.81

AutoCAD SHX Text
132.60

AutoCAD SHX Text
134.43

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
131.44

AutoCAD SHX Text
CHEF DE PROJET 

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
131.64

AutoCAD SHX Text
128.75

AutoCAD SHX Text
129.40

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.59

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.46

AutoCAD SHX Text
133.28

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
1774

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603.560

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
720.730

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
553.28

AutoCAD SHX Text
S.55

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
129.57

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
128.53

AutoCAD SHX Text
130.97

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
553.643

AutoCAD SHX Text
553.710.560

AutoCAD SHX Text
130.53

AutoCAD SHX Text
129.57

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.19

AutoCAD SHX Text
Route 

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
3669

AutoCAD SHX Text
633.623

AutoCAD SHX Text
130.27

AutoCAD SHX Text
130.92

AutoCAD SHX Text
127.50

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
133.96

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
128.05

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
134.72

AutoCAD SHX Text
1094

AutoCAD SHX Text
129.80

AutoCAD SHX Text
132.33

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
132.96

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.48

AutoCAD SHX Text
131.29

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
133.33

AutoCAD SHX Text
3574

AutoCAD SHX Text
127.36

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.50

AutoCAD SHX Text
127.38

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
128.25

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
127.81

AutoCAD SHX Text
129.35

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.46

AutoCAD SHX Text
127.06

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
133.27

AutoCAD SHX Text
3988

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
128.98

AutoCAD SHX Text
129.39

AutoCAD SHX Text
130.21

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
3277

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
131.21

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
126.93

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
129.19

AutoCAD SHX Text
128.38

AutoCAD SHX Text
130.02

AutoCAD SHX Text
132.54

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
127.69

AutoCAD SHX Text
131.10

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.92

AutoCAD SHX Text
129.90

AutoCAD SHX Text
643

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
128.63

AutoCAD SHX Text
19+GRILLAGE

AutoCAD SHX Text
131.22

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
133.71

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
4410

AutoCAD SHX Text
127.19

AutoCAD SHX Text
614

AutoCAD SHX Text
132.94

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
132.99

AutoCAD SHX Text
129.42

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
133.23

AutoCAD SHX Text
128.43

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.26

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
130.90

AutoCAD SHX Text
133.84

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.94

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
593

AutoCAD SHX Text
133.97

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
132.70

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.89

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
128.45

AutoCAD SHX Text
129.61

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
19+PETIT.40

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
131.17

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.16

AutoCAD SHX Text
2007

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.79

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
133.08

AutoCAD SHX Text
132.06

AutoCAD SHX Text
19+29CM

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
n°33

AutoCAD SHX Text
133.82

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
129.36

AutoCAD SHX Text
603.550.19+35

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
570.19+BATIS

AutoCAD SHX Text
131.42

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.09

AutoCAD SHX Text
130.93

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
127.39

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
131.20

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.57

AutoCAD SHX Text
134.11

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
127.18

AutoCAD SHX Text
Route

AutoCAD SHX Text
3880

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
128.96

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
973

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.80

AutoCAD SHX Text
129.90

AutoCAD SHX Text
128.92

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
128.53

AutoCAD SHX Text
128.61

AutoCAD SHX Text
600.700

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
131.02

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
1773

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
973.979

AutoCAD SHX Text
19+MUR+110

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
129.61

AutoCAD SHX Text
129.32

AutoCAD SHX Text
613.550

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
630.610

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.51

AutoCAD SHX Text
3138

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
973.74+200

AutoCAD SHX Text
653

AutoCAD SHX Text
553.570

AutoCAD SHX Text
127.38

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
128.92

AutoCAD SHX Text
129.11

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
643

AutoCAD SHX Text
n°22

AutoCAD SHX Text
127.23

AutoCAD SHX Text
643

AutoCAD SHX Text
19+BETON

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
129.67

AutoCAD SHX Text
128.33

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
134.13

AutoCAD SHX Text
134.63

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
633.633.550

AutoCAD SHX Text
128.53

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
19+DIAM+CITERNE+240CM

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
129.34

AutoCAD SHX Text
129.70

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
563.580

AutoCAD SHX Text
131.49

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
133.16

AutoCAD SHX Text
133.34

AutoCAD SHX Text
129.87

AutoCAD SHX Text
132.84

AutoCAD SHX Text
129.38

AutoCAD SHX Text
834

AutoCAD SHX Text
125+400

AutoCAD SHX Text
19+BORNE+GDF

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
3526

AutoCAD SHX Text
131.03

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
132.59

AutoCAD SHX Text
à

AutoCAD SHX Text
130.15

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.57

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.15

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
130.64

AutoCAD SHX Text
130.92

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
127.63

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
2886

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
134.61

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
19+FIN+TR

AutoCAD SHX Text
131.73

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
130.07

AutoCAD SHX Text
129.18

AutoCAD SHX Text
127.58

AutoCAD SHX Text
4087

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
3081

AutoCAD SHX Text
130.31

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
111.19+CHAPEAU.71

AutoCAD SHX Text
703.550

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
19+BATIS

AutoCAD SHX Text
Route

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
128.06

AutoCAD SHX Text
131.25

AutoCAD SHX Text
133.12

AutoCAD SHX Text
970

AutoCAD SHX Text
128.48

AutoCAD SHX Text
131.36

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
132.75

AutoCAD SHX Text
128.57

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
131.13

AutoCAD SHX Text
129.81

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
130.34

AutoCAD SHX Text
131.22

AutoCAD SHX Text
553.19+A+INTERSEC

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
703.710

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
603.620

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
129.61

AutoCAD SHX Text
5257

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
132.70

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.65

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603.700

AutoCAD SHX Text
743.703

AutoCAD SHX Text
129.00

AutoCAD SHX Text
134.28

AutoCAD SHX Text
2519

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
131.28

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
130.74

AutoCAD SHX Text
128.90

AutoCAD SHX Text
132.82

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
133.83

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
130.59

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.11

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
128.73

AutoCAD SHX Text
132.70

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
130.00

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
141.70

AutoCAD SHX Text
130.95

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.21

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
132.05

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
130.48

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
130.27

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.13

AutoCAD SHX Text
743.749

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.16

AutoCAD SHX Text
130.67

AutoCAD SHX Text
19+BATIS

AutoCAD SHX Text
128.27

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
128.69

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
128.47

AutoCAD SHX Text
3917

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
128.93

AutoCAD SHX Text
échelle à crinoline

AutoCAD SHX Text
133.32

AutoCAD SHX Text
128.62

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
139.11

AutoCAD SHX Text
133.07

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
127.24

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
4403

AutoCAD SHX Text
134.00

AutoCAD SHX Text
INDICE

AutoCAD SHX Text
713.720

AutoCAD SHX Text
127.47

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
128.52

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.83

AutoCAD SHX Text
130.22

AutoCAD SHX Text
131.10

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
131.37

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
130.92

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.18

AutoCAD SHX Text
131.33

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
553.560

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
2870

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
%%C 100

AutoCAD SHX Text
127.71

AutoCAD SHX Text
633.623

AutoCAD SHX Text
127.22

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
3138

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
128.82

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.59

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
132.54

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
131.19

AutoCAD SHX Text
132.18

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.09

AutoCAD SHX Text
19+HOCYCLO.820

AutoCAD SHX Text
130.48

AutoCAD SHX Text
131.61

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
129.43

AutoCAD SHX Text
communale

AutoCAD SHX Text
127.82

AutoCAD SHX Text
130.87

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
130.61

AutoCAD SHX Text
TEL: 03.26.82.32.55   FAX: 03.26.82.37.46

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
134.84

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
603.620

AutoCAD SHX Text
132.09

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
133.07

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.46

AutoCAD SHX Text
132.83

AutoCAD SHX Text
133.11

AutoCAD SHX Text
133.81

AutoCAD SHX Text
130.48

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
133.45

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
2755

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
583

AutoCAD SHX Text
131.96

AutoCAD SHX Text
%%C 125

AutoCAD SHX Text
623.603

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
2695

AutoCAD SHX Text
131.31

AutoCAD SHX Text
132.88

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
733.739

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
134.06

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.31

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
700.423

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
2968

AutoCAD SHX Text
4170

AutoCAD SHX Text
134.13

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
141.70

AutoCAD SHX Text
128.52

AutoCAD SHX Text
131.78

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
%%C 800

AutoCAD SHX Text
129.99

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
130.66

AutoCAD SHX Text
2505

AutoCAD SHX Text
19+TUYO+SECHEUR

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
130.63

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
133.04

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
19+BORDUR-A+INTERSEC

AutoCAD SHX Text
130.22

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
133.64

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
131.53

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
633.623

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
872

AutoCAD SHX Text
132.61

AutoCAD SHX Text
583

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
19+COLONE+60CM

AutoCAD SHX Text
127.47

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
703.19+INCENDIE.97+800

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
713.719

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
130.14

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.56

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
134.11

AutoCAD SHX Text
131.29

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
128.67

AutoCAD SHX Text
129.57

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
départementale

AutoCAD SHX Text
129.70

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.50

AutoCAD SHX Text
127.45

AutoCAD SHX Text
703.563

AutoCAD SHX Text
723.28

AutoCAD SHX Text
128.11

AutoCAD SHX Text
128.61

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.46

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+GRILLAGE

AutoCAD SHX Text
132.78

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.25

AutoCAD SHX Text
133.32

AutoCAD SHX Text
19+BOIS

AutoCAD SHX Text
131.12

AutoCAD SHX Text
130.17

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
140.84

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
130.94

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
139.41

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
131.10

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
131.44

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
5258

AutoCAD SHX Text
129.61

AutoCAD SHX Text
n°33

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
2912

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
132.36

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
4086

AutoCAD SHX Text
553.630

AutoCAD SHX Text
132.83

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
643

AutoCAD SHX Text
133.04

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
3481

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
129.68

AutoCAD SHX Text
131.86

AutoCAD SHX Text
128.68

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
130.74

AutoCAD SHX Text
130.44

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
132.27

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
129.70

AutoCAD SHX Text
139.55

AutoCAD SHX Text
3323

AutoCAD SHX Text
131.18

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
GNAT Ingénierie dégage toute sa responsabilité sur

AutoCAD SHX Text
132.13

AutoCAD SHX Text
132.71

AutoCAD SHX Text
553.185+200.187+300

AutoCAD SHX Text
130.52

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
132.94

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.36

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.20

AutoCAD SHX Text
129.33

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.51

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
130.63

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
4402

AutoCAD SHX Text
131.48

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.13

AutoCAD SHX Text
130.10

AutoCAD SHX Text
130.11

AutoCAD SHX Text
723.726

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
4148

AutoCAD SHX Text
128.41

AutoCAD SHX Text
131.00

AutoCAD SHX Text
4467

AutoCAD SHX Text
128.29

AutoCAD SHX Text
131.47

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.57

AutoCAD SHX Text
27.550

AutoCAD SHX Text
133.75

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
129.53

AutoCAD SHX Text
132.57

AutoCAD SHX Text
128.28

AutoCAD SHX Text
131.97

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
4342

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
703.400

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
131.63

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
19+BATI+A+PROL+29CM

AutoCAD SHX Text
133.19

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
564.569

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
125.17

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703.900-70

AutoCAD SHX Text
départementale

AutoCAD SHX Text
Voie

AutoCAD SHX Text
19+TAS

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
133.43

AutoCAD SHX Text
2969

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
127.03

AutoCAD SHX Text
129.43

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
133.63

AutoCAD SHX Text
129.65

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.33

AutoCAD SHX Text
129.11

AutoCAD SHX Text
133.58

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
130.25

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
136.21

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
130.77

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.55

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
130.74

AutoCAD SHX Text
128.02

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
132.56

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
19+BATIS

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
(R.D. n°6015)

AutoCAD SHX Text
%%C 600

AutoCAD SHX Text
127.30

AutoCAD SHX Text
129.39

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
19+DESOU+TUYO.820

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
133.95

AutoCAD SHX Text
132.01

AutoCAD SHX Text
129.51

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
132.57

AutoCAD SHX Text
5760

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
120.19+FE-400

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
131.08

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.30

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
127.09

AutoCAD SHX Text
S.117

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
133.38

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
133.41

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
723.900-330

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.19

AutoCAD SHX Text
131.25

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
133.67

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
133.20

AutoCAD SHX Text
19+APROL.913

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
570.600

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
132.60

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
133.29

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.94

AutoCAD SHX Text
97+300

AutoCAD SHX Text
128.36

AutoCAD SHX Text
723.729

AutoCAD SHX Text
553.630

AutoCAD SHX Text
130.59

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
1095

AutoCAD SHX Text
703.473

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
133.50

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
624

AutoCAD SHX Text
130.38

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
129.16

AutoCAD SHX Text
134.04

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.54

AutoCAD SHX Text
4338

AutoCAD SHX Text
131.16

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
133.88

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
704

AutoCAD SHX Text
127.35

AutoCAD SHX Text
130.82

AutoCAD SHX Text
133.98

AutoCAD SHX Text
130.80

AutoCAD SHX Text
3978

AutoCAD SHX Text
128.57

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
133.53

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
134.01

AutoCAD SHX Text
129.27

AutoCAD SHX Text
128.45

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
130.43

AutoCAD SHX Text
133.05

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
19+GRILLAGE

AutoCAD SHX Text
19+CHARPENT+16X16.950

AutoCAD SHX Text
Route 

AutoCAD SHX Text
134.27

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
19+CHARPEN+EN+OTEUR

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
133.03

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
623.630

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
133.40

AutoCAD SHX Text
129.01

AutoCAD SHX Text
131.32

AutoCAD SHX Text
130.93

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.85

AutoCAD SHX Text
19+DEBOR+TOI

AutoCAD SHX Text
ECHELLE

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
132.57

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
1743

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
132.60

AutoCAD SHX Text
133.16

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
133.03

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.98

AutoCAD SHX Text
140.67

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
131.29

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.98

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
127.50

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
2103

AutoCAD SHX Text
19+CLOTUR

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
130.31

AutoCAD SHX Text
129.00

AutoCAD SHX Text
134.52

AutoCAD SHX Text
19+DESOU+TUYO.820

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
128.73

AutoCAD SHX Text
19+PORTE+94CM

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
131.09

AutoCAD SHX Text
%%C 600

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
131.52

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
129.77

AutoCAD SHX Text
713.719

AutoCAD SHX Text
128.46

AutoCAD SHX Text
128.62

AutoCAD SHX Text
132.65

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
600.700

AutoCAD SHX Text
%%C 100

AutoCAD SHX Text
19+MUR.19+68

AutoCAD SHX Text
703.900-3020

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
128.39

AutoCAD SHX Text
131.02

AutoCAD SHX Text
N%%D DOSSIER

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
129.62

AutoCAD SHX Text
97+1320.19+INCENDIE

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
128.44

AutoCAD SHX Text
130.72

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
%%C 125

AutoCAD SHX Text
623.630

AutoCAD SHX Text
128.61

AutoCAD SHX Text
131.08

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.16

AutoCAD SHX Text
603.620

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
Voie

AutoCAD SHX Text
129.26

AutoCAD SHX Text
133.84

AutoCAD SHX Text
700.19+MUR+30

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.05

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
127.55

AutoCAD SHX Text
129.78

AutoCAD SHX Text
1775

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
127.53

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
130.66

AutoCAD SHX Text
131.48

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
131.74

AutoCAD SHX Text
131.53

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
128.37

AutoCAD SHX Text
131.12

AutoCAD SHX Text
126.90

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
128.17

AutoCAD SHX Text
128.38

AutoCAD SHX Text
128.90

AutoCAD SHX Text
132.64

AutoCAD SHX Text
130.20

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
973

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
%%C 100

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
624

AutoCAD SHX Text
129.68

AutoCAD SHX Text
133.63

AutoCAD SHX Text
127.29

AutoCAD SHX Text
128.63

AutoCAD SHX Text
131.70

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.56

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
129.03

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
19+34CM

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
129.69

AutoCAD SHX Text
553.27

AutoCAD SHX Text
133.90

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.39

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
132.76

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.36

AutoCAD SHX Text
133.79

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
131.17

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
138.94

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.22

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.54

AutoCAD SHX Text
132.08

AutoCAD SHX Text
3870

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
130.08

AutoCAD SHX Text
128.37

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
130.93

AutoCAD SHX Text
128.02

AutoCAD SHX Text
130.49

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
128.39

AutoCAD SHX Text
131.65

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.07

AutoCAD SHX Text
129.67

AutoCAD SHX Text
134.51

AutoCAD SHX Text
584

AutoCAD SHX Text
communale

AutoCAD SHX Text
départementale

AutoCAD SHX Text
2140

AutoCAD SHX Text
133.17

AutoCAD SHX Text
130.74

AutoCAD SHX Text
133.09

AutoCAD SHX Text
132.75

AutoCAD SHX Text
127.46

AutoCAD SHX Text
97+800.19+INCENDIE

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
128.43

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.77

AutoCAD SHX Text
703.709.720.403

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
643

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
131.27

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
703.620

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
131.37

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
132.19

AutoCAD SHX Text
5717

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.09

AutoCAD SHX Text
127.30

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
643

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
n°33

AutoCAD SHX Text
131.46

AutoCAD SHX Text
129.17

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
129.82

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
126.89

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
127.40

AutoCAD SHX Text
4000

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
130.98

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
703.470

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
134.92

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
132.93

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
132.38

AutoCAD SHX Text
NOTA: Le présent plan ne constitue pas un document technique ayant

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
KP_NTT_100-250_280S-2pol_U13.6

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
133.59

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
128.42

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
2754

AutoCAD SHX Text
129.53

AutoCAD SHX Text
129.17

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
133.19

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
633.623

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
3329

AutoCAD SHX Text
133.37

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
131.20

AutoCAD SHX Text
129.86

AutoCAD SHX Text
128.96

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
4247

AutoCAD SHX Text
3876

AutoCAD SHX Text
3144

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
128.77

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
132.58

AutoCAD SHX Text
134.26

AutoCAD SHX Text
127.16

AutoCAD SHX Text
133.05

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
EST

AutoCAD SHX Text
134.40

AutoCAD SHX Text
138.98

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
134.76

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
133.82

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
1157

AutoCAD SHX Text
134.47

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
129.78

AutoCAD SHX Text
129.83

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
131.03

AutoCAD SHX Text
DATE

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
128.51

AutoCAD SHX Text
19+CITERNE

AutoCAD SHX Text
139.16

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
127.44

AutoCAD SHX Text
129.17

AutoCAD SHX Text
131.79

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
132.42

AutoCAD SHX Text
131.35

AutoCAD SHX Text
133.06

AutoCAD SHX Text
973

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
133.84

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
593

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
133.05

AutoCAD SHX Text
19+COLONE+62+CM

AutoCAD SHX Text
132.20

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.82

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
133.60

AutoCAD SHX Text
130.39

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
132.72

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
127.07

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
19+COLONE.19+60CM

AutoCAD SHX Text
130.39

AutoCAD SHX Text
128.57

AutoCAD SHX Text
127.46

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
127.17

AutoCAD SHX Text
130.33

AutoCAD SHX Text
129.45

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
603.713

AutoCAD SHX Text
403

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.97

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
131.10

AutoCAD SHX Text
19+COLONE+DIAM-1.8

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.31

AutoCAD SHX Text
131.03

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.25

AutoCAD SHX Text
131.16

AutoCAD SHX Text
127.52

AutoCAD SHX Text
3875

AutoCAD SHX Text
574

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.07

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
126.61

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.38

AutoCAD SHX Text
574

AutoCAD SHX Text
130.61

AutoCAD SHX Text
136.61

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
573.573

AutoCAD SHX Text
135.78

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
130.90

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
614

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.69

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
136.61

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
129.78

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
5715

AutoCAD SHX Text
131.31

AutoCAD SHX Text
127.08

AutoCAD SHX Text
5719

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
129.25

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
19+EU-?

AutoCAD SHX Text
703.900+200

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
19+PORTE+94CM

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
129.00

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+TR.19+TUYO+SECHEUR

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
129.33

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
133.11

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
1293

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
130.51

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
130.65

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
d'accès

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
127.14

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.57

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
130.68

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
131.36

AutoCAD SHX Text
130.37

AutoCAD SHX Text
633.643.613

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
131.28

AutoCAD SHX Text
613.77

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
2432

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
130.96

AutoCAD SHX Text
départementale

AutoCAD SHX Text
643

AutoCAD SHX Text
129.61

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
Voie

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
128.89

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
132.87

AutoCAD SHX Text
129.17

AutoCAD SHX Text
128.91

AutoCAD SHX Text
132.73

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.38

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
703.713

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
573.603

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
(R.D. n°6015)

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
134.35

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
136.20

AutoCAD SHX Text
573.500

AutoCAD SHX Text
5181

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
129.34

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
3878

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
19+BATIS

AutoCAD SHX Text
130.93

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
134.43

AutoCAD SHX Text
19+DESOU+TUYO.820

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
128.62

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
128.62

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.29

AutoCAD SHX Text
130.03

AutoCAD SHX Text
574

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
133.49

AutoCAD SHX Text
1742

AutoCAD SHX Text
2159

AutoCAD SHX Text
129.20

AutoCAD SHX Text
%%C 125

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
574

AutoCAD SHX Text
142.42

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
128.50

AutoCAD SHX Text
129.26

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
129.48

AutoCAD SHX Text
130.25

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
133.55

AutoCAD SHX Text
19+BOIS

AutoCAD SHX Text
131.34

AutoCAD SHX Text
131.28

AutoCAD SHX Text
133.75

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
132.96

AutoCAD SHX Text
550.530

AutoCAD SHX Text
127.62

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
126.95

AutoCAD SHX Text
713.980.19+700-A+PROLG

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
5220

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.01

AutoCAD SHX Text
133.85

AutoCAD SHX Text
130.26

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
130.08

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
129.30

AutoCAD SHX Text
OUEST

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
128.20

AutoCAD SHX Text
129.33

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
131.29

AutoCAD SHX Text
19+BOIS

AutoCAD SHX Text
132.71

AutoCAD SHX Text
703.710

AutoCAD SHX Text
130.54

AutoCAD SHX Text
128.05

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.84

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
128.62

AutoCAD SHX Text
130.64

AutoCAD SHX Text
131.26

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
129.12

AutoCAD SHX Text
97+850.19+INCENDIE

AutoCAD SHX Text
n°33

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
553.700

AutoCAD SHX Text
128.48

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
142.05

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
valeur de plan d'exécution, mais un document administratif.

AutoCAD SHX Text
129.36

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
128.76

AutoCAD SHX Text
132.94

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
128.44

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
à

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
4299

AutoCAD SHX Text
133.72

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
Voie

AutoCAD SHX Text
129.46

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
2756

AutoCAD SHX Text
131.25

AutoCAD SHX Text
133.52

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.16

AutoCAD SHX Text
130.24

AutoCAD SHX Text
127.01

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.04

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
623.630

AutoCAD SHX Text
130.26

AutoCAD SHX Text
REF INFO

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
130.97

AutoCAD SHX Text
131.25

AutoCAD SHX Text
132.91

AutoCAD SHX Text
130.51

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.39

AutoCAD SHX Text
127.02

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
129.69

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
130.25

AutoCAD SHX Text
131.31

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.50

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.95

AutoCAD SHX Text
130.09

AutoCAD SHX Text
703.400

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
130.97

AutoCAD SHX Text
130.92

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
129.65

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
133.93

AutoCAD SHX Text
127.43

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
132.95

AutoCAD SHX Text
134.18

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
133.30

AutoCAD SHX Text
132.17

AutoCAD SHX Text
133.09

AutoCAD SHX Text
713.719

AutoCAD SHX Text
3544

AutoCAD SHX Text
2968

AutoCAD SHX Text
129.31

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
19+TUYO+SECHEUR

AutoCAD SHX Text
127.57

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
133.08

AutoCAD SHX Text
19+BOIS

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+GRILLAGE

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
R137

AutoCAD SHX Text
127.70

AutoCAD SHX Text
131.91

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
133.38

AutoCAD SHX Text
128.14

AutoCAD SHX Text
133.16

AutoCAD SHX Text
4469

AutoCAD SHX Text
131.41

AutoCAD SHX Text
130.56

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
132.80

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
128.53

AutoCAD SHX Text
127.80

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
553.600

AutoCAD SHX Text
128.39

AutoCAD SHX Text
2757

AutoCAD SHX Text
132.57

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
KP_NTT_100-250_280S-2pol_U13.6

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
128.79

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
134.04

AutoCAD SHX Text
128.64

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
142.59

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
132.88

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
130.91

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
132.08

AutoCAD SHX Text
560

AutoCAD SHX Text
130.98

AutoCAD SHX Text
603.700

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
133.21

AutoCAD SHX Text
NORD

AutoCAD SHX Text
3914

AutoCAD SHX Text
3231

AutoCAD SHX Text
128.38

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
133.27

AutoCAD SHX Text
623.603

AutoCAD SHX Text
563.553

AutoCAD SHX Text
703.983

AutoCAD SHX Text
129.45

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
128.22

AutoCAD SHX Text
127.57

AutoCAD SHX Text
146.92

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
4059

AutoCAD SHX Text
127.01

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
133.41

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
128.90

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.42

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
129.88

AutoCAD SHX Text
131.33

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
128.40

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
130.39

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
132.04

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
132.89

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
834

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
E-mail :           info@gnat.fr

AutoCAD SHX Text
19+BR+GRANIT

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
2966

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
128.86

AutoCAD SHX Text
19+APROL.920+600

AutoCAD SHX Text
S.1

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
633.623

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.34

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
148.26

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.48

AutoCAD SHX Text
138.93

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
130.84

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
713.550

AutoCAD SHX Text
127.83

AutoCAD SHX Text
127.38

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
4470

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.55

AutoCAD SHX Text
128.39

AutoCAD SHX Text
130.50

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+PORTE+106CM

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
19+INCENDIE

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
19+CYCLOFIL

AutoCAD SHX Text
127.52

AutoCAD SHX Text
d'accès

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
590

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.48

AutoCAD SHX Text
623.630

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
128.20

AutoCAD SHX Text
132.88

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
133.95

AutoCAD SHX Text
564.569

AutoCAD SHX Text
2311

AutoCAD SHX Text
603.703

AutoCAD SHX Text
5718

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
134.06

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
614

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
129.22

AutoCAD SHX Text
130.67

AutoCAD SHX Text
130.09

AutoCAD SHX Text
129.27

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
703.706

AutoCAD SHX Text
129.22

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.11

AutoCAD SHX Text
553.27

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
132.54

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
133.59

AutoCAD SHX Text
131.23

AutoCAD SHX Text
136.41

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
129.97

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
134.60

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
132.80

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.55

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
614

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.34

AutoCAD SHX Text
19+PORTE+94CM

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
130.34

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
131.75

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
133.73

AutoCAD SHX Text
19+BOIS

AutoCAD SHX Text
97+330.19+INCEDIE

AutoCAD SHX Text
623.630

AutoCAD SHX Text
128.89

AutoCAD SHX Text
129.14

AutoCAD SHX Text
127.67

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
133.19

AutoCAD SHX Text
129.65

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
129.11

AutoCAD SHX Text
133.97

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.50

AutoCAD SHX Text
713.920+200

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
128.53

AutoCAD SHX Text
129.55

AutoCAD SHX Text
97+340

AutoCAD SHX Text
131.20

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
127.67

AutoCAD SHX Text
130.31

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.67

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
128.53

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.33

AutoCAD SHX Text
703.706

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
130.62

AutoCAD SHX Text
131.98

AutoCAD SHX Text
133.86

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
132.43

AutoCAD SHX Text
4468

AutoCAD SHX Text
133.21

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.81

AutoCAD SHX Text
19+PALIER

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
129.34

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
130.83

AutoCAD SHX Text
128.73

AutoCAD SHX Text
583.589.573

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
131.02

AutoCAD SHX Text
128.44

AutoCAD SHX Text
620.700

AutoCAD SHX Text
126.85

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.12

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
128.50

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
Route

AutoCAD SHX Text
132.69

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
134.41

AutoCAD SHX Text
125.18

AutoCAD SHX Text
départementale

AutoCAD SHX Text
19+PORSE+94CM

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
134.20

AutoCAD SHX Text
S.48

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
127.88

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.55

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
19+BATIS

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
2753

AutoCAD SHX Text
128.37

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
128.52

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
129.56

AutoCAD SHX Text
130.71

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.81

AutoCAD SHX Text
4397

AutoCAD SHX Text
132.34

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
128.93

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
128.79

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
126.99

AutoCAD SHX Text
Voie

AutoCAD SHX Text
133.14

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.15

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
133.06

AutoCAD SHX Text
3826

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
133.60

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
129.21

AutoCAD SHX Text
19+DESOU+TUYO.820

AutoCAD SHX Text
129.70

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
4173

AutoCAD SHX Text
126.29

AutoCAD SHX Text
129.38

AutoCAD SHX Text
132.76

AutoCAD SHX Text
4351

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
132.52

AutoCAD SHX Text
127.56

AutoCAD SHX Text
133.28

AutoCAD SHX Text
131.16

AutoCAD SHX Text
19+DIAM+CITERNE+80CM

AutoCAD SHX Text
132.58

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
131.28

AutoCAD SHX Text
134.07

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.68

AutoCAD SHX Text
604

AutoCAD SHX Text
132.33

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
713.719

AutoCAD SHX Text
133.97

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
703.19+A+PROLOG

AutoCAD SHX Text
703.603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
19+MUR

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
4412

AutoCAD SHX Text
604

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
132.99

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.27

AutoCAD SHX Text
141.83

AutoCAD SHX Text
la

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
133.81

AutoCAD SHX Text
130.19

AutoCAD SHX Text
130.04

AutoCAD SHX Text
134.72

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
n°6015

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
R137

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
133.28

AutoCAD SHX Text
DESS.

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
129.90

AutoCAD SHX Text
132.11

AutoCAD SHX Text
129.44

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
973.979

AutoCAD SHX Text
129.62

AutoCAD SHX Text
134.01

AutoCAD SHX Text
SUD

AutoCAD SHX Text
129.70

AutoCAD SHX Text
%%C 800

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
131.88

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
97+300

AutoCAD SHX Text
129.72

AutoCAD SHX Text
128.25

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+PT-CIT+MIEUX

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
127.27

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.70

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
129.69

AutoCAD SHX Text
132.27

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
130.95

AutoCAD SHX Text
132.63

AutoCAD SHX Text
138.85

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
131.84

AutoCAD SHX Text
129.24

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
130.89

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
129.54

AutoCAD SHX Text
127.24

AutoCAD SHX Text
131.11

AutoCAD SHX Text
131.07

AutoCAD SHX Text
125.33

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
130.40

AutoCAD SHX Text
19+CUV

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
128.04

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.06

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
136.06

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
133.35

AutoCAD SHX Text
970

AutoCAD SHX Text
MAITRE D'OEUVRE - INGENIEUR CONSEIL

AutoCAD SHX Text
3083

AutoCAD SHX Text
133.79

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
131.02

AutoCAD SHX Text
129.44

AutoCAD SHX Text
129.07

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
131.32

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
733.739

AutoCAD SHX Text
130.61

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
10, rue Clement Ader - BP N%%D1018 - 51685 REIMS CEDEX 2

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.18

AutoCAD SHX Text
128.69

AutoCAD SHX Text
131.20

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
130.48

AutoCAD SHX Text
130.97

AutoCAD SHX Text
4603

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
128.77

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
2804

AutoCAD SHX Text
130.77

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
131.83

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
130.00

AutoCAD SHX Text
133.31

AutoCAD SHX Text
130.38

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
557

AutoCAD SHX Text
%%C 125

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
129.27

AutoCAD SHX Text
3509

AutoCAD SHX Text
128.28

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
5774

AutoCAD SHX Text
3707

AutoCAD SHX Text
4353

AutoCAD SHX Text
19+PORTE+5M

AutoCAD SHX Text
133.11

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
127.23

AutoCAD SHX Text
131.38

AutoCAD SHX Text
130.71

AutoCAD SHX Text
127.23

AutoCAD SHX Text
130.21

AutoCAD SHX Text
127.11

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
128.62

AutoCAD SHX Text
129.21

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
131.15

AutoCAD SHX Text
%%C 150

AutoCAD SHX Text
130.52

AutoCAD SHX Text
132.66

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
1766

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
132.40

AutoCAD SHX Text
131.11

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
130.92

AutoCAD SHX Text
19+GRILLAGE

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
19+LARGEUR+TR

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
129.97

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.45

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
132.86

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
570

AutoCAD SHX Text
127.42

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
131.20

AutoCAD SHX Text
133.26

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
19+DESOU-TR.920+1800

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
131.38

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
129.40

AutoCAD SHX Text
129.81

AutoCAD SHX Text
623.630

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
127.03

AutoCAD SHX Text
131.63

AutoCAD SHX Text
133.25

AutoCAD SHX Text
%%C 100

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
133.14

AutoCAD SHX Text
128.61

AutoCAD SHX Text
131.04

AutoCAD SHX Text
130.27

AutoCAD SHX Text
129.79

AutoCAD SHX Text
129.92

AutoCAD SHX Text
4209

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
128.19

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
131.55

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.47

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
133.87

AutoCAD SHX Text
133.64

AutoCAD SHX Text
3879

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.28

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
130.52

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
127.19

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
communale

AutoCAD SHX Text
19+TR-1M

AutoCAD SHX Text
19+BUSE-150.820

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
130.94

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
673.550

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
131.14

AutoCAD SHX Text
129.86

AutoCAD SHX Text
3226

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
129.71

AutoCAD SHX Text
129.69

AutoCAD SHX Text
127.92

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
128.33

AutoCAD SHX Text
129.46

AutoCAD SHX Text
132.51

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
131.93

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
19+TR

AutoCAD SHX Text
132.96

AutoCAD SHX Text
R.D. n°6015

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
129.75

AutoCAD SHX Text
720

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.55

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
131.77

AutoCAD SHX Text
AUVENT Ht. maxi : +2.70

AutoCAD SHX Text
134.18

AutoCAD SHX Text
133.93

AutoCAD SHX Text
134.57

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
130.27

AutoCAD SHX Text
97+340.19+INCENDIE

AutoCAD SHX Text
19+TUYAU+INCENDIE.950

AutoCAD SHX Text
128.84

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.20

AutoCAD SHX Text
3874

AutoCAD SHX Text
131.22

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
613.620

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
133.35

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
131.24

AutoCAD SHX Text
2969

AutoCAD SHX Text
633.623

AutoCAD SHX Text
130.36

AutoCAD SHX Text
132.16

AutoCAD SHX Text
131.53

AutoCAD SHX Text
129.11

AutoCAD SHX Text
128.51

AutoCAD SHX Text
3491

AutoCAD SHX Text
4394

AutoCAD SHX Text
128.26

AutoCAD SHX Text
127.23

AutoCAD SHX Text
5334

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
703.603

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
134.38

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
973

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
610.403

AutoCAD SHX Text
132.87

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.56

AutoCAD SHX Text
132.08

AutoCAD SHX Text
133.25

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.73

AutoCAD SHX Text
129.18

AutoCAD SHX Text
713.403

AutoCAD SHX Text
126.93

AutoCAD SHX Text
128.48

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
130.00

AutoCAD SHX Text
129.56

AutoCAD SHX Text
133.68

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.30

AutoCAD SHX Text
703.710

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
97+340

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
133.66

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
129.36

AutoCAD SHX Text
132.58

AutoCAD SHX Text
128.45

AutoCAD SHX Text
132.86

AutoCAD SHX Text
703.900-450

AutoCAD SHX Text
131.16

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
129.40

AutoCAD SHX Text
700.563

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
131.99

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
127.48

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+DESOU+TUYO.820

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
128.55

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.63

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
3227

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
140.49

AutoCAD SHX Text
133.72

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
Ce document est la propriété exclusive de GNAT Ingenierie. Il ne peut être communique ni reproduit sans son autorisation.

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.25

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
130.12

AutoCAD SHX Text
5348

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
584

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
134.11

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
133.67

AutoCAD SHX Text
553.610

AutoCAD SHX Text
133.93

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
l'utilisation de ce plan pour la réalisation des travaux

AutoCAD SHX Text
1292

AutoCAD SHX Text
19+GRILLAGE

AutoCAD SHX Text
128.13

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
131.20

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.98

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
130.01

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
133.43

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
STOP

AutoCAD SHX Text
133.53

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.22

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.74

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
131.58

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.51

AutoCAD SHX Text
563.700

AutoCAD SHX Text
4248

AutoCAD SHX Text
127.40

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
128.79

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
MODIFICATIONS

AutoCAD SHX Text
3706

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+CHARPEN+EN+OTEUR

AutoCAD SHX Text
130.35

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
132.57

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
131.10

AutoCAD SHX Text
128.52

AutoCAD SHX Text
640

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
128.52

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
131.03

AutoCAD SHX Text
131.33

AutoCAD SHX Text
3877

AutoCAD SHX Text
623.603

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
131.69

AutoCAD SHX Text
128.89

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
19+FIN+GRAND+TR.840

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+DEPOR-+1.16.950

AutoCAD SHX Text
128.01

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
128.41

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
131.32

AutoCAD SHX Text
133.41

AutoCAD SHX Text
S.99

AutoCAD SHX Text
PHASE

AutoCAD SHX Text
563.603

AutoCAD SHX Text
133.98

AutoCAD SHX Text
127.68

AutoCAD SHX Text
133.40

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
127.13

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
131.00

AutoCAD SHX Text
128.56

AutoCAD SHX Text
133.79

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
128.54

AutoCAD SHX Text
130.22

AutoCAD SHX Text
134.12

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
130.22

AutoCAD SHX Text
133.44

AutoCAD SHX Text
129.64

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
19+HO+CYCLOFIL.820

AutoCAD SHX Text
129.86

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
131.04

AutoCAD SHX Text
129.26

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
4340

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
129.79

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
VISA PROJET

AutoCAD SHX Text
127.35

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
131.46

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
2967

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
610

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
833

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
128.72

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.86

AutoCAD SHX Text
129.59

AutoCAD SHX Text
128.51

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
129.52

AutoCAD SHX Text
134.02

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
130.81

AutoCAD SHX Text
133.39

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
130.37

AutoCAD SHX Text
623.613

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
128.73

AutoCAD SHX Text
97+870

AutoCAD SHX Text
564.569

AutoCAD SHX Text
131.23

AutoCAD SHX Text
3084

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
126.92

AutoCAD SHX Text
3232

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.83

AutoCAD SHX Text
128.97

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
129.49

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
128.38

AutoCAD SHX Text
554.559

AutoCAD SHX Text
129.17

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
19+INCENDIE

AutoCAD SHX Text
129.23

AutoCAD SHX Text
128.25

AutoCAD SHX Text
131.14

AutoCAD SHX Text
133.95

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
132.59

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.30

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
131.16

AutoCAD SHX Text
2966

AutoCAD SHX Text
553.723

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
133.21

AutoCAD SHX Text
703.563

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
131.17

AutoCAD SHX Text
132.74

AutoCAD SHX Text
584

AutoCAD SHX Text
128.51

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
126.28

AutoCAD SHX Text
129.65

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
129.28

AutoCAD SHX Text
128.59

AutoCAD SHX Text
128.60

AutoCAD SHX Text
133.27

AutoCAD SHX Text
130.31

AutoCAD SHX Text
4396

AutoCAD SHX Text
623.629

AutoCAD SHX Text
126.89

AutoCAD SHX Text
130.12

AutoCAD SHX Text
127.60

AutoCAD SHX Text
710.703

AutoCAD SHX Text
19+DIAM+CITERNE+240CM

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
703.709

AutoCAD SHX Text
R.D. n°6015

AutoCAD SHX Text
132.78

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
132.15

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
19+DESOU+POUTRE.820

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+BATIS.19+APROL+3M24

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
132.71

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
133.18

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.97

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
131.06

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
132.60

AutoCAD SHX Text
131.10

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
130.04

AutoCAD SHX Text
127.39

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
129.95

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
134.24

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
131.95

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
19+BOIS

AutoCAD SHX Text
2967

AutoCAD SHX Text
563.600

AutoCAD SHX Text
130.66

AutoCAD SHX Text
131.73

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
3144

AutoCAD SHX Text
1527

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
4401

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
129.53

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
132.90

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
633.623

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
136.22

AutoCAD SHX Text
19+DEBOR+TOITURE

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
50m

AutoCAD SHX Text
127.17

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
129.16

AutoCAD SHX Text
19+CABLE

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
132.78

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
128.01

AutoCAD SHX Text
130.21

AutoCAD SHX Text
131.27

AutoCAD SHX Text
129.74

AutoCAD SHX Text
130.47

AutoCAD SHX Text
564

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
130.10

AutoCAD SHX Text
130.98

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
623

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
134.11

AutoCAD SHX Text
19+CYCLONE

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
129.58

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
2887

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
132.14

AutoCAD SHX Text
554

AutoCAD SHX Text
128.62

AutoCAD SHX Text
139.03

AutoCAD SHX Text
127.16

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
132.74

AutoCAD SHX Text
n°22

AutoCAD SHX Text
941

AutoCAD SHX Text
127.21

AutoCAD SHX Text
n°22

AutoCAD SHX Text
131.30

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
128.61

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
703.600

AutoCAD SHX Text
128.58

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
730

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
133.54

AutoCAD SHX Text
133.96

AutoCAD SHX Text
128.64

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
127.16

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
130.65

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
131.31

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
128.53

AutoCAD SHX Text
19+CUV

AutoCAD SHX Text
703.613

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
n°6015

AutoCAD SHX Text
134.07

AutoCAD SHX Text
131.16

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
Route

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
127.89

AutoCAD SHX Text
S.101

AutoCAD SHX Text
129.63

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
97+80

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
147.32

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.98

AutoCAD SHX Text
132.38

AutoCAD SHX Text
563.610.569

AutoCAD SHX Text
131.04

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
126.93

AutoCAD SHX Text
131.60

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
128.45

AutoCAD SHX Text
126.10

AutoCAD SHX Text
132.90

AutoCAD SHX Text
554.610

AutoCAD SHX Text
131.15

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
19+BATIS

AutoCAD SHX Text
129.41

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
133.69

AutoCAD SHX Text
19+CUVE

AutoCAD SHX Text
128.95

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
130.99

AutoCAD SHX Text
échelle à crinoline

AutoCAD SHX Text
131.50

AutoCAD SHX Text
%%C 500

AutoCAD SHX Text
132.95

AutoCAD SHX Text
129.68

AutoCAD SHX Text
129.68

AutoCAD SHX Text
19+HAIE+A+25CM.40

AutoCAD SHX Text
128.36

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
130.08

AutoCAD SHX Text
130.23

AutoCAD SHX Text
D.E.P.

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
134.11

AutoCAD SHX Text
19+CITERNE+2.60M

AutoCAD SHX Text
131.95

AutoCAD SHX Text
133.89

AutoCAD SHX Text
133.93

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
633

AutoCAD SHX Text
133.31

AutoCAD SHX Text
19+BETON

AutoCAD SHX Text
129.85

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
129.76

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
%%C 200

AutoCAD SHX Text
131.05

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
%%C 400

AutoCAD SHX Text
593.700

AutoCAD SHX Text
19+BATI

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
553

AutoCAD SHX Text
723

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
131.43

AutoCAD SHX Text
127.79

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
573

AutoCAD SHX Text
135.79

AutoCAD SHX Text
132.30

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
134.62

AutoCAD SHX Text
19+O-CUVE.820

AutoCAD SHX Text
127.61

AutoCAD SHX Text
132.78

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
603

AutoCAD SHX Text
563

AutoCAD SHX Text
131.89

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
710

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
128.75

AutoCAD SHX Text
128.42

AutoCAD SHX Text
134.08

AutoCAD SHX Text
132.57

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
127.53

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
130.82

AutoCAD SHX Text
131.01

AutoCAD SHX Text
973

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
129.69

AutoCAD SHX Text
128.95

AutoCAD SHX Text
134.62

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
127.45

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
703

AutoCAD SHX Text
134.08

AutoCAD SHX Text
129.66

AutoCAD SHX Text
communale

AutoCAD SHX Text
19+BATIS

AutoCAD SHX Text
%%C 250

AutoCAD SHX Text
623.550

AutoCAD SHX Text
133.89

AutoCAD SHX Text
127.29

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
131.25

AutoCAD SHX Text
713.716

AutoCAD SHX Text
128.00

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
129.60

AutoCAD SHX Text
3883

AutoCAD SHX Text
%%C 300

AutoCAD SHX Text
713.743

AutoCAD SHX Text
4602

AutoCAD SHX Text
743

AutoCAD SHX Text
713

AutoCAD SHX Text
733

AutoCAD SHX Text
131.13



 

Pièces nécessaires à l'instruction  3 

GNAT ingénierie - Demande d'enregistrement 

 

 

Pièce jointe 3 

 

 

 

PLAN D’ENSEMBLE 

 

 

 
Source : GNAT ingénierie 

 
 
 

Cette pièce jointe comprend : 

- un plan d'ensemble localisant le projet dans le parcellaire de l'usine ; 
- un plan de l'unité de valorisation. 
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Ø
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DU SITE

livraison

1x1250kva

AIRE DE POMPAGE 600m3

AIRE DE POMPAGE 300m3

EXISTANT- 4800m3
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T: 128.02

R: 127.50
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R: 127.25
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R: 128.73
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R: 129.03
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Fond du bassin = 125.37

Capacité de 600m³
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(129.55)(129.40)

(129.56)(129.59)

(129.42)
(129.78)

TOUTES EAUX

FOSSE 

Ø
500 - p=2.0%

 - Lg=27.2m
l

Ø160 - p=1.5% - Lg=10.5ml Ø160 - p=1.5% - Lg=9.1ml

Ø100 - p=0.9% - Lg=31.7ml

Ø250 - p=1.0% - Lg=23.7ml

Ø315 - p=0.5%
 - Lg=18.2ml

Ø
315 - p=2.0%

 - Lg=4.4m
l

Ø
315 - p=0.5%

 - Lg=50.0m
l

1 Fourreau Ø
90

Ø200 Fonte pour incendie

1 Fourreau Ø
90

1 Fourreau Ø90

Ø
200 Fonte pour incendie

Ø200 Fonte pour incendie

EP

EP

E
P

EP

E

P

(129.45)

(129.51)

(129.51)

(129.83)

(129.37)

(128.56)

(128.59)

(128.49)

(128.46)

(128.49)

(129.78) (129.78)

(129.29)

(129.35)

(128.72) (128.85)

(128.88)

(128.88)

(129.54)
(129.61)

Ø
60

0 
- p

=0
.7

%
 - 

Lg
=1

0.
1m

l

pour process

(129.78)(129.78)

(129.78)(129.78)(129.78)

(129.78)

(129.73)

(129.73)(129.71) (129.73)

Ligne de point haut(129.78)

(129.78)

Ø6
00

 - 
p=

0.7
%

 - 
Lg

=2
2.2

m
l

regard

T: 129.68

R: 128.87

(129.78)

(129.76)

(129.78)

grille

T: 129.38

R: 128.11

(129.58)(129.78)

(129.83)

(129.65)

(129.63)

Ø200 - p=0.5% - Lg=22.7ml Ø2
00

 - 
p=

1.0
%

 - 
Lg

=1
5.2

m
l

Ligne de point haut

Ligne de point haut

Ø160 - p=1.5% - Lg=7.4ml

Ø
20

0 
- p

=0
.5

%
 - 

Lg
=8

.2
m

l

Ø
16

0 
- p

=1
.5

%
 - 

Lg
=8

.2
m

l

regard

T: 129.48

R: 127.05

Ø
315 - p=0.5%

 - Lg=40.0m
l

Ø
100 - p=2.0%

 - Lg=19.8m
l

regard

T: 129.49

R: 127.46

Ø250 - p=1.3% - Lg=35.0ml

Fond du bassin = 125.40

Capacité de 1500m³

HYDROCARBURESSÉPARATEUR À
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(127.46)
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.3
3)

(127.33)

(127.33)

(127.33)

(1
27

.4
6)

(1
27

.3
3)

(127.43)

Ø315 - p=1.0% - Lg=26.5ml

Ø250 - p=1.5% - Lg=14.7ml

regard

T: 129.54

R: 128.11

regard

T: 129.80

R: 128.37

Ø250 - p=1.0% - Lg=11.6ml

(129.70) (129.69)

Ø
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%
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.2
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RÉSEAU EP TOITURE
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Pièce jointe 4 
 
 

EXTRAIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 

Source : Mairie d’Allouville-Bellefosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune d’Allouville-Bellefosse dispose d'un Plan d'Occupation des Sols. Ce document sera remplacé par un 
Plan Local d'Urbanisme1 qui devrait être validé courant 2019. 
 
Le projet soumis à enregistrement prend place en zone IINA (emplacement actuel du parc à sciures et plaquettes 
qui sera déplacé). 
 
Les installations classées y sont autorisées à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité 
et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement, lors 
de leur ouverture ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures, notamment les voiries et 
l'assainissement. 
 
 
 
 
Aucune hauteur limite n'est fixée pour les constructions. 
 
Extrait PLU 

 
 
 
 

 
1 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (Communauté de Communes Yvetot Normandie) 
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Echelle non contractuelle 
Juin 2019 

Emplacement du projet 
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Pièce jointe 5 

 
 

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 
 

 
 

Source : Linex Panneaux SAS 
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I. PERSONNEL ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

A. EFFECTIF 

 

L'effectif de l'usine est de 190 personnes. 

 

 

B. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

 

La production de panneaux s'établit sur 49 semaines par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Le personnel en poste continu est réparti en 5/8. 
 

Quatre semaines d'arrêt sont programmées dans l'année (deux à trois semaines en Août et une 

semaine en Décembre). Ces périodes d'arrêt sont dédiées à la maintenance préventive. 

 

L’unité de valorisation de panneaux fonctionnera selon ces mêmes horaires et périodes de 

fonctionnement. 

Ces horaires sont toutefois susceptibles d'être aménagés en fonction notamment des exigences de 

production. 

 

 

II. CAPACITÉS TECHNIQUES 

Source : Linex Panneaux SAS 

A. HISTORIQUE 

 

Linex Panneaux SAS est un acteur majeur de la fabrication de panneaux agglomérés de bois et 

d'anas de lin. 

Elle est installée depuis 1991 sur le territoire d'Allouville-Bellefosse et connaît, depuis, une 

croissance régulière. 

 

Les dates majeures de la vie de l'entreprise sont les suivantes : 
 

1991 Mise en service de l'usine 

1997 Ajout d'un séchoir de bois 

2001 
Remplacement d'un sécheur de bois et extension des bâtiments de stockage des 
panneaux 

2003 Reprise d'HAZOPAN (atelier Decoupex) 

2008 
Démarrage d'un générateur de chaleur de 19 MW fonctionnant à la biomasse et 
équipé d'un électrofiltre 

2012 Exploitation d’une ligne de presse en continu 

 

Le projet vise à mettre en place et exploiter une unité de valorisation de bois en fin de vie. 

L’objectif du projet est d’assurer, face à la concurrence grandissante de l’utilisation des matières 

de bois, une solution d’approvisionnement pérenne en matière première pour la fabrication de 

panneaux de particules. 
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B. EXPÉRIENCE 

 

1. Dans la conception et la spécialisation 

Dédié à la fabrication et commercialisation de panneaux pour l'ameublement et la construction 

(portes coupe-feu), Linex Panneaux SAS est le seul producteur français de panneaux bois/lin. 

 

2. Dans son savoir-faire 

Grâce à ses synergies fonctionnelles et opérationnelles, Linex Panneaux SAS appuie son savoir-

faire sur des ressources humaines compétentes, construites sur l'expérience, la polyvalence et 

l'expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

 

Président 
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3. Dans la certification 

Linex Panneaux SAS est certifiée PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) depuis 2007. 

Cette certification garantit au consommateur qui achète les panneaux produits par l'usine que 

celle-ci contribue à la gestion durable des forêts. 

 

 

4. Dans le développement durable 

Omniprésent dans notre quotidien, le panneau est un produit familier retrouvé dans l’ensemble 

de la maison, des bureaux… : meuble de cuisine, salle de bain, mur, cloison et toiture… 

Ce produit technique, fabriqué à partir de bois, est l’un des plus beaux exemples du dynamisme 

industriel de la filière bois. 

 

L'usine et le projet s'inscrivent dans un axe de développement durable fort par : 

- la réduction des rebuts de fabrication ; 

- la valorisation des rebuts de production (bois et anas de lin) des scieries et usines de 

transformation de lin de la région ; 

- la valorisation matière de bois en fin de vie ; 

- la promotion du bois matériaux (pérennité du puits de carbone) ; 

- l'amélioration des émissions dans l'air. 

 

 

C. PRODUCTION 

 

La production de la société est destinée à la réalisation : 

- de plans de travail de cuisine ; 

- de meubles ; 

- d'intérieurs de portes coupe-feu. 

 

Elle s'élève à : 

 2016 2017 2018 

Panneaux de bois (en m3) 718 549 678 452 684 058 

 

 
La ligne de traitement de bois de recyclage aura une capacité de traitement de 80 000 à 120 000 t de bois 
recyclé selon l’évolution du marché du bois. 

 

 

 

III. CAPACITÉS FINANCIÈRES 

A. STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ 

 
Linex Panneaux SAS est une Société Anonyme Simplifiée au capital social de 3 101 040 euros. 
 

 

B. CHIFFRE D'AFFAIRES 

 
Il est le suivant : 

 2016 2017 2018 

Chiffre d'affaires 

(en euros) 
109 043 211 105 005 522 111 626 069 
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C. CONCURRENCE 

 
La concurrence est internationale et se compose des industriels suivants : 

- SONAE INDUSTRIA ; 
- KRONOSPAN ; 
- EGGER ; 
- PFLEIDERER ; 
- FINSA. 

 
 

D. MARCHÉ 

 
Le marché européen représente environ 65 millions de m3. 
Les principaux pays concernés sont : 

- l'Allemagne : 8,5 millions de m3 ; 
- la France : 4,5 millions de m3 ; 

- l'Italie : 4,5 millions de m3 ; 
et - la Pologne : 3 millions de m3. 
 
 
Grâce à ce projet, Linex Panneaux SAS assurera son alimentation en matières premières recyclées pour la 
production de ses panneaux. 
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ANALYSE DE CONFORMITE (8° DE L'ARTICLE R512-46-4 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) 
 

 

 
Source : GNAT ingénierie / Linex Panneaux SAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’unité de valorisation de bois en fin de vie prendra place au nord-est du terrain en lieu et place d'une zone de 

stockage de sciures et plaquettes. 

L’unité de valorisation sera constituée : 

- d'un auvent de réception du bois de recyclage : la matière réceptionnée prendra place entre 3 murs de 4 m, une 
façade sera maintenue ouverte ; 

- d'un ensemble de bâtiments pour le process, équipé de broyeurs et d’une tour (tour de nettoyage) associés à des 

équipements de transport de matières et des aspirations de dépoussièrage; 
- de silos pour le stockage de bois de recyclage broyés et triés (silo chips et silo flakes). 
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Arrêté du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, 
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 
2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux 

non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) 
ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l'environnement 
 
ARTICLE 1ER  
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement 
sous les rubriques n° 2711, 2713, 2714 ou 2716. 
Projet classé au titre de la rubrique 2714 – Unité de valorisation de bois de recyclage 
 

ARTICLE 2  
(Champ d'application) 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 
2018. 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er 
juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les 

conditions précisées en annexe II. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté 
d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de 
l'environnement. 
Installation nouvelle (installation enregistrée après le 1er Juillet 2018) 
 
ARTICLE 3  

(Définitions) 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Entrée miroir » : ensemble composé de deux rubriques ou plus de la liste des codes déchets de la décision 
2000/532/CE modifiée, dont au moins une avec astérisque et une autre sans, dont les libellés désignent 
un même type de déchet. Elle signifie que la dangerosité du flux de déchet est incertaine et qu'elle doit 
donc être évaluée au cas par cas. 
Non concerné – Aucun déchet dangereux 

 
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substances ou mélanges classés suivant les « classes 
et catégories de danger » définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à 

la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges dit « CLP ». Ce règlement a 
pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via 
l'étiquetage et les fiches de données de sécurité. 
Non concerné – Aucun déchet dangereux 

 
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit 
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par 
l'installation). 
« Zones à émergence réglementée » : 

− l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier 

d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles ; 

− les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date du dépôt de dossier d'enregistrement ; 

− l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du 
dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 

implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
 
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 4  
(Dossier Installation classée) 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

− une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 
− le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à  

l'installation ; 
− l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 
− les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10721
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Annexe_II
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5
https://aida.ineris.fr/consultation_document/37743
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10727
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-3
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._512-7-5
https://aida.ineris.fr/consultation_document/33804
https://aida.ineris.fr/consultation_document/33804
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− Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection 
des installations classées ; 

− les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
− le plan des bâtiments (cf. article 9) ; 
− les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ; 
− les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques 

(cf. article 10) ; 
− les consignes d'exploitation (cf. article 12) ; 
− les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation 

(cf. article 13) ; 
− le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et 

du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (cf. article 13) ; 
− le registre des déchets (cf. article 13) ; 

− le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ; 
− le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne 

marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 
16) ; 

− les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 20). 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Conforme – Documents archivés sur site, à réception de l’arrêté d’enregistrement (classeur « gestion 

environnementale ») 
 
ARTICLE 5  
(Implantation) 
Pour les rubriques n° 2711, 2714 ou 2716, les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés 
ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables (ou les éléments de structure dans le 

cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) 
sont suffisamment éloignées : 

− des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones 
destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de 
circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une 
distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de  
5 kW/m2) ; 

− des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les 
guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de 
présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du 

respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des 
voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve 
d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte 
ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas 

d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). 
Conforme – Aucun tier fixe, habitation, voies de circulation extérieures, ERP, voies d'eau ou bassins dans les zones 
d'effet des phénomènes dangereux : 

- 1ère habitation à plus de 460 m du projet, en aval des bâtiments ; 
- voie de circulation extérieure la plus proche à 260 m du projet ; 
- aucun ERP, ni voie d'eau à moins d'1 km. 

 
Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le 
document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu 
d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les 
parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets 
combustibles ou inflammables, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites 
des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins 

égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux 
(seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise 
en place d'un dispositif séparatif E120. 
Conforme – Implantation du auvent à environ 17 m : zone d’effets létaux (5 kW/m2) maintenues dans les limites de 
propriété 
 

 Annexe 1 : Périmètres d'isolement – Détermination des zones d'effets des phénomènes dangereux 

 
Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert 
sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de 
stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_16
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_20
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_14
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_16
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_12
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10723
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_13
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_9
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_13
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_13
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10727
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_6
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Pour toutes les rubriques concernées par l'arrêté, l'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de 
locaux habités ou occupés par des tiers. 

Conforme – Aucune aire extérieure d'entreposage de déchets / Aucune zone d'effet thermique de 8 kW/m² générée en 
cas d'incendie / Aucune aire de stationnement ou autres stockages de matières combustibles à moins de 10 m de l'unité 
de valorisation (équivalent à l'efficacité d'un mur coupe-feu 2h, D9 – article 4.2, espace libre de tout encombrement, 
non couvert, de 10 m) / A défaut, parois béton équivalente à une résistance CF 2h 

 
CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 
SECTION I : DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
ARTICLE 6  
(Comportement au feu) 
Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables 
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

− l'ensemble de la structure est R15 ; 
− les matériaux sont de classe A2s1d0 ; 
− les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3). 

Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 

− matériaux de classe A2s1d0 ; 

− murs extérieurs E 30 ; 

− murs séparatifs E 30 ; 
− portes et fermetures E 30 ; 
− toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) 

Conforme – Dispositions constructives bâtiments de l'unité de valorisation à minima : structure R15 / façade et 
séparatifs de classe A2s1d0 / toitures et couvertures de classe BROOF (t3) / Aucun autre bâtiment non affecté à la 
valorisation de bois de recyclage 

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) 
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments 
séparatifs. 
Non concerné – Aucun séparatif coupe-feu 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 
l'inspection des installations classées. 
Conforme – Justificatifs archivés avec le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), en fin de travaux 

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet. 
Non concerné – Aucune chaufferie nécessaire au projet 
 

ARTICLE 7  
(Accessibilité) 
I. Accessibilité 
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des 

services d'incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte 
ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des 
services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre. 
Conforme – Un accès dimensionné pour les véhicules lourds 
 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de 
gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation 
externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 
Conforme – Aires de stationnement hors des voies de desserte de l'installation 
 
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 
mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. 

Conforme – Ouvrants de hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre sur au moins 1 façade 

de chaque bâtiment fermé 
 
II. Voie « engins » 
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour : 

− la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 
− l'accès au bâtiment ; 

− l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ; 
− l'accès aux aires de stationnement des engins pompes. 

 
L'usine est équipée d'un accès principal et d'un accès de secours. 
Une voirie périphérique permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir en tout point des bâtiments existants. 
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L'unité de valorisation a pour fonction d'alimenter la production en bois de recyclage broyé et trié. 
Elle est donc implantée au plus près de l'usine et des postes de consommations en bois. 

Une voie engins sur le périmètre complet de l'installation ne peut être installée. 
 
Cette voie engins sera toutefois aménagée sur plus des 2/3 du périmètre de l'installation. 
Au moins une façade de chaque bâtiment fermé sera équipée d'ouvrant d'une hauteur minimale de 1,8 m pour une 

largeur de 0,90 m. 
De cette voie, des chemins stabilisés d'1,40 m de large permettront l'accès aux issues des bâtiments. 
 
Cette voie est localisée sur l’extrait de plan, en page suivante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS 
Echelle non contractuelle – Août 2019 

 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 

− la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente 
inférieure à 15 % ; 

− dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres 
est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

− la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN 
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 

− chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 
− elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce 

bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ; 
− aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en 

station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes. 

Conforme – Voie engins à moins de 60 m et sans risque d'obstruction : largeur utile au minimum 3 m, hauteur libre au 
minimum 4,5 m, pente inférieure à 15 %, aucun risque d'occupation par les eaux d'extinction / Affichage de l'interdiction 
de stationner 
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de 
la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie 
de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise 

dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 
Conforme – Voie engins à moins de 60 m et sans risque d'obstruction : largeur utile au minimum 3 m, hauteur libre au 
minimum 4,5 m, pente inférieure à 15 %, aucun risque d'occupation par les eaux d'extinction / Affichage de l'interdiction 
de stationner 
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III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets 
combustibles ou inflammables) 

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres 
linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les 
caractéristiques sont : 

− largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ; 

− longueur minimale de 10 mètres ; 
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie 
«engins». 
Conforme – Largeur de la voirie interne supérieure à 6 m sur toute sa longueur 
 
IV. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens (installations de gestion de déchets 
combustibles ou inflammables) 

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour 
déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles 
sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II. 
Conforme – Aire de stationnement des moyens élévateurs aériens accessible depuis la voie engins 
1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade 
est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens. 

Conforme – Tous bâtiments de l'unité de valorisation desservis par au moins une aire de mise en station des moyens 

élévateurs aériens 
Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les 
caractéristiques suivantes : 

− la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un 
positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ; 

− la pente est au maximum de 10 % ; 

− la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ; 
− l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 

essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au 
poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ; 

− aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette 
aire ; 

− elle comporte une matérialisation au sol ; 

− elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de 
secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en 
permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures 

organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services 
d'incendie et de secours ; 

− elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du 
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

Conforme – Aire de mise en station des moyens élévateurs aériens de 7 x 10 m, pente inférieure à 10 %, à une distance 
comprise entre 1 et 8 m de la façade / sans aucun obstacle / Aire matérialisée au sol 
 
2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins 
un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie 
et de secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures 

sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies au 1°, à l'exception 
des caractéristiques suivantes : 

− le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
− la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre. 

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de 
mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 
mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. 

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles 

de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de 
secours. 
Non concerné – Bâtiments de plain-pied, aucun plancher 
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V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets 

combustibles ou inflammables) 
A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un 
accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin 
stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 

Conforme – Un accès à chaque bâtiment depuis la voie engins 
 
ARTICLE 8  
(Désenfumage) 
Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou 
inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur 
(DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés 

dégagés en cas d'incendie. 
Conforme – Exutoires de désenfumage 
Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures 
permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes 
automatique et manuelle. 
Non concerné – Aucun dispositif d'évacuation naturelle 

Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation de 

déchets susceptibles d'émettre des émissions odorantes lorsque leur entreposage en intérieur est possible. 
Non concerné – Bois de recyclage non olfactif 
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du 
bâtiment. 
Conforme – 2 % de désenfumage minimum sur les bâtiments fermés  
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie 

utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 
Conforme – Surface utile de chaque exutoire comprise entre 1 et 6 m² / 1 exutoire pour 250 m² de toiture projetés à 
minima : 30,8 m² au minimum pour l'ensemble des bâtiments fermés 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la 
zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. 
Conforme – Commandes manuelles à proximité des accès, en points opposés et non manoeuvrables en sens inverse 

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de 
l'installation. 
Non concerné – Aucun risque particulier (bois de recyclage de classe A et B, aucun déchet dangereux) 

 
ARTICLE 9  
(Moyens de lutte contre l'incendie) 
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 

− d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 
Conforme – Téléphones mobiles et fixes / Procédure d’alerte 
 

− de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des 
services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ; 

Conforme – Plans disponibles, transmis aux services de secours (actualisation du POI, Plan d'Opération Interne et du 

plan ETAR), avant exploitation de l'unité de valorisation 
 

− d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques 
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents 
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets 
gérés dans l'installation. 

Conforme – Un parc d’extincteurs adaptés aux risques présentés localement, répartis dans l'installation / Un appareil 

pour 200 m² de plancher (règle R4, APSAD) 

 
Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées : 

− d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que : 
1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, 
alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en 
œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ; 

Conforme – Poteaux et réserves incendie, équipées d'aires d'aspiration 
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont 
utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. 
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points 
d'eau incendie. 
Conforme – Réserves incendie équipées d'aires de stationnement pour les engins de secours 
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Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, 
sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se 

situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent 
à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les 
moyens des services d'incendie et de secours) ; 
Les besoins en eau d’extinction ont été évalués à l’aide du document technique D9, Défense extérieure contre l’incendie, 

Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau, Edition de Septembre 2001. 
La surface prise en compte correspond à la plus grande surface non recoupée. Le classement du projet est le fascicule 
E02 (industrie du bois, fabrique de panneaux de particules). 
Le débit requis doit être fourni pour une intervention de 2 heures. 
La fiche de calcul est présentée en page suivante. 
 
Besoins en eaux d’extinction 

Les besoins sont de 180 m3/h pendant 2 heures 
 
Prises d'eau et disponibilité 
Bassin (réserve incendie) de 600 m3 équipé d’une aire de pompage et 1 poteau d'aspiration alimenté par un bassin de 
800 m3 soit un total de 1 400 m3 (700 m3/h) / Points d'eau situés à moins de 100 m et 200 m des installations par 
voies praticables 

 

− d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont 
entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ; 

Conforme - Système de détection automatique et d'alarme incendie (via le sprinklage) pour tous les bâtiments 
 

− d'une réserve de sable meuble et sec ou matériaux assimilés présentant les mêmes caractéristiques 
de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque, ainsi que des pelles. 

Conforme – Réserve de sable meuble et pelle  
 
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte 
contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de 
contrôle. 
Conforme – Contrôles annuels des moyens d’extinctions consignés dans le registre incendie 

 
SECTION II : DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS 
ARTICLE 10  
(Installations électriques et mise à la terre) 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses 
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et 

vérifiées. 
Conforme – Contrôle à réception des travaux puis annuellement / Rapports d'intervention disponibles sur site / Suivi 
des mises en conformité via le logiciel de maintenance 
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur. 
Conforme – Mise à la terre de tous les équipements métalliques 
 
SECTION III : DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

ARTICLE 11  
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

− 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
− 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention 
est au moins égale à : 

− dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 

− dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
− dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 

800 litres. 
Non concerné – Aucun stockage liquide à mention de danger associé au projet 
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LINEX

Incendie

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES

Hauteur de stockage (1) Activité Stockage

Jusqu'à 3 m 0 NON NON

Jusqu'à 8 m 0.1 NON NON

Jusqu'à 12 m 0.2 OUI NON

Au delà de 12 m 0.5 NON OUI

0.2 0.5

Type de construction (2)

Ossature stable au feu ≥ 1 h -0.1 NON NON

Ossature stable au feu ≥ 30 min 0 NON NON  

Ossature stable au feu < 30 min 0.1 OUI OUI

0.1 0.1

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24 (présence 

permanente à l'entrée)
-0.1 NON NON

DAI généralisée reportée 24h/24 

7j/7 en télésurveillance ou au poste 

de secours 24h/24 lorsqu'il existe, 

avec des consignes d'appels

-0.1 OUI OUI

Service sécurité incendie 24h/24 

avec moyens appropriés équipe de 

seconde intervention, en mesure 

d'intervenir 24h24*

-0.3 NON NON

-0.1 -0.1

      des Coefficients 0.2 0.5

1 +      coefficients 1.2 1.5

Surface de référence (S en m²) 1580.80 359.20

113.82 32.33

Catégorie de risque (4)                    2 2 Fascicule E 02

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 170.7264 48.492

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé (5) : Q1, Q2 ou Q3/2 OUI OUI

85.3632 24.246

120 60 arrondie au multiple de 60 m3/h le plus proche

(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1)

(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h
(7) La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf paragraphe 5 alinéa 5) doit être distribuée par des 

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24

(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :

Protection  complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en 

exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;

Installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

Installation en service en permanence.

DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h)

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment 

moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h

DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)

ETABLISSEMENT :

NATURE DU DOSSIER : Enregistrement 2714

COEFFICIENTS 

RETENUS POUR LE 

CALCUL

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE :
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II. La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et 
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en 

conditions normales. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou 
récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
Non concerné 

 
III. Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses 
pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à 
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 
Non concerné – Aucun déchet ou matière dangereuse 
 
IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être 

pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin 
que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours 
d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à 
l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de 
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité 

spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier 

à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par 
ailleurs menés sur ces équipements. 
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de 
confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif 
automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont 
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : 
− du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; 
− du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 
− du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage 

vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 
L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux 
d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. 

Conforme – Dans l'attente de la mise en œuvre d'une solution définitive pour le confinement des eaux d'extinction, une 
bâche de collecte sera mise en place. 
Le auvent de déchargement (bâtiment 29) dispose d’une fosse de 1 200 m3. Celle-ci permettra de recueillir les eaux 

incendie des bâtiments 28 et 29. 
Le bâtiment 27 dispose également d’une fosse de 1 200 m3 permettant de contenir les eaux incendie de cette zone. 
Enfin, les eaux de voiries de la zone unité de bois de recyclage sont collectées, transitent par un dégrilleur dynamique 
et un séparateur d’hydrocarbures, puis sont dirigées vers le bassin d’infiltration A (3 600 m3). 

En cas d’incendie, l’installation d’une vanne d’isolement en amont de ce bassin permettra une surverse gravitaire vers 
une bâche étanche de 240 m3. Cette dernière sera roulée le long de la limite de propriété de l'usine. 
En cas de remplissage, elle se déroulera sur la parcelle ZM43 (accord à obtenir du propriétaire actuel). 
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Ces volumes de confinement couvrent les besoins nécessaires (360 m3). 
 

SECTION IV : DISPOSITIONS D'EXPLOITATION 
ARTICLE 12  
(Consignes d'exploitation) 
Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation 

écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de conditionnement des produits ou 
déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant 
un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents. 
Conforme – Consignes d’exploitation rédigées et connues du personnel / Contrôle régulier de la connaissance des 
consignes et du respect de leur mise en œuvre 
 
ARTICLE 13 

(Gestion déchets réceptionnés) 
I. Admissibilité des déchets 
Seuls les déchets non dangereux sont admis, à l'exception des installations classées sous la rubrique 
n° 2711, qui peuvent accepter des déchets d'équipements électriques et électroniques dangereux. 
Conforme – Aucune réception de déchet dangereux 
L'admission de déchets radioactifs sur le site est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres 

déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants font l'objet d'un contrôle de leur radioactivité, 

soit avant leur arrivée sur site, soit à leur admission si le site est équipé d'un dispositif de détection. 
Conforme – Contrôle avant réception des déchets / Seuls les déchets de bois de classe A et B sont autorisés dans 
l'installation / Aucune réception de déchet radioactif 
 
Les déchets non autorisés sont renvoyés au fournisseur. 

Une procédure d’urgence est établie et fait l’objet d’une consigne d’exploitation écrite en cas d’identification de ces 

déchets non admissibles au sein de l’installation. 

Cette consigne prévoit l’information du producteur du déchet, le retour immédiat du déchet vers ledit producteur ou 

l’expédition vers un centre de traitement autorisé, ainsi que l’information de l’inspection des installations classées. 

 

Une zone de quarantaine est prévue à l’extrémité du auvent du déchargement (côté opposé au convoyeur de 
chargement). Sa surface sera de 20 m2 (correspondant au déchargement de 2 remorques poids lourds). Le temps de 

séjour sera limité à 2 semaines. La toiture du auvent protège cette zone des eaux météoriques. 

 

II. Procédure d'information préalable 

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant 
demande au producteur du déchet, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information 
préalable qui contient les éléments ci-dessous. Elle consiste à caractériser globalement le déchet en 

rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères d'acceptation dans une 
installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation. Si nécessaire, l'exploitant 
sollicite des informations complémentaires. 
a) Informations à fournir : 

− source (producteur) et origine géographique du déchet ; 
− informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des 

matières premières et des produits) ; 
− données concernant la composition du déchet dont notamment les constituants principaux (nature 

physique et chimique) et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ; 
− apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ; 
− code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
− en cas d'un déchet relevant d'une entrée miroir, éléments justifiant l'absence de caractère 

dangereux ; 

− résultats du contrôle de radioactivité pour les déchets susceptibles d'en émettre, si le contrôle est 
effectué en amont de son admission sur le site de l'installation de transit, regroupement, tri ou 

préparation en vue de la réutilisation ; 
− au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de transit, 

regroupement ou tri. 
Conforme – Procédure d’acceptation préalable : 
 

Avant réception, une fiche d’identification préalable permet de définir avec précision le type de déchets livrés et de le 
caractériser. 
Un certificat d’acceptation préalable est créé pour tous les déchets entrants et est renouvelé tous les ans. 
 

Chaque entrée fait l’objet d’un enregistrement précisant la date, le nom et l’adresse de l’expéditeur, la nature (code du 
déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) et la quantité 

de déchets, le nom et l’adresse du transporteur et les observations s’il y a lieu. Il est établi un bordereau de réception. 
  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1789#art_R_541_8
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L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant, les registres 

d’admission sont conservés à minima trois ans. 

 

b) Conditions d'admission en cas d'épandage de certaines matières ou déchets 
L'exploitant doit s'assurer du caractère épandable des matières ou déchets dès l'admission. 
Dans ce cas, l'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des 
matières entrantes : 

− dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, indication de la 
catégorie correspondante et d'un éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement 
devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) n° 1069/2009, et les 

dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ; 
− les conditions de son transport ; 
− le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la 

prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des 
matières déjà présentes sur le site. 

L'information préalable mentionnée précédemment est complétée par la description du procédé conduisant 
à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe 7a de l'arrêté 

du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié. 

Dans le cas d'une admission de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être 
conformes à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ou à l'arrêté du 2 février 1998 mentionné à l'alinéa 
précédent, et l'information préalable précise également : 

− pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé  

décrit ; 
− une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des 

installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station  
d'épuration ; 

− une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont 
fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté 
sur une période de temps d'une année. 

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 
janvier 1998 susvisé est refusé par l'exploitant. 
Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 
Non concerné – Aucun épandage 
 

c) Essais à réaliser : 

Les données concernant la composition du déchet et l'ampleur des essais requis en laboratoire dépendent 
du type de déchets. Notamment, les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non 
dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les déchets non dangereux de même nature 
provenant d'autres origines (déchets de métaux et d'alliages de métaux, déchets de papiers, cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles ou bois) ne nécessitent pas d'essais concernant le comportement à la 
lixiviation. 

Non concerné – Aucun déchet dangereux réceptionné dans l'installation 
 
Pour les autres types de déchets, il convient de réaliser un essai de lixiviation selon les règles en vigueur. 
L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, 
Pb et Zn), les fluorures, l'indice phénols, les cyanures libres, les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), les composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). La siccité du 
déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. 

Les tests et analyses relatifs à l'information préalable peuvent être réalisés par le producteur du déchet, 
l'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri ou tout laboratoire compétent. 
Il est possible de ne pas effectuer les essais après accord de l'inspection des installations classées dans les 

cas suivants : 
− toutes les informations nécessaires à l'information préalable sont déjà connues et dûment  
− justifiées ; 
− le déchet fait partie d'un type de déchet pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes 

difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel 
on ne dispose pas de procédure d'essai ; 

− l'exploitant met en place une surveillance de l'ensemble des paramètres mentionnés dans l'article 
17. 

Non concerné – Aucun déchet dangereux réceptionné dans l'installation 
 

d) Dispositions particulières : 
Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, l'information préalable 
apporte des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659#Annexe_I
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_17
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Annexe_VII_a
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657#Annexe_VII_a
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5659#Annexe_I
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_17
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producteur de ces déchets informe l'exploitant des modifications significatives apportées au procédé 
industriel à l'origine du déchet. 

Conforme – Procédure précisée dans le contrat d'admission des déchets 
Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule 
information préalable peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les 
différents sites montrant leur homogénéité. 

Non concerné 
Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de 
mélange de déchets. 
L'information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l'exploitant. S'il ne 
s'agit pas d'un déchet généré dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets fait l'objet d'une 
d'information préalable. 
Conforme – Chaque lot accompagné d'une information préalable / Information préalable renouvelée annuellement et 

conservée au moins cinq ans 
 
III. Procédure d'admission 
L'installation comporte une aire d'attente à l'intérieur de l'installation pour la réception des déchets. Les 
déchets ne sont pas admis en dehors des heures d'ouverture de l'installation. 
Conforme – Une aire d’attente / Accès pendant les heures d’ouverture 

 

a) Lors de l'arrivée des déchets sur le site, l'exploitant : 
− vérifie l'existence d'une information préalable en conformité avec le point II ci-dessus, en cours de 

validité ; 
Conforme – Contrôle de l’information préalable valide à chaque livraison de bois de recyclage 
 

− réalise un contrôle de la radioactivité des déchets susceptibles d'en émettre, s'il dispose d'un 

dispositif de détection sur site et si le contrôle n'a pas été effectué en amont de l'admission ; 
Non concerné – Aucune réception de bois de recyclage à risque radioactif 
 

− recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 
du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé ; 

Conforme – Registre informatisé / Informations enregistrées pour chaque lot de déchets entrants 
 

− réalise un contrôle visuel lors de l'admission sur site ou lors du déchargement ; 
Conforme – Contrôle visuel à réception et au déchargement 
 

− délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de 
réception de déchets dangereux (rubrique n° 2711), le bordereau de suivi de déchets dangereux 
vaut accusé de réception. 

Conforme – Accusé de réception délivré lors de la pesée du chargement / Aucun déchet dangereux réceptionné 

 
Dans le cas de réception de déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exploitant a à sa 
disposition les documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les 
équipements électriques et électroniques au rebut, admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, 
notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement. 
Non concerné – Aucun déchet d'équipement électrique et électronique autorisé sur le site 

 
b) Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature 
et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des 
procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière de valorisation ou 
d'élimination. 
Non concerné – Contrôle à chaque réception 
 

c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d'un déchet entrant, l'exploitant réalise 

ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser. 
Conforme – Procédure d’acceptation mise en place et respectée 
d) En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le 
déchet annoncé, l'exploitant : 

− refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou 
− si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par le 

producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur. 
  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1789#art_R_541_43
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1789#art_R_541_43
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1793#art_R_543_178
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3539
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
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L'exploitant de l'installation de transit, regroupement ou tri adresse dans les meilleurs délais, et au plus 
tard quarante-huit heures après le refus ou la mise en attente du déchet, une copie de la notification 

motivée du refus du chargement ou des documents manquants, au producteur, à la (ou aux) collectivité 
(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet. 
Conforme – Procédure d’acceptation mise en place et respectée  
 

Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum 2 
semaines. Au-delà, le déchet est refusé. 
Conforme – Procédure d’acceptation mise en place et respectée / Temps d'attente limité à 14 jours calendaires 
 
Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation des 
documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des 
déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article. 

Conforme – Zone de quarantaine avant l’accès à l'unité de valorisation (extrémité du auvent de réception) 
 
IV. Entreposage des déchets 
Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des 
déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en 
fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si 

pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple). 

Conforme – Affichage des différentes zones 

 
 
 Zones de stockages (1 : réception, 2, 3 et 4 : stockages intermédiaires) 
 

 Zone de tri (élimination des impuretés) 
 

 Zone de préparation (broyage, criblage…) 
 
 
L'exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.). 

Conforme – Systèmes d’évaluation des stocks par marquage visuel (auvent) et volumétrie des silos 
 
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un 
bâtiment à usage d'habitation.  
Non concerné – Aucune habitation dans un rayon de 100 m 
  

1 

2 

3 

4 
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Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres. 
Demande d’aménagement de prescription 

Pour les besoins de process (alimentation continue et en gravitaire), les dimensions des silos projetés nécessitent un 
stockage de matières sur une hauteur supérieure à 6 m. 
Les différents silos seront composés : 

- d’une paroi circulaire béton pour le silo de 3 000 m3, 

- d’une paroi béton en partie inférieure et bardage en partie supérieure pour le silo racleur de 1 000 m3; 
- d’une structure en métal galvanisé pour le silo circulaire de 200 m3. 

 
La modélisation incendie a été réalisée sur la base des critères les plus pénalisants, en prenant en compte une 
résistance au feu de 15 minutes, avec le volume maximal stocké de 3 000 m3  
Le résultat conduit à l’absence de flux thermique supérieur à 5 kW/m2 généré et à fortiori 8 kW/m². 
 

Les stockages pour des hauteurs supérieures à 6 m n'induiront donc aucun risque d'effet domino. 
Rappelons également que ces silos prendront place à plus de 20 m des limites de propriété, conformément aux 
exigences de l'article 5. 
 
Afin de pallier aux demandes d’aménagement de prescriptions, un ensemble de Mesures de Maitrise du Risque (MMR) 
est donc envisagé. 

Le détail de ces MMR est présenté dans les tableaux ci-après. 

 
MMR STOCKAGES 

Installation Classement ATEX MMR 

Stockage sous auvent Non classé Sprinklage sous air 
Paroi REI120 

Silo M 1 000 m3 22 Sprinklage sous air 
Paroi REI120 
Event d’explosion 
Détection amont / aval 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo B 3 000 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Détection / Extinction Grecon aval 
Toiture éventable en bâche polymère 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo 200 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Event d’explosion (S = 1,5 m2) 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

 
 
MMR PROCESS 

Installation Classement ATEX MMR 

Trieur flip flop 
17-815 

21 pour la partie haute 
20 pour la partie basse 

Découplage chimique sur les circuits amont aval et 
aspiration 

Broyeur à corbeille 
14-330, 14-430, 14-
530, 14-630, 14-730 

22 pour la partie haute 
21 pour la partie basse 

Découplage amont par niveau minimal silo O (200 m3) 
Découplage aval par écluse 
Event équipé de pare-flamme 

Redler 24-930, en fin 
de process recyclage 

21 Découplage amont par les écluses aval broyeurs à 
corbeille 
Découplage aval par une écluse permettant une 
déconnexion par rapport au process existant 
Event équipé de pare-flamme 

Cyclones et cyclofiltres 
des circuits d’aspiration 
1, 2 et 3 

21 pour les cyclones 
20 pour les cyclofiltres 

Déviateur d’explosion et clapet anti-retour en amont 
Ecluse sur la partie aval (rejet matière) 
Event d’explosion 

Ensemble des circuits 
de l’unité de bois 
recyclage 

De non classé à 20, 
suivant zones 

Détecteur d’étincelles et extinction par système Grecon 
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Pour la rubrique n° 2711, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou 
radiateurs sont retirées avant qu'ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur 

l'extérieur. 
Les zones d'entreposage et de manipulation des produits ou déchets sont couvertes lorsque l'absence de 
couverture est susceptible de provoquer : 

− la dégradation des produits ou déchets gérés sur l'installation, rendant plus difficile leur utilisation, 

valorisation ou élimination appropriée, par exemple via l'infiltration d'eau dans la laine de verre et 
les mousses des déchets d'équipements électriques et électroniques ; 

− l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie. 
Non concerné – Aucun déchet d'équipement électrique et électronique autorisé sur le site 
 
V. Opérations de tri des déchets 
Les déchets sont triés en fonction de leur nature et de leur exutoire (mode de valorisation, d'élimination). 

Non concerné – Un seul type de déchet réceptionné (bois de recyclage) et un seul exutoire 
Dispositions particulières aux déchets d'équipements électriques et électroniques 
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-
75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces 
mousses et autorisé à cet effet. 
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de 

contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. 

Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée. 
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à 
incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur 
élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 
novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques 
prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements 

électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, ou remis aux 
personnes tenues de les reprendre, en application des articles R. 543-188et R. 543-195 du code de 
l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. 
Dans le cas d'un déversement accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans 
un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre 
de traitement des déchets mercuriels. 
Non concerné – Aucun déchet d'équipement électrique et électronique autorisé sur le site 

 
CHAPITRE III : EMISSIONS DANS L'EAU 
SECTION I : COLLECTE ET REJET DES EFFLUENTS 

ARTICLE 14  
(Collecte des effluents) 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. 
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales. 

Non concerné – Aucun rejet d’eau usée industrielle (eaux usées traitées en tant que déchets) 
 
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles 
d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de 
chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans 
l'environnement par un dispositif de traitement adéquat. 

Conforme – Aucun rejet d'eau résiduaire / Eaux de voirie traitées par dégrilleur dynamique puis séparateur 
d'hydrocarbures avant rejet 
 
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un 
traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des 
installations serait compromise. 
Conforme – Aucune liaison directe de bassin de régulation avec le dispositif d'infiltration 

 

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. 
Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de 
secours. 
Conforme – Plan annexé au présent dossier 

 

 Pièce jointe 3 : Plan de masse 

  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1793#art_R_543_195
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1793#art_R_543_75
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10717
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1793#art_R_543_195
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5001
https://aida.ineris.fr/consultation_document/2797#Article_21
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1793#art_R_543_75
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1793#art_R_543_188
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5001
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ARTICLE 15 
(Points de prélèvements pour les contrôles) 

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des 
points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.). 
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime 
d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit 

pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment 
homogène. 
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute 
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à 
la demande de l'inspection des installations classées. 
Non concerné – Aucun rejet d’eau résiduaire industrielle 
 

ARTICLE 16 
(Rejet des effluents) 
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant 
conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les 
bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

Non concerné – Aucun rejet d’eau résiduaire industrielle 

 
SECTION II : VALEURS LIMITES D'EMISSION 
ARTICLE 17  
(VLE pour rejet dans le milieu naturel) 
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de 
concentration suivantes. 
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimiques en oxygène (DCO) 

Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305) 

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l 

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l 

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) 

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l 

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l 

  
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité 
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence) 

  N° CAS 
Code 

SANDRE 
  

Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 
25 µg/l si le rejet 

dépasse 0,5g/j 

Cadmium et ses composés 7440-43-9 1388 25 µg/l 

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés 
exprimés en chrome) 

7440-47-3 1389 
0,1 mg/l si le rejet 

dépasse 5 g/j 
(dont Cr6+ : 50µg/l) 

Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 
0,150mg/l si le rejet 

dépasse 5 g/j 

Mercure et ses composés (en Hg) 7439-97-6 1387 25 µg/l 

Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 
0,2 mg/l si le rejet 

dépasse 5g/j 

Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 
0,1 mg/l si le rejet 

dépasse 5g/j 

Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 
0,8mg/l si le rejet 

dépasse 20 g/j 

Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l 

Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l 

Cyanures libres 57-12-5 1084 0,1 mg/l 

Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  1117 

25 µg/l (somme des 5 
composés visés) 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 1115 

Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène 
205-99-2 / 
207-08-9 

- 

Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène 
191-24-2 / 
193-39-5 

- 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des 
composés organiques absorbables (AOX) 

- 1106 1 mg/l 

Non concerné – Aucun rejet d’eau résiduaire industrielle 
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ARTICLE 18 

(Raccordement à une station d'épuration) 
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si 
l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter 
l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une 

autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec 
la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte. 
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à 
une station d'épuration urbaine ne dépassent pas : 

− MEST : 600 mg/l ; 
− DCO : 2 000 mg/l. 

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et 

éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon 
fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues 
n'est pas altéré par ces dépassements. 
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration 
industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752) dans le cas de rejets de micropolluants. 
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux 

réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. 

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à 
respecter. 
Non concerné – Aucun rejet d’eau résiduaire en station d'épuration collective 
 
Article 19 
(Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station 

d'épuration) 
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 
24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et 
représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un 
prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des 
prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie. 
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur 

effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. 
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent 
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une 

auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une 
base mensuelle. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite 
prescrite. 

Non concerné – Aucun rejet d’eau résiduaire industrielle 
 
Article 20 
(Mesures périodiques) 
Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins 
tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont 

pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au 
présent article. 
Non concerné – Aucun rejet d’eau résiduaire industrielle 
 
ARTICLE 21 
(Epandage) 
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des 

pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la 

rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur 
l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. 
L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté. 
Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite. 
Non concerné – Aucun d’épandage 
  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1793#art_R_543_226-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Annexe_I
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10747
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1775#Article_R_211_29
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_17
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10727
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10743
https://aida.ineris.fr/consultation_document/40759#Article_18
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CHAPITRE IV : EMISSIONS DANS L'AIR 

ARTICLE 22  
(Risques d'envols et poussières) 
L'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et 
matières diverses : 

− les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, 
revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; 

− les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les 
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont 
prévues en cas de besoin ; 

Conforme - Voies de circulation en enrobé / Nettoyage et ramassage régulier des envols dans l’installation et ses abords 
 

− s'il est fait l'usage de bennes ouvertes, les produits et déchets entrant et sortant du site sont 
couverts d'une bâche ou d'un filet ; 

Conforme – Bennes susceptibles de présenter des risques d'envols couvertes 
 

− toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des 
insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. 

Conforme – Installation régulièrement nettoyée / Bois de recyclage à vocation de matières premières d'où un contrôle 

strict de leur qualité 
 
ARTICLE 23  
(Odeurs) 
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission 
de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. 

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins d'entreposage, etc.) difficiles à 
confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.). 
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance l'apparition de 
conditions anaérobies dans les bassins d'entreposage ou dans les canaux à ciel ouvert. 
Conforme –Bois de recyclage non putrescibles / Absence d’odeur 
 
ARTICLE 24  

(Fluides frigorigènes rubrique n° 2711) 
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l'atmosphère des fluides frigorigènes halogénés 
contenus dans des déchets d'équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de 

leur manipulation. 
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit. 
Non concerné – Aucun déchet d'équipement électrique et électronique autorisé sur le site 
 

CHAPITRE V : BRUIT 
ARTICLE 25  
I. Valeurs limites de bruit 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, 
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones 

à émergence réglementée 
(incluant le bruit de 

l'installation) 

Emergence admissible pour 
la période allant 

de 7 h à 22 h, sauf 
dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 
7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés 

supérieur à 35 et inférieur ou égal 
à 45 dB (A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

supérieur à 45 dB (A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 

fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe 
de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 
30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou 
nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

Conforme – Équipements de l'unité de valorisation (broyeurs, cribleurs) implantés dans des bâtiments insonorisés. 

Les bâtiments seront constitués de murs périphériques en béton et de sous faces en bacs aciers perforés avec un feutre 
sous l'isolant pour absorber le bruit. Des mesures acoustiques seront réalisées en limite de propriété autour des 
nouvelles installations pour montrer le respect des niveaux limites de bruit fixés par l'arrêté préfectoral et valider ainsi 
l’efficacité acoustique des parois des bâtiments. Une mesure d’émergence sera effectuée après la mise en service de 

l’installation et devra permettre de valider le respect des niveaux acoustiques réglementaires.  
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II. Appareils de communication 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention 
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 
Conforme – Usage des appareils sonores réservé aux situations d'urgence ou d'alerte 

 
CHAPITRE VI : DECHETS GENERES PAR L'INSTALLATION 
ARTICLE 26  
(généralités) 
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation 
de ses installations pour : 

− en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets qu'il génère ; 

− assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : 
a) La préparation en vue de la réutilisation ; 
b) Le recyclage ; 
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
d) L'élimination. 

Conforme – Activités consistant à préparer en vue de la réutilisation le bois de recyclage / Aucun déchet dangereux 

produit / Impuretés de l'ordre de 3 % du tonnage trié / Déchets en partie valorisés dans des filières autorisées. 

 
CHAPITRE VII : EXECUTION 
ARTICLE 27  
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018. 
/ 
 

ARTICLE 28  
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 
/ 
 
ANNEXE I : DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIERE D'EPANDAGE 
Non concerné – Aucun épandage. 

 

ANNEXE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES 
Non concerné – Installation nouvelle. 
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PERIMETRES D'ISOLEMENT 

DETERMINATION DES ZONES D’EFFET DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

 
 
 

Source : FLUMilog / GNAT ingénierie   
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EVALUATION DES FLUX THERMIQUES 
 
 

I- DESCRIPTIF DE LA METHODE FLUMILOG 
 

A. METHODOLOGIE 
Source : FLUMilog, rapport final DRA-09-90977-14553 A, version 2 – Description de la méthode de calcul des effets thermiques 
produits par un feu d’entrepôt, partie A 
 

1. Contexte 
 
Les distances d'effets thermiques associées aux incendies, sont basées sur des outils de calcul "simples" dont 
certains fondements reposent essentiellement sur des essais réalisés avec des feux de liquides type 
hydrocarbure. 
 
Plusieurs centres techniques : CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), CTICM (Centre 
Technique Industriel de la Construction Métallique), INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et 
des Risques), IRSN (Institut de Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire) ont développé une méthode de 
calcul de référence pour déterminer les distances associées aux effets thermiques d'un incendie d'entrepôt. 
Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la construction, les caractéristiques des 
combustibles et le développement du feu afin de représenter au mieux la réalité. 
 
 

 

2. Description de la méthode 
 
La méthode concerne principalement les stockages entrant dans les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 
2663 de la nomenclature ICPE et plus globalement aux rubriques comportant des combustibles solides. 
Elle permet de quantifier l'incendie d'une cellule ou d'une zone de stockage, mais également de prendre 
l'hypothèse d'une propagation du feu aux cellules ou stockages voisins. 
 
Etapes de la méthode 

La méthode proposée pour déterminer les flux thermiques associés à un incendie d'entrepôt se démarque 
sensiblement de celles utilisées jusqu'à présent. En effet, les méthodes employées ne considéraient pas 
l'évolution temporelle de l'incendie (distances d'effet déterminées en supposant l'incendie instantanément 
généralisé à une cellule). De plus, les valeurs considérées avaient un caractère global pour tout l'entrepôt 
(vitesse de combustion) qui ne prenait pas en compte le mode de stockage utilisé (rack ou masse). 
 
De fait, la méthode développée permet de modéliser l'évolution de l'incendie depuis l'inflammation 
jusqu'à son extinction par épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par la structure 
et les parois tout au long de l'incendie d'une part lorsqu'elles peuvent limiter la puissance de l'incendie en 
raison d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et d'autre part lorsqu'elles jouent le rôle d'écran thermique 
plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps. Les flux 
thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de l'incendie et de l'état 
de la couverture et des parois. 
 
La méthode permet également de calculer les flux thermiques associés à l'incendie / zone de stockage de 
plusieurs cellules ou zones de stockage dans le cas où le feu se propagerait au-delà de la cellule où l'incendie 
a débuté (fonction des caractéristiques des stockages, des produits stockés et des murs séparatifs). 
 
Les distances d'effet thermique sont ainsi calculées en fonction du temps, sur la base des 
caractéristiques des flammes et de celles des parois résiduelles susceptibles de jouer un rôle 
d'obstacle au rayonnement. 
L'acquisition des données porte donc sur les caractéristiques des combustibles, des parois, de la toiture et des 
modes de stockage. 
Lorsque certains de ces paramètres ne sont pas connus, des valeurs par défaut sont fournies. 
 

 Toutes ces informations sont disponibles pour le projet de Linex Panneaux SAS. 
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Calcul de propagation dans le stockage 
Le point d'inflammation est considéré au centre géométrique du stockage et au niveau du sol (le plus 
pénalisant). 
Les modes de propagation sont ensuite dépendants des modes de stockage : 

- par rayonnement : fonction des températures d'inflammation des combustibles en stock, 
- Par flash over : quand l'incendie commence à prendre de l'ampleur, la production de fumées chaudes 

augmente significativement. Dès lors que cette production devient trop importante pour qu'elle soit 
évacuée par des ouvertures (exutoires), une couche chaude se forme en partie supérieure de la cellule. 
Cette couche chaude d'abord contenue dans les cantons peut s'étendre sous la totalité de la toiture. Au 
final, elle peut impacter le combustible et conduire à un embrasement généralisé. 

 
Cette évolution jusqu'au flash-over n'est cependant pas obligatoire. Deux situations au moins peuvent 
conduire à son absence : 

- si la puissance dégagée est insuffisante pour produire une couche chaude suffisamment épaisse et 
chaude, 

- si la toiture présente une surface d'ouverture suffisante pour évacuer la chaleur produite ou si elle est 
suffisamment fragile. 

 
Calcul des caractéristiques des flammes 

Il s'effectue à l'appui des caractéristiques des flammes : formes, hauteurs, positions, émittances déterminés 
par : 

- les propriétés des combustibles, 
- les surfaces de flammes, 
- les positions et formes des flammes (prise en compte de l'effet du vent). 

 
Calcul des effets sur l'environnement 

Il s'appuie sur le facteur de forme et la transmissivité de l'atmosphère. 
Il prend en compte le rôle des écrans thermiques et l'évolution des parois : 

- caractéristiques : composition et structure porteuse, 
- échauffement et flux thermique induit, 
- hauteur, susceptible de décroitre lorsque la stabilité de l'ossature support n'est plus assurée. 
 

Résultats 

Ils sont donnés pour une cible de 1,8 m. 
Les distances (si elles existent) correspondent aux valeurs de référence sur l'Homme pour les installations 
classées. 
 

B. VALEURS DE REFERENCE 
 
Elles sont fixées par l'article 9 de l'arrêté du 29 Septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de 
la probabilité d'occurrence, de la cinétique de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études des dangers des installations classées soumises à autorisation. 
Elles sont les suivantes : 

En kW/m² Effets sur les structures 

5 Destructions significatives des vitres 

8 Effets domino et dégâts graves sur les structures 

16 
Exposition prolongée des structures et dégâts très graves sur les structures, hors structures 
béton 

20 Tenue du béton pendant plusieurs heures et dégâts très graves sur les structures béton 

200 Ruine du béton en quelques dizaines de minutes 
 

En kW/m² Effets sur l'Homme 

3 Effets irréversibles délimitant la "zone de dangers significatifs pour la vie humaine 

5 Effets létaux délimitant la "zone des dangers graves pour la vie humaine" 

8 Effets létaux significatifs délimitant la "zone des dangers très graves pour la vie humaine 
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C. APPLICATION NUMERIQUE 
 

1. Hypothèses 
 
Silos 

La méthode Flumilog n'est pas adaptée aux stockages en silos. 
Une extrapolation a donc été réalisée par assimilation d'un silo à un bâtiment de stockage de dimensions 
similaires, rempli de bois de recyclage en masse. 
Afin de se placer dans une approche conservatoire, l'évaluation des flux thermiques est déterminée pour le 
stockage de bois de recyclage le plus important (silo de 3 000 m3). 
Par extrapolation, les autres silos, de caractéristiques constructives identiques, pour un volume moindre, 
généreront des distances d'effet inférieures. 
 
Soient les hypothèses suivantes, pour le silo de diamètre 19,50 m et de hauteur 20,40 m : 

- stockage en masse ; 
- volume de palette de 1 m3 (taille inférieure à une palette type) afin de prendre en compte l'apport 

d'air d'un stockage en vrac ; 
- dimensions 19 m x 19 m par défaut d'un diamètre de même unité (majorant le volume considéré) ; 
- résistance au feu des parois : 15 minutes (pour des parois en béton) ; 
- résistance au feu de la toiture : assimilée à du fibrociment (5 minutes), la toiture du silo étant de type 

bâche polymère. 
 
Auvent de réception 

Le bois de recyclage sera réceptionné sous un auvent équipé de 3 murs pour une hauteur de 4 m et d'une 
façade ouverte. 
 
Soient les hypothèses suivantes : 

- stockage en masse ; 
- volume de palette de 1 m3 (taille inférieure à une palette type) afin de prendre en compte l'apport 

d'air d'un stockage en vrac ; 
- masse volumique de la matière stockée : 0,30 t/m31 ; 
- dimensions : 42 m x 22,2 m (zones de stockage limitées par les parois en béton de la case) ; 
- résistance au feu des paros béton REI 120, résistance au feu des parois "ouvertes" REI1 (exigence du 

logiciel). 
 
Compléments et actualisation des calculs initiaux 

- pour le silo de 3 000 m3 : le désenfumage a été pris égal à 0%, aucune porte n'a été prise en compte, 
la hauteur de stockage est prise égal à 12 m pour ne pas surestimer le volume de bois ; 

- pour le auvent de stockage : la longueur maximale du stockage est bien de 42 m, limitée par les parois 
en béton, la hauteur maximale de 4 m a été retenue pour ne pas surestimer le volume de bois de 
recyclage, le désenfumage a été pris égal à 0%. 

 
Les durées d'incendie sont calculées par le logiciel, en fonction de la masse de combustible et de la vitesse de 
combustion. 
La modélisation des effets thermiques en cas d'incendie du silo racleur de 1 000 m3 est extrapolée de la 
modélisation du silo de 3 000 m3 (approche conservatoire). 
 
 

2. Zones d'effet des phénomènes dangereux 
 
Les feuilles de calcul sont présentées en pages suivantes. Elles sont données pour : 

- un incendie de type bois ; 
- des stockages en masse (assimilable au vrac) ; 
- des dimensions de stockage corrigées pour s'approcher des volumétries stockées. 

 
 

II- ZONES D'EFFET DES PHENOMENES DANGEREUX 
 
Le tracé des zones d'effet thermique et périmètres d'isolement est matérialisé sur le plan en page suivante. 

 
1 Densité du bois compacté, source : ADEME 
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ZONES D'EFFET DES PHENOMENES DANGEREUX 

Echelle 1/750 
Août 2019 

Flux 
               3 kW/m² 
               5 kW/m² 
               8 kW/m² 
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III- NOTES DE CALCUL 
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 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              mg

              GNAT

              silo3000boisv2

              silo max

              approche conservatoire

        22/07/2019 à17:14:38avec l'interface graphique v. 5.2.0.0

        23/7/19

Page1



Page 2

FLUMilogsilo3000boisv2

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1.8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

19.0

19.0

20.4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0.0 0.0 0.0

 H (m) 0.0 0.0 0.0

 H sto (m) 0.0 0.0 0.0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

0

3.0

2.0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0.0

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

2

9.0

19.0

12.0

1.0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1.0

1.0

1.5

1.5

déchets de bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

108.2
831.5

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min310.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1.8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Auvent

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

42.0

22.2

16.0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0.0 0.0 0.0

 H (m) 0.0 0.0 0.0

 H sto (m) 0.0 0.0 0.0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

0

3.0

2.0
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Parois de la cellule : Auvent

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Multicomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

11.1

12.0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

11.1

12.0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

11.1

4.0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

11.1

4.0

Multicomposante

Autostable

0

0.0

4.0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

21.0

12.0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

21.0

12.0

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

21.0

4.0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

21.0

4.0

Multicomposante

Poteau Acier

0

0.0

4.0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

11.1

12.0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

11.1

12.0

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

11.1

4.0

Partie en bas à droite

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

11.1

4.0

P1

P2

P3

P4

Auvent
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Stockage de la cellule : Auvent

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0.0

Stockage en masse

m

m

m

m

0.0

0.0

0.0

0.0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

22.2

20.5

4.0

1.0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Auvent

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1.0

1.0

1.0

1.0

bois de recyclage

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg300.0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

142.9
629.8

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Auvent

Durée de l'incendie dans la cellule : Auvent min337.0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.



 
 

Pièces nécessaires à l'instruction   

GNAT ingénierie - Demande d'enregistrement 

7 

  
 

Pièce jointe 7 

 
 

DEMANDE D'AMENAGEMENT DE PRESCRIPTIONS 
 
 
 

Source : GNAT ingénierie 
 
 



 
 

Pièces nécessaires à l'instruction 

GNAT ingénierie – Demande d'enregistrement 
1/15 

 
 

DEMANDE D’AMENAGEMENT DES PRESCRIPTIONS 
 
La demande d’aménagement des prescriptions concerne les articles 7 et 13 de l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au 
titre de la rubrique 2714. 
 
Article 7.II – Voie engins 

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour : 
 la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

 l'accès au bâtiment ; 

 l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ; 

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
 la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la 

pente inférieure à 15 % ; 

 dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 

mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

 la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 

kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 

 chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; 

 elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de 

ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ; 

 aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise 

en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité 
de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la 
partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement 
comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 
 
L'unité de valorisation a pour fonction d'alimenter la production en bois de recyclage broyé et trié. 
Elle est donc implantée au plus près de l'usine et des postes de consommations en bois. 
Une voie engins sur le périmètre complet de l'installation ne peut être aménagée. 
 
Cette voie engins sera toutefois aménagée sur plus des 2/3 du périmètre de l'installation. 
Au moins une façade de chaque bâtiment fermé sera équipée d'ouvrant d'une hauteur minimale de 1,8 m pour une 
largeur de 0,90 m. 
De cette voie, des chemins stabilisés d'1,40 m de large permettront l'accès aux issues des bâtiments. 
 
Cette voie est localisée sur l’extrait de plan, en page suivante. 
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ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS 
Echelle non contractuelle – Août 2019 

 
 
Article 13(Gestion déchets réceptionnés) 
 

IV. Entreposage des déchets 
[…] 
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un 
bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres. 
[…] 
 

Les dimensions des silos projetés (présentés en page suivante), peuvent conduire à un stockage de matières sur 
une hauteur supérieure à 6 m (nécessité de travailler en gravitaire). 
 

Les différents silos seront composés : 

- d’une paroi circulaire béton pour le silo de 3 000 m3, 

- d’une paroi béton en partie inférieure et de bardage en partie supérieure pour le silo racleur de 1 000 m3; 

- d’une structure en métal galvanisé pour le silo circulaire de 200 m3. 

 

 Pièce jointe 22 : Plans de détail 

 

La modélisation incendie a été réalisée sur la base des critères les plus pénalisants, en prenant en compte une 
résistance au feu de 15 minutes, avec le volume maximal stocké de 3 000 m3.  
 

Le résultat conduit à l’absence de flux thermique supérieur à 5 kW/m2 généré et à fortiori 8 kW/m². 
 

Les stockages pour des hauteurs supérieures à 6 m n'induiront aucun risque d'effet domino. 
 

Rappelons également que ces silos prendront place à plus de 20 m des limites de propriété, conformément aux 
exigences de l'article 5. 
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MESURES PALLIATIVES 
 
Un ensemble de mesures de prévention et protection est envisagé pour pallier à ces demandes d'aménagement de 
prescriptions. 
 

I. Mesures de prévention 

A. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

1. Clôture et surveillance 
 
L'établissement est entièrement ceinturé par une clôture rigide et dispose de deux accès. 
Ces dispositions assurent le contrôle total des entrées dans l’usine. 
 
 

2. Conception des circuits 
 
Les conducteurs électriques sont protégés contre les actions mécaniques (passage de véhicules, pièces 
lourdes…). 
Les circuits d'huile hydraulique sont protégés des chocs et sur rétention. 
 
 

3. Conception des silos 
 
Les différents silos seront composés : 

- d’une paroi circulaire béton pour le silo de 3 000 m3, 

- d’une paroi béton en partie inférieure et bardage en partie supérieure pour le silo racleur de 1 000 

m3; 

- d’une structure en métal galvanisé pour le silo circulaire de 200 m3. 

 

 

B. CONSIGNES ET PROCEDURES D'EXPLOITATION 

1. Formation du personnel 
 
Les nouveaux embauchés (permanent ou intérimaire) sont sélectionnés en fonction de leurs qualifications 
professionnelles. A chaque embauche, une formation du nouvel arrivant est assurée par le service sécurité. 
Elle concerne son poste de travail ainsi que les risques qui y sont liés. 
 
Le personnel permanent, intérimaire et stagiaire reçoit, lors de l'embauche, une formation par le préposé 
sécurité qui lui précise les règles de discipline et d'hygiène, liées en particulier : 

- à la circulation intérieure (allées de circulation piéton, voies pour les véhicules, …) ; 
- à l'entretien et l'emploi du matériel ; 
- aux interdictions générales, notamment celles de fumer ou d'apporter des points chauds. 

 
Les formations ci-après sont régulièrement suivies par le personnel : 

- formation au maniement des chariots élévateurs (CACES), 
- manipulation des extincteurs et RIA, 
- intervention sur feu couvant, 
- habilitation électrique, 
- secouriste du travail. 
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2. Consignes et procédures d'exploitation 
 
Les opérations dangereuses (manipulation, intervention, …) font l'objet de consignes écrites qui prévoient 
notamment : 

- les modes opératoires, 
- la fréquence des contrôles des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions ou nuisances 

potentielles, 
- les instructions de maintenance et de nettoyage. 

 
Les consignes sont affichées sur l'ensemble du site, sur les lieux fréquentés par le personnel et en particulier 
dans les zones présentant un risque particulier : 

- consignes en cas d'accident, 
- consignes en cas d'incendie, 
- numéros d'urgence, 
- plan d'évacuation, … 

 
Ces consignes seront mises à jour avant exploitation de l'unité de valorisation. 
 
 

3. Interdiction de fumer 
 
Il est interdit de fumer dans l’établissement. 
Cette interdiction est signalée à l'entrée du site, rappelée en plusieurs endroits et dans toute autorisation 
de travaux et plan de prévention. 
 
 

4. Permis de feu 
 
Un permis de feu est rédigé pour tous les travaux par point chaud (soudure, meulage, …), pour la durée 
du chantier (avec un bon par jour) par le donneur d'ordre. 
 
Ce permis rappelle la nature des dangers, le type de matériel pouvant être utilisé, les mesures de 
prévention, les moyens de protection à mettre en œuvre et les consignes d'alerte en cas d'incendie ou 
d'accident. Des rondes, après la fin des travaux, sont instaurées. 
 
Cette procédure est mise en place pour les sociétés extérieures et en interne. 
 
 

5. Délimitation des zones à risque 
 
Linex Panneaux SAS a réalisé son classement de zones ATEX et mis en place les mesures de prévention et 
protection lié à celui-ci. 
Ce classement de zones a été mis à jour et sera validé avant exploitation de l'unité de valorisation. 
 
 

C. REDUCTION DES SOURCES D'IGNITION 

1. Protection contre la foudre 
 
L'établissement a fait l'objet d'une analyse du risque foudre, conforme à l'arrêté modifié du 04 avril 2010. 
Cette analyse a abouti à la nécessité de mettre en place des niveaux de protection conformes à la norme 
NF EN 62305-2. 
Ces dispositifs ont été mis en place et ont fait l'objet d'une vérification dans les 6 mois suivant leur mise 
en fonctionnement. Ils font aujourd'hui l'objet d'une vérification tous les ans visuellement et tous les 2 ans 
par un organisme compétent. 
En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est 
réalisée dans un délai d'un mois. Toute remise en état n'excède pas un mois. 
L'Analyse du Risque Foudre sera actualisée pour intégrer le projet. 
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2. D'origine électrique 
 
CONCEPTION 

Les installations électriques (câbles et fusibles) sont suffisamment dimensionnées pour éviter toute 
surcharge. 
Ces installations font l'objet d'une vérification par un organisme agréé à chaque réception de travaux. 
 

D'autres mesures portent sur : 

- la mise en place de chemins de câble (réduction du risque de détérioration ou d'arrachement), 
- la protection des sources d'éclairage. 
- Les liaisons équipotentielles des circuits process 
 

CONTROLE PERIODIQUE ET INTERVENTION 
Les installations électriques font l'objet d'un contrôle et d'un rapport annuel par un organisme agréé. 
Ce rapport comporte : 

- une description des installations électriques, 
- une conclusion quant à la conformité des installations ou les mesures à prendre pour assurer leurs 

conformités. 
 
Il est effectué sur la base du classement de zone défini par Linex Panneaux SAS. 
Les observations sont répertoriées dans un registre général et sont accompagnées d'un échéancier de mise 
en conformité hiérarchisant les travaux à effectuer. 
Ces travaux sont réalisés par du personnel habilité ou une entreprise extérieure spécialisée. 
 
 

3. D'origine thermique 
 
MANUTENTION 

Les engins de manutention font l'objet d'une maintenance régulière et d'un contrôle semestriel ou annuel. 
 

ECLAIRAGE 

Les éclairages fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation et 
sont protégés contre les chocs. 
 

4. D'origine mécanique 
 
Les équipements de manutention sont pourvus de sécurités évitant tout frottement susceptible de conduire 
à l'échauffement ou à la production d'étincelles. 
Tout dysfonctionnement d'un détecteur ou contrôleur est signalé au poste de pilotage et entraîne l'arrêt en 
cascade amont des installations. 
Cet asservissement est complété d'arrêt d'urgence permettant de stopper à tout moment le fonctionnement 
des installations. 
Les équipements de manutention et dispositifs de sécurité font l'objet d'un programme de maintenance 
préventive. 
 
 

D. REDUCTION DES EMISSIONS DE POUSSIERE 

 
Un nettoyage régulier est effectué pour éviter l'accumulation de poussière au sol, sur les machines, les parois 
et les structures. 
Ce nettoyage est assuré régulièrement selon la procédure en place. 
Chaque nettoyage est consigné dans un registre. 
Tous points d'émission de poussière est équipé d'une aspiration reliée à un cyclofiltre. 
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II. Mesures de protection 

A. IMPLANTATION 

1. Eloignement des limites de propriété 
 
Le projet est éloigné des limites de propriété (17 m au plus près) afin de maintenir les zones d'effet 
thermique dans les dites limites de propriété. 
 
 

2. Isolement des bureaux 
 
Tous les locaux administratifs sont en dehors des zones de production et de stockage. 
 
 

B. ORGANISATION DES SECOURS 

1. Détection incendie 
 
Toutes les installations projetées seront équipées d'une détection incendie permettant le déclenchement 
d'une alerte. 
 
 

2. Alerte 
 

a) Surveillance 

Le personnel exploitant est formé à la spécificité des activités et risques associés. 
 
b) Alerte 

Le personnel dispose de téléphones permettant d'alerter les secours et la direction. 
Une procédure d’alerte est mise en place sur le site. 
 
 

3. Procédures d'urgence 
 
Dès son accueil, tout nouvel embauché (permanent ou temporaire) reçoit une formation à la sécurité 
précisant les risques présentés par les activités. 
Il est pris en charge par le responsable sécurité qui assure une sensibilisation aux dangers présentés par 
son poste de travail. 
 
Les consignes en cas d'incident ou d'accident sont diffusées au personnel via un affichage. 
Des exercices incendie sont régulièrement réalisés. 
 
Une équipe de première intervention, formée et entraînée, assure la lutte contre le sinistre avant l'arrivée 
des secours. 
 
Linex Panneaux SAS dispose d'un P.O.I. 
Ce document sera mis à jour afin d’intégrer les consignes d’urgences en cas de sinistre sur la plateforme 
de valorisation du bois de recyclage. 
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4. Moyens d'extinction 
 

a) Moyens d'intervention interne 

EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

L'unité de valorisation sera protégée par une installation des dispositifs d’extinction automatique à eau. 
 
Dispositif Grecon 
En préambule, le système Grecon est mis en place sur le site de Linex Panneaux SAS depuis plus de 20 
ans et protège l’ensemble des circuits sensibles. 
 
Les détections d’étincelle occasionnent 2 niveaux de seuil : 

- Seuil 1, provoqué par 1 étincelle, déclenche une injection d’eau et une alarme, 
- Seuil 2, provoqué soit par 5 étincelles pendant 20 secondes, soit par 1 étincelle pendant 10 

secondes, déclenche une injection d’eau en continu, une alarme et une mise en sécurité par 
asservissement. 

 
L’ensemble des alarmes du système Grecon sera reporté sur une centrale spécifique, en salle de contrôle 
des sécheurs où un opérateur est présent, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
Définition des zones protégées 

Zone Dénomination 

1 Convoyeur 14-070 

2 Broyeur 14-470 

3 Convoyeur 14-520 

4 Séparateur plastique 14-190 

5 Convoyeur 17-015 

6 Sortie matières fines trieur à disques 17-150 

7 Séparateur plastiques 17-190 

8 Circuits aspiration séparateurs plastique 14.190 et 17.190 et aspiration flip flop 17.815 vers filtre 1 

9 Circuits aspiration tables de triage 17.835, 17.845, 17.945 et 17.955 vers cyclone 60.170.105 

10 Aspiration tête de cyclone 60.170.105 vers filtre 1 

11 Convoyeur 17.905 en amont du silo B (3000 m3) 

12 Entrée convoyeur 17.921 en aval du silo B 

13 Convoyeur 17.950 en amont du silo O (200 m3) 

14 Aspiration broyeur 1 24.330 

15 Sortie broyeur 1 24.330 

16 Aspiration broyeur 2 24.430 

17 Sortie broyeur 2 24.430 

18 Aspiration broyeur 3 24.530 

19 Sortie broyeur 3 24.530 

20 Aspiration broyeur 4 24-630 

21 Sortie broyeur 4 24-630 

22 Aspiration broyeur 5 24-730 

23 Sortie broyeur 5 24-730 

24 Convoyeur 24-930 

25 Sortie air propre cyclone 60-242-105 vers filtre 3 

26 Rejet cyclone 60-242-105 

27 Aspiration des broyeurs 24.630 et 24.730 vers filtre 3 

28 Rejet filtre 3 

29 Sortie air propre cyclone 60.240.105 vers filtre 2 

30 Rejet cyclone 60.240.105 

31 Aspiration des broyeurs 24.330, 24.430 et 24.530 vers filtre 2 

32 Rejet filtre 2 

 
 
Protection Sprinkler 
La protection Sprinkler des nouvelles installations de l’unité de traitement de bois de recyclage sera 
assurée par deux nouveaux postes sous air (postes 9 et 10). 
L’alimentation de ces postes sera effectuée par une tuyauterie DN150 raccordée sur la nourrice existante 
des postes 3 et 4. 
Le poste 9 assurera la protection du bâtiment 27 (tour de nettoyage et broyage final), du silo M (silo 
1000 m3) et de sa centrale hydraulique. 
Le poste 10 assurera la protection des bâtiments 28 (broyage initial) et 29 (auvent de déchargement). 
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L’étude du fournisseur a défini les caractéristiques suivantes : 

Zone protégée 
Classe de 

risque 
Type de 
stockage 

Densité 
(l/min/m2) 

Surface 
impliquée (m2) 

Température de déclenchement 
des fusibles (°C) 

Bâtiments 27, 28 et 
silo M 

HHP3 / 12,5 325 141 

Bâtiment 29 HHS4 ST1 17,5 325 93 

 
Les besoins en eau maximal sont calculés ci-dessous. 
 

 
 

Le poste source Sprinkler actuel permet de répondre à ce besoin (source A : 30 m3, source B : 600 m3). 
 
Les reports d’alarme de ces 2 nouveaux postes seront dirigés vers la centrale incendie Sprinkler, en 
salle de contrôle fabrication (présence de personnel 24h sur 24 et 7 jours sur 7). 
 
Les deux locaux postes électriques, poste G dans le bâtiment 27 et le poste H dans le bâtiment 28, sont 
également protégés par Sprinkler. 
 
L’ensemble de la protection représente 593 têtes. 
Le détail des zones protégées est représenté sur l’extrait de plan ci-après. 

 
PROTECTION SPRINKLER 

Echelle non contractuelle – Août 2019 

 
ROBINETS D'INCENDIE ARME 

Ils se composent de robinet d'incendie de diamètre 40 mm avec tuyau semi-rigide et lance et équiperont 
la nouvelle installation. 
Ils seront implantés pour permettre une attaque croisée d'un départ de feu par 2 lances et seront 
maintenus hors gel. 
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EXTINCTEURS 

Un parc d'extincteurs adaptés aux risques présentés localement est réparti dans tout l'établissement. 
Ces équipements sont signalés et rapidement accessibles en toutes circonstances. Ils seront au nombre 
minimal d'un extincteur pour 200 m² de plancher (règle R4 de l'Assemblée Plénière des Sociétés 
d'Assurances Dommages). 
L'unité de valorisation sera équipée d'extincteurs selon ces mêmes exigences. 
 
RESERVES INCENDIE 

Evaluation des besoins 

Les modifications envisagées ne génèrent aucun besoin en eau d'extinction supplémentaire. 
 
Ressources en eau 

Elles répondent aux exigences de l'arrêté préfectoral et ne sont donc pas modifiées dans le cadre du 
projet. 
Linex Panneaux SAS est équipée d'un réseau de poteaux incendie délivrant un débit de 210 m3/h et de 
quatre réserves incendie de 300, 600, 800 et 800 m3. 
Leurs emplacements sont signalés par panneaux. 
Chaque réserve est équipée d’une aire de pompage. 
 
Poteaux incendie 
Deux poteaux incendie se trouvent à proximité des bâtiments de l’unité de bois de recyclage. 
Ces derniers sont raccordés au réseau incendie du site (débit 210 m3/h) : 

- le poteau 2, à 78 m du bâtiment 27, 

- le nouveau poteau 6, à 24 m du bâtiment 29 (ce nouveau poteau sera alimenté par une 

antenne sur le réseau bouclé du site. Une bride sera maintenue en attente sur ce poteau pour 

permettre de boucler ultérieurement le réseau). 

 

Réserves incendie 
Deux réserves incendie sont proches des bâtiments de l’unité de bois de recyclage. Elles sont équipées 
d’une aire de pompage et de prises d’eau munie de raccords normalisés : 

- la réserve 1 (bassin B), d’un volume disponible de 600 m3, à 63 m du bâtiment 27, 

- la réserve 4 (bassin D), d’un volume disponible de 800 m3, à 90 m du bâtiment 29. 
 

Ces moyens d’extinction sont localisés sur l’extrait de plan, en page suivante. 
 
CONTROLES PERIODIQUES 

Les contrôles périodiques des dispositifs d'extinction sont consignés dans un registre, attestant de leur 
disponibilité. 
Ces contrôles portent sur : 

- les dispositifs d'extinction automatique incendie ; 
- les extincteurs, RIA, réserves …. 
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LOCALISATION DES MOYENS D’EXTINCTION 

Echelle non contractuelle – Août 2019 
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b) Moyens d'intervention externe 

INTERVENTION 

En cas de sinistre, l'appel du 18 aboutit au CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de 
Secours) où l'établissement est répertorié. 
La connaissance de l'existence du site et des risques potentiels permet, en cas d'alerte, de définir 
rapidement les moyens à mettre en œuvre et donc d'intervenir de manière la plus efficace. 
 
ACCESSIBILITE DES ENGINS 

L'usine est équipée d'un accès principal et d'un accès de secours. 
Une voirie périphérique permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir en tout point des bâtiments existants. 
 
L'unité de valorisation a pour fonction d'alimenter la production en bois de recyclage broyé et trié. 
Elle est donc implantée au plus près de l'usine et des postes de consommations en bois. 
Une voie engins sur le périmètre complet de l'installation ne peut être installée. 
 
Cette voie engins sera toutefois aménagée sur plus des 2/3 du périmètre de l'installation. 
Au moins une façade de chaque bâtiment fermé sera équipée d'ouvrant d'une hauteur minimale de 1,8 
m pour une largeur de 0,90 m. 
De cette voie, des chemins stabilisés d'1,40 m de large permettront l'accès aux issues des bâtiments. 
 
Cette voie est localisée sur l’extrait de plan, en page suivante. 
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ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS 
Echelle non contractuelle – Août 2019 
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c) Autres moyens d'extinction spécifiques au projet 

Les silos de 200 et 3 000 m3 seront équipés d'une colonne d'extinction par rampe d'arrosage à 
déclenchement manuel, alimentée par le réseau incendie du site. 
Ils seront également protégés par un dispositif d'extinction mousse à moyen foisonnement (réserve 
d'émulseur sur site). 
 
 

5. Protection des personnes 

 

a) Alarme 

L'établissement dispose d'une alarme d'évacuation composée de plusieurs sirènes installées dans 
l'usine et commandables à distance. 
 
 

b) Taux d'occupation des bâtiments 

En fonctionnement normal, la présence du personnel se limite aux opérations de surveillance et de 
nettoyage, soit 4 personnes. 
En période de maintenance (installation arrêtée), le personnel est d'environ 10 personnes. 
 
 

c) Evacuation 

Issues 

A l'intérieur du bâtiment provisoire, les allées de circulation sont aménagées et maintenues 
constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que 
l'intervention des services de secours. 
Les issues de secours sont signalées par un éclairage de sécurité, conforme au code du travail. 
Elles sont en nombre suffisant pour que tout point ne soit pas distant de plus de 50,00 m de l'une 
d'elles et 25,00 m dans les parties formant cul de sac. 
 
Désenfumage 

Les bâtiments fermés seront équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de 
fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, 
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires ne sera pas inférieure à 2% de la surface 
au sol du bâtiment. 
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de 
superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 sera prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) sera possible depuis le sol du bâtiment ou 
depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle seront placées à proximité 
des accès. 
L'action d'une commande de mise en sécurité ne pourra pas être inversée par une autre 
commande. 
 
Le auvent de réception, ouvert sur une façade, ne sera donc pas équipé de désenfumage. 
 
 

d) Points de rassemblement 

Plusieurs points de rassemblement sont identifiés et connus du personnel (plans d'évacuation). 
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III. Synthèse 

 
Afin de pallier aux demandes d’aménagement de prescriptions, un ensemble de Mesures de Maitrise du Risque 
(MMR) est donc envisagé. 
Le détail de ces MMR est présenté dans les tableaux ci-après. 

A. MMR STOCKAGES 

 
Installation Classement ATEX MMR 

Stockage sous auvent Non classé Sprinklage sous air 
Paroi REI120 

Silo M 1 000 m3 22 Sprinklage sous air 
Paroi REI120 
Event d’explosion 
Détection amont / aval 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo B 3 000 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Détection / Extinction Grecon aval 
Toiture éventable en bâche polymère 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo 200 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Event d’explosion (S = 1,5 m2) 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

 

B. MMR PROCESS 

Installation Classement ATEX MMR 

Trieur flip flop 
17-815 

21 pour la partie haute 
20 pour la partie basse 

Découplage chimique sur les circuits amont aval et 
aspiration 

Broyeur à corbeille 
14-330, 14-430, 14-
530, 14-630, 14-730 

22 pour la partie haute 
21 pour la partie basse 

Découplage amont par niveau minimal silo O (200 m3) 
Découplage aval par écluse 
Event équipé de pare-flamme 

Redler 24-930, en fin 
de process recyclage 

21 Découplage amont par les écluses aval broyeurs à 
corbeille 
Découplage aval par une écluse permettant une 
déconnexion par rapport au process existant 
Event équipé de pare-flamme 

Cyclones et cyclofiltres 
des circuits d’aspiration 
1, 2 et 3 

21 pour les cyclones 
20 pour les cyclofiltres 

Déviateur d’explosion et clapet anti-retour en amont 
Ecluse sur la partie aval (rejet matière) 
Event d’explosion 

Ensemble des circuits 
de l’unité de bois 
recyclage 

De non classé à 20, 
suivant zones 

Détecteur d’étincelles et extinction par système Grecon 
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CONCLUSION 
 
L’ensemble de ces mesures permet d’obtenir un niveau de sécurité équivalent, voire supérieur aux exigences de 
l’arrêté ministériel de prescriptions (certaines mesures n’étant pas exigées : mur REI120, extinction automatique…) 
et de pallier aux demandes d’aménagement. 
 
Ces mesures ont obtenu l'accord des services de secours. 
 

 Pièce jointe 23 : Avis du SDIS 
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JUSTIFICATIF DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

 
Source : Mairie 
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Pièce jointe 12 
 
 

COMPATIBILITE AUX PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 
 
 

Source : GNAT ingénierie
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COMPATIBILITE AUX PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
 

I. COMPATIBILITE AVEC LE MILIEU HUMAIN 

A. DOCUMENTS D'URBANISME 

1. Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) 

 

a) Orientations 

La loi NOTRe confie à la Région l’élaboration d’un nouvel outil d’aménagement du territoire : le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
 
Celui-ci synthétise de nombreuses politiques publiques et permettra de : 

 Construire le projet de territoire normand, grâce à une réflexion partagée à l’échelle de la 
Normandie. 

 Simplifier et rationaliser l’action publique, par l’intégration au sein d’un document unique de 
plusieurs schémas sectoriels existants ou à venir : 

 Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT) et Schéma Régional de 
l’intermodalité (SRI) ; 

 Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) ; 
 Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) ; 
 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

 
 Renforcer le lien entre planifications régionales et locales, puisque ce schéma 

d’aménagement sera opposable aux documents d’urbanisme et à certains documents 
sectoriels locaux.  

 
En Normandie, les travaux d’élaboration de ce nouveau schéma ont débuté au printemps 2017. Ils 
devraient permettre d’aboutir à l’approbation définitive du document d’ici la fin d’année 2019. 
 
 
Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes en matière : 
 

- d'équilibre et d'égalité des territoires 
- d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional  
- de désenclavement des territoires ruraux 
- d'habitat 
- de gestion économe de l'espace, 
- d'intermodalité et de développement des transports 
- de maîtrise et de valorisation de l'énergie 
- de lutte contre le changement climatique 
- de pollution de l'air 
- de protection et de restauration de la biodiversité 
- de prévention et de gestion des déchets. 

 

b) Compatibilité aux orientations du SRADDET  

Le projet, avec la création d’une unité de valorisation du bois de recyclage, s’inscrit pleinement dans la 
prévention et la gestion des déchets. De plus, l’implantation d’une telle installation dans un site existant 
permet une gestion économe de l’espace en mutualisant les moyens existants. 
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2. Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 
 
ORIENTATIONS 

Le SCOT, est un document d'urbanisme planifiant le développement et l'aménagement du territoire pour 
les 20 prochaines années. 
Le SCoT du Plateau du Caux Maritime approuvé le 24 septembre 2014 englobe 109 communes dont celle 
d’Allouville-Bellefosse. 
 
Les objectifs fixés par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont les suivants : 

- Assurer l’équilibre du développement du territoire ; 
- Valoriser la qualité du cadre de vie et préserver l’identité du territoire ; 
- Renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire. 

 
COMPATIBILITES 

Le projet est pleinement compatible avec les objectifs fixés par le PADD du SCoT. Il permet de maintenir 
et développer l’emploi local. De plus, d’après les données statistiques, l’activité de production de panneaux 
de bois crée 5 emplois indirects pour 1 emploi direct. 
 
Les premiers bâtiments ont été édifiés à partir de 1990, dans un secteur riche en espaces boisés et en 
producteurs de lin, constituant une source importante de matières premières. Depuis, l'établissement n'a 
cessé de se développer, prouvant le choix judicieux de son implantation. De plus, la proximité 
d'infrastructures routières importantes permet aux véhicules desservant l'usine, d'accéder aux grandes 
autoroutes européennes, mais également aux embranchements portuaires permettant l'exportation de la 
production. Linex Panneaux SAS est une entreprise clé dans la valorisation de produits régionaux qu’elle 
exporte à l’international. Elle constitue un important débouché pour ses fournisseurs locaux (teillages de 
lin, scieries, exploitants forestiers) qui comptent sur sa croissance. 
 

Le projet de valorisation du bois de recyclage a été approuvé et intégré aux objectifs du SCoT par 
délibération en date du 1er juillet 2016. 
 

La commune d’Allouville-Bellefosse dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS). Ce document sera 
remplacé par un Plan Local d'Urbanisme qui devrait être validé en 20191. 
 

Le projet de valorisation du bois de recyclage s'inscrit dans ces deux documents d'urbanisme. 
 

3. Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) 
 
L’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement vise principalement à optimiser sur un plan 
technique, stratégique et économique les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques et 
préserver la qualité des endroits remarquables. 
 

Pour ce faire, un diagnostic a été mené, à l’aide de plusieurs outils : cartes de bruit, plaintes émises par la 
population, politique routière du Département et bilan des actions menées par le passé. Des zones dites « 
à enjeux » ont été délimitées, au sein desquelles des bâtiments sensibles sont soumis à des niveaux sonores 
élevés, et dépassant les seuils réglementaires. Le plan présente la méthode de priorisation de traitement 
de ces zones. 
 

Le Département de la Seine-Maritime lance la consultation du public sur son projet de Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE) pour la période 2019-2023. Cette consultation a débuté en juin 2019 
et est en cours. 
 

4. Servitudes 
 
La commune d’Allouville-Bellefosse est couverte par le plan de prévention des risques naturels (inondation) 
« Bassin versant de la Rancon et de la Fontenelle » prescrit le 23 mai 2001. Le terrain prend place en 
dehors du zonage cartographique. 
 

Le secteur n’est concerné par aucune servitude.  

 
1 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (Communauté de Communes Yvetot Normandie) 
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5. Sites classés ou inscrits 
 
Linex Panneaux SAS est en dehors de tout périmètre de protection ou de cône de visibilité de monument 
ou site classé. 
 
 

B. PERIMETRE D'ISOLEMENT 

 
Aucun périmètre d'isolement généré par l'activité d'une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement ne touche le terrain de Linex Panneaux SAS. 

 
 
 

II. COMPATIBILITE AVEC LE MILIEU NATUREL ET LA BIODIVERSITE 

A. EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

1. Eaux superficielles 
 
Le projet est implanté sur la commune d’Allouville-Bellefosse, à l’écart du village. Le paysage au relief peu 
marqué est caractérisé par la présence de terres agricoles. 
 
La zone d'étude ne couvre aucun plan d’eau.  
Dans un rayon de 7 km autour de Linex Panneaux SAS, le réseau hydrographique est inexistant. 
 
 

2. Forages, utilisation de la nappe 
 
L’alimentation en eau du site est assurée par le réseau d’adduction public couvrant la totalité des besoins. 
Linex Panneaux SAS ne dispose et n’exploite aucun forage. 
 
Les ouvrages hydrauliques les plus proches de l'établissement situent la nappe à une profondeur moyenne 
de 30 m (Puits BSS000FGZS). 
 
Plusieurs captages d'eau potable sont recensés à proximité de Linex Panneaux SAS : les aires 
d'alimentation des captages de "HERICOURT-EN-CAUX 1" et "SAINT-ARNOULT 1". 
Le périmètre de protection éloigné, au plus près du site, se situe cependant en aval de la route 
départementale 6015. 
 
 

B. ESPACES PROTEGES OU SENSIBLES 

1. Arrêté de protection de biotope 
 
La commune n'est concernée par aucun arrêté de protection de biotope. 
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2. Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
 
Les ZNIEFF sont divisées en deux catégories : 

- type 1 : superficie assez limitée renfermant des espèces et des milieux rares ou protégés, 
- type 2 : correspondant à de grands espaces naturels (massif forestier, estuaire…) offrant de grandes 

potentialités biologiques. 
 

Les ZNIEFF les plus proches de l’établissement sont : 

- type I : localisée à 5 km au nord-est, "La vallée du vert buisson" (230000247), 
- type II : localisée à 2,7 km au nord-est, "La vallée de la durdent" (230015791) et "Les vallées et 

les boisements de la sainte-gertrude et de la rançon"(230009251) à 3,3 km au sud. 
 

 
LOCALISATION DES ZNIEFF DE TYPE I ET II 
Echelle non contractuelle – Juin 2019 

 

L’installation est en dehors de ces ZNIEFF. 
 

3. Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) 
 

Les ZICO sont des zones d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages jugés d'importance 
européenne, surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage 
en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au moins un 
des trois types de critères : 

- importance mondiale ; 

- importance européenne ; 

- importance au niveau de l'Union Européenne. 
 

Aucune ZICO n’est répertoriée dans un périmètre de 15 km autour du projet. 

ZNIEFF DE TYPE I 
« LA VALLÉE DU VERT 
BUISSON » 

N 

ZNIEFF DE TYPE II 
« LA VALLÉE DE LA 
DURDENT » 

ZNIEFF DE TYPE II 
« LES VALLÉES ET LES 
BOISEMENTS DE LA 
SAINTE-GERTRUDE ET 
DE LA RANÇON » 
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4. Parc Naturel Régional 
 
Le terrain de l’installation est situé au sein du Parc National Régional "LES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE". 
 

ORIENTATIONS 

Ce parc fait l'objet d'une charte, adoptée par décret ministériel, dont la dernière révision date de 2013. Ses 
orientations sont de faire de la Vallée de la Seine un territoire de développement durable, ménager le 
territoire par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages, placer l'Homme au cœur du parc 
et positionner le parc dans la région. 
 
Les objectifs de la charte sont énoncés ci-après : 
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COMPATIBILITES 

Linex Panneaux SAS est localisée sur le plateau de Caux, marqué par un paysage en openfield composé de 
plaines cultivées ponctuées d’îlots arborés. Du fait de son implantation en plaine et de ses équipements 
imposants, l'usine est principalement visible des communes d'Allouville-Bellefosse et Valliquerville. 
Il s'agit cependant de vues éloignées, à une distance de plusieurs centaines de mètres.  
L’implantation des installations projetées, dans les limites parcellaires du site existant, dans un 
environnement industriel aura pour conséquence de réduire son impact paysager au regard d'une 
implantation dans un autre secteur semi-urbain ou naturel. 
 
D’un point de vue environnemental, le projet a pour objectif de contribuer à une gestion équilibrée et 
durable des ressources naturelles. La production de panneaux de bois issus du recyclage permet de limiter 
la consommation et le gaspillage des matières premières et des sources d’énergie non renouvelable.  
 
Le site, localisé en zone industrielle, se trouve en dehors et isolé d'autres espaces protégés tels qu’arrêté 
de protection du biotope, réserves naturelles, sites et monuments naturels. 
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5. Zones humides, zones de protection 
 
Les zones humides (ZH) sont définies comme des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (article L. 211-
1 du code de l’environnement). 
 
Le secteur d'étude est situé en dehors d’une zone humide répertoriée. 
 
 

C. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

1. Zone Natura 2000 
 
Il existe deux types de zones Natura 2000 : 
 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
Ce sont des espaces essentiels à la survie de certaines espèces d’oiseaux rares ou menacées.  
Ils concernent des zones de reproduction, d’alimentation, d’hivernage ou de migration où la présence des 
espèces a été relevée.  
Chaque pays de l’Union Européenne propose des zones permettant de protéger ces espaces : un arrêté 
ministériel les désigne en tant que ZPS. 
 

Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
Ce sont des espaces destinés à protéger et à gérer de manière adaptée, des milieux naturels, des plantes, 
ou des espèces animales, actuellement rares et vulnérables.  
Ces sites sont proposés par les pays de l’Union Européenne, puis validés par la Commission Européenne 
(on parle de SIC pour Sites d’Importance Communautaire) : un arrêté ministériel les désigne enfin en tant 
que ZSC. 
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LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000 

Echelle non contractuelle – Juin 2019 

Les sites Natura 2000 les plus proches de l’installation sont : 

-  la ZSC "Boucles de la Seine Aval" (FR2300123), située à 9 km au sud-est 
-  et la ZPS "Estuaire et marais de la Basse Seine" (FR2310044), située à 10 km au sud-est. 

 
 

2. RAMSAR 
 
Cette désignation traduit une zone humide d'importance internationale découlant de la Convention 
RAMSAR. Il s'applique aux zones humides (étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d'eaux naturelles 
ou artificielles, permanentes ou temporaires) où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, 
y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. 
 
Les zones humides concernées doivent avoir une importance internationale au point de vue écologique, 
botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. 
 
La consultation des données disponibles démontre que l'établissement n'est inscrit dans aucune zone 
RAMSAR. 
 
 

D. TRAMES VERTES ET BLEUES 

Source : Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Haute Normandie 

 
La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l'environnement. Il s'agit 
d'une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. 
Le réseau doit permettre aux espèces d'accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, 
alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour s'adapter aux modifications de leur environnement. 
Il contribue également au maintien d'échanges génétiques entre populations. 
 

N 

SITE NATURA 2000 
DIRECTIVE HABITATS 
« Boucles de la Seine Aval » 

SITE NATURA 2000 
DIRECTIVE OISEAUX 
« Estuaire et marais de la 
Basse Seine » 
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EXTRAIT DE L’ATLAS CARTOGRAPHIQUE DU SRCE DE HAUTE NORMANDIE 

Echelle non contractuelle – Juin 2019 

 
 

Linex Panneaux SAS est implantée le long d’un corridor pour les espèces à fort déplacements. Plusieurs 
obstacles à la continuité (zone rurale, réseau routier et ferroviaire) sont présents au nord du site.  
 
L’implantation de l'unité de valorisation n’est pas de nature à créer une rupture entre les réservoirs écologiques 
existants aux alentours.  
 
 

E. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE MILIEU NATUREL ET LA BIODIVERSITE 

 
Le site est isolé des espaces, réserves, sites naturels et monuments protégés. Les abords immédiats, 
majoritairement voués à l’agriculture, laissent peu de place à la diversité biologique. 
Les activités projetées (recyclage du bois) s’inscrivent pleinement dans le concept d’économie circulaire 
œuvrant en faveur du développement durable. 
 
Les activités sont donc compatibles avec les dispositions afférentes à la préservation du milieu naturel et de 
la biodiversité. 
 
 
 
 

III. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES D'AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES DECHETS 

A. PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS  

1. Objectifs du programme 
 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation 
entre production de déchets et croissance économique et démographique. Il traite de l’ensemble des 
catégories de déchets et concerne l’ensemble des acteurs économiques. 
 
Les objectifs du programme sont articulés autour de 13 axes :  

- mobiliser les filières REP1 au service de la prévention des déchets ; 
- augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ; 

 
1 Responsabilité élargie du producteur 

N 
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- prévenir les déchets des entreprises ; 
- prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ; 
- développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ; 
- poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets ; 
- lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
- poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 
- mobiliser des outils économiques incitatifs ; 
- sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des 

déchets ; 
- déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 
- promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ; 
- contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 

2. Compatibilité du projet avec le programme 
 
Les activités projetées par Linex Panneaux SAS sont centrées sur la préparation en vue de réutilisation de 
bois de recyclage. Ce bois est trié et préparé afin d’être valorisé sous forme de matières premières 
secondaires réutilisées directement dans le procédé de fabrication.  
Son objectif est de produire des biens tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des 
matières premières. 
Ces activités permettent une gestion de proximité et sont pleinement compatibles avec le programme 
national de gestion des déchets. 
 
 

B. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD) 

1. Objectifs du plan 
 
La loi du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a transféré la 
compétence de planification en matière de déchets aux Régions. Dans le cadre de la loi de Transition 
énergétique pour la croissance verte à l’horizon 2025, la région NORMANDIE a adopté le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD) lors de l'assemblée plénière du 15 octobre 2018. 
 
Ce nouveau plan unique remplace et mutualise l’ensemble des anciens plans départementaux, tous flux 
confondus puisqu’il concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire et militaire (déchets 
dangereux, ménagers, organiques, économiques dont ceux issus du BTP). 
 
Les enjeux majeurs sont présentés ci-après : 
 
 

PRÉVENTION ET GESTION DES BIODÉCHETS 
 

Les mesures prioritaires de la planification visent plusieurs axes de travail : 
- la lutte contre le gaspillage alimentaire par cible, 
- la recherche de mutualisation des collectes sélectives des biodéchets, 
- la mise en place de filières cohérentes, pérennes et performantes, 
- le développement du compostage de proximité sous toutes ses formes, 
- le développement de la méthanisation. 

 
Les biodéchets représentent l’une des cibles majeures d’action du PRPGD. 
 

PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
 
Le PRPGD prévoit, pour les déchets ménagers en particulier : 

- Le développement des actions de prévention et de valorisation des déchets. 
- L’amélioration des performances des collectes sélectives et des filières de valorisation. 
- Le développement de la valorisation matière des déchets actuellement contenus dans les ordures 

ménagères résiduelles, notamment les biodéchets et les emballages plastiques. 
- L’harmonisation des consignes de tri pour faciliter le geste de tri. 
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- L’expérimentation, dans les territoires volontaires, de la mise en œuvre de collectes sélectives 
des biodéchets. 

 
Les déchets ménagers et assimilés occupent une place importante dans le PRPGD, néanmoins leur prise en 
charge est assurée de façon performante par les EPCI2 compétents, et le PRPGD n’a pas souhaité imposer 
des moyens d’actions. Les EPCI doivent choisir les modalités d’atteinte des objectifs les plus adaptés à leur 
territoire. 
 

PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 
Les enjeux majeurs identifiés à l’occasion des différentes rencontres du groupe de travail correspondant 
dans le cadre de ce Plan portent sur les points suivants : 

- Améliorer la traçabilité et la connaissance des flux en incitant les acteurs du domaine à élargir le 
réflexe des documents de suivis tels que le BSD, les registres ou tout autre outil, à l’ensemble 
des flux de déchets produits, et en particulier pour les non dangereux. 

- Améliorer la connaissance des solutions existantes pour les entreprises en donnant accès à une 
information centralisée de toutes les solutions de prévention, de collecte et de traitement des 
déchets d’activités économiques. 

- Développer l’application au sein des entreprises du tri 5 flux tel que le prévoit le décret de mars 
2016, en aidant les entreprises à identifier les bonnes solutions d’organisation en matière de 
collecte et de filières. 

- Soutenir et déployer les solutions de prévention et de gestion mutualisée des déchets d’activités 
économiques, en ciblant en particulier les démarches d'écologie industrielle et territoriale (EIT) et 
les opérations de gestion collective des déchets, le plus souvent déployées à l’échelle de zones 
d’activités, permettant aux entreprises de réaliser des économies. 

- Valoriser les bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des déchets au sein des 
entreprises en communiquant sur les pratiques exemplaires en sélectionnant régulièrement des 
entreprises ayant obtenu des résultats, afin d’inciter d’autres entreprises à se lancer dans la 
démarche. 

 

PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIERS DU BTP 
 

Les enjeux majeurs identifiés à l’occasion des différentes rencontres du groupe de travail correspondant, 
dans le cadre de ce Plan, portent sur les points suivants : 

- Améliorer la traçabilité et la connaissance des flux en incitant les acteurs du domaine à élargir le 
réflexe des documents de suivis tels que le BSD3, les registres ou tout autre outil, à l’ensemble 
des flux de déchets produits, y compris les inertes. 

- Mobiliser les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre pour augmenter la demande sur les 
écomatériaux et sur l’écoconstruction, afin de développer les pratiques de prévention des déchets, 
de réutilisation, d’écoconception des ouvrages et de tri sur les chantiers. 

- Mobiliser les maîtres d’ouvrages et les maîtres d’œuvre pour intégrer dans leurs documents de 
consultations (CCTP, RC, SOGED…) les articles valorisant les pratiques de prévention et de tri des 
déchets incitant les entreprises à proposer des offres de service plus vertueuses. 

- Développer l’application sur les chantiers du tri 5 flux tel que le prévoit le décret de mars 2016, 
en aidant les acteurs du domaine à identifier les bonnes solutions d’organisation en matière de 
collecte et de filières. 

- Atteindre à l’horizon final du Plan, un maillage, des installations de dépôts de type « déchèterie 
professionnelle » ou « installation de tri/transit » permettant aux entreprises un accès selon une 
maille de l’ordre de 15 minutes de trajet à partir de tout chantier réalisé sur le territoire régional.  

- Suivre l’évolution des capacités de stockage et de valorisation des déchets inertes afin d’autoriser 
le cas échéant la création de nouvelles capacités au regard des importants volumes prévus en 
provenance des régions périphériques telles que l’Ile-de-France. 
 

PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX 
 

Les enjeux majeurs identifiés dans le cadre de ce Plan concernant la gestion des déchets dangereux du 
territoire sont les suivants : 

- Renforcer la connaissance du territoire en assurant un suivi plus important des installations 
existantes et en identifiant des sites d’accueil potentiels pour les déchets produits en situation 
exceptionnelle sur le territoire de l’ancienne Haute-Normandie. 

 
2 Etablissement public de coopération intercommunale 
3 Bordereau de suivi de déchet 
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- Fédérer les acteurs du territoire pour participer à des réflexions conduites à des échelles 
territoriales supérieures, en particulier pour la définition des cahiers des charges des éco-
organismes. 

- Développer les actions de sensibilisation pour les déchets dont la collecte est entravée par de 
mauvaises pratiques ou des contraintes règlementaires fortes : amiante, filière EcoDDS, VHU. 

- Etendre les actions de collectes ponctuelles existantes et les étendre à de nouveaux déchets. 
- Conforter les capacités d’accueil du territoire, au besoin par l’extension ou la création 

d’installations nouvelles. 
- Favoriser la valorisation des déchets et réduire la part des déchets ne faisant l’objet d’aucune 

valorisation. 
 

PRÉVENTION ET GESTION DES DASRI4 
 

Les enjeux majeurs identifiés dans le cadre de ce Plan concernant la gestion des DASRI du territoire sont 
les suivants : 

- Connaître quantitativement et qualitativement l’évolution des flux de déchet diffus, en 
développant la connaissance des pratiques des professionnels libéraux, des organisations 
professionnelles, ainsi que des incidents liés aux DASRI. 

- Communiquer, sensibiliser, accompagner, partager via des supports adaptés auprès des 
professionnels et du grand public. 

- Maîtriser les coûts, en communicant sur les groupements ; 
- Optimiser l’existant, par une réflexion sur les critères environnementaux des CCTP et la mise en 

place de formations auprès des producteurs.  
 

PRÉVENTION ET GESTION DES AUTRES DÉCHETS 
 

L’enjeu majeur identifié dans le cadre de ce Plan concernant la gestion des déchets post-catastrophe du 
territoire est la comosition du maillage des sites de stockage temporaire utilisables pour la gestion des 
déchets post-catastrophe. 
 
Le PRPGD élabore plan d’action en faveur de l’économie circulaire et notamment pour la boucle du bois :

 
4 Déchets d’activités de soins à risques infectieux 
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2. Compatibilité du projet avec le plan 
 
Le projet concerne la création et l’exploitation d’une unité de valorisation de bois de recyclage. Il s'inscrit 
donc dans la réduction de la production de déchets de façon globale et dans la protection des ressources. 
Les activités projetées par Linex Panneaux SAS sont pleinement compatibles avec les plans de gestion des 
déchets.  
 
 

C. PLAN DECHETS DU COMITE STRATEGIQUE DE FILIERE BOIS  

 
Ce plan spécifique aux déchets de bois présente les enjeux, constat et orientation de la filière. 
 
Ses 3 grands objectifs sont : 

- de valoriser de plus grandes quantités de déchets de bois, 
- d’améliorer la valorisation en apportant une valeur ajoutée sur le territoire national, 
- et de maîtriser les impacts environnementaux. 

 
L’implantation locale de la plateforme de recyclage répond pleinement aux objectifs du plan. Les flux de 
déchets de bois B seront valorisés plutôt que d’être enfouis faute d’exutoire. La valorisation matière sera 
privilégiée à la valorisation énergétique, avec une utilisation en tant que matière première secondaire in 
situ. La transformation de ces déchets pour la production de panneaux permet d’apporter une valeur 
ajoutée directement sur le territoire et œuvre en faveur de la protection de la ressource. 
De plus, l’implantation sur un site déjà classé utilisant cette matière sur place permet de mutualiser les 
moyens de protection (notamment vis-à-vis du risque incendie) et de limiter les émissions liées aux 
transports. 
 

D. CLIMAT AIR ENERGIE 

1. Objectifs du plan 
 
L’ancienne région Haute Normandie possède un Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) arrêté par le 

préfet le 21 mars 2013. Les objectifs du SRCAE aux horizons 2020 et 2050 sont synthétisés à travers 9 

défis transversaux : 

 

DEFI 1 : RESPONSABILISER ET ÉDUQUER À DES COMPORTEMENTS ET UNE CONSOMMATION DURABLES 

Les ambitions du SRCAE nécessitent des modifications de comportement de la part de tous les acteurs : 

décideurs économiques, élus, cadres des collectivités, mais également de l’ensemble des citoyens. La 

sensibilisation permettant des changements de comportements et d’usage est donc un préalable 

indispensable à la stratégie régionale.  

 

DEFI 2 : PROMOUVOIR ET FORMER AUX MÉTIERS STRATÉGIQUES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

L’atteinte des objectifs nécessite également le développement et l’adaptation de plusieurs métiers en 

région : les métiers de l’énergie, du bâtiment, de la logistique, du fleuve, de la forêt, de l’agriculture 

durable, etc. Il est donc nécessaire d’agir à travers la formation pour assurer la mise en œuvre 

opérationnelle des efforts attendus. 

 

DEFI 3 : ACTIONNER LES LEVIERS TECHNIQUES ET FINANCIERS POUR UNE DIFFUSION DES MEILLEURES 

SOLUTIONS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS 

Les économies d’énergies et les réductions d’émissions de polluants attendues se feront par la diffusion 

des meilleures techniques d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de polluants, dont les 

coûts peuvent être élevés. Le déclenchement des investissements nécessitera de construire et articuler des 

outils techniques et financiers adéquats. 

 

DEFI 4 : AMÉNAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE ET FAVORISER LES NOUVELLES MOBILITÉS 
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Ce SRCAE porte l’ambition d’un aménagement régional durable, propice à une diminution de l’usage de la 

voiture individuelle, à la réduction de l’exposition des populations aux polluants atmosphériques, au 

développement des énergies renouvelables, à la préservation des stocks carbone du territoire et à son 

adaptation au changement climatique. Il est donc nécessaire d’assurer une utilisation optimale des outils 

d’aménagement, et en premier lieu des documents d’urbanisme pour servir ces objectifs. 

 

DEFI 5 : FAVORISER LES MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Les enjeux de la transition énergétique impulsent une demande croissante pour des éco-produits, le 

développement des énergies renouvelables et une réduction de l’usage des ressources fossiles et 

nécessitent une adaptation économique du territoire régional à ces enjeux globaux. Synthèse des objectifs 

du SRCAE aux horizons 2020 et 2050 à travers 9 défis transversaux Le développement économique des 

éco-filières en région, mené en synergie avec le développement du fret fluvial et maritime, offre ainsi des 

perspectives intéressantes pour assurer une mutation environnementale de l’activité économique régionale. 

 

DEFI 6 : S’APPUYER SUR L’INNOVATION POUR RELEVER LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE 

A long-terme, l’atteinte du Facteur 4 pourra nécessiter le recours à des technologies de ruptures nécessitant 

d’être d’ores et déjà identifiées. La recherche et le développement doivent donc également jouer un rôle 

majeur dans la stratégie régionale du SRCAE. 

 

DEFI 7 : DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS 

Le développement ambitieux des énergies renouvelables nécessitera la mise en œuvre conjointe de 

nombreux efforts en termes d’aménagement, de sensibilisation, d’investissements pour lesquels les bonnes 

priorités doivent être données. 

 

DEFI 8 : ANTICIPER LA NÉCESSAIRE ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La spécificité et la nouveauté des questions de l’adaptation au changement climatique nécessitent de 

développer très rapidement une culture du risque climatique en région, afin d’intégrer progressivement 

cette dimension dans l’ensemble des processus de décision. 

 

DEFI 9 : ASSURER LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DU SRCAE 

Ce SRCAE de définit des objectifs en termes de réduction des consommations énergétiques, d’émissions 

de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air et de développement des énergies renouvelables. 

Il s’agira d’être en mesure de suivre ces objectifs et de déterminer si la trajectoire engagée suit le cap 

voulu, et de faire les réorientations nécessaires si besoin. Un dispositif de suivi/évaluation du SRCAE sera 

ainsi mis en place. 

 

Chaque collectivité de plus de 50 000 habitants doit mettre en place un Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET). Le PCAET, document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet 
territorial de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation du territoire. 

La Communauté de Commune Yvetot Normandie, comprenant la commune d’Allouville-Bellefosse, a 
souhaité s’associer avec 2 autres EPCI pour élaborer sur un plus grand territoire son plan climat. C’est donc 
avec : 

– la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

– et la Communauté de Communes du Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 

Le travail a démarré en octobre 2018 et est prévu de se terminer en juin 2020. 

2. Compatibilité du projet avec le plan 
 
Le projet favorise les mutations environnementales de l’économie régionale et conduit à une réduction des 
émissions dans l’air : 
- liées au transport : l'utilisation du bois de recyclage issu d'une plateforme implantée dans le 
périmètre de l'usine réduit le nombre de camions généré par l'apport de matières premières ; 
- liées au séchage du bois : l'utilisation du bois de recyclage réduit les besoins de séchage nécessaires 
à l'usage de bois naturel. 
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Les points d'émission du projet seront équipés de cyclofiltres assurant le traitement et la réduction des 
émissions de poussières. 
 
Le projet est donc compatible avec les objectifs du plan. 
 
 

E. SANTE 

1. Objectifs du plan 
 
La NORMANDIE possède un Plan Régional Santé Environnement (PRSE). Il vise à définir les actions à mettre 
en œuvre pour détecter, prévenir et lutter contre les pollutions de l’environnement ayant un impact sur la 
santé. 
 
Il est orienté autour de 5 axes déclinés en page suivante : 
 

 

2. Compatibilité du projet avec le plan 
 
Les activités projetées ne porteront pas atteinte à la santé des populations. En effet, les points d'émission 
seront équipés de cyclofiltres assurant le traitement et la réduction des émissions de poussières. 
 
 

F. GESTION DES EAUX 

Source : www.gesteau.eaufrance.fr 

1. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

a) Objectif du SDAGE 

Institué par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque 
bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 
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dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l'eau et de la loi sur l'eau, 
des objectifs environnementaux pour chaque masse d'eau (plans d'eau, tronçons de cours d'eau, 
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 
 
Le SDAGE DU BASSIN DE LA SEINE ET DES COURS D’EAU COTIERS NORMANDS est entré en vigueur le 31 décembre 
2015 pour une durée de six ans. 
Ses orientations fondamentales et dispositions sont déclinées en huit défis et deux leviers : 

 
 

b) Compatibilité du projet au SDAGE 

Le projet sera compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE : 

- les eaux pluviales de voirie seront collectées et traitées par dégrilleur dynamique puis séparateur 
d'hydrocarbures avant infiltration, 

- il n’y a aucun rejet d’eaux industrielles (ces effluents sont traités en tant que déchets), 
- les systèmes d’assainissement seront entretenus régulièrement (curage du séparateur 

d’hydrocarbures à minima annuel), 
- dans la cadre du projet, le système de gestion des eaux pluviales sera mutualisé et optimisé. 

Aucun nouveau type d’effluent ne sera généré par l’activité de recyclage du bois. 
- une faible augmentation de la consommation en eau est à prévoir (tri par flottaison), 
- l’implantation de l’installation est en dehors de toute zone de protection de captage d’eau pour 

l’alimentation en eau potable, 
- il n'y a aucun risque de pollution accidentelle (aucun stockage de liquide potentiellement polluant), 
- en cas d’incendie, les eaux d’extinction seront collectées dans une bâche étanche dans l'attente 

de la création d'un bassin de confinement. 
 
Le détail des dispositions applicables est présenté dans le tableau en pages suivantes : 
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Orientations Dispositions Commentaire  Compatibilité 

Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

O.1 - Poursuivre la réduction des 
apports ponctuels de temps sec des 
matières polluantes classiques dans 

les milieux tout en veillant à 
pérenniser la dépollution existante 

D 1.1 - Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des 
exploitations agricoles au milieu récepteur 

Aucun effluent industriel généré par le 
projet (traité en tant que déchet) 

Conforme 

D 1.2 - Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant des 
collectivités, des industriels et des exploitations agricoles au regard des 
objectifs de bon état, des objectifs assignés aux zones protégées et des 
exigences réglementaires 

Entretien des équipements de collecte 
et traitement des eaux pluviales 

Conforme 

D 1.3 - Traiter et valoriser les boues des systèmes d’assainissement 
Evacuation et traitement des boues 
par des installations agréées et 
autorisées 

Conforme 

D 1.4 - Limiter l’impact des infiltrations en nappes  
Eaux de voirie traitées par dégrilleur 
dynamique puis séparateur 
d'hydrocarbures avant rejet 

Conforme 

D 1.5 - Valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement    Non Concerné 

D 1.6 - Améliorer la collecte des eaux usées de temps sec par les réseaux 
collectifs d’assainissement 

  Non Concerné 

D 1.7 - Limiter la création de petites agglomérations d’assainissement et 
maîtriser les pollutions ponctuelles dispersées de l’assainissement non collectif 

  Non Concerné 

O.2 - Maîtriser les rejets par temps 
de pluie en milieu urbain 

D 1.8 - Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les documents 
d’urbanisme 

  Non Concerné 

D 1.9 - Réduire les volumes collectés par temps de pluie 
Surfaces imperméabilisées limités aux 
besoins liés à l'installation 

Conforme 

D 1.10 - Optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des 
eaux pluviales pour réduire les déversements par temps de pluie 

Dimensionnement des ouvrages 
adapté aux apports 

Conforme 

D 1.11 - Prévoir, en absence de solution alternative, le traitement des rejets 
urbains de temps de pluie dégradant la qualité du milieu récepteur 

  Non Concerné 

Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Aucune pratique agricole Non Concerné 

Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

Aucune production d'effluent industriel / Installation en dehors de tout périmètre de protection d'un captage Non Concerné 

Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral 

Aucun phénomène d'eutrophisation lié à l'activité / Implantation hors littoral Non Concerné 

Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Implantation en dehors du périmètre de protection rapproché des captages les plus proches  Non Concerné 

Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

Parcellaire hors zone humide Non Concerné 
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Orientations Dispositions Commentaire  Compatibilité 

Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau 

O.26 - Résorber et prévenir les 
déséquilibres globaux ou locaux des 

ressources en eau souterraine 

D7.109 - Mettre en œuvre une gestion concertée   Non Concerné 

D7.110 - Poursuivre la définition et la révision des volumes maximaux 
prélevables 

Faible augmentation de la 
consommation liée au projet 

Conforme 

D7.111 - Adapter les prélèvements en eau souterraine dans le respect de 
l’alimentation des petits cours d’eau et des milieux aquatiques associés 

Aucun forage, installation raccordée 
au réseau d'adduction public 

Conforme 

O.27 - Assurer une gestion 
spécifique par masse d’eau ou partie 

de masses d’eau souterraine 

D7.112 - Modalités de gestion de la FRHG103 tertiaire du Brie-Champigny et 
du Soissonnais 

  Non Concerné 

D7.113 - Modalités de gestion des FRGG092 calcaires tertiaires libres et craie 
sénonienne de Beauce et FRGG135 calcaires tertiaires captifs de Beauce sous 
foret d’Orléans 

  Non Concerné 

D7.114 - Modalités de gestion de la FRHG218 Albien-néocomien captif Aucun prélèvement Conforme 

D7.115 - Modalités de gestion locales des FRHG001, FRHG202 et FRHG211   Non Concerné 

D7.116 - Modalités de gestion des FRHG208 Craie de Champagne sud et 
Centre 

  Non Concerné 

D7.117 - Modalités de gestion de la partie nord de FRHG209 Craie du sénonais 
et du pays d’Othe 

  Non Concerné 

D7.118 - Modalités de gestion de la FRHG210 Craie du Gâtinais   Non Concerné 

D7.119 - Modalités de gestion de la FRHG308 bathonien-bajocien plaine de 
Caen et du Bessin FRHG213 

  Non Concerné 

D7.120 - Modalités de gestion de la FRHG102 tertiaire du Mantois à l’Hurepoix   Non Concerné 

D7.121 - Modalités de gestion de la FRHG107 Eocène et craie du Vexin 
Français 

  Non Concerné 

D7.122 - Modalités de gestion de la FRHG205 (Craie Picarde)   Non Concerné 

O.31 - Prévoir une gestion durable 
de la ressource en eau 

D7.133 - Lutter contre les fuites dans les réseaux AEP   Non Concerné 

D7.134 - Favoriser les économies d’eau et sensibiliser les acteurs concernés Faible consommation en eau Conforme 

D7.135 - Développer les connaissances sur les prélèvements   Non Concerné 

D7.136 - Maîtriser les impacts des sondages et des forages sur les milieux   Non Concerné 

D7.137 - Anticiper les effets attendus du changement climatique   Non Concerné 

Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation 

O.35 - Prévenir l’aléa d’inondation 
par ruissellement 

D8.144 - Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle (2.F.2 
PGRI) 

Gestion à la parcelle Conforme 

D8.145 - Intensifier la réflexion et les études de nature à renforcer le soutien 
d’étiage et l’écrêtement des crues sur le bassin de la Seine (2.D.4 PGRI) 

  Non Concerné 
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2. Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est l'application du SDAGE à un niveau local. 
L'initiative du SAGE revient aux responsables de terrains, élus, associations, acteurs économiques, 
aménageurs, usagers de l'eau qui ont un projet commun pour l'eau. 
 
Le SAGE est un outil de planification dont les prescriptions doivent pouvoir s'appliquer à un horizon de 10 
ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de protection des milieux aquatiques, 
fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage de la ressource en eau, détermine les 
actions à engager pour lutter contre les crues... à l'échelle d'un territoire hydrographique pertinent (2 000 
à 3 000 km²). 
 
L’installation se trouve en dehors du périmètre du SAGE le plus proche : SAGE « des 6 vallées ». 

 

 
 

G. AUTRES PLANS ET SCHEMAS 

 
Linex Panneaux SAS n'est pas concernée par : 

- le schéma départemental des carrières, 
- le schéma directeur régional des exploitations agricoles, 
- un plan de prévention des risques technologiques. 
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CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 
 

 
Source : Linex Panneaux SAS / GNAT Ingénierie 
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Linex Panneaux SAS est une installation classée soumise à autorisation au titre des rubriques 3610 et 
2940. Le projet conduit à un classement sous le régime de l’enregistrement de la rubrique 2714, 
concernée par l’arrêté ministériel modifié du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées 
soumises à l’obligation de constitution de garanties financières. 
 
Le présent document actualise le montant de cette garantie financière, par application de l’arrêté 
ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des 
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles 
en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines. 
Il s’appuie sur la note relative aux garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
définies au 5 du R516-1 du code de l’environnement, en date du 20 novembre 2013. 
 
Conformément à l’arrêté du 12 février 2015 modifiant l’arrêté du 31 mai 2012, le montant de cette 
garantie financière sera constitué avant la mise en service de l'installation. 
 
 

JUSTIFICATIONS TECHNIQUES DES DIFFERENTS PARAMETRES PERTINENTS AYANT PERMIS 
LE CALCUL 

INDICE D’ACTUALISATION DES COUTS (α) 

Source : INSEE 

Le dernier indice TP01 (février 2019) publié en mai 2019 s’élève à 110,3 (base 2010). Pour faire la 
correspondance avec la valeur sur la base de 1975, il convient de multiplier l'indice TP01 par le facteur 
de 6,5345, soit un indice TP01 de 720,75. 
 

MESURES DE GESTION DES PRODUITS DANGEREUX ET DES DECHETS (ME) 

Catégories de déchets et produits 

Produits et déchets dangereux (Q1) 

 Produits dangereux 
Conformément au guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base rendu nécessaire par la 
directive IED publié par la Direction générale de la Prévention des Risques en octobre 2014, les 
produits dangereux retenus dans les tonnages à répertoriés sont ceux visés par au moins une des 
classes de danger définies à l’annexe I du règlement CLP1. 
Ils rassemblent les produits nécessaires au fonctionnement de l’installation soumise à 
garanties financières. 
Les matières premières et auxiliaires de fabrication utilisés n’ont pas de propriété dangereuse (non 
soumis à étiquetage). Cette quantité est donc de 0 t 
 

 Déchets dangereux 
Concernant les déchets, ne sont pris en compte que les déchets non repris à titre gracieux et générés 
par le fonctionnement de l’installation soumise à garanties financières, soit les cubis de colle 
– eau – colorant ainsi que les nettoyages de rétention et cuves, soit 35 t de cubis et 50 t de déchets 
issus du nettoyage. 
 
Le tonnage total de produits et déchets dangereux (Q1) est donc de 85 t. 
 

Déchets non dangereux (Q2) 

L’unité de valorisation des déchets de bois génèrera des déchets supplémentaires : 
- déchets de bois B, ainsi que la fraction valorisable d’impuretés contenue dans ces déchets 

(plastiques, cailloux, métaux ferreux) ; 
- fraction non valorisable contenue dans ces déchets 35 t de poussières ; 

 
1 Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 
substances et des mélanges. 
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- et 10 t de déchets verts en mélange  (végétaux, fer, plastique). 
 

Concernant ces déchets, ne sont pris en compte que les déchets non repris à titre gracieux et déchets 
générés par le fonctionnement des installations soumises à garanties financières non 
valorisables, soit  : 

- 1 800 t de cendres. 
- 45 t d'impuretés et de poussières. 

 

Le tonnage total de produits et déchets non dangereux (Q2) est donc de 1 845 t. 
 

Déchets inertes (Q3) 

Cette catégorie ne s’applique qu’aux installations de traitement de déchets. 
 

Coût de gestion des produits dangereux ou déchets à éliminer (CTR) 
Le coût de traitement pris en compte s’appuie sur les facturations actuelles, soit : 

Pour les déchets dangereux : 

- 40 € / t (CTR x d1) pour 85 t de déchets dangereux (comprend le transport et l’élimination), soit 
3 400 €, 

 

Pour les déchets non dangereux :  

- 10,5 € / t pour 1 800 t de cendres, soit 18 900 €, 
- 84 € / t pour le traitement de 35 t de poussières, soit 3 074 € (dont 134 € de transport), 
- et 134 € pour l’enlèvement de la benne de déchets verts. 

 

Il est retenu un cout de traitement moyen de 11,98 € / t (CTR x d2) pour les déchets non dangereux. 
 

SUPPRESSION DES RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION, VIDANGE ET INERTAGE DES CUVES ENTERREES DE 

CARBURANTS (M1) 

L’usine compte deux cuves enterrées de : 

- 10 m3 de fioul domestique, 
- 20 m3 de gasoil. 

 

INTERDICTIONS OU LIMITATIONS D’ACCES AU SITE 

Le site est entièrement clôturé sur un périmètre d’environ 21 000 m. Les installations concernent 2 
500 m linéaires. Le projet est inclus dans ce périmètre. 
L’usine dispose d’un panneau situé à l’entrée. 
 

SURVEILLANCE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR SON ENVIRONNEMENT (MS) 

Les eaux de ruissellement sont infiltrées après transit par des bassins de décantation. 
La nappe est à une profondeur d’environ 25 m. 
 

Trois piézomètres/forages seront éventuellement installés pour la surveillance du site et feront l’objet 
de prélèvements et analyses périodiques. Conformément à la note technique, 2 000 euros de frais 
d’analyse sont retenus par piézomètre / forage, soit 6 000 euros. 
 

Le site a une surface totale de 226 727 m², dont 22 144 m² sont réellement exploités pour le 
fonctionnement des installations soumises à garanties financières, soit 2,2 hectares. 
 

SURVEILLANCE DU SITE : GARDIENNAGE OU AUTRE DISPOSITIF EQUIVALENT (Mg) 

Conformément à la note technique, 15 000 euros de frais de gardiennage sont retenus. 
 

CONCLUSION 

Le montant des garanties financières s’élève à 117 119 €. 



  

  

Décret du 31 Mai 2012 22 144 m² 2.2144 ha

M=Sc*(Me+α(Mi+Mc+Ms+Mg))

Sc 1.1

INDICE D'ACTUALISATION DES COÛTS

Calcul α Index 720.75 / Indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral

Index0 667.7 / Indice TP01 de janvier 2011

TVAR 20 % Taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières

TVA0 19.6 % Taux de la TVA applicable en janvier 2011

α = 1.10041208

MESURES DE GESTION DES PRODUITS DANGEREUX ET DES DECHETS

Calcul Me Q1 85 t ou l Quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer

CTR x d1 0 € / t Coût de traitement par tonne

C1 40 € Coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets

Q2 1 845 t ou l Quantité totale de déchets non dangereux à éliminer

CTR x d2 0 € / t Coût de traitement par tonne

C2 11.98 € Coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux

Q3 0 t ou l Pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets inertes à éliminer

CTR x d3 0 € / t Coût de traitement par tonne

C3 54 € Coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes

Me = 25 503 €

SUPPRESSION DES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION DES CUVES ENTERREES

Calcul Mi CN 2 200 € Coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve

PB 130 €/m3 Prix du m3 du remblai liquide inerte (béton)

V1 10 m3
Volume de la cuve

V2 20 m3
Volume de la cuve

V3 m3
Volume de la cuve

V4 m3
Volume de la cuve

V5 m3
Volume de la cuve

V6 m3
Volume de la cuve

V7 m3
Volume de la cuve

V8 m3
Volume de la cuve

V9 m3
Volume de la cuve

Mi = 8 300 €

INTERDICTIONS ET LIMITATIONS D'ACCES AU SITE

Calcul Mc P 2 500.00 m Périmètre de l'IED

Cc 50 €/m Coût du linéaire de clôture

- OUI / Site clôturé

n 2 / Nombre d'entrées du site

nP 52 / Nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu

Pp 15 € Prix d'un panneau

Mc = 780 €

SURVEILLANCE DES EFFETS DE L'INSTALLATION SUR SON ENVIRONNEMENT

Calcul Ms NP 3 / Nombre de piézomètres à installer

NP BIS 0 Nombre de piézomètres/forages existants

CP 300 €/m Coût unitaire de réalisation d'un piézomètre

h 25 m Profondeur des piézomètres

C unitaire 2 000 €/piézo Coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la base de 2 campagnes

C 6 000 €

CD 21 000 € Coût d'un diagnostic de pollution des sols

Nb hectares 2.2 ha

Ms = 49 500 €

SURVEILLANCE DU SITE : GARDIENNAGE OU AUTRE DISPOSITIF

Calcul Mg Cg 40 €/h Coût horaire moyen d'un gardien

Hg 8 h Nombre d'heures de gardiennage nécessaire par mois

Ng 0 / Nombre de gardiens nécessaires

Mg = 15 000 €

MONTANT DE LA GARANTIE FINANCIERE

Calcul M M = 117 119 €
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DECISION DE NON SOUMISSION A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
Source : Préfecture 

 
 
 
 
 

 

 
 











 

Pièces nécessaires à l'instruction  12 

GNAT ingénierie - Demande d'enregistrement 

 

Pièce jointe 20 

 

 

NOTICE SECURITE 
 

 

 
Source : Linex Panneaux SAS / GNAT ingénierie 
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I -  PRÉSENTATION ET OBJET DE LA DEMANDE 

 
Linex Panneaux SAS est spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois et lin. 
Elle exploite une unité de production sur la commune d’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE réglementée par arrêtés préfectoraux 
dont le dernier en date du 23 mars 2017. 
Dans le cadre des enjeux environnementaux actuels et pour sécuriser ses approvisionnements en matières 
premières, Linex Panneaux SAS souhaite mettre en place et exploiter une unité de valorisation de bois de recyclage. 
 

A -  LOCALISATION DU PROJET 

Ce projet prendra place dans l’emprise actuelle du site, au nord-est du terrain, en lieu et place d'une zone de 
stockage de sciures et plaquettes. 

 

 
 

 
 

LOCALISATION DU PROJET 
Echelle non contractuelle – Août 2019 
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B -  ORGANISATION DU PROJET 

L'unité de valorisation sera constituée : 

- d'un auvent de réception du bois de recyclage pour 1 250 m², comprenant une case limitée par 3 murs 
de 4 m de haut, 

- d'un ensemble de bâtiments acoustiques pour le process (broyeur marteau, tour de nettoyage et les 
broyeurs à corbeille) pour 1 540 m2, 

- d’un local électrique pour 40 m2, 
- de 3 silos de stockage (silos chips et silo flakes) pour un volume total de 4 200 m3. 

 

 
 

 
ORGANISATION DU PROJET – DENOMINATION DES BATIMENTS 

Echelle non contractuelle – Août 2019 

  

Auvent de 
réception 
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C -  OBJET DE LA DEMANDE 

Ce projet est réglementé par l’arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2714. 
 
Des demandes d’aménagement des prescriptions aux articles 7 et 13 sont sollicitées. 
A ce titre des mesures palliatives sont proposées par l’exploitant. Un avis du SDIS est donc sollicité pour 
valider la suffisance de celles-ci. 
 

La présente note détaille les mesures de prévention et protection mises en œuvre pour le projet et justifie 
des mesures palliatives mises en place. 

 
 

II -  MESURES DE PRÉVENTION 

A -  DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

1. Clôture et surveillance 
 
L'établissement est entièrement ceinturé par une clôture rigide et dispose de deux accès. 
Ces dispositions assurent le contrôle total des entrées dans l’usine. 
 

2. Conception des circuits 
 
Les conducteurs électriques sont protégés contre les actions mécaniques (passage de véhicules, pièces 
lourdes…). 
Les circuits d'huile hydraulique sont protégés des chocs et sur rétention. 
 

3. Conception des silos 
 
Demande d’aménagement de prescription 
Article 13(Gestion déchets réceptionnés) 
IV. Entreposage des déchets 
[…] 
La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un bâtiment à usage 
d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres. 
[…] 

 
Pour les besoins de process (alimentation continue et en gravitaire), les dimensions des silos projetés 
nécessitent un stockage de matières sur une hauteur supérieure à 6 m. 
 
Les différents silos seront composés : 

- d’une paroi circulaire béton pour le silo de 3 000 m3, 

- d’une paroi béton en partie inférieure et bardage en partie supérieure pour le silo racleur de 1 000 

m3; 

- d’une structure en métal galvanisé pour le silo circulaire de 200 m3. 

 
La modélisation incendie a été réalisée sur la base des critères les plus pénalisants, en prenant en compte 
une résistance au feu de 15 minutes, avec le volume maximal stocké de 3 000 m3  
Le résultat conduit à l’absence de flux thermique supérieur à 5 kW/m2 généré et à fortiori 8 kW/m². 
 
Les stockages pour des hauteurs supérieures à 6 m n'induiront donc aucun risque d'effet domino. 
 
Rappelons également que ces silos prendront place à plus de 20 m des limites de propriété, conformément 
aux exigences de l'article 5. 
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B -  CONSIGNES ET PROCEDURES D'EXPLOITATION 

1. Formation du personnel 
 
Les nouveaux embauchés (permanent ou intérimaire) sont sélectionnés en fonction de leurs qualifications 
professionnelles. A chaque embauche, une formation du nouvel arrivant est assurée par le service sécurité. 
Elle concerne son poste de travail ainsi que les risques qui y sont liés. 
 
Le personnel permanent, intérimaire et stagiaire reçoit, lors de l'embauche, une formation par le préposé 
sécurité qui lui précise les règles de discipline et d'hygiène, liées en particulier : 

- à la circulation intérieure (allées de circulation piéton, voies pour les véhicules, …) ; 
- à l'entretien et l'emploi du matériel ; 
- aux interdictions générales, notamment celles de fumer ou d'apporter des points chauds. 

 
Les formations ci-après sont régulièrement suivies par le personnel : 

- formation au maniement des chariots élévateurs (CACES), 
- manipulation des extincteurs et RIA, 
- intervention sur feu couvant, 
- habilitation électrique, 
- secouriste du travail. 

 

2. Consignes et procédures d'exploitation 
 
Les opérations dangereuses (manipulation, intervention, …) font l'objet de consignes écrites qui prévoient 
notamment : 

- les modes opératoires, 
- la fréquence des contrôles des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions ou nuisances 

potentielles, 
- les instructions de maintenance et de nettoyage. 

 
Les consignes sont affichées sur l'ensemble du site, sur les lieux fréquentés par le personnel et en particulier 
dans les zones présentant un risque particulier : 

- consignes en cas d'accident, 
- consignes en cas d'incendie, 
- numéros d'urgence, 
- plan d'évacuation, … 

 
Ces consignes seront mises à jour avant exploitation de l'unité de valorisation. 
 

3. Interdiction de fumer 
 
Il est interdit de fumer dans l’établissement. 
Cette interdiction est signalée à l'entrée du site, rappelée en plusieurs endroits et dans toute autorisation 
de travaux et plan de prévention. 
 

4. Permis de feu 
 
Un permis de feu est rédigé pour tous les travaux par point chaud (soudure, meulage, …), pour la durée 
du chantier (avec un bon par jour) par le donneur d'ordre. 
 
Ce permis rappelle la nature des dangers, le type de matériel pouvant être utilisé, les mesures de 
prévention, les moyens de protection à mettre en œuvre et les consignes d'alerte en cas d'incendie ou 
d'accident. Des rondes, après la fin des travaux, sont instaurées. 
 
Cette procédure est mise en place pour les sociétés extérieures et en interne.  
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5. Délimitation des zones à risque 
 
Linex Panneaux SAS a réalisé son classement de zones ATEX et mis en place les mesures de prévention et 
protection lié à celui-ci. 
Ce classement de zones a été mis à jour et sera validé avant exploitation de l'unité de valorisation. 
 

 Pièce annexe 1 : Classement ATEX provisoire 

 
 

C -  REDUCTION DES SOURCES D'IGNITION 

1. Protection contre la foudre 
 
L'établissement a fait l'objet d'une analyse du risque foudre, conforme à l'arrêté modifié du 04 avril 2010. 
Cette analyse a abouti à la nécessité de mettre en place des niveaux de protection conformes à la norme 
NF EN 62305-2. 
Ces dispositifs ont été mis en place et ont fait l'objet d'une vérification dans les 6 mois suivant leur mise 
en fonctionnement. Ils font aujourd'hui l'objet d'une vérification tous les ans visuellement et tous les 2 ans 
par un organisme compétent. 
En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est 
réalisée dans un délai d'un mois. Toute remise en état n'excède pas un mois. 
L'Analyse du Risque Foudre sera actualisée pour intégrer le projet. 
 

2. D'origine électrique 
 
CONCEPTION 

Les installations électriques (câbles et fusibles) sont suffisamment dimensionnées pour éviter toute 
surcharge. 
Ces installations font l'objet d'une vérification par un organisme agréé à chaque réception de travaux. 
 

D'autres mesures portent sur : 

- la mise en place de chemins de câble (réduction du risque de détérioration ou d'arrachement), 
- la protection des sources d'éclairage. 
- Les liaisons équipotentielles des circuits process 
 

CONTROLE PERIODIQUE ET INTERVENTION 
Les installations électriques font l'objet d'un contrôle et d'un rapport annuel par un organisme agréé. 
Ce rapport comporte : 

- une description des installations électriques, 
- une conclusion quant à la conformité des installations ou les mesures à prendre pour assurer leurs 

conformités. 
 
Il est effectué sur la base du classement de zone défini par Linex Panneaux SAS. 
Les observations sont répertoriées dans un registre général et sont accompagnées d'un échéancier de mise 
en conformité hiérarchisant les travaux à effectuer. 
Ces travaux sont réalisés par du personnel habilité ou une entreprise extérieure spécialisée. 
 

3. D'origine thermique 
 
MANUTENTION 

Les engins de manutention font l'objet d'une maintenance régulière et d'un contrôle semestriel ou annuel. 
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ECLAIRAGE 

Les éclairages fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation et 
sont protégés contre les chocs. 
 

4. D'origine mécanique 
 
Les équipements de manutention sont pourvus de sécurités évitant tout frottement susceptible de conduire 
à l'échauffement ou à la production d'étincelles. 
Tout dysfonctionnement d'un détecteur ou contrôleur est signalé au poste de pilotage et entraîne l'arrêt en 
cascade amont des installations. 
Cet asservissement est complété d'arrêt d'urgence permettant de stopper à tout moment le fonctionnement 
des installations. 
Les équipements de manutention et dispositifs de sécurité font l'objet d'un programme de maintenance 
préventive. 
 
 

D -  REDUCTION DES EMISSIONS DE POUSSIERE 

 
Un nettoyage régulier est effectué pour éviter l'accumulation de poussière au sol, sur les machines, les parois 
et les structures. 
Ce nettoyage est assuré régulièrement selon la procédure en place. 
Chaque nettoyage est consigné dans un registre. 
Tous points d'émission de poussière est équipé d'une aspiration reliée à un cyclofiltre. 
 
 
 

III -  MESURES DE PROTECTION 

A -  IMPLANTATION 

1. Eloignement des limites de propriété 
 
Le projet est éloigné des limites de propriété (17 m au plus près) afin de maintenir les zones d'effet 
thermique dans les dites limites de propriété. 
 

2. Isolement des bureaux 
 
Tous les locaux administratifs sont en dehors des zones de production et de stockage. 
 
 

B -  ORGANISATION DES SECOURS 

1. Détection incendie 
 
Toutes les installations projetées seront équipées d'une détection incendie permettant le déclenchement 
d'une alerte. 
 

2. Alerte 
 

a) Surveillance 

Le personnel exploitant est formé à la spécificité des activités et risques associés. 
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b) Alerte 

Le personnel dispose de téléphones permettant d'alerter les secours et la direction. 
Une procédure d’alerte est mise en place sur le site. 
 

3. Procédures d'urgence 
 
Dès son accueil, tout nouvel embauché (permanent ou temporaire) reçoit une formation à la sécurité 
précisant les risques présentés par les activités. 
Il est pris en charge par le responsable sécurité qui assure une sensibilisation aux dangers présentés par 
son poste de travail. 
 
Les consignes en cas d'incident ou d'accident sont diffusées au personnel via un affichage. 
Des exercices incendie sont régulièrement réalisés. 
 
Une équipe de première intervention, formée et entraînée, assure la lutte contre le sinistre avant l'arrivée 
des secours. 
 
Linex Panneaux SAS dispose d'un P.O.I. 
Ce document sera mis à jour afin d’intégrer les consignes d’urgences en cas de sinistre sur la plateforme 
de valorisation du bois de recyclage. 
 
 

4. Moyens d'extinction 
 

a) Moyens d'intervention interne 

EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

L'unité de valorisation sera protégée par une installation des dispositifs d’extinction automatique à eau. 
 
Dispositif Grecon 
En préambule, le système Grecon est mis en place sur le site de Linex Panneaux SAS depuis plus de 20 
ans et protège l’ensemble des circuits sensibles. 
 
Les détections d’étincelle occasionnent 2 niveaux de seuil : 

- Seuil 1, provoqué par 1 étincelle, déclenche une injection d’eau et une alarme, 
- Seuil 2, provoqué soit par 5 étincelles pendant 20 secondes, soit par 1 étincelle pendant 10 

secondes, déclenche une injection d’eau en continu, une alarme et une mise en sécurité par 
asservissement. 

 
L’ensemble des alarmes du système Grecon sera reporté sur une centrale spécifique, en salle de contrôle 
des sécheurs où un opérateur est présent, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
Définition des zones protégées 

Zone Dénomination 

1 Convoyeur 14-070 

2 Broyeur 14-470 

3 Convoyeur 14-520 

4 Séparateur plastique 14-190 

5 Convoyeur 17-015 

6 Sortie matières fines trieur à disques 17-150 

7 Séparateur plastiques 17-190 

8 Circuits aspiration séparateurs plastique 14.190 et 17.190 et aspiration flip flop 17.815 vers filtre 1 

9 Circuits aspiration tables de triage 17.835, 17.845, 17.945 et 17.955 vers cyclone 60.170.105 

10 Aspiration tête de cyclone 60.170.105 vers filtre 1 

11 Convoyeur 17.905 en amont du silo B (3000 m3) 

12 Entrée convoyeur 17.921 en aval du silo B 

13 Convoyeur 17.950 en amont du silo O (200 m3) 

14 Aspiration broyeur 1 24.330 

15 Sortie broyeur 1 24.330 

16 Aspiration broyeur 2 24.430 

17 Sortie broyeur 2 24.430 
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18 Aspiration broyeur 3 24.530 

19 Sortie broyeur 3 24.530 

20 Aspiration broyeur 4 24-630 

21 Sortie broyeur 4 24-630 

22 Aspiration broyeur 5 24-730 

23 Sortie broyeur 5 24-730 

24 Convoyeur 24-930 

25 Sortie air propre cyclone 60-242-105 vers filtre 3 

26 Rejet cyclone 60-242-105 

27 Aspiration des broyeurs 24.630 et 24.730 vers filtre 3 

28 Rejet filtre 3 

29 Sortie air propre cyclone 60.240.105 vers filtre 2 

30 Rejet cyclone 60.240.105 

31 Aspiration des broyeurs 24.330, 24.430 et 24.530 vers filtre 2 

32 Rejet filtre 2 

 

 Pièce annexe 2 : Localisation des détecteurs 

 
 
Protection Sprinkler 
La protection Sprinkler des nouvelles installations de l’unité de traitement de bois de recyclage sera 
assurée par deux nouveaux postes sous air (postes 9 et 10). 
L’alimentation de ces postes sera effectuée par une tuyauterie DN150 raccordée sur la nourrice existante 
des postes 3 et 4. 
Le poste 9 assurera la protection du bâtiment 27 (tour de nettoyage et broyage final), du silo M (silo 
1000 m3) et de sa centrale hydraulique. 
Le poste 10 assurera la protection des bâtiments 28 (broyage initial) et 29 (auvent de déchargement). 
 
L’étude du fournisseur a défini les caractéristiques suivantes : 

Zone protégée 
Classe de 

risque 
Type de 
stockage 

Densité 
(l/min/m2) 

Surface 
impliquée (m2) 

Température de déclenchement 
des fusibles (°C) 

Bâtiments 27, 28 et 
silo M 

HHP3 / 12,5 325 141 

Bâtiment 29 HHS4 ST1 17,5 325 93 

 
Les besoins en eau maximal sont calculés ci-dessous. 
 

 
 

Le poste source Sprinkler actuel permet de répondre à ce besoin (source A : 30 m3, source B : 600 m3). 
 
Les reports d’alarme de ces 2 nouveaux postes seront dirigés vers la centrale incendie Sprinkler, en 
salle de contrôle fabrication (présence de personnel 24h sur 24 et 7 jours sur 7). 
 
Les deux locaux postes électriques, poste G dans le bâtiment 27 et le poste H dans le bâtiment 28, sont 
également protégés par Sprinkler. 
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L’ensemble de la protection représente 593 têtes. 
Le détail des zones protégées est représenté sur l’extrait de plan ci-après. 

 
PROTECTION SPRINKLER 

Echelle non contractuelle – Août 2019 

 
ROBINETS D'INCENDIE ARME 

Ils se composent de robinet d'incendie de diamètre 40 mm avec tuyau semi-rigide et lance et équiperont 
la nouvelle installation. 
Ils seront implantés pour permettre une attaque croisée d'un départ de feu par 2 lances et seront 
maintenus hors gel. 
 
EXTINCTEURS 

Un parc d'extincteurs adaptés aux risques présentés localement est réparti dans tout l'établissement. 
Ces équipements sont signalés et rapidement accessibles en toutes circonstances. Ils seront au nombre 
minimal d'un extincteur pour 200 m² de plancher (règle R4 de l'Assemblée Plénière des Sociétés 
d'Assurances Dommages). 
L'unité de valorisation sera équipée d'extincteurs selon ces mêmes exigences. 
 
RESERVES INCENDIE 

Evaluation des besoins 

Les modifications envisagées ne génèrent aucun besoin en eau d'extinction supplémentaire. 
 
Ressources en eau 

Elles répondent aux exigences de l'arrêté préfectoral et ne sont donc pas modifiées dans le cadre du 
projet. 
Linex Panneaux SAS est équipée d'un réseau de poteaux incendie délivrant un débit de 210 m3/h et de 
quatre réserves incendie de 300, 600, 800 et 800 m3. 
Leurs emplacements sont signalés par panneaux. 
Chaque réserve est équipée d’une aire de pompage. 
 
Poteaux incendie 
Deux poteaux incendie se trouvent à proximité des bâtiments de l’unité de bois de recyclage. 
Ces derniers sont raccordés au réseau incendie du site (débit 210 m3/h) : 

- le poteau 2, à 78 m du bâtiment 27, 

- le nouveau poteau 6, à 24 m du bâtiment 29 (ce nouveau poteau sera alimenté par une 

antenne sur le réseau bouclé du site. Une bride sera maintenue en attente sur ce poteau pour 

permettre de boucler ultérieurement le réseau).  
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Réserves incendie 
Deux réserves incendie sont proches des bâtiments de l’unité de bois de recyclage. Elles sont équipées 
d’une aire de pompage et de prises d’eau munie de raccords normalisés : 

- la réserve 1 (bassin B), d’un volume disponible de 600 m3, à 63 m du bâtiment 27, 

- la réserve 4 (bassin D), d’un volume disponible de 800 m3, à 90 m du bâtiment 29. 
 

Ces moyens d’extinction sont localisés sur l’extrait de plan, en page suivante. 
 
CONTROLES PERIODIQUES 

Les contrôles périodiques des dispositifs d'extinction sont consignés dans un registre, attestant de leur 
disponibilité. 
Ces contrôles portent sur : 

- les dispositifs d'extinction automatique incendie ; 
- les extincteurs, RIA, réserves …. 

 



 

10 
Unité de valorisation de bois de recyclage - Notice sécurité 

GNAT ingénierie 

 

 
 

LOCALISATION DES MOYENS D’EXTINCTION 
Echelle non contractuelle – Août 2019 
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b) Moyens d'intervention externe 

INTERVENTION 

En cas de sinistre, l'appel du 18 aboutit au CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de 
Secours) où l'établissement est répertorié. 
La connaissance de l'existence du site et des risques potentiels permet, en cas d'alerte, de définir 
rapidement les moyens à mettre en œuvre et donc d'intervenir de manière la plus efficace. 
 
ACCESSIBILITE DES ENGINS 

Demande d’aménagement de prescription 
Article 7.II – Voie engins 

Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour : 
 la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

 l'accès au bâtiment ; 

 l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ; 

[…] 
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie 
du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse 
sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de 
diamètre est prévue à son extrémité. 

 
 
L'usine est équipée d'un accès principal et d'un accès de secours. 
Une voirie périphérique permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir en tout point des bâtiments existants. 
 
L'unité de valorisation a pour fonction d'alimenter la production en bois de recyclage broyé et trié. 
Elle est donc implantée au plus près de l'usine et des postes de consommations en bois. 
Une voie engins sur le périmètre complet de l'installation ne peut être installée. 
 
Cette voie engins sera toutefois aménagée sur plus des 2/3 du périmètre de l'installation. 
Au moins une façade de chaque bâtiment fermé sera équipée d'ouvrant d'une hauteur minimale de 1,8 
m pour une largeur de 0,90 m. 
De cette voie, des chemins stabilisés d'1,40 m de large permettront l'accès aux issues des bâtiments. 
 
Cette voie est localisée sur l’extrait de plan, en page suivante. 
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ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS 
Echelle non contractuelle – Août 2019 
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c) Autres moyens d'extinction spécifiques au projet 

Les silos de 200 et 3 000 m3 seront équipés d'une colonne d'extinction par rampe d'arrosage à 
déclenchement manuel, alimentée par le réseau incendie du site. 
Ils seront également protégés par un dispositif d'extinction mousse à moyen foisonnement (réserve 
d'émulseur sur site). 
 

5. Protection des personnes 

a) Alarme 

L'établissement dispose d'une alarme d'évacuation composée de plusieurs sirènes installées dans l'usine 
et commandables à distance. 
 

b) Taux d'occupation des bâtiments 

En fonctionnement normal, la présence du personnel se limite aux opérations de surveillance et de 
nettoyage, soit 4 personnes. 
En période de maintenance (installation arrêtée), le personnel est d'environ 10 personnes. 
 

c) Evacuation 

Issues 

A l'intérieur du bâtiment provisoire, les allées de circulation sont aménagées et maintenues 
constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention 
des services de secours. 
Les issues de secours sont signalées par un éclairage de sécurité, conforme au code du travail. 
Elles sont en nombre suffisant pour que tout point ne soit pas distant de plus de 50,00 m de l'une d'elles 
et 25,00 m dans les parties formant cul de sac. 
 
Désenfumage 

Les bâtiments fermés seront équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et 
de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et 
produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires ne sera pas inférieure à 2% de la surface au 
sol du bâtiment. 
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de 
superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 sera prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) sera possible depuis le sol du bâtiment ou depuis 
la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle seront placées à proximité des accès. 
L'action d'une commande de mise en sécurité ne pourra pas être inversée par une autre commande. 
 
Le auvent de réception, ouvert sur une façade, ne sera donc pas équipé de désenfumage. 
 

d) Points de rassemblement 

Plusieurs points de rassemblement sont identifiés et connus du personnel (plans d'évacuation). 
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IV -  CONCLUSION 

 
Afin de pallier aux demandes d’aménagement de prescriptions, un ensemble de Mesures de Maitrise du Risque (MMR) 
est donc envisagé. 
Le détail de ces MMR est présenté dans les tableaux ci-après. 

A -  MMR STOCKAGES 

 
Installation Classement ATEX MMR 

Stockage sous auvent Non classé Sprinklage sous air 
Paroi REI120 

Silo M 1 000 m3 22 Sprinklage sous air 
Paroi REI120 
Event d’explosion 
Détection amont / aval 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo B 3 000 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Détection / Extinction Grecon aval 
Toiture éventable en bâche polymère 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo 200 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Event d’explosion (S = 1,5 m2) 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

 

B -  MMR PROCESS 

 
Installation Classement ATEX MMR 

Trieur flip flop 
17-815 

21 pour la partie haute 
20 pour la partie basse 

Découplage chimique sur les circuits amont aval et 
aspiration 

Broyeur à corbeille 
14-330, 14-430, 14-
530, 14-630, 14-730 

22 pour la partie haute 
21 pour la partie basse 

Découplage amont par niveau minimal silo O (200 m3) 
Découplage aval par écluse 
Event équipé de pare-flamme 

Redler 24-930, en fin 
de process recyclage 

21 Découplage amont par les écluses aval broyeurs à 
corbeille 
Découplage aval par une écluse permettant une 
déconnexion par rapport au process existant 
Event équipé de pare-flamme 

Cyclones et cyclofiltres 
des circuits d’aspiration 
1, 2 et 3 

21 pour les cyclones 
20 pour les cyclofiltres 

Déviateur d’explosion et clapet anti-retour en amont 
Ecluse sur la partie aval (rejet matière) 
Event d’explosion 

Ensemble des circuits 
de l’unité de bois 
recyclage 

De non classé à 20, 
suivant zones 

Détecteur d’étincelles et extinction par système Grecon 
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C -  CONCLUSION 

 
L’ensemble de ces MMR permet d’obtenir un niveau de sécurité équivalent, voire supérieur aux exigences de 
l’arrêté ministériel de prescriptions (certaines mesures n’étant pas exigées : mur REI120, extinction 
automatique…) et de pallier aux demandes d’aménagement. 
 
L’avis du SDIS sur la suffisance de ces mesures est joint en pièce annexe. 

 

 Pièce annexe 2 : Localisation des détecteurs 
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Pièce annexe 1 
 
 
 

CLASSEMENT ATEX PROVISOIRE 
 

 
 
 

Source : Linex Panneaux SAS 
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Pièce annexe 2 
 
 
 

LOCALISATION DES DETECTEURS 
 

 
 
 

Source : Linex Panneaux SAS 
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Pièce annexe 3 
 
 
 

AVIS DU SDIS 
 

 
 
 

Source : SDIS 76 
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Pièce jointe 21 

 

 

AVIS DU MAIRE 
 

 

 
Source : Mairie d'Allouville-Bellefosse 
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Pièce jointe 22 

 

 

PLANS DE DETAIL 
 

 

 
Source : GNAT ingénierie 
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REPONSES AUX COMPLEMENTS SOLLICITES PAR L'INSPECTION  
DES INSTALLATIONS CLASSEES 

 
 
 

Source : Linex Panneaux SAS / GNAT ingénierie 
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Notas 
Le nombre de dossier à transmettre est défini à l'article R.512-46.3 du code de l'environnement (CE). 
Cette disposition devra être satisfaite lorsque le dossier sera considéré comme complet et régulier 
(c'est-à-dire quatre dans le cas présent). 

L'article R512-43-3 précise que le dossier doit être remis en trois exemplaires, augmentés du nombre de 
communes mentionnées à l'article R512-46-4. 
Le dossier sera donc déposé en 7 exemplaires, 4 territoires communaux étant localisés dans le rayon d'1 km 
autour du périmètre de l'installation concernée. 
 
L'avis écrit du maire ou du président de la communauté de commune (s'il y a lieu) est à fournir sur 
l'usage futur du site suite à la cessation des activités (4° de l'article R.512-46.4 du CE). 

L'avis du maire concernant l'usage futur du terrain a été sollicité par courrier en date du 04 septembre 2019. 
Sa réponse est annexée au dossier. 

 

 Pièce jointe 21 : Avis du maire 

 
 
Les plans à fournir à l'appui de la demande doivent satisfaire (distance d'éloignement plus 100 m) 
les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R.512- 46.4 du CE. 

La carte au 1/25 000 localisant le projet est annexée au dossier d'enregistrement en pièce jointe 2. Cette carte 
fait figurer un rayon d'1 kilomètre permettant d'identifier les communes impactées par ce rayon. 
 
Le plan au 1/2500 est annexé au dossier d'enregistrement en pièce jointe 2. 
Ce plan est conforme aux exigences du code de l'environnement, l'arrêté ministériel de prescriptions générales 
fixant des distances d'isolement et non d'éloignement (cf. Doctrine DGPR, octobre 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/2500, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 
35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau est annexé au dossier en pièce jointe 3. 
A la demande de Linex Panneaux SAS une échelle réduite du plan d'ensemble a été sollicitée. 
Toutefois, afin de faciliter l'analyse de la demande des plans de détail complètent ce plan d'ensemble. 
 

 Pièce jointe 22 : Plans de détail 

 
 
Chaque demande d’aménagement doit être justifiée (article R.512-46.5 du CE). 

Les demandes d'aménagement sont justifiées dans l'analyse de conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions 
générales (pièce jointe 6). 
Ces demandes d'aménagement ont été validées par le SDIS. 
 
 
Les performances attendues (cf. : article R.512-46.8° du code de l’environnement) des bâtiments, 
acoustiques (broyeur marteau, tour de nettoyage et broyeurs à corbelles…). 

Les bâtiments seront constitués de murs périphériques en béton et de sous faces en bacs aciers perforés avec un 
feutre sous l'isolant pour absorber le bruit. Des mesures acoustiques seront réalisées en limite de propriété autour 
des nouvelles installations pour montrer le respect des niveaux limites de bruit fixés par l'arrêté préfectoral et 
valider ainsi l’efficacité acoustique des parois des bâtiments. Une mesure d’émergence sera effectuée après la 
mise en service de l’installation et devra permettre de valider le respect des niveaux acoustiques réglementaires. 
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Le nombre de communes concernées dans le rayon d’un km autour de l’installation projetée est à 
préciser et ce rayon est à coter sur le plan qui lui est dédié (articles R.512-46.10 et 11 du CE). 

Ce plan est annexé en pièce jointe 1. Le rayon d’1 km y est tracé. 
Le nombre de communes concernées par l'installation projetée est de 4. 
 
 
Il est pertinent de formaliser sous forme de tableau synthétique en début de dossier les distances 
d’éloignements réglementaires au regard des cibles (tiers, routes…). 

Aucune distance d'éloignement ne concerne l'installation projetée (Cf. Doctrine DGPR, octobre 2012). 
 
 
Les plans doivent être lisibles, compréhensibles et comporter les affectations des bâtiments... 

Des plans détaillés ont été apportés au dossier, en pièce jointe et dans la notice sécurité. 
 

 Pièce jointe 22 : Plans de détail 

 
 

Dossier 
Faire ressortir clairement les changements induits par le projet sur les activités autorisées par arrêté 
préfectoral, y inclure la puissance des broyeurs, préciser la puissance maximale de l'ensemble des 
installations de bois (rubrique 2260-1) etc. 

Les changements induits par le projet sur les activités autorisés apparaissent dans le tableau des rubriques de la 
nomenclature. Elles sont indicées "N" (nouveau) dans la colonne "situation administrative". 
 
Les installations concernées par le projet (broyeurs…) sont exclues de la rubrique 2260 puisque visées par la 
rubrique 2714 (Cf. intitulé de la rubrique 2260 : "broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, 
pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou 
séchage par contact direct avec le gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques 
naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 
21xx, 22xx, 23xx, 27xx ou 3642").  
 
A titre d'information, les puissances sont les suivantes : 

- broyeur primaire = 410 kW ; 
- tour de nettoyage / triage = 560 kW ; 
- broyeurs matières fines = 1 775 kW. 

 
 
Nommer les composantes (bâtiments...) de l'unité de valorisation susvisées et positionner la 
plateforme béton et les voiries associées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION DU PROJET 
Echelle non contractuelle – Août 2019  
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ORGANISATION DU PROJET – DENOMINATION DES BATIMENTS 
Echelle non contractuelle – Août 2019 
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VOIRIES ASSOCIEES 
ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS 

Echelle non contractuelle – Août 2019 
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La mise à l'écart des matériaux non désirés n'est pas limitée aux sables, cailloux et verres : y ajouter 
à minima, les plastiques, métaux ferreux ou non, bois mélaminé / stratifié non recyclables dans le 
processus de la presse à panneaux. 

Les éléments indésirables sont listés en page 20 du chapitre "Informations sur le projet 4-1 Description" : 

Extrait page 20 

Le taux d'impuretés contenues dans les déchets de bois est évalué à 3%. 
Les fractions obtenues seront constituées de métaux ferreux et non ferreux, de cailloux, de verre, de bois stratifié, 
de plastique et de poussière. 
Ces fractions seront valorisées dans des filières adaptées. 
 
 
Localiser les entreposages des matières issues des opérations de broyage/tris (poussières, bois non 
recyclables, plastiques, métaux…). 

Ces entreposages sont localisés sur le plan ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECHELLE NON CONTRACTUELLE – AOUT 2019 

 
 
Localiser l'aire de stockage des déchets dangereux (bois "créosoté"…) et la protection de ces déchets 
dangereux au regard des eaux météoriques. 

Aucun déchet dangereux ne sera accepté sur la plateforme de valorisation, ni bois créosoté. 
Les déchets non admissibles seront immédiatement rechargés et renvoyés vers le fournisseur. 
 
 
Il est indiqué que le projet n'induit aucune consommation augmentant le besoin en eau, alors qu'il 
est noté par ailleurs que le bois à recycler passera dans un système de tri par flottaison : à corriger 
et prévoir le traitement en tant que déchet des eaux saturées. 
La consommation en eau est limitée aux apports du système "Heavy Polluents" (tri des matériaux). En cas de 
maintenance, la vidange du caisson système de tri par flottaison sera assurée par une société spécialisée et les 
eaux chargées seront évacuées vers une filière adaptée. Cet oubli a été corrigé dans la demande d'enregistrement 
(page 23). 
 
 
Les installations de traitement du site ne semblent pas adaptées pour rendre compatibles les 
caractéristiques des eaux rejetées avec les valeurs limites de rejets imposées par les arrêtés 
préfectoraux "LINEX". 
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L'installation projetée ne sera à l'origine d'aucun rejet en eau usée industrielle dans les dispositifs de traitement 
de l'usine. 
L’unité de bois de recyclage est constituée de bâtiment couvert, les eaux pluviales sont ainsi captées et envoyées 
dans le bassin bâché B (réserve incendie n°1). 
Les stocks de bois de recyclage livré seront entreposés sous un auvent. Ils ne seront donc pas en contact avec 
les eaux pluviales. 
Les eaux de voiries et du parc sciures et plaquettes déplacé seront captées et traitées par dégrilleur dynamique 
et statique et par séparateur d’hydrocarbures/débourbeur avant de rejoindre le bassin d’infiltration A  
(3 600 m3). 
Il n'y aura donc pas d'augmentation de la quantité d'eaux pluviales chargées. 
 
 
La parcelle ZM44 n'a pas vocation à accueillir les installations du projet "emploi de bois de recyclage", 
mais un parc de stockage de sciures / plaquettes forestières suite à son transfert sur cette parcelle 
consécutivement à l'implantation des installations du projet (remarque). 

Linex Panneaux SAS confirme cette remarque. 
 
 
Décrire les dispositifs de traitement acoustique des bâtiments, des broyeurs, cribleurs... de l'unité de 
valorisation et les mesures prises pour que les opérations (déchargement dans l'auvent, silo racleur, 
transfert vers les bennes à déchets et le bâtiment de presse via les silos) de transfert des matières 
ne puissent augmenter en particulier le niveau sonore du site, comme stipulé dans votre dossier. 

Les bâtiments seront constitués de murs périphériques en béton et de sous faces en bacs aciers perforés avec un 
feutre sous l'isolant pour absorber le bruit. 
 
 
Préciser les points d'émission de poussières aspirés et dont les poussières sont traitées dans les 
cyclo-filtres et préciser la concentration maximale en mg/Nm3 des poussières rejetées etc. 

L'installation sera équipée de 3 cyclo-filtres assurant une concentration au rejet inférieur à 5 mg/m3. 

L'implantation de ces équipements est précisée sur le plan ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle non contractuelle – Août 2019 
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Préciser le lieu de stockage des poussières et prévoir une distance suffisante pour interdire tout effet 
domino sur les installations proches. 

Le lieu de stockage des poussières est localisé sur le plan présenté précédemment. Chaque zone de stockage de 
déchets est en dehors de toutes zones d'effet domino (flux de 8 kW/m²) ; en aval d’une paroi béton (CF 2h). 
De plus, les bâtiments sont surveillés par un dispositif de détection incendie et protégés par un dispositif 
d'extinction automatique. 
 
 
Apporter des garanties sur la capabilité du dégrilleur dynamique pour assurer un traitement approprié 
des eaux de ruissellement compte tenu des nouvelles installations et des nouvelles aires de 
circulation. 

Comme précisé précédemment, les eaux pluviales collectées par le projet seront essentiellement issues du 
ruissellement sur les toitures. Elles ne seront pas chargées en particules et matières organiques. 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries seront traitées par dégrilleur dynamique et statique, puis séparateur 
d'hydrocarbures. 
 
 
Nommer le bassin de régulation. 

Il n'y a pas de bassin de régulation associé au projet. 
 
 

Locaux électriques ? Un seul local dans le dossier : à corriger. Faire figurer les réseaux et les légendes. 

Lors des travaux précédents, une alimentation haute tension supplémentaire a été prévue pour les extensions 
potentielles. Le câble d'alimentation a donc été surdimensionné. Il n'y a donc qu'un seul local électrique pour la 
future installation. 
Les réseaux figurent sur le plan annexé en pièce jointe. 
Il est accompagné de sa légende. 
 

 Pièce jointe 22 : Plans de détail 

 
 
Préciser la hauteur de chaque bâtiment et fournir un plan d'élévation coté avec l'affectation de chaque 
installation, y compris le silo de 200 m3. 

Les hauteurs des bâtiments seront les suivantes : 

Bâtiment Hauteur (en m) 

27 partie A 12,65 

27 partie B 22,1 

27 partie C 16,65 

28 16,05 

29 16,6 

Bâtiment silo M 13,4 

Silo 200 m3 14,5 

 

Des plans d'élévation sont joints en annexe. 
 

 Pièce jointe 22 : Plans de détail 

 
 
Une seule aire de mise en station des moyens élévateurs aériens à créer : à corriger (cf. : article 7. 
IV.1° de l'arrêté enregistrement 2714 du 06/06/2018). 

Cette erreur a été corrigée. 
 
 
Seuls quelques bâtiments B… sont dotés selon le plan de "2 % de désenfumage" : à compléter. 

Tous les bâtiments fermés de plus de 300 m² sont équipés d'un désenfumage pour une surface utile d'ouverture 
d'au moins 2%. 
Cette proposition d'aménagement a été validée par le SDIS. 
 

 Pièce jointe 23 : Avis du SDIS 
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Sur le plan au 1/200eme figure un poteau incendie : est-ce un poteau supplémentaire ? Préciser son 
débit en m3/h sous 1 bar dynamique et prévoir son interconnexion avec le réseau maillé actuel afin 
d'assurer un maillage complet du réseau incendie de l'usine. 

Il s'agit d'un poteau incendie supplémentaire pour un débit équivalent minimal de 60 m3/h à 1 bar de pression 
dynamique. 
Ce poteau est alimenté par une antenne créée sur le réseau incendie bouclé du site. Une bride sera maintenue 
en attente sur ce poteau pour permettre de boucler cette antenne au réseau principal. 
 
 

Pièce 6 : analyse de la conformité – 8° de l'article R.512.46.4 du code de 
l'environnement 
Nota : l'inspection considère que lorsqu'il n'y a pas de demande d'aménagement à une disposition 
réglementaire, toutes les autres dispositions sont respectées quand elles sont concernées, sauf celles 
pour lesquelles, l'inspection a demandé des précisions compléments repris dans la présente annexe. 

 

Article 5 : compléter le commentaire : zones destinées à l'habitation et rappeler les distances 
actualisées à associer aux flux thermiques de 3 et 5 kW/m2 (suite à un incendie d'un bâtiment ou des 
silos racleur..) au regard des dispositions de cet article. 

Les distances des tiers fixes, habitations, voies de circulation… ont été renseignées. 
 
 
Article 6 : préciser les dispositions constructives du local électrique (pas de présence de déchets) afin 
d'interdire tout effet domino par flux thermique. Son non éloignement d'une distance minimale pour 
interdire tout effet domino vers le bâtiment qui y est contigu, est à justifier. 

Le local électrique affecté à l'installation projetée et composé de parois REI 120 et d'une porte EI 120. 
 
 

Article 7.II : installation accessible par une voie engins conforme sur le seul demi périmètre : 
confirmer cette donnée et confirmer "l'Accessibilité validée par le SDIS" : fournir leur avis technique 
écrit. 

L'usine est équipée d'un accès principal et d'un accès de secours. 
Une voirie périphérique permet aux sapeurs-pompiers d'intervenir en tout point des bâtiments existants. 
 
L'unité de valorisation a pour fonction d'alimenter la production en bois de recyclage broyé et trié. 
Elle est donc implantée au plus près de l'usine et des postes de consommations en bois. 
Une voie engins sur le périmètre complet de l'installation ne peut être installée. 
 
Cette voie engins sera toutefois aménagée sur plus des 2/3 du périmètre de l'installation. 
Au moins une façade de chaque bâtiment fermé sera équipée d'ouvrant d'une hauteur minimale de 1,8 m pour 
une largeur de 0,90 m. 
De cette voie, des chemins stabilisés d'1,40 m de large permettront l'accès aux issues des bâtiments. 
 
Cette voie est localisée sur l’extrait de plan, en page suivante. 
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ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS 
Echelle non contractuelle – Août 2019 
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Le SDIS a validé cet aménagement. 
 

 Pièce jointe 23 : Avis du SDIS 

 
 
Article 7.IV : confirmer le nombre suffisant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens 
pour l'ensemble de l'installation et que la situation réponde aux dispositions de l'article 7.IV.1°. 

L'avis du SDIS est annexé au dossier. Il porte sur l'ensemble des moyens d'intervention en cas de sinistre. 
 

 Pièce jointe 23 : Avis du SDIS 

 
 
Article 7.V : impossibilité de satisfaire la prescription : accès depuis la voie "engins" ou aire de mise 
en station des moyens élévateurs aériens. Il est noté que le SDIS a validé la situation : fournir leur 
avis écrit. 

L'avis du SDIS est annexé au dossier. 
 

 Pièce jointe 23 : Avis du SDIS 

 
 
Article 8 : selon un plan, des bâtiments a priori fermés n'ont pas de surface de désenfumage : la 
surface de désenfumage de chaque bâtiment fermé doit être préciser. 

Cf. Réponse précédente. 
 
 
Article 9 : justifier de la non pertinence de mettre en œuvre une détection incendie alarmée dans les 
bâtiments non fermés (auvent de stockage). 

Le bâtiment 29 (auvent de stockage) est occupé de manière régulière par un conducteur d’engin (chargeuse) qui 
alimente le convoyeur en entrée (chargement environ toute les 15 min) et par conséquent assure une 
surveillance. Néanmoins, le bâtiment 29 est entièrement sprinklé en sous-toiture, un déclenchement d’une tête 
de sprinkler provoque une alarme en salle de contrôle fabrication où un opérateur est présent 24h/24. 
 
 
Article 11.IV : il est noté que l'usine est équipée d'ouvrages dimensionnés pour la rétention des eaux 
d'extinction incendie. Ce dimensionnement doit être réalisé suivant les dispositions de cet article. 
L'exploitant a lors de la conversation téléphonique du 23/07/2019 indiqué qu'il faudrait, pour 
satisfaire à cette disposition : 
 implanter un bassin bâché 1 500 m3 de façon à recueillir les eaux incendie compte tenu des pentes, 

mais qu'à ce jour, faute de place, ce bassin ne peut être implanté sur l'emprise actuelle du terrain 
lui appartenant ; 

 qu'il convient d'acheter un terrain suffisant côté RD 6015 qui appartient à ce jour à un tiers qui 
serait réticent à le céder ; 

 qu'il a des contacts avec la SAFER pour acquérir ce terrain et qu'il s'engage à fournir les éléments 
liés à cette volonté d'acquisition de terrain et d'aménagement d'un bassin de confinement 
réglementaire. 

Dans l'attente de la mise en œuvre d'une solution définitive pour le confinement des eaux d'extinction, une bâche 
de collecte sera mise en place. 
Le auvent de déchargement (bâtiment 29) dispose d’une fosse de 1 200 m3. Celle-ci permettra de recueillir les 
eaux incendie des bâtiments 28 et 29. 
Le bâtiment 27 dispose également d’une fosse de 1 200 m3 permettant de contenir les eaux incendie de cette 
zone. 
Enfin, les eaux de voiries de la zone unité de bois de recyclage sont collectées, transitent par un dégrilleur 
dynamique et un séparateur d’hydrocarbures, puis sont dirigées vers le bassin d’infiltration A (3 600 m3). 
En cas d’incendie, l’installation d’une vanne d’isolement en amont de ce bassin permettra une surverse gravitaire 
vers une bâche étanche de 240 m3. Cette dernière sera roulée le long de la limite de propriété de l'usine. En cas 
de remplissage, elle se déroulera sur la parcelle ZM43 (accord à obtenir du propriétaire actuel). 
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ORGANISATION DES RETENTIONS INCENDIE 
Echelle non contractuelle – Août 2019 

 
Ces volumes de confinement couvrent les besoins nécessaires (360 m3). 
 
 
Article 13.III : 
 indiquer la zone prévue pour l'entreposage avant leur reprise des déchets non conformes (surface, 

temps de séjour, protection au regard des eaux météoriques...). 

Une zone de quarantaine est prévue à l’extrémité du auvent du déchargement (côté opposé au convoyeur de 
chargement). Sa surface sera de 20 m2 (correspondant au déchargement de 2 remorques poids lourds). Le temps 
de séjour sera limité à 2 semaines. La toiture du auvent protège cette zone des eaux météoriques. 

 
 
 la hauteur des déchets (jusqu'à 20,4 m) est limitée à 6 m dans l'arrêté d'enregistrement 2714 

susvisé. Il est précisé qu'aucune zone d'effets de phénomènes dangereux ne dépasse les limites 
de l'installation et qu'il n'y a pas d'effet domino : à développer en corrélation avec les résultats 
des modélisations de flux thermiques à compléter / actualiser. Développer les arguments 
techniques sur la demande d'aménagement et préciser les MMR qui pourraient être retenues par 
l'inspection en tant que mesures compensatoires. 

Pour les besoins de process (alimentation continue et en gravitaire), les dimensions des silos projetés 
nécessitent un stockage de matières sur une hauteur supérieure à 6 m. 
 
Les différents silos seront composés : 

- d’une paroi circulaire béton pour le silo de 3 000 m3, 
- d’une paroi béton en partie inférieure et bardage en partie supérieure pour le silo racleur de 1 000 m3; 
- d’une structure en métal galvanisé pour le silo circulaire de 200 m3. 

 
La modélisation incendie a été réalisée sur la base des critères les plus pénalisants, en prenant en compte une 
résistance au feu de 15 minutes, avec le volume maximal stocké de 3 000 m3  
Le résultat conduit à l’absence de flux thermique supérieur à 5 kW/m2 généré et à fortiori 8 kW/m². 
  

Fosse broyeur 1 200 m3 Fosse de déchargement 
1 200 m3 (150 m² sur 8 m) 

 

Bâche déroulée 240 m3 

Bâche roulée 

Vanne bypass 
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Les stockages pour des hauteurs supérieures à 6 m n'induiront donc aucun risque d'effet domino. 
 
Rappelons également que ces silos prendront place à plus de 20 m des limites de propriété, conformément aux 
exigences de l'article 5. 
 
Afin de pallier aux demandes d’aménagement de prescriptions, un ensemble de Mesures de Maitrise du Risque 
(MMR) est donc envisagé. 
Le détail de ces MMR est présenté dans les tableaux ci-après. 
 
MMR STOCKAGES 

Installation Classement ATEX MMR 

Stockage sous auvent Non classé Sprinklage sous air 
Paroi REI120 

Silo M 1 000 m3 22 Sprinklage sous air 
Paroi REI120 
Event d’explosion 
Détection amont / aval 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo B 3 000 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Détection / Extinction Grecon aval 
Toiture éventable en bâche polymère 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

Silo 200 m3 22 Détection / Extinction Grecon amont 
Event d’explosion (S = 1,5 m2) 
Détection de température en partie haute et basse 
Colonne d’extinction (réseau incendie) 
Système d’extinction moyen foisonnement 
Découplage amont avec écluse 
Découplage aval par niveau minimal 
Capteur hauteur maximale 

 
 
MMR PROCESS 

Installation Classement ATEX MMR 

Trieur flip flop 
17-815 

21 pour la partie haute 
20 pour la partie basse 

Découplage chimique sur les circuits amont aval et 
aspiration 

Broyeur à corbeille 
14-330, 14-430, 14-
530, 14-630, 14-730 

22 pour la partie haute 
21 pour la partie basse 

Découplage amont par niveau minimal silo O (200 m3) 
Découplage aval par écluse 
Event équipé de pare-flamme 

Redler 24-930, en fin 
de process recyclage 

21 Découplage amont par les écluses aval broyeurs à 
corbeille 
Découplage aval par une écluse permettant une 
déconnexion par rapport au process existant 
Event équipé de pare-flamme 

Cyclones et cyclofiltres 
des circuits d’aspiration 
1, 2 et 3 

21 pour les cyclones 
20 pour les cyclofiltres 

Déviateur d’explosion et clapet anti-retour en amont 
Ecluse sur la partie aval (rejet matière) 
Event d’explosion 

Ensemble des circuits 
de l’unité de bois 
recyclage 

De non classé à 20, 
suivant zones 

Détecteur d’étincelles et extinction par système Grecon 

 
 
Article 25 : justification a priori du respect des niveaux sonores et des émergences en cumulatif avec 
les installations existantes et garanties sur le niveau sonore conforme des installations et de 
l'isolation acoustique des bâtiments. Les installations apportant des gènes sonores doivent être 
implantées dans des bâtiments fermés. 

Les bâtiments seront constitués de murs périphériques en béton et de sous faces en bacs aciers perforés avec un 
feutre sous l'isolant pour absorber le bruit. Des mesures acoustiques seront réalisées en limite de propriété autour 
des nouvelles installations pour montrer le respect des niveaux limites de bruit fixés par l'arrêté préfectoral et 
valider ainsi l’efficacité acoustique des parois des bâtiments. Une mesure d’émergence sera effectuée après la 
mise en service de l’installation et devra permettre de valider le respect des niveaux acoustiques réglementaires. 
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Annexe 1 à l'analyse de la conformité 

Détermination des zones d'effets des phénomènes dangereux  

Justifier que la combustion de la bâche polymère servant de toiture au silo de 3 000 m3 de broyats 
n'apporterait pas de risque particulier sur leur stockage. 
La cause probable de combustion de la bâche polymère serait un incendie des broyats et non l'inverse (aucune 
autre cause probable de combustion de la bâche). Celle-ci n'apportera donc pas de risque particulier au stockage. 
 
 
Flux thermiques et détermination des distances d'effets 

2 modélisations ont été fournies suite à l'incendie dans le silo de 3 000 rn3 de broyats / copeaux de 
bois et sous l'auvent de stockage de 2 880 m3 de bois à recycler. Les remarques / demandes sont les 
suivantes : 
 
1 Silo de 3 000 m3 

- Couverture en fibrociment, nombre d'exutoires (6), surface de chaque exutoire (6 m², hauteur 
des 4 portes (4 m) ? : à corriger ; 

- Hauteur de stockage : (12 m) : à valider. 

2- Auvent de stockage du bois à recycler 

Longueur maximale de la cellule de 42 m, alors que sur le plan la longueur de l'auvent est de 56,50 
m (largeur de 22 m) : à valider 
Hauteur maximale de la cellule (4 m), alors que 3 murs ont une hauteur de 4 m, la hauteur maximale 
de stockage du bois ne pourrait être supérieure à 4 m : à prendre en compte dans la modélisation à 
actualiser 
3 exutoires de 6 m2, alors que la surface totale des exutoires doit être supérieure à 2% de la surface 
au sol : à corriger 
Volume de la palette type de 1 m3, alors que le volume de la palette type a été pris à 1,5 m3 pour la 
modélisation de l'incendie du silo de 3 000 m3 
Durée de l'incendie calculée à 282 minutes : à justifier et en déduire les conséquences sur les effets 
dominos (bâtiments c… et sur l'attaque du sinistre 
La justification de la tenue de la structure porteuse lors d'un incendie du silo de 200 m3 surmontant 
un bâtiment est à fournir. 
La modélisation des effets thermiques d'un incendie survenant dans le silo racleur de 1 000 m3 est à 
fournir. 
Les distances des effets thermiques (3 et 5 kW/m²) issues des modélisations (3 silos, auvent) sont 
à reporter sur un plan à une échelle appropriée. 

 
Caractéristiques du logiciel FLUMilog 

Les caractéristiques du logiciel sont précisées en pièce jointe 6. 
Ce dernier n'étant pas adapté aux stockages en silos, des hypothèses ont dues être formulées. 
Celles-ci sont toujours retenues dans une approche "conservatoire" (cas le plus pénalisant). 
 
Extrait pièce jointe 6 

Silos 
La méthode FLUMilog n'est pas adaptée aux stockages en silos. 
Une extrapolation a donc été réalisée par assimilation d'un silo à un bâtiment de stockage de dimensions 
similaires, rempli de bois de recyclage en masse. 
Afin de se placer dans une approche conservatoire, l'évaluation des flux thermiques est déterminée pour le 
stockage de bois de recyclage le plus important (silo de 3 000 m3). 
Par extrapolation, les autres silos, de caractéristiques constructives identiques, pour un volume moindre, 
généreront des distances d'effet inférieures. 
 
Soient les hypothèses suivantes, pour le silo de diamètre 19,50 m et de hauteur 20,40 m : 

- stockage en masse ; 
- volume de palette de 1 m3 (taille inférieure à une palette type) afin de prendre en compte l'apport d'air 

d'un stockage en vrac ; 
- dimensions 19 m x 19 m par défaut d'un diamètre de même unité (majorant le volume considéré) ; 
- résistance au feu des parois : 15 minutes (pour des parois en béton) ; 
- résistance au feu de la toiture : assimilée à du fibrociment (5 minutes), la toiture du silo étant de type 

bâche polymère. 
 
Auvent de réception 

Le bois de recyclage sera réceptionné sous un auvent équipé de 3 murs pour une hauteur de 4 m et d'une façade 
ouverte.  
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Soient les hypothèses suivantes : 

- stockage en masse ; 
- volume de palette de 1 m3 (taille inférieure à une palette type) afin de prendre en compte l'apport d'air 

d'un stockage en vrac ; 
- masse volumique de la matière stockée : 0,30 t/m31 ; 

- dimensions : 42 m x 22,2 m (zones de stockage limitées par les parois en béton de la case) ; 
- résistance au feu des parois béton REI 120, résistance au feu des parois "ouvertes" REI1 (exigence du 

logiciel). 
 
Compléments et actualisation des calculs initiaux 

- pour le silo de 3 000 m3 : le désenfumage a été pris égal à 0%, aucune porte n'a été prise en compte, la 
hauteur de stockage est prise égal à 12 m pour ne pas surestimer le volume de bois ; 

- pour le auvent de stockage : la longueur maximale du stockage est bien de 42 m, limitée par les parois en 
béton, la hauteur maximale de 4 m a été retenue pour ne pas surestimer le volume de bois de recyclage, 
le désenfumage a été pris égal à 0%. 

 
Les durées d'incendie sont calculées par le logiciel, en fonction de la masse de combustible et de la vitesse de 
combustion. 
Sachant que ces silos seront protégés par une installation d'extinction automatique, ces durées ne devraient pas 
être atteintes. 
A noter également que les réserves incendie, disponibles sur le site couvrent suffisamment les besoins en eaux 
d'extinction nécessaires, même pour un incendie de 6 h (besoins de 180 m3/h). 
 
La structure porteuse du silo de 200 m3 ne présente aucune propriété de résistance au feu. 
 
La modélisation des effets thermiques en cas d'incendie du silo racleur de 1 000 m3 est extrapolée de la 
modélisation du silo de 3 000 m3 (approche conservatoire). 
 
Les zones d'effets thermiques sont reportées sur le plan des installations. 
 
 
Pièce 7 : demandes d’aménagements de prescriptions 

1. Article 7.II — Voie engins, de l’arrêté de prescriptions générales « enregistrement 2714 » 
Il est souligné l’impossibilité de disposer d’une voirie engins sur la périphérie complète du bâtiment. 
La mesure compensatoire proposée est « procédures d’interventions renforcées (POI et exercices 
réguliers avec les services de secours) » : justifier techniquement la non faisabilité de créer une voie 
engin réglementaire, et en tout état de cause proposer des mesures compensatoires circonstanciées 
après avoir recueilli l’avis du SDIS. 

Cf. réponse précédente 
Les mesures conservatoires ont fait l'objet d'une notice de sécurité. 
Ces dernières ont été validées par le SDIS. 
 

 Pièce jointe 20 : Notice sécurité 

 Pièce jointe 23 : Avis du SDIS 

 
 
2. Article 7.V — Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins, de l'arrêté de prescriptions 
générales "enregistrement 2714" 
Il est souligné l'impossibilité liée à la configuration de la voie engins susvisée sur le 1/2 périmètre 
de disposer d'un accès à toutes les issues et sur au moins 2 côtés opposés. Pour pallier cet 
aménagement de prescriptions, il est noté que l'installation sera sprinklée : recueillir l'avis du SDIS, 
détailler quelles installations (silos, bâtiments...) seront sprinklées et préciser les actions pour 
garantir la capabilité du réseau (sources...) de sprinklage de l'usine pour protéger suivant les règles 
de l'art, les nouvelles installations sous sprinklage. 

EXTINCTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

L'unité de valorisation sera protégée par une installation des dispositifs d’extinction automatique à eau. 
 

Dispositif Grecon 
En préambule, le système Grecon est mis en place sur le site de Linex Panneaux SAS depuis plus de 20 ans et 
protège l’ensemble des circuits sensibles. 

 
1 Densité du bois compacté, source : ADEME 
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Les détections d’étincelle occasionnent 2 niveaux de seuil : 

- Seuil 1, provoqué par 1 étincelle, déclenche une injection d’eau et une alarme, 
- Seuil 2, provoqué soit par 5 étincelles pendant 20 secondes, soit par 1 étincelle pendant 10 secondes, 

déclenche une injection d’eau en continu, une alarme et une mise en sécurité par asservissement. 
 

L’ensemble des alarmes du système Grecon sera reporté sur une centrale spécifique, en salle de contrôle des 
sécheurs où un opérateur est présent, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

 
Définition des zones protégées 

Zone Dénomination 

1 Convoyeur 14-070 

2 Broyeur 14-470 

3 Convoyeur 14-520 

4 Séparateur plastique 14-190 

5 Convoyeur 17-015 

6 Sortie matières fines trieur à disques 17-150 

7 Séparateur plastiques 17-190 

8 Circuits aspiration séparateurs plastique 14.190 et 17.190 et aspiration flip flop 17.815 vers filtre 1 

9 Circuits aspiration tables de triage 17.835, 17.845, 17.945 et 17.955 vers cyclone 60.170.105 

10 Aspiration tête de cyclone 60.170.105 vers filtre 1 

11 Convoyeur 17.905 en amont du silo B (3000 m3) 

12 Entrée convoyeur 17.921 en aval du silo B 

13 Convoyeur 17.950 en amont du silo O (200 m3) 

14 Aspiration broyeur 1 24.330 

15 Sortie broyeur 1 24.330 

16 Aspiration broyeur 2 24.430 

17 Sortie broyeur 2 24.430 

18 Aspiration broyeur 3 24.530 

19 Sortie broyeur 3 24.530 

20 Aspiration broyeur 4 24-630 

21 Sortie broyeur 4 24-630 

22 Aspiration broyeur 5 24-730 

23 Sortie broyeur 5 24-730 

24 Convoyeur 24-930 

25 Sortie air propre cyclone 60-242-105 vers filtre 3 

26 Rejet cyclone 60-242-105 

27 Aspiration des broyeurs 24.630 et 24.730 vers filtre 3 

28 Rejet filtre 3 

29 Sortie air propre cyclone 60.240.105 vers filtre 2 

30 Rejet cyclone 60.240.105 

31 Aspiration des broyeurs 24.330, 24.430 et 24.530 vers filtre 2 

32 Rejet filtre 2 

 
Protection Sprinkler 
La protection Sprinkler des nouvelles installations de l’unité de traitement de bois de recyclage sera assurée par 
deux nouveaux postes sous air (postes 9 et 10). 
L’alimentation de ces postes sera effectuée par une tuyauterie DN150 raccordée sur la nourrice existante des 
postes 3 et 4. 
Le poste 9 assurera la protection du bâtiment 27 (tour de nettoyage et broyage final), du silo M (silo 1000 m3) 
et de sa centrale hydraulique. 
Le poste 10 assurera la protection des bâtiments 28 (broyage initial) et 29 (auvent de déchargement). 
 
L’étude du fournisseur a défini les caractéristiques suivantes : 

Zone protégée 
Classe de 

risque 
Type de 
stockage 

Densité 
(l/min/m2) 

Surface 
impliquée (m2) 

Température de déclenchement 
des fusibles (°C) 

Bâtiments 27, 28 et 
silo M 

HHP3 / 12,5 325 141 

Bâtiment 29 HHS4 ST1 17,5 325 93 

 
Les besoins en eau maximal sont calculés ci-dessous. 
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Le poste source Sprinkler actuel permet de répondre à ce besoin (source A : 30 m3, source B : 600 m3). 
 
Les reports d’alarme de ces 2 nouveaux postes seront dirigés vers la centrale incendie Sprinkler, en salle de 
contrôle fabrication (présence de personnel 24h sur 24 et 7 jours sur 7). 

 
Les deux locaux postes électriques, poste G dans le bâtiment 27 et le poste H dans le bâtiment 28, sont également 
protégés par Sprinkler. 
 
L’ensemble de la protection représente 593 têtes. 
Le détail des zones protégées est représenté sur l’extrait de plan ci-après. 

 
PROTECTION SPRINKLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echelle non contractuelle – Août 2019 

 
Ces moyens d'extinction automatique ont fait l'objet d'une validation par le SDIS. 
 

 Pièce jointe 23 : Avis du SDIS 

 
 
3e Article 13.1V — Entreposage des déchets 
En application de l'arrêté "enregistrement 2714" du 06/06/20181 la hauteur maximale de stockage 
des déchets "2714" est limitée à 6 m. 
Selon différentes données recueillies (dossier et conversation téléphonique), la hauteur de stockage 
du bois (déchets ou non) serait d'environ 20,40 m dans le silo de 3 000 m3, 8 m dans le silo racleur 
de 1 000 m3 et 8 m dans le silo de 200 m3, lui-même implanté sur un bâtiment de 10 m de hauteur et 
de 6 m dans la cellule de l'auvent du bois à recycler. 
La modélisation incendie (à actualiser) révélerait l'absence d'effets dominos suite à un incendie dans 
le silo de 3 000 m3 de broyats de bois et au sein de l'auvent de stockage de 2 880 m3 de bois à recycler. 
Les modélisations supplémentaires seront afférentes en particulier au silo racleur de 1 000 m3. 
La modélisation du silo racleur de 1 000 m3 est extrapolée de la modélisation du silo 3 000 m3 (approche 
conservatoire). 
 
 
Pièce n° 20 : Notice de sécurité 

Les seules Mesures de Maîtrise des risques (MMR) évoquées peuvent se résumer ainsi : classement 
des zones ATEX, l'actualisation de l'analyse du risque foudre, sécurités sur équipements de 
manutention pour, en particulier éviter tout frottement susceptible de conduire à l'échauffement et à 
la production d'étincelles, sprinklage de l'unité de valorisation, détection/extinction de type "Grécon" 
sur le convoyage/aspiration du bois, colonne sèche/rampe d'arrosage à déclenchement manuel et 
extinction mousse à moyen foisonnement pour les silos de 3 000 m3 et 200 m3 et sprinklage pour le 
silo de 1 000 rn3. 

Un dossier relatif aux (MMR) est à fournir. Il comportera sous forme de tableaux, les installations à 
risques et les MMR adaptées pour éviter les évènements redoutés (incendie, explosion de 
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poussières...) : à adapter selon les installations : détections incendie alarmées, niveaux minimaux 
dans des silos pour assurer "un découplage" asservissements, hauteurs maximales de stockage, 
surfaces éventables, découplage capteurs de température alarmés, dispositifs de découplage, murs 
et portes coupe-feu, colonnes sèches sprinklage, pourcentage des surfaces de désenfumage, mur 
coupe-feu entre le local électrique et le bâtiment C. 
 
Les MMR sont détaillées dans la notice sécurité. 
 

 Pièce jointe 20 : Notice sécurité 
 
 
Éclairages éloignés des panneaux entreposés ? À rectifier. 
Cette information a été corrigée. 
 
 
RIA : caractéristiques et positionnement à préciser. 

Bien qu’aucune prescription n’impose n’exige de RIA, ceux-ci seront installés dans les bâtiments. 
Ils se composeront de robinet d'incendie de diamètre 40 mm avec tuyau semi-rigide et lance. 
Ils seront implantés pour permettre une attaque croisée d'un départ de feu par 2 lances et seront maintenus hors 
gel. 
Un plan d’implantation sera disponible avant la mise en service de l’installation (leur implantation dépendant de 
l’organisation du process et des stockages). 
 
 
Une voirie périphérique permet l'accès au SDIS en tout point des bâtiments : à mettre en cohérence 
avec la réalité. 
 

 Pièce jointe 20 : Notice sécurité 

 
 
Prévoir la mise à disposition à proximité des installations à défendre une réserve suffisante 
d'émulseur à moyen foisonnement (hors gel), ainsi que les tuyauteries qui y sont associées pour 
attaquer un sinistre majeur dans les silos de 3 000 et 200 m3. 

Une nouvelle réserve d’émulseur sera installée spécifiquement pour la protection des silos de l’unité bois de 
recyclage. 
 
 
Rétention incendie : voir demande supra. 

Cf. Réponse précédente 
 
 
La distance minimale entre les bennes de déchets et la distance minimale entre ces bennes de 
récupération des déchets, bois non réutilisable, poussières, combustibles plastiques seront précisées 
afin d'interdire tout effet domino par effet thermique. 

Cf. Réponse précédente 
 
 
Le débit minimal d'eau d'extinction contre un incendie et le volume minimal de confinement des eaux 
d'extinction incendie seront calculés en référence aux instructions techniques D9 et D9A. La 
circulation des eaux d'extinction vers le(s) dispositif(s) de confinement sera justifié compte tenu des 
éventuelles pentes. 

Les besoins en eaux d'extinction ont été évalués et sont de 180 m3/h. 
 
Extrait pièce jointe 6 

Les besoins en eau d’extinction ont été évalués à l’aide du document technique D9, Défense extérieure contre 
l’incendie, Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau, Edition de Septembre 2001. 
La surface prise en compte correspond à la plus grande surface non recoupée. Le classement du projet est le 
fascicule E02 (industrie du bois, fabrique de panneaux de particules). 
Le débit requis doit être fourni pour une intervention de 2 heures. 
 
Besoins en eaux d’extinction 
Les besoins sont de 180 m3/h pendant 2 heures 
 
Pour la rétention incendie, Cf. réponse précédente  
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Le poteau incendie (débit minimal de 60 m3/h sous un bar dynamique) supplémentaire sera 
interconnecté au réseau existant de façon à assurer d'un maillage du réseau. 

Il s'agit d'un poteau incendie supplémentaire pour un débit équivalent minimal de 60 m3/h à 1 bar de pression 
dynamique. 
Ce poteau est alimenté par une antenne créée sur le réseau incendie bouclé du site, une bride sera maintenue 
en attente sur ce poteau pour permettre de boucler cette antenne au réseau principal. 
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