
Post-digesteur

Diamètre 30 m sur 6 m

Digesteur 2

Diamètre 23 m sur 6 m

Trémie incorporation

BIOPUSH 70 m3
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Digesteur 1

Diamètre 23 m sur 6 m

Vidange automatique du piège à cailloux

(système DRS)

Prefosse 2

Prefosse 1

Pompe centrifuge Fosse de reprise pour épandage

Eaux pluviales

Pompe centrifuge

SCHEMA DE FLUX PROJET METHANISATION 

Stockage N°1

Diamètre 36 m sur 8 m
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SCHEMA DE FLUX SOLIDE

Digesteur 2

Trémie incorporation

BIOPUSH 70 m3

N°1

Prémix N°1 Digesteur 1

Vidange automatique du piège à cailloux

(système DRS)

Trémie incorporation

BIOPUSH 70 m3
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Vidange automatique du piège à cailloux

(système DRS)
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Digesteur 1

Post-Digesteur
Digesteur 2

Post-Digesteur

P3

Stockage 1

Digesteur 1
Digesteur 2

Premix N°1

Premix N°2

Digesteur 1

Préfosse 2

Préfosse 1
Digesteur 2

Eaux  pluviales
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Séparateur de phase
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Post-digesteur

Diamètre 30 m sur 6 m

3 Multimix

AGITATIONS ET COUVERTURES DES OUVRAGES 

Digesteur 2

Diamètre 23 m sur 6 m

1 Stamo + 1 Multimix

Digesteur 1

Diamètre 23 m sur 6 m

1 Stamo + 1 Multimix

FOSSES ENTREES DIGESTION STOCKAGE

1/3 D

1/3 D

1/3 D

Stockage N°1
Diamètre 36 m sur 8 m

3 Multimix

Préfosse co-produits

Diamètre 7 m sur 4 m

Agitateur immergé

Préfosse à lisiers

Diamètre 7 m sur 4 m

Agitateur immergé

Couverture anti-pluie

Couverture anti-pluie

Couverture anti-pluie



Post-digesteur

Diamètre 30 m sur 6 m

SCHEMA DE FLUX BIOGAZ ET CHAUFFAGE

Retour non conforme depuis épurateur

Epurateur

Poste d’injection 

GRDF

Digesteur 1

Diamètre 23 m sur 6 m

Digesteur 2

Diamètre 23 m sur 6 m

Hors lot process

Lot épurateur

Chaufferie

Torchère

Répartiteur de chaleur


