
47.0
0

46.0
0

45.0
0 44.0

0 43.0
0 42.0

0

41.0
0

40
.0

0

49.00

48.00

47.00

46.00

45.00

44.00

43.00

42.00

41.00

M. Vincent SCHMITT
AE 68

Mme Rolande LAVENU
AE 69

A

B'

Accès entretien / Surverse

Portail/clôture  à créer

Cloture à créer

Rejet en rive par grille EP à créer

3 m

3 m

3
 m

3 m

A
'B

38.60

41.50

41.50

38.60

44.78

43.32

44.88

41.50

38.60

45.50

41.50

38.60

44.27

41.50

4
0
.3

0

4
0
.3

0

4
0
.3

0

4
0
.3

0

40.15

40.15

45.35

41.50

41
.5

0

44
.0

9

38
.6

0

41.50

44.55

38.60

38.60

38.60

41.50

39.50

40.30

PLAN D'EAU

Bases de calcul
Calculé sur : Projet PFT
Altitude de remplissage : 40.15m

Résultats
Volume de remplissage : 1162.310
Surface de remplissage : 933
Hauteur maximum de remplissage : 1.55m
Altitude de remplissage : 40.15m

Ø
400 - 4.23%

-->

Ø400 - 4.23%-->

OH1
T :40.30
Fe :38.60
H :1.70m

RP1
T :39.79
Fe :38.20
H :1.60m

FE02
T :37.88
Fe :37.18
H :0.70m

FE01
Fe :38.60

Tête de buse (betonnée / enrochement)

Surverse accés en enrochement
circulable au véhicule d'entretien

Emprise talus

Canalisation EP à créer (Ø selon plan)

NPHE: niveau d'eau

Ouvrage spécifique

Accès et rampe en terre/pierre

Bassin / digue

Réfection de voirie en enrobé

Grille

Risberme 41.50 Risberme 41.50

NPHE 40.15

Fond du bassin 38.60

1m
1m

44.88
45.27

2
3

2
32

3

2
3

Coupe BB'
Echelle 1/100

A'

A

Limite cadastrale

Cloture existante

3 m mini (entretien)

Digue 2.00

1
3

2
3

1m

2
3

2
3

Risberme 41.50

Digue 40.30
NPHE 40.15

Fond du bassin 38.60

43.33

39.15

Coupe AA'
Echelle 1/100

Géomembrane

Ancrage de la digue :50cm

B'

B

fe Ø400 38.60

NPHE 40.15

fe 38.20

Orifice de fuite Ø320mm (plaque scellée)

Bassin

Ø400 >

Regard de visite OH01 avec échelle à crinoline

Digue 40.30

Côte du Vauchel

Ancrage de la digue :50cm

Regard RP1

Fond du bassin 38.60

Coupe assainissement rejet
Echelle 1/100

fe 37.18

Grille FE02
Canalisation Ø400  bétonnée
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Aménagement ouvrage
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Rappel des caractéristiques hydrauliques attendues:

Vs 10ans =

Qf =

m³

L/s

1 100

50

B Mise à jour06/2020

C Mise à jour rejet bassin suite complément topo06/2020
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