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PLAN D'EAU

Bases de calcul
Calculé sur : Bassin TN
Altitude de remplissage : 29.35m

Résultats
Volume de remplissage : 6812.703
Surface de remplissage : 3849
Hauteur maximum de remplissage : 2.35m
Altitude de remplissage : 29.35m
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Accompagnement de la descente EP
(en enrochement ou caniveaux de descente)

Enrochement en pied de descente

Ouverture latérale de 1m x h:0,80m
avec barreaudage

0.80 Fe:29.15

Fe:28.00

< Ø1000 vers bassin

Regard de visite avec échelle à crinoline

< Fossé à créer

Détail sur OH1
Echelle 1/100
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Ø1000 1.27%<--

OH 01
T :30.10
Fe :28.00
Prof :2.10m

RP01
T :30.10
Fe :27.56
Prof :2.54m

Limites non reconnues contradictoirement avec les propriétaires riverains

Le périmètre de l'opération a été établi par l'interprétation de signes apparents.

Conformément au décret 96-478 du 31.05.1996,

l'acceptation de ce présent plan donne pouvoir 

au géomètre expert pour:

     - Art. 52: remettre à tout confrère, en 

faisant la demande à titre professionnel, copie 

de ce présent document.

     - Art. 56: publier le présent procès-verbal

dans Géofoncier (base nationale des références des 

dossiers fonciers de l'ordre des géomètres experts).

Panneau routier
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Coffret / transformateur électrique

Eclairage public

Clôture barbelée

Plaque réseau indéterminée
Plaque d'égout EU
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Bord de chaussée
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Accompagnement de la descente EP
(en enrochement ou caniveaux de descente)

Ø600 1.42%<--

Ø600 1.42%<--

Ø600 1.42%<--

Ø600 1.42%<--

Ø600 1.42%<--

Cadre 80x40 1.00%<--

Ø600

OH 02
T :29.60
Fe :26.95
Prof :2.65m

RP 06
T :25.22
Fe :24.26
Prof :0.96m

RP 05
T :25.99
Fe :24.90
Prof :1.09m

RP 04
T :26.74
Fe :25.40
Prof :1.34m

RP 02
T :28.46
Fe :26.27
Prof :2.19m

RP 03
T :27.63
Fe :25.92
Prof :1.71m

RP 07
T :24.76
Fe :23.93
Prof :0.83m

FE 02
Fe :27.00

FE 03
Fe :23.90

NPHE 29.35

Fond du bassin: 27.00
< Ø1000

Détail sur arrivée FE01
Echelle 1/100

Arrivée FE01 dans bassin
Ouvrage béton avec barreaudage

Digue 29.60

Fond du bassin 27.00 fe Ø600: 27.00 Fe Ø600:26.95

NPHE 29.35

Regard de visite avec échelle à crinoline

Orifice de fuite Ø550mm
(plaque scellée)

Ancrage de la digue :50cm

Tête de buse avec barreaudage Décantation 0.40

Détail sur sortie FE02 et ouvrage OH02
Echelle 1/100

Enrochement type matelas Réno

Emprise talus 3/1

Canalisation EP à créer (Ø selon plan)

Création d'une nouek

NPHE: niveau d'eau

Ouvrage spécifique

Tête de sécurité

Accès et rampe en terre/pierre

Bassin et noue

Regard de visite Ø1000

Réfection de voirie en enrobé
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Ancrage 0.50

Digue: 2.00
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Géomembrane Fond du bassin: 27.00

Digue 29.60
NPHE 29.351

3

Coupe BB'
Coupe sur bassin
Echelle 1/100

Digue constituée d'apport de matériaux
(issue des autres ouvrages en déblai)

Terre végétale sur 30cm
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1.00

Coupe AA'
Coupe type du fossé en amont

Echelle 1/100
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Coupe AA'
Coupe type du fossé en amont

Echelle 1/100
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Tête de sécurité Ø600

Cadre 40x80 bétonnée
passage sous chaussée

Fe 23.90

Détail sur sortie FE03
Echelle 1/100

Regard de visite

Ø600
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FÉCAMP CAUX LITTORAL AGGLO

MAITRISE D'OEUVRE DE CONCEPTION
D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

PROTECTION DES PETITES DALLES
ET DES GRANDE DALLES

PRO
Nov. 2019
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Aménagement ouvrage
"PD . B5"
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A 11/2019 1ERE Edition

Vue en plan de l'aménagement en amont
Echelle 1/500
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Vue en plan déblai / remblai
Echelle 1/500

Déblai

Remblai

Vue en plan de l'aménagement en aval
Echelle 1/500

Rappel des caractéristiques hydrauliques attendues:

Vs 10ans =

Qf =

m³

L/s
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