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Commune de Londiniéres (Seine-Maritime)

DETERMINATION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU
CAPTAGE DE « LA HEANNE » 2 LONDINIERES
(n° BSS: 59-4-63)

Par O.GRIERE
Hydrogéologue agréé en matiére d hygiéne publique pour le département de Seine-Maritime

O.GRIERE
12, rue Blanche Houinguer
77600 GUERMANTES




INTRODUCTION

définir les périmetres de protection du captage de Londiniéres.
Pour émettre mon avis j ai disposé:
% d’une étude environnementale EN-402353 réalisée par Gaudniot, Agence de Chartres, juillet
1999,
% de la carte géologique n” 59 1/50 000. publice en 1974

Je m’y suis rendu a plusieurs reprises pour la présentation de I’étude et la visite de I'environnement.
Assistaient a la réunion de présentation de 1'étude le 22/07/99 ¢

Monsieur VASCANDARE. maire-adjoint

Monsieur LEVEQUE. conseiller municipal

Monsieur BILOQUET, conseiller municipal

Monsieur MOINET, de GAUDRIOT

Madame PHILIPPE de la DDASS

Monsieur CHASTANG. de la DDE de Neuichatel

Monsieur FAUVEL. de la DDE.

Cette intervention est réalisée dans le cadre de la réglementation actuellement en vigueur concemnant

la protection des eaux destinées a la consommation humaine, et en particulier au décret n® 89-3 du 3
janvier 1989 modific.
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! FIGURE 1

Localisation du captage de LONDINIERES |
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[. GENERALITES CONCERNANT LE CAPTAGE ET LA NAPPE CAPTEE

1.1.Situation

Le captage de Londiniéres est situé sur la commune du méme nom. 2 la sortie Nord-Est de
Londiniéres 4 'Est de la RD 920 (figure n°1). vers le point de coordonnées Lambert :

X=53341 Y=237.715 et Z=80mEPD
Il est archivé a la BSS sous le numéro : 59-4-63.

1.2.description de PFouvrage

Une galerie drainante a é1é aménagée en bordure de talus. Les eaux sont canalisées par une conduite
équipée d’un svstéme de vannage. L’eau captée est dirigée soit vers la station de pompage, soit
directement dans un déversoir.

La galerie a ¢1é construite & fouille ouverte. Un corroi d'argile a ¢1é exécuté au moment du
remblaiement.

Les plans schématigues du captage sont reportés figure n®2.

La suuion de pompage est xgu;pu: de 2 pompes de débit unitaire de 40m’h ( dont une pompe de

E‘.n lfiL}S. 1d consommation s 1r.\ ait a bS(JUﬂm et en 1997 a 86412m (selon les données CFSP). I
faut noter que le rendement du réseau a é1é amélioré suite a des recherches de fuites.

Pour une population de 1182 habitants, le volume joa'"nazier moyen par habitant est de 158 litres.
Les consommations de pointe sont de ordre de 2 30m’/ 7 (en 1998}

[.3.0éologie et hvdrogéalogie

a. geologie
(ﬁ}éo%ogéqzzw‘aeru. les formations en présence, des plus récentes aux plus anciennes sont les
suivantes !

% les alluvions récentes et anciennes qui occupent le fond de la vallée de I'Eaulne (€paisseur

de 2m environ)

% les colluvions de fond de talweg présentes dans le fond du vallon « des Fosses » en
amont du captage. Il s’agit de limons riches en silex localement.
les limons des plateaux couvrent le plateau au lieu-dit « Villeneuve » et également en
contrebas dans la vallée de 1'Eaulne,
les argiles & silex se développent sur les plateaux
la craic grise a silex (Turonien inférieur & supérieur) affleurent dans la partie haute des
coteaux

d:!

‘(;.'K {_.til

En de%%ous se trouvent les terrains du Cénomanien composés d’une craie grise litée & silex reposant
sur la glauconie de base et la gaize (Albien-Cénomanien).

Tectoniquement, le secteur se trouve sur un l'anticlinal. Le pendage des couches est faible sur les
versants de I'anticlinal (vers le SW et le NE).

b. hvdroeéonlogie

Au droit du captage, les niveaux captés sont ceux du Cénomanien. Il s’agit d un aquifére crayeux de
type poreux et fissural. Il s’agit d’une nappe libre.

D’un point de vue } ummc rique, le cabinet Gaudriot a €laboré une carte piézom‘emquc en se basant
sur des anciens relevés et en les adaptant en fonction des piézometres gérés par ' Agence de |'Eau.

Détermunanion des pérunetres de protection du captage de Londiniéresi{76), 1 7012000 29
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piézometrie, i1 est possible de constater que :
sous les plateaux, les niveaux statiques sont profonds (de ["ordre de 40m)

- "

< deux axes de drainage & savoir le talweg de Parfondeval et le talweg du Fond des Fosses.

zﬁl

II.PRODUCTIVITE DE L’'OUVRAGE

Selon différents documents. la source fournirait un débit minimal de 140m’™'h. Dans le cadre de
I"¢tude environnementale. le débit du trop plein a éié suivi du 20 mai au %“ ijca 999, ainsi que sa
température. Au début le débit était de "ordre de 260m’h pour descendre 2 217m’/h. L ajustement
de la courbe permet d’évaluer le débit d’étiage & 155m'/h.

Sur la base des besoins de pmmc tl apparait trés clairement que la source est tout a fait capable de
fournir les volumes necessaires

[TI. QUALITE DE 1’EAU
Une analyse CEE a cté réalisée suite 4 un prélevement en date du 19/03/99. Cette analyse indique
qu'il s’agit d’une eau bicarbonatée calcique chlorurée sodique. La conductivité était de 647 uS/cm a
25%C, la turbidit¢ de 0.37 NTU. La teneur en nitrates s ctablissait a 26.8 mg/l contre 15,5 mg/l en
mai 1980,
Les recherches en organo halogénés volatils ont révélé la présence de :

» Chloroforme : 3.3 ng/l

» Dichloromonobromométhane : 1,4 pg/l

» Bromoforme : 6,8 ug/l
En ce qui concerne les pesticides, de !'atrazine a été décelée a raison de 0.02 pg/l pour une
concentration maximale admissible de 0,1 pg/l.
Toutes les autres recherches sont restées vaines. La recherche des éléments radioactifs sur a‘e I"eau
prelevee le 19/05/99 a montre que 'eau était conforme 4 la Directive Européenne 98/83 du 3/11/98.
D’un pomt de vue bactérien, 'eau était conforme aux normes en vigueur v compris poau les
emérovirus et pam%ims (absence).
L ¢tude de la qualité de I'cau sur la pcrm( e 1986-1997 réalisée par Gaudriot indigue que :

~ laturbidité reste inférieure a 1 NTU saufa une exception en janvier 1990 (1,92 NTU)

~ les teneurs en fer sont comprises entre 20 et 60 g/l sauf le 30/11/92 avec 100ug/l pour

une CMA de 200pg/1

Par conséquent. 1'eau brute est conforme aux normes en vigueur.

IV.VULNERABILITE DE LA RESSOURCE ET DU CAPTAGE

IV.1. La ressource

La vulnérabilité de la nappe est variable, sous les plateaux les formations d’argile 4 Silex ainsi que
la position profonde de la nappe rendent la nappe peu vulnérable. Par contre, les zones
daffleurement sont vulnérables car aucune protection n'existe naturellement, cependant la nature
marneuse et peu perméable des terrains diminue cette vulnérabilité,

IV.2. Environnement de la zone captée

a. Environnement immédiat

Le captage se trouve sur les parcelles 80 et 82 section AE (commune de Londiniéres). Il s’agit d’un
terrain hum:d:. (avec pE sieurs griffons) qui se présente sous la %e:‘mc d’une prairie plantée d’arbres.
L’acces a la parcelle se fait par une allée goudronnée enjambant le cours d’eau de la Héanne. Le
terrain est équipé d’une clbture constituée par des rangées de fil de fer barbelé et un portail

Dérermination des périmeires de protection du caprage de Londiniéresf76), 17/012008 G



métallique permet d accéder a la station de pompage. Juste au dessus du captage se trouvent une
habitation précaire ainst que des hangars.

b, Environnement rapproche

Fn direction du bourg, a moins de 100m du captage se trouve un carrossier professionnel. Ce site
apparait correctement geré et se trouve 4 "aval de la source ; les risques de pollution du captage
semblent tre exclus. En face de la source se trouve le siege d'une exploitation agricole qui a cte
transformé en maison d habitation cet été.

c. Environnement ¢loiene

Il s'agit de terrains & vocation agricole. Il faut noter la présence d’un terrain de motocross & flanc de
coteau au Sud de « Les Fosses » ainsi que le site de traitement des déchets de la sociéte TKOS
Environnement.

IV.3. Définition du bassin versant

Le captage de Londiniéres est constitué d’une source. Par conséquent il s'agit d’un exutoire de la
nappe, ce qui signifie que toute pollution survenant sur le bassin versant est susceptible de ressortir
3 la source. 11 est donc nécessaire d’évaluer ce bassin versant. Le cabinet Gaudriot a tenté de le
définir. En se basant dans un premier femps sur la piézometrie, son extension a €&té estimee @
1280ha. Pour une recharge annuelle de P'ordre de 300mm. le volume produit serait de ['ordre de 3
00 000 m>. Dans un deuxiéme temps, en se basant sur un débit de pointe de 270m’'h et un débit de
fin d'étiage de 160m™h. le volume issu de la source serait de ordre de 1 665 000m’, ce qui
correspondrait approximativement au sous bassin de Parfondeval. Pour conclure, il est possible
d’imaginer qu’en période de hautes eaux le sous bassin « Les Fosses » puisse alimenter le captage
et qu'en période de basses eaux, seul le bassin de « Parfondeval » alimente la source. Ces bassins
sont reportés figure n®3.

Lot

)

IV.4. Conclusion
I.a nappe captée est globalement peu vulnérable sous les plateaux et moyennement vulnérable a

flanc de coteaux. Le bassin versant est essentiellement a vocation agricole. Les activités a risques
tels le motocross sont wop €loignées pour présenter un risque important. En ce qui concerne la
décharge IKOS. il semblerait qu'elle soit située en dehors du bassin versant de la source. Les
analyses montrent la présence de nitrates & des concentrations acceptables ainsi que la présence a
I'état de traces d'atrazine, ces éléments témoignent d’une légere pollution diffuse d’origine agricole.
La mise en place de périmeétres de protection est cependant nécessaire pour se prémunir des
pollutions accidentelles.

V. DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION

[es périmétres de protection proposés ci-aprés sont définis en application du décret du 15 décembre
1967: ils devront étre constitués dans les conditions indiquées par la circulaire interministérielle du
24 juillet 1990(JO du 13 septembre 1990); les limites du périmeétre de protection rapprochee tracees
conformément aux prescriptions de la circulaire du Ministre de 1'Agriculture aux Préfets
DARS/SH/C.74 n°5068 du 17 septembre 1974 correspondant aux limites extérieures des diverses
parcelles incluses dans le dit pénimetre.

Le périmétre de protection rapprochée a été déterminé pour un temps de transfert de ’ordre de 50
jours et pour le débit naturel de la source.

Dérermination des périmétres de protection du caprage de Londinseres(76,.4 FE 2000 4/9
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a Périmeétre de protection immédiate (figure n® 4)

11 correspondra au terrain actuel, 4 savoir les parcelles 80, 8la et 82 et 135 section AE appartenant a
la commune. 1 semblerait que la cloture(coté route) englobe également la parcelle 135 section AE
appartenant au Ministere de I’Equipement. Par conséquent, deux solutions sont envisageables :
> rédaction d une convention pour occupation de la parcelle, dans ce cas le périmetre
comprendrait également la parcelle 135
)3

> déplacement de la cldture pour n'englober que les parcelles 80.81a et 82

b. Périmétre de protection rapprochée (fisure n°3)

La délimitation de ce périmeétre est reproduite sur I'extrait cadastral au 1 2385 environ.
Il comprend les parcelles suivantes :

% Section AL (Londiniéres) : 7, 44, 46

U Section AM (Londiniéres) : 43, 42, 41, 38

c. Périmetre de protection éloienée (fgure n”0)

Il correspond approximativement au bassin versant de « Parfondeval ». Ce pénimetre est reporte sur
an extrait de la carte IGN au 1/25 000 en excluant les périmétres de protection immediate et
rapprochée. Ce périmetre correspond & une zone pour laquelle la réglementation générale devra étre
scrupuleusement respectee.

L ensemble des périmétres a été reporté sur un méme document (figure n® 7)

V.2, Réglementation

a Périmetre de proteciion immediale

Les parcelles, propriété de la commune resteront closes a 1'aide d’une cloture montée sur des
poteaux imputrescibles. Le long de la RD 920 la pose d’un grillage de 2m de hauteur a maille
fine est souhaitable. En partie haute du terrain, la mise en place d’une cloture a I"aide de fil de
fer barbelé est nécessaire. L habitation précaire sise sur la parcelle 81a ainsi que les batiments
(dépdts) devront étre évacués.
En période de ruissellement, les eaux issues du chemin menant au réservoir générent un ravinement
important s écouiant au dessus de la source. Il conviendrait de canaliser ces eaux et de les faire
transiter en bordure du périmétre immédiat en limite des parcelles 81a et 80 pour rejoindre le
ruisseau. La rigole traversant le périmétre de protection immédiate devra étre étanche.
A Dintérieur de ce périmetre seront mnterdits:

toute activiié. toute circulation, toute construction, tout stockage et dépdt qui ne sont pas

nécessités par I’exploitation ou |'entretien des installations de captage

.tout épandage et tout déversement

.le parcage et le pacage des animaux

T utilisation d’engrais et de désherbant; la croissance de la végétation ne devant etre limitée

gqu’avec des moyens mécaniques

b. Périmétre de protection rapprochée et éloignée

'

Les activités interdites ou soumises a réglementation a I'intéricur des périmetres sont listées dans le
tableau des prescriptions ci-joint.
Pour les activités réglementées  'intérieur des périmétres de protection rapprochée et ¢loignee, 1l
faut distinguer:
Jles dispositions de la réglementation générale, dont I"application doit &tre particulierement
stricte (cf. annexe 1)
les réglementations et recommandations particuliéres, précisées dans ce sous-chapitre

rmptsiion des pormmetres de protection du capiage de Londinibresi 76, 1702600 319
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Activité 1: Forage de puits
PPR : exclusivement réservé au renforcement de I'alimentation en eau potable des
collectivités.
PPE: les forages devront étre cimentés jusqu'au toit de la nappe. et étre suivis par un
géologue. Préalablement ils feront "objet d une notice d incidence.

Activité 2: Les puits filtrants pour évacuation d’eaux usées traitées ou méme d’eaux pluviales
PPR : interdits
PPE . autoriscs sous réserve de vénfication de I'absence d’impact sur les eaux souterraines

Activité 3: L ouverture et I'exploitation de carrieres ou de graviéres
PPR : interdite
PPE : sous réserve d'une ¢étude d’impact favorable, le plancher de la carriére devra étre au
minimum 20m au dessus du toit de la nappe (période de hautes eaux).

Activité 4: Louverture d excavations autres que carriéres (a ciel ouvert)
PPR : limitée aux excavations provisoires et remblaiement avec des matériaux inertes.

Activité 5: Le remblaiement des excavations ou des carriéres existantes
PPR et PPE: limite a des matériaux chimiquement insolubles et imputrescibles ainsi qu'a

des matéraux inertes.

Activité 6: L'installation de dépots d’ordures ménagéres. d’immondices. de détritus. de
produits radioactifs et de tous les produits et matiéres susceptibles d’altérer la qualité de I'eau
PPR : interdite
PPE . soumise & autorisation administrative quelque soit le volume et sous réserve d'une
étude d impact favorable.

Activité 7: L'implantation d'ouvrages de transport d’eaux usées d’origine domestique ou
industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées

PPR : interdite

PPE : autorisée, les ouvrages devront étre parfaitement étanche

Activite 8: L’implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres
produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement a la
qualité des eaux
PPR: interdite
PPE: acuvité soumise a autorisation, devront étre pris en compte, ie volume et la nature
des produits, I'étanchéité des conduites, I'imperméabilisation des tranchées. Le
gestionnaire de la conduite d’hydrocarbures devra étre informé de 1'existence du
captage pour prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’incident ou lors des

travaux d’entretien.

Activité 9: L'installation de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits
chimiques et d’eaux usées de toute nature

PPR : interdite.

PPE : autorisées sous réserve de la mise en place de cuve double paroi ou de cuvette de

%

*

rétention d’un volume au moins égal au volume stocké.

)5 I3 vy it S PR A Fobent oy o4, - . ¥ o ST p—, 4 1240 i ] ;L
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Activité 21: La création d'étangs
pPPR : inmterdite.

Activité 22: Le camping (méme sauvage) et le stationnement de caravanes
PPR : interdit

PPE : autorisé conformément i la réglementation cn vigueur.

i

CONCLUSIONS

Sous réserve de 1"application des prescriptions et recommandations formulées dans le présent avis.
oitation du captage de Londinieres

j"émets un avis favorable a la poursuite de 1’expl

Guermantes, lel 7/01/2000

O/GRIRRE
Hydrogeologue Agrée pour le
département de la-Seine Maritime

Deétermination des périmetres de projecion du capiage de Londinteres{?63,17/01/2000




T
:

Pyépartement: Seine Muaritime
- Londiniéres

(, ommung

source de fa Heannc
39-4-63

PERIMETRES DE PROTECTION
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ANNEXE N°1

REGLEMENTATION GENERALE SUR LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
(PERSON. 1983) complété, réactualisation en cours par les services compétents de I'Etat

AUTOROUTES
SIGNALISATION

1

aaity s0nd

Les transports de

.';-' CIIeNLCS.

BATIMENTS
D'ELEVAGE
IVPLANTATION

cripions des perimetses de

Leur ipeplantation do

profecton.

Elle est interdite 4 proximite des capla L prises o eau

T2 sorlivermem
soiemant

CAMPING

L

ping est interdit dans un rayon de 200 m des pomts d'eaun

captée pour la consommation humaine

24.03.1960)

{J.0. du

dse & autorisation.
notir protéger les

15 des

La mise en exploiation des carrieres est sous
Line explaitation coordonnée doit ¢
nappes souterraines reconnues aptes a
collectivitgs publiques.

gn élre pssuree
f“-aub'l;ili‘i_‘

i\“\ bi‘.-‘- #

Articles 106 et 109 du
Code Minier

i

agrandissement, les risques de contamipation des ecaux
1 agree.

souterraines doivent étre examings par | hydrogealogus

Réslementation et régime applicable

Circulaire du 30061925
(.0, intérieur 18233

diz H7.053. 1808
78-195 du

De
Circulaire i’
10.05.1978

Circulaire du 03.03.1986

DEPOTS D'ORDURES

DECHARGHE
CONTROLEES

["ouverture des décharges controlées est  subordonnée 2

autorisation préfectorale aprés enquéte de commodo et incommodo

et avis de "hvdrogéologue agréé.

Tout depot est interdit dans les périmétres de protection immediate
des points de prélévement d’eau souterraine:

I "implantation d'une décharge est interdite dans le périmétre de
protection rapprochée des points de prélévement d'eau souterraine
destinée & "alimeniation humaine.

Si la décharge intéresse un périmetre de
I"influence éventuelle du dépdt sur la quaiité
étre soumise a surveillance dans les puits

puits de controle établis & cet effet.

protection ¢loipnes
de {"cau prélevee doit

existants ou dans des

Al T

Circulaires des 22.02
(5, du 20.03.1975) et
0G.03,1973

(1.0 du 07.04.1973)
Circulaire du 22.¢1.1980
Circulaire du 16.10.1984
pour classe [ déchets

mndusiriess

(... E?.Ei I .--\I.“i.‘f&
CATE L]{ JRIES
DEVERSEMENT

3

Déversements interdits dans les eaux souterraines.

19,1970

L du 30.09.09
1 34

du 28.12.1977 (J.O. du
18.01.1978)

v-) ot il i 3 74 é) i du
25.0
(.} ThecT77

'.!-

(rulrcrnué
REJETS

Pour éviter la pollution des eaux souterraines:

-le tracé des ouvrages ne doit pas pénétrer dans les périmetres de
protection immédiate et rapprochée des captages.

-la raversée des périmétres dé protection €loignde st \Gii{}lh.. a des
précautions definies dans chaque cas. Phydrogéologue agree ctant
obligatoirement consulté.

En cas de
agricole) "aptitude des terrains doit faire ["objet
service hvdraulique avec consultation de "hydrogéologue agréé.
Fout dév puits, forages ou galeries de
captage désaffectés.

Les puits filtrants sont interdits pour les rejets collectifs.

L'injection d’eaux résiduaires dans les nappes profondes et les
picges géologiques ne saurait se concevoir que dans les cas
exceptionnels et aprés avis du Conseil Supénieur d'Hveaiéne
Publique de France.

rejet sur le sol (épandage avec ou sans utilisation
t d’une enquéte du

ement est interdit dans les p

Circulatre du 10.061976
(1.0, du 21.08.1976)
(abrogeant et remplagant
celles du 12.03,1930 et du
07.07.1970)




Les rejets d eaux usées domestiques par puits

EAUX USEES
DOMESTIQUES

sont interdits,

REIETS -
9 Les puits filtrants ¢t dispositifs de 1t
autorisés par les services sanifaires. 1ls devraient fire

les péri imétres de pr ection rapproc hoes.

{ voir @ fosses Mf{.,'i giies et di‘«"‘\l‘sﬁi;‘- d’assamissement aglonome).

EALTX USEES installations classées
EPANDAGE lm% d;‘ 7

du plan 4 épandags.

4 141t %
> GOl A

fier que les presonpli

10 ¢ protecticn ges eaus sont respeclees:
-sucreries de betteraves Circulaire du 17.08.1973
(1.0, du 29.09.1973)
~distillertes vimcoles Circulaire du 18.09.1974
(J.O. du 31.10.1974)
-distilleries de melasse idem
-distilleries de jus de betieraves idem
-féculeries de pommes de terre Circulaire du 30.01.1973
(1.0, du01.06.19
EFFLUENTS Leurs rejets sont interdits dans les caux souterraings. D¥écret 74-1181 du
RADIOACTIFS L hydrogéologue agréé est consulté sur les mesures de surveillance | 31.12.1974
LIQUIDES destinées & protéger les caux souterraines. AL 110081976
REJETS (3.4, du 12.09.1976)

L
.z\: ]‘J"‘

FOSSES SEPTIQUES ET | Ces installations sent soumises. s'il v a lew au contrdle de| Améie du @ “w 14982
DISPOSITIFS I"autorite sanitaire. 1O, du 09.04.1982)
D’ASSAINISSEMENT E{egéfs:r‘--m sanitairg
AUTONOME departemental
IMPLANTATION

L2

FUMIERS ET AUTRES | Limplantation des depdts permanents  doit  satisfuire  aux | Articles78 et79 du

DEJECTION SOLIDES | prescriptions des périmetres de protection. Réglement sanitaire
ls sont interdits & proximieé des captages et prise d eau dépariemental

EVACUATIONET
::I(J(. }\.-\{_zfr
13

GAZ [ é1ablissement et Iexploitation de stockage souterrain doivent éire | Ordonnance 38.1132 dgu
STOCKAGE soumis dux mesures qui protégent 'usage des sources et des eaux | 25.11.1938
souterraines. (J.O. du 28..11.1958;
i< £s eaux souterraines contenues dans les formations géelogiques | Décret 62,1296 du
utilisées pour le stockage du gaz ne peuvenmt éme livrdes a]06.11.1962
"alimentation humaine. {(J.O. du 08.11.1962)
HUILES ET Leur déversement dans les eaux souterraines est interdit Diécret 77.234 du

UBRIFIANTS 08.03,1977
DEVERSEMENTS (1.0. du 29.03,1977)

i3

HY T)} OCARBURES Leur stockage souterrain est soumis a autorisation, QOrdonnance 58.1332 du
LIQUID "*s (m 23.12.1958
(1.0, du 26.12.1
STOCK. L'avis de I'hydrogéologue agred est obligatoire, en vue d'éviter les | Décret 63.72 du
TRANSPORT intercommunications entre niveaux aquiféres et d assurer la| 13.01.1963
protection des eaux utilisées pour alimentation. (J.O. du 31.01.1963}

Q583

La construction et ['expioitation des pipe-lines sont épalement | Décret 339,998 du
16 réglementées afin d éviter tout visgue de pollution des eaux. 14.08.1959

(1.0 du 23.0R.1950)
Réglementation du
01.10.1959

(1.0, du 03.10.1859)

g
_h



TIOUIDES
INFLAMMABLES

Installations classces

L emmagasinement en réservoir enfoul ¢st interdit dans les zones
de vulnérabilizg des eaux souterraines

s désigndes par arréie préfectoral).

{Commune

Les réservoirs en fosse doivent répondre aux regies de sécurite
concermant:

. e conrdie d
« 1"etat
correspond aux ¢
100% de la capacite du

lobale des reser

won domt la

J— des sétes
istiques du stockage a savoir
plus grand réservoir

ne

vOLrs

50% de la capaciié g
Pour le stockage de fuel-oil lourds:

‘§£1“ o de la capacité du plus grand réservoir

209 de la capaciie globale de réservolrs contenus

Installations non classées

renforcee sont seul admis en stockage
protection des eaux. La distribution par

& sécurité
. zones de

Les réservoirs
enterre dans

canalisation v est interdite.

Les reservoirs doivent Gire placés dans une covene éunche o
incombustible dont fa capacité comespond aux caractéristiques du
stockage:

100% de la capacite du plus grand réservoir

30% de la capacité globale des réservoirs

r les stockages de fuel-oils lourds:
de la capacité du plus grand réservoir
o de la capacité des réservoirs contenus

Des réservoirs en matieres plastigues renforcdes peuvent étre mis en
batteric pour constituer un stockage au plus égal a 10 000 litre
Letr cuvetle de rétention étanche et incombustible dait &tre d une

contenance au moins é‘n.L a la capaciié globale du stockage

Arréie du 26.42.1974
(1.0, du 22,

ANReXe

03,1974 &t

Arréte du 03.03.1976
(J.O, du 18.03.1976}

LISIERS. PURINS, JUS
DENSILAGE ET FAUX
DE LAVAGE DES
LOGEMENTS
D ANIMALX
EVACUATION ET
STOCKAGE
18

Les ouvrages de stockage doivent éire dtanche

Tout ccoulement extérieur (dans les cours d'eau. puisards, bétoires.
carriéres, ete.) est interdit

Article 1536 du Reglement

samitaire ifﬁ:;.z«ﬁf.“ yentai

LISIERS. PURINS. EAU
RESIDUAIRES DES
LOGEMENTS
D ANIMALUX
BOUES DE STATIONS
D'EPURATION. ETC,
EPANDAGE
19

L'épandage de telles matieres doit sanisfaire aux preseriptions des
perimetres de protection

1l est interdit a proximité des captages et prises d'eau.

Les plans d'épandage sont soumis 4 ["approbation de !autorité
sanitaire

Se reporter aux dispositions particuliéres applicables
catégorie de produits

& chague

Article 159 du Réglement
sanitaire départemental

MARES
'LANTATIONS

20

IMP

Leur implanation doit satisfaire aux prescriptions des pénmétres de
protection.
Elle est interdite & proximité des captages et prises d eaux

Article 92 du Reglement
sanitaire départemental

MATIERES DE
VIDANGE
HARGEMENT

21

DEC

Les déchargements e1 déversements sont interdits en quelque lieu

que ce soit sans autorisation préalable
rimetr

[ls sont interdits dans les pé es de protection.

du Reglement
ntal

-X*zicif-- 91
sanitaire départeme

t r



i

MATIERES ET FAITS
SUSCEPTIBLES
D'ALTERER LA

QUALITE RES EAUX.
DEVERSEME

EPANDA
ENFOUISSEMENT.
DEPOTS

Ny

jets,
plus

Sant soumis 2 autorisation fous déversements. écoulements,
dépdts directs ou indirects d’esu ou de matiéres et
;tin:':::zlf: nent, tous faits susceptibles daltérer la qualité des ¢aux
soulertaines.

I."épandage etou I'enfouissement d’effluents sur le sol doit

ia contamination des eauy souterraines.

Fn vue de surveiller le niveau et la gualite de Peau souten .m:: i

convient d implanter des puits de contrdle sur la zone d’épandage

Les autorisations somt sobordonnées  aux gxigences de
Palimentation en eau fim populations.

L hydrogéologue & est  obligatorement
instruction  des tant en ce qui
souterraines de faible profondeur { moins de 189 m) gue les eaux
soutlerraines pnm
Les opérations

reelementées d “office

consulte  lors de

concerne les

dossiers. £aux
L.L'\

existanles ftre

non f_[‘t‘;t\'(.‘,!!}_

ar e Prefer

éviter

Décret 73,218, du
23.02.1973

(1.0, du02.03.1973)

‘g}{‘ﬁhl\_; .vgi !"M &g}
12.03.1975
(1.0, Du 23.03.1975)

Premier arrété du

13.05.1973
(1.0, d 18,05 1075,

Circulaire du 14.01.1977

(1O, NC du 09.03.1977)

MATIERES
FERMENTESCIBLES
DEPOTS

-
-

interdits sur les terrains des périmétres de protection g & moins de

33 métres de captage..

Les dépdts sont interdits en carmiéres ou touies autres excavations

Article 93 du Réglement
sanitaire départemental

MATIERES USEES 0L
DANGEREUSES EN
GENERAL,
DEVERSEMENTS OU
DEPOTS

24

Déverseme nh et dépdts interdits dans les cours d'ean et dans les

nappes alluviales

Article 90 du Reéglement
sanitaire départemental

OBIJECTIFS DE
QUALITE

23

appliqué aux eaux de surface. notamment en ce qui
alimentation humair

Processus
converne les qualites requises pour I
traftement approprie,

& Apres

Circulaire ciu 29.0 f.?‘}'ﬁ
(J.O. du 27.08.1571

POLLUTION
ACCIDENTELLE DES
EAUX
26

Les modes d'intervention sont précisés en vue d'améliorer leur

elficaciie.

Circulaire
intermimnisterielle du
4.07.1972

PORCHERIES
EPANDAGE DE LISIER

Installations classées

. Les porcheries qui relévent des installations classées { plus de 50
animaux de plus de 30 kg ) ont & présenter un plan d"épandage de
leurs Hsiers a Texamen de Piaspecteur des dtablissements classés,
Celui~ei doit vérfier que les prescriptions instaurées par les
périmétres de protection des eaux sont respectées.
fi oir lisiers )
Etablissements non classés

-Implantation interdite dans les périméues de protection

Circulaire du 12.08.1976
(J.O.NC du 09,

Art 709bis du Réglement
sanitaire départemental

PRODUITS CHIMIQUES
A DESTINATION
INDUSTRIELLE

STOCKAGE

=S

immeédiate et rapprochée et & moins de 35m de caplage
Le stockage est soumis aux dispositions de "ordonnance 59.1332
du 23.12.1938 ( voir hvdrocarbures liquides ou liquéfiés )

Loi 70.1324 du 31.12.1970
(1.0, du 03.01.1871)

PUISARDS ET PUITS
BERDUS
24

[ls sont interdits

Article 30 du Réglement
sanitaire départemental

PUITS ET FORAGES

30

A défaut d'une procédure d'autonsation, leur €tablissement est
sournis 4 déclaration auprés de l'autoriié sanitaire. De plus. lm
prélevements d eaux souterraines supérieurs a 8 m3/h doivent €u
obligatoirement soumis a la  surveiliance ic
I" Administration

déclarés £1

Article 10 du Réﬁ%em;—:nt
sanitaire départemental
Décret 75219 Jh

23.02.19%3
(1.0, du 02.03.1973 )

&




SILOS POUR LA
CONSERVATION PAR
VvOIE HUMIDE DES
ALIMENTS POUR
ANIMALIX
IMPLANTATION

3l

. ¥ - ey vy g fame ling et At o
unnlggint_;i!_jﬂ'.'l en  est colementée  dans  les  penmetres &t

o
fite a proximiié des captages et prises

I
protection. Elle est interd
d eaux.

H -1 sl Ty T3
124 au .*"...:,__ix.,.-fl"-.fziL
5

sanitaire departemental

SOURCES
CAPTAGES

déclamation &

Llexécution en st soumise 2

sanitaire.

Articie 171 du Régiement

SAMLANET depuridn

=y
N

SOURCES ET PUTTS
POLLUTION

2 A

Tous fanits susceptibles de nuire 4 la salubrite des eaux sont

interdits.

Arréte L. 47 du Code de la

Sante publigue

LV



UNIVERSITE DE ROUEN
DEPARTEMENT DE GEOLOGIE

Mont-St-Aignan, le 20 juin 13880

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA VILLE DE NEUFCHATEL-EN-BRAY

Faculté des Sciences et des Techniques Indice BRGM 58-8-B7
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

= (35) 98.28.50 | . \/@4 MLAls G Q[a%, .

DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION,
données techniques sur 1'ouvrage et les installations annexes
avis de Géologue agréé en matiére d'eau

et d'hygiéne publique pour la Seine - Maritime

par

Georges CONRAD
(Juin 1880)

Destinataires :

- Agence Tinanciére du bassin Seine-Normandie
services centraux : 1 ax.
délégation régionale de Rouen : 1 ex.
- Service du Génie rural des Eaux et des Foréts, DDA de Seine-Maritime : 1 ex.

- Service géologique national : 1 ex.
- Service géologique regional de Normandie : 1 ex.
- Syndicat de Neufchatel : 1 ex.



I - DONNEES TECHNIQUES SUR L'OUVRAGE ET LES INSTALLATIONS ANNEXES

1. - Données administratives et économiques

Oépartement : Seine-Maritime

Commune alimentée totalement : . Neufchatelhen_sray

Communes alimentées partiellement :'Ménoval, Saint-Germain-sur-Eaulne,
Lucy., Saint-Martin-L'Hortier, Mesniéres-en-Bray.

Syndicat : AEP de 1a ville de Neufchatel-en-Bray.
Population correspondante : 6139 h en 1975
Gestion : ville de Neufchatel-en-3ray
Exploitant : Société Lyonnaise des Eaux.
Nombre de branchements : 1841 abonnés
Usines alimentées : 3
Consommation annuelle : 584 000 m3 en 1968
545 000 m3 en 1977

Consommation journaliére de pointe

1850 m3 en 1968

2500 m3 en 1977

2. - Situation de 1'ouvrage (cartes en annexe)

La situation générale de 1’ouvrage est indiquée sur lfextrait de la carte
au 25 000e de Londiniéres CFige 1)

Carte topographique : Londiniéres n® 7-8 au 25 000e.

Carte géologique : Londini&res au 50 000e.

Commune : Mesnieres-en-Bray.

Lieu-dit : entre le Grand Hattehoulle et Aulage (voir croquis de situatio

D=1 . chermin des
hafjeijleia

chemin de
Mesnieres a3

Neufehate]

D
Ed chemin de fer

“~  Paris _Dieppe

38

‘SDUJ"C':_ i

de Mesnigreq
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ig. 1 - Extrait de le carte topographigue au 25 000e Londiniéres 7-8
montrant la position du captage AEP de la ville de Neufchatel-
en-Bray (indice BRGM 53-8-67) et celle du périmetre de pro-
tection éloignée de ce captage{3).




Distance & 1'agglomération la plus proche et orientation
500 m du hameau du Grand Hattehoulle au NO
500 m du hameau d’'Aulage au SE
A.trés faible distance d'une ferme au NE.
Site topographique : vallée
Indice BRGM : 59-8-67
Coordonnées Lambert zone Nord
X ¢ 533,100
Y : 228,150
Cote du sol Z : + 70,72 m RNG
Parcelle cadastrale : Cadastre su 2000e de Mesniéres-en-Bray
Section AR

Parcelle n°® 34

3. - Caractéristiques techniques concernant 1'ouvrage

Type d'ouvrage : Captage par drain de cing sources assez bien individualisées
qui forment un ruisseau tributaire de la Béthune., La canalisation du captage

aboutit & une bache de reprise.

Mode d'exécution : Travaux de 1'armée allemande pendant la deuxidme guerre
mondiale ; le plan d'installation est perdu.

Date d'exécution : 1940 - 1944,

Profondeur totale par rapport au sol : niveau du sol.

Essai de débits :
Le 28 octobre 1968, apreés un arrst du pompage pendant plusieurs héures.
débit de 63 1/s pour 1'ensemble des sources.

: Débit de 163 m3/h (45 1/s) pour l'ensemble des sources, pompes en fonctior
nement aprés 20 h de pompage.

Debit de 225 m3/h (62,5 1/s) pour l'ensemble des sources, pompes arrétées
depuis 15' aprés 20 h de pompage.

L'étiage le plus frequent se place entre septembre et novembre, le débit
maximum est en mars-avril.

Les deébits sont contrdlés irreguliérement par les Ponts et chaussses.

Equipement actuel du captage
2 pompes horizontales de 125 m3/h.

Débit d’exploitation : pour le captage la Société Lyonnaise des eaux indique
un debit de 120 m3/h en 1977.
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Fig. 2.-Extrait de la carte g2clogique au 50 000e de Londiniéres, montrant la
position du captage AEP du Syndicat de Nsufzhzatel, Mesniéres-en-Bray
(58-8-87). Les scurces captsas forment un ruisseau tributaire de la Bé-
thune; elles sont situées au pied de la cuesta nord-est de 1'anticlinal
du Brey, Zans la craie cénomaniennz (vert clair)., En vert foncé, la
Craie du Turonien; en rose, le résidu & silex: en jaune, le complexe
des limons et les colluviaons; en bleu, les alluvions récentes.

En bas, coupe schématique de 1'anticlinal du Bray, montrant les émsr-
gences, o la limite de la craie et des arziles e 1'Albien.



4. - Origine des eaux

Les sources de Mesniéres sont situées au'pied de la cuesta nord-orisn-
tale de la boutonniére du Pays de Bray. L'eau sourd dans la craie en pla-
quettes du Cénomanien supdrieur ou dans la gaize calcaro-siliceuse du Céno-
manien inférieur. La neppe est drainée par un vellon sec assez bien margué
dans la topographie. Le substratum est constitué par les argiles du Geault
mais on ignore & guelle profondéur il est placé sous le niveau des sources.
Le croquis (fig. 2) indique clairement la position des sources entre les
argiles du Gault et la craiz cénomanienne. La vallée de la Béthune formant
1'axe d'une structure apticlinale faiblement marquée.

5. - Qualité des eaux

Laboratoire chargé actuellement des analyses de contrdle

Laboratoire municipal de Rouen.

Type et périodicité des analyses :

Type II - Analyses pluriannuelles (1 3 8 par an).

Origine des prélévements :

AU niveau du captege.

Période de référence des analyses consultées :

1970-1978.

Valeurs extrémes relevées en

+

Cl 9,5 & 21,5 mg/1 NHy, : 0 & 0,8 mg/l

SOy : 0.5 & 17 mg/1  Fer total : 0 3 0,16 mg/1

NO3 : 1,7 & 23,5 mg/1 _ Matigres organiques : 0,2 & 1,2 mg/1
NO, : 0 & 0,22 me/1 TAC : 16 & 32 en degrés frangais

pH @ 20° C : 6,8 3 8,4

Dureté en degrés frangais : 28 3 33,5 °F.
(dH ou TH)

Turbidité (en gouttes de mastic) : 1 & 110.

Résistivité en Q/cm a 20° C : 1408 a 2310.

Bactériologie
Germes & 20° C par ml : 0 & 3800
Germes & 37° C par ml : 0 & 2400

Coliformes dans 100 ml : néant
Escherichia coli dans 100 ml : néant

Streptococcus foecalis dans 100 ml : néant



Clostridium perfringens dané 100 ml : néant

Analyses effectuées antérieurement :

En 1868, Service de bactériologie de 1'H&tel-Dieu 3 Rouen ;: 1'eau
contient le 13-03-68 peu de germes totaux et les Escherichia coli sont

< 20 par 100 ml ; conclusion, eau potable.

Le 28-01-68 par le Laboratoire municipal de Rouen, 1'eau contient
beaucoup de germes totaux & 37° en 24 h mais pas de germes test de conta-
mination fécale ; conclusion, eau potable.

Resultats de 1'analyse la plus récente

Date : 8 juin 1978

Type d'analyse : Type II

Origine des prélévements : au niveau du captage.

Traitement : chlore

Facigs chimique de 1'eau : eau bicarbonatse calcique.

Valeurs relevées en

+

61 : 14,9 mg/l NH, : O
S0, : 10,9 mg/l Fertotal : 0,06 mg/1

NO3 : 0 Matieres organiques : 1,4 mg/1
NO,  : @ TAC : 26 en degrés francais

Oureté en degrés frangais : 28,8°F Chlore libre : 0,08 mg/ 1
(pH ou TH)

Turbidité (en gouttes de mastic) : 4
Résistivité en Q/cm & 20° C : 1823

Bactériologie

Germes & 20° C par ml : 1

Germes & 37° C par ml : O

Coliformes dans 100 ml : O

Escherichia coli dans 100 ml : O .
Streptococcus foecalis dans 100 ml : /

Clostridium perfringens dans 100 ml : O
Couleur, odeur, saveur : normale.

Conclusion : eau potable.



7. - Environnement de 1'ouvrage

a) Environnement immédiat

Le captage des sources est dans 1'axe d'un petit vallon, entouré par des
prés. Un groupe de batiments de ferme se trouve & une centaine de métres au

Nord-Nord-Est du captage.

LY

b) Environnement plus éloigné

Au Nord et en amont’, un chemin rural précéde la voie ferrée Dieppe-Rousn
et la route D 1. L'ensemble du secteur est & vocation agricole. On trouve
notamment des prés entre le captage et la riviére La Béthune.

Au NO et au SE, 3 environ 500 m du captage, on rencontre les hameaux du
Grand Hattehoule et d'Aulage.

IT - DEFINITION DES PERIMETRES DE PRDTECTidN

1. - Péerimétre de protection immédiate (fig. 3)

Le périmétre immédiat, existant:sur la parcelle n° 34 de la section AR du
cadastre su 2000e de Mesnigéres-en-Bray est & conserver tel qu'il se présente
avec sa cldture. )

Selon la législation en vigueur toute activité est interdite dans ce
périmétre.

2. - Périmétre de protection rapprochée (fig.3.)

Ce périmétre se développe autour du périmetre immédiat et a pour limite
nord le chemin rural n°® 8. I1 comprend les prés ou champs qui entourent 1le
captage et dont les numéros cadastraux sant : 33, 35, 36 (batiments), 37 et
38, de la section AR du cadastre au 2000e de Mesniéres-en-Bray.

Ce périmétre comprend donc des cultures et un groupe de batiments de fer-
me situé immédiatement au Nord-Est. Il faut réaliser dans les meilleurs délaic
1'assainissement de cet ensemble de batiments. On peut préveir, dans un pre-
mier temps, le raccordement du réseau d'assainissement au ruisseu qui relie
le groupa de sources 3 1a Béthune. La solution définitive étant le raccorde-

ment & une station d'épuration.
Dans ce périmétre, les activitds réglementies seront

- Le forage de puits pour les besoins de la collectivité.

- L'implantation d'ouvrages de transport des esux usées pour 1'assainis-
sement du groupe de batiments compris dans ce périmétre.

- Le stockage de matiéres fermentescibles destinées & 1'alimentation du
bétail pour les besoins de 1a ferme en s'assurant que des précautions sont
prises pour éviter la pollution de la nappe (sol étanche, drainage vers le
réseau d’égout).



Fig. 3 - Extrait du cadastre su 2000e de Mesnieres-en-Bray, section AR,
montrant la position du captage AEP de la villzs de Neufchatel-
en-Bray (indice BRGM 538-8-67) et le dévelcppement des périma-
tres de protection immédiate (1) et rapprochée (2) de ce ceptage.




- Le stockage du fumier, engrais organiques ou chimiques et de tous
produits ou substances destinés & la fertilisation des sols ou & la lutte
contre les ennemis des cultures pour les bescins de la ferme en s'assurant
que des precautions sont prises pour éviter la pollution de la nappe (sol

etanche, drainage vers le réseau d'égodt).
- L'établissement d'étables ou de stabulations libres.

- L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destingés au bétail ; autorisa-
tion possible en aval du captage (parcelle 33]) ou a 1'Est de celui-ci
(parcelle 38).

- La construction ou la delflcaLlDﬂ des voies de communication ainsi
que leurs conditions d°f utlllsatlnn

Les activitis Anterdites seront :

Les puits filtrants.

L'ouverture et 1'exploitation de carriéres ou de gravidres.

L'ouverture d'excavations.

- L'installation de dépGts d'ordures ménagéres, de tous les produits et
matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux.

- L'implantation de canalisations d'hydrocarbures, de tous autres pro-
duits susceptibles de porter atteinte & la qualité des eaux. '

- Les installations de stockage d'hydrocarbures, de produ1t5 chimiqgues
et d'eaux usées de toute nature.

- L'etablissement de toutes constructions superficielles ou souterraines

- L'épandage ou l'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine in-
dustrielle et des matiéres de vidange.

- L’épandege ou 1'infiltration des eaux usées ménagéres et des eaux van-
1'exception des matiéres de vidange.

[alld

nes

La création d'étangs.

- Le camping.

La vocation agricole actuelle est & maintenir, il faut éviter de nouvel-
les constructions sur ce périmétre et assainir les batiments existants.

3. - Périmétre de protection é]oignéé (fig. 1)

Le captage de Mesniéres-en-Bray alimente une population importante, cell:
de la ville de Neufchatel-en-Bray. I1 convient donc de préserver la qualité
de la ressource en eau potable pour les prochaines décennies. La définition
d'un périmétre €loigné doit permettre de contrdler de prés les futurs aména-
gements dans ce secteur. Le périmétre éloigné se développe surtout en amont
du captage, au-deld de la voie ferrée Dieppe-Rouen, jusqu'a.la zone boisée
de La Londe, le Mont d’Aulage. En aval du captage, en direction de la Béthune
on peaut envisager de nouveaux prélévements d’'eau pour la collectivité.

Le secteur délimité (fig. 1) est surtout a vocation agricole et il faut
essayer de maintenir au maximum ce caractére.



Les Activitis réglementies seront :

- Le forage de puits.
- L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées.

- L'implantation de canalisations d'hydrocarbures, de tous autres produits
susceptibles de porter atteinte 3 1la qualité des eaux.

- Les installations de stockage d'hydrocarbures, de produits chimiques et
d’'eaux usées de toute nature.

- L'épandage ou 1'infiltration des lisiers et d'eaux usées d'origine in-
dustrielle et des matigres de vidange.On peut envisager 1'autorisation d'épan
dage de lisiers.

- Le défrichement@ éviter dans toute la mesure du possible.
Les activitis interdites seront
- Les puits filtrants.

- L'ouverture et 1'exploitation de carriéres ou de gravieéres.

- L'ouverture d'excavations.

- L'installation de dépdts d’ordures ménagéres, de tous les produits et
matieres susceptibles d’altérer 1la gualite des eaux.

- L'épandage ou 1'infiltration des eaux usees ménagéres et des eaux vannes
a l'exception des matiéres de vidange. )
g

4. - Avis de géologue agréé

Les eaux captées aux sources de Mesniéres-en-Bray sont de bonne qualité
bactériologique. Il faut préserver cette bonne gualité des eaux qui alimen-
tent 1la ville de Neufchatel-en-Bray par la mise en place des périmetres de
protection.

Le périmétre immédiat est déja bien délimité. Dans le nouveau périmétre
rapproché il faut réaliser 1'assainissement des batiments de ferme situés im-
médiatement au Nord-Est. Le réseau peut étre raccordé provisoirement au ruis-
Seau en aval du captage.

Le perimétre éloigné doit assurer le meintien de 1a gualité de la ressource
en evitant les aménagements susceptibles de provoquer la pollution de 1la rnappe
d'eau souterraine. La zone en aval du captage peut étre réservée pour de fu-
turs prélévements par puits pour les besoins de la collectivits.

Rouen, 1le 20 juin 1980

Georges CONRAD
Geéologue agréé en matiére d'eau ot d’'hygi
publigue pour la Seine-Maritime



Peérimetre de protection

Etat parcellaire

Annaxa 1

AEP de la Ville de NEUFCHATEL-EN-BRAY
Indice BRGM 59-8-87

Parcelles cadastrales

Forme et dimansions — ~ Observations
n° Section
1. Périmétre immadiat AR
forme carrée de 34 Mesnieres- (voir fig. 3)
50 x 50 m environ en-Bray Existant, clos, & conserver
2. Périmétre rapproché 33
Polygone irrégulier 35
de 200 x 200 x 120 36 (bati- AR (voir fig. 3)
x 40 x 160 x 200 x 37 ments) Mesnieres- Assainir les batiments consti-
70 x 70 m 38 en-Bray tuant la parcelle 38
3. Périmétre éloigné
Folygone d'environ
250 ha se dévelop- Londinieres : ;
pant surtout en au 25 000e 8 (voir fig. 1)
amont (vers le Nord-
Est) du captage




En application des lois en vigueur son
immédiate tous dépdts,
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installations ou activités autres que ceux

a 1l'exploitation et i l'entretien des points d'eau.

t interdits 3 1'intérieur du Périmiire de protection

strictement nécessaires

2 - Les puits filtrants ............
3 = L'ouverture et 1'exploitation de carridres ou de graviéres .... f%)&!a(?é, /Ef@kﬂéﬁ;
4 = L'ouverture d'excavations et tiaeeeeceiecenenannon waws ,Z}é:_q{'?/c /'k/é?-q('fé
4 i S . . /]
5 Le remblaiement des excavations ou des carriéres existantes ... ,é;a/¢q§£yf péza/'azdy/‘
6 - L'installation de d3p3ts d'ordures minagéres, de tous les )
produits et matidres susceptibles d'altérer la qualité des // fé )/ 7
eaux ..... S SR o i s R R T e mem e R Y fh?ﬁ rhlereyly
: . = 4 /1
L'implantation d'ouvrages de Eransport des eaux usées ......... /fifﬁzh4422: 23;42u¢4n1=
8 = L'implantation da canalisations d'hydrocarbures, de tous’ autres / , /,
.produits susceptibles de porter atteinte 3 la qualité des eaux. jxfrlgz'fé Lagﬁza4a
9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures,de produits ‘ r
i chimiques et d'eaux uses de toute NACUTE souvvucnvccnancannnnns 7% A;‘xﬁéi Z;?ééiﬁf%b
10 - L'établissement de toutes constructions superficielles ou / /( o
souterraines ........ e R iR S R RO S ;ZJW747:7£ Aol f& T
11 L'épandage ou 1'infiltration des lisiers et d'eaux us@es i sl
d'origine industrielle er des matigres de vidange swovesivesvs D3 ’!ﬂ-q-é Z’Zgﬂ Py
, 12 - L'épandage ou l'infiltration des eaux usfes ménagires et des f/ ){ _ )/ ‘féff
] €aux vannes 3 l'exception des matigres de Vidangs ..o cexmissaie b /?Gﬁ// PRIy
I3 - Le stockage de matidres fermentescibles destindes 3 ’ér f{ .
1l'alimentation du =25 = o T R SR mvms s e Zt}zf‘"‘-‘-" RL) R fe
14 - Le stockage dy fumier, engrais organiques ou chimiques et de
tous produits ou substances destinés i la fertilisation des P {(/- zé i P
sols ou 3 la lutte contre.les ennemis des cultures ........... . ‘Z%}éhi# e | Qull'fe
15 - L’&pandage du fumier, engrais organiques ou chimiques .
. - P iy ’
destinés 3 1a fertilisation des sols S msrsaccesean s s s anea ¢Laaé;ﬁFf' Gbg?éﬂ4;?
16 L'&épandage de tous produits ou substances destindes 3 la ; ,
lutte contre les enmemis dez Colbures ivsiiveencone st el e d&){n?.ﬁl dn)é?-az'
T ey r=- - ] . - i ¢ .
17 L.etablls_e_ent d'éctables ou de rftabulatlons EIBTES ranenmmvamis Z :::::)’;’ - ;é,?dg‘,
18 ~ Le pacage des animaux ...... D SIS e e s o R S S G e )4719' Lo Yo e
19 = L'installation d’abreuvoirs ou d'abris destind@s au b&tail ..... Zein a444)§' ‘Q¢¢y4¢-gpu
2 CFricrhamans . ) . 41
20 - Le défrichemant ............ Fmmmas oiw w s s are e e e s ceeiaaames [ c%f7 A e ¢q4ﬁ:
2] La créarien d'étangs ..,... Py i Sl SR e — - /ZJﬁ ,?Z Q4§4#o¢%£255
: : /
22 = Le camping e R R L SRS ey o ,),/{thfr &W
23 La construction ou la nodification des voies de communication ) e zg -k
. 9lnsi que lsurscoaditions d'utilisation .....c.ou.o.... SRR i Z’%m)és RSP Gtz i
e S B ;
En outre, peuvent €tre interdits ou.réglement&s ct doivent &tre déclarés Ed l'Administration,

toutes activitéds oy
d la qualité de 1"eau.
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tous faits susceptibles de porter atteinte directemen
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Georges CONPAD
Géologue agré& en matidre d'eau et d'hygiéne
publicue pour la Seine-Maririme.
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