
  

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’ANDELLE 

- 

AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE DES SOUS BASSINS VERSANTS DE LA VALLEE ECUREE ET DES MARETTES 

- 

PLANCHE N°27 – PRECONISATION GEOTECHNIQUE VAL 10 BARRAGE ENHERBE 

 

Ancrage du barrage d'une profondeur de 1,00 m sous
les pieds de talus
Clé d'étanchéité de 2,0 m sous le pied de talus amont

Tapis drainant aval
épaisseur 0,30 m

matériaux 20/40
Drain Ø160 mm

Remblais Barrage
Traitement chaux

20 cm de terre végétale
parement amont

Barrage : 83,60 NGF

Pente 3/1

Fond : 80,00 NGF

Compactage
fond de bassin

Rue de l'Epinay

Terrain naturel

Ancrage du barrage d'une profondeur de 1,00 m sous

les pieds de talus
Clé d'étanchéité de 2,0 m sous le pied de talus amont

Tapis drainant aval
épaisseur 0,30 m

matériaux 20/40

Drain Ø160 mm

Remblais Barrage
Traitement chaux

20 cm de terre végétale
parement amont

Barrage : 83,60 NGF

Pente 3/1


