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PREAMBULE 

Le SIAEPA de la Région de Montville exploite 3 forages sur la commune de 
Montville pour l'alimentation en eau potable de ses abonnés. 

Conformément à l’article R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement, 
l'exploitation de ces forages nécessite d’élaborer un dossier de demande 
d’autorisation pour les prélèvements en nappe. 

Le présent dossier constitue la notice d’incidence. 
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Identité du demandeur 

1.1 Maître d'ouvrage 

Le SIAEPA de la Région de Montville est le Maître d'ouvrage pour l'exploitation des 
forages destinés à la production d'eau potable des Anglais et des Sondres, sur la 
commune de Montville : 

SIAEPA  DE LA REGION DE MONTVILLE 

Siège social : Mairie de – 76710 MONTVILLE 

Adresse postale : 9 place de la République – BP 25 – 76710 MONTVILLE 

Représenté par Monsieur Pascal MARTIN, Président 

1.2 Bureau d'études 

SAFEGE assiste le Maître d’Ouvrage dans les démarches administratives et 
réglementaires : 

SAFEGE Ingénieurs Conseils – Agence de TOURS 

7/9 rue du Luxembourg – BP 37 167 – 37 071 TOURS Cedex 1 

Tél. 02.47.51.12.12 / Fax : 02.47.51.13.00 

contact : T. GAILLARD 

 

Tout complément d’informations techniques pourra être demandé au Bureau 
d’Études SAFEGE. 
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Localisation des installations 

Les forages F1 et F2 des Anglais et le captage des Sondres se situent sur le territoire 
communal de Montville (76). Ils sont implantés en périphérie du bourg et en rive 
gauche du Cailly. 

Les forages F1 et F2 se trouvent sur la même parcelle, proches l’un de l’autre. Le 
forage des Sondres se situe 380 m en aval des deux premiers ouvrages. 

Un bras du Cailly sépare les deux sites de production. 

Tableau 2-1 : Coordonnées géographiques des ouvrages 

 ID BSS X_Lt2e (m) Y_Lt2e (m) Z 

Forage 
Anglais F1 00768X0051 508 144 2 505 887 + 47,36 m NGF 

Forage 
Anglais F2 

00768X0052 508 123 2 505 895 + 47,39 m NGF 

Forage 
Sondres 

00768X0081 507 881 2 505 665 + 48 m ENG 

 

Tableau 2-2 : Références cadastrales 

 Commune Section Parcelle(s) Lieu-dit 

Forage 
Anglais F1 

Montville 

AD 502 

Sente des Anglais 
Forage 
Anglais F2 

AD 502 

Forage 
Sondres 

AD 546 Les Sondres 
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Figure 2-1 : Plan de situation des forages de Montville 
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Figure 2-2 : Extraits cadastraux des forages de Montville au 2 000ème 
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Descriptif des ouvrages 

3.1 Nature et justification de la demande 

Pour l'alimentation en eau potable de l'ensemble de ses abonnés, le SIAEPA de la 
Région de Montville dispose des 5 points de prélèvement suivants : 

- Forage F1 des Anglais, situé sur la commune de MONTVILLE , produisant en 
moyenne 400 m³/j, 

- Forage F2 des Anglais à MONTVILLE, qui produit en moyenne 800 m³/j, 

- Forage des Sondres à MONTVILLE, avec une production moyenne de l'ordre 
de 1 300 m³/j, 

- Forage de la Fontaine à HENOUVILLE, constituant une ressource de 
1 600 m³/j, indépendante du réseau des autres captages, 

- Forage de CLERES, également indépendant du réseau, alimentant l'Est du 
Syndicat (220 m³/j). 

Le Syndicat procède actuellement à la phase administrative de mise en place des 
périmètres de protection de ses forages d'eau potable de Montville (sites des Sondres 
et des Anglais). 

Conformément au Code de l'Environnement, les captages doivent en outre être 
déclarés au titre du Code de l'Environnement. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur, cette notice d'incidence comportera: 

- une analyse de l'état initial, 

- une description des installations existantes, 

- les incidences du captage sur les milieux et usages, 

- les mesures compensatoires et correctives s'il y a lieu. 

Les débits sollicités dans le cadre de la régularisation sont : 

- site des Anglais (forages F1 et F2) : 190 m³/h sur 20h, soit 3 800 m³/j, 
- forage des Sondres : 150 m³/h sur 20h, soit 3 000 m³/j. 
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3.2 Cadre réglementaire 

Selon l’article R214-1 du Code de l’Environnement modifié par décret n°2008- 283 
du 25 mars 2008, le projet figure dans la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code 
de l'Environnement et relève des rubriques suivantes : 

1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits 
ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer 
un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y 
compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau 

Déclaration 

� Forages de Montville � DECLARATION  

1. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant : 

 
 
 
 
 

1° - supérieur ou égal à 200 000 m³/an ; Autorisation 
 

2° - supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an. Déclaration 

� Forages des Anglais : production moyenne 850 000 m3/an 
� Forage des Sondres : production moyenne 310 000 m3/an 

� AUTORISATION  
 

1. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu à l'article L.214-9 du code de 
l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement 
total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition 
quantitative instituées, notamment au titre de l'article L.211-2 du code de 
l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils : 

 
 
 
 
 
 

1° - capacité supérieure ou égal à 8 m³/h ; Autorisation 
 

2° - dans les autres cas :  Déclaration 

� Forages des Anglais : production de 190 m³/h 
� Forage des Sondres : production de 150 m³/h 

� AUTORISATION  
 

 

La commune de Montville n'est pas classée localement en Zone de Répartition des 
Eaux (Z.R.E.) pour la nappe de la Craie. 

 
Le projet est soumis à autorisation. 
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3.3 Caractéristiques techniques des forages 

3.3.1 Coupes techniques 

� Forage F1 des Anglais 

Tableau 3-1 : Coupe technique du forage F1 des Anglais 

Profondeur / sol Diamètre du 
tubage 

Type 

+1,20 à +0,70 m 1 000 mm tubage béton 

+0,70 à -2,57 m 2 000 mm tubage béton 

-2,57 à -5,50 m 780 mm tubage plein 

-2,57 à -8,00 m 650 mm tubage plein 

-2,57 à -12,00 m 600 mm tubage plein 

-9,20 à -28,70 m 550 mm acier crépiné 
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� Forage F2 des Anglais 

Tableau 3-2 : Coupe technique du forage F2 des Anglais 

Profondeur / sol Diamètre du 
tubage 

Type 

+1,10 à +0,60 m 980 mm tubage béton 

+0,60 à -1,85 m 2 000 mm tubage béton 

-1,85 à -11,70 m 600 mm tubage plein 

-11,70 à -13,00 m 550 mm tubage plein 

-13,00 à -30,00 m 500 mm acier crépiné 
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� Forage des Sondres 

Tableau 3-3 : Coupe technique du forage des Sondres 

Profondeur / sol Diamètre du 
tubage 

Type 

+0,06 à -10,07 m 410 mm tubage acier plein 

-10,07 à -30,07 m 410 mm tubage acier crépiné 
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3.3.2 Masse d'eau – nappe captée 

Les forages de Montville captent les niveaux aquifères de la craie du Séno-Turonien 
(nappe de la Craie). 

  

  

 

3.3.3 Équipement actuel des forages 

� Forage F1 des Anglais 

Le forage est équipé de deux pompes fonctionnant alternativement : la pompe P1 en 
refoulement distribution (80 m3/h) et une pompe haut service de 70 m3/h.  

Le débit maximal pompé sur cet ouvrage est de 80 m³/h. 

 

� Forage F2 des Anglais 

Le forage est équipé de deux pompes fonctionnant alternativement : la pompe P2 en 
refoulement distribution (90 m3/h) et une pompe bas service de 120 m3/h.  

Le débit maximal pompé sur cet ouvrage est de 120 m³/h. 

 

� Forage des Sondres 

Le forage est équipé de 2 pompes immergées fonctionnant au débit unitaire de 
60 m³/h. Elles peuvent fonctionner simultanément, ce qui porte le débit maximal de 
sollicitation à 120 m³/h. 

Craie altérée de l'Estuaire de la Seine 

FRHG202 – HG202 EU Code : 

Masse d’eau souterraine : 
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Notice d'incidence 

Le document d'incidence, exigé au titre du Code de l’Environnement, doit permettre 
d’évaluer les impacts quantitatifs et qualitatifs du prélèvement et des ouvrages, sur la 
ressource et sur le milieu naturel et ce, en tenant compte des variations saisonnières. 

Seuls les ouvrages soumis à déclaration ou autorisation au titre du Code de 
l’environnement sont concernés par ces documents d’incidence. 

Le document d’incidence doit : 

� indiquer les incidences (directes et indirectes, temporaires et permanentes), 
du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés 
mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du 
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du 
volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations 
saisonnières et climatiques ; 

� comporter, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site 
Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement, 
l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du 
site ; 

� justifier, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma 
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE, 
SAGE) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article 
L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des 
eaux prévus par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ; 

� préciser s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. 

 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Notice d'incidence 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  

Safege 17 Agence de TOURS - Ressource en eau 
P:\Projets_AMR\FR_76\SI_Montville\13DRE044\_Technique\_Rapports\D_Dup\Pièce 4_Etude environnement & incidence\notice incidence Montville_v2.doc 

4.1 État initial 

4.1.1 Contexte hydrographique 

La zone de captage intercepte deux vallées principales ; elles accueillent des 
écoulements hydrologiques significatifs : la Clérette et le Cailly. 

Les caractéristiques principales de ces rivières et de leurs bassins versants sont 
synthétisées dans le tableau suivant. 

Tableau 4-1 : Caractéristiques des rivières La Clérette et Le Cailly1 

 Le Cailly La Clérette 

Bassin versant 245 km² 59 km² 

Longueur 27,9 km 10,13 km 

Sources/confluence Cailly à 120,4 m NGF ; 
la Seine à Rouen à 5 m NGF 

Clère à 101,7 m NGF ; 
Cailly à Montville à 

46 m NGF 
Pente 4,13 ‰ 5,46 ‰ 

Régime hydraulique 

Pluvial tempéré par les apports 
de la nappe de la craie, sensibilité

aux étiages à l’amont (pertes) 
réactivité aux pluies 

Pluvial tempéré par les 
apports de la nappe, 
sensibilité aux pluies 

 

Le Cailly et la Clérette s’écoulent parallèlement dans le fond de vallée à hauteur de la 
zone d’étude. Les deux rivières confluent en aval immédiat de Montville à hauteur 
du captage des Sondres sur le site industriel Brenntag. 

Le Cailly, placé sur la rive gauche de la vallée est le plus proche des sites de 
pompage. On évalue sa distance à environ 80 et 120 m des forages d’exploitation. 

D’importantes sources au pied du versant Est de la vallée se trouvent entre les sites 
d’implantation des ouvrages. Il s’agit des sources des Sondres, qui alimentent le 
ruisseau des Sondres. Celui-ci conflue avec le Cailly à environ 2 km en aval de 
l’émergence. 

4.1.2 Contexte géologique 

La région appartient au Bassin sédimentaire Parisien, où affleurent des formations 
géologiques d'âge secondaire (Crétacé). 

                                                 

1 Source : SAGE CAILLY 
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Au droit du site des captages de Montville, la succession lithostratigraphique type 
peut se résumer comme suit : 

Tableau 4-2 : Succession lithostratigraphique type locale 

Ère Formation /étage Lithologie Ép. Notation  

Quaternaire 

Alluvions récentes Limons, sables et tourbe  Fz 

Colluvions Limons argileux enrobant 
des silex entiers ou éclatés  C 

Limons des plateaux Ensemble sableux et 
argileux 

maxi 
10m LP 

Tertiaire Formation argilo-
sableuse à silex 

Argiles sableuses brun-
rouge à silex 

maxi 
20m Rs 

Secondaire 
Crétacé supérieur 

Sénonien Craie blanche à jaunâtre 
riche en bioclastes 20 à 30m C6-4 

 Turonien Craie marneuse grisâtre 
sans silex 35 à 40m c3 

 

Dans la zone des vallées du Cailly et de la Clérette, où le fond de vallée est plus 
large, traduisant une pente généralement plus faible, les alluvions récentes sont très 
largement représentées et atteignent 7 m au forage des Sondres. Les affleurements de 
la zone sont constitués d’une part, de formations superficielles d’âge Tertiaire ou 
Quaternaire de nature et d’épaisseur variables, et d’autre part de formations 
crayeuses massives d’âge Sénonien (Campanien, Santonien Coniacien)/Turonien. 

Ces affleurements correspondent à des zones de sensibilité accrue pour l’aquifère 
sous-jacent, pour lesquelles les couverts superficiels de protection peu perméables de 
type formation résiduelle à silex sont inexistants. 

Le substratum est constitué  par la craie à silex du Sénonien et la formation crayeuse 
pauvre en silex du Turonien, épaisse d’une trentaine de mètres et altérée en surface. 

Dans le secteur, la craie du Sénonien/Turonien constitue ainsi le principal aquifère : 
il contient la nappe de la craie. 

Au droit des forages, les coupes géologiques suivantes ont été relevées : 

� Forages des Anglais F1 et F2 

Tableau 4-3 : Coupes géologiques des forages F1 et F2 

0 à 0,45 m Silex roulés 

0,45 à 2,50 m Marne jaune 

2,50 à 3,50 m Craie blanche 

3,50 à 10,70 m Craie très friable 

10,70 à 11,30 m Craie blanche 

11,30 à 29,00 m Craie grise très dure 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Notice d'incidence 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  

Safege 19 Agence de TOURS - Ressource en eau 
P:\Projets_AMR\FR_76\SI_Montville\13DRE044\_Technique\_Rapports\D_Dup\Pièce 4_Etude environnement & incidence\notice incidence Montville_v2.doc 

 

� Forages des Sondres 

Tableau 4-4 : Coupe géologique du forage des Sondres 

0 à 0,40 m Terre végétale 

0,40 à 7,70 m Alluvion marneuse et galets de silex 

7,70 à 29,25 m 
Niveau de marnes grises et de craie 
grisâtre à silex abondants ; 
très fissurée de 9,30 à 15,50 m 

29,25 à 30,00 m Marne grise 

 

Le descriptif lithologique des forages est présenté dans le rapport d'études préalables 
en pièce n° 4. 

4.1.3 Contexte hydrogéologique 

La nappe de la Craie est pratiquement la seule ressource en eau souterraine 
exploitable de la région. Elle est d'extension régionale et est largement sollicitée pour 
les besoins en eau potable, notamment par les forages de Montville. 

L'aquifère de la Craie est constitué de deux compartiments : 

- une zone non-saturée dans laquelle les transferts d'eau s'effectuent selon une 
composante verticale, 

- une zone saturée (la nappe) où les transferts s'effectuent selon une 
composante sub-horizontale. Sa puissance varie en fonction de sa situation 
(plateaux, vallées). 

Elle est libre et son substratum est formé par les niveaux argilo-glauconieux de la 
base du Cénomanien. La nappe est alimentée directement par l'infiltration de la pluie 
à travers les formations superficielles, y compris la formation résiduelle des argiles à 
silex et par l'engouffrement des ruissellements dans les réseaux karstiques lorsqu'ils 
existent. 

Les forages se situent dans un bassin piézométrique très vaste, de l'ordre de 195 km². 
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Figure 4-1 : bassin piézométrique des captages de Montville – extrait du rapport d'études 
préalables 

 

Dans les axes de vallées, la craie est recouverte par les alluvions déposées par les 
rivières. Les alluvions sont constituées de limons et de tourbe sur la partie supérieure, 
et de sables et de galets parfois présents à la base. La lithologie et l’épaisseur de ces 
alluvions sont très variables. La tourbe recouvre des niveaux de galets, de limons 
noirâtres ou brunâtres associés à des silex roulés. Dans le cadre de l'étude préalable, 
deux piézomètres ont été implantés. Leurs coupes géologiques confirment la nature 
des alluvions : 

Tableau 4-5 : géologie des alluvions 

 

Les argiles et la tourbe isolent les cours d'eau de l'aquifère de la craie. Localement, 
c'est la nappe de la craie qui alimente les cours d'eaux par des émergences localisées 
comme la source des Sondres. Son débit a été suivi en 2009/2010 et a donné les 
ordres de grandeurs de la vidange de la nappe de la craie par la source : 
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Figure 4-2 : débit de la source des Sondres 

 

 
Par ailleurs, les débits des cours d'eau sont suivis par la DREAL.  Les données 
hydrométriques statistiques sont données ci après : 

Tableau 4-6 : débits de référence des cours d'eau 

 
 
Le contexte hydrogéologique est donc fortement marqué par la présence des deux 
cours d'eau (le Cailly et la Clérette), et par la présence de la source des Sondres. 
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Figure 4-3 : contexte hydrologique des captages de Montville 

 

 

Figure 4-4 : le Cailly à hauteur du site des Anglais 
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4.1.4 Usages de l'eau 

A- Points d’eau environnants 

Un inventaire des points d'eau (données BRGM) a été réalisé sur les communes de 
Montville, Malaunay et Eslettes : ils sont reportés sur la carte ci-après. Dans un 
rayon de 1 km autour des forages des Sondres et des Anglais, on relève : 

Tableau 4-7 : Points d'eau dans un rayon de 1 km 

Code BSS  Adresse / Lieu-dit Commune Altitude 
TN Prof. Usage 

00768X0040 Ets Jean Grassin Delyle MALAUNAY 45 m 2.4 m eau industrielle 

00768X0094 Rue Des Roses 
ESLETTES 

138 m 40 m NR 

00768X0099 Le Bout De La Ville 135 m 38 m NR 

00768X0039 61 Rue De La République 

MONTVILLE 

62 m 17.6 m eau individuelle 

00768X0042 182 Rue De La République 56 m 2.5 m eau individuelle 

00768X0044 La Ferme Des Sondres 59 m 7.1 m eau individuelle 

00768X0045 Petit Colin - Sente Des Jumelles 45 m 50.6 m eau industrielle 

00768X0046 Petit Colin - Sente Des Jumelles 45 m 50.4 m eau industrielle 

00768X0047 Chemin Des Sondres 48 m 0 NR 

00768X0048 Badin - Sente Aux Anglais 50 m 0 NR 

00768X0049 Masure - Sente Des Jumelles 44 m 0 NR 

00768X0050 Masure - Sente Des Jumelles 44 m 2.3 m eau industrielle 

00768X0053 Sente Aux Anglais 46 m 0 NR 

00768X0054 Ets Badin -13 Rue De L'industriel 49 m 10 m eau industrielle 

00768X0055 Mr Coquerel -35 Rue Du Docteur 
Martel 46 m 0 eau agricole 

00768X0056 Mr Delattre - 26 Place Du Marche 51 m 3.8 m eau individuelle 

00768X0057 22 Place Du Marche 51 m 3.9 m eau individuelle 

00768X0058 Ets Badin -13 Rue De L'industriel 55 m 0 NR 

00768X0061 7-9 Et 11 Rue Du Docteur Martel 60 m 0 NR 

00768X0101 Rue François Mauriac 49 m 25 m eau industrielle 

00768X0105 Usine Legrand 48 m 26.2 m eau industrielle 

00768X0129 Sente Des Jumelles 49 m 0 piézomètre 

00768X0138 Sente Des Jumelles 49 m 0 piézomètre 

00768X0144 5 Rue François Mauriac 53 m 21 m chauffage 

00768X0145 5 Rue François Mauriac 53 m 5.5 m chauffage 
34 

piézomètres Sente Des Jumelles 49 m 0 piézomètre 
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Figure 4-5 : Points d’eau environnants 
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B- Périmètre de protection de captage AEP 

La procédure de mise en place des périmètres de protection des forages des Anglais 
et des Sondres est actuellement engagée par le SIAEPA de la Région de Montville. 

L’emprise de la zone de protection a été définie par M. Philippe DE LA QUERIERE, 
hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique dans le département de la Seine 
Maritime, dans un rapport en date de novembre 2012. 

Il n’existe pas d’autre emprise de périmètres de protection sur la commune de 
Montville. 

Figure 4-6 : Emprise du périmètre rapproché des forages de Montville 
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4.1.5 Qualité de la ressource en eau 

Les forages disposent d’une chloration dans la colonne d’eau au niveau des crépines 
d’aspiration des pompes. Les points de prélèvement de l'ARS se situent dans les 
locaux techniques sur les colonnes de refoulement. Aussi, il n’existe pas de jeu de 
données relatives aux eaux brutes de la nappe. 

Toutes les eaux analysées par l'ARS sur les forages de Montville sont des eaux 
traitées par chloration. La principale implication concerne l’évaluation de la 
bactériologie des eaux brutes (la détection des bactéries s'en trouve faussée). 

Tableau 4-8 : Synthèse des analyses d'eau 

Paramètres / 
normes 

Forages des Anglais Forage des 
Sondres F1 F2 

Nitrates  
Valeur limite de 
50 mg/l 

Teneurs moyennes  
(19 mg/l), augmentation 

depuis 2003 

Teneurs moyennes  
(19 mg/l), augmentation 

depuis 2003 

Teneurs faibles  
(16 mg/l), augmentation 

depuis 2006 

Pesticides 
0,10 µg/l par 
substance 
0,50 µg/l pour le 
total pesticides 

• atrazine entre 0,02 et 
0,09 µg/l 

• rares détections de 
déséthylatrazine 

(0,06 µg/l) 
• pas de dépassements 

de seuil de qualité 

• atrazine 0,02 µg/l 
• traces de 

déséthylatrazine 
(maxi 0,07 µg/l) 

• pas de dépassements 
de seuil de qualité 

• seules 2 détections 
d'atrazine : 0,03 µg/l en 

2004 et 0,02 µg/l en 
2005 

• présence de glyphosate 
en 2007 : 0,32 µg/l ; pas 

de récurrence depuis 
Bactériologie  
pas de germes test 
de contamination 
fécale 

absence absence absence 

Hydrocarbures 
Somme des 
concentrations de 
10 µg/l 

• tetrachloroéthylène de 2 
à 15 µg/l 

• trichloroéthylène de 
1 à 10 µg/l 

• la somme moyenne des 
concentrations est de 5 

µg/l. 

• tetrachloroéthylène 
6 µg/l 

• trichloroéthylène 1 µg/l 
• la somme moyenne des 
concentrations est de 6,7 

µg/l. 

• tetrachloroéthylène 
4,2 µg/l 

• la somme 
moyenne des 

concentrations est 
de 5,4 µg/l. 

Métaux  
Fer : 200 µg/l 

• Teneur en fer entre 
10 et 100 µg/l 

• pas de manganèse, 
aluminium, mercure, 

plomb 

• Teneur en fer entre 
10 et 20 µg/l 

• pas de manganèse, 
aluminium, mercure, 

plomb 

• Teneur en fer entre 18 
et 76 µg/l 

• pas de manganèse, 
aluminium, mercure, 

plomb 

Turbidité 
Maxi 1 NTU 

0,65 NTU entre 0,1 et 0,8 NTU 
• Entre 0,1 et 10 NTU 

• seuil de qualité 
plusieurs fois dépassé 

Conductivité  
Entre 180 et 1000 
µS/cm à 25°C. 

590 µS/cm 
Minéralisation moyenne 

591 µS/cm 
Minéralisation moyenne 

579 µS/cm 
Minéralisation 

moyenne 
 

 
L'eau est conforme aux limites "eaux traitées" du Code de la Santé Publique. 
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4.1.6 Patrimoine écologique 

Les sites des forages ne sont concernés par aucun inventaire, mesure de gestion ou de 
protection du milieu naturel tels que : 
 

� Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(Z.N.I.E.F.F.) ; 

� Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) ; 

� Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) ; 

� Site Natura 2000 ; 

� Zone d’application de la convention RAMSAR ; 

� Arrêté de biotopes ; 

� Réserve naturelle (et réserve naturelle régionale) ; 

� Parc Naturel Régional (P.N.R.) ; 

� Site classé ; 

� Site inscrit. 

 

Des ZNIEFF ont été répertoriés dans l'environnement plus éloigné des forages : 

� ZNIEFF de type I « Le Bois de la Vente des Pierres » - identifiant 85000010 
s’étendant sur 22 hectares. Le site est situé à 4 000 m en amont des forages, et 
sur le versant droit de la vallée de la Clères. 

� ZNIEFF de type I « Cardonville » - identifiant 85000014 s’étendant sur 
9 hectares dans la vallée du Cailly, 2 000 m en amont des forages. 

� ZNIEFF de type II « La Vallée du Cailly » - identifiant 8500 s’étendant sur 
3 750 hectares et couvrant en grande partie les versants boisés des vallées de la 
Clères et du Cailly. 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Notice d'incidence 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  

Safege 28 Agence de TOURS - Ressource en eau 
P:\Projets_AMR\FR_76\SI_Montville\13DRE044\_Technique\_Rapports\D_Dup\Pièce 4_Etude environnement & incidence\notice incidence Montville_v2.doc 

 

Figure 4-7 : Emprise des ZNIEFF 

 

4.1.7 Occupation des sols 

L’occupation des sols permet de mieux comprendre le type d’activités auquel est 
exposée la ressource (activités agricoles / activités industrielles / pression 
démographique / etc.), ou a contrario d’évaluer le degré de protection de la ressource 
sur un bassin (couvert boisé par exemple). 

Les forages sont implantés dans un secteur à dominante urbaine. Les sites 
d’exploitation sont cernés par des activités industrielles historiques du bourg de 
Montville. 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Notice d'incidence 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  

Safege 29 Agence de TOURS - Ressource en eau 
P:\Projets_AMR\FR_76\SI_Montville\13DRE044\_Technique\_Rapports\D_Dup\Pièce 4_Etude environnement & incidence\notice incidence Montville_v2.doc 

Les sites se situent à l’interface entre des industries lourdes en termes de volume 
d’activité (production, stockage, nombre d’employés, etc.) et des parcelles naturelles, 
herbages conservés et voués au pâturage ou à la fauche. 

Figure 4-8 : Occupation des sols à  proximité des forages 

 

Le référentiel Corine Land Cover permet d’approcher les types de recouvrement des 
sols sur un périmètre défini. La base de données CLC 2006 a été réalisée à partir 
d’images satellitaires de l’année 2006. 

Le tableau suivant fournit le découpage de la zone d’étude selon ce référentiel. 

Des adaptations ont tout de même été apportées en terme d’occupation des sols suite 
à l’analyse de la base de données de l’orthophotoplan, des vues aériennes (géoportail 
de l’IGN) et aux reconnaissances de terrain. 
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Le traitement géographique de l’occupation des sols fournit les résultats suivants : 

Tableau 4-9 : Détail de l’occupation des sols dans l’environnement des forages 

Code Type d'occupation des sols Superficie (ha) Pourcentage (%) 

112 Tissu urbain discontinu 233 10,4% 

121 Zones industrielles et commerciales 49 2,2% 

142 Équipements sportifs et de loisirs 23 1,0% 

211 Terres arables 613 27,3% 

231 Prairies 565 25,1% 

242 
Systèmes culturaux et parcellaires 

complexes 
43 1,9% 

311 Forets, bois 720 32,0% 

TOTAL 2 245 ha 100% 

 

Tableau 4-10 : Occupation des sols dans l'environnement des forages 
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L’empreinte anthropique du secteur d’étude est marquée par : 

� Une proportion significative de zones urbanisées dont le cumul atteint 305 ha, 
soit près de 14 % du territoire. La plupart de cette superficie correspond à des 
zones d’habitat dense et la présence de zones à caractère industriel est à signaler. 

� Une proportion d’espaces voués à la polyculture de presque 30 % du territoire, 
principalement localisés sur les marges du périmètre d’étude. 

� Les zones de prairies ou de bois, pouvant être considérés comme des couverts de 
protection pour la ressource en eaux souterraines, sont assez bien représentées 
(cumul de presque 1 300 ha, soit 57 % du territoire). Elles couvrent d’ailleurs les 
zones de plus forte pente (versant des vallées) et de fond de vallée, pour 
lesquelles la sensibilité de l’aquifère est accrue soit par augmentation de la 
densité de fracturation au droit des versants, accompagnée d’un amincissement 
de la couche argileuse protectrice, soit par le faible enfouissement de la nappe au 
droit des vallées dont la protection par les alluvions récentes est assez faible. Ces 
espaces jouent efficacement leur rôle tampon dans la migration des pollutions 
vers la nappe. La pression anthropique y est également assez faible : peu 
d’apports, si ce n’est la pratique d’amendement calcaire sur les praires 
permanentes pâturées. 
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4.2 Inventaire des sources potentielles de pollution 

4.2.1 Assainissement 

Toutes les habitations dans le secteur des forages sont assainies de manière 
collective : il n’existe pas d’assainissement de type individuel dans le périmètre de 
protection rapprochée. 

4.2.2 Industriels 

A- Installations Classées pour la protection de l’environnement 

Les entreprises (industrielles ou artisanales) ou activités (agricoles…) pouvant 
présenter des risques, tant pour la commodité du voisinage que pour la santé et la 
salubrité publique, sont considérées comme Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE). 

Suivant leur importance ou les risques de pollution qu'elles pourraient engendrer, 
elles sont soumises à Déclaration ou à Autorisation. 

Les installations soumises à Autorisation sont susceptibles de présenter des dangers 
ou inconvénients plus importants. Par conséquent, elles doivent répondre à des 
réglementations techniques spécifiques, notamment concernant leur impact sur les 
eaux de surface ou souterraines. 

Les installations soumises à Déclaration présentent moins de dangers mais doivent 
néanmoins respecter les prescriptions générales réglementaires. 

Deux installations classées ICPE sont identifiées à proximité des sites de production 
AEP, auxquels s'ajoute une activité de pisciculture : 

Tableau 4-11 : Installations Classées dans le PPR 

Commune  Entreprise Adresse Régime Activité 

Montville 

BRENNTAG 
12 sente des 

Jumelles 
Autorisation-

Seveso II 

Emploi et stockage de produits 
toxiques à très toxiques, de 
substances particulières, de 

comburants, de nitrate d'ammonium, 
etc. 

LEGRAND Sente Lepicard 
Autorisation-
Non Seveso 

Emploi, réemploi, traitement, stockage 
de matières plastiques. Installation de 
combustion et de compression. Travail 

mécanique des métaux et alliages 
SCEA des 

Piscicultures de 
Montville 

Chemin des 
Sondres 

Autorisation-
Non Seveso 

Piscicultures 
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Le site de l'entreprise LEGRAND a fermé en 2013, l'activité s'étant concentrée sur 
les 2 autres sites de Fontaine le Bourg et Malaunay (76). En ce qui concerne un 
repreneur, l'hydrogéologue agréé n'interdit pas l'exploitation de ce site, mais il devra 
respecter les préconisations proposées pour une activité relevant du registre des 
ICPE. 

Pour BRENNTAG, une pollution au droit du site a été mise en évidence en 2002 
(pollution des eaux de la nappe par du tétrachloroéthylène et trichloroéthylène). La 
zone concernée ne fait plus aujourd'hui partie d'une quelconque activité. Un suivi de 
la qualité des eaux est en place depuis 2008. 

La pisciculture des Sondres est située entre les sites de captage des Anglais et des 
Sondres. Une seconde pisciculture existe en amont des ateliers municipaux et au 
droit d’une zone de source. 

B- Inventaire BASIAS 

L’inventaire BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) fait 
état de 25 sites référencés sur MONTVILLE. 

Les sites recensés dans le périmètre de protection rapprochée sont les suivantes : 

Tableau 4-12 : Inventaire BASIAS 

Identifiant Commune Entreprise Adresse Code activité État 
d'occupation 

HNO7600756 

Montville 

LEGRAND 
NORMANDIE 

Rue Lepicard c13.2, v89.03z, c27 Activité 
terminée 

HNO7600039 Société Chimique 
de Montville * 

Les Jumelles c20.1, v89.01z Activité 
terminée 

HNO7600043 Société Chimique 
de Montville * 

12 sente des 
Jumelles 

c13.1, c20.16z, 
v89.03z, v89.01z 

En activité 

HNO7600734 
Ateliers 

Municipaux de 
Montville 

Sente des 
Anglais c13.3, e38.31z En activité 

* A noter que le site de la Société Chimique de Montville est aujourd'hui occupé par BRENNTAG. 

En ce qui concerne les ateliers municipaux, un diagnostic du site a permis de prendre 
connaissance des activités du site : stockage d’engrais et de produits phytosanitaires 
(local sécurisé), stockage de fioul de chauffage, aire de lavage des véhicules, atelier 
mécanique. 

L'ensemble de ces stockages est sécurisé. 
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La base de données BASOL recense les sites ou sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

L'inventaire BASOL recense un seul site sur le territoire communal de Montville. Il 
s’agit du site BRENNTAG. L'exploitant a réalisé en juin 2002 un diagnostic de 
pollution des sols et de la nappe qui a mis en évidence la présence d’une pollution du 
sol et de la nappe souterraine par des substances chlorées, des hydrocarbures et des 
métaux lourds. 

4.2.3 Infrastructures routières et ferroviaires 

Diverses pollutions peuvent trouver leur origine via les voies de communication : 

� chronique par les eaux de ruissellement, 
� accidentelle, lors des travaux sur les axes routiers ou lors d'accidents, 
� saisonnière, avec l'emploi de produits sodés. 

On ne relève pas dans le périmètre de protection rapprochée d'axe de communication 
traversant la zone. 
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4.3 Compatibilité avec le SDAGE de Seine Normandie 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre de l’Eau Européenne, une 
liste de mesures nécessaires pour atteindre le "bon état écologique" des cours d’eau 
ainsi que des objectifs à l’horizon 2015 ont été retenus. 

La définition des critères de "bon état écologique" ont été précisés dans la Circulaire 
DCE 2005/12 relative à la définition du "bon état" et à la constitution des référentiels 
pour les eaux douces de surface, en application de la directive européenne 
2000/60/DCE du 23 octobre 2000. 

Les informations qui suivent proviennent de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
sont issues du programme de mesures concernant le secteur Seine-aval, dans sa 
version finalisée de mars 2007. 

Le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux a été 
approuvé le 29 octobre 2009. Ce nouveau SDAGE se place dans la continuité du 
SDAGE adopté en 1996, issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : il doit assurer la 
prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource et dans les grandes 
thématiques abordées et marque le passage d’une obligation de moyens à une 
obligation de résultats inspirée par la directive cadre européenne sur l'eau. 

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau prévoit, pour chaque district 
hydrographique, la réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs 
environnementaux visés pour l'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, 
eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur 
atteinte. 

Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de 
l’environnement et correspondent à : 

� un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des 
masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

� un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de 
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

� un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 
renouvellement pour les masses d'eau souterraines ; 

� la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

� des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture 
et alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement 
nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

La partie réglementaire du code de l’environnement (R.212-9) et la circulaire 
2007-23 du 7 mai 2007 du ministère en charge de l’environnement complètent cette 
liste par des objectifs de réduction des rejets des substances prioritaires et de 
suppression, à terme, des rejets des substances dangereuses. Ces objectifs généraux 
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sont déclinés, par masse d’eau, en fonction des actions à mettre en œuvre au regard 
notamment de leur coût. Le bassin versant du Cailly est identifié : 

� en tant que masse d’eau superficielle référencée R263 – "Le Cailly de sa source 
au confluent de la Seine", 

� en tant que masse d’eau souterraine référencée 3202. 

 

La masse d’eau n’est pas au bon état écologique et doit faire l’objet de mesures 
relatives au manque d’eau, à la morphologie du cours d’eau (ouvrages transverses, 
pression anthropique), ruissellement, érosion et pollutions diffuses (nitrates, 
pesticides) et ponctuelles (matières phosphorées). La contamination des sédiments 
par des métaux et des HAP risque d’autre part de compromettre son état chimique vis 
à vis des 41 substances prioritaires. 

Le SDAGE (comité de bassin du 2911/2007) retient un report de délais pour 
l’obtention du bon état écologique (après 2015) sur la masse d’eau superficielle 
concernée. Un bon état chimique est néanmoins retenu pour 2015. 

La masse d’eau souterraine n’est pas au bon état chimique du fait de sa 
contamination par les pesticides et par les nitrates. Elle n’est pas non plus au bon état 
quantitatif et doit faire l’objet de mesures spécifiques pour une meilleure gestion de 
la ressource. 

Le programme de mesures du Bassin Seine Normandie, destiné à atteindre les 
objectifs assignés, retient les nécessités : 

� De rechercher une gestion équilibrée de la ressource entre industriels et 
collectivités de l’eau, 

� De rechercher une gestion équilibrée des ressources entre les prélèvements pour 
l’eau potable et les besoins des milieux. 

� D’organiser la surveillance des milieux et le suivi des actions. 

 

Le projet du Syndicat d’eau de la Région de Montville prévoit la régularisation 
administrative de l’exploitation actuelle d’un champ captant. L’impact des sites de 
production concernés fait d’ores et déjà partie du diagnostic réalisé dans le cadre du 
SDAGE. 

La demande d’autorisation d’exploiter concerne des prélèvements de 3 800 m³/j 
maximum au droit du site des Anglais. Pour le forage des Sondres le débit de 
prélèvement est de 3 000 m³/j. 

Le projet contribue également à doter le site de production d’un réseau de 
surveillance de la nappe de la craie par le biais de deux nouveaux piézomètres, 
propriété du Syndicat. 
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4.4 Compatibilité avec le SAGE du bassin du Cailly 

Le projet, implanté sur le territoire communal de Montville, est concerné par 
l’application du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) du bassin 
versant du Cailly, de l’Aubette et du Robec. 

Le diagnostic, la planification et les orientations du SAGE sont arrêtés depuis le 23 
décembre 2005. 

L’orientation n° 2 du SAGE du Cailly est consacrée à la pérennité qualitative et 
quantitative de la ressource en eau potable. Elle instaure un plan d’actions au travers 
de trois objectifs globaux. On peut citer les actions suivantes : 

� Objectif 2.1 : Préserver et améliorer la qualité de la ressource en eau : 

� Plan d’action 2.1.1 : Mettre en place des périmètres de protection des 
captages opérationnels, 

� Objectif 2.2 : Sécuriser à l’horizon 2015 l’alimentation en eau potable : 

� Plan d’action 2.2.1 : Adopter puis mettre en œuvre un schéma global 
d’alimentation en eau potable. 

� Objectif 2.3 : Améliorer la connaissance des eaux souterraines. 

 

Le projet du Syndicat d’eau de la Région de Montville prévoit la régularisation 
administrative de l’exploitation actuelle d’un champ captant. L’impact des sites de 
production concernés fait d’ores et déjà partie du diagnostic réalisé dans le cadre du 
SDAGE. Dans le cadre de la procédure, une étude environnementale est réalisée et 
permet d’ajuster la demande de prélèvements en fonction des capacités du milieu. 

La mise en place d’une DUP pour les forages de Montville est en cours. 

Les impacts hydrauliques du prélèvement dans la nappe, sur le débit du Cailly sont 
très limités, voire nuls (décrochement de la nappe par rapport au cours d’eau). 

Le projet du SIAEPA de la Région de Montville contribue à réglementer les 
prélèvements d’eau au droit du site actuel de production tout en veillant aux 
interférences avec les milieux aquatiques environnants. Il permet également aux 
captages du Syndicat de disposer de périmètres de protection réglementant les 
activités actuellement déployées sur le territoire. 

Le projet du Syndicat d’eau de Montville est compatible avec les orientations et 
objectifs du SDAGE et de la DCE qui visent à limiter et réglementer les 
prélèvements actuels. 
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4.5 Incidences du projet et mesures compensatoires 

L’article R 214-6/214-32 du Code de l’environnement indique que le dossier 
réglementaire doit comprendre "une étude des incidences directes, indirectes, 
temporaires et permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 
l’écoulement, le niveau de l’eau et la qualité de l’eau durant la phase de travaux et 
l’exploitation." 

4.5.1 Identification des volumes en jeu 

Le régime d'exploitation demandé, dans le cadre de la mise en place des périmètres 
de protection, est le suivant : 

� Forages F1 et F2 des Anglais 

� Débit = 190 m³/h 
� Rythme de pompage = 20h/24h 
� Volume journalier = 3 800 m³/jour 

 
� Forage des Sondres 

� Débit = 150 m³/h 
� Rythme de pompage = 20h/24h 
� Volume journalier = 3 000 m³/jour 

 

Les impacts potentiels des forages et des prélèvements associés sur les eaux 
souterraines peuvent être de deux types : 

� des impacts sur l’écoulement des eaux et la piézométrie, 

� et/ou des impacts sur la qualité de la ressource en eau souterraine. 

 

 

Par conséquent, le projet est compatible avec les orientations du SAGE du bassin 
versant du Cailly. 



SIAEPA DE LA REGION DE MONTVILLE  Notice d'incidence 

 Forages des "Anglais" et des "Sondres" à MONTVILLE  

Safege 39 Agence de TOURS - Ressource en eau 
P:\Projets_AMR\FR_76\SI_Montville\13DRE044\_Technique\_Rapports\D_Dup\Pièce 4_Etude environnement & incidence\notice incidence Montville_v2.doc 

4.5.2 Incidences sur les eaux souterraines 

4.5.2.1 Incidence quantitative 

L'incidence quantitative des prélèvements a été étudiée dans le cadre de la révision 
du SAGE du Cailly (SAFEGE, 2012-2013).  

Pour le bassin du Cailly, les prélèvements exercent une pression plus importante sur 
la partie aval du bassin versant du Cailly (31% de la recharge) que sur l’amont (2% 
sur la Clérette et 15% sur le Cailly amont). 

Tableau 4-13 : Synthèse des prélèvements par bassins versants 

Sous-Bassin 
versant 

Bassin versant 

Prélèvements 
moyens de 2008 

à 2010 (m3) 

Superficie 
(m²) 

Lame d'eau 
équivalente prélevée 

(mm) 

Pression exprimée en 
pourcentage de la recharge 
annuelle moyenne (300 mm) 

Clérette 350 306 59 978 846 6 2 % 

Cailly amont 4 797 619 103 776 971 46 15 % 

Cailly aval 7 606 658 82 066 996 93 31 % 

Cailly 12 754 583 245 822 813 52 17 % 

 

Cette pression est donc largement inférieure à la recharge moyenne de la nappe sur le 
Haut Cailly, recharge qui constitue le renouvellement de la nappe de la craie. 

4.5.2.2 Incidence piézométrique 

A- Essais de 1960 

En 1960, des pompages de longue durée ont été effectués au droit des deux forages 
du site des Anglais. Les données disponibles relatives à ces essais sont le débit de 
pompage, le temps de pompage et le rabattement final obtenu dans les ouvrages. Les 
résultats sont les suivants : 

Tableau 4-14 : résultats des essais de pompage de 1960 
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B- Évaluation à partir des essais de 1970 

Un essai de pompage a été réalisé sur le forage des Sondres en 1970. Les conclusions 
de cet essai (rapport SADE disponible sur Infoterre) étaient qu'aucune réalimentation 
du forage n'était observée pendant l'essai de pompage (test n°3 de 47h à un débit 
entre 166 et 212 m³/h). 

La reconstitution du pompage est la suivante : 

 

Figure 4-9 : résultat de l'essai de pompage de 1970 

Le rapport de la SADE indique qu’au terme du pompage de longue durée (de 47 h à 
des débits variant entre 166 et 212 m³/h), le suivi de la remontée des niveaux 
indiquait une mauvaise réalimentation de l’aquifère au droit du forage. 
 
Par ailleurs, le niveau du canal d'évacuation de la source des Sondres n'avait subit 
aucun abaissement. 
 

C- Évaluation à partir des essais de 2010 

Un suivi des pompages a été réalisé en 2009 par SAFEGE sur les forages F1 et F2 
des Anglais. Il ressort de ces mesures : 

� Que les niveaux piézométriques ne se stabilisent pas rapidement, traduisant 
l'absence d'une réalimentation de la nappe par les cours d'eau, 

� Que la source des Sondres a continué de couler et que son débit n'est pas 
proportionnel aux pompages, traduisant l'indépendance des prélèvements et de la 
source. 
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Figure 4-10 : résultats des suivis de niveaux de 2010 

 

4.5.2.3 Estimation des zones d'appel 

Pour un forage, tout pompage induit le rabattement de la nappe qui forme un cône de 
rabattement. Dans un aquifère au repos, le cône de rabattement se forme à la fois par 
approfondissement dans l'axe z, et par élargissement dans le plan x,y selon le schéma 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

Figure 4-11 : géométrie d'un cône d'appel de pompage dans une nappe d'eau souterraine  

�  À t1 : création du cône en début de pompage au temps  

� Au temps t2>t1 = Approfondissement et élargissement du cône en régime 
transitoire 

� A t3  = Approfondissement et élargissement jusqu'au régime permanent 
(t=t3) avec extension maximale du cône de rabattement de rabattement. 

R 

s, r=R 

z 

x 

y 

t1, , r1, 

t3, R 

t2 , , r2 
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La zone d’influence (ZOI) est l’aire qui subit le rabattement induit par le pompage. 
Cette aire ne participe pas entièrement à alimenter le pompage. 

La zone de contribution (ZOC) ou zone d’appel, est l’aire au sein de laquelle toutes 
les lignes de courant se dirigent vers le pompage. Aucune particule ne sort de cette 
zone. Ainsi, toute pollution bactériologique au sein de la ZOC contribuera à polluer 
le captage. 

 

Figure 4-12 : zone d'appel d'un pompage en milieu poreux (USEPA, 1987) 
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� Forage des Sondres 

La zone d’appel ou « cône de rabattement » a été calculée pour le forage des Sondres 
par la SADE en 1970 pour trois débits de pompage. Une valeur moyenne de 65 m 
avait été retenue à partir de la formule de Dupuit. 

Le calcul du rayon de la zone d’influence, approché par la formule de Dupuit-Jacob à 
partir des paramètres de nappe, permet d’évaluer la distance à partir de laquelle le 
rabattement est nul. La formule R= 1,5 √(T.t)/S a été appliquée aux données 
hydrodynamiques de l’époque. Un rayon de l’ordre de 1380 m a été trouvé. 

Une autre approche du calcul de la PNAC (Portion de Nappe Alimentant le Captage) 
est donnée à partir de la méthode de Wyssling. En régime permanent (pour une durée 
de 10 jours), la méthode Wyssling indique que la zone d’influence en amont du 
captage des Sondres est de l’ordre de 1 030 m ce qui confirme les résultats des 
précédents calculs obtenus par la formule de Jacob (1 380 m). 

 

� Forages des Anglais 

En appliquant la formule de Dupuit-Jacob au champ captant des Anglais, on trouve à 
peu près le même ordre de grandeur : le rayon de la zone d’influence est environ de 
1300 m de distance jusqu’au rabattement nul. 

L’application de la méthode de Wyssling indique que pour une durée de 10 jours, la 
zone d’influence en amont des captages des Anglais est de l’ordre de 1350 m ce qui 
est cohérent avec les résultats obtenus pour le forage des Sondres et par le biais des 
autres formules de calcul. Le rayon d’appel est faible de l’ordre de 20 m, tout comme 
la largeur du front d’appel. 

 

On retiendra pour les deux sites de production : 

� que le rayon d’appel est limité : entre 20 et 26 m, 

� que la zone d’influence s’étend loin en amont les captages : entre 1 000 et 
1 300 m, confirmé par deux méthodes de calcul. 
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Figure 4-13 : Zone d'influence et zone d'appel des sites de production (méthode Wyssling) 
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4.5.2.4 Altération de la qualité des eaux souterraines 

En ce qui concerne l’opération de pompage d’essai qui s’est déroulée en avril 2010, 
les analyses complètes de la qualité des eaux effectuées au terme de l’essai de longue 
durée ont permis de valider la bonne qualité physico-chimique globale des eaux de la 
nappe et de vérifier la non dégradation de celle-ci au terme d’une sollicitation intense 
de la nappe (190 m³/h pendant 72h). 

 

 
On trouve dans le bilan des analyses complètes des concentrations de solvants 
halogénés (tri et tétrachloroéthylène) dans des proportions inférieures aux seuils de 
qualité et inférieures aux concentrations qui ont amené à la demande de dérogation 
de la part du Syndicat. 

Concernant ces paramètres les plus problématiques pour la distribution de l’eau des 
Anglais, l’exploitation intense et continue de ce site n’est pas à l’origine 
d’augmentation exponentielle des concentrations. 

D’autre part, un suivi visuel de la turbidité des eaux prélevées a été mené par 
SAFEGE sur le site au cours des pompages d’essai. La valeur de turbidité 
instantanée a été notée quotidiennement à chaque passage sur le site, avant chaque 
étape du pompage. La turbidité est restée très basse, constante et conforme à l’état 
initial pendant toute la durée de l’essai. 

 

4.5.3 Incidences sur les milieux naturels 

Comme vu au § 4.1.6., les forages ne sont inclus dans aucune zone remarquable 
(Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O. ou Natura 2000). 

La mise en place des périmètres de protection des forages de Montville devrait 
permettre, dans une certaine mesure, le maintien des milieux naturels. 

Enfin, l'absence de relation démontrée par pompages entre les prélèvements dans la 
nappe de la craie et les eaux de surface (rivière et source des Sondres) permet 
d'affirmer qu'il n'y a pas d'incidence sur les milieux superficiels. 

Les incidences de l’exploitation du champ captant dans les termes de la demande 
d’autorisation du Syndicat n’est pas de nature à porter atteinte à la qualité globale 
de l’eau captée. 

Ce qui signifie que l’exploitation intense du champ captant des Anglais n’est pas 
de nature à produire une dégradation de la qualité des eaux de la nappe. 
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Mesures compensatoires et moyens de 
surveillance 

5.1 Qualitatif : surveillance des concentrations de tri et 
tétrachloroéthylène 

Des analyses de ces paramètres sont d’ores et déjà organisées par les services de 
l’ARS, par le biais d’un laboratoire dans le cadre de la surveillance qualitative des 
eaux de production. Une réflexion pourra être menée sur la nécessité d’augmenter la 
fréquence d’analyse de ces paramètres. 

En cas de pollution aggravée avérée, un plan de gestion devra être mis en œuvre. Les 
contours de ce plan devront être définis en concertation avec les Collectivités, les 
Services de l’État et l’Hydrogéologue agréé, l’objectif étant de trouver une ressource 
de substitution pendant les épisodes de pollution, si toutefois un caractère cyclique 
du phénomène était mis en œuvre. 

5.2 Quantitatif 

La phase administrative de mise en place des périmètres de protection est officialisée 
par l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du prélèvement et de ses zones de 
protection. 

Dans cet arrêté, le débit maximal de prélèvement est fixé. 

Les débits sollicités pour la Déclaration d'Utilité Publique des forages de Montville 
sont les suivants : 

- Forages des Anglais (F1 + F2) : 190 m³/h et 3 800 m³/j, 

- Forage des Sondes : 150 m³/h et 3 000 m³/j. 

Ce seuil est établi en fonction des capacités productives des ouvrages et de l'aquifère 
au droit des captages, capacités déterminées, entre autres, par les essais de débit. 

Ceci permet de réguler la ressource d'un point de vue quantitatif. 
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