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1 — INTRODUCTION

1.1 Demande

La Coopérative Agricole AGYLin, représentée par son Président Monsieur Gabriel BENARD, sollicite
Monsieur Le Préfet de la Seine Maritime pour une demande d’enregistrement d’une activité de teillage de
Lin et de batiments de stockage.

Cette derniére est formalisée par le dossier d’enregistrement ci-apres qui mentionne tous les éléments et
fournit toutes les piéces nécessaires a I'instruction du dossier, conformément aux prescriptions relatives
aux articles R.512-46-3 et R.512-46-4 du Code de I'Environnement.

Ce dossier a été réalisé avec le concours de la société :

Efficience Conception Ingénierie
72b, avenue des Bains
59 140 DUNKERQUE
Tel 09519505 18
contact@ec-ingenierie.com

EG

Efficlence Conceptlon Ingénlerie

Pour le compte de la Coopérative Agricole AGYLin située Rue Emile Bénard &8 GODERVILLE 76 110.

1.2 Contenu du dossier

Pour répondre aux exigences réglementaires, le dossier d’enregistrement comporte les parties suivantes :

PARTIE A : Dossier d'enregistrement, objet du présent document référencé ECI-01A-2022 Version
initiale du 3 Février 2022.

PARTIE B : Pieces annexes du dossier d'enregistrement. La partie B du dossier fait 'objet d'un
document spécifique référencé ECI-01B-2022 Version initiale du 3 Février 2022.

1.3 Identification du demandeur

Le demandeur est la Coopérative Agricole AGYLin dont le siége social est situé 4 BAONS-LE-COMTE

76 190.
Raison sociale : S.C.AAGYLin
Forme juridique : Société Coopérative Agricole au capital de 4 974 588€uros

Coordonnée du siége social :  Route de la Linerie — Lieu-dit La poterie 76 190 BAONS-LE-COMTE

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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Coordonnée du projet :

Numéro de SIRET :
Code APE :

Interlocuteurs :
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Lieu-dit La Vesliére - 76 110 GODERVILLE
775 699 838 00022

1310Z

M. Gabriel BENARD, Président

Tél: 02359518 88

Email : agylin@agylin.fr

Le Président

Gabriel BENARD

AGY LIN
Baons le Comte
BP 54 - 76192 YVETOT C

5 02 26
59518 2359
Tél. 023 S e 775 699 &35
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2 — PRESENTATION DU SITE & DE LA SOCIETE

2.1 Localisation du site

L'un des deux sites de teillage de lin de la S.C.A AGYLin est actuellement implantée sur la commune de
Goderville rue Emile Bénard.

L’implantera future est projetée sur la commune de Goderville au lieu-dit La Vesliére.

La carte ci-dessous présente la localisation du site actuel et la localisation du site projeté pour lequel le
présent dossier |.C.P.E est déposé.

-4

S.C.A AGYLn site futur [P

¢ =

i

L'usine de teillage de lin et les batiments de stockage se situeront sur un terrain libre de toute construction
qui est en pente, du Nord-est au Sud-ouest, d'un dénivelé altimétrique de I'ordre de 7métres.

Les batiments seront entourés :

Au Nord, par des parcelles agricoles ;

A I'Ouest, par quelques habitations et au-dela, par des parcelles agricoles
Au Sud, par des parcelles agricoles ;

A I'Est, par la route départementale RD 925

2.2 Nature de I'activité

La création d'un atelier de teillage de lin, dans la forme de Société Coopérative Agricole, fut décidée le 29
Décembre 1939 par une assemblée générale constitutive sous la présidence de Monsieur LEBRETON.

e 1940:122ha
e 1980 :800ha
e 2001 :2400ha
e 2005 : fusion
e 2020:7800ha

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022



39N

Efficlence Conceptlon Ingénlerie

Dossier de demande d’Enregistrement

Construction d’une usine de teillage de lin et de batiments de stockage
AGYLin - 76 110 GODERVILLE

En 1982, il est construit le batiment de teillage et sont mises en place les deux chaines de teillage ainsi
que la récupération des sous-produits.

En 1994, le batiment de stockage des produits finis est construit.
En 1997, c’'est le hangar de paille qui est mis en place :

En 1998, les enrouleuses de lins teillés sont installées.

locaux sociaux sont construits. La société fait I'acquisition avec trois autres partenaires d’'une société de
sélection de semences de lin.

Une troisieme chaine de teillage est mise en place sur le site en 2000-2001. Les nouveaux bureaux et ]i‘?

En 2002, les batiments de production sont agrandis.
En 2003, la graineterie est érigée et une nouvelle centrale de dépoussiérage est mise en place.

En 2005, fusion entre la coopérative agricole de teillage de lin de Goderville et la centrale liniére
cauchoise pour donner naissance a AGYLin.

En 2006, changement des broyeurs T2.
En 2012, changement des turbines et des broyeurs T1.

L'activité principale comporte plusieurs étapes, dont la description est faite dans les paragraphes
suivants.

La coopérative compte actuellement 400 adhérents répartis dans le Pays de Caux.

2.2.1 La récolte du lin

La coopérative AGYLin est le prolongement des exploitations agricoles de ses adhérents. Elle apporte son
expertise technique pour conseiller ses adhérents des semis jusqu'a la récolte, mais ces derniers restent
seuls décideurs sur leurs exploitations.

La période de récolte est de Juillet & Septembre selon les étapes illustrées ci-dessous -

Lin en fleur (mi-Juin)

Rouissage (mi-Juillet - fin Aolit) Enroutage (fin Aolt)

Dossier n® ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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Les « balles de lins en pailles » issues de la récolte de la plante sont mises en stockage dans des
batiments chez les agriculteurs.

En effet, le teillage du lin ne pourra se faire que plusieurs mois aprés sa récolte.

2.2.2 La préparation de la matiére

Le teillage est le procédé de I'extraction de la fibre de la plante.

Avant teillage, les « balles de lins en pailles » sont amenées sur des plateaux agricoles pour étre oy
ensuite chargées et mises dans la chaine de teillage. “

Seul un stock de sécurité de quelques jours est présent sur site.

Balles de Lin en pailies

La fibre de la plante de lin et tous les autres produits présents dans la plante sont extraits de maniére
mécanique selon l'illustration du process ci-dessous :

Diviseur

i manuel
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Table d'alimentation Déroytouse de pailte

Ecangeurs
pleds ot thtes pieds ot tites
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A l'issue du process du teillage, il en ressort les produits finis suivants :

Les fibres longues

Les fibres courtes

Les graines

Les anas (brisures de pailles résultant de la séparation de la fibre du reste de la plante)

Puis des déchets tels que de la terre et de la poussiére.

2.2.3 Stockage et expédition

Aprés l'issue du teillage, les balles de fibres de lins sont & nouveau stockées dans des batiments
dits de produits finis pour ensuite &étre commercialisées puis expédiées vers les filatures.

2.3 Volumes d’activités

Les volumes d'activités du futur site de GODERVILLE ont été établis sur les retours d’expériences de la
production actuelle.

2.3.1 Activité Teillage de lin

Les 3 lignes de production tourneront en 2 x 8 pour une capacité de teillage de 4200 ha soit environ

30 000tonnes annuels de paille de lin dans le batiment n°1 Teillage-filtres-chargement des graines et
anas de lin.

A moyen therme, un batiment n°8 comprenant du matériel d'affinage de fibres courtes complétera
Iinstallation en prolongement du batiment n°1Teillage-filtres-chargement des graines et anas de lin.

2.3.2 Stockage des matiéres premiéres et des produits finis

Les capacités de stockage disponibles dans un premier temps seront de 7 340,00 m? :

e Batiment n°3 de stockage polyvalent (2 960,00m?)
» Béatiment n°4 de stockage produits finis (2 060,00m?)
e Batiment n°5 de stockage produits finis (2 320,00m?)

Puis a long terme, elles pourront s’étendre au giobal jusqu'a 12 500,00 m? par la construction de deux
batiments complémentaires de stockage produits finis (batiment n°6 et batiment n°7).

Il est a noter que la gestion des eaux pluviales du projet a pris en considération les constructions futures
telles que les batiments n°6, n°7 et n°8 au projet, pour :

» Le diamétre des canalisations d’'assainissement eaux pluviales ;

e Letamponnement des eaux pluviales dans des bassins en PEHD ;
» Le confinement des eaux ayant servi & I'extinction d'un incendie ;
¢ |es moyens de luttes contre 'incendie ;

¢ les altimétries des batiments et voiries ;

e Les pentes des voiries.

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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2.3.3 Plan de masse du site

Batiment 3
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3 — PIECES DU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

3.1 Classement des Activités au sens de la nomenclature des ICPE

Le tableau ci-aprés présente les rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement (ICPE) pour lesguelles le site demande le classement dans ce présent
dossier de demande d’enregistrement.

Rubrique Désignation de I'activité Caractérisation | Classement
de l'lnstallation
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ...épluchage et | Puissance de (E)
2260 décortication des substances végétales et de tous produits I'installation a
organigues naturels : 1600kW
1) Pour les activités relevant du travail mécanique, la maximale

puissance maximale de I'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement

de l'installation étant :
a) Supérieure a8 500kW (E)
b) Supérieure & 100kW mais inférieure ou égale & 500kW (DC)

1510 | Entrepots couverts (installations, pourvues d’une toiture, Volume des (E)
dédiées au stockage de matiéres ou produits combustibles en entrepdts de
guantité supérieure a8 500Tonnes) : 127 650m3
2) Le volume des entrep6ts étant : maximale

a)  Supérieur ou égal 3 900 000m? (A)
b) Supérieur ou égal & 50 000m? mais inférieur & 900 000m® (E)
C)  Supérieur ou égal & 5 000m® mais inférieur & 50 000m?® (DC)

2925 Ateliers de charge d’accumulateurs électriques : 40kwW Non

1) Lorsque la charge produit de I'hydrogéne, la puissance concerne
maximale de courant continu utilisable pour cette opération
étant supérieur & 50kW (D)

2) Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogéne, la puissance
maximale de courant utilisable pour cette opération étant
supérieur a 600kW (D)

Les batiments concernés par la rubrique 2260 de la nomenclature des ICPE sont :

e Le batiment n°1 : Teillage - Filtres — Chargement graines et anas ;
e Le batiment n°8 (extension future) : Affinage de fibres courtes.

La puissance maximale de l'installation 2 1600kW se décompose en :

e 900kW pour les lignes de teilleuses (3lignes & 300kW chacune)
e  375kW pour les co-produits
e 325kW pour I'affinage des fibres courtes

Les batiments concernés par la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE sont :

e Le batiment n°2 : Préau de stockage couvert ouvert d’une capacité de 28 remorques de matiéres
premiéres « pailles » d'emprise couverte de 2280m? ;
e Le batiment n°3 : Batiment de stockage polyvalent de 2960m? au sol ;

ﬂ % ﬁ Dossier n°® ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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Le batiment n°4 : Batiment de stockage de produits finis de 2060m?2 au sol ;
Le béatiment n°5 : Batiment de stockage de produits finis de 2320m? au sol ;
Le batiment n°6 (extension future) : Batiment de stockage de produits finis de 2580m?2 au sol ;
Le batiment n°7 (exiension future) : Batiment de stockage de produits finis de 2580m? au sol.

L'implantation de chaque batiment est précisée sur le plan ci-aprés :

Le

volume des entrepdts couverts des rubriques 1510 est de 127 650m? qui se décompose selon le calcul
ci-dessous :

Surface au sol Hauteur Volume
Bétiment 2 : Préau stockage couvert ouvert « pailles » 2 280,00mz 6,90métres 14 068m®
Batiment 3 : Batiment stockage polyvalent 2 960,00m? 11,17métres 33 064m?®
Béatiment 4 : Batiment stockage produits finis 2 060,00m? 10,43métres 17 386m?
Batiment 5 : Batiment stockage produits finis 2 320,00m? 10,43métres 19 580m3
Batiment 6 : Batiment stockage produits finis (extension) 2 580,00m? 10,43métres 21 776m?
Batiment 7 : Batiment stockage produits finis (extension) 2 580,00m? 10,43metres 21 776m®

127 650m?3

3.2 Remise en état du site

L'installation est implantée sur un site neuf et libre de toute construction. Si l'installation était mise a I'arrét
definitif, le terrain serait remis dans un état qui serait compatible avec les dispositions d'urbanisme.

La fin des activités du site s'accompagnerait dans un premier temps par les actions suivantes :

e Le démantélement des lignes de process du teillage de lin, des filtres poussiéres et autres
équipements process ;

s ['évacuation les éventuels restes de stockage tels que les pailles de lin, les fibres courtes, les
fibres longues, les anas de lin, les poussiéres, ...)

e L’évacuation des déchets présents sur le site vers les filiéres autorisées.

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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Puis dans un second temps, si le site ne retrouve pas une activité, la remise en état s'accompagnerait :

Des interdictions ou limitations d’accés au site ;

La coupure de I'arrivée électrique ;

La coupure de I'arrivée d'eau ;

La suppression des risques d'incendie ;

La surveillance des effets de I'installation sur son environnement ;

Demantélement partiel ou total, selon utilisation future d’un nouvel exploitant, des instaliations
concernées (batiments, espaces extérieurs, traitement des eauix, etc.,)

En annexe 33, il est joint I'avis favorable des élus de la Mairie de Goderville.

3.3 Evaluation des incidences sur I'environnement et les zones NATURA 2000

L'évaluation des incidences sur I'environnement et les zones Natura 2000 a été extraite du Rapport -
version finale de la déclaration de projet valant mise en comptabilité du Scot du pays des Hautes Falaises
en date du 20 Octobre 2021,

Le rapport en version finale est joint dans son intégralité en piéce annexe de la partie B du présent dossier
d'enregistrement. La partie B fait I'objet d’'un document spécifique référencé ECI-01B-2022 Version initiale
du 27 Janvier 2022.

3.3.1 Contexte physigue, patrimoine écologigue et biodiversité

3.3.1a Contexte physique

La commune de GODERVILLE est relativement vallonnée. Le nouveau site de la S.C.A. AGYLin
présente une déclivité d’environ 4métres d’'est en ouest.

- 10 Ferme (
uqul{!’gv = 2 delEcouﬂe
% - ) /

- |i’b2 / l / ¥4 5

Hustration - topographie du site
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Cette pente, bien gquelle ne soit pas la plus importante du secteur, peut engendrer des
ruissellements locaux.

La carte des sols indique que le site se situe sur des sols profonds, limono-sablo-argileux,
majoritairement lessivés, parfois tronqués, rarement hydromorphes, issus de loess, parfois sur
Argiles a silex, des plateaux de la Pointe de Caux.

Il sagit & 45% de néoluvisols. Ce sont des sols proches des luvisols mais dont les processus de
lessivage vertical (entrainement en profondeur) d’argile et de fer essentiellement sont moins

marqués.

Les luvisols sont des sols épais (plus de 50 cm) caractérisés par I''mportance des processus de
lessivage vertical (entrainement en profondeur) de particules d'argile et de fer essentiellement,
avec une accumulation en profondeur des particules déplacées.

La principale conséquence de ce mécanisme est une différenciation morphologique et

fonctionnelle nette entre les horizons supérieurs et les horizons profonds. Les luvisols présentent
une bonne fertilité agricole malgré une saturation possible en eau dans les horizons supérieurs en

hiver.

Sondage géologique de proximité

Projet AGYLin °

liustration — Carte des sols (référentiel Régional Pédologique de Haute Normandie)

La géologie indique que le site se situe sur des limons de plateaux & I'affleurement.

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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Un sondage a proximité du site indique les strates géologiques suivantes :

Profondeur

De0a0,1m
De0,1a2m
De2a33m
De33a4m
De4a92m
De923122m

De 122220,8m

|
De20,82263m

i

{

t

De26,3a27m
De27a30m
De30a35m

De 35 2 36,6 m

De 36,6240 m
Ded40a44m
De44 245m

Ded453a51m

Lithologie
Terre
Limon ocre légérement argileux
Limon ocre clair
Limon ocre-rouge

Argile brune 2 silex

Sable brun-rouille & silex et taches oxydées

Argile rouge brun, oxydée a silex trés abondants

Craie blanche altérée a silex

Craie grise sableuse

Craie grise sableuse et argileuse a silex

Craie argileuse blanche 4 silex
Craie sableuse grise a silex

Craie trés argileuse blanche a silex

Craie blanche, compacte 2 silex, taches oxydées

Argile brune a silex

Craie argileuse, sableuse & silex

Ce sondage de proximité est localisé sur l'illustration carte des sols a la précédente page.

Les nappes souterraines profondes, notamment celle de la craie semblent ainsi protégées au
droit du site par une couche d’argile brune entre 4métres et 9métres.

3.3.1b Zones naturelles d'intérét reconnu

Sous le terme de « zones naturelles d'intérét reconnu » sont regroupés :

. Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérét
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux (ZICO)...

. Les perimétres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves
Naturelles Régionales (RNR), Arrétés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)...

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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Les zones suivantes sont les plus proches du nouveau site de la S.C.A. AGYLin :

Type Nom
La Valleuse d’Etretat
ZNIEFF de type 2
! Le Bois des Loges
ZNIEFF detype1
Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville

l ZNIEFF de type 2
| Le Bois du Petit Rougemare
I ZNIEFF de type 1

Distance
Env. 2,6 km
Env. 5,5 km
Env. 7,9 km

Env. 8,4 km

Aucune de ces zones n'est directement concernée par le site ’AGYLin ou située & moins de 1km

de celui-ci.

Projet AGYLin '] 25 Skm Eﬂ R !
_&ﬂ S -

lllustration — Carte des zones naturelles d'intérét reconnu les plus proches (AURH 2020)

3.3.1c Situation par rapport au réseau Natura 2000

Légende
INIEFF detype1

INIEFF de type 1 enmer
[ ZNIEFF detype 1

2NIEFE de type 2
INIEFF de type 2 en mer

I INIEFF detype 2

Elements de contexte
[ Périmétre SCoT des Hautes Fataises

La Directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive Habitats » prévoit la création d'un réseau
écologique européen, dénommé « Réseau Natura 2000 », et constitué de Zones Spéciales de

Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS).

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022
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Les ZSC concernent les habitats naturels et les espéces animales et végétales d'intérét
communautaire (hors avifaune). Elles sont désignées & partir des Sites d'Importance
Communautaire (SIC) proposés par les Etats membres et adoptés par la Commission européenne,
tandis que les ZPS sont désignées, en application de la Directive « Qiseaux », sur la base des
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICQO).

Un seul site Natura 2000 est présent dans un périmétre de 10 km autour du nouveau site de la

S.C.A. AGYLin:
Type de zone Intitulé Distance
7SC FR2302001 - Réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime Env. 5,5km
Sites Natura 2000 Légende
du SCoT du Pays des Hautes Falaises Zones Spéciales de Conservation
B Litworaf Cauchols
Réseau de cavités du nord-ouest
de la Seine-Maritime
Zones de Protection Spéclales
Littoral Sefno-marin

g J

= / Elements de contexte
2. e 5 [ Perimétre SCoT des Hautes Falaises
/ f L
| Lol ok
A2

v
g5

LN
Proiet AGYLin : Bﬂ

Hiustration — Carte site Natura 2000 (AURH 2020)

Le site Natura 2000 « Réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime » est composé
plusieurs cavités, réparties sur 4 zones au caractére boisé distinctes

*  La cavité de Vaucottes (Saint-Léonard) ;

e  La cavité nord du fond Pitron (Saint-Léonard) ;

*  La cavité sud du fond Pitron (Saint-Léonard ; Froberville) ,
* 7 cavités dans le bois des Loges (Les loges).

SR
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Ce site Natura 2000 reléve de la Directive Habitat. Les habitats naturels recensés dans la fiche de
I'lnventaire National du Patrimoine Naturel sont les suivants :

* 9120 - Hétraies acidophiles atlantiques a sous-bois a llex et parfois a Taxus (Quercion
robori-petraeae ou llici-Fagenion) (7,67 ha) ;

* 9160 - Chénaies pédonculées ou chénaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli (16,53 ha) ;

* 9180 - Foréts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (0,62 ha).

Les espéces mentionnées a l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant a 'annexe Il de la
directive 92/43/CEE sont les suivantes :

* 1303 - Rhinolophus hipposideros (15 - 35 Individus) : Petit rhinolophe ;

¢ 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (1 - 7 Individus) : Grand rhinolophe ;
* 1308 - Barbastella barbastellus (1 - 3 Individus) : Barbastelle d'Europe ;

* 1321 - Myotis emarginatus (1 - 4 Individus) : Murin a oreilles échancrées ;
¢ 1323 - Myotis bechsteinii (1 - 3 Individus) : Murin de Bechstein ;

* 1324 - Myotis myotis (1 - 4 Individus) : Grand Murin.

Ces especes de chiroptéres sont inféodées a des réseaux de cavités dans lesquelles elles peuvent
nicher et hiberner.

Le site concerné pour 'accueil de I'activité de la S.C.A AGYLin est a plus de :

e 10km du site Natura 2000 « littotal Cauchois »

e 10km du site Natura 2000 « littotal Seino-marin »

et il n’a aucune incidence directe, indirecte, permanente ou temporaire sur le site Natura
2000 « réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime.

3.3.1d Schéma Réagional de Cohérence Ecologiques (SRCE)

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour I'Environnement, dite « Lai
Grenelle Il », a émis un ensemble de mesures destinées a préserver la diversité du vivant. Parmi
celles-ci figure I'élaboration, dans chaque région, d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE), conjointement par I'Etat et le Conseil Régional. Le SRCE se présente comme un réseau
de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Il se compose principalement de trois types
d'éléments :

* Les réservoirs de biodiversité : espaces de premiére importance pour leur contribution &
la biodiversité, notamment pour leur flore et leur faune sauvage ;

* Les corridors écologigues : ensemble d'éléments de territoires, de milieux et/ou du vivant

qui relient fonctionnellement entre eux les habitats essentiels de la flore, les sites de
reproduction, de nourrissage, de repos et de migration de la faune.
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Le nouveau site de la S.C.A. AGYLin est situé en bordure d’un corridor a fort déplacement, pour la
grande faune.

Légende

Cortiders écologiques

© Corridor calcicole faible déplacement

) Contidor sylvo-arboré faible déplacement

T Corridor zone humide faible déplacement
Condor fort déplacement

Réservoirs de Modiversité

B Réservoirs aquatiques

B Reéservoirs humides

B Réservoirs cakimles

B Réservoirs boksss

Elements de contexte
[T Pésiméstre SCoT des Hautes Fataises

3.3.1e Zones humides

Les zones humides ont des fonctions hydrauliques (tamponnement des eaux dans le sol),
écologiques (habitats patrimoniaux, abritant une richesse écologique importante) et épuratoires
(dénitrifications etc.).

Aucune zone humide n'est pré-localisée au droit du site d'implantation de la S.C.A. AGYLin.

Légende

Zone humbde

B twentaire terain

[ Mitieux fortement prédisposés
A laprésence de zone humide

Milieux faiblement prédisposés
3laprésence de 2one humide

Elements de contexte
[} Peérimétre SCoT des Hautes Falaises

| ProietAgYlin | 4 s Bﬂ.".
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3.3.2 Milieux naturels

Le site d'implantation de la S.C.A AGYLin est composé de :

e Champs cultivés (les trois dernieres années : Lin, blé tendre d'hiver et Colza)
*  D'une haie, composée de chéne pédonculé, peuplier et hétre, d'un ancien clos masure.

Les parcelles cultivées occupent environ 90% de la zone. Ces champs sont occupés quasi-
exclusivement par I'espece cultivée et la végétation spontanée y est trés réduite, voire inexistante.
Les espéces adventices, autrefois largement représentées, sont aujourd’hui devenues plus rares
du fait des traitements phytosanitaires appliqués sur les parcelles et destinés & les éliminer.

3.3.3 Ressource en eau

Aucun cours d’eau n'est présent a proximité directe du site d’'implantation de la S.C.A AGYLin. Il
est situé au sein du bassin versant d'Etretat., caractérisé par aucun cours d'eau majeur.

La pluviosité moyenne et réguliere du pays de Caux (841 mm a Fécamp) assure en principe la
quantité d'eau nécessaire aux cultures.

Les eaux de ruissellement traversent les limons et plus lentement la formation & silex, donnant a la
surface des mares temporaires. Il est possible toutefois de préciser que si les formations a silex
freinent l'infiltration, elles jouent en méme temps un réle de filtre.

De méme elles favorisent I'évaporation en surface. Les eaux infiltrées disparaissent ensuite dans
le réseau de diaclases et de fissures de la craie.

Les nappes aquiféres a considérer sont les suivantes :
+  Nappe des alluvions

A la base des alluvions, les graviers ont souvent une épaisseur trop faible pour donner des
débits importants. Dans les vallées séches, un cours souterrain est généralement présent
a la base du remblaiement alluvial et alimente des puits a faible débit. Prés de la mer, leur
niveau est soumis a linfluence de la marée et l'eau est souvent saumétre.

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022




'3l
 1SJ
Efficlence Conception Ingénletie

Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d'une usine de teillage de lin et de batiments de stockage
AGYLin - 76 110 GODERVILLE

»  Nappe de la craie

La craie présente une double perméabilité : par la porosité liée @ sa constitution
lithologique et par des fissures liées aux diaclases agrandies par dissolution. Les eaux de
ruissellement s'enfoncent ainsi dans la craie. Le sens d'écoulement général de la nappe
se fait en direction de la céte. Un drainage général est effectué par les vallées séches ou
humides.

Des intercalations de niveaux marneux, des bancs de silex ou des niveaux durcis de craie,
constituent dans la craie plusieurs niveaux moins perméables qui donnent lieu localement
a des écoulements préférentiels.

Dans le Sénonien il est possible d'observer plusieurs sources dans les zones ou la surface
topographique recoupe de tels niveaux : sources du Vaurain, de Saint-Pierre-en-Port, du
val Saint-Martin au pied de la falaise, source de Veulettes-sur-Mer, sources et puits aux
alentours de Cany-Barville, sondage du Chateau de Sorquainville. Mais le rendement de
ces nappes est souvent négligeable et toujours difficile a prévoir.

De méme le sommet de la craie marneuse turonienne est un niveau moins perméable,
jalonné par des sources abondantes : Héricourten-Caux, Bec-de-Mortagne. Des débits
parfois acceptables, sont formés de la méme maniére par la limite Turonien - Cénomanien.

*  Nappe du Cénomanien sableux

Au-dessus des argiles du Gault, cette formation sableuse est un bon réservoir aquifére.
Alimenté dans la région haute de Mentheville, il donne des sources abondantes en aval de
Bec-de-Mortagne. A Fécamp, de nombreux ouvrages puisent dans cette nappe.

*  Nappe de I'Albien

Sous les argiles du Gault, des sables et grés verts (les « Sables verts ») albiens, de 10 m
de puissance utile environ, constituent un bon réservoir. Mais son alimentation par les
affleurements du pays de Bray est assez faible. L'eau s'écoule de cette région vers le nord-
ouest ; le niveau piézométrigue serait a la cote + 50 m dans le sud-est de la feuille et & +
30 m dans le reste du pays. La disposition anticlinale des couches dans la région de
Mentheville influe vraisemblablement sur les caractéres de la nappe.
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Le site d'implantation de la S.C.A AGYLin n'est situé sur aucun périmétre de protection ou de
bassin d’alimentation de captage et aucun captage prioritaire n'est situé a proximité du projet.

Périmétre de protection et Bassins
d'Alimentation de Captages

8 de G

s oe Caux

g,

33

= Captages
B Périmétre de protection rapprochée
7 Périmetre de protection éloignée
Bassin d'Alimentation de Captages
71 sAcdvport

BAC discontinue de Radicate!

Ilustration — Périmétre de protection et bassins d'alimentation de captages Campagne de Caux

3.4 Conformité du projet au regard des plans, schémas et programmes de gestion des
eaux

3.4.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de L'Environnement) instaurant I'eau et
les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile et commun a tous, a mis en place des outils de
planification décentralisée pour la mise en ceuvre de la gestion globale et équilibrée de I'eau et des milieux
aquatiques :
- Les SDAGE - Schémas Directeurs d'’Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés de 1992 a
1995, pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques francgais. lls déterminent les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements a réaliser pour
les atteindre.

- Les SAGE - Schémas d'’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, a une échelle plus locale,
pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une riviére, aquifére ou zone
homogéne du littoral par exemple), par les Commissions Locales de I'Eau.
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Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers les décisions
publiques prises par I'Etat et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau.

Le projet de la S.C.A AGYLin est implanté dans le bassin de la Seine et cours d'eau cétiers normands.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé qui définit, pour une périocde de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée
de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux a atteindre dans le bassin
Seine et cours d'eau cétiers normands. Il est établi en application de Il'article L.212-1 du code de
I'environnement.

Le SDAGE 2022-2027 du bassin de la Seine et cours d'eau cbtiers normands, adopté le 14 octobre 2020,
n'est & ce jour pas mis en ceuvre.
Il est appliqué le SDAGE 2016-2021 au projet de la S.C.A. AGYLin.

Le SDAGE s’appuie sur 43 orientations et 188 dispositions organisées autour des défis et leviers présentés
ci-dessus.

La conformité du projet S.C.A AGYLin aux orientations fondamentales du SDAGE figure dans le tableau
ci-dessous.

Orientations _| Etat du projet

Les eaux pluviales de toiture, exemptes de pollution,
seront collectées puis dirigées vers un bassin de
tamponnement infiltrant au Sud-Ouest du site. Les
eaux pluviales de voiries transiteront via un bassin

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux
par les polluants classiques

Diminuer les pollutions diffuses des milieux de rétention étanche puis seront traitées par un
aquatiques séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le
bassin de tamponnement infiltrant au Sud-Est du site.
L'ensemble des eaux pluviales seront ensuite infiltrées
au milieu naturel avec un débit régulé. La nature du sol
étant trés peu infiltrante, le surplus en cas d'orage de
20ans, 50ans et 100ans sera dirigé vers des
« prairies » de rétention.

Réduire les pollutions des milieux aquatiques
par les substances dangereuses

— — — i

Réduire les pollutions microbiologiques des En cas d'incendie, les eaux d'extinction seront
milieux retenues sur le site dans un bassin de confinement
étanche.
I N’y a aucun rejet d'eaux industrielles sur le site. |
| Sans objet.

Protéger | capt K r . . . s
. Qege . ©s ptages  d'eau pou Le site n'est pas implanté dans le périmétre de
I'alimentation en eau potable actuelle et , P A .
protection rapprocheée d’'un captage d'Alimentation en
future
Eau Potable.
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Une vigilance spécifigue sera accordée dans la
gestion des eaux pluviales de voiries qui seront traitées
par un séparateur d’hydrocarbures et une régulation
de débit. Les moyens mis en ceuvre permettent donc
d'éviter toute dégradation qualitative du milieu.

En cas dincendie, les eaux d'extinction seront
retenues sur le site dans un bassin de confinement
étanche.

Il n'y a pas de rejet d'eaux industrielles sur le site. Le
site n'est pas implanté dans ou a proximité d’une zone
humide. _
Absence de prélévements directs dans le milieu
naturel. L'alimentation en eau du projet se fera par le
réseau public d'alimentation en eau potable.

L'eau sera utilisée principalement pour des besoins
sanitaires des bureaux et des locaux sociaux sans
consommation excessive. L'activité de teillage du lin ne
demande pas d’eau dans le cadre de son process de
teillage.

Protéger et restaurer les milieux aquatiques
et humides

Gestion de la rareté de la ressource en eau

L = e -

Le projet n'est pas concerné par le risque « inondation

Limiter et prévenir le risque d'inondation N

3.4.2 Schéma d’Aménagement de I'eau (SAGE)

Principe du SAGE

Le SAGE (schéma d'aménagement de I'eau) est un outil stratégique de la gouvernance locale de I'eau et
des milieux aquatiques. Les SDAGE 2016-2021 du bassin Seine-Normandie renforcent le réle des SAGE
et des commissions locales de 'eau.

Le SAGE a pour role de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions permettant d'aboutir a un
partage équilibré de I'eau entre usagers et milieux. C'est un document qui contribuera a la mise en ceuvre
des réglementations nationales et européennes dans la perspective d'un développement durable prenant
en compte la préservation du patrimoine « eau et milieux aquatiques ».

L'ambition du SAGE est, a travers la gestion équilibrée de I'eau et des milieux aguatiques, de contribuer &
promouvoir un développement social et économigue durable.

Depuis 2000, La Directive Cadre européenne sur I'Eau précise les objectifs d'une gestion équilibrée de la
ressource :
e La non dégradation de I'état des eaux
e Lareconquéte du bon état des eaux a horizon 2015, soit des seuils de qualité physicochimique
a ne pas dépasser et des conditions morphologiques, support de la biologie, & méme de
respecter un bon état écologique dont les références sont en voie de calage.

L'élaboration, la révision et le suivi de I'application du SAGE sont assurés par la CLE : Commission Locale
de I'Eau.
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La CLE est créée par le Préfet et comprend des représentants de 'Etat et des établissements publics (25%),
des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des
associations concernées (25%) et des élus (région, département, commune, syndicat intercommunaux)
dont la moitié de représentants de maires (50%).

La démarche d’élaboration d’'un SAGE suit trois étapes fondamentales, soumises a validation de la CLE :
o FEtat des lieux et diagnostic sur le bassin versant
e Formulation des tendances et scénarios possibles, débouchant sur la détermination d'objectifs
¢ Rédaction des préconisations du SAGE.

Le SAGE est donc un document de planification ayant une certaine portée juridique au travers des
programmes et décisions administratives.

1. Les décisions du domaine de 'eau et les documents d’urbanisme doivent étre compatibles avec
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource eneau[...] et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SAGE. (cf art. 122-1 (SCOT),
1231(PLU), 124-2 (cartes communales) du code de 'urbanisme)...

Lorsque le SAGE a été approuveé, les documents d'urbanisme doivent étre rendus compatibles
avec le SAGE dans un délai de 3 ans.

2. Certaines préconisations, trouvant place dans le Réglement du SAGE et ses documents
cartographigues, sont opposables a toute personne publique ou privée, dés lors qu'une
déclaration ou autorisation (acte administratif) doit étre compatible avec le SAGE (article L2125-
2 introduit dans le code de I'environnement par la loi sur 'eau et les milieux aquatique du 30
Décembre 2006).

3. Les autres décisions administratives doivent « prendre en compte » les dispositions du schéma.
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Limite du SAGE par rapport au projet

Le site de la S.C.A AGYLin n'est pas concerné par les enjeux du SAGE. Le projet est situé a environ 2,2Kms

du périmetre extérieur du SAGE de la valiée du Commerce.
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Toutefois, il a été pris en compte les objectifs du SAGE de la vallée du Commerce par :
e La réduction des pollutions domestiques et industrielles,
e La lutte contre les inondations,
e La nécessité de préserver.

Cela se traduit par

Reconquérir les milieux aguatiques et accroitre la biodiversité,

Maitriser les ruissellements, lutter contre les inondations et les poliutions diffuses,

Améliorer la qualité des eaux souterraines,

Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau,

Améliorer la collecte et le traitement des rejets pour reconquérir et préserver une qualité d'eau.

L'étude de la conformité au SAGE s'établie par rapport au réglement annexé a l'arrété préfectoral du 14
octobre 2015, dont il est rappelé que celui-ci n'est pas a appliquer car le projet AGYLin est hors périmétre
du SAGE de la vallée du Commerce :

Réglement ' Projet AGYLin - Conformité
Régle n°1 : Protéger les zones humides Aucune zone humide n’est située sur ou & proximité
prioritaires du territoire du terrain du projet.

Les zones enherbées stratégiques tout comme I'axe '
de ruissellement naturel (Talweg) précisés en page

Régle n°2 : Maintenir les zones enherbées 5 du dossier Audiccé Environnement sont maintenus
stratégiques car non édifiées par des batiments ou des voiries. Le
dossier Audiccé Environnement est joint en annexe
3
Regle n°3 : Stocker les produits d'épandage hOfS! L'activité de teillage du lin n'a pas recours a de
des axes de ruissellement | 'épandage.

3.5 Capacités techniques — administratives et financiéres

3.5.1 Capacité techniques

La création d’un atelier de teillage de lin, dans la forme de Société Coopérative Agricole, fut décidée le 29
Décembre 1939 par une assemblée générale constitutive sous la présidence de Monsieur LEBRETON.

L'activité principale de la société est la récolte et le teillage du lin avec une usine de teillage a trois lignes
de production.

La S.C.A. AGYLin emploie a ce jour 85 salariés tous en CDI.
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Iustration : Photo aérienne du site actuel de Goderville (76)

3.5.2 Capacités financiéres

La S.C.A AGYLin est une Société Coopérative Agricole au capital de 4 974 588€uros.

Le tableau ci-aprés présente les résultats de la société des quatre derniéres années.

Exercice closen... | Septembre 2018 | Septembre 2019 | Septembre 2020 | Septembre 2021
CA (€) 31123488 € 51118 725€ 33135009 € 34 849240 €
Résultat Net (€) 362 888 € 594 757 € 611474 € 673554 €
Capitaux propres (€) 10 169 856 € 10832 279 € 11571217 € 12217 957 €

3.6 Situation administrative de I'établissement

Comme abordé au chapitre précédent, la S.C.A AGYLin exploite actuellement un site sur la commune de
Goderville situé route de la linerie — Lieu-dit La Poterie.

Le site actuel est une installation classée seion la nomenclature ICPE :

e  Rubrique 2311.A
e  Rubrique 1510.2.D
e  Rubrigue 2920.2.B D
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3.7 Compatibilité du projet d’installation avec les dispositions d'urbanisme

La S.C.A AGYLin a déposé le permis de construire du projet d’usine de lin et de batiments de stockage en
date du 27 Janvier 2022,

Ci-dessous, vous trouverez le récépissé de dépdt du permis de construire en Mairie de GODERVILLE.

1 -9 Récépissé de dépot d’'une demande

[ N —

l'jf*“'""j'“‘" de permis de construire ou de permis d'aménager
WENSTERE ¢ HARES
™ LUURBAK L

Vous avez dbposé ure demande do panmis de e ou & amé Le délal o' ion de volre st 0at de TROIS
mnummmmummarmmmlum vous bénbhiciere d'un permis tecite

+ Toutefols, dans le mols qul suit le dépdt de votre dossier, M'sdministration peut vous dcrire

- SOK POUr vOUS SN QLY utre Géis! aed spnlicabls. 1orsque i code G Turbaniame s piévy Pour permmatire les consiuitations
BROBRIBHE (¥ YOI Peojet DACESSHD 8 CONBUASLON Taulres 3orvices ) ;

« 20M pow vou3 iIndaue: QIS Ve oy p pHhoRs & wire dossiar ;

~ 30i paut vous informer que vobrs projet comrespond A un des cas 60 un pormis taciio Nest pas possitie

* SI vous recovez une talie lettre avant la fin du premier mols, celiecl romplacera le présent récépissé.

o Si vous n'svez rien re¢u  ka fin du premier mois sulvant lo dépdt, le délal de trols mols ne pourra plus élre
modifié. 8 nucun courrlar de Fadministration ne vous ost parvenu & Fissue do co délal de trols mols, vous
pourrez commencer les travaux * sprée avolr :

- sdeossd Su maire, on WO axermplires, ute dhchication 0 ouverture 06 chantier (vous YOUNENEZ un Moskie de Seclaration
CERFA n* 13407 B 1 mairia 0U sur 16 bite Offciol g Padministration Hangaise : Mip fvww sefvice-pubic 1) ;

- affichh sur 1 temain co rdchinsd 107 lquel is madie 8 s 50N CRCROT pous tiesier i date de Ciplt |

+ Inetsls sur je e, pendant toute Ja dutke c chanber. un DEANSaU VISIHle G I3 vOR publque Secrivant fe promet. Vous
trouveez le modéie de panNesy &l marie. Sur le s1ie offiiel de Fadminitration francame : hitp Wwww. servics public it sins:
que duns 13 pRpI des MagRsing Ge madéripux

* Attention : le permis n'est définitif quen Pabsence de rocours ou do retmit
. dans ia Sainide dewux mows 4 compler da son affchage sut I teren, sa Sgaitih peut Stie contanide par un iers Dans oo cos
Tavleur di recsis est fenu de vous e informe sy plus 1996 qUINDE Jours Mnrle Yo B4HOL di FaCOUTS

« dans b déini de ok mois apeds do date du permis, PaAorid compdtants paul ks retrer, ol olte Tostme B0, excmpts Jans
16 cat dvogué & Fatheis 222 du la boi n® zo;mozwuzammmzoummmduwarmmm
@ o rumidiqug ENe o4t tenus 68 vous 40 INOIMe! présisbiament & de Yous p oo rép t

S SRS ‘“"‘"'"-‘m*m

h&-mmwmnyumhmﬁ mmnmmm-nm
& A QU S8 P M“ fon m#hm"mmn‘o«%mmmm

{h remple pat ta maiteo} Cachet do lnmaine .
Lo projet ayant feit fobset g une demande de permes n® ?‘7302’22- ém&
geposée & ta mexio le . ' Zl ;,,nnﬂ. o
pore A G L-\h/ SCA.. . #\IRE ADJOINT

hfulobmawmuum'aW«m«!mmw-mmn
catte cate Les travaux p @lors dtre sxbcuits aprds affichage sur le borran du
présent récepasé &t d'un parnenu déaivant le projet confonme au moddte riglemetare

TLe i o0 b el 67 dideti CILALE Tt 2OV AN

Délsis et voles d reCDUS | upamptutmaloqu‘mmeoutdemmmﬂd&u odlei de Ceux mois &
comptar du prarvar joul C'une phiicte continue O8 GsuUX MOK 0'aMchegs su % teasin d'un panneay dbadvant |k piojdl ¢l visidie de 1 vour
pubiqoe (atde R 600-2 du code 6e Furbenisee)

Lautewr du recours est feny. 3 peine d'eracevaldid. do notfar cope 68 Colul-a & Lautout G 13 GGCILON 0t 3w 1
R 6001 du code de fwbanisme)

we de Tatonssion {aache
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31 16 rojot reapacts 0% Buires riglemeniatinns. of loa rigles de droll prive, Toute persorme & Wede por
G proprate ou Caires dispoedons de drod prwh peut donc faira vaior ses Grods n sseissant las ribu
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Construction d'une usine de teillage de lin et de batiments de stockage
AGYLin - 76 110 GODERVILLE

Le secteur sur lequel s'implante le projet de la S.C.A AGYLin se trouve sur la commune de GODERVILLE
76 110.

Le projet s'implante en zone ZC de la commune de GODERVILLE sur les parcelles cadastrales 000 ZC 43
et 000 ZC 46 au regard du réglement national d’urbanisme.

La S.C.A AGYLin s'engage a respecter les dispositions d'urbanisme.

SR
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La comptabilité du projet d'installation avec les dispositions d’urbanisme est analysée sous la forme du

tableau ci-dessous :

Réglement zone ZC

Réglementation nationale
d'urbanisme (RNU)

Le Projet

Implantation par rapport aux
voies publiques

Hauteur = L de I'opposé de
la route

L'ensemble du projet est & :
o 16m92 de la rue de la Vesliére (Sud du
site)
e 40m de I'axe du RD925 (Est du site)
o 161m20 de la VC410 (Quest du site)

Implantation par rapport aux
limites séparatives

3meétres ou % Ht

L'ensemble du projet est a 20m64 de la
limite séparative Nord du site

Implantation par rapport au
voie entrée de ville (loi
Barnier)

Pas de réglementation

Le projet respecte le dossier de dérogation
a l'article L-111-6 du code de I'urbanisme
Campagne de Caux du 26Mars2021 par
I'abaissement & 40métres de la bande
d'inconstructibilité de I'axe du RD925 (Est
du site)

Implantation entre deux
batiments

4métres

Respecté car 15metres dans le cas le plus
défavorable (espace entre le batiment n°4 et le

bétiment n°5)
L’emprise au sol Pas de réglementation ° 14 862m? de batiments
fermés
° 17 462m? de batiments

fermés et de préau couvert ouvert

La hauteur :

Pas de réglementation

Hauteur maxi de 13,35métres pour le
batiment n°1 chargement de graines et
d'anas de lin accolé au batiment n°1
Teillage (batiment situé & 115metres de I'axe
du RD925)

Aucune perception des batiments depuis la
RD925 de part son décaissée et la
plantation d'arbres en talus du RD925

Le stationnement ;

a) 1 place pour usage de
bureau

b) 1 place pour usage
industrie

¢) Places visiteurs

d) Place pour véhicule
électrique

Pas de réglementation

Parking de 34places :

5 places pour usage de bureau

27 places pour usage industrie

2 places visiteurs

Dont 4 places pour véhicule électrique (10% du
nombre de place)

Dont 2 places PMR

Nuisances visuelle et sonore
depuis les habitations
bordant la RD925

Pas de réglementation

Le batiment d’activité et de production
Teillage-filtres-chargement graines et anas
de lin est de conception par bardage. La
peau du bardage face intérieur est perforée
afin de réduire les émissions sonores du
matériel de teillage.

Le bardage du béatiment d’activité Teillage-
filtres-chargement graines et anas de lin est
d'une colori qui se fond dans le paysage et
qui respecte le dossier de dérogation a
l'article L-111-6 du code de I'urbanisme
Campagne de Caux du 26Mars2021
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Les espaces verts et Pas de réglementation Plantation d'une haie arborée a I'Ouest du
plantations site en prolongement du clos-masure
existant.

Plantation d'une haie arborée au Sud du
site pour limiter la perception des batiments
depuis la RD925.

Préservation de la haie au Sud-Ouest du
site et de la haie au Nord du site.

Essences plantées formant le clos-masure

e Chénes;
e Hétres;
e Peupliers.

permettant de maintenir a I'dentique la
fonctionnalité écologique su site.

3.7.1 Patrimoine et cadre de vie

Paysage

Le site d'implantation de la S.C.A. AGYLin est situé au sein des paysages ruraux du plateau de
Caux caractérisés localement par des champs ouverts avec clos masures. Le site concerne lui-
méme un ancien clos-masure.

Le plateau est colonisé par une agriculture intensive (blé, lin, betterave sucriére, pomme de terre).
L'altitude de cette "créte" s'éléve vers I'Est de 100 a 180 métres environ. L'unité paysagére est
remarquable : fermes abritées derriére un talus planté de hétres formant des clos-masures, flots
de végétation au milieu de champs vastes et ouverts.

Le déboisement intensif, notamment sous I'époque napoléonienne, a fait disparaitre, la majeure
partie des surfaces boisées. Le plateau s'est ainsi transformé en un "openfield" de cultures
céréaliéres et fourragéres. Pour se protéger des vents dominants venant de la mer, les agriculteurs
cauchois ont construit des "remparts écologiques” autour de leurs fermes : le clos-masure.

Habitation, batiment agricole, pommiers et mares sont réunis au sein d'une cour protégée par des
grands alignements d'arbres plantés sur un talus.

Elément naturel et bati, le clos-masure est une composante essentielle du paysage cauchois en
termes d'identité paysagére, de qualité de cadre de vie et d'environnement.
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PAYSAGES ET MILIEUX NATURELS
DE HAUTE-NORMANDIE

WANCHE

PAYS DE CAUX

Paysages ruraux Milleux naturels

gg%e';sg?gg{,ss s Falaise Ittoral ! !
Bocage Incomplet Palousses et landes séches
- ou dé%eradé - Estuaina @ relictuelies sur terrasses
Réglon mixte alluvionnalres siliceuses
D de brangition Fond de vallée (marais,
- prairie humide en contexte - Forét
I: Champs ouverts bocager ou semi-bocagar)
Chal ouverts . Bois tourbeux et tourbidres
|:| avec clos-masures - Vallsuse Source : DIREN - DRAF
© G hie : Région Hauh ia - 0B/1996

Ensemble et unités paysagéres du Pays des Hautes Falaises

i 2.
» %

%
k!
%
7l

S
Fauville- 2

en-Caux g

Légende

§"W Paysage bacager complet
partiellement complanté

assotié aux clos masures

Plages ouvertes sur la mer
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3.7.2 Monuments historigues, sites classés et inscrits

Monuments historiques

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L. 341-1 a L. 341-22 du Code de
I'environnement permet de préserver des espaces du territoire présentant un intérét général du
point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou
l'inscription d'un site ou d’'un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa gqualité
et la décision de placer son évolution sous le contrle et la responsabilité de I'Etat.

Il existe deux niveaux de protection :

- Le classement est une protection forte qui correspond a la volonté de maintien en
I'état du site désigné, ce qui n'exclut ni la gestion ni la valorisation.
- L'inscription & linventaire supplémentaire des sites constitue une garantie

minimale de protection.

Les monuments historiques les plus proches sont :

- Le Vieux Chateau a Goderville — partiellement inscrit ;
- Maison particuliere a Goderville — inscrit ;
- Eglise a Ecrainville — inscrit.
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+

S Versailles [ l \
T Antws

13 Chau 5500

,Iot':-"" -
“Ct Catnronir.
Mustration carte des monuments historiques de proximité

( \ Chambray

Sites patrimoniaux remarguables

Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la Ioi, sur un secteur
présentant un caractére historique, esthétiqgue ou de nature a justifier la conservation, la
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble dimmeubles ».

LR
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Les ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) protégent et
mettent en valeur des monuments historiques et des sites pour des motifs d'ordre esthétique,
historigue ou culturel. Ces zones comportent des prescriptions particulieres en matiére
d'architecture et de paysage. Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de
transformation ou de modification de I'aspect des immeubles compris dans le périmétre de la zone
de protection sont soumis a autorisation spéciale

L’AVAP s'est substitué en 2015 a la zone de protection du patrimoine architectural et urbain
(ZPPAUP) en intégrant notamment, a 'approche patrimoniale et urbaine de celle-ci, les objectifs
du développement durable.

Depuis la loi du 7 juillet 2016, le classement en Sites Patrimoniaux Remarquables regroupe les
secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP.

Aucun Site Patrimonial Remarquable n’est présent & proximité du projet de la S.C.A AGYLin.

Sites inscrits et classés

La législation permet de préserver des espaces, monuments et sites du territoire francais qui
présentent des caractéristiques artistiques, historiques, scientifiques, pittoresques ou
légendaires.

La protection, en classant ou en inscrivant ces lieux, constitue une reconnaissance officielle de
leur qualité et certifie de placer leur évolution sous contréle.

Le classement consiste a une volonté de préserver en état des sites « remarquables » notamment
paysager. |l peut inclure des entités batis représentant un intérét architectural. En aucun cas, ces
monuments et localisations ne peuvent étre détruits, modifiés dans leur état ou leur aspect sauf
autorisation spéciale. Il y a obligation d'informer I'administration de tout projet de travaux, de toute
modification de I'état ou de I'aspect de ces lieux.

L'inscription constitue une garantie de protection pour des sites moins sensibles ou plus
humanisés.

. . | Les sites classés : > Légende
Les sites les plus proches sont : 9 SCOT du Pays des Hautes Flaises - o

s L'arriére-pays de la cote
d'Albadtre - Site inscrit, a
environ 7,7 km

¢ La vallée de la Ganzeville
— Site inscrit, & environ 7,5 km
* Le Chéateau de Cuverville
— Site classé, a environ 5,5 km
e  Le chéteau de Mirville et
les bois a Mirville, Vattetot-
sous-Beaumont — Site classé,

Elements de contexta
[ Peiemitre SCof des awmes Falaises

a environ 6,5 km. ‘L
X 7
o de plart : IGE - IGH ; MCS | [] 25 Skn
Mksator - AGa 200  —

Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Fevier 2022



Dossier de demande d’Enregistrement

Construction d'une usine de teillage de lin et de batiments de stockage
AGYLin - 76 110 GODERVILLE

Légende
I sieinscrit
Elements de contexte
[T perimétre SCoT des Hautes Fataises
L4
s o
Savrces : B Carmen - DREAL Normandie
Fonds de plan : AGE - IGN ; W0S Haute-Normandie - CEREMA 0 5 5tm \
Réajiotion : AURH - AGu - /2020 Ml ) W) . —

Hlustration - carte de sites inscrits

3.7.3 Mouvement de terrain

Aucun Plan de Prévention des Risques ne concerne la commune de Goderville. Aucun risque
inondation n’est recensé sur Goderville.

Le risque mouvement de terrain concerne la commune. Aucun mouvement n'est recensé sur le
site d’implantation du projet de la S.C.A. AGYLIn.
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Eboutement
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*  Effondrement

#  Erosion des berges
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3.7.4 Cavités souterraines

27 cavités souterraines sont recensées sur Goderville. Aucune cavité n'est recensée sur
le site d'implantation du projet de la S.C.A AGYLin.

Cave
Carriére
Naturelle
Indéterminée
Galerie
Ouvrage Civil

Ouvrage militaire

Puits

@+ 0x%x» O

Souterrain

lMustration - carte des cavités souterraines recensées

La commune de Goderville dispose d'un Plan des Indices de Cavités Souterraines (PICS) et a ciel
ouvert.

Ce plan, en page suivante, indique que la frange sud du site d'implantation du projet de la S.C.A
AGYLin est concerné par le périmétre de sécurité associé aux indices.
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\)

\
N

‘\\t\\ O

N\
@

\\ |

76224-250 Identifiant indice (N° INSEE + N* ICS) Caniére soutermaing
(mamitre, argiliére, sablitre, caillouliére, pieme de taille.. }

Indice d'origine karstique
(zone d'infittration, bétoira nauretio...)
Leurre { indice levé {(pas ou plus pris en compte dans le cadra
de . Erimétres de
EiaE s ces s . Indice origine Indéterminge

Indice identifié & partir das archives
Puisard, puits dinfitiration
Indica mentionné lors de F'enquéte orale

Quvrage militalre ou civil
Indice observé sur te lerrain (effondrement, affaissement,
zone P )

Indice nen 1ié @ une cavité souteraine
{extraction & ciel ouvert, puits & eau, leurre.,.)

+>OHEX

indice observé sur photographie(s) aérienne(s)

U Exploltation & ciel ouvest

Indice de grande dimension sans localisation précise

{aire limitée, parcelie napokéonnienne...} _

Nota : la superposition de trames indique la présence de pusieurs ! ! Cavité troglodyle - cavage  bouche
infarmations non ralischables et de ce fait identifiées sous plusieurs
indicos distincls

N

- Indice lindalre
"" Pl Périmblres de sécurilé associss auxindices
] Périmétres de sécurité associés aux indices " sHués hors do la Communauts d Communes
N " Campagne-de-Caux

Aucun indice de cavité souterraine n'est situé au droit du site d'implantation.
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3.8 Compatibilité du projet d'installation avec les plans de prévention et de gestion des
déchets
Le programme de prévention des déchets de la Communauté de Communes « Campagne de Caux » est

en cours de révision. Le dernier programme en date est le programme de 2017-2020 (se reporter a
'annexe 32)

Il sera appligué pour le projet AGYLin les plans national et régional de prévention et de gestion des
déchets.

3.8.1 Plan National de prévention des déchets

La prévention des déchets a été introduite dans la loi frangaise dés 1975. Elle a connu un élan important a
partir de février 2004 avec un premier Plan national de prévention de la production de déchets, établi de
fagon volontaire par le ministére chargé de I'environnement, ainsi que par le plan d'actions déchets 2009-
2012, qui fixait comme objectif de réduire de 7% la production d’ordures ménagéres et assimilées (OMA)
par habitant entre 2008 et 2013.

La loi n° 2015-992 du 17 aolt 2015 relative a la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a
renforcé la priorité donnée a la prévention de la production de déchets dans les actions @ mener pour
favoriser la transition vers une économie circulaire et non plus « linéaire ».

Le programme national de prévention des déchets (PNPD) 2014-2020 définit les orientations stratégiques
de la politique publique de prévention des déchets et les actions de production et de consommation
durables a mettre en ceuvre pour y parvenir. Il comporte treize axes stratégiques qui reprennent I'ensemble
des thématiques associées a la prévention des déchets :

Mobiliser les filiéres REP au service de la prévention des déchets

Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre 'obsolescence programmée

Prévention des déchets des entreprises

Prévention des déchets du BTP

Réemploi, réparation et réutilisation

Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d'une consommation responsable
Ouitils économiques

Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des
déchets

Déployer la prévention dans les territoires par la planification et I'action locales

Des administrations publiques exemplaires en matiére de prévention des déchets

e Contribuer a la démarche de réduction des déchets marins

Ces éléments sont de portée trés générale et ne comprennent pas d’exigences spécifiques. Le site de la
S.C.A AGYLin sera cadré par la réglementation relative aux déchets.

3.8.2 Comptabilité du site avec le Plan Régional de prévention et de gestion
d’élimination des déchets (PRPGD)

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) répond aux dispositions de la loi n°
2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe).
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L'article 8 prévoit que chaque région soit désormais couverte par un PRPGD.

En Normandie, le PRPGD a été voté le 15 octobre 2018.
Le PRPGD se substitue aux trois types de plans préexistants :
e Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
e Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du batiment et
des travaux publics,
e FEtle plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

Au sein de ce nouveau Plan, des planifications spécifiques a la prévention et a la gestion de certains flux
sont inclues (bio déchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations concernant les unités d'élimination
par stockage ou par incinération des déchets non dangereux non inertes (DNDNI). Les DMA, déchets
amiantés, déchets d'emballages ménagers et papiers graphiques, VHU et déchets de textiles, linge de
maison et chaussures font également I'objet d’'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur
traitement selon les cas.

A noter que ce PRPGD ne concerne pas les déchets stratégiques (nucléaires ou militaires) qui font 'objet
de politiques de gestion particuliéres.

Ce nouveau plan a pour objectifs de :
il Réduire de 10 % le ratio de déchets ménagers et assimilés (DMA) entre 2010 et 2025 via
la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets verts,
O Réduire et stabiliser les tonnages de déchets non dangereux (DND) et des déchets inertes
(D) issus du BTP par rapport a I'année 2015,
O Stabiliser, voire réduire les tonnages de déchets des activités économiques (hors
dangereux) a l'horizon 2020 par rapport a lannée 2015 O développer les démarches
d'accompagnement des entreprises pour réduire la dangerosité et la guantité de déchets
dangereux émis

O Lutter contre I'obsolescence programmée et le développement du réemploi, notamment
pour les DEEE,

o Sensibiliser des particuliers aux enjeux des déchets dangereux et a leur identification.

0 Diminuer certains flux de déchets spécifiques : (déchets de) produits phytosanitaires,

(déchets de) lampes et néon, eic.,

Une enquéte publique s'est déroulée du 1er juin au 2 juillet 2018, afin que les Normands puissent s'exprimer
sur le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.

A Tissue de cette enquéte, la Commission d’enquéte a rendu son rapport et ses conclusions le 1er aoit
2018. Le Conseil Régional de Normandie a approuvé le PRPGD et son rapport environnemental associé
par délibération du 15 novembre 2018.

Le site du projet de la S.C.A. AGYLIn appliguera la réglementation en termes de gestion des déchets
dangereux. Les déchets suivront des filieres adaptées : reprise par le fournisseur ou envoi en destruction
dans des filieres adaptées. Pour mémoire, I'activité du site générera aucun déchet dangereux.

De plus, la S.C.A. AGYLin apportera une attention particuliére au tri et a la valorisation des autres déchets.
Chaque type de déchets émis sera identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour ensuite suivre

la filiere de valorisation adaptée a sa nature. Ainsi, les déchets suivants seront triés puis valorisés : papiers,
cartons, plastiques, etc.

g ﬁ Dossier n° ECI-01A-2022 version initiale du 3 Févier 2022

ﬁ;‘. qQ
A



&G
Efficlence Conception Ingénlerie

Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d’une usine de teillage de lin et de batiments de stockage
AGYLin - 76 110 GODERVILLE

4 — JUSTIFICATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A
L'INSTALLATION

4.1 Prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n°2260

Le présent paragraphe présente le positionnement de la société S.C.A AGYLin par rapport aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant de I'arrété du 22 Octobre 2018 du régime de
I'enregistrement.

La justification du positionnement a notamment été effectuée sur la base du relevé de justificatifs du
respect des prescriptions générales relatif a la rubrique 2260 a I'enregistrement.

Sont concernés par la rubrique 1.C.P.E. n°2260, les deux batiments suivants :

e Batiment n°1 - Ligne de production teillage — filires — chargement graines et anas de lin ;
e Batiment n°8 (extension future) — Affinage de fibres courtes.

Voici pour chaque article de I'arrété qui demande une justification a apporter, le positionnement du site
ainsi que les justificatifs.

Article 1% selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 :

Aucune justification a apporter

Article 2 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - DEFINITIONS :

Aucune justification & apporter

Article 3 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - CONFORMITE DE L'INSTALLATION
Les plans suivants sont joints au dossier d’enregistrement PARTIE B, selon les annexes suivantes :

e Annexe 01 : une carte au 1/25 000°™ sur laguelle est indiquée I'emplacement de l'instaliation
projetée ;

e Annexe 02 : un plan a I'échelle 1/500 des abords de l'installation jusqu'a une distance qui est au
moins égale & 100métres ;

e Annexe 03 : un plan d’ensemble a I'échelle 1/200 indiquant les dispositions projetées de
I'installation ainsi que, jusgu’a 35métres au moins de celle-ci, I'affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans
d'eau et cours d'eau

Concernant les dispositions prises pour la conception, la construction et I'exploitation, celles-ci sont
décrites dans les paragraphes suivants.

S
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Article 4 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — DOSSIER INSTALLATION CLASSEE :

La société S.C.A AGYLin a établi un dossier qui sera tenu & disposition de I'inspection des installations
classées dans un classeur.

Ce dossier comporte les éléments demandés, en particulier :

Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui 'accompagne ;

Le dossier d'enregistrement tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées a
l'installation ;

L'arrété d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrété préfectoral relatif &
l'installation ;

Les résultats des mesures sur les rejets dans I'air, les rejets en eau et le bruit des cing derniéres
années ;

Le registre rassemblant I'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites &
I'inspection des installations classées ;

Le plan de localisation des risques (cf. article 8)

Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9)

Le plan général des stockages (cf. article 9)

Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9)

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux a risque (cf. article 11)
La justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau (cf.
article 14)

Les élements justifiant la conformité, I'entretien et la vérification des installations électriques (cf.
article 16)

Le registre relatif a la vérification périodique et a la maintenance des équipements (cf. article 23)
Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation (cf. article 24)

Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29)

Les justificatifs du bon traitement des déchets générés par l'installation (cf. article 49)

Le programme de surveillance des émissions (cf. article 51)

Article 4.1 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — CONTROLE :

L'inspection des installations classées réalisera ou fera réaliser des prélévements et des analyses.

Les frais de prélévements et d'analyses sont a la charge de ta S.C.A AGYLin.

Les prélévements et analyses concerneront éventuellement :

Les effluents liquides ou gazeux ;
Les déchets ;

Le sol;

Les mesures de niveaux sonores.

Article 5 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — IMPLANTATION :

L'installation est implantée & une distance de 38meétres des limites de I'établissement. Cette distance est
mesurée au point le plus proche des limites au sud de ['établissement.

Elle respecte ainsi la limite exigée a l'arrété de 10métres (se reporter a I'annexe 04 Plan d'implantation
des batiments).
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L'installation ne se trouve pas au-dessus ou en-dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Se reporter a I'annexe 05 qui comprend les plans des batiments précisant les vues en plans, coupes et
fagades de chacun :

e Plan batiment 1 échelle 1/200eme intitulé plan teillage et affinage fibres courtes n° BAT-2022-01-
002 indice A ;

» Plan batiment 1 échelle 1/200eme intitulé coupes teillage n° BAT-2022-01-003 indice A ;
Plan batiment 1 échelle 1/200eme intitulé fagades teillage n° BAT-2022-01-004 indice A ;

¢ Plan batiment 2 échelle 1/200eme intitulé stockage couvert matiéres premiéres pailles n° BAT-
2022-01-005 indice A ;

e Plan batiment 3 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage polyvalent n° BAT-2022-01-006
indice A ;

e Plan batiment 4 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage polyvalent 2060m? n° BAT-2022-01-
007 indice A ;

e Plan batiment 5 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2320m?2 n° BAT-2022-
01-008 indice A ;

e Plan batiments 6&7 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2580m? n° BAT-
2022-01-009 indice A ;

e Plan bureaux et locaux sociaux échelle 1/100eme n° BAT-2022-01-001 indice A.

Se reporter aux annexes 06, 07, 08, 09 et 10 qui comprennent les aménagements extérieurs aux
batiments :

¢ Plan échelle 1/500eme intitulé PLAN DE VOIRIE ;

Plan échelle 1/600eme intitulé PLAN ASSAINISSEMENT EP ;

Plan échelle 1/5600eme intitulé PLAN ASSAINISSEMENT EU-EV ;

Plan échelle 1/500eme intitulé PLAN DE RESEAUX DIVERS ;

Plan échelle 1/600eme intitulé PLAN DE CLOTURE — PLANTATIONS - ESPACES VERTS.

Article 6 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — ENVOL DE POUSSIERES :

Les voies principales, les aires de manceuvres et de giration des camions sont bituminées par un enrobé
imperméable et elles seront réguliérement nettoyées.

Ce nettoyage s'opérera par un balayage et un nettoyage par ['utilisation des eaux de pluie de toiture qui
seront récupérées pour étre stockées dans une cuve enterrée. Cette disposition assure le non envol de
poussiéres ainsi que de 'absence de boue sur les voies de circulation.

Le parking du personnel et des visiteurs est en dalle gazon sur une sous couche drainante.

Les voiries secondaires sont de conception émulsion de bitume avec granulats 4/6-6/12 formant une
surface traficable en gravillonnage bicouche (localisation selon plan de voiries en annexe 06)

Les autres surfaces du projet sont végétalisées par un gazon, des arbustes et des arbres de taille dont les
couleurs sont conformes aux documents d'urbanisme.
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Article 7 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — INTEGRATION DANS LE PAYSAGE :

Les zones non construites ou non revétues de voiries de l'installation sont végétalisées. Un contrat
d'entretien des espaces verts sera mis en place avec un prestataire extérieur a la S.C.A AGYLin.

La conception des batiments par panneaux préfabriqués en béton de teinte grise et par bardage
métalligue de finition « RAL d'usine » évite le ravalement de facades tel que les remises en peinture.
L'entretien ne nécessitera qu'un nettoyage a I'eau.

Article 8 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - LOCALISATION DES RISQUES :

Concernant la rubrique ICPE 2260, le risque est quasiment nul car il n’y a pas de stockage dans les
batiments d'activités de teillage. Les balles de pailles sont mises en place en début de ligne de process
(zone verte sur le plan ci-dessous) pour étre a I'issue du teillage reprise en bout de ligne (zone jaune sur le plan
ci-dessous)

Les batiments de stockage (rubrique 1510) sont éloignés des batiments n°1 et n°8 (distance de 13m50 mini).
L'annexe 04 plan d’'implantation des batiments précise les distances entres les batiments.
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L'entretien des batiments n°1 et n°8 est manuel et il est effectué par le personnel de la S.C.A. AGYLin.

Les poussiéres liées au processus de teillage du lin sont récupérées par aspiration. Cette aspiration est
assurée par un systéme situé sur les lignes de teillage dirigeant les poussiéres vers le systéme de
dépoussiérage (local filtres).

Les seules zones ATEX sont I'intérieur des filtres en période de décolmatages. Ce risque est traité par le
constructeur du filtre.

Article 9 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — ETAT DES STOCKS DE PRODUITS
DANGEREUX :

L'installation ne contiendra pas de produits dangereux en batiment n°1 teillage-filtres-chargement graines
et anas de lin et en batiment n°8 Affinage de fibres courtes. Les éventuels produits « dangereux » en
quantité minime sont stockés dans I'atelier. Cet atelier est dissociable du batiment n®1 Teillage et du
batiment n°8 Affinage de fibres courtes par la réalisation d’'une structure indépendante REI120.

Par ailleurs, les fiches de données de sécurité (FDS) seront disponibles sur le site. Un fichier reprendra
synthétiquement I'ensemble de ces FDS tout comme cela est actuellement mis en place sur le site actuel
de GODERVILLE.

Article 10 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — PROPRETE DES LOCAUX :

Le site sera maintenu en bon état de propreté.
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Des plans de nettoyage adapté seront définis.

Le matériel employé au nettoyage présentera toutes les garanties de sécurité nécessaires pour éviter le
risque incendie et le risque explosion. |l est utilisé les outils balai et pelle pour le nettoyage.

Un contrat contre les rongeurs sera mis en place par un prestataire extérieur. Un plan anti-nuisibles avec
appats sera mis en place.

Le site et les déchets du site n’émettant aucune odeur, il n'est pas source a attirer des insectes.

Article 11 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - COMPORTEMENT AU FEU :

Le batiment n°1 abritant l'installation teillage-filtres-chargement graines et anas de lin posséde les
caractéristiques de comportement au feu suivants :

La structure poteaux et poutres respectera le R30 imposé a l'arrété ministériel ;

Les murs intérieurs séparatifs vis-a-vis des cellules mitoyennes (atelier, batiment n°8 Affinage de
fibres courtes et bureaux-locaux sociaux) sont en béton REI120 ;

Les portes séparatives vis-a-vis des cellules mitoyennes (atelier, batiment n°8 Affinage de fibres
courtes et bureaux-locaux sociaux) sont en métal EI120 avec dispositif de fermeture adéquat ;
Les murs extérieurs constitués d’'un soubassement en béton et surélevé de bardage sont de
réaction au feu A2.s1.d0 ;

La toiture est de réaction au feu A2.s1.d0

Le batiment n°8 abritant I'installation Affinage de fibres courtes posséde les caractéristiques de
comportement au feu suivants :

La structure poteaux et poutres respectera le R30 imposé a 'arrété ministériel ;

Les murs intérieurs séparatifs vis-a-vis des cellules mitoyennes (atelier et batiment n°1 Teillage)
sont en béton REI120 ;

Les portes séparatives vis-a-vis de la cellule mitoyenne batiment 1 Teillage sont en métal EI120
avec dispositif de fermeture adéquat ;

Les murs extérieurs constitués d’'un soubassement en béton et surélevé de bardage sont de
réaction au feu A2.s1.d0 ;

La toiture est de réaction au feu A2.51.d0

Il est & préciser que les locaux électriques situés dans le batiment n°1 Teillage-filtres-chargement graines
et anas de lin sont de conception REI120 en structure, en murs-parois séparatifs et en plancher.
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Caractéristiques de comportement au feu de la structure et des murs-parois du batiment n°1 teillage-
filtres-chargement araines et anas de lin ainsi aue du batiment n°8 Affinage de fibres courtes
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Les murs donnant sur I'extérieur sont :

L e e
e En panneaux béton finition lisse d’'une épaisseur de TR tDIihTE Al
12cm (soubassement de fagades) Mo a2 sl do
e En panneaux de bardage au-dessus du A2 3 :;
soubassement de fagades en béton de la gamme A2 3 a
PROMISTYL S1000 de chez ARCELOR MITTAL M1 51 o G
d'une épaisseur de 6cm de laine de roche B g AL L
51 .
M2 c 82
Les panneaux en béton sont naturellement incombustibles T = :?
donc classés A1 selon le tableau EUROCLASSES ci-contre, M4 " )
s - ' ny s on gouttant; 53
d'ol supérieur au A2.51.d0 demandé a l'arrété. L iﬁ ) T T

Les panneaux de bardage sont classés A2.s1.d0 (voir fiche technique en annexe 11), donc conforme a ce
qui est demandé a I'arrété ministériel.

Le batiment n°1 teillage-filires-chargement graines et anas de lis est installe a plus de 20métres des
batiments de stockage (/CPE rubrique 1510) lesquels sont susceptibles d'étre occupés par des tiers lors des
manutentions de matiéres.
Par contre, cette distance ne pourra pas étre respectée avec les cellules atelier, bureaux-locaux sociaux
et batiment n°8 Affinage de fibres courtes. De ce fait, les caractéristiques de comportement au feu sont :

e Les murs et parois séparatifs vis-a-vis des autres cellules en REI120 ;

e Les portes et fermetures (ainsi que leurs dispositifs de fermeture et quincailleries) en EI120 ;

e Les vitrages en EI120;

e lIn'y a pas de plancher.

Le batiment n°8 Affinage de fibres courtes est installé a plus de 20métres des batiments de stockage (/CPE
rubrique 1510) lesquels sont susceptibles d'étre occupés par des tiers lors des manutentions de matiéres.
Par contre, cette distance ne pourra pas étre respectée avec les cellules atelier et batiment 1 Teillage. De
ce fait, les caractéristigues de comportement au feu sont :

e lLes murs et parois séparatifs vis-a-vis des autres cellules en REI120 ;

o Les portes et fermetures (ainsi que leurs dispositifs de fermeture et quincailleries) en EI120 ;

e |In'yapas de plancher.

Le batiment n°1 teillage-filtres-chargement graines et anas de lin, le batiment n°8 Affinage de fibres
courtes et les locaux attenants n'étant pas chauffés, il n'y a donc pas de dispositions constructives quant
a une chaufferie au projet.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu seront conservés et tenus sur site dans un
classeur a la disposition de l'inspection des installations classés.

K
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Article 12 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — ACCESSIBILITE DES SECOURS :

Accessibilité au site des secours

L'installation disposera en permanence d'un unique acceés au site pour les secours. Cet accés est I'accés
principal de l'usine, Lieu-dit La Vesliére ;

Cet acces sera stabilisé et permet a tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours et
leur conception permet une ouverture rapide par « clé pass-pompier ».

Les véhicules liés a I'exploitation de I'usine de teillage de lin stationneront sur des places réservées et ce
sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours.
Se reporter au plan joint en annexe 13 qui précise I'acces au site et les zones de stationnement.

Voie « engins »

La voie « engins » est maintenue dégagée pour :

e la circulation sur la périphérie compléte du batiment n°1 Teillage-filtres-chargement graines et
anas de lin ainsi que du batiment n°8 Affinage de fibres courtes ;

e L'accés aux batiments ;
L'accés aux aires de mise en station des moyens aériens ;

e L'accés aux aires de stationnement des engins.

Cette voie est positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de
I'ouvrage ou occupée par les eaux d'extinction incendie.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

e La largeur utile est de 6métres minimum et la pente est en moyenne de 2% avec un maximum de
3% ;

e Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13métres. Une surlargeur de S=15/R meétres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13métres et 50meétres ;

e Le dimensionnement de la voie résiste & la force portante d'un véhicule de 320kN et de 130kN
par essieu ;

e Chaque point du périmétre du batiment est a une distance maximale de 60metres ;

¢ I n'y a aucun obstacle de disposé entre la voie « engins » et les accés du batiment, les aires de
mises en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Se reporter au plan joint en annexe 14 qui précise le positionnement de la voie « engins » et qui confirme
le respect des caractéristiques notées ci-dessus.

Aires de stationnement

Les aires de mise en station des moyens aériens sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées
par I'effondrement de tout ou partie de I'ouvrage ou occupées par les eaux d'extinction incendie.
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Les aires de mise en station des moyens aériens respectent les caractéristiques suivantes :

La largeur utile est de 7métres ;

La longueur est de 10métres ;

La pente est de 2% en moyenne ;

Le dimensionnement de ['aire résiste & la force portante d'un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de mise en station seront bituminées par un enrobé qui assurera une résistance au
poingonnement de 88N/cm? et matérialisées par un marquage au sol en résine routiére.

Les aires de stationnement des enains permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Ces aires de stationnement sont directement
accessibles depuis la voie « engins ». Les aires de stationnement sont positionnées de fagon a ne pouvoir
étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie de I'ouvrage ou occupées par les eaux d'extinction
incendie.

Les aires de stationnement respectent les caractéristiques suivantes :

La largeur utile est de 4métres ;

La longueur est de 10meétres ;

La pente est de 2% en moyenne ;

Le dimensionnement de l'aire résiste a la force portante d'un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de stationnement seront bituminées par un enrobé et matérialisées par un marquage au sol en
résine routiére.

Se reporter au plan joint en annexe 14 qui précise les positionnements des aires de stationnement
« engins » et qui confirme le respect des caractéristiques notées ci-dessus.

Documents a disposition des services incendies et de secours :

La société S.C.A AGYLin mettra a disposition des services incendies et de secours une boite a
information SDIS. Cette bofte sera accessible par le SDIS et sera placée sur le portail a I'entrée principale
du site.

Cette boite a information SDIS contiendra les documents suivants :

s les plans des batiments et des locaux avec une description des dangers pour chaque batiment
et local présentant des dangers ;

e Un plan reprenant 'emplacement des moyens de protection incendie ;

e Les consignes précise pour I'accés des secours avec les procédures pour accéder a tous les
lieux.

Il sera effectué une visite du site avec le SDIS de proximité pour présentation de I'activité de la société
S.C.A AGYLin et des batiments composant le site.

Un exercice incendie sera réalisé par le SDIS avant la mise en activité du site.
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Article 13 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - DESENFUMAGE :

Les batiments sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelles de fumées et de chaleur
qui permettent I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de combustions, chaleur et produits imbriilés
dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs seront a commandes automatique et manuelle, dont les commandes manuelles sont
accessibles et placées a proximité des acceés.

Ecran de cantonnement et exutoires.

Se reporter a I'annexe 15 qui précise 'emplacement des écrans de cantonnements, des exutoires et les
dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et chaleurs.

Descriptif du dispositif choisi en désenfumaae intéaré a la volte zénithale

Le dispositif de désenfumage de marqgue SKYDOME sera équivalent aux photos ci-contre.

La surface utile Aa d'un exutoire est de SUE de 4,87m2.

Descriptif du dispositif choisi en désenfumage isolé

Le dispositif de désenfumage de la marque BLUETEK référence
BLUESTEEL THERM DV PNEU sera équivalent a la photo ci-
contre.

La surface utile Aa d’'un exutoire isolé finition XL de dimension
3m00x2m0O0 est de SUE de 4,62m?2.

Les matériaux utilisés pour 'éclairage naturel et le désenfumage sont de classe B.S1.d0 et ne produisent
pas de gouttes enflammées. Les équipements des dispositifs sont conformes a la norme NFEN 12 101-2
(12/2013).
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Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés
et elles sont clairement signalées en fagades extérieures des batiment et
accessibles comme sur la photo ci-contre.

En annexe 15 Plan de désenfumage et de compartimentage, il est précisé la localisation des amenées
d'air frais et la localisation des dispositifs de désenfumage.

Les notices descriptives de la volte zénithale, de I'exutoire de fumée et du dispositif de commande de
désenfumage sont jointes en annexe 16.

Plans de désenfumage — cantons — aérations

Bétiment n°1 Teillage zone Process :
La zone Process (4596,00m?) sera équipée :

¢ De trois écrans de cantonnement soit quatre cantons ;

e D'undésenfumage de 2% (91,92m?) soit 20 exutoires de fumée type SKYDOME dans la volte
zénithale de surface Aa utile SUE de 4,87m? soit 97,40m? ;

e D’amenées d'air frais utile de 161,97m>.

Ces amenées dair frais de 161,97m? sont décomposées en :

e 0 portes sectionnelles de dimension 5m00x5m00ht soit 150m? ;
e G portes de dimension 0m95x2m10 soit 11,97m?.

Batiment n°1 Filtres :
La zone filtres (413,00m?) sera équipée :

¢ D'un désenfumage de 2% (8,26m?) soit 2 exutoires de fumée isolé type BLUETEK de surface Aa
utile SUE de 4,62m? soit 9,24m? ;
e D’amenées d’air frais utile de 28,99m>

Ces amenées d’air frais de 28,99m? sont décomposées en :

» 1 porte sectionnelle de dimension 5m00x5m00ht soit 25m? ;
e 2 portes de dimension 0Om95x2m10 soit 3,99m?.
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Batiment n°1 Chargement graines et anas de lin :

La zone chargement graines et anas de lin (340,00m?) sera équipée :

e D'un désenfumage de 2% (6,80m?2) soit 2 exutoires de fumée isolé type BLUETEK de surface Aa
utile SUE de 4,62m? soit 9,24m? ;
e D'amenées d’air frais utile de 123,99m?2.

Ces amenées d'air frais de 123,99m? sont décomposées en :

e 6 portes sectionnelles de dimension 4m00x5m00ht soit 120m?
e 2 portes de dimension 0m95x2m10 soit 3,99m2.

Bétiment n°8 Affinage de fibres courtes :
La zone Affinage de fibres courtes(1320,00m?) sera équipée :

e D’'un désenfumage de 2% (26,40m?) soit 6 exutoires de fumée type SKYDOME dans la voite
zénithale de surface Aa utile SUE de 4,87m? soit 29,22m?2 ;
e D’amenées d'air frais utile de 57,96m3,

Ces amenées d'air frais de 57,96m? sont décomposées en :

e 2 portes sectionnelles de dimension 5m00x5m0Q0ht soit 50m?
e 4 portes de dimension 0m95x2m10 soit 7,96m?.

Surface utile des exutoires de fumées

Batiment n°1 Teillage zone Process :
La zone Process (4596,00m?) sera découpée en 4 cantons de désenfumage :

Canton.n°Q1l.a:

e Superficie du canton 1452,00m?
e Désenfumage de 2% (29,04m?) soit 6 exutoires type SKYDOME de 4,87m? soit 29,22m?
e Surface amenée d’air frais 161,97m? selon détail du calcul ci-dessus.

Canton.n°O1.b:

e Superficie du canton 1272,00m?
o Désenfumage de 2% (25,44m?) soit 6 exutoires type SKYDOME de 4,87m? soit 29,22m?
e  Surface amenée d’air frais 161,97m? selon détail du calcul ci-dessus.

Canton.n°Q1l.c:

o Superficie du canton 960,00m?
e Désenfumage de 2% (19,20m?) soit 4 exutoires type SKYDOME de 4,87m? soit 19,48m?
e Surface amenée d'air frais 161,97m? selon détail du calcul ci-dessus.
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Canton.n°01.d:
e  Superficie du canton 912,00m?
o Désenfumage de 2% (18,24m?) soit 4 exutoires type SKYDOME de 4,87m? soit 19,48m?

e Surface amenée d’air frais 161,97m?2 selon détail du calcul ci-dessus.

Bétiment n°1 Filtres :
La zone Filtres (413,00m?) sera découpée en un seul canton de désenfumage : ;’f’_:-'-.‘-r:'\'i: '

Canton :
e Superficie du canton 413,00m?
e Deésenfumage de 2% (8,26m?) d'ou 2 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 9,24m?

e Surface amenée d’air frais d'air 28,99m? selon détail du calcul ci-dessus.

Batiment n°1 Chargement graines et anas de lin :

La zone chargement graines et anas de lin (340,00m?) sera découpée en un seul canton de
désenfumage :

Canton :
e Superficie du canton 340,00m?
o Désenfumage de 2% (6,80m?) d'ou 2 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 9,24m?

e Surface amenée d'air frais d'air 123,99m?2 selon détail du calcul ci-dessus.

Bétiment n°8 Affinage de fibres courtes :
La zone Affinage de fibres courtes (1320,00m?) sera découpée en un seul canton de désenfumage :

Canton :
e Superficie du canton 1320,00m?
o Désenfumage de 2% (26,40m?) soit 6 exutoires type SKYDOME de 4,87m? soit 29,22m?

e Surface amenée d’air frais 57,96 selon détail du calcul ci-dessus.

Article 14 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — PREVENTION-MOYENS DE LUTTE CONTRE
L'INCENDIE :

La lutte contre l'incendie des batiments sera assurée par trois réserves d'eau en citernes souples de type
CITERNEO selon les illustrations ci-
conire

£
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Les réserves d'eau pour extinction incendie sont équipées de prises d'eau normalisées de type « relais
bleu » dont les organes de manceuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de
secours. Chaque point d'eau incendie de type « relais bleu » est en mesure de fournir un débit minimum
de 60m? par heure.

Les poteaux incendies « relais bleu » car source d'eau sans pression seront de type SAPHIR de chez
BAYARD ou équivalent y compris alimentation et raccordement aux citernes souples CITERNEO par un
tuyau PEHD @160.

Chague poteau sera alimenté par un seul réseau PEHD.

Aucun poteau ne sera posé en série.

Pour chacun des batiments, un acces extérieur de batiment est 8 moins de 100métres d’un point d'eau
incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150métres maximum.

L'implantation des points d’eau incendie, situés sur le site |.C.P.E. pour I'extinction incendie, est précisée
en annexe 17 Plan DECI.

Il est également mis en place :

e Des extincteurs dans les lieux présentant des risques spécifiques ;
e Un réseau de robinets d'incendie armé (R.I.A.) a I'intérieur des batiments dont les dispositions
permettent I'attaque d’'un foyer simultanément par deux lances.

Les implantations du R.I.A et des extincteurs sont précisées en annexe 18.

Un exercice incendie sera réalisé par le S.D.1.S. avant la mise en service du site. Au plus tard trois mois
aprés la mise en service du site, la S.C.A AGYLin disposera de la justification de la disponibilité effective
des débits et de capacité des volumes en eau des réserves d’eau par citerrie souple CITERNEO.

Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau

Les mesures prises pour assurer la disponibilité en eau sont simples car dés la pose des citernes souples,
celles-ci seront remplies en eau et maintenues au volume de capacité par leur résistance et leur
étanchéité.

La pérennité de la conception des citernes d'eau est assurée par I'emploi d'un tissu polyester haute
performance recouvert de PVC haute densité garantissant une parfaite étanchéité de la
membrane (technologies EXOM+ et EXOM+ 1307)

Le systéme CITERNEQ est conforme aux recommandations du Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) ainsi qu'au référentiel national de Défense Extérieure Contre I'Incendie (DECI) fixé par
P'arrété du 15 Décembre 2015.
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Le systéme CITERNEO est :

e Conforme aux normes NF61-240, NF62-240 et NF62-250 ,

e Certifié QB par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) ;

e Issues des technologies EXOM+ et EXOM+ 130° par I'emploi d'un tissu polyester haute
performance recouvert de PVC haute densité garantissant une parfaite étanchéité a la
membrane ;

e Equipés du trop-plein Securflow80 et de I'antivortex Securflex3.

La documentation technique du systéme CITERNEO est jointe en annexe 19.

Notes de dimensionnement de I'extinction incendie et de dimensionnement des réserves
incendies

Les volumes ont été calculés suivants les régles D09.

Les notes de calculs DECI D9 sont jointes en annexe 20.

Plan de situation du bassin de confinement des eaux d’extinction incendie

Le bassin de confinement permet de confiner les eaux d’extinction incendie afin que celles-ci puissent étre
rejetées dans le milieu naturel ou hors emprise du site I.C.P.E.
Le bassin de confinement permet de réaliser I'analyse des eaux polluées nécessaire aprés un sinistre.

Apres analyse des eaux polluées, les eaux seront soit :

e Diriger au milieu naturel apres la réouverture de la vanne de confinement de bassin, si le résultat
des analyses autorise son évacuation au milieu naturef ;

e Ou sile résultat des analyses n'est pas probant, les eaux de confinement seront pompées et
évacuées hors du site S.C.A AGYLin vers une filiére adaptée a la pollution de I'eau souillée.

Il est & noter gu'une partie des eaux d’'extinction incendie peuvent étre confinée dans la fosse technique
située dans le batiment n°1 Teillage. Cette possibilité n'a pas été pris en compte dans le calcul du volume
du bassin de confinement des El (100% des El sont dirigées vers le bassin de confinement situé & 'Ouest
du site)

Possibilité de confinement
des El en fosse technique
sous les lignes de teillage
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Le bassin de confinement des eaux incendies est détaillé sur le plan DECI joint en annexe 17.

Positionnement des aires de stationnement des enains

Le positionnement des aires de stationnement des engins permet a ce qu'un incendie soit maitrisé
rapidement en tout point et que ce positionnement respecte les distances de déploiement des secours.

Cas incendie au batiment n°1 Teillage-filtres-chargement graines et anas de lin

Le débit requis en eau pour 'extinction d’un incendie au batiment n°1 teillage-filtres-chargement
graines et anas de lin est de 360m?%h soit un volume d'eau disponible de 720m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par 2 points d’eau incendie qui représentent 840m? de capacité d'eau
selon :
e Le point d'eau le plus proche est situé au centre du site, par une réserve incendie par
citerne souple hors sol d'une capacité de 600m®d’eau ;
e Au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par citerne souple
hors sol d'une capacité de 240m3d’eau.

Ces deux réserves incendies sont au plus proche du batiment n°1 teillage-filtres-chargement
graines et anas de lin, soit a moins de 85métres de la porte d’accés au batiment la plus éloignée.

Cas incendie au batiment n°8 Affinage de fibres courtes

Le débit requis en eau pour I'extinction d'un incendie au batiment n°8 Affinage de fibres courtes
est de 90m3/h soit un volume d'eau disponible de 180m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par un seul point d’eau incendie qui représente a lui seul 240m? de
capacité d'eau.

Ce point d’eau est situé au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par
citerne souple hors sol d'une capacité de 240m3d’eau.

Cette réserve incendie est au plus proche du batiment n°8 affinage de fibres courtes, soit @ moins
de 75métres de la porte d'accés au batiment la plus éloignée.

Les positionnements des aires de stationnements et des points d'eau incendie sont précisés sur le plan
DECI joint en annexe 17.

Article 15 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — MATERIEL UTILISABLE EN ATMOSPHERES
EXPLOSIVES :

Le matériel utilisé est conforme aux dispositions des articles R. 557-7-1 & R. 557-7-9 du code de
I'environnement.

Les systémes de dépoussiérage et de transports des produits situés dans le teillage sont congus de
maniére & limiter les émissions de poussiéres. ls sont rendus étanches et équipés de dispositifs détectant

tout incident de fonctionnement et déclenchant 'arrét de I'installation en cas de bourrage, défaut moteur,
etc.,)

Les transporteurs a bande des lignes de teillage sont équipés de bande non-propagatrices de la flamme.
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Article 16 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — INSTALLATIONS ELECTRIQUES - ECLAIRAGE -
CHAUFFAGE :

La S.C.A AGYLin tiendra a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon
état et vérifiées, a savoir :

Régles et normes prises en compte :

NFC13-100 en Amont du disjoncteur HTA

NFC13-200 en aval du disjoncteur HTA

NFC15-100 pour ma partie Basse tension en aval du transformateur BT
Code du travail article 1 a l'article R4312-1 relatif a la sécurité machine

Présentation des produits d'éclairage :

L’article R.232-7 du code du Travail précise :

- Pour les Voies de circulation intérieure : Eclairement minimal 40 Lux

- Pour les Vestiaires et Sanitaires : Eclairement minimal 120 Lux

- Pour les Locaux aveugles affectés a un travail permanent 200 Lux

- Pour les Voies de circulation : Eclairement minimal 10 Lux

- Pour les Espaces extérieurs oti est effectué un travail permanent : Eclairement minimal 40 Lux
Pour I'Eclairage de locaux particuliers / Zones de travail

- Pour la Mécanique moyenne, Dactylographie, Travaux de bureaux : Eclairement minimal 200 Lux
- Pour le Travail de petites piéces : Eclairement minimal 300 Lux

- Pour la Mécanique fine, comparaison de couleur, ... : Eclairement minimal 400 Lux-

Pour la Mécanique de précision, Electronique fine, Contréles divers : Eclairement minimal 600 Lux

Projecteur LED Coreline Tempo BVP130 162W - 4000K - 1P65 Philips. pour Pextérieure du béitiment en périphérie , Philips
propose un projecteur LED puissant et robuste. Avec sa lumiére blanche, ce projecieur est idéal pour travailler autant que pour Rluminer.

Puissance : 162 W / Luminosité : 4000K Bianc neutre / Lumens : 21000 Im /Alimentation : 230 V

|

e Efficacité élevée jusqu'a 145 m/W / Longue durée de vie de 50 000 h 3 L80/ Systéme de fixation &
point unique pour une installation aisée / Faible taux d'éblouissement et rendu des couleurs = 80 / idéale
pour le remplacement des armatures conventionnelles HPJ 250W/400W

\ Philips CoreLine BY121P Highbay LED G4 840 WE | Substitut 260W

Philips CoreLine WT4120C Réglette LED Etanche 150cm 4000K LEDEDS | Substitut 2x58W

Technologie LED intégrée et fiable permet une maintenance mininum gréce a sa longue durée de vie * Meilleure alternative
pour remplacer des luminaires étanches

Le confort visuet est assuré par un diffuseur avec une optique secondaire / Installation au plafond ou en suspension.
L'installation peut étre rendu antivol grice a des vis de serrage livrées avec le luminaire
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L'ensemble des équipements métalliques sont mis a la terre.

Se reporter a 'annexe 21 Analyse du risque foudre et a I'annexe 22 Etude technique foudre.

Il n'y a pas de chauffage dans le batiment n°1 teillage-filtres-chargement graines et anas de lin, ni dans le
batiment n°8 Affinage de fibres courtes.

Seuls seront chauffés les bureaux et les locaux sociaux ou it est mis en place un chauffage électrique. I
est a noter que les bureaux et les locaux sociaux bien qu'ils jouxtent le batiment n°1 teillage, sont
indépendants structurellement du batiment n°1 Teillage.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel et en exutoire de désenfumage de marque SKYDOME &
BLUETEK sont de classe B.S1.d0 et ne produisent pas de gouttes enflammées lors d'un incendie. Se
reporter au tableau ci-dessous

Ol oiat Clusses selon I EN 138011
incombustible Al |
Mo A2 3] do
A2 sl di
82 do
A2 83 dl
B 82 dl
83
sl
M2 C 82
83
Mi__ D s1
R 52
(non gouttant) ) D 53
“—f4— | Toutes les classes autres queE, d2 et F

Les fiches technigues SKYDOME et BLUETEK précise la classe B.S1.d0. a I'annexe 16.

Article 17 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — PROTECTION CONTRE LA FOUDRE :
Se reporter a I'annexe 21 Analyse risque foudre

Se reporter a I'annexe 22 Etude technique foudre

Article 18 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — VENTILATION DES LOCAUX :
Les locaux seront convenablement ventilés en phase normale de fonctionnement.

Des ventelles assurant la ventilation des locaux seront placées en fagades du batiment n°1 Teillage-filtres-
chargement graines et anas ainsi qu'en fagades du batiment n°8 Affinage de fibres.

L'implantation de ces ventelles sont précisées sur les plans de fagades des batiments en annexe 05.
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Article 19 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — EVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES :

Seuls l'intérieurs des filtres de dépoussiérage sont concernés. Chagque filtre est doté d'évents d'explosion
disposés en fagade Nord a plus de 4métres de hauteur.

Article 20 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS .f— )
ACCIDENTELLES : y2E

Le site ne disposant d’aucun produits liquides, il est de ce fait impossible de créer une pollution de I'eau
ou du sol.

Article 21 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION ET
FORMATION DU PERSONNEL :

L'unique référent est le responsable du site.

Les personnes étrangéres a I'établissement s’enregistrent & leur arrivée sur un cahier spécifique (heure
d'arrivée-de aépart, personne visitée). Si ces personnes doivent intervenir dans 'enceinte classée, elles le font
sous contrdle du responsable qui a commandé l'intervention.

Elles sont, si nécessaire, accompagnées du responsable ou d’un délégataire.

Le site est entierement cléturé par une cléture semi rigide d'une hauteur de 2mQ0.

T “l“ﬂllllIlllllli[l.-luuur.;3»- N
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La fermeture de l'unique accés au site est assuré par un portail autoportant & ouverture-fermeture
électrique.

L'ouverture-fermeture du portail est assurée par horloge horaire selon les horaires de travail des salariés.

Article 22 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - TRAVAUX :

Aucune justification a apporter.
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Article 23 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — VERIFICATION ET MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS :

La S.C.A AGYLin fera appel & un prestataire extérieur pour la vérification périodique, le contréle et la

maintenance des matériels de sécurité et de [utte contre 'incendie. Cette disposition s’applique pour :
o |es exutoires en toiture ;

Les systémes de détection ;

Les portes coupe-feu ;

Le réseau incendie (poteau incendie, etc.,) ;

Les systémes de sécurité intervenant sur les procédés de production (ligne de teillage, etc.,)

La S.C.A AGYLin tiendra un registre ot il sera enregistré les vérifications ainsi que les suites données &
ces vérifications.

Article 24 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - CONSIGNES :

Le site disposera de consignes d’exploitation et de sécurité. Celles-ci seront affichées afin d'étre
facilement accessible a tout le personnel, au niveau des lieux de travaux et d'utilisation.

L'interdiction de fumer est de rigueur.

La quantité de produits combustibles présente dans l'installation est limitée aux nécessités de
I'exploitation. Les éventuels rebuts de production, poussiéres sont évacués au fur et @ mesure de leur
production.

Le stockage des produits finis et de paille (matiére premiére) n'engendre pas de dégagements de gaz
inflammables et/ou de risques d’auto-échauffement.

Article 25 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — EMISSIONS DANS L’EAU :

Aucune justification a apporter.

Article 26 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AU
PRELEVEMENT D'EAU :

Il n'y aura aucun prélévement d’eau dite naturelle issue du sous-sol.

Le nettoyage des voiries et I'aire de lavage seront alimentés par une citerne de récupération des eaux de
pluies (toitures des bureaux-locaux sociaux, atelier, partie du batiment n°1 teillage-filtres-chargement graines et
anas). En cas d'excédent, les eaux seront dirigées par un systéme de trop plein vers le bassin de
tamponnement des EP.

Le processus du teillage de lin ne demande pas de consommation d'eau. La consommation en eau pour
le process est de ce fait nulle.

La consommation d’eau du réseau public ne concerne que la consommation « humaine » d'eau pour les
bureaux et les locaux sociaux en fonctionnement des douches et des sanitaires.

La S.C.A AGYLin estime la consommation « humaine » d’eau & 3m? par jour.
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Article 27 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — MESURE TOTALISEUR :

Aucune justification a apporter.

Article 28 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — OUVRAGES DE PRELEVEMENT DANS COURS
D'EAU :

Aucune justification a apporter.

Article 29 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — COLLECTE DES EFFLUENTS :

L'ensemble des eaux pluviales de I'emprise de I'installation est collecté au moyen de regards a grille et
d’'un réseau d'assainissement étanche enterré.

Les eaux sont dirigées en point bas du site vers un bassin de tamponnement des eaux pluviales afin de
limiter le rejet vers le bassin d'infiltration et ainsi assurer F'infiitration en milieu naturel apres traitement des
hydrocarbures.

Un débourbeur-séparateur hydrocarbures permettra de traiter les eaux avant infiltration en milieu naturel.

Le bassin de tamponnement des EP participe également au confinement des eaux d’extinction incendie et
il a été dimensionné pour avoir une capacité au moins égale a la plus grande des deux valeurs suivantes :

¢ Volume obtenu a partir d'une pluie de retour de 20ans pour une durée de 15 2 360mn soit
2600m?® (2077,98m?* avec Coeff multiplicateur de 1,25 pour pluie de retour 20ans) selon note de
calcul ODUCH+ jointe en annexe 23 ;

e La somme du volume de la pluie décennale et volume des eaux d’extinction incendie a retenir
duquel on soustrait les « volumes d'eaux liés aux intempéries » soit 2800m3.

Pour l'unique bassin versant du site BV1, nous prenons en considération un volume de bassin de
tamponnement et de confinement des El de 2800m3.

Dimension du bassin de tamponnement :
e Talus de bassina _| ¥
e Fond de bassin a +115,80 dans le repére topographigue du site
o Haut de bassin & +119,20 dans le repére topographique du site (céte de I'espace vert)
e Niveau PHE a +119,60 (point le plus bas du projet du BV1 et qui correspond & une grille avaloir située dans le
parking personnel et visiteurs)
e Surface du fond de bassin de 440m? (110m x 4m00)
e  Surface du haut de bassin de 2 232m2 (124m x 18m00)

Soit [(440m?2+ 2232m?) /2]x 3m80 = 5 076,80m? soit volume utile maximum de 4 940m? hors marnage
de 30cm en fond de bassin.

Aucune eau de ruissellement sur voiries ou sur toitures batiments ne sera infiltré dans le sous-sol de
'emprise de linstallation.

Se reporter au plan d'assainissement de I'annexe 07 qui précise le tracé, les cotes topographiques de la
collecte des eaux pluviales sur I'emprise de l'installation.

Y
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Article 30 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — POINTS DE REJETS :

Il n'y a qu'un seul point de rejet au milieu naturel et il s'agit du réseau d’assainissement EP en aval du
bassin de tamponnement des EP avant que les EP ne soit dirigées dans le bassin d'infiltration en milieu
naturel.

Se reporter au plan d'assainissement de I'annexe 07 qui précise le tracé, les cotes topographiques de la
collecte des eaux pluviales sur 'emprise de l'installation.

Article 31 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — REJET DES EAUX PLUVIALES :

Les eaux pluviales sont traitées avant rejet dans le bassin d'infiltration en milieu naturel par :

e Un débourbeur-séparateur a hydrocarbures en sortie de l'aire de lavage de matériels roulants,
e Un débourbeur-séparateur a hydrocarbures de débit 15litres/secondes en aval du bassin de
tamponnement EP.

Nota : la valeur de 15litres/s est la valeur calculée sur la base du rapport de 2L/s/ha pour une emprise du
projet a 7,5ha.

Localisation du débourbeur-séparateur hydrocarbures de I'aire de lavage

Lo

Débourbeur — séparateur
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Article 32 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — EAUX SOUTERRAINES :

Aucune justification a apporter.

Article 33 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — VALEURS LIMITES D’EMISSION :

Aucune justification & apporter.

Article 34 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — CONDITIONS DE REJET DANS L'EAU

Aucune justification a apporter.

Article 35 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — VLE POUR REJET DANS LE MILIEU NATUREL :

Traitement des eaux industrielles

Les seules eaux industrielies que I'on rencontre sur le site sont les eaux de lavage de matériels.

L'aire de lavage est située au droit de I'atelier au sud du site et elle est réalisée en béton assurant ainsi
une surface étanche avec la réalisation d'une forme de pente vers le regard a grille.

Le caniveau a grille, situé au centre de I'aire de lavage, est 4 décantation et de dimension suffisante pour
gu'un nettoyage puisse se réaliser manuellement. Ce caniveau sera d’une largeur de 60cm.

L'aire de lavage sera raccordée au réseau eau pluviale apres avoir réalisé une décantation de 3,50métres
cubes et un traitement des hydrocarbures par un séparateur.

L'ouvrage de traitement mis en place sera un séparateur débourbeur hydrocarbures avec coalesceur du
type SCA 35 de chez MSE ou équivalent.

Cet ouvrage est destiné a piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux et il est doté d'un
débourbeur de 3,5m?® qui permet de décanter les matiéres lourdes.

Le séparateur est de classe | — rejet inférieur & 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.

[l est construit en acier S 235 JR avec un revétement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
téles grenaillées. La conception et le revétement de I'acier respectent la norme NF EN 858-1.

Ses caractéristiques sont :

TYPE . SCA35 | UNITE DE MESURE
| Débit traité TN : 35 Litres / seconde
'. Densité des hydrocarbures prise en compte | 0,85 ' /
Volume total utile du séparateur . 4459 | Litres
| Volume utile du débourbeur | 3503 Litres
| Vitesse ascensionnelle _ 7,5 métre / heure
- Charge superficielle | 0.5 | m?/ litre/seconde
' Surface de séparation | 17,5 m?2
' Volume total de rétention des hydrocarbures | 364 Litres

Dossier n® ECI-01A-2022 versfon initiale du 3 Févier 2022



Dossier de demande d’Enregistrement

Construction d’une usine de teillage de lin et de batiments de stockage
AGYLin — 76 110 GODERVILLE

L'appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance. Il est équipé de :

= Joints hublots d'entrée et de sortie
s Un filire coalesceur co-courant

= n oblurateur automatique en PEHD
démontable
{Un siphon d'évacuation
Deux amorces de puits de visite avec
ouverture libre

LOngueur

Le filtre coalesceur est en polypropyléne et présente de nombreux avantages comme :

e De trés faibles pertes de charge ;
e Une section de passage importante ;
e Et, une capacité de séparation de phase élevée.

Le principe de fonctionnement de I'obturateur automatique repose sur la différence de densité entre 'eau
et les hydrocarbures. Il est taré & une densité de 0,85 et permet d'éviter le rejet accidentel
d'hydrocarbures en obturant la sortie. Ce principe permet d'éviter les retours de produits.

‘longueur | 1980 | mm | |D:DiamétreEntréed Sorie | 315 | mm
La;rg_@;eur 1 1900  mm | C Diamétre pmﬁs de visite 1595):526 1| mm
| Hauteur | 1763 | mm | FES Fii d'Eau Sortie f Radier 1263 Lmm
" Poids | 610 | kg | | Ap-Entrée/ Soriie | Cmm

Le séparateur est a entretenir réguliérement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :

e Surveillance du niveau d’hydrocarbures tous les 6mois ;

e Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;

Contréle du fonctionnement de I'obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois ;
Vidange totale de I'appareil et inspection générale tous les 5ans.

Traitement des hvdrocarbures avant rejet

L'ouvrage de traitement mis en place avant rejet des eaux en milieu naturel sera un séparateur
hydrocarbures avec coalesceur de 15litres/secondes de chez MSE ou équivalent.
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Cet ouvrage calculé pour un traitement de 15l/s est destiné a piéger les hydrocarbures en suspension
dans les eaux, et sera équipé d’'une sonde ATEX de détection des hydrocarbures.

Le séparateur est de classe | — rejet inférieur @ 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.

Il est construit en acier S 235 JR avec un revétement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
toles grenaillées. La conception et le revétement de I'acier respectent la norme NF EN 858-1.

L'appareil est de forme parallélépipédigue ce qui augmente sa résistance. Hl est équipé de :

=+ Joints hublots d'enirée et de sortie
 Lin filire coalesceur co-courant

 Un obluraleur automatique en
PERD démontabie

= Un siphon d'évacuation

= Lne amorce de puits de visite avec
ouverture libre

Hauteur !

Obturateur

vy Longueur

Le filtre coalesceur est en polypropyléne et présente de nombreux avantages comme :

e De trés faibles pertes de charge ;
e Une section de passage importante ;
e Et, une capacité de séparation de phase élevée.

Le principe de fonctionnement de I'obturateur automatique repose sur la différence de densité entre I'eau
et les hydrocarbures. |l est taré a une densité de 0,85 et permet d'éviter le rejet accidentel
d’hydrocarbures en obturant la sortie. Ce principe permet d’éviter les retours de produits.

Le bon fonctionnement du séparateur hydrocarbures sera assuré par :

e | 'entretien-maintenance de celui-ci ;
¢ La mise en place d'une sonde de détection des hydrocarbures.

Le séparateur est a entretenir régulierement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :

e Surveillance du fonctionnement de la sonde de détection hydrocarbure ;
Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;

Contréle du fonctionnement de 'obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois ;
Vidange totale de 'appareil et inspection générale tous les Sans.
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La sonde de détection détecte le niveau maximum de 'épaisseur de la couche d’hydrocarbures. Lorsque
ce hiveau est atteint, une alarme acoustique et visuelle déclenche afin d’avertir I'exploitant qu'une vidange

est nécessaire.

Le systéme d'alarme surveille I'état de commutation d’un détecteur de niveau d’huile. La mesure est
réalisée par différence de conductivité entre I'eau et les hydrocarbures.

Les voyants LED sur I'appareil indiquent :

Une alarme ;
Un défaut du détecteur ;
'état d'alimentation.
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Article 36 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 ~ RACCORDEMENT A UNE STATION
D'’EPURATION:

Aucune justification & apporter.

Article 37 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — DISPOSITIONS COMMUNES AU VLE:

Aucune justification a apporter.

Article 38 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — TRAITEMENT DES EFFLUENTS :

Se reporter a I'article précédent n°35 a partir des pages précédentes qui traite du sujet.

Article 39 a article 46 du chapitre IV selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — EMISSIONS DANS

L'AR:

Aucune justification a apporter.

Article 47 du chapitre V selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — EMISIONS DANS LES SOLS :

Aucune justification & apporter.

Article 48 du chapitre VI selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — BRUITS ET VIBRATIONS :

Aucune justification & apporter.

Article 49 du chapitre VI selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - DECHETS :

Les déchets issus du site sont :

e Des déchets verts
Déchets collectés en bennes et évacués en filiéres adaptés

e Des déchets « cartons »
e Des déchets ferrailles
e Des déchets « chiffons huileux » atelier Déchets collectés en containers et évacués en filiéres adaptées

o Des déchets de huiles usagées

e Des déchets « ficelles » de lins, jute, Sisal :|> Déchets collectés en bennes pour valorisation énergétique

¢ Des déchets ménagers DIB Déchets collectés par la Communauté de Communes
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Article 50 selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 - EPANDAGE :

Il 'y a aucun épandage de déchets ou d’effluents au sein de l'installation.

Article 51 a Article 53 du chapitre Vil selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — SURVEILLANCE DES
EMISSIONS :

Aucune justification a apporter.

Article 54 du chapitre IX selon arrété ministériel du 22 Octobre 2018 — DISPOSITIONS PARTICULIERES :

Aucune justification a apporter.
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4.2 Prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
I'enregistrement au titre de la rubrique n°1510, y compris lorsqu'ils relévent également
de I'une ou plusieurs des rubriques 1530-1532-2662 ou 2663

Le présent paragraphe présente le positionnement de la S.C.A AGYLin par rapport aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant de I'arrété du 11 avril 2017 du régime de I'enregistrement
complété par arrété du 24 Septembre 2020.

La justification du positionnement a notamment été effectuée sur la base du relevé de justificatifs du
respect des prescriptions générales relatif a la rubrique 1510 & 'enregistrement.

Sont concernés par la rubrique 1.C.P.E. de I'arrété du 11/04/2017 modifié par arrété du 24 Septembre
2020, les batiments de stockage qui sont les suivants :

e Le batiment n°2 : Préau de stockage couvert ouvert d’une capacité de 28 remorques de matiéres
premieres « pailles » ;

Le batiment n°3 : Batiment de stockage polyvalent ;

Le batiment n°4 : Batiment de stockage de produits finis ;

Le batiment n°5 : Batiment de stockage de produits finis ;

Le batiment n°6 (extension future) : Batiment de stockage de produits finis ;

Le batiment n°7 (extension future) . Batiment de stockage de produits finis.

Voici pour chague article de I'arrété qui demande une justification a apporter, le positionnement du site
ainsi que les justificatifs.

Article 1° selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification & apporter

Article 2 selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification a apporter.

Article 3 selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification a apporter.

Article 4 selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Se reporter :

e Alannexe Il aux Articles 1.6.1 a 25 du présent dossier d’enregistrement ,
e Ainsi gu'aux annexes 24, 25, 26 et 27 études FLUMILOG de la PARTIE B du présent dossier
d’enregistrement.
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Article 5 selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification a apporter.

Article 6 selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification a apporter.

Article 7 selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification a apporter.

Article 8 selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification a apporter.

Annexe | - DEFINITIONS :

Aucune justification a apporter.

Annexe Il - PRESCRIPTIONS APPLICABLES :
Article 1.1 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 —- CONFORMITE DE L'INSTALLATION

Aucune justification a apporter.

Article 1.2 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — CONTENU DU DOSSIER

La S.C.A AGYLin a établi un dossier qui sera tenu a disposition de 'inspection des installations classées
dans un classeur.

Ce dossier comporte les éléments demandés, en particulier :

Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui 'accompagne ;

e Le dossier d’enregistrement tenu a jour et daté en fonction des modifications apportées a
l'installation ;

e Les études de flux thermiques ;
La preuve de dépbt de I'arrété d'enregistrement ;

e Les différents documents prévus par le présent arrété.

Article 1.3 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Aucune justification a apporter.
Article 1.4 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — ETAT DES MATIERES STOCKEES

Aucune justification a apporter.
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Article 1.5 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - DISPOSITIONS EN CAS D'INCENDIE

Aucune justification a apporter.

Article 1.6 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - EAU

Article 1.6.1 Annexe ll selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - PLAN DES RESEAUX

L'ensemble des eaux pluviales de I'emprise de I'installation est collecté au moyen de regards a grille et
d'un réseau d'assainissement étanche enterré.

Les eaux sont dirigées en point bas du site vers un bassin de tamponnement des eaux pluviales afin de
limiter le rejet vers le bassin d'infiltration et ainsi assurer l'infiltration en milieu naturel aprés traitement des
hydrocarbures.

Un débourbeur-séparateur hydrocarbures permettra de traiter les eaux avant infiltration en milieu naturel.

Se reporter a I'annexe 07 pour le réseau d'assainissement EP (pian des égouts)

L'ensemble des eaux usées-vannes est collecté séparément au moyen de regards étanche et d'un réseau
d’'assainissement étanche enterré.

Les eaux usées-vannes seront traités par un systéme d'assainissement non collectif (fosse toutes eaux,
épandage en milieu naturel)

Se reporter & I'annexe 08 pour le réseau d'assainissement EU-EV (plan des égouts)

L'origine et la distribution de I'eau d'alimentation est le réseau d’eau potable laissé en attente par le
concessionnaire SUEZ.

A partir de cette attente réseau, seront alimenté en eau :

e Les bureaux-locaux sociaux (sanitaires, douches, points d'eau en bureaux) ;
e Leréseau d'incendie armé RIA

Le plan du réseau d’eaux domestiques AEP est joint & I'annexe 09 plan des réseaux divers.

Article 1.6.2 Annexe Il sefon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les uniques eaux industrielles que I'on rencontre sur le site sont les eaux de lavage des engins.

L'aire de lavage est située au droit de I'atelier du batiment n°1 et est réalisée en béton assurant ainsi une
surface étanche avec la réalisation d'une forme de pente vers le regard a grille.

Le caniveau a grille, situé au centre de l'aire de lavage, est a décantation et de dimension suffisante pour
qu’un nettoyage puisse se réaliser manuellement. Ce caniveau sera d'une largeur de 60cm.
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L'aire de lavage sera raccordée au réseau eau pluviale aprés avoir réalisé une décantation de 3,50métres
cubes et un traitement des hydrocarbures par un séparateur.

L'ouvrage de traitement mis en place sera un séparateur débourbeur hydrocarbures avec coalesceur du
type SCA 35 de chez MSE ou équivalent.

Cet ouvrage est destiné a piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux et il est doté d'un
débourbeur de 3,5m? qui permet de décanter les matiéres lourdes.

Le séparateur est de classe | - rejet inférieur 8 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.

Il est construit en acier S 235 JR avec un revétement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
tles grenaillées. La conception et le revétement de I'acier respectent la norme NF EN 858-1.

Ses caractéristiques sont :

TYPE SCA 35 UNITE DE MESURE

Débit traité TN 35 Litres / seconde

Densité des hydrocarbures prise en compte 0,85 /

Volume total utile du séparateur | 445 | Llitres

Volume utile du débourbeur - __I} 3503 | Litres

Vitesse ascensionnelle 7,5 métre / heure
 Charge superficielle P Mhemumn 2 0,5 | m?/litre/seconde

Surface de séparation | | 175 _m?

Volume total de rétention des hydrocarbures | 364 Litres

L'appareil est de forme parallélépipédique ce gui augmente sa résistance. Il est équipé de :

=+ Joints hubiots d'entrée et de sortie
« {Un filire coalesceur co-courant

+ Un oblurateur automatique en PEHD
démontable
Un siphon d'évacuation
Deux amorces de puits de visite avec
ouverture libre

Lengueur

&W
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Le filtre coalesceur est en polypropyléne et présente de nombreux avantages comme :

o De trés faibles pertes de charge ;

o Une section de passage importante ;

e Et, une capacité de séparation de phase élevée.
Le principe de fonctionnement de I'obturateur automatique repose sur la différence de densité entre I'eau
et les hydrocarbures. |l est taré & une densité de 0,85 et permet d’éviter le rejet accidentel
d’hydrocarbures en obturant la sortie. Ce principe permet d’éviter les retours de produits.

Longueur | 1980 | mm D : Diamétre Entrée & Sorie 315 mm
Largeur 1900 mm C : Diameétre puits de visite | BY5SX626  mm
Hauteur . 1763 | mm | | FES:FildEauSottie/Radier | 1263 | mm
Poids 610 kg Ap - Entrée / Sortie L 4D mm

Le séparateur est & entretenir régulierement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :

Surveillance du niveau d’hydrocarbures tous les 6mois ;

Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;

Contréle du fonctionnement de I'obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois ;
Vidange totale de I'appareil et inspection générale tous les 5ans.

Article 1.6.3 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017- CARACTERISTIQUES GENERALES DES
REJETS :

Aucune justification a apporter.

Article 1.6.4 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — EAUX PLUVIALES :

L’ensemble des eaux pluviales de I'emprise de l'installation est collecté au moyen de regards a grille et
d'un réseau d’assainissement étanche enterré.

Les eaux sont dirigées en point bas du site vers un bassin de tamponnement des eaux pluviales afin de
limiter le rejet vers le bassin d'infiltration et ainsi assurer I'infiltration en milieu naturel aprés traitement des
hydrocarbures.

Le plan d’assainissement des eaux pluviales est joint en annexe 07.

Les dispositifs de traitement susceptibles d’étre polluées sont :

e Le débourbeur-séparateur hydrocarbures de l'aire de lavage ;
e Le séparateur hydrocarbures de 15litres/seconde qui traite 'ensemble des EP de ['installation.

L’'ensemble des réseaux de collecte des eaux pluviales ont été dimensionné sur la base d'une limitation de
débit de 15l/s pour une pluie de 20ans.
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Les eaux pluviales rejetées respectent les obligations suivantes :

pH compris entre 5,5et 8,5 ;

La couleur de I'effluent ne provaoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
L'effluent ne dégage aucune odeur ;

Teneur en matiéres en suspensions (MES) inférieure a 100mg/l ;

Teneur en hydrocarbures de 5mg/l (10mg/| maximum) ;

Teneur chimique en oxygéne sur effluents non décanté (DCO) inférieur & 300mg/l ; .
Teneur biochimique en oxygéne sur effluents non décanté (DBO5) inférieur a 100mg/l. r’..

—

Traitement des hvdrocarbures éguipé d'une sonde de détection hydrocarbures

L'ouvrage de traitement mis en place avant rejet des eaux en milieu naturel sera un séparateur
hydrocarbures avec coalesceur de 15litres/secondes de chez MSE ou équivalent.

Cet ouvrage calculé pour un traitement de 15l/s est destiné a piéger les hydrocarbures en suspension
dans les eaux, et sera équipé d'une sonde ATEX de détection des hydrocarbures.

Le séparateur est de classe | - rejet inférieur a 5mg/L suivant la norme NF EN 858-1.

Il est construit en acier S 235 JR avec un revétement intérieur-extérieur par peinture époxy polyamide sur
téles grenaillées. La conception et le revétement de I'acier respectent la norme NF EN 858-1.

L'appareil est de forme parallélépipédique ce qui augmente sa résistance. Il est équipe de :

Entrée

» Joints hublots d'enirée &t de sortie
¢  Un filire coalesceur co-courant

+ Un oblurateyr automatique en

PEHD démontable
=+ Un siphon d'évacuation

« Une amorce de puits de visite avec
ouverture fibre

Hauteur

Obturateur

Le filtre coalesceur est en polypropyléne et présente de nombreux avantages comme :

e De trés faibles pertes de charge ;
¢ Une section de passage importante ;
e Et, une capacité de séparation de phase élevée.

Le principe de fonctionnement de I'obturateur automatique repose sur la différence de densité entre I'eau
et les hydrocarbures. |l est taré a une densité de 0,85 et permet d’éviter le rejet accidentel
d'hydrocarbures en obturant la sortie.

Ce principe permet d'éviter les retours de produits.
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Le bon fonctionnement du séparateur hydrocarbures sera assuré par :
e |’entretien-maintenance de celui-Ci ;
¢ La mise en place d'une sonde de détection des hydrocarbures.

Le séparateur est a entretenir régulierement, selon les prescriptions de la norme NF 858-2 avec
notamment :
e Surveillance du fonctionnement de la sonde de détection hydrocarbure ;
e Surveillance du niveau de boues tous les 6mois ;
Contréle du fonctionnement de I'obturateur automatique tous les 6mois ;
Nettoyage de la canalisation de rejet au réseau EP tous les 6mois
Vidange totale de I'appareil et inspection générale tous les 5ans.

La sonde de détection détecte le niveau maximum de I'épaisseur de la couche d’hydrocarbures. Lorsque
ce niveau est atteint, une alarme acoustique et visuelle déclenche afin d'avertir I'exploitant qu'une vidange
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Article 1.6.5 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques concernent les eaux usées-eaux vannes :

e Douches
e Sanitaires
e Réfectoire
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L'ensemble des eaux domestiques est collecté séparément au moyen de regards étanche et d’un réseau
d'assainissement étanche enterré.

Les eaux usées-vannes seront traités par un systéme d’assainissement non collectif (fosse toutes eaux,
épandage en milieu naturel)

Le plan d’assainissement des eaux usées et vannes est joint en annexe 08.

La distribution en eau AEP des appareils sanitaires est assurée par un réseau enterré en PEHD.

Le plan du réseau d’eaux domestiques AEP est joint en annexe 09 Plan des réseaux divers.

Article 1.7 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DECHETS

Article 1.7.1 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Les déchets issus du site sont :

e Des déchets verts
Déchets collectés en bennes et évacués en filieres adaptés

e Des déchets « cartons »
e Des déchets ferrailles
e Des déchets « chiffons huileux » atelier - Déchets collectés en containers et évacués en filidres adaptées

e Des déchets de huiles usagées .

e Des déchets « ficelles » de lins, jute, Sisal | Déchets collectés en bennes pour valorisation énergétique

e Des déchets ménagers DIB Déchets collectés par la Communauté de Communes

Article 1.7.2 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017

Les déchets mentionnés a l'article précédent 1.7.1 seront stockés dans des bennes et des containers
pour ensuite étre évacués hors du site en filiére adaptée.

Article 1.7.3 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017

La totalité des déchets sont valorisés dans des filiéres situées en dehors de l'installation.

Il est précisé qu'aucun brllage a I'air libre ne sera entrepris sur le site de I'installation classée.

Article 1.8 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DISPOSITIONS GENERALES POUR LES
INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION

Aucune justification & apporter.
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Article 2 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - REGLES D'IMPLANTATION

Les parois extérieures de chacun des entrep6ts batiments n°3 a n°7 et les éléments de structure du préau
couvert ouvert n°2 sont suffisamment éloignés des limites de propriété du site :

e Les flux thermiques des effets létaux significatifs (8 kW/m?) n’atteignent pas I'extérieur de
l'installation classée ;

* Les flux thermiques des effets létaux (5 kW/m?) n'atteignent pas les batiments occupés par des
tiers tels que batiments n°1 et n°8 ;

e Les flux thermiques des effets irréversibles (3 kW/m?2) n’atteignent pas les aires de stationnement
des engins du SDIS.

Le batiment n°3 stockage polyvalent respecte les flux thermiques des effets Iétaux (5 kW/m?) bien qu'il ne
respecte pas l'implantation de la distance de 20métres de I'enceinte de I'établissement. La fagade
exposée a la limite de propriété de ce batiment est congue 100% béton REI120.

Les distances ont été calculées a « hauteur de cible » selon les implantations de stockage de matiéres
premiéres et de produits finis dont les conclusions ont été rapportées dans les études FLUMILOG
réalisées et sont jointes aux annexes 24, 25, 26 et 27.

Schéma d'implantation des matiéres premiéres « pailles » ou produits finis en batiment n°3 :

Recul de 1Imeétre

1‘_‘—_'—-_::_—_:;___________ % B )
== ] 73 — o—
u L' Ul 4] ] _‘—ﬂ——+ o 1*] |+ 1% u
b 30 72 llot au sol de llot au sol de llot au sol de llot au sol de
00 496,80m? 397,44m? 496,80m? 496,80m?
: liot au sol de & -
496,80m? . 18m x 27m60 '. 14ma0 x 27m60 18m x 27m60. 18m x 27m60

2960m2

R i et RN FI S

Sy
v

[ Largeur allée de 2métres ‘

R
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La configuration d'une balle de lin en paille est de diamétre 1m20
pour une hauteur de 1m20.

Stockage vrac en 5 flots inférieur 2 500m? au sol sur 7 balles de
lin par flot soit une hauteur maximale de 8m40, d'ol :

° Surface réelle de stockage au sol de

2 384,60m? ;

° 11 592 balles de lin en paille de stockés au
maximum ;

o Volume de stockage au sol de 20 031m3;

° Volume réel de stockage matiéres d'environ
15 765m°.

Hlustration du stockage balle de lin paille

Schéma d'implantation des matiéres premiéres « pailles » en batiment n°2 Stockage couvert ouvert :

00°0¢

Recul de Imétre avec les éléments de structure

La configuration d’'une balle de lin en paille est de diamétre 1m20 pour une hauteur de 1m20.
Stockage vrac sur remorque pour une capacité de stationnement de 28remorques maximales, d'ou :

° Surface réelle de

= = ==
stockage d’emprise au sol For = , 2 ..;".'u'.

d'environ 725m? ;

° 1 512 balles de lin en
paille de stockés au maximum ;
° Volume de stockage
d’environ 2610m?;

. Volume réel de stockage
matiéres de 2 050m?.

o -_.u._ ;
llustration du stockage de balle de lin paille sur remorque
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Schéma d'implantation des matiéres produits finis en batiment n°4 :

Les produits finis stockés sont des étoupes et des filasses.

Etoupes 130kg a 140kg

1m20 sur 60cm/70cm x
60cm

Stockage sur 9 a 10 de haut
(6m30 en moyenne)

1‘—-———— —.

Filasses 100kg la balle -
@65cm et de hauteur 70cm

Stockage sur 6 a 7 balles de
haut (4m90 max)

Recul de 1métre Largeur allée de 2meétres mini
. A ‘““j-jr— —
liot au sol de  328,42m? " m
9 F7>'“2°"45'“5° B tl l I I nt 4 N l_-z’mzrc%msmso' P
orie ¢ oite couiissaiit
= m0ax 5moHE | SO N 6m00 x 5mB0HI > 22,00
‘/06 6 0 llot au sol 328, 42mN
llot au sot de 328,42m?
7m20x 45m60 . 7m§°x f," e ; 1
. # e Y | / g + s

9640/

Largeur allée centrale de 5Smétres

La configuration prise en compte est le stockage d'étoupes car c'est le cas le plus défavorable en volume
de stockage. La surface au sol est équivalente que ce soit les étoupes ou les filasses.

Stockage vrac en 4 flots inférieur 8 500m? au sol, avec 9 a 10 balles d’étoupes de hauteur par flot soit une
hauteur moyenne de 6m30, d'ou :

° Surface réelle de stockage au sol de 1 313m?;
° Volume réel de stockage matiéres d'environ 8 275m3.
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Schéma d'implantation des matiéres produits finis en batiment n°5 :

Les produits finis stockés sont des étoupes et des filasses.

Largeur allée de 2métres mini ‘

Recul de 1métre

Largeur allée centrale de Smétres
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llot au sol de 371,52m? IIot au sol de 371,52m;/_,/ ’ Iy
s Batlment V= e
i€ COUlISSaNIE oA e Porie coulissariig__ N
6m00 x 5m50Ht / =% 6m00 x Sm50Ht 2
lict au solde 371,52m? llot au sol de 371,52m?

_ = 7m20x51m - 107 6 ; 7m20 x 51m60 2 j
A — “108.40——— !
Sl | Largeur allée centrale de Smétres

Recul de 1métre argeur aflee ce €

La configuration prise en compte est le stockage d’étoupes car c'est le cas le plus défavorable en volume

de stockage. La surface au sol est équivalente que ce soit les étoupes ou les filasses.

Stockage vrac au droit de chacun des flots sur 9 & 10 balles d'étoupes soit une hauteur moyenne de

6m30, d'ou :

° Surface réelle de stockage au sol de 1 486m?;
e Volume réel de stockage matiéres d'environ 9 360md.
Schéma d'implantation des matiéres produits finis en batiment n°6 :
Les produits finis stockés sont des étoupes et des filasses. - —
Largeur allée de 2métres mini
llot au sol de 414,72m? / llot au sol de 414,72m? /”"
9 7m20 x 57m60 Bat” ' |ent$ 6 et 7 7mzo;5;!mso - 2
: Foile coulissanie Poite coulissaiit
6m00 x 5m50Ht  / 2 / Bm00.x 5m50Ht [,
llot au sol de 414 2m? I | I },— liot au sol de 414,72m? N\
. 7m20x 57m69, 119.86 7m20 x 57m60 18
|'r e, T ”" q""'m_‘ 4 ¢ b r—t .
\“——"“":;‘ = 120.40——
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La configuration prise en compte est le stockage d'étoupes car c'est le cas le plus défavorable en volume
de stockage. La surface au sof est équivalente que ce soit les étoupes ou les filasses.

Stockage vrac au droit de chacun des flots sur 9 a 10 balles d'étoupes soit une hauteur moyenne de
6m30, d'ou :

3 Surface réelle de stockage au sol de 1 658m?;

° Volume réel de stockage matiéres d’environ 10 445m?.

Schéma d'implantation des matiéres produits finis en batiment n°7 :

Largeur allée de 2metres mini

Les produits finis stockés sont des étoupes et des filasses. | =

[
=1

Hlotau sol de 414,72m? llot ausolde 414,72m*> e
9 7m20 x 57m60 Batl ments 6 et 7 7m20}57rrfb’(/
PRI Coulissanle _ Porte coulissant
6m00 x 5m50Ht  / ' 6m00 x Sm50Ht

llot au sol de 414',}‘(2mz

. 7m20x 57m69e"

2580m*.—

:—"

N111986

llot au sof de 414,72m?

7m20 x 57m60

L |

00°¢¢

\j:

" e

R Largeur allée centrale de 5Smétres
Recul de 1metre ‘ g

La configuration prise en compte est le stockage d'étoupes car c’est le cas le plus défavorable en volume
de stockage. La surface au sol est équivalente que ce soit les étoupes ou les filasses.

Stockage vrac au droit de chacun des Tlots sur 9 a 10 balles d'étoupes soit une hauteur moyenne de
6m30, d'ot :

° Surface réelle de stockage au sol de 1 658m? ;

° Volume réel de stockage matiéres d'environ 10 445m?.

Article 3 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - ACCESSIBILITE
Article 3.1 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — ACCESSIBILITE AU SITE

L'installation disposera en permanence d’'un acces au site pour les secours. Cet acces est 'accés
principal de I'usine qui donne directement sur la route du lieu-dit La Vesliére.

Cet acces est stabilisé et permet a tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours et la
conception permet une ouverture rapide par « clé pass-pompier ».

Les véhicules liés a I'exploitation de 'usine de teillage de lin stationneront sur des places réservées et ce
sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours.

Se reporter au plan joint en annexe 13 qui précise les acces au site et les zones de stationnement.

% 4
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Article 3.2 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — VOIE ENGINS

La voie « engins » est maintenue dégagée pour :

La circulation sur la périphérie compléte des batiments n°3 a n°7 et du préau couvert ouvert n°2 ;
L'accés aux batiments ;

L'accés aux aires de mise en station des moyens aériens ;

L 'accés aux aires de stationnement des engins.

Cette voie est positionnée de fagon a ne pouvoir &tre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de
I'ouvrage ou occupée par les eaux d’extinction incendie.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

e lalargeur utile est de 6meétres minimum et la pente est en moyenne de 2% avec un maximum de
3% ;

o Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13meétres. Une surlargeur de S=15/R métres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13meétres et 50métres ;

e Le dimensionnement de la voie résiste a la force portante d’'un véhicule de 320kN et de 130kN
par essieu ;

e Chaque point du périmétre du batiment est a une distance maximale de 60métres ;

e {In'y a aucun obstacle de disposé entre la voie « engins » et les accés du batiment, les aires de
mises en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Se reporter au plan joint en annexe 14 qui précise le positionnement de la voie « engins » et qui confirme
le respect des caractéristiques notées ci-dessus.

Portance des voies

Les voiries neuves ont été dimensionnées sur la base du logiciel ALIZE-Lcpc-Dimensionnement des
structures de chaussée selon la méthode rationnelle.

Données chargement :

¢ Jumelage standard de 65kN ;

e Pression verticale de 0,6620MPa ;
¢ Rayon de contact de 0,1250m

e Entraxe jumelage de 0,3750m

Synthése du calcul ALIZE-Lcpe a la page suivante :
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veau EpsilonT SigmaT EpsilonZ SigrmaZ
cakzul horizontale horizontale verticale werpcale
surface {(z=0 GO0}
=005 m 0.000m 127.86 171 -158,2 0.657
E=7000.C MPa
nu= 0,350 D.050m 44,0 0,658 -240,0 D407
collé (z=0,050m)
h=0070m O0.050m 44,0 1.272 44 .5 S 401
E= 18000.0 MPa
nu= 0,350 0, 120m -188.7 4,125 160.2 0.056
coité {z=0, 1 20m)
y irefini 0, 120m -185.7 0.017 8807 0 G5
E= 500 M=a

nu= 0.350

Déflexcon manmale =85.5 mmd 100 { ertre-umelage )
Rayon de courbure =252 0 m | entrejumelage }

Calewl de Valeur admissible - maténau : bitumineux - eme
données de trafic :
RAIA = T pl
accros st arithy. = 0,00%
période de calcul = 20.0 années
trafic cumule MPL = 51 100 PL
données déduites :
accrotsst géom. = 0.00%
trafic curmdé equivalent NE :
coefficient CAM = 0,30
trafic cumaie NE = 15 330 essieux standard
données sur ke maiériau .
Epsilond = 13500 pudéf
pente inverse 1 =-500
TétaEqg = 15 °C
module Ef10°C) = 18700 MPa
module E(TétaEqg) = 18000 MPa
Ep. bitumineuse struct. = 0.070 m
écart type Sh=0.010 m
&cart type SN = D_250
risque = 3D 0%
coefficent Kr = §,0370
ooefficient Ks = 1/1,1
coefficignt Ke = 1,0
EpsdonT adrrassible = 288, 7 pdél

Calcul de Vaieur admissibie - maténau | gnt et sols (sol trafic faible)
données de trafic :

MIA = 7 3

accrowsst sritn. -nm

période de ceicul = 20.0 anndes

wafic cumuie NPL =51 100 PL
données déduites :
accroisst géom. = 0,00%
trafic cumule egquivalent NE :
coeffoent CAM =0 40
rafic cumulé NE = 20 440 essieux standard
donnees sur e matériay .
coefficient A = 18000
exposant = -D,2220
EpsilonZ admissible = 1700.8 pdéf

Conclusion : La portance des voiries est adaptée au trafic des véhicules Poids-Lourds, des engins de
secours et des engins d'exploitation de l'usine S.C.A AGYLin.
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Article 3.3 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — AIRES DE STATIONNEMENT

Les aires de mise en station des movens aériens sont positionnées de fagon & ne pouvoir étre obstruées
par 'effondrement de tout ou partie de 'ouvrage ou occupées par les eaux d’extinction incendie.

Au moins une fagade est desservie par une aire de lise en station des moyens aériens.

Les batiments de stockage étant de surfaces utiles de 2960m? a 2580m?, il n'est pas utile de créer des
cellules qui décomposent chacun des batiments de stockage (cellule de 3000m?).

Les batiments de stockage étant de plain-pied, les dispositions concernant les ouvertures ne s'appliquent
pas.

Les aires de mise en station des moyens aériens respectent les caractéristiques suivantes :

La largeur utile est de 7métres ;

La longueur est de 10métres ;

La pente est de 2% en moyenne ;

Le dimensionnement de I'aire résiste a la force portante d’un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de mise en station seront bituminées par un enrobé qui assurera une résistance au
poingonnement de 88N/cm? et matérialisées par un marquage au sol en résine routiére.

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Ces aires de stationnement sont directement
accessibles depuis la voie « engins ». Les aires de stationnement sont positionnées de fagon a ne pouvoir
étre obstruées par l'effondrement de tout ou partie de I'ouvrage ou occupées par les eaux d'extinction
incendie.

Les aires de stationnement respectent les caractéristiques suivantes :

La largeur utile est de 4métres ;

La longueur est de 10métres ;

La pente est de 2% en moyenne ;

L.e dimensionnement de l'aire résiste a la force portante d'un véhicule de 320kN et de 130kN par
essieu.

Les aires de stationnement seront bituminées par un enrobé et matérialisées par un margquage au sol en
résine routiére.

Se reporter au plan joint en annexe 14 qui précise les positionnements des aires de stationnement
« engins » et qui confirme le respect des caractéristiques notées ci-dessus.

Article 3.4 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — ACCES AUX ISSUES ET QUAIS DE
DECHARGEMENT

L'ensemble des accés aux batiments n°2 a n°7 est de plain-pied au niveau de la voie engins (pas de quai
de déchargement, ni de plancher haut).

L'ensemble des accés aux issues est stabilisé et de passage libre de 5,00métres (respect de la largeur de
1,80metres pour le passage des dévidoirs).
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Se reporter au plan joint en annexe 14 qui précise les positionnements des aires de stationnement
« engins » et qui confirme le respect des caractéristiques notées ci-dessus.

Article 3.5 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DOCUMENTS A DISPOSITION DES
SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

La société S.C.A AGYLin mettra & disposition des services incendies et de secours une boite &
information SDIS. Cette boite sera accessible par le SDIS et sera placée sur le portail a I'entrée principale
du site.

Cette boite & information SDIS contiendra les documents suivants :

s Le plan de défense incendie ;

o Les plans des batiments et des locaux avec une description des dangers pour chaque béatiment
et local présentant des dangers ;

e Un plan reprenant I'emplacement des moyens de protection incendie ;

e Les consignes précise pour I'accés des secours avec les procédures pour acceder a tous les
lieux.

Il sera effectué une visite du site avec le SDIS de proximité pour présentation de I'activité de la S.C.A
AGYLin et des batiments composant le site.

Un exercice incendie sera réalisé par le SDIS avant la mise en activité du site.

Article 4 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les dispositions constructives sont compatibles avec I'intervention des services de secours et la
protection de I'environnement. La conception des batiments fait que la ruine d’'un élément de structure
suite & un sinistre n’entraine pas la ruine en chaine de la structure des batiments et ne conduise pas a
l'effondrement de la structure vers I'extérieur de la cellule en feu.

Les notes de calculs quant a I'effondrement de la structure des ouvrages (ruine des ouvrages) sont jointes
en annexe 29 Note d'effondrement de la structure des ouvrages.

Le batiment n°2 Préau stockage couvert ouvert posséde les caractéristiques de comportement au feu
suivantes :

e Les portiques de structure sant en bois lamellé collé de résistance au feu REIGO ,

e Les pannes support du systéme de toiture est de résistance au feu R15 ;

e Les éléments « support de couverture » sont réalisés en matériaux A2.s1.d0.

-——00'0¢C

== == == Portique en bois lamellé collé REIGO0

Toiture A2.51.d0
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Le batiment n°3 abritant du stockage polyvalent de matiéres premiéres « pailles » ou de produits finis
posséde les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

e La structure est en 100% béton avec poteaux de résistance au feu REI120 et poutres de
résistance au feu REI60 donc bien supérieur au R15 imposé a I'arrété ministériel ;

Les murs extérieurs sont en 100% béton de résistance au feu REI120 ;

Les éléments « support de couverture » sont réalisés en matériaux A2.s1.d0 ;

Le systéme de couverture en toiture de pente de 5% est isolé-classé BROOF (t3) ;

Les exutoires et la vo(ite zénithale sont de classe d0.

- 96.73
1—|—9G:4 ;

meht' 3' SItok:

E_*.

d

SN

f

w
o

31

= ——————-x- =

i & v I + 3
- mm wm POrtique en béton (poteau REI120 et poutre REIG0)

= === == Poutre maitresse en béton REIGO
m—— Parois extérieures en béton REI120
Parois extérieures en bardage A2.51.d0 (habillage des portes coulissantes)

Toiture A2.51.d0 — Broof (t3) car isolation nécessaire pour pente de toiture de 5%

Les batiments n°4 & n°7 abritant du stockage de produits finis possedent les caractéristiques de
comportement au feu suivantes :

e La structure est en 100% béton avec portiques de résistance au feu REI120 bien supérieur au
R15 imposé a I'arrété ministériel ;
Les murs extérieurs sont en 100% béton de résistance au feu REI120 ;

e Les éléments « support de couverture » sont réalisés en matériaux A2.s1.d0 ;
e Le systéme de couverture en toiture n'est pas isolé ;
e Les exutoires sont de classe d0.
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- =m = POrtique en béton (poteau REI120 et poutre REIG0)

= Parois extérieures en béton REI120

Toiture A2.51.d0

L'atelier d’entretien du matériel est situé au droit des batiments d'activités n°1 Teillage-filtres-chargement
graines et anas de lin ainsi que n°2 Affinage de fibres courtes. Cet atelier ne jouxte aucun batiment de
stockage. Il est distant de plus de 20métres d’un batiment de stockage (rubrique ICPE 1510). Sa
conception en 100% béton assure un REI120.

Il 'y a aucun bureau méme dit « de quai » au sein des batiments de stockages n°2 & n°7.

Se reporter a I'annexe 05 qui comprend les vues en plans, coupes et fagades des batiments de stockage
et du préau de stockage couvert ouvert.

Se reporter a 'annexe 12 qui précise le classement BROOF (i3)
Se reporter a 'annexe 16 notice descriptive des exutoires de fumée et de vodte zénithale

Se reporter a I'annexe 30 fiche technique des panneaux bétons PREFAMED REI120

Article 5 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - DESENFUMAGE

Les batiments sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelles de fumées et de chaleur
qui permettent I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de combustions, chaleur et produits imbrilés
dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs seront 8 commandes automatique et manuelle, dont les commandes manuelles sont
accessibles et placées a proximité des acces.

Ecran de cantonnement et exutoires.

Se reporter a I'annexe 15 qui précise I'emplacement des écrans de cantonnements, des exutoires et les
dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et chaleurs.

Chaque écran de cantonnement a une hauteur de 1métre et est stable au feu de degré % d'heure (iln'y a
pas de note de calcul car la valeur de 1métre est fixé dans I'arrété)

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1650m?
et d'une longueur maximale de 60métres.
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Descriptif du dispositif choisi en désenfumage intégré a la volte zénithale en batiment n°3 stockage
polyvalent

Le dispositif de désenfumage de marque SKYDOME sera équivalent aux photos ci-contre.

La surface utile Aa d'un exutoire est de SUE de 4,87m>.

Descriptif du dispositif choisi en désenfumage isolé en batiment n°4 & n°7 stockaae de produits finis

Le dispositif de désenfumage de la marque BLUETEK référence
BLUESTEEL THERM DV PNEU sera équivalent a la photo ci-
contre.

La surface utile Aa d’'un exutoire isolé finition XL de dimension
3m00x2m00 est de SUE de 4,62m?2.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel et le désenfumage sont de classe B.S1.d0 et ne produisent
pas de gouttes enflammeées. Les équipements des dispositifs sont conformes a la norme NFEN 12 101-2
(12/2013).

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des acceés
et elles sont clairement signalées en fagades extérieures des batiment et
accessibles comme sur la photo ci-contre.

LR
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En annexe 15 Plan de désenfumage et de compartimentage, il est précisé la localisation des amenées
d'air frais et |a localisation des dispositifs de désenfumage.

Les notices descriptives de la voUte zénithale, de I'exutoire de fumée et du dispositif de commande de
désenfumage sont jointes en annexe 16.

Plans de désenfumage — cantons — aérations

Le Batiment n°3 - stockage polyvalent (2 960m?) sera équipé :

D’un écran de cantonnement ;
D'un désenfumage de 2% (59,20m?) soit 14 exutoires de fumée type SKYDOME dans la voite
zénithale de surface Aa utile SUE de 4,87m? soit 68,18m? (7 exutoires par cantonnement)

e D’amenées d'air frais utile de 252,83m>.

Ces amenées d'air frais de 252,83m? sont décomposées en :

e 8 portes métalliques coulissantes de dimension 4m00x7m59Ht soit 242,88m? ,
e 5 portes de dimension 0m95x2m10 soit 9,95m>2.

Le Batiment n°4 - stockage produits finis (2 060m?) sera équipé :

D'un écran de cantonnement ;

e D'un désenfumage de 2% (41,20m?) soit 10 exutoires de fumée isolés type BLUETEK de surface
Aa utile SUE de 4,62m? soit 46,20m? (5 exutoires par cantonnement)

e D'amenées d'air frais utile de 75,95m2.

Ces amenées d'air frais de 75,95m? sont décomposées en :

e 2 portes métalliques coulissantes de dimension 8m00x5m50Ht soit 66,00m? ;
e 5 portes de dimension 0m95x2m10 soit 9,95m2.

Le Batiment n°5 - stockage produits finis (2 320m?) sera équipé :

D'un écran de cantonnement ;
D'un désenfumage de 2% (46,40m?) soit 12 exutoires de fumée isolés type BLUETEK de surface
Aa utile SUE de 4,62m? soit 55,44m? (6 exutoires par cantonnement)

e D’amenées d'air frais utile de 75,95m>.

Ces amenées d'air frais de 75,95m? sont décomposées en :

e 2 portes métalligues coulissantes de dimension 6m00x5m50Ht soit 66,00m?
e 5 portes de dimension 0Om95x2m10 soit 9,95m?2.

Le Batiment n°6 - stockage produits finis (2 580m?®) sera équipé :

e D'un écran de cantonnement ;

o D'un désenfumage de 2% (51,60m?) soit 12 exutoires de fumée isolés type BLUETEK de surface
Aa utile SUE de 4,62m?2 soit 55,44m? (6 exutoires par cantonnement)

e D'amenées d'air frais utile de 79,93m?
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Ces amenées d'air frais de 79,93m? sont décomposées en :

e 2 portes métalliques coulissantes de dimension 6m00x5m50Ht soit 66,00m? ;
e 7 portes de dimension 0m95x2m10 soit 13,93m2

Le Batiment n°7 - stockage produits finis (2 580m?) sera équipé :

e D'un écran de cantonnement ;

e D'un désenfumage de 2% (51,60m?) soit 12 exutoires de fumée isolés type BLUETEK de surface
Aa utile SUE de 4,62m? soit 55,44m? (6 exutoires par cantonnement)

e D’amenées d'air frais utile de 79,93m2

Ces amenées d'air frais de 79,93m? sont décomposées en :

s 2 portes métalligues coulissantes de dimension Bm00x5m50Ht soit 66,00m? ;
e 7 portes de dimension 0m95x2m10 soit 13,93m?,

Surface utile des exutoires de fumées

Le Batiment n°3 - stockage polyvalent :
Le batiment (2960,00m?) sera découpé en 2 cantons de désenfumage :

Canton.n°01.a:

e Superficie du canton 1480,00m?
e Désenfumage de 2% (29,60m?) soit 7 exutoires type SKYDOME de 4,87m? soit 34,09m?
e Surface amenée d'air frais 252,83m? selon détail du calcul ci-dessus.

Canton.n°Q1.b:

e Superficie du canton 1480,00m?
e Désenfumage de 2% (29,60m?) soit 7 exutoires type SKYDOME de 4,87m? soit 34,09m?
e Surface amenée d'air frais 252,83m? selon détail du calcul ci-dessus.

Le Batiment n°4 - stockage produits finis :
Le batiment (2060,00m?) sera découpé en 2 cantons de désenfumage

Cantonn°Ql.a:

e Superficie du canton 1030,00m?
e Désenfumage de 2% (20,60m?) soit 5 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 23,10m?
e Surface amenée d'air frais 75,95m? selon détail du calcul ci-dessus.

Canton.n°Q1.b:

e Superficie du canton 1030,00m?
o Désenfumage de 2% (20,60m?) soit 5 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 23,10m?
e Surface amenée d’air frais 75,95m? selon détail du calcul ci-dessus.
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Le Batiment n°5 - stockage produits finis :
Le batiment (2320,00m?) sera découpé en 2 cantons de désenfumage :

Canton n°0O1l.a:

e  Superficie du canton 1160,00m?
e Désenfumage de 2% (23,20m?) soit 6 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 27,72m?
e Surface amenée d'air frais 75,95m? selon détail du calcul ci-dessus.

Canton.n°0Ol.b:

e Superficie du canton 1160,00m?
e Désenfumage de 2% (23,20m?) soit 6 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 27,720m?
e Surface amenée d'air frais 75,95m? selon détail du calcul ci-dessus.

Le Batiment n°6 - stockage produits finis :
Le batiment (2580,00m?) sera découpé en 2 cantons de désenfumage :

Canton.n°0Ol.a:

e Superficie du canton 1290,00m?
¢ Désenfumage de 2% (25,80m?) soit 6 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 27,72m?
e Surface amenée d’air frais 79,93m? selon détail du calcul ci-dessus.

Canton.n°0O1.b:

e Superficie du canton 1290,00m?
e Désenfumage de 2% (25,80m?) soit 6 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 27,720m?
e Surface amenée d’air frais 79,93m? selon détail du calcul ci-dessus.

Le Batiment n°7 - stockage produits finis :
Le batiment (2580,00m?) sera découpé en 2 cantons de désenfumage :

Canton.n°Ql.a:

e Superficie du canton 1290,00m?
e Désenfumage de 2% (25,80m?) soit 6 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 27,72m?
e Surface amenée d’air frais 79,93m? selon détail du calcul ci-dessus.

Canton.n°Q1.b:

e Superficie du canton 1290,00m?
e Désenfumage de 2% (25,80m?) soit 6 exutoires type BLUETEK de 4,62m? soit 27,720m?
e Surface amenée d'air frais 79,93m?2 selon détail du calcul ci-dessus.

Article 5.1 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DESENFUMAGE LOCAUX TECHNIQUES
PRESENTANT UN RISQUE INCENDIE

Il n'y a pas de locaux techniques présentant un risque incendie au sein des batiments de stockages des
matiéres premiéres et des produits finis.
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En effet :

e L’atelier d’entretien et de maintenance du matériel est situé au droit des batiments d'activités n°1
Teillage-filtres-chargement graines et anas de lin ainsi que n°2 Affinage de fibres courtes. Cet
atelier ne jouxte aucun batiment de stockage. Il est distant de plus de 20métres d’'un bétiment de
stockage (rubrique ICPE 1510) ;

e Le local de charge électrique est situé dans I'atelier au droit des batiments d’activités n°1
Teillage-filtres-chargement graines et anas de lin ainsi que n°2 Affinage de fibres courtes.

Ce local de charge électrique ne jouxte aucun batiment de stockage. Il est distant de plus de
20métres d’'un batiment de stockage (rubrique ICPE 1510) ;

e Les locaux électriques sont situés dans le batiment d’activités n°1 Teillage-filtres-chargement
graines et anas de lin. Ces locaux électriques ne jouxtent aucun batiment de stockage. lls sont
distants de plus de 45métres d'un batiment de stockage (rubrigue ICPE 1510).

Article 6 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - COMPARTIMENTAGE

Les batiments de stockage ne sont pas compartimentés. Un batiment de stockage ne comprend qu'une
seule cellule de stockage.

Les dispositions constructives telles que la bande M1 ou la hauteur des parois séparatives pour respect
du dépassement de 1métre hors toitures du présent arrété ne peuvent s’appliquer.

Plan détaillé de I'installation.

Se reporter & I'annexe 05 qui comprend les plans des batiments précisant les vues en plans, coupes et
fagcades de chacun:

e Plan batiment 3 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage polyvalent n° BAT-2022-01-006
indice A ;

e Plan batiment 4 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2060m? n° BAT-2022-
01-007 indice A ;

e Plan batiment 5 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2320m? n° BAT-2022-
01-008 indice A ;

e Plan batiments 6&7 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2580m? n° BAT-
2022-01-009 indice A.

Article 7 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DIMENSIONS DES CELLULES

La surface maximale d’une cellule donc d’un batiment est inférieure @ 3000m? pour d’une hauteur
maximum de 11,17métres (batiment n°3 Stockage polyvalent).

Les surfaces et hauteur de batiment (cellule) sont les suivantes :

Batiment n°3 Stockage polyvalent : 2 960m? pour une hauteur de 11,17métres a l'acrotére ;

Batiment n°4 Stockage produits finis : 2 060m? pour une hauteur de 10,43métres au faftage ;
Batiment n°5 Stockage produits finis : 2 320m? pour une hauteur de 10,43métres au faitage ;
Batiment n°6 Stockage produits finis : 2 580m? pour une hauteur de 10,43métres au faitage ;
Batiment n°7 Stockage produits finis : 2 580m? pour une hauteur de 10,43métres au faftage.

SR
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Se reporter & I'annexe 05 qui comprend les plans des batiments précisant les vues en plans, coupes et
facades de chacun :

e Plan batiment 3 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage polyvalent n° BAT-2022-01-006
indice A ;

e Plan batiment 4 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2060m? n® BAT-2022-
01-007 indice A ;

e Plan batiment 5 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2320m? n° BAT-2022-
01-008 indice A ;

e Plan batiments 6&7 échelle 1/200eme intitulé batiment stockage produits finis 2580m? n° BAT-
2022-01-009 indice A.

Se reporter a I'annexe 29 qui comprend la note d'effondrement de la structure des ouvrages vers
Pintérieur de batiment.

Se reporter & I'article 4 Annexe Il aux pages précédentes qui précise par des schémas les
caractéristiques de comportement au feu des batiments de stockage.

Article 8 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — MATIERES DANGEREUSES

Aucune justification & apporter.

Article 9 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — CONDITIONS DE STOCKAGE

Les matiéres premiéres « pailles » et les produits finis sont stockés en masse formant des flots. Il n'y a pas
de stockage de liguides inflammables.

L'Article 2 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - REGLES D'IMPLANTATION, en page 75 du
présent document, précise les dispositions de stockage pour chaque batiment (cellule).

Article 10 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — STOCKAGE DE MATIERES
SUSCEPTIBLES DE CREER UNE POLLUTION DU SOL OU DES EAUX

Il n'y a pas de stockage de matiéres dites liquides au sein des batiments de stockage.
L'unigue pollution qui pourrait étre créée correspond aux eaux d’extinction incendie.

Ces eaux sont collectées dans le réseau d'assainissement par des avaloirs & grilles et des canalisations
d'assainissement étanches afin d'étre dirigées dans un bassin de confinement des eaux d’extinction
incendie.

Un systéme de vanne permet de maintenir le confinement des eaux incendies sans que le bassin de
tamponnement des eaux de pluies participe au volume de confinement.

Le calcut du volume de confinement est précisé au point suivant, article 11 Annexe |I.
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Article 11 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — EAUX EXTINCTION INCENDIE

De par I'étendu du site, le choix s’est dirigé sur la conception d’un bassin unique gui assure & la fois, le
tamponnement des eaux pluviales et le confinement des eaux d’extinction incendie.

Pour cela, I'installation est composée d’un seul bassin versant BV1.

L'ensemble des eaux pluviales de I'emprise de l'installation est collecté au moyen de regards & grille et
d'un réseau d'assainissement étanche enterré.

Les eaux sont dirigées en point bas du site vers un bassin de tamponnement des eaux pluviales afin de
limiter le rejet vers le bassin d'infiltration et ainsi assurer l'infiltration en milieu naturel aprées traitement des
hydrocarbures.

Un débourbeur-séparateur hydrocarbures permettra de traiter les eaux avant infiltration en milieu naturel.

Le bassin de tamponnement des EP participe également au confinement des eaux d’extinction incendie et
il a été dimensionné pour avoir une capacité au moins égale a la plus grande des deux valeurs suivantes :

e Volume obtenu & partir d'une pluie de retour de 20ans
e Lasomme du volume de la pluie décennale et volume des eaux d’extinction incendie a retenir
duguel on soustrait les « volumes d’eaux liés aux intempéries ».

L'unique bassin versant du site BV1 est concerné par le fascicule C de la réglementation incendie. Il est
d'un volume utile de 2 798m3 résultant des calculs ci-apres :
e Volume obtenu & partir d'une pluie de retour de 20ans pour une durée de 15 a 360mn soit
2600m3 (2077,98m3 avec Coeff multiplicateur de 1,25 pour pluie de retour 20ans) selon note de
calcul ODUCH jointe en annexe 23 ;

Retour de pluie Volume stocké
1 année 1220 m®
10 ans 2078 m®
20 ans 2600 m®
50 ans 3325m?
100 ans 4156 m®

e Lasomme de la pluie décennale (2078m3 suivant tableau ci-dessus) et du volume d'extinction des eaux
incendie le plus défavorable a retenir, c.-a-d. le teillage et non les batiments de stockages (720m3
hors mouillage selon calcul D9 joint en annexe 20) est de 2 798m?3 soit 2 800m?.

Dimension du bassin :

e Talus de bassin a _| 32

¢ Fond de bassin a +115,80 dans le repére topographique du site

o Cbote altimétrique correspondant au volume de 2800m? a +118,70 dans le repére topographique
du site

%W
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Haut de bassin a +119,90 dans le repére topographique du site (céte de l'espace vert)

e Niveau PHE a +119,60 (point e plus bas du projet du BV1 et qui correspond & une grille avaloir situde au parking
personnel et visiteurs)

e Surface du fond de bassin de 440m? (770m x 4m00)

e Surface du haut de bassin de 1 613m? (7119m50 x 13m50)

Soit [(440m2+ 1613m?) /2]x 2m90 = 2 976,85m? soit volume de 2 800m? & la cbte +118,70 si marnage
de 30cm en fond de bassin.

Aucune eau de ruissellement sur voiries ou sur toitures batiments ne sera infiltré dans le sous-sol de
I'emprise de linstallation.

Se reporter au plan d'assainissement de I'annexe 07 qui précise le tracé, les cotes topographiques de la
collecte des eaux pluviales sur 'emprise de l'installation.

Pian de situation du bassin de confinement des eaux d’extinction incendie

Le bassin de confinement permet de confiner les eaux d'extinction incendie afin que celles-ci puissent étre
rejetées dans le milieu naturel ou hors emprise du site |.C.P.E.
Le bassin de confinement permet de réaliser I'analyse des eaux polluées nécessaire aprés un sinistre.

Aprés analyse des eaux polluées, les eaux seront soit :

e Diriger au milieu naturel aprés la réouverture de la vanne de confinement de bassin, si le résultat
des analyses autorise son évacuation au milieu naturel ;

¢ QOu sile résultat des analyses n'est pas probant, les eaux de confinement seront pompées et
évacuées hors du site S.C.A AGYLin vers une filiere adaptée a la pollution de I'eau souillée.

./ /////////7/ e
,, *///////////////f////////////////yjﬁ,/gpw// //

Le plan d'assainissement est joint en annexe 07.

Le bassin de confinement des eaux incendie est localisé sur le plan DECI joint en annexe 17.
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Article 12 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DETECTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE

Les batiments de stockage sont suffisamment éloignés les uns des autres pour éviter tout risque de
propagation par effet « domino ».

Une attention particuliere est portée afin de limiter les équipements électriques pouvant étre a l'origine de
départ de feu (seule une rampe centrale dans I'allée de circulation).

Aucun stationnement d’engin de manutention n'est autorisé a l'intérieur des batiments de stockage.

Les batiments sont fermés a clefs en dehors des heures de présence sur site.

Un a deux caristes au maximum sont présents dans les batiments de stockage.

Les matiéres stockées produits finis et matieres premiéres balles de « paille de lin » n'engendrent pas de
dégagements de gaz inflammables et/ou de risques d’auto-échauffement.

Dans ce contexte et afin d'éviter le rajout de risques électriques liés a la présence de céblage et de
détecteurs, il n'est pas prévu de dispositif de détection au sein des batiments de stockage.

Article 13 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 —~ MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

La lutte contre l'incendie des batiments sera assurée par trois réserves d'eau en citernes souples de type
CITERNEOQ selon les illustrations ci-
contre

Les réserves d'eau pour extinction incendie sont équipées de prises d’eau normalisées de type « relais
bleu » dont les organes de manceuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de
secours. Chaqgue point d'eau incendie de type « relais bleu » est en mesure de fournir un débit minimum
de 60m? par heure.

Les poteaux incendies « relais bleu » car source d'eau sans pression seront de type SAPHIR de chez
BAYARD ou équivalent y compris alimentation et raccordement aux citernes souples CITERNEO par un
tuyau PEHD ©160.

Chaqgue poteau sera alimenté par un seul réseau PEHD.

Aucun poteau ne sera posé en série.
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Pour chacun des batiments, un acces extérieur de batiment est a moins de 100métres d’'un point d’eau
incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150métres maximum.

L'implantation des points d'eau incendie, situés sur le site |.C.P.E. pour I'extinction incendie, est précisée
en annexe 17.

Il est également mis en place :

o Des extincteurs dans les lieux présentant des risques spécifiques ;
» Unréseau de robinets d'incendie armé (R.1.A.) a 'intérieur des batiments dont les dispositions
permettent I'attaque d’'un foyer simultanément par deux lances.

Les implantations du R.I.A et des extincteurs sont précisées en annexe 18.

Un exercice incendie sera réalisé par le S.D.1.S. avant la mise en service du site. Au plus tard trois mois
aprés la mise en service du site, la S.C.A AGYLin disposera de la justification de la disponibilité effective
des débits et de capacité des volumes en eau des réserves d’eau par citerne souple CITERNEO.

Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau

Les mesures prises pour assurer la disponibilité en eau sont simples car dés la pose des citernes souples,
celles-ci seront remplies en eau et maintenues au volume de capacité par leur résistance et leur
étanchéité.

La pérennité de la conception des citernes d'eau est assurée par I'emploi d’'un tissu polyester haute
performance recouvert de PVC haute densité garantissant une parfaite étanchéité de la
membrane (technologies EXOM+ et EXOM+ 130°)

Le systéeme CITERNEOQ est conforme aux recommandations du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) ainsi qu'au référentiel national de Défense Extérieure Contre I'lncendie (DECI) fixé par
I'arrété du 15 Décembre 2015.

Le systéme CITERNEQO est :

e Conforme aux normes NF61-240, NF62-240 et NF62-250 ;

e Certifié QB par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) ;

e Issues des technologies EXOM+ et EXOM+ 130¢ par 'emploi d'un tissu polyester haute
performance recouvert de PVC haute densité garantissant une parfaite étanchéité a la
membrane ;

e Equipés du trop-plein Securflow80 et de I'antivortex Securflex3.

La documentation technique des réserves incendie de type CITERNEO est jointe en annexe 19.
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Notes de dimensionnement de I'extinction incendie et de dimensionnement des réserves
incendies

Les volumes ont été calculés suivants les regles DO9.

Débit requis Débit lutte Intempéries Fascicule
incendie 2H (10K/m? mouillage)
Batiment n°2 240m3/h 480ms%/h 750m? Stockage C (01)
Batiment n°3 300m3h 600m3/h 750m?® Stockage C (01)
Batiment n°4 180m?/h 360m3h 750m? Stockage C (01)
Batiment n°5 210m%h 420md/h 750m?® Stockage C (01)
Batiment n°6 240m%hn 480m3h 750m?® Stockage C (01)
Béatiment n°7 240m%h 480m3h 750m® Stockage C (01)

Les notes de calculs sont jointes en annexe 20.

Pian de situation du bassin de confinement des eaux d’extinction incendie

Le bassin de confinement permet de confiner les eaux d'extinction incendie afin que celies-ci puissent étre
rejetées dans le milieu naturel ou hors emprise du site I.C.P.E.

Le bassin de confinement permet de réaliser I'analyse des eaux polluées nécessaire apreés un sinistre.
Aprés analyse des eaux polluées, les eaux seront soit :

+ Diriger au milieu naturel aprés la réouverture de la vanne de confinement de bassin, si le résultat
des analyses autorise son évacuation au milieu naturel ;

e Qusile résultat des analyses n'est pas probant, les eaux de confinement seront pompées et
évacuées hors du site S.C.A AGYLin vers une filiere adaptée a la pollution de 'eau souillée.

Le bassin de confinement des eaux incendie est détaillé sur le plan DECI joint en annexe 17.

-~

Positionnement des aires de stationnement des enains

Le positionnement des aires de stationnement des engins permet a ce qu'un incendie soit maitrisé
rapidement en tout point et que ce positionnement respecte les distances de déploiement des secours.
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Cas incendie au batiment n°3 Stockaae polyvalent

Le débit requis en eau pour I'extinction d’un incendie au batiment 3 stockage polyvalent est de
300m?3h soit un volume d'eau disponible de 600m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par un seul point d’eau incendie. Ce point d'eau, situé au centre du site,

comprend une réserve incendie par citerne souple hors sol d’une capacité de 600m3d'eau et il
est a 85métres de la porte d'accés au batiment la plus éloignée.

Cas incendie au batiment n°2 Préau couvert ouvert de stockage matieres premiéres « pailles »

Le débit requis en eau pour I'extinction d’un incendie au batiment 2 Préau couvert ouvert de
stockage matiéres premiéres « pailles » est de 240m%h soit un volume d’eau disponible de
480m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par un seul point d’'eau incendie. Ce point d'eau, situé au centre du site,

comprend une réserve incendie par citerne souple hors sol d’une capacité de 600m3d'eau et il
est a 85meétres du point de la facade le plus éloigné.

Cas incendie au batiment n°4 Stockaage produits finis

Le débit requis en eau pour I'extinction d'un incendie au batiment 4 stockage produits finis est de
180m?h soit un volume d'eau disponible de 360m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par un seul point d'eau incendie. Ce point d'eau, situé au centre du site,

comprend une réserve incendie par citerne souple hors sol d'une capacité de 600m3 d'eau et |l
est a 90metres de la porte d’accés au batiment la plus éloignée.

Cas incendie au batiment n°5 Stockage produits finis

Le débit requis en eau pour ['extinction d'un incendie au batiment 5 stockage produits finis est de
210m3/h soit un volume d'eau dispeonible de 420m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par 2 points d'eau incendie qui représentent 480m?3 de capacité d’eau
selon :
e Au Nord-Ouest par une réserve incendie par citerne souple hors sol d'une capacité de
240mid'eau ;
e Au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par citerne souple
hors sol d'une capacité de 240m?d'eau.

Un des points d’'eau est situé & 100métres de la porte d’accés au batiment la plus éloignée.

Cas incendie au batiment n°6 Stockage produits finis

Le débit requis en eau pour 'extinction d’'un incendie au batiment 6 stockage produits finis est de
240m?3/h soit un volume d'eau disponible de 480m3 pendant 2heures.
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L'incendie est circonscrit par 2 points d'eau incendie qui représentent 480m? de capacité d’eau
selon :
¢ Au Nord-Ouest par une réserve incendie par citerne souple hors sol d'une capacité de
240m3d'eau ;
¢ Au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par citerne souple
hors sol d’'une capacité de 240m3d'eau.

Un des points d’eau est situé a 65meétres de la porte d'accés au batiment la plus éloignée.

Cas incendie au batiment n°7 Stockage produits finis

Le débit requis en eau pour P'extinction d'un incendie au batiment 7 stockage produits finis est de
240m%h soit un volume d'eau disponible de 480m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par 2 points d'eau incendie qui représentent 480m? de capacité d'eau
selon :
e Au Nord-Ouest par une réserve incendie par citerne souple hors sol d’une capacité de
240mid’eau ;
e Au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par citerne souple
hors sol d’'une capacité de 240m3d’eau.

Un des points d'eau est situé a 25metres de la porte d’accés au batiment la plus éloignée.

Les positionnements des aires de stationnements et des points d'eau incendie sont précisés sur
le plan DECI joint en annexe 17.

Article 14 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — EVACUATION DU PERSONNEL

Les batiments de stockage comportent des dégagements permettant une évacuation rapide du personnel
présent dans les batiments.

Le nombre de dégagement permet que en tout point du batiment de stockage ne soit pas de plus de
75métres de 'extérieur et 25meétres dans les zones de batiment de stockage formant cul-de-sac.

A minima, il est prévu deux issues d’évacuation du personnel vers 'extérieur et dans deux directions
opposées.

L'annexe 28 précise sur des plans I'évacuation du personnel par les portillons et par les portes
coulissantes et/ou sectionnelles.

Article 15 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — INSTALLATIONS ELECTRIQUES :

La S.C.A AGYLin tiendra & |a disposition de 'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon
état et vérifiées, a savoir :
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Régles et normes prises en compte

NFC13-100 en Amont du disjoncteur HTA

NFC13-200 en aval du disjoncteur HTA

NFC15-100 pour ma partie Basse tension en aval du transformateur BT
Code du travail article 1 a I'article R4312-1 relatif & la sécurité machine

Présentation des produits d'éclairage :

L'article R.232-7 du code du Travail précise :

- Pour les Voies de circulation intérieure : Eclairement minimal 40 Lux

- Pour les Vestiaires et Sanitaires : Eclairement minimal 120 Lux

- Pour les Locaux aveugles affectés a un travail permanent 200 Lux

- Pour les Voies de circulation : Eclairement minimal 10 Lux

- Pour les Espaces extérieurs ol est effectué un travail permanent : Eclairement minimal 40 Lux
Pour 'Eclairage de locaux particuliers / Zones de travail

- Pour la Mécanique moyenne, Dactylographie, Travaux de bureaux : Eclairement minimal 200 Lux
- Pour le Travail de petites piéces : Eclairement minimal 300 Lux

- Pour la Mécanique fine, comparaison de couleur, ... : Eclairement minimal 400 Lux

- Pour la Mécanique de précision, Electronique fine, Contréles divers : Eclairement minimal 600 Lux

Les équipements métalliques sont mis & la terre.

Article 16 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - ECLAIRAGE

L'éclairage est assuré par le matériel suivant :

Projecteur LED Coreline Tempo BVP130 162W - 4000K - IPG5 Philips. pour l'extéricure du bitiment en périphérie , Phifips
propose un projecteur LED puissant ef robuste. Avec sa lumiére blanche, ce projecteur est kiéal pour travailler autant que pour Muminer.

Puigsance : 162 W/ Luminosité : 4000K Bfanc neutre 7 Lumens : 21020 Im /Alimentation : 230 V

Philips CoreLine BY121P Highbay LED G4 840 WB | Substitut 250W

' Efficaciié &levée jusqu'd 145 m/W/ Lengue durée de vie de 50 000 h 4 L80/ Systéme de fixation &
poind unique pour une installation aisée / Faible taux d’éblouissement et rendu des couleurs 2 80 / Idéals
pour le remplacement des armatures conventionnetles HP1 250VW/400W

Phitips CoreLine WT120C Réglette LED Etanche 150¢m 4000K LEDE0S | Substitut 2x53W

Technologie LED intégrée et fiable permet une maintenance mininum grice 3 sa longue durée de vie * Meilleure altemative
pour remplacer des uminakes étanches

Le confort visuel est assuré par un diffuseur avec une optique secondaire ! Installation au plafond ou en suspension.
L'instaliation peut éfre rendu antivol gréee  des vis de serrage livrées avec le luminaire
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Article 17 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — RECHARGE DE BATTERIES :

Le local de charge électrique est situé dans 'atelier.

Cet atelier est au droit des batiments d'activités n°1 Teillage-filtres-chargement graines et anas de lin ainsi

gue n°2 Affinage de fibres courtes. Cet atelier ne jouxte aucun batiment de stockage. Il est distant de plus
de 20métres d'un batiment de stockage (rubrique ICPE 1510) ;

\
I..

Les dispositions seront prises afin d'assurer la ventilation du local charge de batteries.

Article 18 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — CHAUFFAGE :

Aucun systéme de chauffage n'équipera les batiments d’activités n°1 & n°8 et les batiments de stockage
n°2 a n°7.

Article 19 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - NETTOYAGE DES LOCAUX :

Aucune justification & apporter.

Article 20 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — TRAVAUX DE REPARATION ET
D'’AMENAGEMENT :

Aucune justification a apporter.

Article 21 Annexe |l selon arrété ministérief du 11 Avril 2017 — CONSIGNES :

Le site disposera de consignes d’'exploitation et de sécurité. Celles-ci seront affichées afin d'étre
facilement accessible a tout le personnel, au niveau des lieux de travaux et d'utilisation.

L'interdiction de fumer est de rigueur.

R
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La quantité de produits combustibles présente dans ['installation est limitée aux nécessités de
I'exploitation. Les éventuels rebuts de production, poussieres sont évacués au fur et & mesure de leur
production.

Le stockage des produits finis et de matiéres premiéres « pailles » n'engendre pas de dégagements de
gaz inflammables et/ou de risques d’auto-échauffement.

Article 22 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU
SYSTEME EXTINCTION INCENDIE :

Il 'y a pas de systéme d'extinction automatique d'incendie sur l'installation.

Article 23 Annexe 1l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — PLAN DE DEFENSE INCENDIE :

Pour tout batiment de stockage et pour le préau couvert ouvert de stockage, un plan est établi par
I'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorable.

Les études des flux thermiques des batiments confirment qu'il n'y a pas d'effet domino (se reporter a
I'annexe 24 Rapport de modélisation FLUMilog)

Le plan de défense incendie :

Le plan de défense incendie comprend :

e Les schémas d’alarme et d'alerte ,

e L'organisation de la premiére intervention et de 'évacuation face a un incendie en périodes
ouvrées ;

e Les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non
ouvrées ;

e Lajustification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des

extincteurs et des RIA ;

Les plans d'implantation des cellules de stockage et des murs coupe-feu ;

Les plans des réseaux ;

Les plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local ;

Les consignes précises pour I'accés des secours avec ses procédures pour acceder a tous les

lieux ;

e Le plan de situation décrivant schématiquement ['alimentation des différents points d’eau ainsi
gue 'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations ;

e La localisation des commandes des équipements de désenfumage ;

Le plan de défense incendie sera finalisé trois mois avant la mise en activité du site.

Opérations des interventions d'incendie et de secours
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Cas incendie au batiment n°3 Stockage polyvalent

Le débit requis en eau pour I'extinction d'un incendie au batiment n°3 stockage polyvalent est de
300m3/h soit un volume d’eau disponible de 600m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par un seul point d'eau incendie. Ce point d’eau, situé au centre du site,
comprend une réserve incendie par citerne souple hors sol d’une capacité de 600m*d'eau et il
est & 85métres de la porte d'accés au batiment la plus éloignée.

Cas incendie au batiment n°2 Préau couvert ouvert de stockage matiéres premiéres « pailles »

Le débit requis en eau pour I'extinction d'un incendie au batiment 2 Préau couvert ouvert de

stockage matiéres premiéres « pailles » est de 240m3/h soit un volume d’eau disponible de
480m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par un seul point d'eau incendie. Ce point d'eau, situé au centre du site,

comprend une réserve incendie par citerne souple hors sol d'une capacité de 600m®d'eau et il
est a 85meétres du point de la fagade le plus éloigné.
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Cas incendie au batiment n°4 Stockaae produits finis

Le débit requis en eau pour I'extinction d'un incendie au batiment 4 stockage produits finis est de
180mq/h soit un volume d'eau disponible de 360m?® pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par un seul point d'eau incendie. Ce point d’eau, situé au centre du site,
comprend une réserve incendie par citerne souple hors sol d’une capacité de 600m3*d’eau et il
est & 90metres de la porte d'accés au batiment la plus éloignée.

Cas incendie au batiment n°5 Stockaage produits finis

Le débit requis en eau pour I'extinction d'un incendie au batiment 5 stockage produits finis est de
210m?/h soit un volume d'eau disponible de 420m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par 2 points d'eau incendie qui représentent 480m? de capacité d'eau,
selon :

e Au Nord-Ouest par une réserve incendie par citerne souple hors sol d'une capacité de
240mid'eau ;

Au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par citerne souple
hors sol d’'une capacité de 240m3d’eau.

Un des points d'eau est situé & 100métres de la porte d’accés au batiment la plus éloignée.
i__.-_—t-.. ——
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Cas incendie au batiment n°6 Stockage produits finis

Le débit requis en eau pour I'extinction d’un incendie au batiment 6 stockage produits finis est de
240m?%h soit un volume d'eau disponible de 480m? pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par 2 points d'eau incendie qui représentent 480m? de capacité d'eau
selon : o
e Au Nord-Ouest par une réserve incendie par citerne souple hors sol d’'une capacité de @;ﬁ
240mid’eau ; _d
e  Au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par citerne souple
hors sol d’une capacité de 240m3d’eau.

Un des points d'eau est situé a 65métres de la porte d'acces au batiment la plus éloignée.

e I

Cas incendie au batiment n°7 Stockaae produits finis

Le débit requis en eau pour 'extinction d’un incendie au batiment 7 stockage produits finis est de
240m3/h soit un volume d'eau disponible de 480m3 pendant 2heures.

L'incendie est circonscrit par 2 points d’eau incendie qui représentent 480m?* de capacité d’eau
selon :

e Au Nord-Ouest par une réserve incendie par citerne souple hors sol d’'une capacité de
240m3d'eau ;

e Au Sud-Ouest prés du bassin d'infiltration, par une réserve incendie par citerne souple
hors sol d’une capacité de 240m3d'eau.

ﬁw
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Un des points d'eau est situé & 25métres de la porte d'acceés au batiment |a plus éloignée.
) Lkt

Al s —

Ew,’?ﬂ' )

Article 24.1 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — VALEURS LIMITE DE BRUIT :

Aucune justification a apporter.

Article 24.2 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — VEHICULES — ENGINS DE CHANTIER :

Les véhicules-engins utilisés sur le site sont des engins de manutention tels que :
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Article 24.3 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 - SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT
DES EMISSIONS SONORES :

Aucune justification a apporter.

Article 25 Annexe |l selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — DESCRIPTION DU SYSTEME DE
SURVEILLANCE :

Les personnes étrangéres a |'établissement s'enregistrent a leur arrivée sur un cahier spécifique (heure
d'arrivée-de départ, personne visitée). Si ces personnes doivent intervenir dans I'enceinte classée, elles le font
sous controle du responsable qui a commandé l'intervention.

Elles sont, si nécessaire, accompagnées du responsable ou d'un délégataire.

Le site est entiérement cldturé par une cldture semi i
rigide d’une hauteur de 2m00.
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La fermeture de l'unique accés au site est assuré par un portail autoportant & ouverture-fermeture
électrigue.

L'ouverture-fermeture du portail est assurée par horloge horaire selon les horaires de travail des salariés.

Article 26 Annexe Il selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 — REMISE EN ETAT APRES EXPLOITATION :

Aucune justification & apporter.

Article 27 Annexe |l selon arrété ministériel du 24 septembre 2021 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES
APPLICABLES AUX CELLULES ET CHAMBRES FRIGORIFIQUES :

Le site n'est pas concerné par des cellules et chambres frigorifiques. Aucune justification n'est & apporter.

Article 28 Annexe Il selon arrété ministériel du 24 septembre 2021 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES
APPLICABLES AUX CELLULES DE LIQUIDES ET SOLIDES LIQUEFIABLES COMBUSTIBLES :

Le site n'est pas concerné par des cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles. Aucune
justification n'est a apporter.

Annexes lll & VI selon arrété ministériel du 11 Avril 2017 :

Aucune justification a apporter
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