SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’ANDELLE

AMENAGEMENTS HYDRAULIQUE DES SOUS BASSINS VERSANTS DE LA VALLEE ECUREE ET DES MARETTES

PLANCHE N°9 — CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
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2 Courbe isopiéze (égale altitude de la nappe) équidistance 10 m,
*‘-50———§-~- avec sens d'écoulement de la nappe.
1 - courbe maitresse 2 - courbe intercalaire

000 00 oo Lignede partage des eaux souterraines

63 Relation mise en évidence par tracage .
Numero de renvor a la notice l

Puits  Source

Forage captée Quvrages de captage

Utilisation de I'eau :
A.E.P. communale
A.E.P. d'un syndicat

Industrielle
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Agricole -

Pompe a chaleur
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‘ Abandonné - Ouvrage de reconnaissance (ou non en service)
¥ Mise en bouteille d'eau de table ou minérale
3-38 indice BRG M

14 24 Piezométre : 1 - en service :
2 - abandonné Indice BR G M ‘

D Champ captant

CD Zone a forts prélevements
- A.E.P.définis par le géologue agrée

Péri de ion des
1 - périmetre rapproché 2 - périmétre éloigné

*  Principales zones hydrogéologiques favorables a préserver r

Princij zones de ise qualité chimi de la nappe




